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dy dalszy 1cm Potracenie réznicy 3 cm
Krotno$¢ = -3

L | Podstawa Opis Jedn. mia-| Ilo§é Cena Wartos¢
p. wyceny ry z1 zk
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 |Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarnionej z |ha 0,394
d.1/0401-01 pocigciem i rozdrobnieniem darniny glebogry-
zarka w gruncie kategorii I-11
2 Wytyczenie obiektu boiska w terenie (koszty  |kpl 1,000
d.1|wycena in- |obstugi geodezyjnej zwiazanej z usytuwaniem
dywidualna |boiska)
3/ KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci |m?2 3935,000
d.1/0126-01 do 15cm za pomoca spycharki
4/KNR 2-01 |Naklady podstawowe na przemieszczenie grun-|m3 590,250
d.10229-01 tu na odlegto$¢ do 10m, grunt kategorii I-I1
(przemieszczenie gruntu odspojonego na
mniejsce haldowania)
5|KNR 2-01 |Naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m |m3 590,250
d.1]0229-04 odleglosci przemieszczania gruntu (ponad 10m
do 30m), grunt kategorii I-II (przemieszczenie
gruntu odspojonego na mniejsce haldowania)
6/ KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko- |m3 1298,706
d.1]0239-01 fowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem
0214-04 urobku samochodami samowyt. na odl. 15 km
lub na odktad; grunt kat. I-II (wykop pod ptyte
boisk i chodnikdw)
7\ KNR-W 2- |Mechaniczne plantowanie terenu pod powierz- |m?2 3935,045
d.1/01 0226-06 |chnig projektowane
8 KNR-W 2- |Zageszczenie podloza gruntowego przed roz-  |m3 3935,000
d.1/01 0229-07 |poczgciem uktadania warstw konstrukcyjnych
boisk
Razem dzial: Roboty przygotowawcze
2/45212221-1 |Obrzeza betonowe boisk na lawie betonowej
9/KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach |m 294,880
d.2/10401-01 20x20cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
10| KNR 2-31 |Lawa betonowa z betonu B-15 pod obrzeze be- |m3 15,481
d.210402-04 tonowe
11/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na m 294,880
d.2|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnie-
niem spoin zaprawa cementowa
Razem dzial: Obrzeza betonowe boisk na lawie betonowej
3/45212220-4 |Boisko do pilki noznej
12|KNNR 6 Warstwa dolna na gruncie rodzimy z piasku m2 1860,000
d.3|0112-05 gruboziarnistego (gruba pospoéla) gr.10 cm
13 KNR 9-11 |Montaz geowtokniny Geotess TC/PP 250 m?2 1860,000
d.310101-02
14 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca gr.10 cm m?2 1860,000
d.310104-05
I5|KNR 2-31 |Zmiana grubo$ci warstwy odsaczajacego do 5 |m?2 1860,000
d.3/0104-06 cm
Krotno$¢ = -5
16{KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tama- |m? 1860,000
d.3|0114-05 nego o grubosci po zaggszezeniu 15cm
17/ KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tama- |m?2 1860,000
d.3|0114-07 nego o grubosci po zageszczeniu §cm
18 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa fama- |m?2 1860,000
d.3|0114-08 nego o grubosci po zaggszczeniu §cm - za kaz-
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L | Podstawa Opis Jedn. mia-| Tlo$¢ Cena Wartos¢

p. wyceny ry z1 zk
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
19|KNNR 6 Wyrownanie istniejacej podbudowy miatem  |m3 74,400

d.3/10107-01 kamiennym o frakcji od 0-5 mm (kruszywo po-
winno posiada¢ prawidtowa krzywa uziarnie-

nia)
20 Ulozenie nawierzchni z syntetycznej trawy m?2 1860,000
d.3 przystosowanej do gry w pitke nozna, wyso-

ko$¢ wtokien min.60mm; gestos¢ min.97 000
wlokien/1m2;wtdkna typu monofil; sktad che-
miczny widkna polietylen; ci¢zar wiokna min.
11.000 Dtex; w kolorze zielonym, zasypanie
piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym
EPDEM lub SBR ( granulat w kolorze trawy)

Razem dzial: Boisko do pitki noznej

4/45212200-8 |Wyposazenie boiska do pilki noznej w sprzet sportowy

21|/ KNR-W 2- |Wykop pod fundamenty do osadzenia tulei bra- |dot. 4,000
d.4|01 0308-10 |mek na boisku pitkarskim
22/KNR 2-01 |Transport gruntu wydobytego taczka na odleg- |m3 1,000
d.4/0307-02 307- |to$¢ do 100 m

06
23/ KNNR 2 Betonowanie fundamentoéw pod osadzenie tulei |m3 1,000
d.4|0106-02 z.sz. |do bramek (beton klasy B 15)

5.5.
24 Montaz tulei w fundamencie betonowym do szt 4,000
d.4|wycena in- |mocowania bramki

dywidualna
25 Montaz bramek do pitki noznej 5 x 2 m, profil |szt 2,000

d.4|wycena in- |aluminiowy 120/100 mm, z tukami sktadanymi,
dywidualna |mocowane w tulejach osadzonych w podiozu
Siatka do bramki do pitki noznej turniejowa 5 x
2 m, grubos¢ splotu 4 mm, kolor biaty HUCK

Razem dzial: Wyposazenie boiska do pilki noznej w sprzet sportowy

5|45212200-8 |Boisko wielofunkcyjne

26 KNNR 6 Warstwa dolna na gruncie rodzimy z piasku m?2 613,110
d.5/0112-05 gruboziarnistego (gruba pospoéta) gr.10 cm

27/KNR 9-11 |Montaz geowlokniny Geotess TC/PP 250 m?2 613,110
d.5[0101-02

28/KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca gr.10 cm m2 613,110
d.5/0104-05

29| KNR 2-31 |Zmiana grubo$ci warstwy odsaczajacego do 5 |m?2 613,110

d.5/0104-06 cm
Krotnos¢ = -5

30|KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tama- |m? 613,110
d.5/0114-05 nego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
31|KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa fama- |m? 613,110
d.5/0114-07 nego o grubosci po zageszczeniu §cm
32/KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tama- |m?2 613,110
d.5|0114-08 nego o grubosci po zageszezeniu 8cm - za kaz-
dy dalszy 1cm Potracenie roznicy 3 cm
Krotnos¢ = -3
33 Warstwa stabilizujaca elastyczna typu ET gr.  |m2 613,110
d.5|wycena in- 4,00 cm
dywidualna
34 Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa  |m?2 613,110
d.5|wycena in- |(11+3)
dywidualna

Razem dzial: Boisko wielofunkcyjne

6/34928310-4 |Wykonanie pilkochwytéw na boisku
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L | Podstawa Opis Jedn. mia-| Tlo$¢ Cena Wartos¢
p. wyceny ry z1 zk
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
35| KNR-W 2- |Wykop pod fundamenty do osadzenia stupkoéw |[szt 10,000
d.6/01 0308-09 |pitkochwytow
36/KNR 2-01 |Transport gruntu wydobytego taczka na odleg- |m3 2,500
d.60307-02 307- to$¢ do 100 m
06
37/ KNNR 2 Betonowanie fundamentoéw pod osadzenie stu- |m3 2,500
d.6/0106-02 z.sz. |péw konstrukcji pitkochwytéw (beton klasy B
5.5. 15)
38 Montaz stupow konstrukeji pitkochwytow szt 10,000
d.6|wycena in- |ocynkowanych ogniowo i malowanych na ko-
dywidualna |lor zielony z rur o wym.80 x 80 mm d}.7,00 m
39 Montaz siatki pitkochwytu na konstrukcji stu- |m2 216,000
d.6 powej
Siatka ochronna polipropylenowa, oczka 45 x
45 mm, grubos¢ splotu 3 mm, kolor zielony
Razem dzial: Wykonanie pitkochwytéw na boisku
7/36535200-2 |Wyposazenie sportowe boiska wielofunkcyjnego
40 KNR-W 2- |Wykop pod fundamenty do osadzenia tulei do |dot. 6,000
d.7|01 0308-10 | koszykoéwki oraz siatkowki
41/ KNR 2-01 |Transport gruntu wydobytego taczka na odleg- |m3 1,500
d.7/0307-02 307- |to$¢ do 100 m
06
42|/KNNR 2 Betonowanie fundamentow pod osadzenie tulei |m3 1,500
d.7/0106-02 z.sz. |do bramek (beton klasy B 15)
5.5.
43 Montaz tulei w fundamencie betonowym do szt 6,000
d.7|wycena in- |mocowania koszykowki i siatkowki
dywidualna
44 Zakup i montaz konstrukcji dwushupowej do  [szt 2,000
d.7|analiza indy-|pitki koszykowej z wysiggnikiem do tablicy.

widualna

Tablica epoksydowa o wym. 105 x 180cm, ob-
recz do koszykéwki standard wzmocniona, sia-
teczka do obrgczy. Mechanizm regulacji wyso-
kosci. Certfikat bezpieczenstwa "B".
Konstrukcja do koszykowki dwustupowa, wy-
sieg 1,6 m, do tablicy 105x180 cm, cynkowana
ogniowo, mocowana w tulejach demontowalne
Tablica do koszykowki profesjonalna, epoksy-
dowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie me-
talowej cynkowanej ogniowo

Siatka do obreczy Anti-Whip, sznur 6 mm
Obrecz do koszykéwki cynkowana ogniowo,
12 uchwytéw mocujacych siatke
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L | Podstawa Opis Jedn. mia-| Ilo§é Cena Wartos¢
p. wyceny ry z1 zk
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
45 Zakup i montaz stupkoéw alum. z regulacja wy- |kpl 1,000
d.7|analiza indy-|soko$ci mocowania siatki i mechanizmem na-
widualna ciagowym, siatka catosezonowa. Certfikat bez-
pieczenstwa "B".
Stupki do siatkowki aluminiowe profesjonalne
wielofunkcyjne z naciggiem wewngtrznym blo-
kowanym mimosrodowo, ptynna regulacja wy-
sokosci siatki (mozliwo$¢ gry w tenisa), profil
aluminiowy 75 x120 mm, korbka sktadana,
chowana w shupku.
Stanowisko s¢dziowskie do siatkéwki z regula-
cja wysokos$ci podestu, oparciem i podstawka
do pisania
Siatka do siatkowki profesjonalna, grubosé
splotu 3 mm, linka kevlarowa, boczne wzmoc-
nienie, mocowanie w 6 punktach, HUCK
Razem dzial: Wyposazenie sportowe boiska wielofunkcyjnego
8/28822000-0 |Ogrodzenie boisk
46 KNR-W 2- |Wykopanie dotéw w gruncie kategorii I-Ill o |szt 127,000
d.8|01 0308-09 |powierzchni dna do 0,2m?2 i gtebokoséi do
1,0m
47 KNNR 2 Betonowanie fundamentow do stupkow ogro- |m3 31,750
d.8]0106-02 z.sz. |dzenia (beton klasy B 15)
5.5.
48 Montaz ogrodzenia systemowego o wysoko$ci |mb 231,700
d.8|analiza indy-|4,0 m ocynkowane i malowane na kolor RAL
widualna Kolor zielony. Certyfikat bezpieczenstwa "B"
49 Dostawa i montaz bramy wiazdowej na boisko |kpl 1,000
d.8|analiza indy-|(Bramofurtka panelowa 3000%2000)
widualna
50 Dostawa i montaz furtki wej$ciowej na boisko |kpl 1,000
d.8|analiza indy-|(Furtka panelowa 1200x2000)
widualna
Razem dzial: Ogrodzenie boisk
9/45262210-6 |Fundament pod budynek zaplecza
51|KNR-W 2- |Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3 9,800
d.9/01 0306-01 |skarpami w gruncie kategorii I-II o szerokosci
dna do 1,5m i gigbokosci do 1,5 m ze ztoze-
niem urobku na odktad
52|KNR 2-25  |Montaz studni pod belki fundamentowe zgod- |kpl. 14,000
d.9|0519-03 nie z rysunkiem z kregdw $r.60 cm grubo$é
analiza indy-|Sciani studni 10 cm 1 wysokos$ci krggu 60 cm
widualna
53] KNR 2-02  |Podktady z ubitych materialow sypkich na pod- |m3 3,561
d.9|1101-07 fozu gruntowym- wypetnienie studni zwirem
frakcji 8-12
54|KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z rgcznym m3 0,593
d.9|0205-01 uktadaniem betonu B20 gr 15 cm - deklowanie
studni
55 Podwalina zelbetowa prefabrykowana 20 x 25 |szt 7,000
d.9|analiza indy-|zbrojona 4 prgty gtdwne $r. 12 mm, strzemiona
widualna co 20 cm z pretéw $r.6 mm, belka wykonana z
betonu klasy B 20
Razem dzial: Fundament pod budynek zaplecza
10/28111000-3 |Dostawa i montaz z podlaczeniem mediéw budynku zaplecza
10. Dostawa i montaz budynku zgodnie z projektem
1
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L | Podstawa Opis Jedn. mia-| Tlo§¢ Cena Wartos§¢
p. wyceny ry zk zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
56 Zakup, dostawa 1 montaz gotowego systemo-  |kpl 1,000
d.|analiza indy-|wego modutu zaplecza boisk (sanitarno-szat-
10.|widualna niowego) typu Orlik 2012 wraz z pelnym wy-
1 posazeniem wykonanego wedlug typowego
projektu powtarzalnego opracowanego przez
Biuro Projektowe Konstruktor lub opracowa-
nego na zlecenie Ministerstwa Sportu przez "
Kulczy.ski Architekt Sp. z 0.0." rysunki szcze-
golowe w P.T
Razem dzial: Dostawa i montaz budynku zgodnie z projektem
10. Wykonanie przylaczy do budynku
2
57 Podtaczenie przytacza energetycznego do tabli- |kpl 1,000
d.|kalk. wlasna |cy rozdzielczej w systemowym module budyn-
10. ku sanitarno-szatniowym, po wykonaniu podta-
2 czenia nalezy wykonac protokoty badan i
sprawdzen instalacji elektrycznej i
odgromowe;.
58 Podtaczenie kanalizacji sanitarnej w systemo- |kpl 1,000
d.|kalk. wlasna |wym module budynku sanitarno-szatniowym
10. do przykanalika sanitarnego, po wykonaniu na-
2 lezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji
kanalizacyjnej w obiekcie
59 Podtaczenie instalacji wodociagowej w syste- |kpl 1,000
d. kalk. wlasna \ mowym module budynku sanitarno-szatnio-
10. wym do przylacza wodociagowego, po wyko-
2 naniu nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci
instalacji w obiekcie.
Razem dzial: Wykonanie przylaczy do budynku
Razem dzial: Dostawa i montaz z podlaczeniem mediéw budynku zaplecza
11/29814330-0 |Ciagi komunikacyjne z kostki brukowej
60/KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach |m 169,520
d.|0401-01 20x20cm pod krawezniki i tawy krawegznikowe
11
61 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na m 169,520
d.|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnie-
11 niem spoin zaprawa cementowa
62|KNNR 6 Warstwy odsaczajace zaggszczane mechanicz- |m? 432,200
d.|0104-01 nie o gr.10 cm
11
63/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos- |m?2 432,200
d.[0502-02 ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
11 wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dzial: Ciagi komunikacyjne z kostki brukowej
12/36634000-4 |Zagospodarowanie terenu w okolo boiska
64 KNR 2-21  |Rgczne rozrzucenie ziemi urodzajnej na terenie |m? 1189,000
d.[0209-01 ptaskim grubos$¢ warstwy 2 cm
12 |analogia
65 KNR 2-21  |Rgczne rozrzucenie ziemi urodzajnej na terenie |m? 1189,000
d.[0209-02 ptaskim - dodatek za kazdy nastgpny 8 cm gru-
12|analogia bos¢ warstwy
Krotno$¢ = 8
66 KNR 2-21  |Rgczne wykonanie trawnikow dywanowych — |m?2 1189,000
d.|0401-04 siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I-II
12

Razem dzial: Zagospodarowanie terenu w okolo boiska

13[31527200-8 |[Oswietlenie boisk
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L | Podstawa Opis Jedn. mia-| Ilo§é Cena Wartos¢
p. wyceny ry z1 zk
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
67/ KNR 2-01 |Reczne kopanie rowow kablowych o glebokos- m 284,000
d.|0701.2-01 ci do 0,8m i szerokosci dna do 0,4m w gruncie
13 kategorii I-11
68/ KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych |m 284,000
d.[0705.2-01 spycharkami, rowy o glgbokosci do 0,6m i sze-
13 roko$ci dna do 0,4m w gruncie kategorii I-11
69 KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cmna |m 284,000
d.[0301-01 dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
13
70 KNR 5-10 |Uktadanie r¢czne w rowach kablowych kabli  |m 284,000
d.|0101-01 jednozytowych o masie do 0,5kg/m, z przykry-
13 ciem folia kalandrowana z PCW uplastycznio-
nego, o grubosci powyzej 0,4-0,6mm
71 KNR 5-10  |Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach |m 22,000
d.|0114-02 kabli wielozylowych o masie do 1kg/m
13
72|KNR 5-10  |Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o |m 22,000
d.[0303-01 srednicy do 75mm
13
73| KNR 5-08 |Mechaniczne pograzanie uziomow prgtowych |m 284,000
d.|0614-01 w gruncie kategorii I-I1
13
74 KNR 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie |m 284,000
d.|0611-01 o glebokosci do 0,6m w gruncie kategorii I-11
13
75/KNR 4-03  |Badanie linii kablowej NN 4-zylowe; odcinek 9,000
d.[1203-01
13
76/KNR 4-03  |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej pomiar 1,000
d.[1205-01 ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar
13 lub badanie
77/ KNR 4-03  |Badanie skuteczno$ci zerowania - za pierwsze |pomiar 7,000
d.[1205-05 badanie
13
78 KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw poje- |[szt 8,000
d.[0702-07 dynczych zurawiem samochodowym o masie
13 do 300 kg
79\KNR 5-10  |Montaz wysiggnikéw rurowych o cigzarze do |szt 8,000
d.[1002-01 15kg na stupie
13
80|KNR 5-10 |Montaz przewodow do opraw oswietlenio- kpl 30,000
d.[1004-03 wych wciaganych w stupy, rury ostonowe i
13 wysiegniki przy wysoko$ci latarni 10 m
81/KNR 5-10 |Montaz opraw o$wietleniowych na wysiggniku |szt 30,000
d.|1005-03
13
Razem dzial: O$wietlenie boisk
14/45315100-9 |Rozdzielnice
82|KNR 5-08 |Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub roz- |szt 1,000
d.|0404-07 dzielnica skrzynkowa o masie do 10kg przez
14 przykrecenie do gotowego podtoza - rozdziel-
nica gléwna RG
83|/KNR 5-08 |Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub roz- |szt 1,000
d.|0404-07 dzielnica skrzynkowa o masie do 10kg przez
14 przykrecenie do gotowego podtoza - rozdziel-
nica o$wietlenia boisk RO

Razem dzial: Rozdzielnice

15[29851330-1 |[Instalacja odgromowa
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L | Podstawa Opis Jedn. mia-| Ilo§é Cena Wartos¢
p. wyceny ry z1 zk
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
84 KNR 5-08 |Montaz wspornikow dla instalacji naprezanej, |szt 6,000
d.|0601-03 naciagowych z 1 zlaczka przelotowa naprezaja-
15 ca, przykreconych $rubami do konstrukcji
85/KNR 5-08 |Montaz zwodow naprgzanych poziomych z m 50,000
d.|0606-01 preta o $rednicy do 10mm na uprzednio zains-
15 talowanych wspornikach, na dachu ptaskim
86/KNR 5-08 |Montaz zwodow pionowych napr¢zanych z m 20,000
d.|0606-03 preta o Srednicy do 10mm na uprzednio zains-
15 talowanych wspornikach na $cianie
87/ KNR 5-08 |Montaz przewodow odprowadzajacych instala- |m 10,000
d.|0607-07 cji odgromowej wykonanej z bednarki o prze-
15 kroju do 120mm?2 na podtozu drewnianym
88/KNR 5-08 |Laczenie preta o $rednicy do 10mm na dachu  |szt 4,000
d.|0618-01 za pomocy ztaczy skr¢canych uniwersalnych
15 krzyzowych
89|KNR 5-08 |Montaz zlaczy kontrolnych o potaczeniu drut- |szt 4,000
d.|0619-06 ptaskownik w instalacji uziemiajace;j
15
90/KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - za |pomiar 1,000
d.[1205-03 pierwszy pomiar lub badanie
15
91 KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - do- |pomiar 3,000
d.[1205-04 datek za kazdy nastgpny pomiar lub badanie
15
92|/KNR 2-01  |Reczne kopanie rowéw kablowych w gruncie |m 40,000
d.[0701-01 kategorii I-1I o szerokosci dna do 0,4m (i gle-
15 bokosci do 0,6m - robocizna 01, glgbokosci do
0,8m - robocizna 02, gtebokosci do 1,0m - ro-
bocizna 03, gleboko$ci do 1,2m - robocizna 04)
93|KNR 2-01 |Rgczne zasypywanie rowow kablowych w m 40,000
d.|0704-01 gruncie kategorii I-II o szerokos$ci dna do 0,4m
15 (i gtebokosci do 0,4m - robocizna 01, glebo-
kos$ci do 0,6m - robocizna 02, glebokosci do
0,8m - robocizna 03, glebokosci do 1,0m - ro-
bocizna 04)
94/ KNR 5-08 |Uktadanie bednarki o przekroju do 120mm2 w |m 284,000
d.|0608-07 rowach kablowych
15
95/ KNR 5-08 |Mechaniczne pograzanie uziomow prgtowych |m 284,000
d.|0614-01 w gruncie kategorii I-11
15
Razem dzial: Instalacja odgromowa
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogolem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 21225






