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Opinogora Géma,dn.2006.02.08.

1GS.7331-68/2005-06

DECYZJA Nr 1/06

o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 104 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r. kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art.
4 ust, 2, art. 54, art. 59 ust. 1, art. 61, art. 63 i art. 86 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Opinogora Géma z dnia 5 grudnia 2005 r.

ustalam

warunki zabudowy dzialki nr 60/47 w miejscowosci Opinogéra Gorna, dotyezacej
budowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej z dwoma stanowiskami garazowymi
i niezbedny infrastruktura techniczng

Warunki sq nastepujace:

1. Rodzaj inwestycji:

[.1 Budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozame; (OSP) z dwoma stanowiskami
garazowymi i niezbedng infrastruktura techniczna.

2. Funkcja zabudowy:

2.1 Zabudowa uslugowa.

2. Warunki wynikajace z ksztaitowania fadu przestrzennego:

3.1 Nieprzekraczalna linia zabudowy --nie moze by¢ mniejsza niz 8,0 m od krawedzi drogi
powiatowe], zgodnic 7 zalacznikiem nr |

3.2 Szerokos¢ elewacji frontowej budynku OSP — 17.40 m 7z mozliwoscia powiekszenia
lub zmniciszenia do 20%

3.3 Wysokose gornej krawedzi elewacj frontowe; - 3,8 m-4.8 m

3.4 Geometria dachu budvnku :

- kat nachylenia polaci dachu -35°- 42"
- wysokosc kalenicy - 7,9 m-8,5m
- uklad polaci dachowvch — dach wielospadowy.

1.5 Reahizacja obicktu musi by¢ zgodna 2 przepisami odrebnymi dla tego typu inwestveji,
oraz z Polskimi Normami.

3.6 Budvnek nalezy zlokahizowac w czesei polnocno — wschodniej dzialki, na miejscu
istniejacego obiektu przeznaczonego do rozbidrki, w celu maksymalnego odsunigcia od
istnicjace] zabudowy mieszkaniowe] wyst¢pujacej na dzialce nr 60/42.

3.7 Wzdluz gramic dzialki wskazane jest wprowadzenie pasa zicleni izolacyjnej.

3.8 Wielkosc powterzehni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki — do 40%

4. Warunki wynikajgee z ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dobr kultury

4.1 Odstepuje sig od przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania
na srodowisko.

42 Od ismicjacego rowu melioracvinego przebiegajacego w potnocnej czesei dziatki
ogrodzenic nalezy wykonac w odleglosel co naymniej 1,5 m, od krawedzi zewnetrznej
rowu, zgodnie z przepisamt odrebnymi. / L/
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4.3 Zaopatrzenic w wode pitna, do celow gospodarczych i przeciwpozarowych
z istniejacego wodociagu na warunkach uzgodnionych z zarzadca sieci.

4.4 Odprowadzenie scickow bytowych do kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej scieki do
wiejskiej oczyszezalni sciekow.

4.5 Odprowadzanie wéd opadowych z powierzchni dachowych na wlasny nieutwardzony
teren. Zabrania si¢ zmiany naturalnego sptywu wod w celu kierowania ich na tereny
sasiednich nieruchomosci.

4.6 Obowiazuje selektywna zbiérka odpadow stalych w miejscu ich powstawania
z podzialem na grupy: makulaturg, tworzywa sztuczne, szklo, zlom, odpady
organiczne, czasowe ich gromadzenie w granicach wlasnego terenu w pojemnikach
przystosowanych do okresowego oprozniania i kierowanie specjalistycznymi $rodkami
transportu do recyklingu i na sktadowisko odpadéw w Woli Pawlowskiej.

47 W przypadku odkrycia, w trakcie prowadzonych robdt ziemnych obiektow
archeologicznych, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow Delegatura w Ciechanowie i postgpowac zgodnie z jego zaleceniami.

4.8 Projeklowanie i wykonanie budynku z materialéw tradycyjnych, zapewniajacych
ochrong zdrowia ludzi i srodowiska, bezpieczenstwo przeciwpozarowe oraz zgodnosc
z Polskimi Normami

5. Warunki obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

5.1 Obstuga komunikacyjna z istniejacego zjazdu na dzialce nr 60/47 na drogg powiatowa

5.2 Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacej sieci elektroenergetycznej SN/nn
na warunkach ustalonych z jej zarzadca.

5.3 Ogrzewanic budynku z indywidualnych zrodel ciepla z zastosowaniem paliw o niskiej
zawartosci siarki. Zaleca si¢ stosowanie energii elektrycznej, paliw opatowych,
biomasy i innych paliw ekologicznych.

5.4 Przylacza telekomunikacyjne do istniejacej sicci nma warunkach ustalonych z jej
zarzadca.

6. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich: nie dotyczy .

6.1 Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terecnu oraz ni¢ narusza praw
wlasnosci 1| uprawnien osob trzecich.

7. Przebieg i szczegolne warunki inwestycji liniowych — nie dotyczy.

Uzasadnienie:

Pani Beata Golasinska — Sekretarz Gminy w Opinogérze Gémej, wystapila w dniu
5 grudnia 2005 r. z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dzialki nr 60/47
w miejscowosci Opinogéra Gorna, dotyczacej budowy budynku Ochotnicze) Strazy
Pozamej z dwoma stanowiskami garazowymi i niezbedna infrastruktura techniczna,

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zmiana
zagospodarowania terenu polegajaca na budowie obiektu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, wymaga ustalenia w drodze decyzji warunkow
zabudowy,

Dzialka o numerze ewidencyjnym 60/47 jest zainwestowana obiektem wskazanym
do rozbiorki, na micjsce ktérego planowana jest budowa straznicy OSP. Powierzchnia
dzialki wynosi 0,22 ha. i nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw na cele
nierolnicze. Zgodnie z art. 86 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wydanie decyzji o warunkach zabudowy na obiekt straznicy nic wymaga sporzadzenia
analizy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrow, cech zabudowy i zagospodarowania
terenu.



Zakres 1 warunki dotyczace prac zwiazanych z omawianym przedsigwzigciem,
okreSlone w niniejszej decyzji wynikaja z uznania Jej koniecznosci oraz wymagafi
przepisow odrgbnych.

Planowana budowa obicktu OSP nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow
zdnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegdlowych kryteriow zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsigwzigé do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z péz. zmianami) i nie wymaga przeprowadzenia postgpowania
w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko.

Zakres 1 warunki dotyczace prac zwigzanych z omawianym przedsigwzigciem,
okreslone w niniejszej decyzji wynikaja z uznania jej koniecznosci oraz wymagan
przepisow odrebnych..

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
1 uprawnien oséb trzecich.

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Ciechanowie za moim po$rednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej dorgezenia.

Zalgezniki:

I. mapy sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 (zalacznik nr. 1)
z okresleniem granic terenu objetego wnioskiem
o ustalenie warunkéw zabudowy.

Otrzymujq:

I. P. Hanna Cieplik
ul. A.Mickiewicza 8/4; 06-406 Opinogéra
2. P. Marzanna Kowalska

ul. A.Mickiewicza 8/6; 06-406 Opinogéra 7
3. P. Teresa Pszczélkowska e 1A
ul. A.Mickiewicza 8/5; 06-406 Opinogéra Ll o v
4. P. Piotr Wlodkowski e [l il Wetlrec,

ul.A.Mickiewicza 8/2; 06-406 Opimogéra
5. P. Jadwiga Klonowska

ul. A.Mickiewicza 8/7; 06-406 Opinogéra Baryzic podlesc ol am

6. P. Wiestaw Rudnicki o 3

ul. A Mickiewicza 8/9; 06-406 Opinogéra _ : joe
7. Zbigniew Wréblewski ' Vel

ul. A Mickiewicza 8/10 ; 06-406 Opinogéra
8. P.Tadeusz Cichocki

ul. A.Mickiewicza 4/2: 06-406 Opinogora
9. P.Stanislawa Drozd

ul. A. Mickiewicza 4/18; 06-406 Opinogéra
10. P.Mariusz Kaszuba

ul. A. Mickiewicza 4/23; 06-406 Opinogora




2

11.P. Dorota Oleksyn
ul. Mickiewicza 4/9; 06-406 Opinogéra
12. P.Jolanta Biedrzycka
ul. A. Mickiewicza 4/7; 06-406 Opinogora
13. P, Tadeusz Maliszewski
ul. A.Mickiewicza 4/19; 06-406 Opinogora
14. P. Adam Politowski
Czernice; 06-406 Opinogora
15. P. Czeslawa Salwin
ul. Mickiewicza 4/6; 06-406 Opinogora
16. P.Renata Szczepanska
ul. A.Mickiewicza 4/17; 06-406 Opinogoéra
17. P. Czeslawa Zakiewicz
ul. A. Mickiewicza 4/12; 06-406 Opinogora
18. P. Janusz Bonislawski
ul. Mickiewicza 4/24; 06-406 Opinogora
19. P. Grzegorz Dabrowski
ul. A Mickiewicza 4/10; 06-400 Ciechanow
20. P. Tadeusz Dyakowski
ul. A.Mickiewicza 6/10; 06-406 Opinogora
21. P.Marek Kowalikowski
ul.A.Mickiewicza 4/5; 06-406 Opinogora
22. P. Piotr Lesinski
ul. A.Mickiewicza 4/21; 06-406 Opinogéra
23. P. Halina Radomska
ul. Mickiewicza 4/3; 06-406 Opinogora
24. P. Cezary Szymankiewicz
ul. A. Mickiewicza 4/11; 06-406 Opinogéra
25. P. Remigiusz Tolsdorf
ul. Mickiewicza 4/15; 06-406 Opinogéra
26. P. Zbigniew Wodzynski
ul. A.Mickiewicza 4/20; 06-406 Opinogora
27. P. Anna Zmorzynska
ul. A.Mickiewicza 8/8; 06-406 Opinogora
28. P.Jerzy Kalicki
ul. A.Mickiewicza 8/1; 06-406 Opinogora
29, P. Jan Kosakiewicz
ul. A Mickiewicza 8/3; 06-406 Opinogora
30. P. Krzysztof Ortowski
ul. A.Mickiewicza 8/12; 06-406 Opinogora
31. P. Jézef Radomski
ul. A.Mickiewicza 8/11; 06-406 Opinogora
32. Tomasz Pszczdtkowski
ul. A Mickiewicza 8/5; 06-406 Opinogéra
33. Zarzad Drég Powiatowych
ul. Mazowiecka 9; 06-400 Ciechanéw
34. Agencja Nieruchomosci Rolnych
Pl. Bankowy 2; 00-950 Warszawa
35.a/a



Pt SV YRKIESIONO na poastawie
/ - mapy zasadniczej

-’ O
_~~ " Poza wykamnysil na ninlejsze} maple urmdzeniami
podzemnymi nic wylducas si¢ stnlenia w terenie
innych urzydzed poddemaych , dia kidrych brak
bylo informacl brandowyth i nie zostaly odnalezone
r} w czasie fwentaryzacjl geodezyjne)

-

MAPA NINIEJSZA MOZE SLUZYC:
DO CELOW PROJEKTOWYCH

el TAROSTA L CIROH AN S -
WY Cee DTV IR | e ok i 1 vrir
8 W Cnatanqui, ‘”4~4Wfsﬁumﬁ?ff”
v by *f;v- f

1 . it .“']'_'l.i'tq-l.-u.i..
W21 il

¥ Sencam fat
P i e

Fijar
¥ :-l\,lﬁ:"'\l-‘n E.'r.- K| T E
] .‘.':"i: i.-li‘_..,‘ |'

~

S2ih b g o %
] Y&

|

e
Wy
I %5 .

b
W

; -'_‘..? f l.’l‘ "

bt s e 4 ' SjEimu e,
=T Aarem . »
b ey - 2 P2 T G
i !ui:@" w'?:"'“’- ¥ ] éﬁm,-n—'* faeraleaiy ag
| { L ﬂ'-. F .m'-l‘l'lﬂ.‘ *‘ "‘Fﬁlﬂjl l'. tn l LS “ﬂlj

Cleeanam, grl € V0. 0)

e e . S g e ik < e T

i r it T Oy

2% 4u Wb ygiw it ;
/{( ﬁt{ '. Pr . Z:ijz

e ———

15




WOJEWODA CIECHANOWSKI Ciechandw. dnia.lzoudais - 1991 .

Nr ewidencyjny Cigmal 2]

. STVIERDZENIE POSIADAMIA PRIYGOTOWAMIA ZAWODOWEGD

- do pelnienia samodzielnej funkcii technicznej w budownictwle

Na podslawie arl. 18 usl. 5 i art. 57 usl. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika
1974r. — Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycia 229 zp, zm)

oraz § "}I'!"}:E.T Pkt 1. & & ustk 14 2 B 7 & 1% ust. 1 nkt. 1o

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkciji lechnicznych
w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péZniejszyni zmbdnamil.
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URZAD WOJEWODZKI Ciechanéw, dnig——317-+—03« 19.8%1.r.
W CIECHANOWIE

Nr ewidencyiny NB.8386/58/80

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pehienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i arl. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz §

"2+Mna&11,mpktml,m§mA,Nna&.j#imz,miul,mé_la,mnat.mi,mpktmj .................

rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).
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posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcii

p.I 0 j_g_ k.t an.t.a e i

w specjalnosci architektonicznedld .

Obywatel Bozenna._ Maria.. ANKISWICZ

jest upowazniony:
1. do sporzgdzania projektéw w gzakresie rozwigzan :
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektdw budowlanych w budow-
nictwie oséb fizycznych, z wyigczeniem konstrukeji i fun-
dementéw gXebokich i trudniejszych konstrukecji statycznie
niewyznacgzalnych,

2. w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych - 2z wyig-
czeniem konstrukcji fundamentéw gigbokich i trudniejszych
konstrukeji statycznie niewyznaczelnych .

Z u.p. Wojewoay
Gldwn; Architeki bojewiddstwa
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. I, pkt. | i art. 20, vst. | ustawy z dnic

31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz §29i § .-6.
ust.1 pkte1 rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanisiyki

“* i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wyke-

nulqrych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
ob ALEKSANDER B ORKOWSKTI
" .magister inzynier Budownictwa wodnego

" 30 kwietnia 1936 T, W _Ciechanowie

urodzony dnia
‘otrzymuije
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vprawnienia budowlane do: sporzadzania projektéw ‘budcwlanych

konstrukcyjnych wszelkich obiektdw budowlanych, projektow
instalacji i u.rzqdzefx sanitarnych z wyjatkiem skompl:.kcwanach
urzadzend i instalacji oraz nastepujacych projektéw budawlanych

architektonicznych 3 :
a. wszelkich obiektéw budowlanych inzynier—

sk:Lch zaliczanych do budownictwa powszechnego,
b. obiektow budowlanych o prostej architek-

turze /§ 1 uﬂt-}/,

Drvk Mlowa x. 726 n. 4000 1005.73 »,
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Warszawa, 22 grudnia 2005
Zaswiadczenie

Pan ALEKSANDER BONKOWSKI

miejsce zamieszkania:
KRASINSKIEGO 2/6
06-400 CIECHANOW

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa
0 numerze ewidencyjnym. MAZ/BO/1475/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 37 grudnia 2006 r.
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F inZ thslaw Ulechnowicz

00-050 Warszawa ul. Swigtokrzyska 14 klatka B, Viip, tel. (0 0 48) 0 22 336 14 02,-03,-04,-08; tax 0 22 336 14 03 w.18,
E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz piib.org. pl

Komisja Kwalifikacyjna: 1elflax 0 22 336 12 48 w.23, 35, Dzial Czionkowski, tel. 0 22 336 14 05 w.24, 25, 31, fax w.256, 0 22 826 11 05



Ciechan6éw, dnia 17.02.2006 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami) os§wiadczamy, ze projekt architektoniczno-
budowlany budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Opinogorze
Gornej polozonego na dzialce nr 60/47, ktérego inwestorem jest
Urzad Gminy w Opinogérze Gornej, zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
oraz wytycznymi i ze zostal wykonany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

Budowlane

(Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.)

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej
Dziatka nr 60/47, Opinogé6ra Goérna,

BT g Gmina Opinogéra Gérna,
Wojewodztwo Mazowieckie

Urzad Gminy w Opinogo6rze Goérnej,

Inwestor: ul. Z. Krasiriskiego 4,
06-406 Opinogodra Gérna

Projektant: mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
06-400 Ciechanéw, ul. Wesota 42

Data: Ciechandw, styczen 2006 r.




CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegoéinych obiektow.

Zakres robot obejmuje budowe budynku wolnostojgcego o konstrukcji mieszane;j:
szkieletowej zelbetowej i tradycyjnej, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego,
ze strychem wentylowanym. Poprzedzone to bedzie rozbiorkg budynku starego

na ktérego to miejscu powstanie budynek nowy. Poprowadzone tez zostang nowe
przytacza po terenie inwestora. Do budynku poprowadzi istniejgcy wjazd. Poziom
terenu zostanie lekko podniesiony w strefie placu manewrowego w celu uzyskania
spadku dia sptywu wody z tego placu.

Kolejnos¢ realizacji robot bedzie nastepujgca:

- przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy i jego ogrodzenie

- rozbiérka starego budynku i innych elementéw starego zagospodarowania
terenu

- wytyczenie nowego budynku

- wykonanie i zabezpieczenie wykopow

- wykonanie taw, scian fundamentowych oraz doprowadzenie przytaczy

- wykonanie izolacji poziomej, pionowej

- wykonanie $cian nadziemia

- wykonanie stropow

- wykonanie wiezby dachowej i pokrycia dachu

- wykonanie robét elewacyjnych, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

- montaz przeszkien, drzwi i okien

- wykonanie podioég

- wykonanie parapetow

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych

- montaz osprzetu elektrycznego i sanitamego

- prace wykonczeniowe wnetrzarskie

- wykonanie ciggow pieszo-jezdnych z kostki betonowej na podsypce piaskowej i
warstwie betonu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren przeznaczony pod w/w inwestycje jest zabudowany w poludniowo-
wschodnim narozniku jednobryfowym, parterowym budynkiem dawnego
przedszkola, wykonanym w technologii szkieletu drewnianego. Budynek jest
opuszczony od kilku lat i zdewastowany. Jego stan techniczny jest zly. Sciany sg
zawilgocone i by¢ moze przegnite.



3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — zaréwno dla oséb wykonujgcych prace
budowlane jak i 0s6b postronnych pozostajgcych poza strefg terenu robét.
Poniewaz teren byt opuszczony i niezabezpieczony od kilku lat, nie wyklucza sie
istnienia niebezpiecznych przedmiotow lezacych na powierzchni, ewentualnie
zakopanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robé6t
budowlanych, ich skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepujg. Nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ wykopy pod fundamenty i ogrodzi¢ teren budowy. Podczas robét
rozbiérkowych nalezy zadba¢ o odpowiednig kolejnos¢ robét aby nie dopuscic¢ do
niekontrolowanych zawalen. Podczas robot dzwigowych nalezy zabezpieczy¢ caty
teren objety przez strefe zasiegu ramienia dzwigu.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegodinie niebezpiecznych.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sq w przepisach
eksploatacyjnych i bezpiecznej pracy w trakcie trwania robo6t budowlanych, ktore
pracownicy i ich przetozeni majg obowigzek znac i stosowac.

Wiedza ich jest weryfikowana odpowiednimi zaswiadczeniami inspekcji BHP.
Kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadania i stosowania
instrukcji wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy zagrozenia wymienione w tresci pkt 6 nie wystepujg. Nie nalezy
doprowadzi€ do zatarasowania drogi w bezposrednim sgsiedztwie ulicy, a o takich
przypadkach powiadamiac odpowiednie instytucje.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ tasma ostrzegawczg, a wykopy barierkami.

W ogoinie dostgpnym miejscu powinna znajdowac sig¢ apteczka pierwszej pomocy
oraz sprzet gasniczy podreczny, w widocznym miejscu na tablicy informacyjnej
budowy powinny by¢ wypisane numery telefonéw alarmowych.

Organizacja placu budowy powinna zapewniac sprawna i skuteczng komunikacje

a materiaty budowlane powinny by¢ skiadowane w taki sposéb by nie narazi¢ oséb
tam przebywajgcych na przypadkowe urazy i zniszczenie sprzetu.

Opracowat. mgr inZ. arch. Jacek Jaskowiec

mgr ini. a
JACEK JASK

Uprawnionp projelt
w specjalnosci architekto
Cle- 7601




OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI NR 60/47, OPINOGORA GORNA
GMINA OPINOGORA GORNA, WOJ. MAZOWIECKIE

1. Przedmiot inwestyciji.

Projektuje si¢ budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej z dwoma
stanowiskami garazowymi oraz plac manewrowy przed nim. Bedzie on
posiadat jedng kondygnacje nadziemng, bez podpiwniczenia. Zwiericzy go
dach wielospadowy ze strychem wentylowanym, oparty na drewnianej
wiezbie. Istniejgcy budynek, na ktérego miejscu powstanie, zostanie
rozebrany. Doprowadzone zostang media poprzez nowe przylacza, oraz
poprzez wykorzystanie istniejgcych.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren przeznaczony pod w/w inwestycje jest zabudowany w narozniku
potudniowo-wschodnim, oraz czesciowo zadrzewiony. Stoi tam obecnie
nieuzytkowany stary budynek przedszkola, przeznaczony do rozbiérki.
Istnieje wjazd na dziatke od strony drogi. Poprowadzone sa przytacza:
elektryczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, telefoniczne. Istnieje
stare ogrodzenie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Budynek powstanie na miejscu obecnego, ktéry bedzie rozebrany.
Poprowadzone tez zostang nowe przytacza po terenie inwestora. Do
budynku poprowadzi istniejgcy wjazd. Poziom terenu zostanie lekko
podniesiony w strefie placu manewrowego w celu uzyskania spadku dla
sptywu wody z tego placu.

4. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia dziatki nr 60/47 — 2278 m? (0,2278 ha)
Powierzchnia zabudowy budynku — 229 63 m?
Kubatura budynku — 1430,47 m®

Powierzchnia utwardzona — 516,59 m?
Powierzchnia zieleni — 1531,78 m?
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
DZIALKA NR 60/47, OPINOGORA GORNA,
GMINA OPINOGORA GORNA,
WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

1. Przeznaczenie, program uzytkowy, kubatura i zestawienie
powierzchni.

Projektuje sie budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej z dwoma
stanowiskami garazowymi oraz plac manewrowy przed nim. Bedzie on
posiadat jedng kondygnacje nadziemna, bez podpiwniczenia. Zwienczy
go dach wielospadowy ze strychem wentylowanym, oparty na drewnianej
wiezbie. Istniejgcy budynek, na ktérego miejscu powstanie, zostanie
rozebrany. Doprowadzone zostang media poprzez nowe przytgcza, oraz
poprzez wykorzystanie istniejgcych.

Kubatura budynku — 1430,47 m®

Powierzchnia zabudowy budynku — 229,63 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku — 190,53 m?
Powierzchnia catkowita budynku — 229,63 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- sala zebrar — 35,29 m?

— aneks — 4,62 m?

- pomieszczenie gospodarcze — 5,46 m?

- korytarz — 7,26 m?

- pomieszczenie socjalne — 5,90 m?

- wc—4,28m?

- magazyn — 15,71 m?

- SlENOWISKC GaraZowe nunesze — 42,89 1
- stanowisko garazowe wigksze — 69,12 m?

2. Rozwigzanie architektoniczno-budowlane.

Projektowany budynek powstanie na miejscu istniejgcego. Bedzie
posiadat jedng kondygnacje nadziemng (bez podpiwniczenia) i dach
wielospadowy. Skfadac sie bedzie z dwoéch bryt: gidwnej, podkresionej
przez pare wrét garazowych i tgcznika do przysztej rozbudowy, w ktérym
znajdzie sie wejscie. Podkreslono silnie gzyms podokapowy kolorem i
przeszkleniem. CatoS€¢ ma wywotywac wrazenie solidnosci i tradycyjnego
pojmowania architektury.



Budynek zostanie zrealizowany w technologii mieszanej: szkielet
zelbetowy potaczony z tradycjg. tawy fundamentowe i stopy projektuje
sie jako zelbetowe, a Sciany fundamentowe betonowe, wylewane na
budowie. Wyklucza sie stosowanie bloczkéw betonowych. Sciany
zewnetrzne z gazobetonu gr.42cm, jednowarstwowe, otynkowane
obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym. Zewnetrzne malowanie fabg
elewacyjng silikatowg. Stropy gestozebrowe Teriva. Okna, drzwi
zewnetrzne drewniane. Wrota segmentowe stalowe, ocieplone. Cokot i
obramowanie wr6t z cegiet klinkierowych petnych (patrz rysunki
kolorystyki). Posadzki wewnetrzne: lastriko, lub gres antyposlizgowy.
Szczegotly wykonczenia wewnetrznego podano w kosztorysie.

Kolorystyka zostanie skoordynowana podczas nadzoru autorskiego majgac
na uwadze dostepne aktualnie materiaty na rynku. Zaktada sig
stosowanie ciemnych brgzéw w odcieniu z6itym (méwigc obrazowo: na
debowo, a nie mahoniowo).

3. Ukiad konstrukcyjny wedtug opisu konstrukcyjnego i obliczen
statycznych.

4. Dostep os6b niepelnosprawnych nie jest wymagany, aczkolwiek

jest zapewniony poprzez wejscie z poziomu chodnika.

5. Instalacje wg odrebnych opracowar branzowych.

Projekt obejmuje projekty instalacji wod.-kan. i elektrycznych.
Dia catego budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng opartg na
pustakach wentylacyjnych firmy Schiedel.

6. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Projektuje sie podigczenie do kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe
odprowadzane bedg powierzchniowo. Budynek bedzie zaopatrywany w
ciepto grzejnikami elektrycznymi. Wplyw na Srodowisko pozostanie
niepogorszony.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Klasyfikacja pozarowa.
Projektowany obiekt skiadat sie bedzie z dwéch funkcjonalnych czesci:
o Czesci zaliczanej do ZLIII — sala zebran z
pomieszczeniami socjainymi
e Czesci garazowe] z magazynem o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m?.
Poniewaz czeS€C ZL  nie bedzie przeznaczona na pobyt ludzi
(wystepowanie ludzi ponizej 4 godzin) oraz ze wzgledu na charakter
budynku nie wydzielano pozarowo obu czesci (budynek stanowit bedzie
jedng strefe pozarows).



Klasa odpornosci pozarowej.

Budynek zaprojektowano w klasie C odpornosci pozarowej. Wszystkie
elementy budynku beda miaty klasy odpornosci ogniowej wyzsze od
wymaganych przepisami (tj. $ciany i stropy REI60, konstrukcja dachu —
REI30, przekrycie — E30).

Warunki ewakuacyjne.

Poniewaz nie przewiduje sie¢ wystepowania na sali zebran ludzi w liczbie
powyzej 50 osdb zapewniono jedno wyjScie ewakuacyjne o szerokosci
min. 0,9 m bezposrednio na zewnatrz budynku.

Wyjscie ewakuacyjne z garazu poprzez korytarz i sal¢ zebrar.

Instalacje przeciwpozarowe.

W budynku przewidziano przeciwpozarowy wytacznik pradu (inne
instalacje i urzadzenia p.poz. nie sg wymagane).

Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru.

Z uwagi na charakter budynku , zaprojektowano dodatkowy hydrant
zlokalizowany w poblizu budynku, ktéry bedzie wykorzystywany dla
potrzeb tankowania zbiornikbw wodnych pojazdéow OSP, a takze w
przypadku pozaru w remizie — do gaszenia tego pozaru.

Odlegtosci z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe.

W miejscu zblizenia z sagsiednig dziatkg zaprojektowano Sciane
oddzielenia p.poz. w kiasie REI60, bez otwordow.

Odlegto$ci z innych stron umozliwiajg dowolne ksztaftowanie Scian z
uwagi na stopien przeszklenia.

Wyposazenie w gasnice.

Obiekt wyposazy¢ nalezy w gasnice przenosne proszkowe ABC w ilosSci
co najmniej 2 kg Srodka gasniczego na 100 m? . Gasnice rozmieszczac w
sposéb zapewniajgcy dostep o szerokosci co najmniej 1 m i odlegto$¢ do
niej z kazdego miejsca do 30 m.

Wytyczne wykoriczenia i wystroju wnetrz.

Na korytarzach nie wolno umieszcza€¢ fatwozapalnych elementow
wystroju wnetrz (wyktadziny podiég, oktadziny Scian itp.).

Oznakowanie bezpieczenstwa.

Oznakowania znakami bezpieczenstwa wymagaja:

1) sprzet i urzadzenia przeciwpozarowe,

2) drogi i wyjscia ewakuacyjne

3) inne elementy wymagane przepisami BHP

Uwaga: Wszystkie urzadzenia stuzgce bezpieczenstwu pozarowemu
oraz elementy budowlane w stosunku do ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej, powinny posiadac
potwierdzenie tych parametrow w stosownym dokumencie
wydanym przez uprawniong jednostke (certyfikat, aprobata
techniczna).



8. Warstwy przegréd poziomych.

- posadzka antyposlizgowa (ptytki gresowe) 2 cm

- beton zagruntowany 4 cm

- styropian M30 4 cm

- 2 x papa na lepiku na gorgco lub folia polietylenowa
nieprzepuszczalna gruba

- beton 15 cm

- piasek zageszczony min. 15 cm

- posadzka antyposlizgowa (ptytki lastrico) 2 cm

- beton zbrojony siatkg zgrzewang, zagruntowany 4 cm

- styropian M30 4 cm

- 2 x papa na lepiku na gorgco lub folia polietylenowa
nieprzepuszczaina gruba

- beton 15 cm

- piasek zageszczony min. 15 cm

- wiatroizolacja (folia 0 wysokiej przepuszczalnosci pary
wodnej)

- weina mineraina gr. 20 cm na stropie

- folia polietylenowa nieprzepuszczalna

- strop Teriva 24 cm

- tynk cementowo-wapienny

- blacha dachéwkowa na tatach
- wiezba dachowa

mgr Ink a -

JACEK JASK C
Uprawnionp proje

w specjalnodci architek e)
Cle—76/91

Opracowat: mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec



OPIS KONSTRUKCYJNY

1. Konstrukcja budynku.

Projektuje si¢ budynek o konstrukeji tradycyjne;j z elementami szkieletu zelbetowego o
poprzecznym ukladzie $cian nosnych.

Budynek jednokondygnacyjny, bez poddasza uzytkowego, niepodpiwniczony.

Projektowany budynek jest obicktem trzytraktowym o rozpietosci traktow 5,40 1 5,70 m.
Budynek przykryto dachem drewnianym wielo spadowym o konstrukcji platwiowo-krokwiowej.

1. Warunki gruntowo-wodne

Wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono wystepowanie, w rejonie planowane;j
zabudowy, gruntow spoistych wyksztalconych w postaci glin w stanie plastycznym.

W poziomie posadowienia fundamentéw wystgpowania wody gruntowej nie stwierdzono.
Dla istniejacych warunkéw jednostkowy normowy opor gruntu pod projektowanymi
fundamentami wynosi: qs = 0,16 MPa.

W celu ograniczenia nieréwnomiernego osiadania fawy fundamentowe uzbrojono
podluznie.

2. Fundamenty.

Fundamenty zaprojektowano w postaci taw cigglych i stop wykonanych z betonu zwirowego
B20, zbrojonych stalg A-III.

Lawy fundamentowe uzbrojono podtuznie 4 ¢ 12 ze stali 34GS.
Lawy i stopy fundamentowe nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami.

3. Sciany.

Sciany fundamentowe zaprojektowano z betonu zwirowego B15.

Sciany zewnetrzne i wewngtrzne zaprojektowano z bloczkow gazobetonowych odmiany 06 z
betonu o wytrzymalosci 5,0 MPa, na zaprawie klasy M5.

Grubo$¢ $cian pokazano na zalgczonych rysunkach.

4. Nadproza.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproza zelbetowe z betonu
zwirowego B20, zbrojone stala 34GS. Nadproza nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonymi
rysunkami.

5. Stropy.

W budynku projektuje si¢ stropy zelbetowe, gestozebrowe na belkach kratownicowych TERIVA
NOVA o wysokosci konstrukeyjnej stropu 24 cm. Belki stropowe sa wykonane ze stalowej
kratownicy przestrzennej zabetonowanej w stopce betonowej przystosowanej do oparcia pustakow.
Do produkcji belek stosuje si¢ beton B20 oraz stal o granicy plastycznosci SO00MPa. Pustaki
stropowe moga by¢ wykonane z betonu zwyklego lub z kruszywowych betonow lekkich.



Szczegdly stropoéw nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami i warunkami opracowanymi przez
producenta elementow prefabrykowanych stropu.
Stropy nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami.

~

6. Podciggi i stupy.

Projektuje si¢ elementy Zelbetowe budynku z betonu zwirowego B20 ze zbrojeniem ze stali 34GS.
Elementy zelbetowe nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami konstrukcyjnymi.

7. Dach.

Projektuje si¢ przykrycie budynku dachem drewnianym, wielospadowym o konstrukcji platwiowo
krokwiowe;j.

Drewniana wiezbe dachowa zaprojektowano z drewna klasy C-30.

Elementy drewniane dachu nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo i od szkodnikoéw biologicznych.
Do zabezpieczenia nalezy stosowa¢ $rodki ogélnodostgpne posiadajace atest do stosowania w
budownictwie mieszkaniowym.

UWAGA! Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Art. 10
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

nr uptf 560/Wa/73



OBLICZENIA STATYCZNE

1. Dach. -

&
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Obcigzenia:

I?okrycic — blacha 0,110:0,9063x1,3
Snieg I strefa 0,70X0,80X1,4 X1,2
0,70x1,05x1,4x1,2
wiatr nawietrzna 0,25x0,18x1,8x1.,3
zawietrzna -0,25x0,40x1,8x1,3

Obciazenia prostopadle do polaci 0,16x0,9063+1,l6x0,90632+0,1 1
réwnolegle do polaci 0,16x0,4226+1,16x0,9063x0,4226

1.1. Krokwie.

Maksymalny rozstaw krokwi wynosi 0,94 m
Obcigzenie na 1 mb krokwi wynosi: q = 1,21x0,94 = 1,14 kN/m
i(] = 1,05)(4,34 o 4,56 m
R = 0,5x1,14x4,56 = 2,60 kKN
M = 0,125x1,14x4,56” = 2,96 kNm
Przyjeto krokwie 7x16 cm z drewna klasy C-30.
29600
G = mmmmmmmmmmnenen =993 MPa< 11,5 MPa
298

1.2. Krokiew koszowa.
Przyjeto krokiew 2x7x16 cm

1.3. Platwie.
Obcigzenia:

Pionowe 1,21x0,9063x(3,54+3,93)x0,5
Poziome od parcia wiatru 0,11x(0,83+1,83x0,5)

a =25
sina =0,4126
cos a = 0,9063

0,16 kN/m’
0,94 - -
1,16 =5
T [
D28 .z

1,43 -,.-
1,21 -,-
0,51 -,

4,10 kN/m
0,19 -,-



N lm = ],05)(2.,?0 e 2,84 m

loz = 1,05x4,70 = 4,94m
Ao 2,30 10
1 1 u

M, = 0,125x4,10x2,84> = 4,14 kNm
M, = 0,125x0,19x4,94” = 0,58 kNm
Przyjeto platew 14x16 cm z drewna klasy C-30.

41400 5800
o= =+ = 8,0 MPa < 13,5 MPa
597 522
1.4. Slupki.

Przyjeto konstrukcyjnie stupki 14x14 cm z drewna klasy C-30.
1.5. Kleszcze.

Przyjeto kleszcze 2x4,0x15 cm z drewna jw.
1.6. Miecze.

Przyjeto miecze 14x14 ¢cm z drewna klasy C-30.
2. Stropy.

Projektuje si¢ stropy zelbetowe, gestozebrowe na belkach kratownicowych TERIVA NOVA.
Obcigzenia:

Ciezar wlasny 2,68x1,1 2,95 kN/m*
Warstwa wyréwnawcza 21,0x0,03x1,3 0,82 -,.-
Tynk 19,0x0,015x1,3 0,37 -,.-
Weina mineralna 0,8x0,18x1,2 0,18 -, -
Obcigzenie uzytkowe 1,2x1,4 1,68 -,.-
6,00 -,,-

Obcigzenie na 1 mb zebra stropu: q = 6,0x0,60 = 3,60 kN/m < 4,48 kN/m
Przyjeto strop zelbetowy, gestozebrowy na belkach kratownicowych Teriva Nova o nos$nosci
4,48 kN/m, zebra stropu o szerokosci 60 cm.

2.1. Zebro w stropie przy wylazie.
Obcigzenia:

Od stropu 6,0x(1,26+0,60)x0,5 5,58 kN/m
Dano 2 belki stropu Teriva Nova o nosnosci 2x4,48 = 8,96 kN/m > 5,58 kN/m



2.2. Zebro w stropie obcigzone slupkiem wigzby dachowej.

Obcigzenia: .
Od stropu 6,0x0,72 4,32 kN/m
Od dachu 1,43x(4,70+3,78)x0,5x5,48x0,5x0,5 8,31 kN

lo=1,05x5,48 = 5,75 m

435 4,0
535

* e b|——

T' * Dr—

R = 4,32x5,75x0,5+8,31x4,0:5,75 = 18,20 kN
Rp = 4,32x5,73+8,31-18,20 = 14,95 kN
x=14,95:4,32 = 3,46m
Moax = 14,95x3,46-0,5x4,32x3,46° = 25,87 kKNm
Przyjeto 2 belki stropu Teriva Nova o nosnosci: M=2x17,56 = 35,12 kNm > 25,87 kNm
Q=2x13,1 = 26,20 kN > 18,20 kN

3. Podciggi i nadproza.

3.1. Podciag — rama w §cianie wewnetrznej.

Obcigzenia:

Od stropu 6,0x(5,43+0,30) 34,38 kN/m
0Od dachu 1,43x(3,54+3,93)x0,5 5,34 -,.-
Ciezar wlasny 24,0x0,30x0,60x1,1 4,75 -~

44,47 -,-

510

6,51

| |

Beton B20 stal A-I11. — rygiel 30x60 cm; stupy 30x30 cm.

Wydruku komputera —rygiel zbrojenie dotem 6 ¢ 20, gora 3 ¢ 12 w przgsle i 6 ¢ 12 nad podpora.
Strzemiona czterociete ¢ 6 mm co 12 cm przy podporze i co 20 cm w przgsle

Stupy zbrojone 4 ¢ 16 mm, strzemiona ¢ 6 mm.

3.2. Nadproze w Scianie zewnetrznej.
Obcigzenia:

Od dachu 1,43x(3,93x0,5+1,20) 4,53 kN/m
Od stropow 6,0x(5,43x0,5+0,30) 18,09 -,-



Cigzar wiasny 24,0x0,70x0,40x1,1 7,39 -,.-

30,01 -,,-
Z wydruku komputera — nadproze 30x50 cm z betonu B20 zbrojone stalg A-111.
Zbrojenie dolem 4 ¢ 12, gorg 2 ¢ 12, strzemiona dwucigte, ¢ 6.
3.3. Podciag — nadproze nad wrotami.
Obciazenia:
Od dachu 1,43x(3,54x0,5+1,20) 4,25 kN/m
Od stropéw 6,0x0,60 3,60 -,.-
Wieniec 24,0x0,67x0,70x1,1 12,38 -,.-
Ciezar wilasny 24,0x0,67x0,50x1,1 8,84 -, .-
29,07 -,.-

Z wydruku komputera nadproze 55x50 cm z betonu B20 zbrojone stalg A-III.
Zbrojenie gorg i dolem po 5 ¢ 12.

3.4. Nadproze w Scianie zewngtrznej.
Obcigzenia: jak poz. 3.3.
Z wydruku komputera — nadproze 30x50 cm z betonu B20 zbrojone 3 ¢ 12 géra i dolem ze stali
34GS.

3.5. Nadproze w $cianie zewnetrznej czesci nizszej.

Obcigzenia:

Od dachu 4,25 kN/m
Od stropu 6,0x0,6 3,60 -,
Wieniec + $ciana 24,0x0,42x0,50x1,1 554 -,
Cigzar wiasny 24,0x0,3x0,24x1,1 1.90 -,.-

15,29 -,.-
Z wydruku komputera nadproze 30x24 cm z betonu B20 zbrojone 3 ¢ 12 gora i dolem ze stali
34GS.

3.6. Nadproze w Scianie zewnetrznej.

Obcigzenia: jak poz. 3.2. 30,01 kN/m
Przyjeto nadproze 30x50 cm z betonu B20 zbrojone 2 ¢ 12 géra i 3 ¢ 12 dolem ze stali 34GS.

3.7. Nadproze w $cianie podluznej zewne¢trznej.

Obciazenia: jak poz. 3.3. 29,07 kN/m
Przyjeto nadproze 30x50 cm z betonu B20 zbrojone 2 ¢ 12 gorg i 3 ¢ 12 dolem ze stali 34GS.

3.8. Nadproze nad oknem w czg¢sci nizszej.

Obecigzenia: jak poz. 3.5. 15,29 kN/m
Przyjeto nadproze 30x24 cm z betonu B20 zbrojone 2 ¢$12 gorg i 3 ¢12 dolem ze stali 34GS.



4. Slupy i filary.

4.1. Slupek stalowy w narozu $cian zewnetrznych.

Obcigzenia:
Od poz. 3.2. 30,01x4,86x0,5 72,92 kN
Od poz. 3.3. 29,07x1,10x0,5 15,99 kN

88,91 -,.-
lp=1,05x1,20 = 1,26 m
Przyjeto stupek z rury kwadratowej 120x120x4 mm ze stali St35x.

F=18,20 cm’
8891

O = ==--mmmmmemmmnn = 48,9 MPa <215 MPa
18,20

Sprawdzenie docisku:
Przyjeto blache podstawy 30x30x0,4 cm.
Sciana z bloczkéw z betonu komoérkowego o wytrzymalosci f, = 5,0 MPa na zaprawie klasy M5
o fi,= 5,0 MPa, fi = 2,10 MPa
Yo = 2,20
fa3=2,10:2,20=0,95

N Ayp
L T— < fy [ 140,15%(1,5-1,1 =ommmmmev )]
Ab Acﬂ'
x=0 o4 <1,251f4
Acir=1 X Ler = 42x(30+86,5) = 4893 cm’
A = 30x30 =900 cm’
8891 900
O = ====mm=men= =1,0 Mpa <[1 + (1,5-1,1X --—-=--——- )] =1,23 MPa
900 4893

4.2. Filarek przy wrotach.

Obcigzenia:
Od poz. 3.3. 29,07x[(3.50+1,0)x0,5+0,60] 84,30 kN
Cigzar wiasny 10,0x0,60x0,60x4,20x1,1 16,63 -,.-
100,93 -,.-

Filarek o przekroju 60x60 cm z bloczkéw z betonu komérkowego f, = 5,0 MPa
Na zaprawie klasy M5 o f,, =5 0 MPa fk =2,10 MPa

Nsd < Nrqd

NRd = ¢ A fd

hefr= pn pn h

pr=1,0 pn=1,0

her=1,0x1,0 x4,20=4,20 m t=60cm

her : t =420 : 60 =7 o = 600

e, =420 :300=14 M4 = 84,30x(0,6x0,4+0,014) = 21,41 kNm

em =0,6x21,41 : 100,93 = 0,13 m= 0,13 ;0,60 = 0,21 t



om = 0,61

Nrd =0,61x3600x21:2,2 = 209,62 kN > Ngq= 100,93 kN

5. Fundamenty.

5.1. Warunki gruntowo-wodne.

Wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono wystgpowanie, w rejonie projektowane)
zabudowy, w poziomie posadowienia fundamentow, gruntow spoistych wyksztalconych w postaci

glin w stanie plastycznym.

W poziomie posadowienia fundamentow wystgpowania wody gruntowej nie stwierdzono.
Wystepujace grunty charakteryzuja si¢ nastgpujgcymi parametrami geotechnicznymi:

o™ =13,5°

4,25 kN/m

JL=0,40 pu™=2,05tm"

C,™ =25 kPa
W istniejgcych warunkach jednostkowy, normowy opor gruntu pod projektowanymi fundamentami
Wynosi:

qrs = 0,16 MPa
5.2. Lawa pod $ciang zewnetrzng podluzng.

Obcigzenia:
Od dachu 1,43x(3,54x0,5+1,2)
Od stropu 6,0x0,6

Sciana parteru 10,0x0,42x4,70x1,1
Wience 24,0x0,42x0,64x1,1

Sciana fundamentowa 22,0x0,42x1,10x1,1
Ciezar lawy 24,0x0,60x0,40x1,1

Lawa 50x40 cm z betonu B20 uzbrojona podiuznie 4 ¢ 12 -34GS.
5419
L =0,11 MPa
100x50

5.3. Lawa pod $cian¢ zewnetrzng szezytows.

Obcigzenia:

Od dachu 1,43x(3,93x0,5+1,2)

Od stropu 6,0x(5,43x0,5+0,30)

Wg poz. 5.2. 21,72+7,10+11,18+6,34

Lawa j.w.
6896
O = i i =0,14 MPa < 0,16 MPa
50x100

3,60 -,.-
21,72 -,-
7,10 -,-
11,18 -,-
6,34 -,.-

54,19 -,.-

4,53 kN/m
18,09 -.-
46,34 -,-

68,96 -,.-



5.4. Lawa pod $ciang¢ zewnetrzng przy wrotach,

Obcigzenia:
Jak poz. 5.3. 68,96x9,4089,40-1,20 79,05 kN/m
Lawa 70x40 c¢m z betonu B20 uzbrojona 4 ¢ 16 -34GS.
7905
O = —=-mmmemmeemmmm = (0,113 MPa
70x100
5.5. Lawa pod $ciang¢ wewnetrzng.
Obcigzenia:
Od dachu 1,43x3,54x0,5x2 8,50 kN/m
Od stropu 6,0x(5,40+5,70)x0,5 33,30 -,.-
Sciana 10,0x(0,42x1,46+0,24x3,0)1,10 14,63 -,.-
Wience 24,0x0,42x(0,36+0,24)x1,1 6,65 -,.-
Sciana fundamentowa 22,0x0,25x1,20x1,1 7,26 -,.-
Ciezar fawy 24,0x0,60x0,40x1,1 6,34 -,-
76,68 -..-
Lawa 50x40 cm z betonu B20 uzbrojona 4 ¢12.
7668
o T =(,153 MPa <0,16 MPa
50x100
5.6. Lawa pod Scian¢ wewnetrzng.
Obciazenia:
Od stropu 6,0x(4,10+1,50)x0,5 16,80 kN/m
Sciana 10,0x0,24x4,70x1,1 12,41 =,
Wience 24,0x0,25x0,25x1,1x2 3,30 -,.-
Sciana fundamentowa 22,0x0,25x1,2x1,1 7,26 -,
Lawa 24,0x0,40x0,40x1,1 422 -.-
43,99 -,.-
Lawa 40x40 cm
4399
O = mmmmmmmmm - =0,11 MPa
40x100
5.7. Stopa pod slup.
Obcigzenia:
Od stupa poz. 3.1. Fy=13,73 kN M, =24.71 kNm F,= 208,07 kN
Od poz. 5.5. 76,68x0,75 57,52 -*-
Cigzar stupa 24,0x0,30x0,30x5,20x1,1 12,36 -,.-
Cigzar stopy 24,0x1,2x1,8x0,8x1,1 45,62 -,.-
323,57 -,-

€=(24,71+13,73x0,6):323,57 = 0,10 m < 1:6 = 1,80:6=0,30m



Przyjeto stope 1,80x1,20x0,60 m z betonu B20.

F=128x12=2,16 m? W, = 1,2x1,8%:6 = 0,648 m’
32357 6x10
o) = (1+ )=0,195 MPa = 1,6x1,2 = 0,19 MPa
21600 180
32357 6x10
oy = ¢l - )=10,105 MPa<0,16 MPa
21600 180
1,9 (180-30+2x10)%(2x120+30)
M, = = 61,77 kNm
24
1,9(120-30)*(2x180+30)
M, = =25,01 MPa
24
b=100cm h=40 cm z=0,9x35=31,5cm
B20 A-1II
617700
Sp = =0,078 £=0,955
100x80x31,5°
617700
E,= =587 cm’

0,955x3500x31,5
Przyjeto ¢ 12 co20 cm w obu kierunkach

5.8. Stopa pod komin.

Przyjeto stope 100x80x40 cm 1 150x80x40 c¢cm z betonu B20.

OP%E;JKWAL:
mgr inz. Aleksander’ Boitkowski

nr upr 560/Wa/73
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RZUT LAW FUNDAMENTOWYCH 1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYMKU OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ NA DZIALCE NR 60/47
W OPINOGORZE GORNEJ

URZAD GMINY W OPINOGORZE GORNEJ

UL. Z. KRASICKIEGO 4

NRRYS. A

i

DATA :2006.01
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