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Ciechan6w, dnia 14.02.2006 r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/03 poz. 2016
Z pozniejszymi zmianami ) oswiadczamy, Ze

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WEW. WOD-KAN

I OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO
W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
DZIALKA NR 60/47 OPINOGORA GORNA

zostat opracowany zgodnie 7 obowiqzujqcymi przepisami
oraz zasobami wiedzy technicznej i jest kompletny 7 punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Projektant

Jan Rachwalski
Upr. nr Kn - 59/71

Arkadiusz Kepczynski




Prezydium Koszalin, dnia 29 maja 197_1r.

WOJEWGDZKIES BADY KARODOWE)
Wpdzial

BUDOWXIGTWA, URBANISTYXI i ARCHITEKTURY

w Koszalinie

En-59/71

Nr ewid. uprawn

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. I ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlan: (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29i § 1.3..n8t..1
-~ Pt...2..... rozporzadzesia Przewodniczicego Komitetu Budownictwa,
Urbanistyki i Architekturyz dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawic kwalifikaciji
fachowych oséb wykonujicych funkcje techniczne w budownictwie po-
wszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

Ob. Jan RACHWALSEKTI

technik budowlany
17 maja 1935 r., Opselek

urodzony dnia

Ot -r zymy je

w specjalnodei  ins8iex-mid 1 urzedzen saniternyel.... .
uprawnienia budowlane do _Kierowani: robotami _budowl anymi

W Zakresie budowy instalacji 1 urzadzen sanitarnych
w obiecktach budowlanych z wyjatkiem budowy skompliko-
wanych instalacji i urzgdzen sanitarnych oraz spoxzza—
dzania projektéw instalacji 1 urzgdzen sanitarnych w
obiektach budowlaaych z wyjatkiem skomplokowanych

instalacji i urzadzen sanitarnych,— — — - — — — — _
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA
Warszawa, 11 stycznia 2006
Zaswiadczenie

Pan JAN RACHWALSKI

miejsce zamieszkania:
BANKI 11 B
09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/65601/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 37 grudnia 2006 .

00-050 Warszawa ul. Swietokrzyska 14 klatka B, Vlip, tel. (0 0 48) 0 22 336 14 02,-03,-04,-08; fax 0 22 336 14 03 w.18,
E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl

Komisja Kwalifikacyjna: telffax 0 22 336 12 48 w.23, 35, Dzial Czlonkowski, tel. 0 22 336 14 05 w.24, 25, 31, fax w.26, 0 22 826 11 05
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Zakres opracowania
Charakterystyka budynku
Instalacje wod-kan
4.1. Instalacja wody zimnej i cieplej
4.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

. Ogrzewanie elektryczne.

5.1. Obliczenia
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6.1. Obliczenia strat ciepia.
6.2. Karta katalogowa grzejnikow elektrycznych
6.3. Karty katalogowe podgrzewaczy c.w.u.

I1. Spis rysunkow

O

Plan zagospodarowania terenu skal 1:500
Rzut parteru — instalacja wod-kan skala 1:100
Rozwinigcie instalacji wod-kan skala 1:50

Rzut parteru — ogrzewanie elektryczne skala 1:100



2
OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych

1. Wstep
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w budynku Ochotniczej

Strazy Pozarnej potozonym na dziatce nr 60/47 w Opinogérze Gorne;j.

2. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem
- projekt architektoniczno- budowlany

- uzgodnienia migdzybranzowe

2.1. Projekt wykonano zgodnie z nastgpujacymi zalozeniami PN i przepisami:

PN-EN ISO 6946 — Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepla.

PN-76/B-03420 — Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

PN-78/B-03421 —Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach dla stalego przebywania ludzi.

PN-83/B-03430/AZ3:2000 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych st@zen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).
PN-87/B-02151/02-Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.97 r.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie roboty montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z ,, Warunkami technicznymi,
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”- COBRTI-INSTAL 09.2002r. .



3. Zakres opracowania.

W zakres niniejszego opracowania obejmuje P.B.
- instalacji wod — kan
- instalacji ogrzewania elektrycznego.

3. Charakterystyka budynku.

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym.
Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje wod-kan, elektryczng i ogrzewanie
poprzez grzejniki elektryczne.

4. Instalacje wod — kan

4.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Instalacje oraz podejscia do przyborow wykonac rur z polietylenu usieciowanego typu
PEX. Polaczenie rur za pomoca ksztaltek . Przewody rozprowadzajace wode do przyborow
nalezy prowadzi¢ w posadce oraz bruzdach sciennych. Przewody rozprowadzajace
prowadzone w posadce Iub bruzdach izolowa¢ otuling TERMAFLEX gr. 6 mm.

Ciepla woda podgrzewana bgdzie w ogrzewaczach jednofazowych prod. Bawar Bialystok:

- umywalka, zlewozmywak: Vortex typu Instant -3U 3.0 kW z wylewka

- natrysk : Vortex typu Instant -6P 5,0 kW z zestawem natryskowym.

Dobor wodomierza
- przeptyw obliczeniowy
Qot. = 0,32 dm3/s = 1,15 m3/h
qw=2*1,15=2,30 m3/h
dobrano wodomierz JS-1,5 dn 15 mm
przeplyw nominalny 1,5 m3/h
przeplyw max Qmax 3,0 m3/h
sprawdzenie poprawnosci doboru
Gobt <= (qmax/2)
1,15 < 1,5 — warunek spetniony

W sktad zestawu wodomierzowego wchodza: zawor odcinajacy kulowy

fi 15 zlokalizowany przed wodomierze:_n, wodomierz gféwny, zawor odcinajacy kulowy ze

spustem fi 15 mm zlokalizowany za wodomierzem oraz zawor antyskazeniowy EA291NF



4
prod. Danfoss $rednicy 15 mm od strony instalacji. Zestaw wodomierzowy nalezy
umiesci¢ na wysokosci 0,6 m od poziomu podiogi.
Producent wodomierzy: Fabryka wodomierzy ,,PoWoGaz S.A. ul. Klemensa Janickiego
23/25 60-524 Poznan, tel. 0-61 847-44-01

4.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych z
uszczelka gumowa. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane w rurach
ostonowych. Piony kanalizacyjne odpowietrzone za pomoca rur wentylacyjnych
wyprowadzonych ponad dach i zakoficzonych wywiewkami wentylacyjnymi fi 150. W celu
umozliwienia oczyszczenia przewodow kanalizacyjnych przewidziano rewizje umieszczone

na wys. 0,5m od poziomu podiogi.

4.5.1. Armatura i wypesazenie sanitarne
- bialy montaz produkcji ,,Koto”
- zlewozmywak z blachy nierdzewnej

- na podejéciu pod podgrzewacze c.w. stosowa¢ zawory odcinajace

5. Ogrzewanie elektryczne

Ze wzgledu na charakter projektowanego obiektu oraz okresowe uzytkowanie do
ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki elektryczne

Zastosowano konwektory typu CNS firmy STIEBEL ELTRON.

Cieplo z grzejnikow poprzez naturalna konwekcje, jest rozdzielane w pomieszczeniach
w sposob rownomierny i bezzapachowy. Grzejniki posiadaja zabezpieczenie przed
przegrzaniem oraz przeciwmrozowe. Konwektory wyposazone sa w termoregulator

zapewniajacy plynna regulacje temperatury.

5.1. Obliczenia
Obliczenia strat ciepta wykonane przy pomocy programu komputerowego
0ZC - ' ' '

Opracowat:

Arkadiusz Kepezyhski
Jan Rachwalski \




Wyniki - Ogdélne

Nazwa projektu: Budynek OSP J
Lokalizacja...:|Opinogora Gérna ' J
Projektant....: |Arkadiusz Kepczynski j

Data obliczen :|Wtorek,17 Stycznia 2006, 19:44

Miejscowosé. .. : |Warszawa

Strefa klim. : 3 | Temp. zewnetrzna [°C]:l =20
Pow.ogrz. [m2]: 191 Kubatura ogrz.[m3]...: 801
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna....... Qo[W]: 12092
Zapotrzebowanie na moc cieplna dla wentylacji.. Qwent[W]: 1207
Dodatkowe zyski ciepla w pomieszczeniach......... Qzc[W]: 0
Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[Wszl:

Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[W?mS]f

Strona 1
PURMO OZC wersja 3.0 (c) 1994-2003 P.W.



Wyniki - Zestawienie przegréd

Opis przegrody 3 k F

W/m2K m2
Drzwi wewnetrzne 5.100 7.4
Drzwi zewnetrzne aluminiowe lub PVC 1.800 31.8
Okna PVC 1.800 FINE
Podioga ni Qﬁuncie cz;ugiﬁ;owaj 0.47% F.é‘ig_
Podloga na gruncie w cz. garazowej 0.475 37?5‘
Podioga na gruncie cz. biurowe]j 0.374 44.6
Podioga na gruncie w cz. garazowej 0.444 93.0
Strop nad ostatnim pietrem 0.231 209.7
sciana wewnetrzna gr. 12 2.405 14.7
Sciana wewnetrzna gr. 25 0.635 67.5
Sciana zewnetrzna 0.420 202.7|

Strona Z



Wyniki - Zestawienie pomieszczen

'Symbol Opis pomieszczenia lmi | oo F | Kub. | ov | N
e w | m | m |wms|im
1 sala zebran 20 3254 39.9 120 27 | 1.0
— = S e o —
3 |xorytarz 16 439 7.3 34 13 | 1.0
Tl ecyatie — = T
s [ween . 24 845 4.3 13| 66 | 1.0
6 RV ' 682 15.7 74 9 | 1.0
7 Ist.gardvewe 8 1887, 42.3 202 9 | 1.0
8 st . garhsoue 8 4096, 69.1| 325 13 | 1.0

5&Ebnx;3



Konwektory

CNS 200

CON 20 S

9/2005

STIEBEL ELTRON

CNS, : ;
nadaijq sie przede wszystkim do ogrzewania pomieszczei, kitre nie sa ogrzewane stale. Ciepio poprzez natural-
na rozdzielane w pomieszczeniu w sposéb rownomiemny | bezzapachowy. Charakleryzujg sig

Fywotnosl. ie przed
nikowi tempemurmnw Plynna regulacja temperatury | optymaina tatwoSC¢ obstugl dzigki tsrrmregula‘lormw
Posiadajq zabezpieczenie przeciwimrozowe.
Rodzaj zabezpieczenia IP 23 (ochrona bryzgoszczeina).

Numer Ty Maoc WISIG Cletar Cana netto

y W mm w kg PLN
07 3213 CNS 50 |05 kW, 230V~ 450/370/80 3.0 210,-
073214 |CNS75  |0.75 kw, 230V~ 450/370/80 36 220,-
073215 |CNS100 | 1,0 KW, 230V~ 450/445/80 42 230,-
073216 |CNS 125 | 1,25 KW, 230V~ 450/520/80 49 280,-
073217 |CNS150 |15 KW, 230V~ 450/590/80 56 290,-
073218 |CNS 175 | 1,75 kW, 230V~ 450/665/80 6.4 300,
073219 |CNS200 | 2,0 KW, 230V~ 450/740/80 70 320,-
073220 |CNS250 | 2.5 kw, 230V~ 450/890/80 84 330,-
220612 |CNS 300 | 3,0 KW, 230V~ 450/1035/80 9.5 380,-

Sztuk/palete: CNS 50, 75 - 72; CNS 100, 125 - 48; CNS 150, 175, 200 - 36; CNS 250 - 40, CNS 300 - 14,

ogrzewane stale. Cieplo, poprzez naturaing konwekcje, jest rozdzietane w pomieszczeniu w sposob réwnomierny
| bezzapachowy. Dzigki umieszczonemit Z boku regulatorowi temperatury mozna nastawiat w sposob bezstop-
niowy Zadana temperature pomieszczenia. Zabezpieczenie przed przegrzaniem - dzigki wbudowanemu bez-

piecznikowi temperaturowemu. Trwaly, wysokojakosciowy, plytowy element grzejny ze stali sziachetnej. Kratka
wylotu powietrza o kolorze antracylowym.
Rodzaj zabezpieczenia IP 24 (ochrona przeciwbryzgowa).
Numer e Moc WISIG Cigdar Cena netto
katalogonwy w mm w kg PLN
07 1815 CON10S |10 kw, 230V~ 460/430/123 4.8 520,-
07 1816 CON15S |1,5Kkw, 230v- 460/585/123 6.5 550,-
o7 1817 CONZ20S |20 kW, 230V~ 460/740123 83 560,-
071818 CON30S |3,0kw, 230V~ 460/1050123 e 680,-
Sziu/palete: 22.
wykonanie jak w przypadku CON-S, jednakze dodatkowo z dwudziestoczterogodzinnym programatorem kwar-
cowym.
Numer v Moc WISIG Cietar Cana nefto
katatogoey W T w g PLN
07 1819 CON10ZS | 1,0 KW, 230V~ 460/430/123 48 650,-
07 1820 CON15ZS | 1,5 kW, 230V~ 460/585/123 6,5 680,-
071821 CON 20 ZS | 2,0 kW, 230V~ 460/7T40/123 83 690,-
07 1822 CON 30 ZS | 3,0 kW, 230V~ 46011050123 1,3 810,-
Sztuk/palete: 22.
23
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134,50

ist. przylgeze kanalizacype

=85 m

0%

PVC 160

PVC160 I=4.5%
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elektryézny nadumywalkowy podgrzewacz
c.w. typu VORTEX INSANIT 3U prod. BIAWAR yepodgrzewacz
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CNS 100 1kW

NATWA INWES TVCIE

BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
DZIALKA NR 60/47, OPINOGORA GORNA

BRANZA:

SANITARNA

1:100

SKALA:

" 01.2006

IHWES TOR:

URZAD GMINY W OPINOGORZE GORNEJ
UL. Z. KRASINSKIEGO 4 06-406 OPINOGORA GORNA

TYTUL RYSUNKIL

RZUT PARTERU

OCRZEWANIE ELEKTRYCZNE

NE UPRAWNEN

==
TR ATPRAWNIEN:

PROJEK TUWAL:

tech. Jan Rachwalski

myr ink. Arkadiusz Kepezyriski

OPRACOWAL:
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