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BUDOWLANY

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNE]J

budynku Ochotniczej Strazy Pozarne;
na dz. nr 60/47 w Opinogorze Gornej, pow. Ciechanow

Inwestor: Urzad Gminy w Opinogorze Gornej

06-406 Opinogora Gorna, ul. Zygmunta Krasinskiego 4
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323/2006 Ciechanow 06/02/2006

Numer Miojscowosé Data (azien, miesiac, rok)

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KONCERNU ENERGETYCZNEGO ENERGA SA
. B Qddziat Zaklad Energetyczny Plock w Plocku . . .

1. . Przylaczany obiekt:

Nazwa: Placu Budowy, Budynek Ochotniczej Strazy F'F.J?_?.F_“?j:

Adres (Nr dziatki): | Opinogéra Géma

' 60/47
2. Grupa przylaczeniowa: '

3. Moc przylaczeniowa: 20,00 L kW (zwigkszenie mocy o: 20,00 kW)

4. Miejsce przylgczepia:
najblizszy stup istniejacej linii 0,4 kV, zasilany ze stacji S - nr stacji 314

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: o ST s
- zaciski pradowe na odejsciu przewodéw od zabezpieczenia w ztgczu, w kierunku instalacji odbiorcy - dla przylacza
kablowego

~ poprowadzenie WLZ w kierunku projektowanego uktadu pomiarowego
- zabudowane ziacze gléwne przedlicznikowe na granicy nieruchomoéci na wysokosci 0,3 m
6. Rodzaj polaczeniaz  dolnej krawedzi zlacza od powierzchni podioza z drzwiczkami zamykanymi na klucz. Zaleca sie
siecia; stosowanie szafek IP-54, z mozliwoscia oplombowania i zamkniecia
- przytacze kablowe, kabel typu 2 x YAKY 4 x 25 mm2 z najblizszego slupa istniejacego
odgatezienia linii napowietrznej nn

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego
do wspblpracy z siecig;
7.1.Urzadzenia WNiSN:
 bezzmian

7.2. Stacja ransformatorowa:
- dostosowac stacje SN/nn do zwigkszonego obcigzenia

7.3. Urzadzenia nn:

- dostosowac istniejaca linie nn do zwiekszonego obcigzenia

- wybudowac przyiacze kablowe w kierunku projektowanej zabudowy
- wybudowat¢ ziacze kablowe nn

- wybudowac skrzynke pomiarowa obok zlacza

7:4. Wyposazenie instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sq przytaczane

- dla ochrony porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ szybkie wylaczenie zgodnie z wiedza techniczng i
obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajgcej nn TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ w uktadzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe rozn icowe-pradowe winny bgc 0 dziataniu bezposrednim i czuto$ci do 30maA,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. e e i SR
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- - w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzeniem zakl6cer: z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé
urzadzenia pomiarowe i niezbedne ochronne.
- wykonac instalacjg odbiorczg zgodnie z wiedzq techniczng i obowiazujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
nalety stosowaé materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- w instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowe. Sposob i miejsce instalowania oraz
rezystencje uziemier urzadzen ochrony przeciwprzepigciowej stosowaé zgodnie z wiedza techniczng i przepisami budowy.
- jako uziomy instalacji elektrycznej nalety wykorzystywaé metalowe konstrukcje budynkéw, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia fundamentéw i $cian oraz przewodzace
prad instalacje wodociagowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujacej sie¢ wodociggowa.
- urzadzenia linii zasilajacej musza by¢ dostgpne w kazde) chwili dla pracownikéw Przedsigbiorstwa Energetycznego lub
[0s0b przez niego upowaznionych. et L e e e e
7.6. Dostosowanie przytgczanych instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego
- - podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego
8. Wymagany stopi

_7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje lub sieci wnioskodawcy

en skompensowania mocy biernej: N
- - w strefie dziennej i nocnej tg fi=0,4. Kompensacja biegu jatowego nie jest wymagana

9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:

- skrzynka pomiarowa zabudowana obok ztacza kablowego
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
i - wylaczniki nadmiarowo-pradowe o maksymalnej wielkosci 32 A
© zainstalowane w
. - skrzynce pomiarowej

9.3. Sposéb pomiaru: bezposredni ukiad pomiarowy

9.4. Liczniki: - przygotowaé miejsce dla zainstalowania ukladu pomiarowego z licznikiem indukcyjnym
3-faz. 2-taryf.

9.5. Wymagania dodatkowe: B L

a) dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolng (Ska lub Skb),

a w obwodach wtémnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng

sygnalizacje zaniku napigcia. Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru
_.mocy. Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.

b) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a) Ukiad sieci TN-C
b) Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c) Maksymainy prad zwarciowy wsieci 0,00 | A (Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant)
d) System ochrony od porazeri “samoczynne wylaczenie zasilania
10.2. Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a) Spos6b pracy punktu zerowego sieci | z uziemionym pkt zerowym przez rezystor

b) Napiecie znamionowe sieci 1150 kv
c) Prad zwarcia doziemnego % A iczas wytaczeniazwarcia 0,50 | s
d) Moc zwarciowa na szynach 15kV 248,00  MVA iczaswylaczeniazwarcia 0,10 s

wstacji Ciechanéw o
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

e) System ochrony od porazer _uziemienie ochronne
10.3.Inne: | - przerwa beznapieciowa 10,00 s wynikajaca z dziatania automatyki SPZ i SZR.
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11. Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekt techniczny urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przytaczenia podlega sprawdzeniu przed
przystapieniem do realizacji inwestycji. Sprawdzenia dokonuje: Zaktad Energetyczny Plock - Dystrybucja Wschéd Sp. z0.0.

chowej: -

Dotyczy umowyp . !Qr_:zemowej- el

 Dotyczy przylacza tymczasowego koniecznego do zasilania placu budowy:
a. Miejsce przylaczenia do sieci i dostarczania energii elektrycznej ustala sie: - zaciski pradowe odgalezne na najblizszym
slupie istniejacej linii nn 0,4 kV  w kierunku instalacji odbiorcy

. b. Polaczenie z siecig rozdzielczg nalezy wykonaé poprzez: - przylacze napowietrzne przewodem izolowanym samono$nym
i AsXSn o przekroju min. 4x16mm2 (zaleca sig stosowanie przewodu o przekroju 25 mm2) z istniejacego stupa linii nn do
* szafki pomiarowej zabudowanej na oddzielnej konstrukcji wsporczej zlokalizowanej na placu budowy. Powyzsze realizowaé

na bazie rozdzielnicy pomiarowo - budowlane;j.

: c. Nalezy przygotowac miejsce do zainstalowania; rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej w: szafce pomiarowo-

| rozdzielczej z uwzglednieniem zapiséw punktu 9: Szafke pomiarowa wyposazyé w tabliczke 2 danymi inwestora. Zastosowac
: zabezpieczenia przedlicznikowe jako zabezpieczenia gtéwne :dostosowane do wielkosci mocy oraz stworzenia widocznej

. przerwy w zasilaniu, o wielko$ci: 32 A

i d. Zamontowa¢ szafke rozdzielczq z zabezpieczeniami poszczegéinych obwodéw, gniazdem sitowym, z ktérej nalezy zasilic

- plac budowy przewodem oponowym do 50 m o przekroju nie mniejszym niz 4 mm2 Cu.

. e. Wytgcznik réznicowo-pradowy winien by¢ zainstalowany z uwzglednieniem zapiséw punktu 7.4:

- - za licznikiem, ale przed bezpiecznikami zalicznikowymi,

* - na poszczegéinych obwodach z wylacznikiem gtéwnym zainstalowanym za licznikiem.

Warunki bezpieczeristwa przeciwporaZeniowego na placu budowy winny byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
f. Urzadzenia energetyczne zasilajace plac budowy od miejsca dostarczania energii elektrycznej, okreslonego w punkcie a.

._budowane s na koszt i pozostaja w eksploatacji oraz konserwacji uzytkownika.

12. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

13. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukciji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej obowigzujacej na terenie dziatania Koncernu Energetycznego
ENERGA SA Oddziat Zakiad Energetyczny Plock w Plocku.

14. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
20 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 2 poz. 6 z 2005 r.).
Koncern Energetyczny ENERGA SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci
elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii
elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie
wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu
warunkéw jego instalacji z Koncernem Energetycznym ENERGA SA Oddziat Zaklad Energetyczny Plock
w Plocku.

15. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych
i budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi
zatacznik do niniejszych warunkéw.

16. Warunki przytaczer o =3 wazne 2 latz  dnia ich okreslenia. i
Twoja Energia Sp. z 0.0.
Biuro Obstugi Klienta
Kierownik
Fﬁ*}y’ciec}bz@imh
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
Tel. (24) 26 97 800
(23) 67 12 800
Otrzymuija: URZAD GMINY OPINOGORA'GORNA 7
1) ul, Zygmunta Krasifiskiego 4
06-406 Opinogdra Géma
2) . .
3) . : N LA ZGom.roécr & Oﬁf@{”&m .

4) :
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OPIS OCHRONY OD PORAZEN

Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) polega na izolowaniu
czgsei czynnych ukladu zasilajacego (znajdujacych si¢ w czasie normalnej pracy pod
napigciem).

Ochrona dodatkowa (ochrona przed dotykiem posrednim) realizowana jest przez zas-
tosowanie szybkiego wylaczenia w przypadku przekroczenia wartosci napigcia doty-
kowego bezpiecznego i zastosowanie potaczen wyrownawczych gtownych oraz do-
datkowych (miejscowych) w uktadzie sieci TN-C-S.

Instalacja ochronna dodatkowa wg p. 2 polega na zastosowaniu w instalacji odbior-
czej wylacznikow przeciwporazeniowych roznicowo-pradowych o dziataniu bezpo-
srednim 1 pradzie wyzwalajacym nie przekraczajacym 30 mA oraz zastosowaniu za-
bezpieczen przetezeniowych o czasie wylaczenia od 0,2 s (przy Un =400 V) do 0,4 s
(przy Un =230 V).

W instalacji odbiorczej wykonaé polaczenia wyrownawcze glowne i miejscowe (poka-
zane na zal. rysunku przykltadowym), przy czym:

a/ na najnizszej kondygnacji (np. w rozdzielni elektr.) zainstalowac¢ szyng¢ glowna pola-
czen wyrownawczych GSU (gtowna szyna uziemiajaca), wykonang z bednarki stal.
ocynk. o wym. 25x4 mm,

b/ do szyny wyréwnawczej podiaczy¢ za pomocg objemki wszystkie metalowe piony
i urzadzenia: wod.-kan., grzewcze, wentylacyjne, paliwowe, technologiczne itp., a
takze metalowe elementy konstrukcyjne budynku (zbrojenia) oraz punkt , PE” roz-
dzielni elektrycznych,

¢/ szyne wyrobwnawcza potaczyé z uziomem, wykorzystujac (w miare mozliwosci) u-
ziom naturalny, jakim jest zbrojenie faw i fundamentow budynku lub/oraz metalowa
rozlegla sie¢ wodociagowa,

d/ w sanitariatach (WC, tazienkach, przy umywalkach itp.) wykona¢ polaczenia wy-
robwnawcze miejscowe obejmujace czesci przewodzace dostepne 1 obce, przy czym
przewody potaczen wyréwnawczych miejscowych, zbiegajace si¢ w miejscowej szy
nie wyréwnawczej (MSW), powinny mie¢ przekroj min. 2,5 mm*/RVS 18 p.t. lub 4
mm’ przy bezposrednim utozeniu pod tynkiem.

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z normg PN-92/E-05009 i PN-IEC 60364-4-41 o-
raz Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z
dnia 15.06.2002 r.)

Opracowat:

Ciechanow, 2006.02.10.
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OPIS TECHNICZNY

instalacji elektr. wewnetrznej w proj. budynku OSP w Opinogérze Gornej

Dane techniczne

1.1. Napigcie zasilania 400/230 V, 50 Hz

1.2. Moc zainstalowana Pz = 45,6 kW

1.3. Moc szczytowa Ps = 20,0 kW

1.4. Wspotczynnik mocy cos ¢ = 0,93

1.5. Ztacze kablowe z uktadem pomiaru energii na zewnatrz budynku

1.6. Przytacze kablowe typu YAKY 4x35 mm?” zalicznikowe

1.7. System ochrony od porazen — szybkie wylaczenie napigcia plus wylacznik prze-
ciwporazeniowy roznicowo-pradowy (uktad sieci TN-C-S, w budynku TN-S).

Zasilanie, pomiar i rozdzial energii elektr.

2.1. Budynek zasilany z ist. linii nn napowietrznej przylaczem kablowym przedliczniko-
wym (do granicy dziatki — odrgbny projekt) i dalej przytaczem kablowym zaliczniko- ‘
wym wg zalaczonego osobno projektu.

2.2. Pomiar bezposredni energii czynnej (3-fazowy, 2-taryfowy) zlokalizowa¢ w skrzynce
ztaczowo-licznikowej, usytuowanej w linii ogrodzenia dziatki.

2.3. Na zewnetrznej scianie budynku zamontowac skrzynke, do ktorej wprowadzic linig
kablowa przyfacza, a zawierajaca ochronniki przeciwprzepigciowe, gtoéwny wylacz-
nik pradu i wytacznik roznicowo-pradowy, bedacy elementem ochrony pozarowe;..

2.4. Rozdzielni¢ gtowna RG zmontowac zgodnie z zalaczonym schematem ideowym oraz
katalogiem , FAEL-2005” (albo wg indywidualnych rozwigzan wykonawcy) w
obudowie wnegkowej o stopniu ochrony IP30.

Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

3.1. Instalacj¢ wykona¢ przewodem typu YDYp3(2,4,5)x1,5(2,5) utozonym p.t. badz n.k,,
osprzet z tworzyw sztucznych p.t. zwykly (sala zebran, kuchnia, korytarz, pom. socjal-
ne) badz szczelny (WC, magazyn, stanowiska garazowe, w poblizu umywalek, a takze
na zewnatrz budynku).

3.2. Laczniki mocowaé na wys. 1,4 m, gniazda wtykowe — 0,9 m (sala zebran i pom. soc-
jalne), 1,2 m (pom. garazowe i kuchnia) i 1,4 m (sanitariat).

3.3. Gniazda wtykowe 3-fazowe stosowac 5-stykowe typu ,,NAKEO” w jednej obudo-
wie z wylacznikiem 3-faz. Wszystkie gniazda z bolcem ochronnym.

3.4. Oprawy o$wietleniowe opisano przy punktach i w legendzie na osobnej stronie.

Instalacja przeciwporazeniowa i polaczen wyrownawczych — wykona¢ wg opisu na
osobnej stronie.

5. Instalacja piorunochronna — wykona¢ wg PN-IEC 61024-1 oraz PN-86/E-05003,

wykorzystujac pokrycie metalowe dachu jako zwod, a zbrojenie taw i fundamentow
jako uziom. Porzewody odprowadzajace uktada¢ w podwojnej rurze PCV p.t.

Opracowat:
Ciechanow, 2006.02.10.
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LEGENDA

do zastosowanych w projekcie oznaczen opraw o$wietleniowych

Oprawy do zarowek:

A - porcelanowa szczelna skosna ($cienna) do 60 W, np. OIIB-60
B - » prosta (sufitowa) do 100 W, np. WOS-100
P - plafonowa z kloszem do 60 W, typ P-03 lub podobna

PZ - do zardéwek HQI-250 W wykonaniu szczelnym (projektor zewnetrzny)

Oprawy do Swietlowek:

E2 -, belka montazowa” 2x40 W, np. OSOm 2x40 W

F - sufitowa 2x40 W z kloszem, np. OKPWm 2x40

FA  -jw. lecz wyposazona w mikrokonwerter

H - przemystowa szczelna sufitowa z kloszem 2x40 W, np. 144-240 lub 146-236

prod. , POLAM-REM S.A.” Gdansk
Oprawy do lamp sodowych:

S - zewnetrzna do mocowania na wysiegniku rurowym, typ np. OUSd-250




Zestawienie podstawowych materialow

instalacji elektrycznej wewnetrznej dla budynku OSP w Opinogorze Gornej

1. Tablica ochronnikowa TO(wg proj. — 4xDEHNguard) kpl.
2. ,, wylacznika glownego WG (WG100 + P304-63/0,5sel.) '
3. gtowna TG (wg proj.—2xRW3x12 + FR40 + TB12x25 +
+24xS301B + 3xS303B + 4xP304-25/0,03 +
+ Zeg. ster. + 2xSM + 6xLk3-f. + 2xPrzycisk) .
4. Przewod YDYp 2 x 1,5 mm’ m
5 " YDYp3x1,5 ,, m
6. YDYp4x1,5 ,, m
7., YDYpSx 1,5 | m
8 . YDYp3x25 ,, m
9 YDY 5x2,5 , m
10. . YDYp3x4 m
1., DY 2,5 » m
12. DY 6 " m
13. LY 10 " m
14. LY 16 " m
15. . DFeZn fi 8 mm m
16. FeZn 25x4 mm (bednarka stal. ocynk.) m
17. Rura winidurowa RVS18 m
18. " RVS 20 m
19. » RVS 28 m
20. . RVS 47 m
21. Oprawa o$w. do zarowek szczelna porcel. typ OIIB-60 (A)  kpl.
2. . . , typWOS100  (B)
23. » » plafouowa do 60 W (P) ,
24, " ' projektorowa do 100 W zewn. rz)
25. ., do swietlowek , belka” 2x40 W E2) .,
26. . . 2x40 W z kloszem (F) .
27. » » jw. lecz z podtrzymaniem (FA)
28. . z kloszem szczelna 2x40 W (H) .
29. Wy%qczruk 1 bieg. 6 A p.t. szt.
30. jw. lecz szczelny »
31. Przetacznik $wiecznikowy 1-bieg. 6 A p.t. s
32. jw. lecz szczelny -
33. Czujnik ruchu "
34. Gniazdo wtyk. 2-bieg. 10 (16) A/Z p.t. podwojne szt.
35. jw. lecz pojedyncze »
36. jw. lecz szczelne '
37. Gniazdo wtyk. 3-faz. 16(32) A/Z (z wylacznikiem) .
38. Puszka koncowa fi 55 mm p.t. .
39. ,, rozgalezna do 2,5 mm?” p.t. "
40. » ' szczelna »
41. . ” ,  dlapot. wyrown. MSW)
42. Ztacze kontrolne instalacji odgromowej . »
43. , ynnowe ’ . skrecane .
Sporzadzit:
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- Przyktad polgczen wyrdwnawczych gléwnych w  budynku
oraz polgczen wyrownawczych dodatkowych (miejscowych)
w sanitariatach
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. Poz. 206 z pozniejszymi zmianami)
niniejszym oswiadczam, ze

Projekt budowlany branzy elekirycznej

(instalacji wewnetrznej i przylacza zalicznikowego)
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Opinogorze Gornej
na dz. nr 60/47 w Opinogérze Gérnej, pow. Ciechanow

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Ciechanow, 2006.02.10.





