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KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR ROBOT)

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa 30-stu przydomowych oczyszczalni $ciekdw mechaniczno-biologicznych o wydajnosci do
5,0m3 na dobe na terenie Gminy Opinogéra Gérna

ADRES INWESTYCJI : Gmina Opinogdra, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie

INWESTOR : Gmina Opinogéra Gérna

ADRES INWESTORA :ul. Krasinskiego 4, 06-406 Opinogora

WYKONAWCA ROBOT/ADRES :

TYTUL : Przydomowa oczyszczalnia $ciekéw nr 6 w gminie Opinogéra Gérna (numeracja zgodna z wyka-
. zem oczyszczalni objetych zaméwieniem).

BRANZA : Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Dariusz Machowski

DATA OPRACOWANIA : 1 czerwca 2009r

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

1 czerwca 2009r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR ROBOT)

5.0pinogéra1 - przydomowa oczyszczalnia - nr 6..KST

Lp.| Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Kosztjedn | llos¢ | Wartosé

Przydomowa oczyszczalnia $ciekéw nr 6 w gminie Opinogéra Gérna (numeracja zgodna z wykazem oczyszczalni objetych za-
moéwieniem).

1/CPV-45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy wykopow)
1/KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- |m3 53.995
d.1|SST 02.01.01 ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60
m3 w gr.kat. lll-1V --(Uwaga: Grunty przeznaczone do
ponownego wbudowania --95% wykopy mechanicz-
ne)
2|KNNR 1 0307-04 |\ Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci  |m3 2.842
d.1|SST 02.01.01 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. Ill-IV --(Uwaga: Grunty przeznaczone do ponow-
nego wbudowania--5% wykopy reczne)
3/KNNR 4 1411-01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 1.969
d.1/SST 02.01.01 grub. 10 cm
4|Wycena indywi- | Zakup i dowdz z odlegtosci 10 km materiatu do za-  |m3 65.540
d.1|dualna sypki - zwir z piaskiem (wymiana gruntu rodzimego
SST 02.01.01 kat. Ill-IV pochodzacego z wykopdw na zwir z pias-
kiem do zasypki kanatéw i wykonania warstw kopca
filtracyjnego)
5/KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych, |m3 32.915
d.1|SST 02.01.01 rowdw,wykopow obiektowych spycharkami z za-
geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI
6/KNNR 1 0311-03 |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. |-l utozo- |m3 32.625
d.1/SST 02.01.01 nego wzdtuz nasypu
7/KNNR 1 0214-05|Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych, |m3 14.345
d.1|SST 02.01.01 rowdw,wykopow obiektowych spycharkami z za-
geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
8/KNNR 1 0311-04 |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. llI-IV uto- |m3 76.125
d.1/SST 02.01.01 zonego wzdtuz nasypu
9|Wycena indywi- |Dowéz z odlegtosci 5 km materiatu do zasypki - (nad- |m3 33.633
d.1|dualna miar gruntu kat. lll-1V do przykrycia kopca filtracyjne-
SST 02.01.01 go przewieziony z innych budéw)
10|KNNR 1 0412-01 \Wykonanie ztoza filtracyjnego z tlucznia -- Uwaga: m3 15.300
d.1|SST 02.01.01 Nalezy zastosowac¢ kruszywo zwirowo-kamienne o
granulacji 16-32mm.
11/KNNR 4 1411-06|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z |m3 2.672
d.1|analogia dodatkiem cementu grub. 16 cm -- (Uwaga: Wykona-
SST 02.01.01 nie podsypki i obsypki z piasku stabilizowanego ce-
mentem w stosunku 5:1 o gr.20cm uktadanego w sza-
lunkach, pod osadnik gnilny i zbiornik ze ztozem bio-
logicznym)

Razem dziat CPV-45112700-2
wy wykopow)

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudo-

N

CPV-45231300-8

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO ODPROWA.-

DZANIA SCIEKOW- (Roboty montazowe.)

12|KNNR 4 1308-02 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 |m 8.0+2.0 =
d.2|SST 03.02.01 mm -- (Uwaga: Rury klasy S, L=6,0m/szt., ze Sciankg 10.000
litag wg. PN-EN 1401:1999)
13|KNNR 4 1708-01 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tg-  |m 3.0+2.5=
d.2|analogia czonych przez skrecanie -- (Uwaga: Montaz przewo- 5.500
SST 03.02.01 du ttocznego k.s. PE dz*g=40,0*2,4mm, SDR17,
PE100, PN10, rury do kanalizacji w zwojach 50mb/
zwo0j.) - naktady na 1 m przylacza
14/ KNNR 4 1606-01 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur |200m -1 préb. 1
d.2|SST 03.02.01 typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110
mm ---( Uwaga: wykonanie préby szczelnosci prze-
wodu ttocznego k.s. PE40.)
15/KNNR 4 9914c- |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub  |10m rézn. -19%1 = -
d.2|01 500 m) przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, 19.000
SST 03.02.01 PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 50-65 mm --( Uwaga:
Korekty na wykonanie proby szczelnosci sieci tlocz-
nej k.s. PE63.)
16|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m 3.0
d.2|01 analo- |tasma z tworzywa sztucznego z wktadka metalowg --
gia (Uwaga: Montaz tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej
SST 03.02.01 z wkiadkg metalowg na wysokosci 0,5m nad przewo-
dem tlocznym PE40.)
17/ KNNR 4 0207-03|Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cia- m 4.5
d.2|SST 03.02.01 nach w budynkach mieszkalnych o potgczeniach
wciskowych -- (Uwaga: Montaz przewodu wentylacji
wysokiej PVC110 na $cianie budynku, z rur instala-
cyjnych k.s.)
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KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR ROBOT)

5.0pinogéra1 - przydomowa oczyszczalnia - nr 6..KST

d.2

dualna
SST 03.02.01

100g/m2 i szerokosci 60cm

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Koszt jedn llos$¢ Wartos¢é
18/ KNNR 4 1308-01|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 m 4.5+6.0 =
d.2|SST 03.02.01 mm -- (Uwaga: Rury klasy S, L=3,0m/szt., ze $cianka 10.500
litg wg. PN-EN 1401:1999. Montaz rur petnych, bez
nacie¢ do rozsgczania.)
19|KNNR 4 1308-01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 |m 20.0
d.2|SST 03.02.01 mm -- (Uwaga: Rury klasy S, L=3,0m/szt. i 2,0m/szt.,
ze $cianka litag wg. PN-EN 1401:1999. Montaz rur z
nacieciami do rozsaczania typu A1.)
20|KNNR 4 1308-01 [Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 110 |m 16.0
d.2|SST 03.02.01 mm -- (Uwaga: Rury klasy S, L=3,0m/szt. i 2,0m/szt.,
ze $cianka litag wg. PN-EN 1401:1999. Montaz rur z
nacieciami do rozsgczania typu A2.)
21/KNNR 4 1308-01 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 |m 24.0
d.2|SST 03.02.01 mm -- (Uwaga: Rury klasy S, L=3,0m/szt. i 2,0m/szt.,
ze $cianka litag wg. PN-EN 1401:1999. Montaz rur z
nacigciami do rozsaczania typu A3.)
22|KNNR 4 0213-05|Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. |szt. 6
d.2|SST 03.02.01 110 mm
23|Wycena indywi- |Zakup, dostawa i montaz: kpl 1
d.2|dualna - osadnika gnilnego typu FAMILY 3000 wraz z komp-
SST 03.02.01 letem nadbudéw i pokryw zgodnie z P.B.- 1 kpl.,
(wyposazenie zgodne z danymi technicznymi w pro-
jekcie)
24/ Wycena indywi- |Zakup, dostawa i montaz wraz z podtgczeniem do kpl 1
d.2|dualna domowej instalacji elektrycznej wraz z montazem za-
SST 03.02.01 bezpieczenia réznicowo-pradowego:
- przepompowni $ciekéw wraz z kompletem nadbu-
dow i pokryw zgodnie z P.B.- 1 kpl.,
(wyposazenie zgodne z danymi technicznymi w pro-
jekcie)
25/KNNR 4 1417-02 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér  |szt 1
d.2|SST 03.02.01 315mm - zamknigcie pokrywg zeliwng-- (Uwaga: Ki-
neta doptyw lewy i prawy z PP-Typ Il, PVC160/160 -
rura karbowana L=0,50m- dtugo$¢ dopasowywana in-
dywidualnie) - ANALOGIA montaz studzienki roz-
dzielczej
26/ KNNR 5 0211-01 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 |m 2345 =
d.2|SST 03.02.01 mm2 uktadane w kanatach otwartych luzem na dnie 28.000
27 /KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycz- |pomiar 3
d.2|SST 03.02.01 nego niskiego napiecia
28|Wycena indywi- |Zakup, dostawa i montaz geowtdkniny o gestosci 90- |m 60

Razem dzial CPV-45231300-8 |
GOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW- (Roboty montazowe.)

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIA-

| Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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