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Spis tresci specyfikacji technicznych

. Szczegolowe specyfikacje techniczne Gr.452 — Konstrukcje
- 1/B.01. — CPV - 45262210-6 - Fundamenty, elementy prefabrykowane
- 1/B.02. — CPV - 45261100-5 - Konstrukcje drewniana
- 1/B.03. - CPV -45261210-9 - Pokrycia dachowe
. Szczegolowe specyfikacje techniczne Gr.454 — Roboty wykonczeniowe
- 1/B.04. — CPV -45442100-8 - Malowanie
- 1/B.05. — CPV -45432120-1 - Posadzki
Szczegolowe specyfikacje techniczne Gr.453 — Instalacje budowlane
- 1/B.06. — CPV -45332000-3 - Instalacje sanitarne wod-kan
- 1/B.07. — CPV -45311000-0 - Instalacje elektryczne
. Szczegotowe specyfikacje techniczne Gr.454 — Roboty wykonczeniowe

- 1/B.08. — CPV -45422100-2 Stolarka drewniana, Slusarka
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.01
FUNDAMENTY - PREFABRYKATY ZELBETOWE

CPV 45262210-6

1. WSTEP
2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania i montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy wykonaniu fundamentéw

pod budynek modutowy zaplecza sportowego typu Orlik 2012

3. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specytfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie 1 montaz prefabrykatow zelbetowych i1 betonowych stanowiacych fundamenty
budynku :

a) kregi zelbetowe studni fundamentowych fi.60cm h-60cm ( po 2 szt na studnig )

b) podwaliny zelbetowe -20x25cm

c) stopnie betonowe -15x35x100cm przy wejsciach

5. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
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6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

7. MATERIALY

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowg powinny by¢ trwale oznakowane.

Poszczegolne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ §wiadectwo jakoS$ci (atest).

8. Studnie fundamentowe:

Z kregow zelbetowych s$rednicy 60 cm 1 wys.60cm gr.$cianki 10cm odpowiadajacych
wymaganiom PN-EN 1917,

Tolerancje wymiarowe elementow:

— dla grubosci 2 mm,

- dla szerokos$ci i wysoko$ci 2 mm

— dla dlugosci 2 mm

Prefabrykaty gotowe do wbudowania musza uzyskaé projektowana wytrzymatos¢ i posiadac atest

wytworni.

9. Grunty do wykonania podkladu —zasypki studni i dekiel betonowy

a) Do wykonania zasypki studni nalezy stosowaé pospoiki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

— zawarto$¢ frakcji pylowej do 2%,

— zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

b) Beton B20 na spod studni gr.20cm i dekiel gr.15cm

10. Belki prefabrvkowane —podwaliny : stopnie betonowe

Charakterystyka belek:

— wysokos¢ 25cm

— szeroko$¢ 20 cm
Carakterystyka stopni schodowych :

- wysokosc 15,0 cm , szeroko$c 35¢cm
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a) Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiarow projektowanych nie powinny przekracza¢: w dhugosci do 6 mm; w
wysokos$ci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.

— Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

— skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm

— skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢

— szczerby 1 uszkodzenia krawedzi — gleboko$¢: do 5 mm
— dlugos¢: do 30 mm

— ilo§¢: 3 szt/mb.

Klasa odpornosci ogniowej ,,B”.

b) Zbrojenie 4x ¢12, strzemiona @6 co 20cm, beton B20

11. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sklada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronna

powloka asfaltowa PS-85 i posypka mineralna. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

12. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu min..
- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych,

13. Transport
14. Skladowanie belek

Belki nalezy sktadowaé¢ na réwnym podlozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odleglosci 1/5 dlugosci od ich koncéw. Nastepne warstwy uktada¢ na

podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.
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15. Transport belek

Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, rownolegle
do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac¢ si¢ zgodnie

z przepisami BHP i ruchu drogowego.

16. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie krggéw o
$rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych

roOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

17. Skladowanie kregow

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegodlnych stosow

wyrobow lub pojedynczych kregdw

18. Wykonanie robot

19. Wykonanie robot zwiazanych z prefabrykacja zgodnie

Wykonanie robdt zwigzanych z prefabrykacja zgodnie z zasadami i normami dla robot

zbrojarskich i1 betoniarskich

20. Montaz prefabrykatow studni fundamentowych

Na zniwelowanym terenie wykona¢ wykopy pod studzienki (wykop otwarty lub metoda
studniarska)

Rozmieszczenie studni wykonywaé pod kontrola geodezyjna.

Tolerancje wymiarowe przy montazu studni :

— odchylenie od linii zabudowy w planie: — 1 cm

— roéznica w rz¢dnej wierzchu —1 cm
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Powierzchnie prefabrykatow stykajace si¢ z gruntem, po oczyszczeniu zagruntowac, a nastgpnie

posmarowac lepikiem asfaltowym.
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21. Warunki wvkonania podkladu —zasypki studni SU1:

a) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych.

c) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

d) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podkladu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js=0,9 wedlug proby normalnej Proctora.

f) Wierzch studni  SU1 zalaé¢ betonem B20 gr.15cm

22. Zasypanie studni - SU2

Wypekienie zwirem, frakcja 8-12 mm, gr warstwy 100 cm

Wypehienie pospoika, gr warstwy 20 cm

Dno zabezpieczone widkning z polipropylenu (warstwa filtracyjna)

— klasa wytrzymatosci 1

— przepuszczalno$¢ wody ok. 100g/m2

Rura spustowa ¢ 75 odprowadzajaca wody deszczowe, zaglgbiona w warstwie zwiru w studni
chlonnej na giebokos¢ 50 cm,

Rura spustowa w strefie przyziemia, izolowana termicznie rura ¢ 75 zamknigta w o 150 —

wypetnienie pianka poliuretanowa

23. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych w
punkcie 2.0. i wykonania w pt.5

Badania obejmuja sprawdzenie:

— ksztattu 1 wymiaréw,

— dopuszczalnych wad 1 uszkodzen,

— zbrojenia

— masy,

— wytrzymatosci na $ciskanie betonu w stopce belki.
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24. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest:

— 1 szt. Studni lub kregu

— 1 m belek podwalinowych

— 1 m3 zasypki studni

25. Odbior robot

26. Obejmuje odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

27. Odbior koncowy

28. Odbior poszczegdélnych robét we wymagan zawartych w niniejszej specvfikacji.

29. Podstawa platnos$ci

— Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m belki -podwaliny ktora obejmuje
wykonanie i dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania.

— Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt studni , ktéra obejmuje wykonanie 1
dostarczenie gotowych do wbudowania kregow

— Zasypki — placi si¢ za m3 zasypki po zaggszczeniu.

30. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.02
KONSTRUKCJE DREWNIANE

CPV -45261100-5

1. WSTEP
2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu konstrukcji drewnianych ( $ciany , podtogi ,dachy ) modutowego

systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012

3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

4. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie zgodnie z

dokumentacja projektowa.

W zakres tych robot wchodza:

- Montaz konstrukcji stupowej —S1

- Wpykonanie i montaz konstrukcji podtdég ( stropéw ) z prefabrykowanych elementow
drewnianych

- Wykonanie i montaz konstrukcji §cian z prefabrykowanych elementéw drewnianych

- Wykonanie i montaz konstrukcji dachu z prefabrykowanych elementéw drewnianych.

5. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.
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6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

7. Materialy

8. Drewno na slupy konstrukcyjne, elementy pergoli i prefabrykacje

Do konstrukeji drewnianych zastosowa¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi 1 ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja
ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) Na elementy konstrukcji stosuje si¢ drewno klasy K27

(2) Na wypehienia, obicia stosuje si¢ drewno klasy K33

wedtug nast¢pujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglasteeo w MPa podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33

Zginanie 27 33

Rozciaganie wzdtuz wtokien 0,75 0,75

Sciskanie wzdtuz widkien 20 24

Sciskanie w poprzek witokien 7 7

Scinanie wzdhuz wiokien 3 3

Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5
Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 1/2
Se¢ki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Peknigcia, pgcherze, zakorki i1 zbitki:
a) glebokie 1/3 1/2
b) czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm |6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do

1/4 szerokos$ci lub dlugosci
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Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatosé 6% szeroko$ci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.

12

Nieréwnos$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,

odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
o wdhigosci: do+ 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
o w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm
e wgrubosci: do+1 mm lub do—-1 mm
odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchyltki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
e wgrubosci: +1 mmi-1 mm dla20% ilosci
e w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilos$ci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
o wszerokos$ci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilo$ci

e wgrubosci: +2 mm i-1 mm dla 20% ilosci

odchytki wymiarowe krawegdziakéw na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz

+3 mm i —2 mm.

odchyltki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i 2

mm.

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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— Sruby - Nalezy stosowaé:

— Gwozdzie -Nalezy stosowaé: gwozdzie okraglte wg BN-70/5028-12

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

— Nakretki - Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

— Podktadki pod $ruby - Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

— Whkrety do drewna - Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

— Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed

dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie §rodki dopuszczone do

stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizna 1 plesnieniem

Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

10. Prefabrykowane elementy podlog, $cian, dachu

Wszystkie prefabrykowane elementy drewniane $cian, podtdég i dachu musza by¢ wykonane

zgodnie z dokumentacja projektowa, zastosowane drewno na ich prefabrykacje musi spetniac¢

wymagania j.w. w punkcie 2.1.

Elementy podlogowe:

SP1,SP2,

Warstwowy panel podtogowy,
wewnatrz pomieszczen

(drewniane elementy konstrukcyjne
o wymiarze 5x15 cm)

2,20- ptyta OSB4, wytrzymato$¢
gléwna na zginanie; o$ gléwna 26
N/mm?2

0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opor dyfuzyjny SD 600)

15,00- welna mineralna (10,035
W/m2K. obciagzenie

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2,

00-018 Warszawa

tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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charakterystyczne cigzarem
wlasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomigdzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x15cm

0,01- blacha stalowa ocynkowana

SP3

Panel podlogowy tarasowy
(drewniane elementy konstrukcyjne
0 wymiarze 5x15 cm)

2,10 — deska tarasowa,

Elementy $cian zewnetrznvch :

SZ1,S872, S74

Warstwowy panel Scienny,
drewniane elementy konstrukcyjne
o wymiarze 5x10cm

Oktadzina pod katem naprzemiennie
7,00x3,00 / 3,00x5,00cm (fazowane)
— deski sosnowe, zaimpregnowane
montowane na gwozdzie
ocynkowane do podkonstrukcji
drewnianej

3,00 — przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna
stabilizowana

15,00- welna mineralna (10,035
W/m2K. obciazenie
charakterystyczne ci¢zarem
wihasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomigdzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opér dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢
gldwna na zginanie; o$ gléwna 20
N/mm?2

SZ1Da,b,c , SZ2Da,b,c

Warstwowy panel $cienny,
drewniane elementy konstrukcyjne
o wymiarze 5x10cm z drzwiami
wejsciowymi zewngtrznymi w
konstrukcji drewnianej

Oktadzina pod katem naprzemiennie
7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) —
deski sosnowe, zaimpregnowane
montowane na gwozdzie
ocynkowane do podkonstrukcji
drewniane;j

3,00 — przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna
stabilizowana

15,00- welna mineralna (10,035
W/m2K. obcigzenie
charakterystyczne ci¢zarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementow o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opor dyfuzyjny SD 600)

Kulezynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2,
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com

00-018 Warszawa
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1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢
gldwna na zginanie; o$ gldwna 20
N/mm?2

Elementy $cian wewnetrznych:

SW2

Warstwowy panel $cienny,
drewniane elementy konstrukcyjne
o wymiarze 5x15cm

W $cianie montowane sa instalacje
techniczne (np. rura spustowa)

1,20cm- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢
gléwna na zginanie; o$ gléwna 20
N/mm?2

15,00- welna mineralna (10,035
W/m2K. obcigzenie
charakterystyczne ci¢gzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementow o wym. 5x15cm

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢
gldwna na zginanie; o$ glowna 20
N/mm?2

SW1

Warstwowy panel $cienny,
drewniane elementy konstrukcyjne
o wymiarze 5x10cm

1,20cm- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢
gléwna na zginanie; o$ gléwna 20
N/mm?2

10,00- welna mineralna (10,035
W/m2K. obcigzenie
charakterystyczne ci¢zarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementow o wym. 5x10cm

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢
gldwna na zginanie; o$ gldwna 20
N/mm?2

SWID, SW4D

Warstwowy panel $cienny,
drewniane elementy konstrukcyjne
o wymiarze 5x10cm, z drzwiami
wewngtrznymi

1,20cm- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢
gléwna na zginanie; o$ gléwna 20
N/mm?2

10,00- welna mineralna (10,035
W/m2K. obcigzenie
charakterystyczne ci¢zarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementow o wym. 5x10cm

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢
gldwna na zginanie; o$ gldwna 20
N/mm?2

Scianka Giszetowa wysokosci
H=2m

Scianka przy natryskach, podziat
kabin wc

Elementy dachowe:

ST1

Warstwowy panel stropowo -
dachowy, drewniane elementy
konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm

1,80cm- ptyta OSB 3, wytrzymatosé¢
gléwna na zginanie; 0§ gldwna 20

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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+ nadbitki do wyprofilowania
spadku 2%

Element z dwoma elementami
attykowymi

N/mm?2

10,00- welna mineralna (10,035
W/m2K. obciazenie
charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomigdzy konstrukcje drewniang z
elementow o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opér dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢
gldwna na zginanie; o$ gléwna 20
N/mm?2

ST2 Warstwowy panel stropowo -
dachowy, drewniane elementy 1,80cm- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢
konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm | gtowna na zginanie; o$ gtowna 20
+ nadbitki do wyprofilowania N/mm?2
spadku 2% 10,00- welna mineralna (10,035
Element z trzema elementami W/m2K. obciazenie
attykowymi charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomigdzy konstrukcje drewniang z
elementow o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana
(opér dyfuzyjny SD 600)
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢
gldwna na zginanie; o$ gldwna 20
N/mm?2
ST3 Warstwowy panel stropowo -
dachowy, drewniane elementy 1,80cm- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢
konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm | gtowna na zginanie; o$ gtowna 20
+ nadbitki do wyprofilowania N/mm?2
spadku 2% 10,00- welna mineralna (10,035
Element z trzema elementami W/m2K. obciazenie
attykowymi charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomigdzy konstrukcje drewniana z
elementow o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana
(opér dyfuzyjny SD 600)
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢
gldwna na zginanie; o$ gldwna 20
N/mm?2
ST4 Panel stropowy- pergola, Zabezpieczone preparatami do
drewniane elementy konstrukcyjne | drewna
o wymiarze 5x10cm
SWIETLIK

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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DACHOWY

PO Swietlik piramidowy, staty Poliweglan komorowy,

Koputa Uk=1,80 W/m2K
Przenikalno$¢ swiatta c=67%
Podstawa niska laminat poliestrowo
— szklany izolowana termicznie

11. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje

Inspektora nadzoru.

12. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzgtu.

sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna wentylacja.

13. Transport

14. Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialty i1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

15. Sposob skladowania

Sktadowanie materiatow 1 konstrukcji

— Materialy i1 elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

— Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob, aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

— Laczniki i materialty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem

czynnikéw atmosferycznych.

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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16. Wykonanie robot

17. Ogolne wymagania

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkow, ktore
zapewnia osiagnig¢cie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego 1 wymiarow

konstrukc;ji.

18. Montaz elementow i wymagania

— Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
— Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki montazowe :
o wrozstawie belek 1 elementéw : do 1 cm w osiach
o w dhugosci elementu do 10 mm
o w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
e w wysokosci do 10 mm.
— Elementy drewniane konstrukcji stykajace si¢ z betonem powinny by¢ w miejscach styku

odizolowane jedna warstwa papy.

19. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

20. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
— ilo$¢ m3 wykonanej konstrukeji.

— ilo$c szt montazu prefabrykowanych elementéw podtog, Scian, dachu

21. Odbidr robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

22. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Pozostate -zgodnie z warunkami umowy

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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23. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia czgsci ztacznych.

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/03
ROBOTY POKRYWCZE

CPV -45261210-9

1. Wstep
2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1odbioru pokry¢ dachowych z pap termozgrzewalnych wraz z obrobkami

blacharskimi na budynku modutowym zaplecza sportowego typu Orlik 2012

3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:

— Pokrycie dachu na gotowym podtozu 2x papa termozgrzewalna

— Wykonanie niezbednych obrébek blacharskich

— Wykonanie elementow odwodnienia dachu

5. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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7. Materialy

8. Wymagania ogo6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO

»Wymagania ogdlne" pkt 2

9. Papy

Papy termozgrzewalne na osnowie z wtokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa -
wymagania:

— Papa podktadowa do mocowania mechanicznego

Opis wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z

wilokniny poliestrowej. Ostateczny wariant materialowy do wyboru przez inwestora oraz
projektanta przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan
nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczeg6lnych oraz kierowaé si¢
wiedza techniczna.

— Papa nawierzchniowa

Opis wyrobu :

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na

osnowie z wtokniny poliestrowej. Ostateczny wariant materiatowy do wyboru przez inwestora
oraz projektanta przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze
rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz

kierowac¢ si¢ wiedza techniczna.

10. Inne

— Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeliaczami na goraco Wymagania wg PN-B-
24625:1998

— Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

— Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

11. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzegtu.

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com




22

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

12. Transport

13. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania og6lne" pkt 4

14. Transport materialow:

Lepik asfaltowy i materialy wiazace powinny by¢ pakowane, przechowywane

1 transportowane w sposob wskazany w normach polskich.

15. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

— rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwiazane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

— na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre-
slonymi w PN-89/B-27617,;

— rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawil-
goceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow;

— rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ migdzy warstwami - 80 cm.

16. Wykonanie robot

17. Wymagania ogolne dla podlozy

Podltoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za$ podlozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.

Powierzchnia podioza powinna by¢ rowna, przeswit pomigdzy powierzchnia podtoza a tata
kontrolna o dlugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza
z pionowymi plaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu

nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

18. Pokrycia papami termozgrzewalnymi

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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Pokrycie z dwoch warstw papy modyfikowanej zgrzewalnej ( podktadowej i nawierzchniowej )

moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie

PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20%

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch

jej warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem

palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac¢

nastepujacych zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege
papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sig
ogrzewania podloza,

w celu uniknigcia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miarg nadtapiania masy powtokowe;j,
niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

fragment wstegi papy z nadtopiona powtloka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé do

ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokos$ci pasma papy.

19. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,55 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -1 5°C. Robot nie mozna wykonywacé
na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki

odptyw wody z obszaru dylatacji.

20. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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— Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

— Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedo-
puszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od
elementoéw ponaddachowych..

— .Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwos$cia zanieczyszczenia lis¢émi lub innymi
elementami mogacymi stac si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

— Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

— Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

21. Kontrola jakosci

22. Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rowno rzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budoweg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiodr materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wWytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
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23. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dlarobot B.10.01.00 — m2 pokrytej powierzchni,

— dlarobot B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i1 sprawdzonych w naturze.

24. Odbior robot
25. Odbior podloza

- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca
taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit

miedzy sprawdzang powierzchnia a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

26. Odbior robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cz¢$ciowych. Badania w czasie

odbioru czg$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest

niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadno$ci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

- Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

~ dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czg$ciowy podloza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentoéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow,

- protokoty odbioru materiatlow 1 wyrobow.
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Odbidér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

27. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

— sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie
paska papy szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad
miejscem przyklejenia papy,

— sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100

m2. Doktadno$¢ pomiarow powinna wynosi¢ do 2 cm.

28. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

— sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania lub $cian,

— sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

— sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.

— Rury spustowe moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow

kanalizacyjnych.

29. Podstawa platnosci

Wg warunkow umowy

30. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna. Wymagania i badania

przy odbiorze.
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PN-EN 490:2000 Dachowki 1 ksztattki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe.

Badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1B/04

ROBOTY TAPECIARSKO-MALARSKIE

CPV -45432220-2 145442100-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot tapeciarsko-malarskich przy budowie modutowego systemu zaplecza

boisk sportowych Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastgpujacych robot :
— Tapetowanie $cian i sufitow z ptyt OSB tapeta z widkna szklanego

— Malowanie tapety farba lateksowa wodoodporna

1.4. OKreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora
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Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie

wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,

oleje 1 mul.

2.2. Spoiwa bezwodne

2.

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zo6ttego do ciemnobrazowego i

odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunat-
nej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-
tualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu

naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy

panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Tapeta z wlokna szklanego

Wymiary : Rolki tapet posiadaja wymiary: 100 cm szerokosci i 50 m dtugosci.
Sktfad : Tkanina wykonana w 100 % z wtokien szklanych, impregnowanych.
Wiasciwosci:

Niepalne wedtug klasyfikacji ogniowe;,

Nie deformuja si¢ przy zmianach wilgoci i temperatury,

Nie zawieraja zadnych sktadnikow toksycznych,

Nie ulegaja procesom starzenia,

Po pomalowaniu nadaja $cianom estetyczny wyglad (zalecana farba lateksowa),
Zmniejszona absorbcja zapewnia mniejsze zuzycie farby przy malowaniu,

Odporne na uszkodzenia mechaniczne (zczegolnie na rozrywanie),

Dostepne wzory :

-
r
-
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2.4_. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyn¢ — do farb i emalii olejnych,
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- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o

jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.5. Farby budowlane gotowe

- Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Farby emulsyjne lateksowe wytwarzane fabrycznie

- tynkach mozna stosowaé¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Tapetowanie

Wypetniamy ubytki, peknigcia i wyréwnujemy podtoze uzywajac masy szpachlowej Jezeli
podioze jest zbytnio pyliste lub chtonne to nalezy potozy¢ jedna warstwe preparatu gruntujacego
Naktadamy na $ciang klej za pomoca walka lub pacy zebatej. Przykladamy pierwszy pas tapety
zwracajac szczegllna uwage, aby zamocowa¢ go doktadnie w pionie. Dociskamy tapete do
podtoza. W celu zmniejszenia absorpcji farby, zalecamy po wyschnigciu gruntowanie tapety

klejem

5.2. Wykonywania powlok malarskich

— Powloki z farb emulsyjnych lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkdw myjacych i dezynfekujacych.

— Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

— Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

— Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

— Powloki z farb 1 lakierow olejnych i1 syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze

wzorcem, bez smug, zaciekoOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
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— Powtloki powinny mie¢ jednolity potysk.

— Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w

r6znych odcieniach.

6. Kontrola jakoS$ci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsiakliwosci,
sprawdzenie wyschnigcia podioza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢

nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

— Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

e dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,

e dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

— Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

— Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z

odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki

czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podloza

— Podlozem pod malowanie jest tapeta szklana ktorej utozenie nalezy sprawdzi¢ pod katem

przyczepnosci 1 doktadnos$ci potaczen i wlasciwego utozenia wzoru.

8.2. Odbidér robdét malarskich

— Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypeliaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platow powloki,
widocznych okiem $§ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do
powlok o dobrej jakosci wykonania.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniana lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podtoza.

— Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

— Wyniki odbioré6w materialdéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa platnosSci

Wg warunkoéw umowy

10. Przepisy zwiazane

Kulezynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia(@kulczynski.com




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1B/05

POSADZKI KAUCZUKOWE

CPV -45432120-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek z wyktadziny kauczukowej we wszystkich pomieszczeniach

modutowego systemu zaplecza sportowego typu Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Wykonanie we wszystkich pomieszczeniach posadzki z wyktadziny kauczukowej gr.2mm
antyposlizgowej R10 1 RI1 z wywinigciem cokoldéw 10cm , zgrzaniem zlaczy i

zakonserwowaniem ( kompletny proces technologiczny w/g instr. prod. )

2. Materialy
2.1. Wykladzina podlogowa kauczukowa antyposlizgowa R10i R11

grubo$¢ — min 2 mm,
Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem s$rodkow
myjacych, wykazuja duza odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych

czynnikow. Naleza do trudno palnych.

2.2_. Kklej do wykladzin kauczukowych
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie posadzki

Do wykonywania posadzek z wykladzin kauczukowej mozna przystapi¢ po catkowitym
ukonczeniu robot budowlanych stanu surowego i1 robdt wykonczeniowych 1 instalacyjnych
facznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.

Podtoze ptyt OSB posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow szpachla celulozowa

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wykladziny 1 kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych begda uktadane co najmniej na
24 godziny przed uktadaniem.

Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak,
aby arkusze tworzyty zaklady szerokosci 2—3 cm.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajacych brzegéw arkuszy .

Spoiny migdzy arkuszami lub pasami powinny tworzy¢ linig prosta, w pasach plytek dopuszcza
si¢ mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m 1 5 mm na calej

dlugosci spoiny w pomieszczeniu.
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Aby unikna¢ ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sasiadujacych ze soba arkuszy
wyktadzin, arkusze nalezy odwraca¢ tak, by po zamontowaniu wykladziny prawe brzegi
fabryczne sasiadowaly z prawymi, a lewe z lewymi.

Styki migdzy arkuszami wykladzin powinny by¢ spawane.

Spoiny spawne nie powinny wykazywaé ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen
wyktadziny w obregbie ztacza, sznur spawajacy nalezy $cia¢ réwno z powierzchnia posadzki.
Do spawania wyktadzin nalezy stosowa¢ dwuskladnikowy $rodka spajajacego w tym samym

kolorze co wyktadzina.

6. Kontrola jakoS$ci

— Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzgdnym dokumentem.

— Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

— Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m2.

8. Odbidr roboét

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

— Odbioér materiatow 1 robot powinien obejmowacé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

— Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych witasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé roéwniez materiatow przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).
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—  Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
— Odbior powinien obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,
e sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa,
e sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych;
badania prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnig¢tego drutu i
pomiaru odchylen z doktadnos$cia 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.
e sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie

nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnoSci

Pfaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1B/06

INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA

CPV-45332000-3

11. Wstep
11.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt w zakresie montazu instalacji wodociagowo kanalizacyjnej przy

budowie modutowego systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012

11.2_. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

11.3. Zakres robot objetych SST

woda uzytkowa

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zatozen architektonicznych i danych
literaturowych: - 1ilo$¢ o0sob korzystajacych z pomieszczen sanitarnych: dla wariantu
,,standard”’59 os6b

— zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dem?/d

— wspolczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,5

Wariantu ,,standard+”

Q=59 x 60dcm?/d = 3540dcm?/d = 3,54m3/d

Qmax =3,54x 1,5=5,31m3/d

Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przylacza i doboru wodomierza.

Rodzaj przyboru lo$¢ przyborow gn Yqn
Umywalki 6 0,14 0,84
We 4 0,13 0,52
Natrysk 2 0,30 0,60
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Pisuar 3 0,30 0,90

Zawor ze zlaczka 3 0,30 0,90

RAZEM 3,76

Dla Zqn =3,76 q= 1,30 dem’/s

Podejscie pod instalacje nalezy prowadzi¢ w ziemi pod granica przemarzania

rura fi 32 od granicy przemarzania od podtogi konteneru prowadzona w ociepleniu z pianki
zabezpieczonego rura pvc fi 100

zaktadamy wc jako moduty produkowane w cato$ci z pvc wraz z urzazdeniami

projektuje si¢ podgrzewacz pojemnosciowy dwoch rodzajéw o pojemnosci 60 demt i mocy
1000W oraz o pojemnosci 120 demt i mocy 1500W, umiejscowiony w przestrzeni miedzy
dachem a sufitem ( co spowoduje miejscowe obnizenie obnizenie tazienek no nad
prysznicem oraz nad wc )

standard prysznicow: Natryski wyposazone bgda w baterie sufitowe z dostgpem do wody
wymieszanej

standard umywalek: Umywalki wyposazone bgda w baterie nascienne z dostgpem do wody
wymieszanej

Wszystkie elementy wyposazenia modutu tazienkowego tj. brodziki, ustgpy, kabiny
prysznicowe, umywalki  oraz baterie stanowia cato$§¢ 1 integralna czgs¢ modulu
prefabrykowanego z pcv. Ich szczegdlowa specyfikacja zalezy od konkretnego wariantu
wybranego przez inwestora.

Ostateczny wariant materialowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta
przystosowujacego projekt do warunkdéw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy
przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczeg6lnych oraz kierowac si¢ wiedza

techniczna.

kanalizacja

z umywalek 1 prysznicow rura fi 50 prowadzona ze spadkiem 2% w konstrukcji podlogi do
pionow

pion fi 100 potaczony w wc powyzej we rura fi 75 od wywiewki; jedna wywiewka na 1
modut

na kazdy zespot sanitarny potrzebny jest jeden pion kanalizacyjny
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wentylacja

— zakladamy system kanatu taczacego po maksymalnie 3 kontenery w linii z ktérego bedzie
nawiewane poprzez otwory powietrze z wentylatora z nagrzewnica mocy ok. 1kw

— wyciag: Zakladamy wentylacje grawitacyjna wspomagana elektrycznie. W pomieszczeniach
sanitarnych wyciagamy powietrze za pomoca otworéw wentylacyjnych w dachu
zaopatrzonych w wentylatorek wyciagowy. Wentylatorek powinien by¢ potaczony z

wlacznikiem $wiatla.

ogrzewanie

— W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w
termostat, szczegoty dotyczace mocy opisano na rysunkach. Przewidziano grzejniki
elektryczne zapewniajace dostarczenie ilosci ciepla pokrywajacej straty ciepta dla
poszczegblnych pomieszczeh w okresie zimowym (dla ogrzewania ,,dyzurnego™) co
zapewnia rOwniez prawidlowe ogrzanie pomieszczen w okresie ich uzytkowania. Ostateczny
typ do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekt do warunkoéw
miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw

pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowa¢ si¢ wiedza techniczna

11.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i1, Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
ajezeli dotycza zamiany materiatdéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na

inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
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realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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12. Materialy

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialow powinien by¢ dokonywany

wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

12.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:

— z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa

b) woda ciepta - Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa,ptaszcz.Al

¢) kanalizacja —PVC na uszczelki gumowe

12.2. Armatura sieci wodociagowej

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniaé
warunki okreslone w nastepujacych normach:
— PN/M-75110~11,

— PN/M-75113+19,

— PN/M-75123+26,

— PN/M-75144

— PN/M-75147,

— PN/M-75150,

— PN/M-75167,

- PN/M-75172,

— PN/M-75180,

— PN/M-75206,

12.3. Izolacja termiczna
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Izolacj¢ cieptochronna rurociagdw nalezy wykona¢ zotulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,
Otuliny musza posiada¢ aprobatg techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

13. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku

materialow.

14. Transport i skladowanie

14.1. Rury
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku

1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

14_.2_. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych

w pojemnikach.
14_.3. Armatura
Dostarczona na budowe¢ armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy

sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

14.4 . 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

1 zniszczeniem.
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Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich

normach przedmiotowych.

15. Wykonanie robot

15.1. Montaz rurociagow

Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogo6lne dla polaczen spawanych
okreslone sa w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét .....”.

Rurociagi instalacji ppoz. laczone bgda przez spawanie. Wymagania ogdlne dla polaczen
spawanych okres§lone sa w tomie II ,,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot ....... ”,
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usunaé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery 1 inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozZenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolnga przestrzen migdzy
zewngtrzng Sciang rury 1wewngtrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem

termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu

przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
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przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytoéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany
co najmniej jeden uchwyt.

Wykonana instalacje nalezy zaizolowa¢ akustycznie weilna mineralna grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionow wykona¢ rewizje.

15.2. Montaz armatury i osprzetu

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

Zawory czerpalne do zlewow oraz baterie $cienne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakow
— 0,25010,35 m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi
wylotu podejscia punktu czerpalnego

Baterie wannowe $cienne — 0,10(10,18 m nad gorna krawedzia wanny, liczac od wylotow
podej$¢ punktow czerpalnych

Baterie $cienne 1 mieszacze do natryskow — 1,0011,5 m na posadzka basenow, liczac od wylotow
osi podej$¢ punktéw czerpalnych

Do baterii i zaworéw czerpanych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace

rozchodzenie si¢ hatasu 1 drgan powodowanych dziataniem tej armatury

15.3. Badanie szczelnosci instalacji

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych i w warunkach technicznych
wykonania 1 odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi probeg
szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zaslonigciem bruzd lub kanatéw, w ktérych sa
prowadzone przewody badanej instalacji. Przed proba nalezy napeini¢ instalacje woda oraz
doktadnie odpowietrzy¢. W tabl. zestawiono wielkos¢ cisnien probnych dla réznych rodzajow
instalacji. Wymienione w tablicy warto$ci ci$nien nalezy dwukrotnie podnosi¢ okresie 30 minut
do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06
Mpa. W czasie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 Mpa. W
przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usunad

1 ponownie przeprowadzi¢ cata probe od poczatku.
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Rodzaj instalacji Wymagane cis$nienie probne

Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyzsze cis$nienie
robocze

Instalacja wody cieptej 1,5 x najwyzsze cis$nienie
robocze

15.4_. Wvykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne iwzdluzne elementdw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

16. Kontrola jako$ci robot

Kontrola jako$ci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji  powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dang fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

17. Odbior robot
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Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne

1 przemystowe”

W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),
Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz

przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego

odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa znaniesionymi na niej zmianami iuzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakos$ci wydane przez
dostawcoOw materiatow),

protokotly wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;j,

protokoty z odbiorow czg$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
aktualno§¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany iuzu-
petnienia),

protokoty badan szczelno$ci instalacji.

18. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

19. Podstawa platnosci
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Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogolne”.

20. Przepisy zwiazane

20.1. Normy
PN-74/H-74200
PN-76/B-02440
PN-76/H-74392
PN-76/M-34034
PN-81/B-10700/00

PN-81/B-10700/02

PN-83/B-10700/04

PN-84/B-01440

PN-84/B01701

PN-85/B-02421

PN-88/B-01058

PN-88/M-54870

PN-88/M-54900

PN-88/M-54906

PN-88/M-54907
PN-91/M-54910

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

Laczniki z zeliwa ciagliwego

Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia

Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) 1
polietylenu

Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wazniejszych
wielkosci

Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania

Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementdw wyposazenia i1 powierzchnie
funkcjonalnych

Wodomierze §rubowe z pozioma osia wirnika

Wodomierze. Terminologia

Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej

Wodomierze §rubowe z pionowa osia wirnika

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodociagowych w potaczeniach
wodociagowych
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PN-92/B-01706

PN-EN ISO 15874-1:2004(U)

PN-EN ISO 15874-2:2004(U)

PN-EN ISO 15874-3:2004(U)

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

PN-79/M-75110
PN-79/M-75111
PN-79/M-75113
PN-78/M-75114

PN-78/M-75115
PN-80/M-75116
PN-78/M-75117

PN-80/M-75118

PN-78/M-75119
PN-74/M-75123

PN-74/M-75124

PN-75/M-75125

PN-77/M-75126

PN-80/M-75144

PN-78/M-75147
PN-76/M-75150
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Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

Systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej 1 zimne;j
wody. Polipropylen (PP). Czg$¢ 1: Wymagania og6lne.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czg$¢ 2: Rury.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieplej 1 zimnej wody. Polipropylen (PP).Czg$¢ 3: Ksztattki.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czg$¢ 5: Przydatnosé
do stosowania w systemie.

Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Zawory wyplywowe wydtuzone.
Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Zawor umywalkowy stojacy.
Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawor z ruchoma wylewka.
Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe 1
zlewozmywakowe.

Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Baterie wannowe.

Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Baterie wannowa piecykowa.
Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie natryskowa.

Armatura domowej sieci wodociaggowej. Baterie zlewozmywakowe 1
umywalkowe stojace.

Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Baterie wannowe stojace.
Armatura domowej sieci wodociagowej. Armatura toaletowa. Glowice
suwakowe.
Armatura domowej sieci wodociagowej. Bateria umywalkowa i1
zlewozmywakowa stojaca rozsuwalna.

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace
kryte.

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace
jednootworowe.

Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Wylewki ruchome.

Armatura domowej sieci wodociagowej. Mieszacze natryskowe.

Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Natrysk dzwigniowy.
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PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociagowe;j. Przedtuzacze.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczysto$ci 1 $ciekdw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czg$¢
1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U)  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczysto$ci 1 $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczysto$ci 1 $ciekdw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek 1 systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U)  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczysto$ci 1 $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 $Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukeji budowli. Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace
rur,ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U)  Systemy przewodéw rurowych 2z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci 1 §ciekdw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czg§¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03  Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do

wanien.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/07

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW,
OSPRZETU, URZADZEN 1 ODBIORNIKOW

ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Kod CPV 45311000-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z uktadaniem i1 montazem elementéw instalacji elektrycznej
(uktadanie kabli 1 przewodoéw, montaz osprz¢tu i opraw) modutowego systemu zaplecza boisk

sportowych Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiotizakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i
odbioru robot zwiagzanych z:

- ukladaniem kabli i przewodow elektrycznych poza rozdzielnicami,

- montazem opraw, osprzgtu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej, wraz z

przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi.

1.4. OKreslenia podstawowe, definicje
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Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt
1.4. a takze podanymi ponizej:

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sa czgscig czynng).

Potaczenia wyrdwnawcze - elektryczne potaczenie czgsci przewodzacych dostgpnych lub obcych

w celu wyrdéwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnalow, impulsoéw

elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli 1 przewoddw - zespo6l materialow dodatkowych, stosowanych przy

ukladaniu przewodow, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagdéw rownoleglych przewodow itp.

Urzadzenia _ elektryczne - wszelkie urzadzenia 1 elementy instalacji elektrycznej

przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii
elektrycznej. Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng formg energii (§wiatlo, ciepto, energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze

wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (_elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i

polaczenia z instalacja elektryczna jednego lub kilku zrédet $wiatla, ochrony zrédet Swiatta
przed wptywami zewngtrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta
swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $§wietlnych ( bryla fotometryczna,
luminacja ) , ulatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczna wymiang zrodet $wiatla, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa
ostony lub elementy ukierunkowania zrodet Swiatta w formie : klosza, odbly$nika, rastra,
abazuru.

Stopien ochrony IP - okre§lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem

elementdw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat stalych, wnikaniem cieczy
(szczegodlnie wody) 1 gazow, a ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zespot elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze

zrédtem energii  elektrycznej za pomoca chronionego przed przelezeniem wspdlnym
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zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio polaczonych przewodéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwiazane z danym punktem zasilania w energig (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zespot czynnos$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu

instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli 1

przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,
pkt. L.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje¢ robot montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r. w sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

2. Materialy

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania 1 okreslenia wtasciwosci 1 wymogoéw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza sig¢ zamieszczenie rozwiazan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem: spetniania tych samych wtasciwos$ci technicznych,

przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta)

2.1. Ogdlne wymagania
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Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikoéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparatur¢ 1

urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materialow
TABLICE ROZDZIEL.CZA
TABLICA POMIAROWA ZY. ACZOWA TZ i POMIAROWA TL

Tablicg projektuje si¢ wykona¢ jako typowe dla danego rejonu energetycznego, wolnostojace
zestawy rozdzielcze, ktore nalezy wyposazy¢ zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy
energii elektrycznej. Lokalizacjg tablic okresla kazdorazowo techniczne warunki przytaczenia do
sieci energetyczne;j.

Szafa zawiera¢ bedzie:

zabezpieczenia przed licznikowe,

- uklad pomiarowy energii elektryczne;j

- zabezpieczenie zalicznikowe (wylacznik instalacyjny w obudowie przystosowanej do
plombowania

- elementy uktadu pomiarowego wg. standardow dostawcy energii.

TABLICA ROZDZIELCZA SZATNITE

Tablicg projektuje si¢ wykona¢ jako typowa nascienng obudowg rozdzielcza przystosowana do
montazu aparatury modulowej. Lokalizacja tablicy zgodnie z rysunkiem, zawsze Ww
pomieszczeniu trenera. Konstrukcja tablicy z tworzywa sztucznego, drzwi transparentne.
Obudowy powinny posiada¢ stopien ochrony P41 i I lub II (zalecana) kl. ochronnosci.

Wielko$¢ obudowy nalezy dobraé tak, by umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze
schematem odpowiadajacym wyposazeniu danego obiektu.

Rozdzielnica zawiera nastepujace elementy:

— roztacznik konserwacyjny,

— optyczny (LED) wskaznik obecnos$ci napigcia,

— zabezpieczenia nad pradowe poszczegdlnych obwoddw,

— elementy sterowania obwodow o$wietlenia zewngtrznego (czujnik fotoelektryczny),

— uklad sterowania (zegar sterujacy+stycznik) praca wentylacji mechaniczne;.
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W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepigciowe kl. ,,C” a dla obiektow
wyposazonych w urzadzenie piorunochronne ,,B+C”.
Rozdzielnica montowana bedzie tak, ze jej goérna krawedz znajdowac si¢ bedzie max. 2,0 m nad

poziomem podlogi.

PRZEWODY I SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje si¢ si¢ zastosowac nast. typy przewodow:

— YKY2zo5x() — dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (przekroj przewodu dobrany do wartosci

— zabezpieczenia zalicznikowego)-zostanie okreslony do konkretnych warunkow

— YDYpzo ()x1,5mm2 w instalacji o§wietleniowa,

— YDYpzo 3x2,5mm2 w instalacji gniazd wtyczkowych ( do term i grzejnikow )

— LgYzo 4 — lokalne przewody potlaczen wyréwnawczych

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— izolacja zyt przewodow i kabli powinny odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN,

— izolacje¢ w kolorze zo6lto-zielonym mozna stosowa¢ wylacznie w instalacjach zwiazanych z
ochrona od porazen,

— przewody uklada¢ wewnatrz konstrukcji $cian 1 sufitow ostonie rurek PCV w momencie
prefabrykacji

— do rozgaleziania instalacji stosowac osprze¢t hermetyczny,

— podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywa¢ na podstawie D.T.R.

urzadzen, a jezeli takowych nie ma pozostawiajac zapasy przewodow.

INSTALACJE OSWIETLENIOWA

Parametry o$wietlenia $wiatlem sztucznym poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z
wymaganiami wymagan zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosi¢ beda odpowiednio:

— min. 300 Ix na plaszczyznie pracy w pomieszczeniach trenerow

— min. 200 Ix w lazienkach i sanitariatach,

— min. 100 Ix na podtodze w magazynie

Oprawy os$wietleniowe wyposazone beda w energooszczedne 1 wysokosprawne zrodta swiatla.

— fluorescencyjne — §wietlowki liniowe,

— fluorescencyjne — $wietléwki kompaktowe.

Przyktadowe typy opraw o§wietleniowych podano na planach instalacji.
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Instalacja wykonana w catos$ci przewodami typu YDY()x1,5, sterowanie oswietleniem za

pomoca indywidualnych wytacznikow.

OSPRZET L ACZENIOWY I GNIAZDA WTYKOWE

Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekt do
warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego,
praw pokrewnych i szczeg6lnych oraz kierowac si¢ wiedza techniczna.

Osprzet taczeniowy montowac nalezy na wysokosci:

- laczniki o$wietlenia na wysokosci +1,4

- gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenara i magazynie na wysokosci +1,1 m

- gniazda w tazienkach na wysokos$ci +1,4 m.

ZASILANIE I STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI

Zasilanie wentylatoréw nawiewnych projektuje si¢ wykona¢ z wykorzystaniem stycznika i
zegara sterujacego z zachowaniem mozliwos$ci wlaczania r¢cznego.
Zegar bedzie zataczat wentylatory do statej pracy w czasie godzin gdy odbywaja sig treningi,

oraz dorywczo w trybie przewietrzania w pozostatej czgsci dnia.

INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuje si¢ wykonac¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Przewod magistralny
projektowany przewodem LgYZo6 ulozony bedzie poprowadzony na zasadach analogicznych
jak pozostale instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje si¢ zainstalowaé (bez przecinania) lokalne szyny
(zaciski) lokalnych potaczen wyrownawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do
szyn tech zostana sprowadzone, wykonane przewodem LgYzo4, Ilokalne polaczenia
wyrownawcze, obejmujace czgsci przewodzace dostgpne 1 obce w lazienkach i sanitariatach,
kanaty wentylacyjne. Do magistrali nalezy przylaczy¢ ponadto szyn¢ PE rozdzielnicy TE.
Ponizej tablicy TE nalezy zlokalizowa¢ gtdwna szyng polaczen wyréwnawczych. Szyne nalezy

uziemic.

URZADZENIA PIORUNOCHRONNE

Dla obiektow, ktorych Ae — powierzchnia rownowazna obiektu jest wigksza od 530 m2
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Jest wymagane wyposazenie go w urzadzenie piorunochronne odpowiadajace I-mu poziomowi

ochrony.

Urzadzenie bedzie skladaé sie z:

— zwodow poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn®8 poprowadzonych wzdtuz
krawedzi dachu,

— 2-ch przewodéw odprowadzajacych wykonanych z ptask. FeZn20x3 Ilub dFeZn®8
uktadanych na uchwytach w przeciwleglych naroznikach budynku,

— 2-ch zlacz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych

— uziomu otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-

7,pkt3
Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru.

4. Transport
4_.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4_2_. Transport materialow

Podczas transportu materiatéw ze skladu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac
ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace
wykonywanie transportu wynosza dla begbnow: - 15°C i - 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku

mozliwos$ci uszkodzen transportowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogéblne zasady

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pktS
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczna_i

umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako§¢ wykonanych robot.
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Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami

inspektora nadzoru.

6. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres roboOt obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej, lozenie na miejscu montazu wg projektu,

— Wwyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia
Scian i stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych,
wykonanie $lepych otwordéw poprzez podkucie we wnece albo kucie r¢czne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworoww sufitach, Scianach lub podiozach, osadzenie kotkow
osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikoéw, konsoli, wieszakow
wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podlozu elementéw osprzgtu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze
niz 15% wewngtrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sa w
tablicy ponize;j.

Najmniejsze dopuszczalne promienie luku

Srednica znamionowa rury (mm) (18 |21 |22 |28 (37 |47
Promien tuku (mm) 190 (190 (250 |250 |350 (450

— laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez

kielichowanie),

— puszki przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbg otworow
dostosowanych dosrednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka
puszki na glgbokos¢ do 5 mm, wciaganie do rur instalacyjnych i kanaléw zakrytych drutu
stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciagania kabli i przewodow wg
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, ukladanie
(montaz) kabli 1 przewoddéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w

dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST. W przypadku
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tatwosci wciagania kabli 1 przewodéw, wciaganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi, w przypadku
braku takich wytycznych),roboty o charakterze ogolnobudowlanym po montazu kabli i
przewodéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa §cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu
przepustow, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob 1 badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

7. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego

Montaz opraw os$wietleniowych i sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej] Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby uniknaé
niepotrzebnych zniszczen i zabrudzefn. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzgtu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidtowos¢ potaczen.

Zrédha $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie

odbiorow 1-fazowych.

8. Montaz osprzetu

Mocowanie puszek w S$cianach 1 gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbgdna wytrzymalo$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W  sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikéw klawiszowych  nalezy przyjmowa¢ takie, aby w calym

pomieszczeniu byto jednakowe.

Kulezynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia(@kulczynski.com




64

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowatl u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposob, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacj¢ begdaca
kombinacja barwy zielonej i zotte;j.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami

instalacji 1 schematami

9. Kontrola jakoS$ci

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV 45000000-7

pkt6

Szczegdlowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-

IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czgéciowych 1

koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatow 1 listew kablowych, kabli 1 przewodoéw, osprzetu instalacyjnego do kabli 1
przewoddéw, stanu i kompletnos$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

— poprawnos$ci wykonania 1 zabezpieczenia polaczen $rubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawno$ci wykonania montazu sprz¢tu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikoéw energii
elektrycznej,

— poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MW. Rezystancja izolacji

poszczegolnych obwodoéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MW. Pomiaru

nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
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10. Obmiar robot

11. Ogolne zasady

Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7,
pkt7

12. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprzgtu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpi., m,

— dla kabli i przewodow: m,

— dla sprzetu tacznikowego: szt, kpi.,

— dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikdéw energii elektryczne;j: szt., kpl.

13. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Warunki odbioru instalacji 1 urzadzen zasilajacych

14. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ pozakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dlanapig¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napi¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciaglosci zyt 1 zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym
wykonuje si¢ tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa
okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61-2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

- Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

15. Podstawa platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod

CPV 45000000-7, pkt 9
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16. Dokumenty odniesienia

17. Normy
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i laczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkéw  ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony
przed porazeniem praciem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego.Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002  obiektach  budowlanych. Dobér 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje elektryczne w Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia  elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa dlugotrwala
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér 1 montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe 1

instalacje o§wietleniowe.
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PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji.
Baseny ptywackie 1 inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i1 bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu cztowieka z
maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzadzen 1 zakonczen zyl przewodoéw oraz ogoOlne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i1 bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu cztowieka z
maszyna oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod 1 P).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Czeg$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)  Puszki i obudowy do sprzgtu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czgs¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe 1 przewody

posredniczace.
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PN-EN 60898-1:2003 (U)  Sprzet elektroinstalacyjny.  Wylaczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki
do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czgs$¢ 1: Wylaczniki
do obwodow pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Czgs¢ 1: Wylaczniki
do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)  Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i
podobnego (RCCB). Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)  Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réZnicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i
podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998  Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998  Sprzgt elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 ptytki odgal¢Zzne na
napigcie do 750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania
i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne 1 ptytki
odgateZne na napigcie do 750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50 mm
. Wymagania i badania (Zmiana Azl).

PN-E-93210:1998  Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie
robocze 220 V 1 230 V 1 prady znamionowe do 25 A. Wymagania i
badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

18. Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom 1, czgs¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czg$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.
Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/08
ELEMENTY WYKONCZENIA

CPV 45422100-2 Stolarka drewniana, 93950000-2 Ustugi §lusarskie.

1. WSTEP
2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania 1 montazu elementéw wykonczenia w budynku modutowym zaplecza sportowego

typu Orlik 2012.

3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie i montaz elementow wykonczeniowych w budynkach zaplecza:boisk sportowych
i obejmuja:

— montaz stolarki i $lusarki drzwiowe;j,

— montaz elementéw wyposazenia tazienki dla niepelnosprawnych.

5. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
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7. MATERIALY

8. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie uzyte materialty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
aprobata techniczna lub inne stosowne dokumenty objgte prawem.

Elementy $lusarskie dostarczone na budowg jako wyrdb wykonane wg wymiaré6w pobranych z

natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

9. Stolarka i Slusarka drzwiowa

— Drzwi zewngtrzne — drzwi z okltadzina z desek sosnowych impregnowanych z bulajem o
srednicy 40 cm, wypetnionym szyba mleczna, wykonczony mufa ze stali, drzwi o wymiarach
100x200,

— Samozamykacz,

— Uchwyty dla niepetnosprawnych:

Ul — uchwyt poziomy prosty, dt 600 mm, @ 30 mm, malowany proszkowo na kolor

RAL 7035
U2 —uchwyt uchylny, dt 600 mm, & 30mm, malowany proszkowo na kolor RAL 7035
U3 — uchwyt staly poziomy do umywalki, dt 600 mm, @ 30 mm, malowany proszkowo

na kolor RAL 7035.

10. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt. Wykonawca jest zobowiazany
do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami

okreslonymi w PB 1 ST.

11. TRANSPORT

12. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Transport materiatldbw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w

instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub

odpowiednia norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym §rodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagaja opakowan 1 moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi

pomieszczeniami z wyjatkiem:

— $rub i nakretek, ktore wymagaja opakowania skrzyniowego,

— farb 1 lakierow oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach
stalowych,

— kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

12.1. Pakowanie i magazynowanie materialdow metalowych

Elementy wykonczeniowe powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem 1 zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé si¢ etykieta
zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  Wwymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza i1 wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powlok.

Przechowywanie elementdow powinno zapewnia¢ stala gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Materialty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych Ilub

magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
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odizolowane od materialow i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,

zaprawy, kwasy, farby, itp.

13. WYKONANIE ROBOT

13.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprz¢tu powinno odbywac si¢ zgodnie
ze specyfikacja podana w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie
osciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni os$ciezy nalezy je
naprawic¢ 1 oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne

wykonywanie montazu i osadzanie elementow §lusarskich.

13.2_. Przygsotowanie podloza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony
przed przystapieniem do robot:
— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

14. Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢

stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢

dzialania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwiace osadzone w o$ciezach:

— na wysokos$ci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegto$¢ pomig¢dzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy na 1 mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu poniewaz

wchodzi w reakcje z PCV), a szczeling przykry¢ listwa.
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Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie
wigcej niz 3 mm.
RézZnice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
i 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sa klocki podpierajace
utatwiajace prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oScieznicy przy zamykaniu. Jezeli
szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace
stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokosc.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeknienie szczeliny
migdzy o$ciezem a o$cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac¢.
Osadzenie parapetow wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewngtrzne o matym wysiggu osadza si¢ w ten sposdb, ze najpierw wykuwa si¢ w
oscieznicach niewielkie bruzdy, nastgpnie wyréwnuje si¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu
maty spadek do $rodka pomieszczenia 1 na tak wykonanym podtozu uktada si¢ podokienniki na
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym wysigegu nalezy uprzednio osadzi¢ w

murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

15. Montaz Slusarki

Przy przemieszczaniu elementdw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrzadza¢ szkéd w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwiazanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow metalowych
nalezy przygotowa¢ w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja
zaakceptowana przez Inzyniera.

Montaz wyrobow powinien sprowadza¢ si¢ do scalania potaczeniami $rubowymi elementow

wyrobu i mocowania wyrobu do podloza. Wiercenie lub przebijanie otworow w elementach w
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trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powloki antykorozyjne
wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworOw montazowych w podtozu.
Wklejenie kotkéw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymalo$ci polaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do
podtoza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkrgtami, $rubami z uszkodzonymi thami.

Dhugosci $rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubosci taczonych czesci,
uwzgledniajac naddatek na podkladke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawa¢ ponad nakrgtk¢ wigcej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany
otwor przelotowy nie powinny wystawaé ponad ptaszczyzng taczonych czesci lub elementow.
Do taczenia elementéw metalowych 2z konstrukcja budowli stosowaé nalezy zlaczy
rozporowych, kotkow kotwiacych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z

zachowaniem odpowiednich zasad:

otwor powinien odpowiada¢ $rednicy kotwy,

— z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,

— wecisnac¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka

— przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej glebokosci osadzenia,

— kotek rozpreza¢ dokrecajac $srubg dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

- otwor powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,

- kotwe posmarowac klejem,

- wecisna¢ w oczyszczony z pytu otwor,

- po osiagnigciu pelnej no$nosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢
do montazu wyroboéw metalowych.

ZYacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obciazen wyrywajacych powinny byc¢

metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwiace, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowaé zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow wykona¢ zgodnie z pkt. SST — Roboty malarskie.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:
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- zgodno$¢ wymiardéw,

- jakos$¢ materialéw uzytych do wykonania stolarki,

- prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.

W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wymiarow

— stan i wyglad elementoéw pod wzgledem rownosci, pionowosci 1 spoziomowania,

— prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

— sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementoéw na zgodnosé
z dokumentacja techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét.

17. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i §lusarki sa:

— [szt] — montowanych elementow stolarki drzwiowe;,

— [szt] — montowanych elementow w toalecie dla niepelnosprawnych.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

18. ODBIOR ROBOT

19. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw S$lusarki i
stolarki podano w ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Sprawdzeniu podlegaja:

— jako$¢ dostarczonej stolarki i Slusarki

— poprawno$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy

uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB
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20. Odbior elementéow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:

— zgodnos$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, $rub),
srednice otwordw,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

21. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy

uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB

22. PODSTAWA PELATNOSCI

23. Ustalenia ogolne

Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] drzwi, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzgtu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz elementow stolarki 1 $lusarki,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materialdow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
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PRZEPISY ZWIAZANE
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 1 badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. 1zolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementoéw budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia
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