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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgdanych z
usunkciem drzew przy realizacji inwestycjiPrzebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowo od km 0+@0 do km 0+700,00 na
dziatkach nr 34, 72”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarobét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnuj
¢ usunkcie i karczowanie drzew znajdglych sé w pasie drogowym
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §Tzgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST. DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoine”. gké.
1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
OgobIne wymagania dotygze robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogjofrikt.1.5.

2. Materiaty
Nie wysepuja.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
OgobIne wymagania dotygze spreztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”3kt
3.2. Sprzt stosowany do usunicia drzew i krzewow
Do wykonania robét nalky stosowa:
+ pily mechaniczne,
spycharki,
réwniarki,
koparki podsibierne lun karczowniki
badZ inny sprzt zaakceptowany przez Kierownika Projektu
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4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagagtne” pkt.4
4.2. Transportscigtych drzew, karpiny i galezi
Pnie scietych drzew, karpina i geie mog@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Usugty materiat z wycinki i
karczowania stanowi wtasiibZamawiajcego.
W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zpleezy tadunki przed madiwoscia przesuwania gi

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST DM.0@Q. ,,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Usuniecie drzew i krzewdw
Drzewa i krzewy znajdage st w pasie robét ziemnych i przewidziane w DokumentBcojektowej do usugcia, naley
$ciac¢ i wykarczowa przed rozpocziem robét z doktadnym uswiem korzeni.
Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pmigowinny by wypetnione gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagszczone zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01.
Doty po wykarczowanych pniach w aibie wykopow nalgy tymczasowo zabezpieazyrzed gromadzeniemesiw nich
wody.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogb|vkt.6
6.2. Kontroli prawidtowo$ci usunigcia drzew i krzewow

Sprawdzenie jakii robot polega na sprawdzeniu ich zgo@ha:

¢+ Dokumentacj Projektows w zakresie kompletrioi usunicia drzew i krzewéw,

¢+ wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfijkac

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.0Q,0@%ymagania ogolne” pkt.7
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest:
¢ 1 szt.scietego drzewa,
¢ 1 szt. usuritego pnia

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00,0%ymagania ogolne” pkt. 8
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadprojektows, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, zgdi
wszystkie pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pktdaty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” Pkt

9.1. Cena jednostki obmiarowej:

a) Cena 1 sztcigtego drzewa obejmuje:
$ciecie drzewa ,
karczowanie pnia,
wywiezienie pnia, karpiny i geti na wskazane miejsce,
zasypanie dotéw po wykarczowaniu i zagczenie gruntu,
uporzidkowanie terenu po wykonanych robotach.
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b) Cena 1 ha usutiych krzewdw obejmuje:

¢ Sciecie krzewow,
usunkcie karpiny,
wywiezienie gadzi i karpiny na wskazane miejsce,
zasypanie dotéw po wykarczowaniu i zagczenie gruntu,
uporzidkowanie terenu po wykonanych robotach.
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10. Przepisy zwazane
10.1. Nie dotyczy

10.2. Inne dokumenty.
1.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robosnane.




