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D. 10.00.00. INNE ROBOTY

D.10.07.01. ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyecre wykonania i odbioru robét zydanych z
wykonaniem zjazdéw gospodarczych i na drogi bocprey realizacji inwestyciji:,,Przebudowa drogi gminnej w m.
Chrzanowo od km 0+000 do km 0+700,00 na dziatkactr 84, 72"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezzkonywania zjazdéw do gospodarstw i na drogi becz

1.3.1.Rodzaje nawierzchni stosowanych na zjazdach

Niniejsza OST dotyczy konstrukcji nawierzchni rrafciej stosowanych przy wykonywaniu zjazdow (KPEDpdwe
konstrukcje nawierzchni na zjazdach) [1].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Zjazd - uradzone miejsce dogtu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzebskigi przylegtego terenu i jest
uzgodniona z zagdlem drogi. W zalinosci od petnionej funkcji, rozrénia sk dwa typy zjazdéw: publiczne i indywidualne.

1.4.2.Zjazd publiczny - urgdzone miejsce dagiu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktoryestj prowadzona dziataléo
gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia ¢ostz/do parkingu, stacji paliw, obiektdw gastronomigch, obiektéw
przemystowych lub innych obiektow ogoinodgstych.

1.4.3.Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dpstdo drogi z obiektu, ktory jestytkowany indywidualnie. Zjazd
indywidualny zapewnia dogt do pojedynczych posesji, zabud@wgospodarczych, na pole lub do innych obiektéw
uzytkowanych indywidualnie.

1.4.4..Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogjgirkt.1.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagagi@me” pkt.2

2.2. Materialy do wykonania rob6t na zjazdach
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t nazdigch wg zasad niniejszej ST s
- Kruszywo naturalne (pospétka) stabilizowane meatmie
- woda.
2.2.1. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Kruszywa uziarnienia miekkgpowinna miéci¢ sie w
granicach krzywych obszaru dobrego uziarnieniaapgdh na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podartabhcy 1.
Kruszywo naturalne ayte do mieszankiwirowej powinno spetniawymagania normy PB-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3],
a ponadto wskanik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki daumieniu:
- od 0 do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40,
- od 0 do 50 mm, WP powinien wynésid 55 do 60.
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Tablica 1. Sklad ramowy uziarnienia optymalnej miesanki zwirowej
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
. Przechodzi przez sito, % wagowo
Wymiary oczek Nawierzchnia jednowarstwowa lub warstwa géina
kwadratowych sit J . . 9 Warstwa dolna nawierzchni dwuwarstwowej
mm nawierzchni dwuwarstwowej
=N B, a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
2.2.2. Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-B-32250.

2.2.3. Mieszanka mineralno-bitumiczna

Materiaty wyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zgdpowinny odpowiadavymaganiom zawartym w
punkcie 2 odpowiednich OST:

— materiaty do nawierzchni z mieszanek mineralnoshitznych, wymagania wg SST D-05.03.05 ,Nawierzctmie
mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych nagd',

2.3. Materialy do wykonania przepustow

Jezeli w dokumentaciji projektowej lub SST przewidziamgkonanie przepustow pod zjazdami, to materiaigteido ich
wykonania powinny odpowiadavymaganiom OST D-06.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”

2.4. Materiaty do rob6t wykonczeniowych

Materiaty do umocnienia skarp i rowéw przy wykoramiu zjazddéw powinny odpowiadaymaganiom OST D-
06.01.01 ,Umocnienie skarp i rowow przez humusoeaabsianie, darniowanie”.

3. Sprzet
Wymagania ogolne dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Do wykonania zjazdéw nalg stosowa ten rodzaj spkgu, ktory zostat podany w punkcie 3 odpowiednichTOS
— sprzt do wykonania rob6t ziemnych, wedlug OST D-02.0Q,Roboty ziemne”,

— sprzt do wykonania robét nawierzchniowych, wedtug odjemlmich OST, wymienionych w punkcie 2.2 niniejszej
specyfikacji technicznej,

— sprzt do wykonywania przepustow pod zjazdami, wedtug @806.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”,

— sprzt do wykonania umocnienia skarp i rowow, wedtug @306.01.01 ,Umocnienie skarp i rowow przez humuanis,
obsianie, darniowanie”.

4. Transport
Wymagania ogolne dotyaeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalne”.

Transport materiatlow stosowanych do wykonaniadgazpowinien odpowiadawvymaganiom wedtug punktu 4
odpowiednich OST, wymienionych w punktach 2.2 - @idiejszej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne wymagania wykonania robét podano w OST @M30.00 ,Wymagania ogélne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do whéciwych robot naley wykona roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami podanymi
OST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3. Wykonanie przepustéw pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami nayewykona& zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-06.02.Bizepusty pod
Zjazdami”.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie zjazdéw na drogi bogameinny by z zasady wykonywane mechanicznie. Przy budowie
zjazddw do gospodarstw, gdzie wmtje niewielki zakres robét, roboty ziemne mdiy¢ wykonywane gcznie.
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Wykonanie robét ziemnych powinno odpowiada/maganiom OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
5.5. Wykonanie nawierzchni zjazdéw

Wykonanie nawierzchni zjazdéw powinno odpowiadgmaganiom wedtug odpowiednich OST, wymienionych w
punkcie 2.2.

5.6. Umocnienie skarp
Wykonanie umocnienia skarp i rowdéw przez humusaégaobsianie i ewentualne darniowanie powinno odpde
wymaganiom OST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i rowirgez humusowanie, obsianie, darniowanie”.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Sprawdzenie prawidtowéci robét przygotowawczych

Kontrola jakdci robdt przygotowawczych polega na sprawdzeniwgibdndci z:
a) dokumentagjprojektowa - na podstawie oglizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w OST D-01.00.00 ,Robotypgatowawcze”.

6.2. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania przepustéw pod zjazdami

Kontrola jakdci wykonania przepustow pod zjazdami polega navefiraniu zgodnéci z dokumentaaj projektova na
podstawie ogldzin i pomiaréw oraz zgoddo z wymaganiami wg OST D-06.02.01 ,Przepusty paadami”.

6.3. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania robét ziemnych

Kontrola jakdci robét ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgédrm
a) dokumentagjprojektowa - na podstawie oglizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w OST D-02.01.01 ,Wykonanigkopéw w gruntach | - V kat.” i OST D-02.03.01 ykbnanie
nasypow”.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdow
Kontrola jakdci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniwzgbdndgci z:
a) dokumentagj projektows w zakresie: grubi@i konstrukcji nawierzchni, szerokm, rzednych wysokéciowych i spadkow

poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich OST.

6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdow

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazgywackszych odchylé w zakresie cech geometrycznych zjazdéwtni
podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzefaadéw

Dopuszczalne odchylenia
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchnia ~ Nawierzchnia
ulepszona nieulepszona

Szerokd¢, cm +5 +10 i -5
Rownai¢ podhwna, mm 9 12
RownaG¢ poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % +0,5 +1,0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5 +10
Grubdi¢ konstrukcji nawierzchnt, cm +0,5 £2,0
*) Odchylenia grubéci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone di@nej grubéci warstw

6.6. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty mugzspetnig wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazojdstpstwa od postanowieOST, powinny by doprowadzone na koszt
Wykonawcy do stanu zgodém z OST, a po przeprowadzeniu bad@omiaréw mog by¢ ponownie przedstawione do akceptac;ji
Inzyniera.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdwdwje z dokumentagjprojektowy i
pomiarami w terenie.

8. Odbiér robot
Roboty obgte niniejsa OST podlegaj
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu, ktéry powinien ldydokonany po wykonaniu:
— prac pomiarowych,
— robo6t przygotowawczych,
— robo6t ziemnych i ewentualnie przepustow,
b) odbiorowi kaicowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu.
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9. Podstawa ptatndci
Platng¢ za n? (metr kwadratowy) zjazdu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakosci wykonanych robét na
podstawie wynikow pomiaréw i batigaboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie potrzebnych materiatow,

— wykonanie rob6t ziemnych i ewentualnie przepustow,

— wykonanie konstrukcji nawierzchni (nawierzchni iesvtualnie podbudowy),

— wykonanie rob6t wykaczeniowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. Przepisy zwazane
Normy i inne dokumenty wg odpowiednich OST, przyavoich w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej
Dodatkowo obowizuje:
1. KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogowy€BPBDIM , Transprojekt”, Warszawa 1979-82.




