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D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KAT.

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgdanych z
wykonaniem wykopéw przy realizacji inwestycji presalizaciji inwestycji;,,Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowo
od km 0+000 do km 0+700,00 na dziatkach nr 34, 72".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét okych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mzastosowanie przy wykonaniu robét ziemnych w wydapi obejmu:
¢ roboty ziemne w plytkich wykopach wykonywanych magbudowywanym odcinku drogi

1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Wykop — budowla ziemna wykonana wetl¢ pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztalt@jvprzestrzeni
powstatej w wyniku usugtia z niej gruntu.
1.4.2. Gtbokas¢ wykopu — ré@nica rzdnej terenu i radnej rob6t ziemnych, wyznaczona w osi wykopu.
1.4.3. Pozostate Oldienia podstawowe podane w niniejszej Sifzgodne z obowgkzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST. DM.00.00.0@Vymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
OgobIne wymagania dotygze robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogjdfrkt.1.5.

2. Materiaty
Nie wysepuja.
3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu
OgobIne wymagania dotygze spretu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”3kt

3.2. Sprzt stosowany do wykonania wykopéw w gruntach I-1\{.ka
Do wykonania wykopOw i przemieszczania gruntwenby¢ stosowany spet:
koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lagienicowe,
koparko — spycharki,
koparko — tadowarki,
spycharki gsienicowe,
tadowarki,
réwniarki samojezdne,
lub inny sprzt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyg® transportu
Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagegélne” pkt.4

4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na traslem wbudowania w nasyp mpdy¢ stosowane nagiujace srodki
transportu:
¢ samochody skrzyniowe,
¢ samochody samowytadowcze,
¢ ciagniki kotowe i gisienicowe,
¢ lub innesrodki transportu zaakceptowane przez KierownikgeRta.
Wydajnas¢ srodkow transportu powinna bylostosowana do wydajém sprztu stosowanego do wykonywania wykopow.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
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Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST DM.0@Q. ,,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Charakterystyka gruntéw wyptijacych w wykopach.
Zgodnie z Dokumentagj Projektowa i przeprowadzonymi badaniami w pasie rob6t zierhnye wykopach wysfpuija
nastpujace rodzaje gruntow:
¢ piaski drobnegrednie i grube oraz pospoiki,
¢ piaski gliniaste,
¢  piaski pylaste,
¢+ gliny piaszczyste.
Grunty z te — z pomigtiem humusu — dmla mogly by wbudowane w dolne warstwy nasypéw pepi warstwy
mrozoochronnej zgodnie z DokumentgBjrojektova.

5.3. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze — odtworzenie osi trasy i powkwysokdciowych, usunicie drzew i krzewdw oraz zgjie humusu
naley wykona zgodnie z Dokumentagjprojektows, ST D.01.01.01., ST D.01.02.01. i ST D.01.02.0éazopoleceniami
Kierownika Projektu.

5.4. Odtworzenie pasa rob6t ziemnych
Niezalenie od budowy urmzenr, stanowicych elementy systemow odwada@jch, ugtych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien wykorfaurzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod opadowych poza obszarem rokétrgich
tak, aby zabezpiecgygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkwoa ma obowgzek wykona wykopy tak, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania rob6t spadki zapewggajprawidtowe odwodnienie.
Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostastwierdzone urglzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji
Projektowej (kable, przewody itp.), woéwczas roboglezry przerwd i powiadomé o tym fakcie Kierownika Projektu, ktéry
podejmie decyzjodndgnie kontynuowania robot.

5.5. Wykonanie wykopéw.

5.5.1. Wykonanie wykopéw z przewiezieniem gruntubddowy nasypow
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimowby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp. Odspojenie i
transport gruntdw przewidzianych do budowy nasypdwlopuszczalne tylko woéwczas, gdy w miejscu wbudadaan
zapewniono pracsprztu gwarantujcego rozigenie i zagszczenie gruntu.
Jereli grunt jest zmarzgty, nie naleéy go odspajé do gkbokasci okoto 0,5 m powsyej projektowanych rgnych
robét ziemnych.

5.5.2. Skarpy wykopow
Spos6b wykonania skarp wykopéw i skarp rowéw pdsvingwarantowa ich stateczné&& w catym okresie
prowadzenia rob6t, a ich naprawa wynikaj z nieprawidtlowego ich wykonania — niezgodnegbakumentacj
Projektowa, obchza Wykonaweg.
Pochylenie skarp wykopdw oraz nieréwoio powierzchni skarp nie powinny przekraézaartaici podanych w
Dokumentacji Projektowej oraz ST D.02.02.02. pkf..5

5.6. Zagszczenie gruntéw w wykopach
Zagszczenie gruntu w wykopach — w poglionawierzchni, okrdane jest na podstawie wskaka zagszczenia ().
Wskaznik zag:szczeniad, wyznaczony na podstawie badgestasci objetosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12
na prébkach pobranych z podéo wykopu oraz maksymalneggadsci objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu okienej
laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481.
Wymagane wart@i wskanika zagszczeniad w podtazu wykopow, podano w tablicy Nr 1.

Tablica 1 Wymagane wartdci wskaznika zageszczenia § w wykopach (podtae)

Strefa korpusu Minimalna wart@é IT:r:Z:drogi
(pocioza) Drogi krajowe (wojewddzkie, gminne)
GOrna warstwa podia w wykopie o grubiei 20 cm 1,03 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 01,0 0,97

Jezeli grunty rodzime w podial wykonanego wykopu nie mgjvymaganego wskaika zagszczeniad, to przed uteeniem
warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nawierzctpodiaze naley dogscic.
Czestotliwos¢ bada wskaznika Ismin. jedno badanie na 50Fm

5.7. Dokladné¢ wykonanie wykopow.

Doktadna¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna fsprawdzana w przekrojach poprzecznych podanych w

Dokumentacji Projektowej nie rzadziegrdo 200 m.

Dopuszcza sinastpujace tolerancje:

¢+ wymiary wykopu w planie nie magézni¢ sic od projektowanego wykopu o gagej niz 10 cm a krawdz dna wykopu
nie powinna mié wyraznych zatama,

¢ rbznica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie nme przekracza+2 cmi -3 cm,

¢ pochylenie skarp wykopu nie m® r&ni¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazanej tangensem
kata,
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¢ maksymalna gbokas¢ wkigsnigcia na powierzchni skarpy wykopu nie meoprzekracza 10 cm przy pomiarze a3
m.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogb|okt.6

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na:
¢ sprawdzeniu zgodioi z Dokumentagj Projektows, ST i zaleceniami Kierownika Projektu
¢ sprawdzeniu zgodroi wykonania rob6t z uwzgtinieniem tolerancji okéonych w pkt. 5.5.2., 5.5.3. i 5.7.
¢+ sprawdzeniu wskaikow zagszczenia podta gruntowego zgodnie z wymaganiami podanymi w pJ&. niniejszej ST.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w ST DM.00.0Q,00ymagania ogdlne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 (metr szécienny) wykonania robét w wykopach.

8. Odbiér robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00,00ymagania ogélne” pkt. 8
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadfrojektows, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, zgi
wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolgjravg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyxe podstawy platrigi
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne’$kt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j:
a) Cena 1 rwykonania wykopéw obejmuje:
prace pomiarowe i oznakowanie robot,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypoldiktad,
profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp zgodnie zkDmentacj Projektova, ST,
zag:szczenie powierzchni wykopu do wietkd podanej w ST,
przeprowadzenie bafidaboratoryjnych,
wykonanie niezdnego odwodnienia na czas budowy.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. OKtenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilécihbiernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagdradania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddkszialcenia nawierzchni podatnych i pagiqrzez

obciazenie plyh
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu




