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D. 05.00.00. NAWIERZCHNIE

05.01.03. NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1\ WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacjiaswymagania dotyecxe wykonanie i odbioru robot zawanych z wykonaniem
nawierzchnizwirowej przy realizacji inwestycji ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowo od km 0+@0 do km
0+700,00 na dziatkach nr 34, 72"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem
nawierzchnizwirowej gr. 20 cm na odcinkach wskazanych w dokuaghprojektowej.
Nawierzchng¢ zwirowa mozna wykonywa na drogach obgkonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.
Najkorzystniej jestq wykonywa® w okolicach obfitujcych w kruszywa naturalne.
Nawierzchng zwirowa mozna wykonywa jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktadaa:
- podiazu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest tongqrzepuszczalny — dwuwarstwowo,
- podiazu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lothgmegla brunatnego lub cementem, w
przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny Agadhrstwowo,
- warstwie odsczapcej, w przypadku gdy podiem jest grunt nieprzepuszczalny — dwuwarstwowo.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona -nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruemoshodéw ze
wzgledu na pylenie, nieréwioi, ograniczony komfort jazdy — wibracje, halas jak. nawierzchnia
tluczniowa, brukowcowa lubwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia zwirowa — nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonktidrej warstwacieralna jest
wykonana z mieszankivirowej bez uycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostate okilenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM. 00.00.00. ,,Wymagaogoine” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycge robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST DM.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatdow, ich pozyskiwai sktadowania podano w ST DM.00.00.00.
,»Wymagani ogolne” pkt.2.
2.2. Materiaty do nawierzchnizwirowych
Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Kruszywa uziarnienia miegz@owinna miécic
sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarniepiaanych na rys. 1. Sklad ramowy uziarnienia podano
tablicy 1.
Kruszywo naturalne ayte do mieszankiwirowej powinno spetnia wymagania normy PN-B-11111 [2] i
PN-B-11113 [3], a ponadto wskak piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki ziarnieniu:
- 0d 0do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40,
- 0d 0do 50 mm, WP powinien wynésid 55 do 60.
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Tablica 1. Sklad ramowy uziarnienia optymalnej mieganki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
. Przechodzi przez sito, % wagowo
Wymiary oczek - —
.| Nawierzchnia jednowarstwowa lub warstwa . . .
kwadratowych sit ! A . . Warstwa dolna nawierzchni dwuwarstwowgj
go6rna nawierzchni dwuwarstwowe;j
mm
& b, A b
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Rysunek 1. @dysuziarnienia optymalnych mieszarmkirowych
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycge spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” Bkt

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchnizwirowej
Wykonawca przygpujac do wykonania nawierzchniwirowej powinien wykazé& sig mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

- koparek i tadowarek do odspajania i wydobywamiaty,

- spycharek, réwniarek lub spta rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spuldania, rozktadania,
profilowania,

- sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, bramyerzowe, kultywatory) lub ruchomy mieszek do
wymieszania mieszanki optymalnej,
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- przewanych zbiornikdw na wog do zwikzania mieszanki optymalnej, wypasaych w uradzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walcéw statycznych tréjkotowych lub dwukotowyatkkich isrednich,

- walcéw wibracyjnych.

Sprzt powinien by zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymag@amjélne” pkt. 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu natg dostarczy na budow w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem rozsegregowaniaahniernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Srodki transportu powinny ldyzaakceptowane przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00@A, Wymagania ogoélne” pkt.5
5.2. Przygotowanie podiga

Podiae gruntowe pod nawierzclkniwirowa powinno spetnia wymagania okrdone w ST D.04.01.01.
,,Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”.

Podiae powinno by odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnggprzez utaenie warstwy
odsiczapcej z piasku o wskaiku wodoprzepuszczaléo wiekszym od 8 m/doly wedtug zasad okémnych w
ST D.04.02.01. ,,Warstwy ogtszapce i odcinagce”.

Zamiast warstwy odgzapcej podiae gruntowe mzna ulepszy stabilizupc je wapnem, cementem lub
popiotami lotnymi z wgla brunatnego wedtug zasad clkoaych w ST D.04.05.00. ,,Podbudowy i ulepszone
podiaza z gruntéw stabilizowanych spoiwem hydraulicznym”.

Grubag¢ warstwy ulepszonego podim, jezeli nie zostata okibona w dokumentacji projektowej, powinna
wynosi 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchnizwirowej
5.3.1. Projektowanie sktadu mieszankiwirowej
Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:
a) wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.2.
b) wyniki bada& mieszanki, wedlug wymagaodanych w punkcie 2.2.
¢) wilgotnas¢ optymalr mieszanki okrédona wg normalnej proby Proctora, zgodnie z ngAiN-B-04481 [1].
5.3.2.  Odcinek prébny

Wymagania dotycze wykonania odcinka prébnego podano w ST D.05M1,.MNawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogoélne” pkt. 5.3.

5.3.3.  Whudowanie i zagszczenie mieszankiwirowej

Mieszankazwirowa powinna by rozkladana w warstwie o jednakowej grédip przy wyciu réwniarki.
Grubg¢ roziozonej warstwy mieszanki powinna dytaka, aby po jej zagzczeniu osgnigto grubadé
projektowan, tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na pagitalepszonym) od 8 do 12 cm,

b) dla kadej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na pagdigruntowym lub warstwie odszapcej) od

10 do 16 cm.

Mieszanka po rozieniu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkiego. Zszczenie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozp@csie od kravedzi i stopniowo przesuwa pasami
podiuznymi, czsciowo naktadajcymi si w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku
zagszczania podanego w ST, a w przypadku gdy niegestkrélony, do osigniccia wskanika zagszczenia
nie mniejszego i0,98 zagszczenia maksymalnego, okienego wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotnos¢ mieszankizwirowe] w czasie zaggzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotn& mieszanki jest wisza o wecej niz 2% od wilgotnéci optymalnej, mieszarknalezy
osuszy w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektw; przypadku gdy jest z8za o wecej niz 2% -
zwilzy¢ okreslong iloscia wody. Wilgotng¢ mozna bada dowolm metod, (zaleca s piknometr polowy lub
powietrzny).

Jezeli nawierzchrg zwirowa wykonuje st dwuwarstwowo, to kada warstwa powinna Byprofilowana i
zag:szczona z zachowaniem wymogow jakzejy
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5.4. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinnaé lpyielggnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni natedba, aby byla ona stale wilgotna, zraszaja wody ze zbiornikdw przewanych.

Nawierzchnia powinna ldyréwnomiernie zajglzana (dogszczana) przez samochody na calej jej sz&rdko
w okresie 2 tygodni, w zwzku z czym zaleca sprzektadanie ruchu nande pasy przez odpowiednie ustawienie
zastaw.

Pojawiajce st wklgsniecia po okresie piegnacji wyréwnuje s kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomacoskardéw. Wczesne wyréwnanie wddic¢ zapobiega powstawaniu wybojow.zéé
mimo tych zabiegéw tworzsie wyboje, uszkodzone miejsca nalewycia¢ pionowo i usuné, dosypé swiezej
mieszankizwirowej, wyprofilowa: i zag:$ci¢ wibratorem ptytowym lubgcznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogbokt. 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszankiwirowej i przedstawd wyniki tych bada Kierownikowi Projektu do akceptacji.
6.3. Badania dotycgce cech geometrycznych i wigiwosci nawierzchni zwirowej
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchavirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Lp. Wyszczegélnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

1 Uksztaltowanie osi w planie ;c):gziolrr%?chm oraz_ w punktach gfownych tukpw
2 Rzdne wysokéciowe Co 100 m

3 Rowna¢ podiuzna Co 20 m na kalym pasie ruchu

4 Rowna¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 Spadki poprzeczne ij(l)(és\;)?(;girgl\”/nvygﬁ 1 km oraz w punktach gtéwnych
6 Szerokéc¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 Gruba¢ 10 pomiaréw na 1 km

8 Zag:szczenie 1 badanie na 606 mawierzchni

6.3.2. Uksztaltowanie osi hawierzchni
Os nawierzchni w planie nie nae by przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.
6.3.3. Rzdne wysokdciowe
Odchylenia rzdnych wysokéciowych nawierzchni od ezinych projektowanych nie powinno bwigksze
niz+1 cmi-3 cm.
6.3.4. Rbéwnéé nawierzchni
Nieréwnaici podtwzne nawierzchni naly mierzy¢ fata 4-metrows, zgodnie z norm BN-68/8931-04 [5].
Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ tata 4-metrova.
Nieréwnaci nawierzchni nie powinny przekragza5 mm.
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukpotvinny by zgodne z DokumentacjProjektowy z
tolerancy + 0,5%.
6.3.6. Szerok&¢ nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wdcej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.7. Grubg¢ warstw
Grubas¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie sexei nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétianie powinny przekracZat 1 cm.
6.4. Sprawdzenie odwodnienia
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Sprawdzenie odwodnienia najeprzeprowadzi na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykgohn
co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgsdi wykonanych elementéw odwodnienia z
Dokumentacj Projektovd.

Pochylenie niwelety dna rowéw naje sprawdzté co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie
spadkéw od spadkéw projektowanych nie powinngé kyeksze nk + 0,1%, przy zachowaniu zgodimd z
projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

6.5. Zagszczenie nawierzchni

Zaggszczenie nawierzchni nale bad& co najmniej 2 razy dziennie, z type maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadaga na jedno badanie powinna wyrio8D0 nf . kontrok zag:szczenia nawierzchni nana
wykona® dowolm metod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.0Q,Wymagania ogélne” pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 ni (1 metr kwadratowy) wykonanej nawierzchmiirowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00,9@ymagani ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektows, ST i Kierownika Projektu i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wynik pozyhev

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projelsstiali zakres rob6t poprawkowych, ktére Wykonawca
zrealizuje na wkasny koszt w terminie uzgodnionyKierownikiem Projektu.

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyegce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia podstawy ptataopodano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6ine” Skt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi st z 1 nf wykonanej nawierzchriwirowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robdt,

« spulchnianie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpgodiaza gruntowego lub warstwy
odsiczapcej,

+ dostarczenie materiatow,

» dostarczenie i wbudowanie mieszaakirowej,

* wyréwnanie do wymaganego profilu,

» zag:szczanie poszczegOlnych warstw,

» przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probekigru
2. PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchagdwych.Zwir i mieszanka.
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangalo nawierzchni drogowych. Piasek.
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Oznaczeniadskziarnowego
5. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Oznaczeni¢altszziarn
6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Oznaczeniezowdpornéci metod, bezpdredni
7. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa zwes stabilizowanego mechanicznie
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résghaawierzchni planografem i at




