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D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.02.02. ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejsymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgganych
z wykonaniem zdjcia humusu przy realizacji inwestycjiPrzebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowo od km 0-+@0
do km 0+700,00 na dziatkach nr 34, 72",

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majastosowanie przy wykonaniu zdia warstwy humusur.
grubaici 15 cm i obejmu:
¢ zdjecie humusu z pasa robo6t ziemnych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §Tzgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST. DM.00.00.00. ,,Wymagaogoine” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania cgjdirkt.1.5.

2. Materiaty
Nie wystpuja.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” 3kt

3.2. Sprat stosowany do zdgcia humusu
Do wykonania robét zwzanych ze zdgiem warstwy humusu nalg stosowa:

¢ spycharki,

¢ réwniarki,

+ lopaty, szpadle i inny spgz— miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robotzsigm zmechanizowanym nie
jest maliwe,

¢ koparki i samochody samowytadowcze do transpormusu,

¢ inny sprzt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagagidne” pkt.4

4.2. Transport humusu
Zdjety humus mae by przewa:ony dowolnym samochodem.
Zgodnie z DokumentagjProjektova nadmiar humusu nalg przewiez¢ na odlegté¢ 5 km, na miejsce wskazane
przez Kierownika Projektu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST DM.0QQ. ,,Wymagania ogélne” pkt.5
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5.2. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do fpdejszego wycia przy umacnianiu skarp i pasa
dziekcego, zgodnie z DokumentacProjektows. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinné igodne z
Dokumentacj Projektows i wskazaniami Kierownika Projektu.
Humus nalgy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgsharaz dodatkowo stosowa
reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykeanyych mechanicznie.
Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catlego pasa rob6t ziemnych, ktosh gkrellona w Dokumentacii
Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych pri&éerownika Projektu. Humus nale zdja¢ na peha
glebokas¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu epmivania. Zdity humus nalgy sktadowg w
regularnych pryzmach. Miejsce sktadowania humuswiqy by przez Wykonaweg tak dobrane aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, aetakajedzaniem przez pojazdy i zesgczeniem. Nie nalg
zdejmowa& humusu w czasie intensywnych opaddw i bémxnio po nich, aby unikié zanieczyszczenia ghn
lub innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og0|kt.6

6.2. Kontrola jakosci zdjgtego humusu
Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie kompldtiaisunicia humusu z powierzchni pasa robot
ziemnych, zgodnie z Dokumentadjrojektows i wskazaniami Kierownika Projektu.

7. Obmiar robé6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.0Q,80ymagania ogélne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1nf (metr kwadratowy) zdfego humusu.

8. Odbidr robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00,00ymagania ogélne” pkt. 8
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania , z zachowanierarehcji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” $kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej:
a) Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

¢ zdjecie humusu na pedrgtebokaé¢ jego zalegania wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdhogi,
¢ odwiezienie nadmiaru humusu na odktad na oddbokm.

10.  Przepisy zwazane

10.1. Nie wysgpuja.




