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D. 04.00.00. PODBUDOWA

04.02.01. WARSTWA ODS,CZAJACEJ

1} WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacjiasnymagania dotyeze wykonanie i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem
warstwy odsgczapcej w korycie pod konstrukgj nawierzchni przy realizacji inwestycji;Przebudowa drogi
gminnej w m. Chrzanowo od km 0+000 do km 0+700,0Cardziatkach nr 34, 72"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatijia
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonaniu warstwy gaapce] z
piasku grubéci 15 cm, gdzie naly zapewnt odpowiednie warunki rime.

1.4. Okre&ilenia podstawowe
Okreilenia podstawowe w niniejszej Specyfikacja zgodne z normami podstawowymi, normami
zwiazanymi, wytycznymi i okréeniami podanymi w ST DM 00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot
Ogblne wymagania dotygee robot podano w ST DM.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatow, ich pozyskiaai sktadowania podano w ST DM.00.00.00.
,»Wymagani ogoélne” pkt.2.

2.2. Kruszywo
Do wykonania warstwy odszapcej naley uzy¢ kruszywo naturalne (piasek), spela@j nastpujace
wymagania:
a) wodoprzepuszczal&b— wartédé wspotczynnika ,,k” powinna liywicksza od 8 m/dad
b) zagszczalné¢ — wyte kruszywo powinno méewskaznik réznoziarnistgci:
dso
U= - 25
le
gdzie:
dso — wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa
d;o— wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa

C) szczelné — okrelona zalenaoscia:

D15
------- <5
d85
gdzie:
D,5— wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaumskywa w warstwie

mrozoochronnej
dgs— wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarmgumpodiaa

d) wskanik nosnosci po 4 dobach nasycenia wod/, s (CBR)= 15%

2.3. Skladowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaorsacej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budewi zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowarmaykonawca robét powinien
zabezpiecz§ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnynii materiatami kamiennymi. Podi w
miejscu skltadowania powinno bydwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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2.4. Woda
Do zagszczenia warstwy mrozoochronnej riglstosowé wode bez szkodliwych zanieczyszdze
2.5.  Zrodia poboru materiatow
Zrodta poboru materiatéw powinny byvybrane przez Wykonawcez wyprzedzeniem przed rozpeciem
rob6t. Nie péniej niz 14 dni przed rozpogziem rob6t, Wykonawca powinien dostaré#ierownikowi Projektu
wyniki bada i reprezentatywne probki materialdw. Wyniki bad#aboratoryjnych powinny obejmowa
wiasciwosci okreslone w pkt. 2.3..
Kruszywa mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji KierownikaeRto.

SOPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyecgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” Bkt

3.2. Rodzaje spretu
Do utazenia warstwy naley stosowa réwniarki samojezdne, spycharki uniwersalne zsole®nastawionym
lemieszem lub inny spgr zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Do zagszczenia nalg uzy¢ walcow gtadkich, wibracyjnych i ogumionych orazeswualnie innego spei
zapewniajcego uzyskanie w kdym miejscu wymaganego zgzczenia.
Sprzt powinien by zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyegce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymag@amjélne” pkt. 4.
4.2. Transport kruszywa na budovg

Nalezycie wymieszane kruszyvyo o wilgotfwd optymalnej nalgy dostarczy na budow w warunkach
zabezpieczagych je przed segregacfrodki transportu powinny ldyzaakceptowane przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00@A, Wymagania ogoélne” pkt.5
5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze pod warstw odsiczapca stanowi gorna warstwa nasypu o wskiu zagszczenia= 1, wszelkie
koleiny w podiau oraz powierzchnie nieodpowiednio zagczone lub wykazage odchytki wysokéciowe od
zalazonych rzdnych powinny b§ naprawione, wyréwnane i powtornie zagczone.

5.3. RoZcielenie kruszywa

Kruszywo powinno b§ roztozone warstw o jednakowej grubi@i w sposéb zapewnigjy oshgniecie

wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych.
5.4, Zagszczenie kruszyw

Po kaicowym wyprofilowaniu warstwy naky przystpi¢ do jej zagszczania przez watowanie. Watowanie
powinno postpowa: stopniowo od dolnej do goérnej kragzi warstwy.

Zaggszczenie naley prowadzé do osignigcia wartgci podanej w pkt. 6.3.4. niniejszej ST.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna lyréwna wilgotnéci optymalnej okréonej wedtug
normalnej proby Proctora (PN-88/B-04481 metodabl ll). Wilgotnas¢ przy zagszczeniu nie powinnaesiozni¢
od wilgotnaci optymalnej o wicej niz 20% jej wartdci.

5.5. Utrzymanie warstwy

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy powinna by utrzymana w
dobrym stanie. Koszty naprawya ©bjete cem jednostkow 1 nf warstwy. Koszty napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania warstwy oléia Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogbokt. 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wbudowania, a wyniki przedstatviKierownikowi Projektu do akceptacji. Badania tewgmy obejmowa
wszystkie wtdciwosci okreslone w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie warstwgandapcej
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Tablica 1. Czstotliwosé badan kontrolnych
Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczeg6inienie bada Minimalna liczba badana M"Z‘ksyma'”g Pow'erz.cz”'a‘
dziennej dziatce roboczej (M) przypa gcana jedno
badanie
1 | Uziarnienie kruszywa 1 600
2 | Wilgotnas¢ kruszywa 1 600
3 | Zag:szczenie warstwy 1 badanie na 600 m
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych 1 600

6.3.1. Uziarnienie kruszywa
Prébki naley pobierd w sposdb losowy z rozionej warstwy przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na bieaco przekazywane Kierownikowi Projektu.
W przypadku zmianyrodta poboru materialtdbw w czasie rob6t, badaniaaygbrzeprowadd w zakresie jak
w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.3.2. Wilgotna¢ kruszywa
Wilgotnaos¢ kruszywa kontroluje gipo jego roziaeniu, bezpérednio przed przyspieniem do zagszczania.
Dopuszczalne thice od wilgotnéci optymalnej jak w pkt. 5.4. niniejszej ST.
6.3.3. Grubgé¢ warstwy
Grubas¢ warstwy Wykonawca powinien mier@yatychmiast po zagzczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kdej dzialce roboczej i nie rzadziejzniv jednym punkcie na kade 400 rfi warstwy.
Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z DokumentagjProjektovs. Dopuszczalne odchytki od projektowanej
grubasci warstwy nie powinny przekracza 10%.
6.3.4. Zagszczenie warstwy
Badania naley przeprowadzaz czstotliwoscia podam w pkt. 6.3. niniejszej ST. Wskaik zag:szczenia
musi posiadawartas¢ = 1,03.
6.3.5. Spadek poprzeczny
Spadek poprzeczny wykonanej warstwy powinieté yodny z DokumentagjProjektows z tolerancj = 0,5
(1 pomiar na 100 m i w punktach charakterystyczriykbiw poziomych).
6.3.6. Rzdne wysokdciowe
Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentacjProjektows. Dopuszczalne odchytki nie
powinny by wigksze nk +1 cm i -3 cm.
6.3.7. Pomiar rowndci
Pomiar réwnéci wykonanej warstwy naky przeprowadd przy pomocy 4 metrowej taty co 20 m.
Dopuszczalna tolerancja wynosi 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.0Q,Wymagania ogélne” pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 i (metr kwadratowy) wykonanej warstwy adgajcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00,9@ymagani ogolne” pkt. 8.

Odbiér przeprowadzany jest przez Kierownika Prajek podstawie wynikéw pomiaréw Wykonawcy z
biezacej kontroli robét, ewentualnie uzupetriaych pomiaréw oraz ogfizin wykonanej warstwy. W przypadku
stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zskrobot poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuge n
whasny koszt w terminie uzgodnionym z Kierowniki€rojektu.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia podstawy ptataopodano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdine” Skt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi sk z 1 nf wykonanej i odebranej warstwy aggajcej o przygtej grubdgci wedtug ceny jednostkowe.
Cena jednostkowa obejmuje:
e prace pomiarowe,
e przeprowadzenie bafldaboratoryjnych materiatow,
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10.
10.1.

e zakup kruszywa,

» dostarczenie i rozi@nie materiatdw na uprzednio przygotowanym padlio
« wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,

» zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

» przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iedgkonanej warstwy,

¢ utrzymanie warstwy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04492

rONPE

PN-B-04493
PN-B-06050

ou

7. BN-77/8931-01
8. BN-77/8931-12
9. BN-72/8932-01
10. PN-76/b-06714/00
11. PN-89/B-06714/01
12. PN-77/B-06714/12

13. PN-B-06714/15
14. PN-B-06714/17
15. PN-B-06714/26

16. PN-B/11111
17. PN-B/11113

18. BN-75/8931-03

19. BN-68/8931-04

Grunty budowlane. O#emnia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probekigru

Grunty budowlane. Badaniasstarosci fizycznych.
Oznaczenie wskaika wodoprzepuszczalba.

Grunty budowlane. Oznaczenie kapikai biernej.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania
i badania przy odbiorze.

Drogi samochodowe. Oznaczenie #ska piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie f#vska zagszczenia gruntu.

Budowle drogowe i kolejowe. Robnigmne.

Kruszywa mineralne. Badanistagnowienia ogdlne.

Kruszywa mineralne. BadaR@dziat nazwy i okrdenia bada.

Kruszywa mineralne. Badardad@zenie zwartai

zanieczyszczeobcych.

Kruszywa mineralne. Badania.&@zenie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Oznaczeiiligotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartci

zanieczyszczeorganicznych.

Kruszywa naturalne do nawierzclhagdwych.Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ao nawierzchni
drogowych. Piasek.

Drogi samochodowe. Pobieranibgkdgruntéw dla celéw
drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar ré@hoawierzchni planografem i

tata.




