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D. 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

06.05.01. ACZKI POPRZECZNE W POBOCZU

1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacjiaswymagania dotyege wykonanie i odbioru robét zgdanych z wykonaniemaszkow
poprzecznych w poboczu przy realizacji inwestygfPrzebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowo od km 0+@0 do km
0+700,00 na dziatkach nr 34, 72"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniemaszkow
poprzecznych w poboczu zgodnie z nefN-S-02204 [1] w celu odprowadzenia wody z wansawierzchni drogowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Saczek —rowek wypetniony materiatem przepuszczalnymzasty do odprowadzenia wody.

1.4.2. Saczek poprzeczny— sczek shiacy do odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytany prostopadle lub
ukasnie w stosunku do osi korony drogi.

1.4.3. Pozostate okilenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST DM. 00.00.00. ,,Wymagania ogoine”. jké.

15. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotygeze robot podano w ST DM.00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogdélne stosowania materiatow, ich pozyskiwai sktadowania podano w ST DM.00.00.00. ,,Wynmaga
0golne” pkt.2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Do wykonania sczkéw poprzecznych w poboczu nale stosowd kruszywa przepuszczalne, o wshiku
wodoprzepuszczaldoi nie mniejszej i 8 m/dole:

- piasek wg PN-B-11113 [2],

- zwir i mieszanka wg PN-B-11111 [3],

- tluczeh wg PN-B-11112 [4].

3. SOPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” Bkt

3.2 Sprzt do wykonania sgczkdw poprzecznych w poboczu

Wykonawca przyspujac do wykonania robét powinien wykazsie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- koparki,

- fadowarki,

- plytowe zagszczarki wibracyjne,

- przewanego zbiornika na wagl

- recznego sprg¢u pomocniczego.

Sprzt powinien by zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymag@ualne” pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa na budovg

] Kruszywo o wilgotnéci optymalnej nalgy dostarcz§ na budow w warunkach zabezpieczaych je przed segregacj
Srodki transportu powinny liyzaakceptowane przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00@Q, Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Wykonanie gczka poprzecznego

Saczki wykonuje st w tzw. ,,jodelk” pod katem do osi korony drogi lub prostopadle do osi dmgprzypadku, gdy
pochylenie podtne drogi jest mniejsze od 0,5%.

W poboczu naley wykona rowek o szerokii min. 0,5 m i gtbokasci min. 0,20 m Rowek natg wypetnic materialem
przepuszczalnym zgodnym z pkt. 2 i g&g¢ do uzyskania wskaika zagszczenia zgodnego z Dokumeniaejojektovy.

Wykonany gczek naley przykry¢ gruntem nieprzepuszczalnym, geowtdknitub innym materialem ochronnym

zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.

Wylot saczka naley zabezpieczy zwirem lub tluczniem na diugoi 30 cm. Wylot powinien by usytuowany co
najmniej 20 cm nad dnem rowu.

Dopuszczalny spadek podhy siczka wynosi od 1,5% do 3,5%.

Pokczenie sczka z warstw odsiczapca powinno by wykonane za pomacwcie¢ 0 zmiennej szerokei i grubdici,
zgodnie z DokumentagpProjektova.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogblwkt. 6.

6.2. Badania i pomiary cech geometrycznychyszka poprzecznego

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien wykdradania kruszyw przeznaczonych do wbudowania,rakivy
przedstawd Kierownikowi Projektu do akceptacji. Badania te [rawy obejmowa wszystkie whciwosci okreslone w pkt.
2.2. niniejszej ST.

W czasie prowadzenia rob6t Wykonaweadie dokonywat:

- sprawdzenia zgoddo z Dokumentagj Projektow lokalizacji siczka,

- pomiaru spadku podimego dna; dopuszczalna odchytkamay wysokdci pocatku i wylotu siczka wynosit

10%,

- pomiaru wymiaréw &zka; tolerancja dla szerada = 5 cm, tolerancja dla gbokasci + 2 cm,

- badania wskianika wodoprzepuszczalba materiatu odgczapcego (filtracyjnego),

- sprawdzenie zabezpieczens@zka warstw ochronm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.0Q,80ymagania ogdlne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest 1 m (metr) wykonanegaczka poprzecznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00,0@ymagani ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBjojektows, ST i Kierownika Projektu i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt. 6 daty wynik pozytywne.
W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projelsitali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawealizuje

na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Kierowaiki Projektu.
PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia podstawy ptafaopodano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”. gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci st z 1 m wykonanego i odebraneg@aka poprzecznego.
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Cena jednostkowa obejmuje:

e prace pomiarowe,

« wykopanie rowka,

e przeprowadzenie bafldaboratoryjnych materiatéw,

e zakup kruszywa,

¢ dostarczenie i rozi@nie materiatow na uprzednio przygotowanym paglto
e zagsszczenie materiatu,

« ufozenie warstwy ochronnej,

e zasypaniegczka,

e przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i biadgkonanych gczkow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
2. PN-B/11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni dvagh. Zwir i mieszanka.
3. PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloe@mawierzchni drogowych. Piasek.
4. PN-B/11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanaaleierzchni drogowych.



