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D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KOROM DROGI.
PREFABRYKOWANE PRZEPUSTY DROGOWE RUROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zawianych z
wykonaniemscianek czotowych do istniggych prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowyéhednicyd 60 cm przy
realizacji inwestycji:,,Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowo od km 0+@0 do km 0+700,00 na dziatkach nr 34,
72",

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonanierécianek czotowych
prefabrykowanych przepustéw drogowych zzelbetowych:
¢ ©60cm,
w ciagu przebudowywanej drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust prefabrykowany — przepust ktérego konstrukcjasna wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) — €€ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowynkt@rej po
zamontowaniu na budowie, tma wykona przepust.
1.4.3. Pozostate oldlenia podane w niniejszej STa godne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,WymagaogdIne” pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot
OgobIne wymagania dotygze robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogjdfrit.1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagagi@me” pkt.2

2.2. Materialy do wykonania przepustow — nie wystagj a
Materiaty do wykonania przepustéw z typowych prefabwanych rur zelbetowych wg zakresu podanego w
Dokumentacji Projektowej oraz w zgodisoz katalogiem ,,Prefabrykowane Przepusty rurosue”
. prefabrykaty rurowe érednicy 60,
. beton wlotu i wylotu przepustu,
. beton w fundamentach,
. stal zbrojeniowa St3SX-b i 18G2-b do zbrojenia wibtvylotu,
. kruszywo do stabilizacji cementem na éfundamentow,
. drewno deskowaniowe,
. materiaty izolacyjne,
. pospotka na wlocie i wylocie przepustu.

2.3. Prefabrykaty rurowe nie wystepug

Prefabrykaty rurowe powinny odpowiadabcizeniom klasy ,,A” dla drég krajowych oraz klasy ,,Bla pozostalych
drég zgodnie z normPN-85/S-10030. Ksztalt i wymiary prefabrykatéw pomy by¢ zgodne z Dokumentacprojektovy i
Katalogiem ,,Prefabrykowane przepusty rurowe”. Kaga, Prefabrykowane przepusty rurowe” opracowarnsta z
uwzgkdnieniem norm PN-85/S-10030 i PN-91/S-10042.

Wymiary prefabrykatu powinny miei¢ si¢ w granicach tolerancji wg normy BN-74/8935-04, ogkhwymiaréw nie
powinny przekracza

e dlugdsci prefabrykatut 5 mm,

e grubdci scian prefabrykatu +4 mm, -2 mm,

e gabaryt otworut 5 mm,

e zbieznosé scianx 5 mm.

Powierzchnie elementéw przepustow powinny¢ ljadkie, bez gknie¢ i rys. Dopuszcza esidrobne pory jako
pozostatéci po mcherzykach powietrza i po wodzie, ktoryckigdkos¢ nie przekracza 5 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementéw prefatwvgtkych przepustow podano w Tablicy 1.
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Tablica 1.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrgtow

Okreslenie wad i uszkodzé

Wielkos§¢ wad i uszkodzé

Rysy otwarte i pkniecia

Niedopuszczalne

Rysy wioskowate (skurczowe, do 0,1 mm rozwaijo
a). Poprzeczne

b). Podline

c). Poprzeczne i podine krzyujace

Na % dtugéci w 4 miejscach lub 1 rysa na catej dhiga
jednejsciany
Na 1/3 dtugéci w 2 miejscach na jednégianie

Niedopuszczalne

Skupienie cementu, piasku lub kruszywa

W 2 miejscach, oatznej powierzchni nie wkszej ni
2% powierzchni

Ciata obce

Niedopuszczalne

Szczerby w przegubach

W 1 miejscu 1/10 dkego

Odstonicie zbrojenia

Niedopuszczalne

Srednice petow i usytuowanie zbrojenia powinny bygodne z DokumentagcProjektows. Otulenie pgtéw zbrojenia
betonem od zewatrz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustéw rurowychetPzbrojenia powinny mie ksztatt

zgodny z Dokumentagj projektows. Dopuszczalne odchylenie osi ¢ w przekroju poprzecznym od wymiaru
przewidzianego DokumentadpProjektovy maze wynost maksimum 5 mm.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywasie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym paudio
Poszczegoblne rodzaje elementéw powinng siladowane oddzielnie. Elementy nglektad& na podktadach z zachowaniem
przewitu min. 10 cm pongidzy podi@zem a elementem.

2.4. Betonijego sktadniki

2.4.1. Wymagania dla betonu
Prefabrykaty rurowe oraz elementy konstrukcyjnetwiavylotu naley wykona z betonu klasy co najmniej B-30.
Fundamenty wlotu i wylotu z betonu klasy B-25.
Warstwe wyréwnawcza pod ptyt denr wilotu i wylotu z betonu B-10.
Beton musi speintawymagania wg PN-EN 206-1
¢ nashkliwo$¢ nie wigksza nk 4%,
e przepuszczalng wody — stopié@ wodoszczeln&i co najmniej W-8,
« odpornd¢ na dziatanie mrozu — stopienrozoodpornéci co najmniej F-150.

2.4.2. Kruszywo
Kruszywo powinno spetnéawymagania normy PN-86/B-06712 i odpowideestpujacym wymaganiom:
a). grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym vayee ziarna 16 mm spetnige ponisze wymagania:

zawartgd¢ pytow mineralnych

zawartd¢ ziarn nieforemnych

wskaznik rozkruszenia:

* dla gryséw granitowych

* dla gryséw bazaltowych

nasakliwosé¢

mrozoodporné wg metody bezpwedniej
mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody
bezpdaredniej (wg PN-B-11112; 1996)
zawart@d¢ zwiazkow siarki

zawartd¢ zanieczyszczeobcych
zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych

reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-91/B-06714/34)

CO najwej 1%
€O najwgj 20%

€O najugj 16%
CO najusj 8%
co najwyej 1,2%

co najwiej 2%

cpneej 10%
co najwiej 0,1%
co najwiej 0,25%
nie deq barwy ciemniejszej
niz wzorcowa
ie wywotujaca zwikszenia

(wg PN-92/B-06714/46) wymiar6w liniowychmex 0,1%

dopuszczalna zawadbpodziarna
dopuszczalna zawagibnadziarna
nie dopuszcza siw grysach grudek gliny

€O najwej 5%
co najwzej 10%

b). piasek — nalgy stosowd piasek o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznatim kedacy mieszank piasku
rzecznego i kopalnianego ptukanego spedgianastpujace wymagania:

zawarté¢ pyldw mineralnych
zawart@¢ zwiazkow siarki

zawart@¢ zanieczyszczeobcych
zawart@d¢ zanieczyszczeorganicznych

reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-91/B-06714/34)

co najirey 1,5%
co najwiej 0,2%
co najwaej 0,25%
nie de@ barwy ciemniejszej
od wzorcowej
ie wywotujaca zwikszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%
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nie dopuszcza siw grysach grudek gliny
zawarté¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:

*do 0,25 mm 14 19%
*do 0,5 mm 33 48%
*do 1 mm 57 76%

Z jednoczesnym spetnieniem wymagintyczicych uziarnienia kruszywa.
Uziarnienie kruszywa — kruszywo powinno skiada z co najmniej 3 frakcji; naky stosowa kruszywo o
tacznym uziarnieniu na sicie:

0,25 - 3+ 8%
0,5 - 7+ 20%
1,0 - 12+ 32%
2,0 - 21+ 42%
4,0 - 36+ 56%
8,0 - 60+ 76%
16,0 - 100%

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami lub jego frakcjami. Pozidcsktadowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie
dopuici¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skiehia i poboru.

2.4.3. Cement
Do betonu klasy B-30 natg stosowa cement portlandzki ,,45” a do pozostatych klaseenportlandzki ,,35”.
Wymagany sktad mineralogiczny tych cementow:
- zawartd¢ krzemianu trojwapniowegosS — 50+ 60%
- zawartd¢ glinianu trojwapniowego £\ — do 7%
- zawartd¢ alkaliéw do 0,6%, a maksymalnie do 0,9%
- zawartd¢ C,AF + 2 x GA <20%
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z postanowieniami BN-88/6731-08.
Cement powinien pochodzk jednegarrédia dla danego obiektu. Pochodzenie cementuoi jgki¢ okreslona atestem
— musi by zatwierdzona przez Kierownika Projektu.
Wymagania ogoélne dla cementu do betonowych elemekbdistrukcji przepustéw podano w Tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania ogo6lne dla cementu do betonowly&lementéw konstrukcji przepustow
Lp Wymagania Marka cementu
' ,,45” 35"
1 .
Wytrzymatdé nasciskanie [Mpa], nie mnigjP© 3 dniach 20
niz: Po 28 dniach 45
2 Czas wizania Pocatek wigzania najwczéniej po
uptywie [min] 60 60
Koniec wizania, najpéniej [h] 10 10
3 Réwnomierné¢ zmiany obgtosci Wg prébek Le Chateliera, [mm], nje 8 8
wiecej niz:
W(g prébek na plackach normalhanormalna
4 Powierzchnia wkgiwa, [cnf/g], nie mniej nk: 2200 2200
5 Zawart@¢ SO;, [%] masy cementu, nie wdej niz: 3,5 3,5
6 Zawartd¢ MgO, [%] masy cementu, nie ggej niz: 5,0 5,0
7 Okres, w ktorym przechowywany wg BN-88/6731-08 [8 powinien wykazywé&
odchylér od wymagé normy, liczba dni od daty wysyiki 90 90
2.4.4. Woda

Woda nie powinna pochodzize zrédet budacych watpliwosci, powinna by ,,odmiany 1" zgodnie z wymaganiami
normy PN-88/B-32250. Bez battaboratoryjnych mzna stosowéawodochgowa wodk pitna.

2.5. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa musi odpowiadlwymaganiom PN-82/H-93215 zgodnie z Dokument&epjektowt oraz z katalogiem
.,Prefabrykowane przepusty rurowe” powinn& Isyosowana stal ST3SX oraz 18G2. Nie dopuszezaashiennego zycia
innych stali bez zgody Kierownika Projektu.

2.6. Kruszywo do stabilizacji cementem na fag/fundamentowa
Do wykonania tawy fundamentowej z kruszywa stabilanego cementem najestosowd kruszywo odpowiadage
wymaganiom ST D.04.05.01.

2.7. Drewno na deskowanie
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Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonaniunogtgch konstrukcji na miejscu budowy, powinno od pEmiat
wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-92/D-95017.

2.8. Materialy izolacyjne
Do izolowania przepustéw nale stosowd materiaty wskazane w Dokumentacji projektowej, ipdajce swiadectwo
dopuszczenia do stosowania oraz atesty producenta.
Zaleca si stosowa:
- emulsji kationowej wg BN-68/6753-04,
- roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-74/622
- lepiku asfaltowego na ggro bez wypetniaczy, wg PN-58/C-96177
oraz wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne rktposiadaj Aprobat Techniczm IBDiM.

2.9. Pospdika
Pospotka ukladana pod piytlenry, wlotu i wylotu przepustu powinna spetdimymagania normy PN-86/B-06712; BN-
66/6774-01.

2.10. Ptyty betonowe
Piyty betonowe 35x35x5 cm do umocnienia skarpy pasyad wlotem i wylotem przepustu zgodnie z ,,Kagem...”
Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiaddgymaganiom BN-80/6775-03/01.

2.11. Dyble betonowe
Dyble betonowe wg KPED (Karta 01.07) do umocniemjotow przepustéw, zgodnie z DokumentaBjojektove.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” 3kt

3.2. Sprzt do wykonania przepustow
Wykonawca przepustéw powinien wykézsic mozliwoscia korzystania z maszyn i sptm gwarantujcych wiaciwa tj.
spetniajica wymagania ST jaki@ robdt. Sprzt uzytkowany przez Wykonavecpowinien by zatwierdzony przez Kierownika
Projektu.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagegélne” pkt.4

4.2. Transport materiatéw do budowy przepustéw

4.2.1. Transport prefabrykatow

Transport prefabrykatéw powinien odbyivasie w liczbie sztuk nie przekraczap] dopuszczalnego olgenia
zastosowanegarodka transportu. Uktadanie elementéw na wagonastiirmo odbywd si¢ pionowo dla wszystkich
elementéw przelotowych. Rozmieszczenie elementovérodkach transportu powinno &ysymetryczne. Elementy naie
uktada& na podktadach drewnianych o wymiarach przekrojunegmniej 10x5 cm z odgtami pomgdzy elementami
umazliwiajacymi roztadowanie.

Podktady powinny wystawapoza obgb elementu co najmniej 30 cm. Do transportuzmndo przekaza elementy, w
ktérych beton oagnat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R.

4.2.2. Transport cementu i betonu

Transport cementu powinien odpowiddeymaganiom BN-88/B-6731-08.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywsk zgodnie z normp PN-63/B-06251 i mze by prowadzony
dowolnymisrodkami pod warunkienze nie spowoduje on:

- segregacji sktadnikow,

- zmian sktadu mieszanki,

- zmian temperatury wtej niz + 5°C.

Czas transportu powinien spelfiwmymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsysteanigszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST DMQ@Q. ,,Wymagania ogélne” pkt.5.
Wykonanie przepustow powinno dggodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokutaeji Projektowej oraz w
zgodndci z katalogiem ,,Prefabrykowane przepusty rurowe”.

5.2. Wykonanie wykopu
Wykopy naley wykona o wymiarach zgodnych z odpowiednimi rysunkami zdyvai w Dokumentacji Projektowej
oraz w zgodngci z katalogiem ,,Prefabrykowane przepusty rurowdétoda wykonania rob6t ziemnych w wykopach pod
przepusty powinna ldydobrana w zalaosci od wielkasci robot, gebokasci wykopu, rodzaju gruntu oraz posiadanego gprz
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Przy wykonaniu wykopdw pod przepusty #eo zafé koniecznéé czasowego przetenia koryta cieku, zgodnie z
Dokumentagj Projektova.

Wykonanie wykopéw pourgj poziomu wéd gruntowych bez odwodnienia gbglego jest dopuszczalne tylko do
gtgbokasci 1,0 m poniej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

Przy mechanicznym wykonaniu wykopu powinn& Ippzostawiona niedobrana warstwa gruntu o gitibap najmniej
20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta poaiby usungta recznie bezpérednio przed wykonaniem elementéw
fundamentu. Dno wykopu nafe zag:sci¢ do osiagnigcia wskanika zagszczenia podtaa > 1,00 (kontrola i sprawdzenie wg
BN-77/8931-12). Wykopy powinny I8y wykonane w takim okresie, aby po ich zagmeniu mana byto przysipi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych rob6t bsoyzlikwidowa: wykopy przez ich zasypanie.

5.2. Wykonanie tawy fundamentowej

tawg fundamentow nalery wykona z kruszywa stabilizowanego cementem +=R5,0 Mpa o wymiarach zgodnych z
Dokumentagj Projektows oraz z katalogiem ,,Prefabrykowane przepusty refoWarunki stabilizacji kruszywa cementem
zgodnie z ST D.04.05.01.

Dopuszczalne odchyiki dla tawy fundamentowej pratpuvynosz:

- dla wymiaréw w planie: 5 cm,

- dlarzdnych wierzchu tawy: 2 cm.

Na wlocie i wylocie przepustu pod paytienr, nalezy utozy¢ warstwe pospotki o grubgci 25 cm i wymiarach w planie
zgodnie z DokumentagpProjektova.

5.4. Wykonaniescianek czotowych przepustu

5.4.1. Wykonanie deskowania i utzenie betonu
Do wykonania deskowania najestosowa drewno o klasie nie #$zej od K 33, pozbawionego wad w posta&iosv, 0
grubdgci nie mniejszej od 18 mm (3/4")adzone réwnolegle na wpust lub piéro z uszczelnrenig. za pomag tasmy
metalowej. Deskowanie nadepokry srodkiem adhezyjnym zaakceptowanym przez KierowRikajektu.
W przygotowanym deskowaniu naje utozyé mieszank betonow i zagsci¢ z uzyciem wibratora pogrzalnego.
Betonowanie powinno lywykonane ze szczegadlrstarannécia i moze byt prowadzone w temperaturze niezsziej +5C.
Zewretrzne powierzchnie wykonanyakianek powinny miéwyglad gtadki, zwarty, jednorodny.

5.4.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno b§ wykonane wg Dokumentacji projektowej, wymagainiejsze ST i zgodnie z postanowieniami
PN-63/B-06251. Stal lub zbrojenie nafeoczyci¢ z btota. Niedopuszczalne jest wysbwanie rdzy, jak rowniestosowanie
stali zanieczyszczonej ttuszczami i farbamigtf?Pmusz by¢ proste — dopuszczalna wiefédomiejscowego wykrzywienia nie
powinna przekracZad mm, a ich wymiary powinny ldyzgodne z rysunkami zawartymi w Dokumentacji Prajele].

Sposob wykonania szkieletu musi zapewnigezmienné¢é geometrycza szkieletu. Do tego celu zaleca siaczenie
weztow na przeciciu pretow drutem wazatkowym wyzarzonym osrednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wazanie na podwaojny
krzyz) albo stosowé& spawanie. Zbrojenie musi zachaweokltadne potgenie w czasie betonowania. Nalestosowd
podkiadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cemmgih albo z materialtéw z tworzywa sztucznego. Njmdszczalne
jest stosowanie podktadek z¢fw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien¢bsprawdzony i zatwierdzony przez Kierownika
Projektu.

Sprawdzeniu podlegagj

- $rednice uytych prtéw,

- rozstaw pgtdw — r&nice rozstawu ptow gtownych w plytach nie powinny przekraézd cm, a w innych

elementach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinienzri¢ sie od projektowanego o wéej niz + 2 cm,

- otuliny zewrtrzne utrzymane w granicach wymagaojektowych bez tolerancji ujemnych,

- powiazanie zbrojenia w spos6b stabilizey jego potgenie w czasie betonowania i zagczenia.

5.4.3. Piegnacja
Wykonawca powinien poef wszelkie srodki, aby zapewidi prawidtowy pielegnaci betonu. Bezp@ednio po
zakaiczeniu betonowania zalecae gpokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami worczelnymi. Przy temperaturze
otoczenia wyszej od +8C naley nie pé&niej niz po 12 godzinach od zakeczenia betonowania rozpaegzpiekgnaci
wilgotnosciowa betonu i prowadZija przez co najmniej 7 dni (polewanie minimum 2 ramydole) W czasie dojrzewania
betonu elementy natg chroni przed uderzeniami i drganiami.

5.5. Izolacja przepustu
Przed wykonaniem izolacjicianek w miejscach wskazanych w Dokumentacji Ptojekj powierzchnie izolowane
nalezy zagruntowa przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emalsationows w przypadku powierzchni wilgotnych,
- roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suath
Zagruntowan powierzchng¢ bezpdrednio przed utzeniem izolacji naley smarowd lepikiem bitumicznym na gaco.
Izolaci tworzy papa asfaltowa. Got@wizolacg nalery pokryg warstva ochronn. Elementy nie pokryte izolagprzed
zasypaniem gruntem, nalesmarowd dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

5.6. Wykonanie zasypki
Wymiary i spos6b formowania zasypki powinny¢bggodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokotaeji
projektowej oraz ,,Projekcie Przed wykonaniem igplgcianek w miejscach wskazanych w Dokumentacji Ptojekj oraz w
,,Projekcie technicznym typowych Elementéw PrzepusRurowych”.
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Przy wykonaniu zasypki nalg przestrzeganastpujacych zasad:

- zasypka powinna ldyukladana rownomiernie i rownocrge z obu stron prefabrykatéw, warstwami o grdbd 0

cm, zagszczonymi zgodnie z BN-72/B-8932-01,

- wymagany wskanik zag;szczenia nie mniejszyni,0

- grunt zasypki powinien yniewysadzinowy, nals stosowa zwir, pospotki i piaski co najmnigrednioziarniste,

- grunt zasypki nie powinien miaviecej pytéw niz 3,0%.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zeggczania powinna Iyzblizona do optymalnej. Gdy wilgotéé gruntu do
zag:szczenia jest mniejszaznd,8 wilgotndci optymalnej, zagszczan warstwe nalezy polewa woda. Gdy wilgotnGg¢ gruntu
jest wieksza ni 1,20 wilgotndci optymalnej, grunt naly przesusz§w sposob naturalny i unatiwi ¢ odptyw nadmiaru wody.
Wilgotnos¢ optymalry gruntu i jego gstas¢ nalery okresli¢ laboratoryjnie.

Grubg¢ warstwy zagszczanego w nasypie nad przepustami, oraz wyboOretapri liczba przei¢ sprztu
zag:;szczajcego, powinna hy ustalona przez Wykonawaddswiadczalnie przed przygtieniem do wykonania nasypow.
Wymagania dotycce zagszczenia podano w ST D.02.03.01. ,,Wykonanie nasypo

5.7. Umocnienie wylotu przepustu

Umocnienie wylotu przepustu do cieku naturalnegezayavykona zgodnie z DokumentacpProjektows i ,,Katalogiem
..." z dybli betonowych wg KPED (Karta 01.07) Dylileda utozone na podsypce cementowo-piaskowej z wypetniesjgom
zapravg cementow.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogb|vkt.6

6.2. Kontrola betonu

Nalezy wykon& nastpujace badania:

wytrzymaici¢ betonu naciskanie po 28 dniach, nakliwos¢ betonu oraz odporgé betonu na dziatania mrozu wg PN-
EN 206-1 na probkach smeennych o boku 150 mm pobranych na stanowiskuntstania z kadego z przepustow w ioi 3
probki dla kadego badania. Natg sprawdzt wyglad zewretrzny w celu stwierdzenia czy elementy nie anakow, gknigé,
rys i ciat obcych w betonie. Rysy otwartekpiccia, ciata obce i odstoggia zbrojenia s niedopuszczalne. Dopuszcza si
wystepowanie rys wtoskowatych (skurczowe, do 0,1 mm iant@ci):

- poprzeczne — na 1/4 diugd w 4 miejscach lub rysa na catej dtdgisciany,

- podhwne — na 1/3 diugi w 2 miejscach na jednégianie,

- poprzeczne i podiine krzyujace — niedopuszczalne oraz skupienie cementu, plagkkruszywa w 2 miejscach, o

tacznej powierzchni nie wkszej n 2% powierzchni.

Odchytki wymiar6w nie powinny przekracza

- w zakresie dlugiwi £ 5 mm,

- w zakresie wysolai i szerokdci (grubgci) £ 5 mm,

- w zakresie odchylenia od prostolinio§eo— ponad 0,1% dtugai,

- w zakresie odchylenia od piodciany — ponad 0,2% wysokd,

- w zakresie odchylenia od ptaszczyzny na odcinku-3ponad 0,2%.

6.3. Kontrola kruszywa do betonu
Kontrola kruszywa do betonu musi obejméweszystkie wymagania podane w pkt.2.4.2. niniejspeicyfikac;ji.

6.4. Kontrola cementu do betonu
Kontrola cementu do betonu musi obejméwsszystkie cechy wymienione w pkt. 2.4.3.niniejsz@gcyfikacji, czyli:
- wytrzymalaé cementu naciskanie wg PN-88/B-04300,
- zawartd¢ grudek nie dacych sg rozgnigé w palcach i nie dagych sg rozpucic w wodzie,
- czas wizania,
- zmiany obgtosci.

6.5. Kontrola jakosci zbrojenia w betonie

Sprawdzenigrednicy petow i usytuowania zbrojenia nale przeprowaddi przez pomiar z doktadéoia 1 mm. Stal
musi posiada atest producenta zawiegey nazw wytwdrcy, oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, numwgtopu lub
partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej, ¢gnpartii, rodzaj
obrébki cieplnej. Stal, ktéra nie ma atestu prodi@éub ogédziny zewrtrzne nasuwajwatpliwosci co do jej widciwosci,
musi by poddana badaniu na koszt Wykonawcy wg PN-91/H-04Balegajcych na wyznaczeniu wytrzymain na
rozciaganie o granicy plastyczéa oraz wydhienia na 5 prébkach z partii.sllavynik proby jest negatywny, stal zbrojeniowa
nie mae by uzyta do roboty.

6.6. Kontrola deskowania
Dopuszcza sinastpujace odchyiki:
- odchylenie w prostoliniowdzi lub od ptaszczyzny o 0,1%,
- réznica w grubéci desekt 0,2 cm,
- odchylenigician od pionu & 0,2 cm, lecz nie wcej niz 0,5 cm,
- miejscowe wybrzuszenie powierzchni®,2 cm na odcinku do 3 m,
- odchytki wymiaréw wewastrznych deskowania:
= -0,2% wysokéci, lecz nie wecej niz —0,5 cm,
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=  +0,5% wysokéci, lecz nie w¢cej niz + 2 cm,
= -0,2% grubéci (szerokdci), lecz nie wecej niz —0,2 cm,
= +0,5% grubéci (szerokdci), lecz nie wecej niz 0,5 cm.

6.7. Sprawdzenie tawy fundamentowej
Sprawdzeniu podlega:
- rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,
- usytuowanie tawy w planie,
- rzedne wysokéciowe,
- grubg¢ fawy,
zgodna¢ wykonania z DokumentagcProjektovy.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych prasfw, wynosz:
- rdéznice wymiardw tawy fundamentowej w palnie 5 cm,
- réznice wymiaréw rzdnych tawy + 2 cm.

6.8. Kontrola prefabrykatéw rurowych
Nalezy sprawdzt zgodnd¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Batenie prefabrykatow powinno bgprawdzone
wizualnie w celu poréwnania zgoditd zmontowanego przepustu z Dokumentd&tjojektove.

6.9. Sprawdzenie utéenia przepustu
Sprawdzenie podstawowych wymiaréw przepustuaygiezeprowadzi przez wykonanie pomiaréw w zakresie:
- potazenie przepustu w stosunku do osi, z doktddat 1 cm,
- rzedne dna wlotu i wylotu, z doktadégia £ 1 cm.

6.10. Sprawdzenie wykonania nasypéw, zasypki i umoeienia wylotu
Sprawdzenie wykonania nasypOw i zasypki powinnp acdbyw& w czasie wykonywania robét ziemnych i po ich
wykonaniu.
Nalezy sprawdzéa zgodnd¢ wykonania zasypki z wymaganiami podanymi w pkb. PPrawidtowdé zagiszczenia
nasypow bada siwg BN-72/8932-01 i wg ST D.02.03.01. ,,Wykonanisypw".
Umocnienie wylotu sprawdzagsivizualnie, czy $ zgodne z DokumentacProjektov.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.0Q,00ymagania ogolne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1m (metr) wykonanego przepustu z prefabrykatGowych:
a). 1 m (metr) przepustu z prefabrykatéw rurowyasdpowiedniegrednicy,
b). 1 szt. (sztuka) wlotu lub wylotu przepustu difpowiedniesrednicy.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM@OO. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8
8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykonanie wykopu,

- wykonanie taw fundamentowych,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie izolacji przepustu.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” Pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

a) Cenal m wykonania przepustu z typowych prefaiwgkych rurzelbetowych obejmuje:
prace pomiarowe (wytyczenie przepustu), przygotoswaw oznakowanie robot,
wykonanie wykopu pod tagfundamentow zgodnie z DokumentacProjektows wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiatow,
wykonanie taw fundamentowych i ich pighacja,
monta konstrukcji przepustu z rur prefabrykowanych o @aigdniejsrednicy,
wykonanie izolacji przepustu,
wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z Dokument&ujojektows i ST,
umochnienie wlotow i wylotow,

b) Cenal szt. wlotu lub wylotu przepustu dla odmalmiejsrednicy z rur obejmuje:
¢+ wykonanie wykopu pod fundamegdianek wlotu i wylotu, wraz z odwodnieniem,

* S & 6 6 o oo
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dostarczenie materiatow,

wykonanie deskowania fundamenticianek wlotu i wylotu,

wykonanie zbrojenia i betonowanie,

rozebranie deskowania,

wykonanie izolacji,

umochienie wlotu przepustu dyblami betonowymi,

umochienie skarpy nasypu nad wlotem lub wylotentaphy betonowymi (wg pkt.2.10.),
wykonanie bad@i pomiaréw,

uporzdkowanie terenu.

@ S & O O 6 oo

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy.
1. PN-88/B-04300 Cement. Metody bad®znaczenie cech fizycznych.
2. PN-EN 206-1 Beton zwykly.
3. PN-63/B-06251 Roboty betonowgeibetowe. Wymagania techniczne.
4. PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
5. PN-76/B-06714/12 Kruszywo mineralne. Badanizn&zenie zawarfoi zanieczyszczeobcych.
6. PN-78/B-06714/34 Kruszywo mineralne. Badania.d@zenie reaktywnigi alkaliczne;.
7. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
8. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
9. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw.
10. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniastsowany na gaco.
11. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wiellkovwarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania.
12. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6Iinego przezeaia.
13. PN-82/H-93215 Walcowka igiy stalowe do zbrojenia betonu.
14. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Qfenia.
15. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcj@betve,zelbetowe i spgzone.

16. BN-74/9191-03 Umgzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia natueglm Wymagania i badania.
17. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rolmgmne.

10.2. Inne dokumenty

Katalog ,,Prefabrykowane przepusty rurowe” — Traogkt — Warszawa, maj 1994 r. (¢ ogdlna i Prefabrykatyp 60, ¢ 80,
¢100,¢9 150 cm).




