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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu —
MOJE BOISKO ORLIK 2012

TOM 1T PROJEKT PRZYEACZY WOD.-KAN.

INWESTOR:
Gmina Opinogora Gorna,
06-406 Opinogora, ul.Z. Krasinskiego 4

ADRES INWESTYCJI:
Opinogra Gorna, ul.Z. Kra$inskiego dz. nr 42,
gmina Opinogora

Opracowali:

inz. Igor Wrotny

mgr inz. arch. Marian Tromski

luty 2010r.
EGZ. NR5



DOKUMENTACJA ZAWIERA

TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM II - PROJEKT LINII nn KABLOWYCH ZALICZNIKOWYCH
TOM III - PROJEKT PRZYLACZY WOD.-KAN.
TOM IV - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZAMIENNY ,.BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012”
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
TOM I PROJEKT PRZYEACZY WOD.-KAN.
STRONA TYTULOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

WARUNKI TECHNICZNE

rys. 1ISO1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU w skali 1:500

OPIS TECHNICZNY

rys. 1IS02 PROFIL PRZYLACZA KAN. DESZCZOWEJ w skali 1:100/1:200
rys. 1ISO3 PROFIL PRZYLACZA KAN. SANITARNEJ w skali 1:100/1:200

rys. 1ISO4 PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO w skali 1:100/1:200

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

OSWIADCZENIE



OPIS TECHNICZNY

MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przy opracowaniu wykorzystano nast¢pujace materiaty:

- mapg sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 terenu objgtego inwestycja;

- W.T.P. normy, przepisy dotyczace projektowania urzadzen zaopatrzenia w wodg;
- wizja lokalna;

- uzgodnienia z inwestorem.

ROBOTY ZIEMNE

Wykop pod rurociagi w poblizu budynkéw, shupa, ogrodzen wykonaé¢ rgcznie jako
waskoprzestrzenne, zabezpieczajac Sciany wykopu wypraskami stalowymi. Rurociagi uktadaé
na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Po dokonanej probie szczelno$ci oraz sprawdzeniu
polaczen, rury przykry¢ warstwa ochronna piasku. Na calej dlugos$ci wykopy nalezy zasypaé
gruntem nawiezionym - pospotka, zaggszczajac warstwami gr. 20-30 cm. Teren w miejscu
podlaczenia oraz na trasie przebiegu przylaczy po zakonczeniu robdt doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

PRZYYL.ACZE WODOCIAGOWE

Zasilanie budynku zaplecza socjalnego w wode¢ zaprojektowano z istniejacego wezla
sanitarnego znajdujacego si¢ w istniejacym budynku szkoty. Przytacze wykonaé nalezy z rur
PE 40 i zakonczy¢ zaworem odcinajacym. Przejscie rur przez fundament i podtogi wykonaé
w jednolitej rurze ostonowej stalowej lub PCV z kolanem, ocieplajac wetna mineralng lub
otuling z pianki poliuretanowej. Rury PE utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej na
glebokosci nie mniejszej niz 1,70 m. Przed zasypaniem przytacza zglosi¢ do zarzadcy sieci
oraz zinwentaryzowa¢ przez uprawnionego geodete. Probe ci$nienia przeprowadzi¢ na
ci$nienie 1 MPa 1 jezeli po okresie 0,5 godziny spadek ci$nienia nie przekroczy 0,06 MPa,
oraz nie nastapia przecieki na potaczeniach i przewodzie, przylacza wykonane sg prawidlowo
(prébe cisnienia wykona¢ w obecnosci przedstawiciela zarzadcy sieci). Przewody po
zakonczeniu robot przeplukaé czysta woda wodociagowa w celu oczyszczenia z wszelkiego
rodzaju zanieczyszczen mechanicznych i podda¢ dezynfekcji 2% roztworem podchlorynu
sodu przez okres 24 godzin, nastgpnie ponownie przeptukaé. Po zakonczonej dezynfekcji
wodg podda¢ badaniu na zawarto$¢ bakterii przez uprawniona do tego typu badan jednostke
np. Panstwowo Powiatowa Stacj¢ Sanitarno-Epidemiologiczna i po otrzymaniu pozytywnych
wynikow przytacza mozna przekaza¢ do uzytkowania.

PRZYYL.ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie $ciekow zaprojektowano do istniejacej studni poprzez studnie inspekcyjne z
PCV DN 425 mm. Przykanalik wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV DN 160 typu N
faczonych na uszczelki gumowe. Rury uklada¢ nalezy na podsypce piaskowej gr. 10 cm ze
spadkiem nie mniejszym niz 0,5 %. Roboty wykona¢ nalezy pod nadzorem zarzadcy sieci i
zglosi¢ przed zasypaniem do odbioru oraz zinwentaryzowac.

Po utozeniu kanalu i sprawdzeniu polaczen rury przykry¢ warstwa ochronna piasku
(szczegOlnie potaczenia rur), a nastgpnie wykop zasypac i zage$ci¢ gruntem nawiezionym
pospotka warstwami 20 - 30 cm.



PRZYYT.ACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie woéd opadowych z dachu do projektowanych studni zgodnie z projektem
wewngtrznych instalacji budynku do istniejacej kanalizacji deszczowej. Odwodnienia boisk
poprzez istniejacy drenaz. Roboty wykonaé nalezy pod nadzorem zarzadcy sieci 1 zglosi¢
przed zasypaniem do odbioru oraz zinwentaryzowaé. Po utozeniu kanalu i sprawdzeniu
potaczen rury przykry¢ warstwa ochronna piasku (szczegolnie potaczenia rur), a nastgpnie
wykop zasypac 1 zaggsci¢ gruntem nawiezionym pospotka warstwami 20 - 30 cm.

UWAGA:

Wszystkie roboty wykona¢ nalezy zgodnie z zasadami zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych", ,, Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" - cz. II ,,Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz z zasadami wykonywania robét budowlanych.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam ze projekt budowlano-wykonawczy

TOM III PROJEKT PRZYEACZY WOD.-KAN.

Boisko sportowe ORLIK 2012

Opinogra Gorna, ul.Z. Krasinskiego dz. nr 42,
gmina Opinogoéra

zostal opracowany zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Opracowali:
inz. Igor Wrotny

mgr inz. arch. Marian Tromski

luty 2010r.





