OPIS TECHNICZNY

do projektu linii nn kablowych zasilajacych
stupy oswietleniowe dla proj. kompleksu boisk ,,Orlik 2012
na dz. nr 42 w Opinogoérze Goérnej, ul.Z. Krasinskiego

. Projekt przewiduje wykonanie linii nn kablowych zalicznikowych na odcinkach:

a) od projektowanej skrzynki ztaczowo licznikowej przy istn. ztaczu na budynku szkoty
do projektowanej rozdzielni w istniejacym zapleczu techniczno-magazynowym — linia
zasilajaca typu YKY 4x50mm’

b) od TE(RO) do stupéw o$wietleniowych S1,S2....,S8 — linia typu YKY 5x6mm’

. Kabel nalezy uktada¢ w wykopie o gt. 80 cm 1 szer. 40 cm na warstwie piasku grub. 10 cm.
Ulozony linia falista kabel nalezy zasypac¢ taka sama warstwa piasku, a nastgpnie warstwa
gruntu rodzimego co najmniej 15 cm, a t¢ warstwe dopiero pokry¢ folia z tworzywa sztu-
cznego koloru niebieskiego. Odl. folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25 cm.

. Oznaczniki kabla, trasy, zapas kabla w wykopie, odl. migdzy kablami i od innych urzadzen
podziemnych wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125.

. Dla kabli zasilajacych i sterowniczych stosowa¢ rury przepustowe z PCW typu AROT przy
podejsciach do  budynku, stupdéw oraz na skrzyzowaniach z innymi instalacjami
podziemnymi.

. Punkt PE w tablicy rozdzielczej TE uziemi¢ opornoscia do 10 Q i podtaczy¢ do gléwne;j
szyny uziemiajacej budynku GSU. Celem uzyskania lepszej wartosci rezystancji
uziemienia ulozy¢ we wspolnym wykopie z kablem bednarkg stal. ocynk. FeZn 25x4 mm
faczac ja z istn. uziomem ztacza z jednej strony i projektowanymi uziomami rozdzielni TE
1 uziomami wszystkich stupéw z drugie;.

. Stupy 1 oprawy oswietleniowe — wg. rozwigzania typowego ,,Orlik 2012”

. Po ulozeniu kabla dokona¢ pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej i
zaprotokotowac wyniki pomiaru.

Sporzadzitl:

Ciechanow, luty 2010



