PODWALINA ZELBETOWA
P 1 PREFABRYKOWANA

Podwalina zelbetowa prefabrykowana (20x25 cm) Zbrojenie 4x 12, ——— -

strzemiona @6 co 20cm, beton B20
Podwalina kotwiona do elementéw SU1

|
RZUT skala 1:50

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 7

PROJEKT ZAMIENNY




SWIETLIK DACHOWY

Swietlik piramidowy,
staty lub otwierany

Poliweglan komorowy,
Koputa Uk=1,80 W/m2K
Przenikalnosé¢ swiatta c=67%
Podstawa niska laminat
poliestrowo - szklany izolowana
termicznie

RZUT skala 1:20

PRZEKROJ skala 1:20

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 10

PROJEKT ZAMIENNY




Drewniany lub stalowy element konstrukcyjny
o wymiarze 15x15cm

Montowane do paneli podtogowych,
lokalizacja w osiach konstrukcyjnych na
narozach, montaz na systemowe zlgcza do
drewna ze stali ocynkowanej

PIONOWE ELEMENTY KONSTRUKCJYNE

WIDOK 1:30 L(‘_%

RZUT 1:50

S1 STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 8

PROJEKT ZAMIENNY




Drewniany lub stalowy element konstrukcyjny
o wymiarze 10x15cm

Montowane do paneli podtogowych,
lokalizacja w osiach konstrukcyjnych na
narozach, montaz na systemowe ztacza do
drewna ze stali ocynkowanej

PIONOWE ELEMENTY KONSTRUKCJYNE

WIDOK 1:30 o

RZUT 1:30

S2 STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 10

PROJEKT ZAMIENNY




PIONOWE ELEMENTY KONSTRUKCJYNE

Drewniany lub stalowy element konstrukcyjny
o wymiarze 10x10cm

Montowane do paneli podtogowych,
lokalizacja w osiach konstrukcyjnych na
narozach, montaz na systemowe ztacza do \
drewna ze stali ocynkowanej rh
|
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WIDOK 1:50 }

RZUT 1:30

S3 STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 3

PROJEKT ZAMIENNY




SP 1 PANELE PODrLOGOWE

Warstwowy panel podtogowy, ~

wewnatrz pomieszczen
(drewniane lub stalowe elementy

konstrukcyjne o wymiarze 5x15 cm)

2,20- ptyta OSB4, wytrzymatosc¢ gtowna

na zginanie; o$ gtéwna 26 N/mm2
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana

(opdr dyfuzyjny SD 600)

15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.

obciazenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z

elementow o wym. 5x15cm
0,01- blacha stalowa ocynkowana

520

N

N

RZUT skala 1:50

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 3

PROJEKT ZAMIENNY




SP2

Warstwowy panel podtogowy,
wewnatrz pomieszczen (drewniane
lub stalowe elementy konstrukcyjne

o wymiarze 5x15 cm)

2,20- ptyta OSB4, wytrzymatos¢ gtéwna
na zginanie; os$ gtéwna 26 N/mm2
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana

(opor dyfuzyjny SD 600)

15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z

elementéw o wym. 5x15cm

0,01- blacha stalowa ocynkowana

PANELE PODLOGOWE

520

N 1
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RZUT skala 1:50

SP2

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW

PROJEKT ZAMIENNY




SP3

PANELE PODLOGOWE

Panel podtogowy tarasowy
(drewniane lub stalowe elementy

konstrukcyjne o wymiarze 5x15 cm)

2,10 - deska tarasowa,

v 260
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RZUT skala 1:50

SP3

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW

PROJEKT ZAMIENNY




ST1 PANEL STROPOWO DACHOWY

L 255 y
i ATTYKA i

Warstwowy panel stropowo - dachowy, /
drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne o

wymiarze 5x15cm + nadbitki do wyprofilowania /
spadku 2% Element z dwoma elementami

attykowymi o wymiarach 10x15cm

ST
1,80- plyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtéwna na

zginanie; os gtéwna 20 N/mm2

10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomigdzy /
konstrukcje drewniang z elementéw o wym. 7
5x15cm /
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana 7
(opdr dyfuzyjny SD 600)

530

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtéwna na /
zginanie; os gtéwna 20 N/mm2 /

/

/

N

c

PRZEKROJ skala 1:50
STANDARD+

ST1

ILOSC ELEMENTOW 1

PROJEKT ZAMIENNY }




STZ PANEL STROPOWO DACHOWY

» 265 Y
ATTYKA
x
Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane lub stalowe elementy /
konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm + ~
nadbitki do wyprofilowania spadku 2% /

Element z trzema elementami
attykowymi o wymiarach 10x15cm

1,80- plyta OSB 3, wytrzymatos¢ giéwna
na zginanie; os gtdwna 20 N/mm2

10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem ya
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x15cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatosc gtéwna

na zginanie; os gtdwna 20 N/mm2

530

-
ATTYKA RZUT skala 1:50
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PRZEKROJ skala 1:50

STANDARD+

T2

ILOSC ELEMENTOW 2

PROJEKT ZAMIENNY |




ST\-S PANEL STROPOWO DACHOWY

Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane lub stalowe elementy
konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm +
nadbitki do wyprofilowania spadku 2%
Element z czterema elementami
attykowymi o wymiarach 10x15cm

1,80- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gidwna na
zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2

10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementow o wym.
5x15cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ giéwna na
zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2
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PRZEKROJ skala

T3

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW

PROJEKT ZAMIENNY

RZUT skala 1:50




ST 4

Panel stropowy- pergola,
drewniane lub stalowe elementy
konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm

Zabezpieczone preparatami do drewna

PANEL

STROPOWO DACHOWY
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PRZEKROJ skala 1:50

ST4

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW

PROJEKT ZAMIENNY




SU 1 ELEMENTY FUNDAMENTOWE

7 7]
SN S S S S S S S S S 7/
Kregi betonowe o 60 cm, ;;///////////// ;
AN <
grubos¢ scianki 10 cm, o y
wysokos$¢ kregu 60 cm s 47 2 “[7
Wierzch kregow w poziomie terenu, spod v . L
na gtebokosci 120 cm (2x60cm) /s /
s < 7/
s K ¥ M * s
s/ 4 ¢ /s
/s 4 /
1 J A
s/ ¥ ¥ * v
s M Y/
~
s N4
AR . ;
s ¥ A 7/
+
Dno zalane betonem B15 gr 20cm 77 * 7
Wypetnienie zwirem, frakcja 8-12 mm, s/ v « /
ubitym mechanicznie, jjjjjjjjj;j;j;j j
deklowanie betonem B20 gr 15 cm sy rsrssssssss 0044

PRZEKROJ skala 1:20

RZUT skala 1:20

@ STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 14

PROJEKT ZAMIENNY




SU 2 ELEMENTY FUNDAMENTOWE

2z I
VoY 4 R /s
Kregi betonowe 2 60 cm, 07 < : 07
grubos¢ scianki 10 cm, T2 s/

L V /{4 < 4
wysokos¢ kregu 60 cm L 4 4 A7 IWR
Wierzch kregéw w poziomie terenu, v/ ol a Y
spéd na gtebokosci 120 cm (2x60cm) s ’ 7

v s 4 4 4 /4
Vv 7 < a4 B e
v 7 pat 7/
.= 7]
v/ 4 4 i 77
Vv 7 e
v/ N /s
Vv 7 74 e
V / 4 4 4 : /7
A - 7 POSPOLKA
Wypetnienie zwirem, frakcja 8-12 mm, 22 ///-
gr warstwy 100 cm A sos i A g
Wypehienie pospdtka, gr warstwy 20 cm A R .'j ','. BT N
Dno zabezpieczone widkning z g R R _-é 4

polipropylenu (warstwa filtracyjna)
-klasa wytrzymatosci 1 PRZEKROJ skala 1:20
-przepuszczalnos¢ wody ok. 100g/m2
Rura spustowa @ 75 odprowadzajaca
wody deszczowe, zaglebiona w warstwie
zwiru w studni chfonnej na gtebokos¢ 50
cm, Rura spustowa w strefie przyziemia ,
izolowana termicznie rura g 75
zamknieta w g 150 - wypetnienie pianka
poliuretanowa

RZUT skala 11:20

STANDARD+
U2

ILOSC ELEMENTOW 5

PROJEKT ZAMIENNY }




SW 1 PANEL SCIENNY WEWNETRZNY

Warstwowy panel scienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm,
z drzwiami wewnetrznymi L

241 v

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ giéwna na
zginanie; os gtéwna 20 N/mm2

10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementéw o wym.
5x10cm

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ giéwna na
zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2

250

WIDOK 1:30

RZUT 1:50

(s 1) STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 2

PROJEKT ZAMIENNY |




SW1D

Warstwowy panel scienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm,
z drzwiami wewnetrznymi

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ giéwna na
zginanie; os gtéwna 20 N/mm2

10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementéw o wym.
5x10cm

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ giéwna na
zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2

PANEL SCIENNY WEWNETRZNY

¥ 241 ¥
B
[@N] —
WIDOK 1:30
8R
¥ 140 ¥ | 105 ¥
RZUT 1:50

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 2

PROJEKT ZAMIENNY




SW 4D PANEL SCIENNY WEWNETRZNY

~

Warstwowy panel scienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm,
z drzwiami wewnetrznymi

" 241 "
;T/I 1
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ giéwna na
zginanie; os gtéwna 20 N/mm2
10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy o
konstrukcje drewniang z elementéw o wym. &
5x10cm -
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ giéwna na
zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2
-~
WIDOK 1:30
88
, 10 "
A | A
RZUT 1:30
SW 4D STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 2

PROJEKT ZAMIENNY |




SW 2 PANEL SCIENNY WEWNETRZNY

Warstwowy panel scienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm,
z drzwiami wewnetrznymi

v 241 v

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtdowna na @
zginanie; os gtéwna 20 N/mm2

15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementéw o wym.
5x10cm

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ giéwna na
zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2

250

W\DVOK 1:50 941 ’

A A

A O 1N

RZUT 1:50

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 2

PROJEKT ZAMIENNY |




S/ 1 PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

Warstwowy panel scienny,
drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm 262

Warstwowy panel scienny, drewniane ’ S71
elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm
7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski
sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukciji
drewnianej

3,00 — przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obciazenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementow o wym.
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana

(opor dyfuzyjny SD 600) WIDOK 1:50
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ giéwna na N‘WWNWW

zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2
, 260 (1)

283

RZUT 1:50

SL 1 STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 5

PROJEKT ZAMIENNY




SZ1Da

Warstwowy panel scienny,

drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm z drzwiami wejsciowymi
zewnetrznymi w konstrukcji drewnianej

Warstwowy panel scienny,

drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm z drzwiami wejsciowymi zewngtrznymi

w konstrukcji drewnianej

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski
sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukciji
drewnianej

3,00 — przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementow o wym.
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ giéwna na
zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2

PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

283

262 y
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" WIDOK 1:50°
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RZUT 1:50

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 1

PROJEKT ZAMIENNY




S7 1Db PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

Warstwowy panel scienny,

drewniane elementy konstrukcyjne o

wymiarze 5x10cm z drzwiami wejsciowymi

zewnetrznymi w konstrukcji drewnianej L 262

Warstwowy panel scienny,
drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze

= S71DE

5x10cm z drzwiami wejsciowymi zewngtrznymi
w konstrukcji drewnianej

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski

283

sosnowe, zaimpregnowane montowane na

gwozdzie ocynkowane do podkonstrukciji

drewnianej

3,00 — przestrzen wentylacyjna

0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana

15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.

obcigzenie charakterystyczne cigzarem

wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy

konstrukcje drewniang z elementéw o wym. <
5x10cm WIDOK 1:50
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana KX KX
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatosc gtéwna na _8_|§

zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2
" 158 "
7

RZUT 1:50

SZ1Db STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 1

PROJEKT ZAMIENNY




SZ1Dc

Warstwowy panel scienny,

drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm z drzwiami wejsciowymi
zewnetrznymi w konstrukcji drewnianej

Warstwowy panel scienny,

drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm z drzwiami wejsciowymi zewngtrznymi

w konstrukcji drewnianej

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski
sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukciji
drewnianej

3,00 — przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementow o wym.
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ giéwna na
zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2

PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

285

262

By

=

RZUT 1:50

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 1

PROJEKT ZAMIENNY




S/ ? PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

Warstwowy panel scienny,
drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm 262

Warstwowy panel scienny, drewniane ’ S72
elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm
7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski
sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukciji
drewnianej

3,00 — przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obciazenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementow o wym.
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600) WIDOK 1:50
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ giéwna na
zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2

283

RZUT 1:50

SL 2 STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 5

PROJEKT ZAMIENNY




S/ 2Da PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

Warstwowy panel scienny,

drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm z drzwiami wejsciowymi 2672
zewnetrznymi w konstrukcji drewnianej ke

*

Warstwowy panel scienny, E 7 20@

drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze

5x10cm z drzwiami wejsciowymi zewngtrznymi
w konstrukcji drewnianej

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski

285

sosnowe, zaimpregnowane montowane na

gwozdzie ocynkowane do podkonstrukciji

drewnianej

3,00 — przestrzen wentylacyjna

0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana

15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.

obcigzenie charakterystyczne cigzarem

wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy

konstrukcje drewniang z elementow o wym. ~
5x10cm WIDOK 1:50

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana — | - T
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ giéwna na .8_|§

zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2
y 167 Y

95

RZUT 1:50

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 1

PROJEKT ZAMIENNY




S/ 20b PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

Warstwowy panel scienny,

drewniane elementy konstrukcyjne o

wymiarze 5x10cm z drzwiami wejsciowymi 262

zewnetrznymi w konstrukcji drewnianej * *

Warstwowy panel scienny, gsz sz
drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze

5x10cm z drzwiami wejsciowymi zewngtrznymi g

w konstrukcji drewnianej

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski
sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukciji
drewnianej

3,00 — przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementow o wym. ~

5x10cm WIDOK 1:50

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana RN
(opor dyfuzyjny SD 600) | P

283

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ giéwna na 8

zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2
¥ 124 Y 138 "

RZUT 1:50

SL2Db STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 1

PROJEKT ZAMIENNY




SL20c¢

Warstwowy panel scienny,

drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm z drzwiami wejsciowymi
zewnetrznymi w konstrukcji drewnianej

Warstwowy panel scienny,

drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm z drzwiami wejsciowymi zewngtrznymi

w konstrukcji drewnianej

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski
sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukciji
drewnianej

3,00 — przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementow o wym.
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ giéwna na
zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2

PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY
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PROJEKT ZAMIENNY




SL4

Warstwowy panel scienny, drewniane lub
stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski
sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukciji
drewnianej

3,00 — przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementéw o wym.
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ giéwna na
zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2

PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY
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WD WPUSTY DACHOWE
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. NMNAM
Odprowadzenie wod deszczowych w NN

Scianie za pomocg rur & 75 |
podgrzewany kosz

przejscie w przeswicie miedzy budynkami
a ziemig zabezpieczone. Rura
odporwadzajgca & 75 ocieplona piankg i

obtozona/zamknigta w kolejnej rurze pvc
@ 150

RZUT skala 1:20

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 5

PROJEKT ZAMIENNY




WENTYLATOR NAWIEWNY

Wentylator nawiewny z nagrzeewnica z filtrem;
4 wymiany/H 70m?, moc wentylatora 40W, moc

grzatki 400W

()

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW
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PROJEKT ZAMIENNY

SUN

RZUT skala 1:20




WENTYLATOR WYCIAGOWY

Wentylator wyciggowy o wydajnosci 70m?*H
moc 40W, oprawy oswietleniowe 3x, wigcznik.

WW

RZUT skala 1:20

(W) STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 10

PROJEKT ZAMIENNY




