
Zał.  Nr 5 do SIWZ 
 
Oświadczenia o spełnianiu parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego 

samochodu pożarniczego. 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „dostawa używanego samochodu pożarniczego typu 
GBA” 
 
Uwaga:  
W punktach 1, 5, 7, 9, 11, 26 należy wpisać konkretne wartości i parametry techniczno-użytkowe, w 
pozostałych punktach należy wpisać odpowiednio formułę „spełnia” lub „nie spełnia”. 
 
Lp
. 

Parametry samochodu (warunki) wymagane przez 
zamawiającego. 

Parametry 
oferowanego 
samochodu 

Spełnia/ nie 
spełnia  

1 rok produkcji 1989 i młodszy,   

2 pojazd musi być zarejestrowany w Polsce,   

3 pojazd musi odpowiadać przepisom dopuszczającym go do 
ruchu drogowego w Polsce, 

  

4 kolor czerwony,   

5 silnik wysokoprężny „DIESEL” o mocy min. 160 KM,   

6 kabina jednomodułowa na 8 osób,   

7 przebieg nie większy niż 19 tys. km,   

8 karoseria bez widocznych śladów korozji i ubytków,   

9 zbiornik na wodę o pojemności nie mniejszej niż 1 800 litrów,   

10 dwie linie wężowe szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia o 
długości nie mniej niż 60m każda, zakończona prądownicą,  

  

11 autopompa niskiego i wysokiego ciśnienia o wydajności nie 
mniej niż 1 600 l/min., przy ciśnieniu 8 atmosfer i wysokiego 
ciśnienia min. 40 atmosfer,  

  

12 umiejscowienie autopompy z tyłu pojazdu,    

13 skrzynia biegów manualna,   

14 napęd 4x2,   

15 wspomaganie kierownicy,   

16 sygnalizacja alarmowa dźwiękowa i świetlna z wykorzystaniem 
zespolonego urządzenia rozgłoszeniowo – alarmowego, 

  

17 sygnalizacja alarmowa świetlna pojazdu,   

18 radiotelefon przewoźny,    

19 gniazda do stałego doładowania akumulatorów umiejscowione 
z przodu pojazdu, 

  

20 w przedziale autopompy przełącznik gazu, pozwalający na 
zwiększenie obrotów autopompy, 

  

21 zaczep holowniczy z przodu i z tyłu pojazdu,    

22 opuszczane podesty z obu stron pojazdu umożliwiające dobry 
dostęp do sprzętu, 

  

23 skrytki na sprzęt zamykane żaluzjami,    

24 szperacz ręczny oraz miejscowe oświetlenie przy fotelu 
dowódcy, 

  



 
 
 
25 dach pojazdu przystosowany jako podest roboczy wyłożony 

ryflowaną blachą aluminiową,  
  

26 samochód o gabarytach: długość nie mniejsza niż - 7,25m, 
szerokość nie mniejsza niż -2,90 m, wysokość nie mniejsza niż 
- 2,95.   

  

 wyposażenie dodatkowe w sprzęt pożarniczy   

27 minimum 2 uchwyty do aparatów powietrznych umiejscowione 
w kabinie załogi, 

  

28 drabina D10 wraz ze stelażem umożliwiającym mocowanie 
drabiny na dachu pojazdu, 
 

  

 
 
 
 
 
….....................................dnia, …...........                        …...….....................................................                         
                                                                                       (podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych 
                                                                                               do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy)  
 
 
 
 
 
 


