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SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIALOWA

1. ROBOTY ZIEMNE

1.1. Informacje ogélne

Wykonawca jest zobowiazany przestrzega¢ postanowien polskich norm (np. PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne) oraz zalecen ,,Warunkéw technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” - wydawnictwo ARKADY.

Wykonawca potwierdza pelna znajomo$¢ warunkow gruntowo-wodnych. Ewentualne
watpliwo$ci dotyczace tych warunkow Oferent powinien samodzielnie rozstrzygna¢ na etapie
przygotowania oferty (np. dodatkowe wiercenia, badania laboratoryjne, drenaz itp.)

Oferta na wykonanie rob6t ziemnych powinna zawiera¢ wszystkie techniczne i materiatlowe
rozwiazania konieczne do wydajnej i bezpiecznej pracy oraz gwarantujace wykonanie robot
ziemnych zgodnie z wymaganiami projektu i obowiazujacych przepisoéw. Podstawowe
rozwiazania podano ponizej.

Cena robot ziemnych ma charakter ryczattowy i jest niezmienna.

1.2. Dokumentacja geotechniczna i powykonawcza

Wyniki badan geotechnicznych powinny zosta¢ zweryfikowana przez Wykonawcg na budowie
w celu ustalenia warunkéw posadowienia, no$nosci podioza, parametréw geotechnicznych i
przydatnosci gruntu dla celow budowlanych. Wszelkie odstepstwa od zalozen projektowych
nalezy natychmiast zglasza¢ Projektantowi. Odstgpstwa te nie zmieniaja zasady ryczattu robot
ziemnych.

Wyniki testow kontrolnych nalezy zalaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Podczas wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca powinien prowadzi¢ dokumentacje
powykonawcza, ktora powinna zawiera¢ wyniki badan laboratoryjnych i polowych podloza,
wyniki kontroli 1 aktualny projekt czesci podziemnej budynku.

Wszystkie roboty ziemne powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem geotechnicznym i
musza zostac - jako roboty zanikajace - odebrane przez Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem

nastgpnego etapu prac zwiazanych z podtozem.
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1.3. Przydatnos$¢ gruntu

- Badania kontrolne gruntu pod wzgledem przydatnosci do robdt ziemnych nalezy wykonaé
przed jego zastosowaniem.

- Do zasypywania wykopow 1 formowania nasypdéw nalezy uzywaé zasypki strukturalne;j,
mechanicznie zaggszczane] warstwami o grubosci zaleznej od zastosowanych urzadzen,
wskaznik zaggszczenia musi wynosi¢ przynajmniej 0,98 dla wszystkich elementow
konstrukcyjnych ( fundamenty, drogi, miejsca parkingowe, place roztadunkowe, 1 0,70 dla
terenéw zielonych.

- Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonywane pod statym nadzorem geotechnicznym. W
trakcie wykonywania tych prac nalezy prowadzi¢ powykonawcza inwentaryzacje nasypow.

- Grunty zawierajace zanieczyszczenia takie jak np. odpady materialdéw budowlanych czy czesci

organiczne (wigcej niz 2%) nie nadaja si¢ do celéw budowlanych.

1.4. Roboty przygotowawcze

- Przed rozpoczgciem robdt ziemnych, nalezy wytyczy¢ budynek w oparciu o realizacyjny plan
zagospodarowania.

- W obrgbie robdt ziemnych jako pierwsza prace nalezy wykona¢ usunig¢cie humusu i nasypow.

- Wykopany grunt nalezy sktadowa¢ w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Nadmiar

gruntu nalezy natychmiast wywozic.

1.5. Odwadnianie terenu dla robot ziemnych

- Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie projektu powierzchniowego odwodnienia
placu budowy i przedstawienie go do akceptacji Inspektora Nadzoru.

- Na podstawie uzgodnionego projektu Wykonawca wykona odwodnienia placu budowy na caly
okres trwania budowy.

- Grunt spoisty nie moze zosta¢ uplastyczniony lub nawodniony podczas wykonywania robot;
grunt naruszony nalezy usunac¢ i zastapi¢ chudym betonem lub piaskiem stabilizowanym (okoto
100 kg cementu na 1 m3 piasku).

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory zapewni tatwy i szybki powierzchniowy
odplyw wod deszczowych poza teren prac.

- Dno wykopu fundamentowego nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dzialaniem wod

opadowych i gruntowych.
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Roboty ziemne w wykopie fundamentowym nalezy wykonywa¢ w kolejnosci, ktora zapewni
szybki 1 tatwy odptyw wod opadowych i1 gruntowych.

Obnizenie poziomu wod gruntowych nie moze narusza¢ struktury podtoza wznoszonego lub
sasiedniego budynku. Pompowanie wody z czastkami gruntu jest zabronione.

Na podstawie odwiertow geologicznych nalezy stwierdzi¢ ze w rejonach odwiertow
kontrolnych 10, 14, 16, 27, 38 wystgpuje napigte zwierciadlo wody gruntowej. Na etapie robot
ziemnych nalezy w tym rejonie przewidzie¢ wykonanie drenazu, celem uchwycenia wody
gruntowej. Rzedne drenazu powinny wynosi¢ ok. 92-93m.n.p.m.. W rejonie odwiertow
kontrolnych 37-38 ok. 92-93m.n.p.m., w rejonie odwiertow 14-27 ok. 90m.n.p.m., a w rejonie
odwiertow 7-12 ok. 87m.n.p.m. Drugim obszarem gdzie wystgpuje woda gruntowa lecz o
swobodnym zwierciadle jest obszar punktéw 69-70. Ten rejon wydaje si¢ mozliwy do
osuszenia z wody gruntowej przy pomocy rowu otwartego na rzednej ok. 90m.n.p.m. Z uwagi
na docelowa rzedna terenu po wykonaniu prac makroniwelacyjnych wynoszaca 93,80 1
94,50m.n.p.m. , wydaje si¢ zasadne wykonanie drenéw tzw. francuskich ( geowtoknina np.
FIBERTY F4M z wypelieniem kamiennym frakcji 20/150 o glgbokosci ok. 2m ponizej
warstwy nosnej poziomu posadowienia) Dren powinien by¢é wiaczony do projektowanej
kanalizacji sanitarnej na dzialce. Wydaje si¢ zasadne rowniez przewidzenie ewentualnej
koniecznosci rozbudowy drenu w rejon odwiertow 61-62. Prace z drenem nalezy rozpoczynac
od przekroju 7-12 i prowadzi¢ pod gore. Niewlasciwe prowadzenie prac makroniwelacyjnych (
przecigcie warstw wodonosnych przed wykonaniem drenu ) moze prowadzi¢ do zalania terenu

dziatki.

1.6. Wykonywanie wykopéw fundamentowych

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac¢ jedynie po odwodnieniu placu budowy.

W przypadku natrafienia w podtozu na grunt nieno$ny, nawodniony lub uplastyczniony nalezy
go wymieni¢ na nasyp budowlany lub chudy beton.

Grunt, ktory zmienia swoja struktur¢ pod wptywem wilgoci (less lub grunt pylasty) nalezy
zabezpieczy¢ przed nawodnieniem; nawodnione warstwy ziemi nalezy wymienic.

Grunt wysadzinowy w podiozu nalezy wymieni¢ przynajmniej do gtebokosci przemarzania.
Wykopy w gruncie spoistym nalezy wykonywac¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu na
dnie wykopu; 20 cm warstwe powyzej zaprojektowanego poziomu nalezy usunaé recznie
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Po wykonaniu wykopu nalezy skontrolowa¢ nosnos$¢ podtoza.
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- Skarpy wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed obsunigciem.

- Transport na placu budowy nie moze powodowac zniszczenia gruntu - nalezy stosowa¢ drogi
tymczasowe.

- Wykopy fundamentowe nalezy zasypywac bezposrednio po zakonczeniu i odbiorze przez
Inspektora Nadzoru wszystkich robot przewidzianych do zakrycia.

- Do zasypywania wykopoéw i formowania nasypow nalezy uzywaé gruntu zaggszczanego
mechanicznie warstwami o grubosci zaleznej od zastosowanych urzadzen technicznych;
wymagany wskaznik zaggszczenia Is[10,95 dla wszystkich elementéw konstrukcyjnych jak
fundamenty, drogi, posadzki itp. Nalezy uzywaé gruntu o potwierdzonej laboratoryjnie
przydatnosci do zaggszczania.

- Grunt uprzednio wykopany moze zosta¢ uzyty do zasypania wykopu pod warunkiem, ze
zostanie zbadana jego zaggszczenie, nie posiada zanieczyszczen i nie jest przemarznigty.

- Zasypywanie wykopow i zageszczania gruntu w poblizu $cian nie moze powodowac uszkodzen
izolacji §cian lub przemieszczania elementow konstrukcyjnych.

- Wykopy przeglgbione nalezy wypeli¢ do wiasciwego poziomu przy pomocy nasypu
budowlanego lub chudego betonu.

- Wymiary wykopoéw fundamentowych powinny umozliwia¢ bezpieczne utrzymanie skarp i
zapewnia¢ wystarczajace miejsce do szalowania.

- Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skarpy wykopu tak, aby wykonywa¢ prace zgodnie z
przepisami BHP.

1.7. Dokladnos¢ wykonania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— 4 cm dla rzednych siatki kwadratow 40x40 m
— 5 cm dla rzednych dna wykopow fundamentowych

1.8. Formowanie nasypow

- Nasypy wykonuje si¢ dla posadowienia obiektow oraz niwelacji terenu.

- Nasypy nalezy wykonywa¢ na gruncie rodzimym; staby grunt, tymczasowe drogi i ich czgsci
nalezy z podtoza usunac.

- Zawilgocone grunty spoiste, torf lub grunt zawierajacy zanieczyszczenia organiczne nie nadaje
si¢ do formowania nasypow.

- Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie przydatnos$¢ gruntu do formowania nasypow.

- Wilgotno$¢ gruntow przeznaczonych do formowania nasypéw powinna by¢ wilgotnoscia

optymalna i powinna zosta¢ ustalona laboratoryjnie.
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~ Poszczegolne warstwy nasypu nalezy uktada¢ warstwami poziomymi o stalej grubosci nie

wigkszej niz 30 cm; grubo$¢ warstwy powinna by¢ ustalona doswiadczalnie podczas badania

polowego zaggszczalnosci.

- Zageszcezenie gruntu powinno by¢ jednorodne w catym przekroju nasypu.

- Wymagany wskaznik zaggszczenia Is[10,95.

1.9. Roboty ziemne — 0go0lny zakres robot

Dotyczy:

Uwagi:

makroniwelacja (wykopy, nasypy, przemieszczanie mas ziemnych na dzialce,

wywoz nieprzydatnego gruntu lub jego nadmiaru, dowdz brakujacego gruntu itp.) w
celu nadania terenowi projektowanego poziomu,

mikroniwelacja w celu nadania doktadnego ksztattu projektowanym budowlom

ziemnym (np. skarpom)

wykopy fundamentowe dla wszystkich obiektow kubaturowych (bez sieci

podziemnych)

zasypki fundamentéw do wskaznika zaggszczenia wymaganego przez projekt oraz

norm¢ PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

roboty ziemne dla drég (wykopy, nasypy, korytowanie pod prowadzenie sieci)

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot budowlanych (wyrdwnanie terenu i

przygotowanie do wykonania trawnika)

W cenie robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:

o powierzchniowe odwodnienie placu budowy i wykopéw fundamentowych

o staly nadzor geotechniczny wraz z koniecznymi badaniami podtoza (min.
istniejacego podtoza, zasypek fundamentowych itp.)

o wlasciwe zabezpieczenie skarp wykopu przez uksztalttowanie bezpiecznego
pochylenia i/lub wykonanie obudowy wszedzie, gdzie jest to konieczne

o czyszczenie kot samochodow wyjezdzajacych z budowy

o sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy

e usunigcie ewentualnych gtazow pochodzenia naturalnego

Nadmiar ziemi, ktéra nie moze by¢ wykorzystana do zasypywania staje si¢

wlasno$cia Wykonawcy 1 musi zosta¢ usunigty z terenu budowy w ramach kosztu

robot ziemnych.

Roboty ziemne dla instalacji podziemnych (rurociagi, kable, studnie, zbiorniki

retencyjne, separatory itp.) nalezy uwzgledni¢ w cenach tych instalacji.
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- Warstwy filtracyjne i podbudowy stabilizowane pod drogami zawarte sa w cenie
nawierzchni drogowych.
- Wymogi dotyczace robot ziemnych a opisane w tym rozdziale, dotycza rowniez

robdt ziemnych zwiazanych z drogami, sieciami itp.

2. FUNDAMENTY, ELEMENTY PREFABRYKOWANE

2.1. Kregi betonowe 6 60 cm — SU1

Dotyczy: fundamentow SU1 modutowego systemowego zaplecza boisk sportowych.
Material: Kregi betonowe ¢ 60 cm, grubos¢ $cianki 10 cm, wysoko$¢ kregu 60 cm

Wykonanie: Dno zalane betonem B15 gr 20cm Wypehienie zwirem, frakcja 8-12 mm, ubitym
mechanicznie, deklowanie betonem B20 gr 15 cm. Wierzch krggéw w poziomie

terenu, spod na glebokosci 120 cm (2x60cm).

2.2. Kregi betonowe 6 60 cm — SU2

Dotyczy: fundamentow SU2 modutowego systemowego zaplecza boisk sportowych.
Material: Kregi betonowe ¢ 60 cm, grubos¢ $cianki 10 cm, wysoko$¢ kregu 60 cm

Wykonanie: Wypehienie zwirem, frakcja 8-12 mm, gr warstwy 100 cm Wypetnienie pospotka,
gr warstwy 20 cm, az do warstwy wodonosnej Dno zabezpieczone widkning z
polipropylenu (warstwa filtracyjna) klasa wytrzymatosci 1, przepuszczalnos¢ wody
ok. 100g/m’. Rura spustowa @ 75 odprowadzajaca wody deszczowe, zaglebiona w
warstwie zwiru w studni chlonnej na glgboko§¢ 50 cm, Rura spustowa w strefie
przyziemia, izolowana termicznie rura @ 75 zamknig¢ta w @ 150 — wypelienie
pianka poliuretanowa. Wierzch kregéw w poziomie terenu, spoéd na gigbokosci 120

cm (2x60cm).

2.3. Podwalina Zelbetowa prefabrykowana — P1

Dotyczy: fundamentéw modutowego systemowego zaplecza boisk sportowych.

Material: Podwalina Zelbetowa prefabrykowana (20x25 cm). Zbrojenie 4x ¢12, strzemiona @6

co 20cm, beton B20
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Wykonanie: Podwalina kotwiona do elementéw SUT.

2.4. Stopien wejSciowy D

Dotyczy: prefabrykowanego stopnia wejsciowego D.

Material: Prefabrykowany element betonowy beton B20 z dodatkiem wodoszczelnym,

stopnica uszorstkowiona, malowana preparatami do betony

3. KONSTRUKCJE DREWNIANE

3.1. Pionowe elementy konstrukcyjne S1, S2, S3

Dotyczy: drewnianych lub stalowych elementow konstrukcyjnych S1, S2, S3

Material: drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarach 15x15, 15x10, 10x10cm

Wykonanie: montowane do paneli podtogowych, lokalizacja w osiach konstrukcyjnych, montaz

na systemowe zlacza do drewna ze stali ocynkowane;.

3.2. Panele $cienne zewnetrzne — SZ1, SZ2, SZ4

Dotyczy: warstwowych paneli §ciennych — SZ1, SZ2, S7Z4

Material: Warstwowe panele Scienne:

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski sosnowe, zaimpregnowane
montowane na gwozdzie ocynkowane do podkonstrukcji drewnianej

3,00 — przestrzen wentylacyjna

0,002 -folia wiatroizolacyjna stabilizowana

15,00 - welna mineralna (10,035 W/m’K. obciazenie charakterystyczne
ciezarem whasnym 0,40 kN/m®) montowana pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 15x15, 15x10, 5x10 cm,

0,002 - folia paraizolacyjna stabilizowana (op6r dyfuzyjny SD 600)

1,20 - ptyta OSB 3, wytrzymalo$é gldéwna na zginanie; 0§ gtéwna 20 N/mm?®

3.3. Panele Scienne zewnetrzne — SZ1Da.b.c . SZ2Da.b.c

Dotyczy: warstwowych paneli $ciennych — SZ1Da,b,c, SZ2Da,b,c z drzwiami wejSciowymi

zewnetrznymi w konstrukcji drewniane;j

Material: Warstwowe panele Scienne:

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski sosnowe, zaimpregnowane
montowane na gwozdzie ocynkowane do podkonstrukcji drewnianej

3,00 — przestrzen wentylacyjna

0,002 -folia wiatroizolacyjna stabilizowana
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e 15,00 - welna mineralna (10,035 W/m’K. obciazenie charakterystyczne
ciezarem whasnym 0,40 kN/m®) montowana pomiedzy konstrukcje drewniana z
elementow o wym. 15x15, 15x10, 5x10cm,

e 0,002 - folia paraizolacyjna stabilizowana (opor dyfuzyjny SD 600)

* 1,20 - ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gléwna na zginanie; 0§ gtowna 20 N/mm®

3.4. Panele Scienne wewnetrzne SW1

Dotyczy: warstwowych paneli $ciennych wewngtrznych — SW1

Material: Wewngetrzny warstwowy panel $cienny

1,20 - ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gléwna na zginanie; o$ gléwna 20 N/mm”

« 10,00 - welna mineralna (10,035 W/m’K. obciazenie charakterystyczne
ciezarem wiasnym 0,40 kN/m®) montowana pomiedzy konstrukcje z elementow
drewnianych,

1,20 - ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gléwna na zginanie; o$ gléwna 20 N/mm®

o drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 10x10, 5x10 cm.

3.5. Panele $cienne wewnetrzne SW?2

Dotyczy: warstwowych paneli §ciennych wewngtrznych — SW2

Material: Wewngtrzny warstwowy panel Scienny

1,20 - ptyta OSB 3, wytrzymalo$é gloéwna na zginanie; 0§ gtéwna 20 N/mm?®

« 1500 - welna mineralna (10,035 W/m’K. obciazenie charakterystyczne
ciezarem wiasnym 0,40 kN/m’) montowana pomiedzy konstrukcje z elementow
drewnianych,
1,20 - ptyta OSB 3, wytrzymalo$é gldéwna na zginanie; 0§ gtéwna 20 N/mm?®

o drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 10x10, 5x15, 5x10 cm.

e W $cianie montowane sg instalacje techniczne.

3.6. Panele Scienne wewnetrzne SW1D., SW4D

Dotyczy: warstwowych paneli $ciennych z drzwiami wewngtrznymi — SW1D, SW4D

Material: Wewngetrzny warstwowy panel §cienny z drzwiami:

1,20 - ptyta OSB 3, wytrzymalo$¢ gléwna na zginanie; o$ gléwna 20 N/mm®
« 10,00 - welna mineralna (10,035 W/m’K. obciazenie charakterystyczne
ciezarem wiasnym 0,40 kN/m®) montowana pomiedzy konstrukcje z elementow

drewnianych,
1,20 - ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gléwna na zginanie; o$ gléwna 20 N/mm®
o drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x15, 10x15 cm.

3.7. Panele stropowo-dachowe ST1, ST2, ST3

Dotyczy: warstwowych paneli stropowo-dachowych — ST1, ST2, ST3,

Material: Warstwowe panele dachowe:
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1,80 - ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gléwna na zginanie; o$ gléwna 20 N/mm®

o« 10,00 - welna mineralna (A0,035 W/m2K. obciazenie charakterystyczne
cigzarem wilasnym 0,40 kN/m3) montowana pomig¢dzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x15cm

o 0,002 -folia paraizolacyjna stabilizowana (opor dyfuzyjny SD 600)

« 1,20 - ptyta OSB 3, wytrzymalo$¢ gldéwna na zginanie; 0§ gtéwna 20 N/mm?,

o Drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x15 cm,

o Nadbitki do wyprofilowania spadku 2%,

o Panel ST1 —z dwoma elementami attykowymi,

o Panel ST2, ST3 - z trzema elementami attykowymi.

3.8. Panele stropowo-dachowe ST4

Dotyczy: warstwowych paneli stropowych — ST4,

Material: panele stropowe - pergola:

o Drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10 cm,
o Zabezpieczone preparatami do drewna.
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3.9. Swietlik dachowy
Dotyczy: Swietlika dachowego PO

Material: Swietlik piramidowy staty:

o Poliwegglan komorowy, Koputa Uk=1,80 W/m2K
o Przenikalno$¢ Swiatta c=67%
o Podstawa niska laminat poliestrowo — szklany izolowana termicznie

4. POKRYCIA DACHOWE

4.1. Obrobki blacharskie
Dotyczy: obrobek blacharskich attyk

Material: Blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo w kolorze zaimpregnowanej i

polakierowanej zewngtrznej drewnianej oktadziny $ciennej

4.2. Kapinosy

Dotyczy: Kapinosow montowanych w dolnym poziomie paneli elewacyjnych
yezy P

Material: Blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo w kolorze zaimpregnowanej i

polakierowanej zewngtrznej drewnianej oktadziny $ciennej

4.3. Pokrycie dachu

Dotyczy: pokrycia dachu z papy

Material: Papa:

o Papa wierzchniego krycia - gr 0,05, SBS, osnowa, witdknina poliestrowa,
termozgrzewalna

o Papa podkladowa - gr 0,047, SBS, osnowa, wildknina poliestrowa,
termozgrzewalna
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5. IZOLACJE

5.1. Izolacja w poziomie podlogi

Dotyczy: przektadki izolacyjnej pomigdzy podwalina P1 a panelami podtogowymi SP

Material: Folia:

» Folia uszczelniajaca umieszczona pomigdzy dwiema warstwami wtdkniny
e gr. 1,2mm,

o kolor szary,

o powierzchnia szorstka, lekko kratkowana.

6. WYKONCZENIE SCIAN I SUFITOW

6.1. Malowanie

Dotyczy: malowania farbami.
Material: Farby budowlane gotowe:

o Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

o Farby emulsyjne lateksowe wytwarzane fabrycznie

« Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i1 innych zgodnie z zasadami podanymi w
normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

6.2. Zabezpieczenie elewacji drewnianej

Dotyczy: zabezpieczeni elewacji drewnianej za pomoca lakieru.

Material: Lakier:

o Lakier do zabezpieczenia p.poz. na zewnatrz do parametréw
nierozprzestrzeniania ognia

6.3. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej

Dotyczy: zabezpieczeni konstrukcji drewnianej za pomoca impregnacji cisnieniowe;.
Material: Impregnacja ci$nieniowa:
e Ochrona drewna przed grzybami domowymi i owadami — technicznymi

szkodnikami drewna.
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Dotyczy: wykonczenia $cian i sufitow tapeta..

Material: Tapeta z wtdkna szklanego:

Rolki tapet posiadaja wymiary - 100 cm szerokosci i 50 m dtugosci.

Tkanina wykonana w 100 % z wtdkien szklanych, impregnowanych.

Niepalne wedtug klasyfikacji ogniowe;j,

Nie deformuja si¢ przy zmianach wilgoci i temperatury,

Nie zawieraja zadnych sktadnikow toksycznych,

Nie ulegaja procesom starzenia,

Po pomalowaniu nadaja $cianom estetyczny wyglad (zalecana farba lateksowa),
Zmniejszona absorbcja zapewnia mniejsze zuzycie farby przy malowaniu,
Odporne na uszkodzenia mechaniczne (szczegdlnie na rozrywanie),

7. PODLOGI I POSADZKI

7.1. Panele podlogowe SP1, SP2

Dotyczy: paneli podtogowych SP1, SP2 wewnatrz pomieszczen.

Material: Warstwowy panel podtogowy:

2,20 cm - plyta OSB4, wytrzymato$é¢ gtéwna na zginanie; o$ glowna 26 N/mm?,
0,002 — folia paraizolacyjna stabilizowana (opdr dyfuzyjny SD 600)

15,00 - weilna mineralna (10,035 W/m2K. obciazenie charakterystyczne
ciezarem whasnym 0,40 kN/m®) montowana pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x15cm

0,01 - blacha stalowa ocynkowana.

drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x15 cm.

Wykonanie: roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, przekroje i

rozmieszczenie elementdéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,

elementy drewniane konstrukcji stykajace si¢ z betonem powinny by¢ w miejscach

styku odizolowane jedna warstwa papy.

7.2. Panele podlogowe SP3

Dotyczy: paneli podtogowych SP3 tarasowy.

Material: Panel tarasowy:

2,10 cm — deska tarasowa,
drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x15 cm.
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roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, przekroje
i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,
elementy drewniane konstrukcji stykajace si¢ z betonem powinny by¢ w miejscach

styku odizolowane jedna warstwa papy.

7.3. Wykladzina podlogowa

Dotyczy:

Material:

Wykonanie:

wyktadziny podtogowej kauczukowej R10 1 R11.

Wykladzina podtogowa kauczukowa
o antyposlizgowa R10 1 R11 grubos$ci min 2 mm:

« odporna na dziatanie nacisku skupionego,

o latwo zmywalne woda z dodatkiem $rodkéw myjacych,

» wykazujaca duza odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych
czynnikoéw. Nalezaca do trudno palnych.

« cokoly wysokos$ci 7 cm, z tego samego materialu co posadzka,

o klej do wyktadzin kauczukowych

Do wykonywania posadzek z wykladzin kauczukowej mozna przystapi¢ po

catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego 1 robdt

wykonczeniowych 1 instalacyjnych lacznie =z przeprowadzeniem prob
ci$nieniowych.

« Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypehienie ubytkéw szpachla celulozowa

o Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

o Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz
15°C.

o Wykladziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda
uktadane, co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

o Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem
rozwini¢ta z rulonu, pocigta na arkusze odpowiednie do wymiarow
pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady
szerokosci 2—3 cm.

e Spoiny migdzy arkuszami lub pasami powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach

ptytek dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin.
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oAby unikna¢ ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sasiadujacych
ze sobg arkuszy wyktadzin, arkusze nalezy odwracaé tak, by po zamontowaniu
wyktadziny prawe brzegi fabryczne sasiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

o Styki miedzy arkuszami wyktadzin powinny by¢ spawane.

o Do spawania wykltadzin nalezy stosowa¢ dwusktadnikowy $rodka spajajacego w
tym samym kolorze, co wyktadzina.

8. ELEMENTY WYKONCZENIA

8.1. Stolarka drzwiowa

Dotyczy: drzwi zewngtrznych w budynkach zaplecza

Material: Drzwi o wymiarach 100x200

o drzwi okladzina z desek sosnowych impregnowanych,

o Dbulaja z wypelieniem ze szkta mlecznego o $rednicy 40 cm, wykonczona
mufka ze stali

o samozamykacz.

Wykonanie: roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, przekroje i

rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,

8.2. Uchwyty

Dotyczy: uchwytéw dla niepetnosprawnych w budynkach zaplecza
Material: Uchwyty
e Ul — uchwyt poziomy prosty, df 600 mm, & 30 mm, malowany proszkowo na
kolor RAL 7035
e U2 — uchwyt uchylny, dt 600 mm, @ 30mm, malowany proszkowo na kolor
RAL 7035
e U3 — uchwyt staly poziomy do umywalki, df 600 mm, @ 30 mm, malowany
proszkowo na kolor RAL 7035.
Wykonanie: roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, przekroje i

rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,

8.3. Elementy wyposazenia lazienek

Dotyczy: wyposazenia lazienek

Material: Wyposazenie:

Kulezynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNO-MATERIALOWA

Umywalka,
Ustep,
Pisuar,

Kratka posadzkowa,
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