Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1 2 3 4 5
wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,18
rzeczowych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
KNNR 10111-010- | Czynnosé robot: D-01.01.01
043 krotnosé= 1,00
1. 0,180 0,18
>
3. Przeniesienie + 0,18
wg nakladow Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen szt 4,00
rzeczowych podziemnych - studzienek rewizyjnych kanalizacji
KNR 2-311406-03- | saniternej
020 Czynnos¢ robot. D-03.02.01
krotnosé= 1,00
1 4 4,00
2. e
3. Przeniesienie + 4,00
wg naktadow Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen szt 4,00
rzeczowych podziemnych - zaworéw wodociggowych i gazowych
KNR 2-311406-04- | Czynnosé robot: D-03.02.01
020 krotnosé= 1,00
1. 4 4,00
>
3. Przeniesienie + 4,00
2. PODBUDOWA
Kod CPV: 45233320-8 Fundamentowanie drég
1 2 3 4 5
wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2 990,00
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
KNNR 60103-030- | przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii
050 1-VI
Czynnos¢ robot. D-04.01.01
krotnosé= 1,00
1. 180*5,50 990,00
2
3. Przeniesienie + 990,00
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wg nakladow Wzmocnienie istniejgcej podbudowy z kruszywa m2 990,00
rzeczowych naturalnego - pospdtkq o uziarnieniu 0-31,5mm,
KNNR 60112-050- | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
050 Czynnos¢ robot. D-04.04.01
krotnos¢é= 1,00
1. 180*5,50 990,00
e
3. Przeniesienie + 990,00
3. NAWIERZCHNIA
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
2 3 4 5
wg naktadow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 m2 764,60
rzeczowych dm3/m2
KNNR 61005-070- | Czynnosé robot: D-04.03.01
050 krotnosé= 1,00
1. 180*4,12+23,0 764,60
e
3. Przeniesienie + 764,60
wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 764,60
rzeczowych ACL6W lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa wigzqca,
KNNR 60308- grubos¢ warsty po zageszczeniu 4 cm. Transport
01010-050 mieszanki samochodem samowylad.5-10 t
Czynnos¢ robot. D-05.03.05
krotnosé= 1,00
1. 180*4,12+23,0 764,60
2. e
3. Przeniesienie + 764,60
wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 741,80
rzeczowych ACI11S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa Scieralna,
KNNR 60309- grubos¢é warstwy po zageszczeniu 3cm. Transport
01010-050 mieszanki samochodem samowylad.5-10t
Czynnosé robot: D-05.03.05
krotnosé= 1,00
1. 180*4,0+21,8 741,80
2. e
3. Przeniesienie + 741,80
4. POBOCZE
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
2 3 4 5
wg nakladow Pobocza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, m2 360,00
rzeczowych grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
KNNR 60113-040- | Czynnosé robot. D-06.03.01
050 krotnosé= 0,88
1. 180*1,0*2 360,00
e
3. Przeniesienie + 360,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2016.10)

str 2




5. 0ZNAKOWANIE

Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

1 2 3 5
10 | wg naktadow Pionowe znaki drogowe,znaki szt 3,00
rzeczowych zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o
KNNR 60702-040- | powierzchni do 0,3 m2
020 Czynnos¢ robot. D-07.02.01
krotnosé= 1,00
1. 1+2 3,00
P
3. Przeniesienie + 3,00
11| wg naktadow Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o szt 1,00
rzeczowych Srednicy 70 mm
KNNR 60702- Czynnos¢ robot. D-07.02.01
01010-020 krotnosé= 1,00
1.1 1,00
>
3. Przeniesienie + 1,00
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