
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
SUW  Opinogóra Górna Modernizacja i Rozbudowa

1 1. Dach - roboty rozbiórkowe i naprawcze.
1

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m

53 m 53.000
RAZEM 53.000

2
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

3
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, ko nierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadaj cej si  do u ytku

m2

32 m2 32.000
RAZEM 32.000

4
d.1

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niweluj co-wyrównawcze cementowe grubo ci 2 mm zatarte na g adko m2

289.5 m2 289.500
RAZEM 289.500

5
d.1

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma dachu m2

289.5 m2 289.500
RAZEM 289.500

6
d.1

KNR 9-12
0302-04

Izolacje cieplne dachów p askich systemem jednowarstwowym wykonywane p yta-
mi z we ny mineralnej
DACHROCK MAX grubo ci 15 cm.

m2

289.5 m2 289.500
RAZEM 289.500

7
d.1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty g adkie fi
3 mm

t

0.198 t 0.198
RAZEM 0.198

8
d.1

KNNR 2
0107-08

ad  betonowa B25 grubo ci 6 cm , dociskowa zbrojona siatk  fi 3 mm 15x15 dy-
latowana 4x4 m

m2

289.5 m2 289.500
RAZEM 289.500

9
d.1

KNNR 2
0507-02

Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  dwuwarstwowe m2

289.5 m2 289.500
RAZEM 289.500

10
d.1

KNNR 2
0504-05 ana-
logia

Obróbki blacharskie komina szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

KNNR 2
0504-07

Obróbki blacharskie wywiewek w dachach krytych pap szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

12
d.1

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej grubo ci 0,55 mm przy szero-
ko ci w rozwini ciu do 25 cm - pasy nadrynnowe

m2

12.5 m2 12.500
RAZEM 12.500

13
d.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad 25 cm
- parapety

m2

15.5 m2 15.500
RAZEM 15.500

14
d.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad 25 cm
- murki ogniowe

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

15
d.1

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW czone na uszczelki - pó okr e o r. 125 mm m

53 m 53.000
RAZEM 53.000

16
d.1

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okr e o r. 110 mm m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

17
d.1

KNNR 2
0506-04

Monta  obróbek z tworzyw sztucznych - denko rynny szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

18
d.1

KNNR 2
0506-04

Monta  obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.

8 szt. 8.000
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RAZEM 8.000

19
d.1

KNNR 2
0506-04

Monta  obróbek z tworzyw sztucznych - kolana szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

20
d.1

KNNR 2
0506-04

Monta  obróbek z tworzyw sztucznych - z czki rynnowe szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

2 2. Kana  technologiczny
21
d.2

KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych - skucie posadzki w hali pod kana  technolo-
giczny

m3 bet.

2.025 m3 bet. 2.025
RAZEM 2.025

22
d.2

KNNR 1
0303-02

Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. III - wewn trz bu-
dynku

m3

9.45 m3 9.450
RAZEM 9.450

23
d.2

KNNR 6
0104-01

Podsypka piaskowa zag szczane mechanicznie o gr.10 cm m2

11.7 m2 11.700
RAZEM 11.700

24
d.2

KNR 2-02
0201-02

yta betonowa B 20 gr. 15 cm m3

1.49 m3 1.490
RAZEM 1.490

25
d.2

KNR 2-02
0701-03

ciany kana ów wewn trz budynku z betonu grubo ci 14 cm m2

12.8 m2 12.800
RAZEM 12.800

26
d.2

KNR 2-02
0701-04

ciany kana ów wewn trz budynku z betonu - dod.za ka dy 1 cm ró nicy w gru-
bo ci
Krotno  = 2

m2

12.8 m2 12.800
RAZEM 12.800

27
d.2

KNR 2-02
0701-01

Betonowe dno kana u wewn trz budynku grubo ci 6 cm m2

5.4 m2 5.400
RAZEM 5.400

28
d.2

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2

8.1 m2 8.100
RAZEM 8.100

29
d.2

KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
druga i nast pna warstwa

m2

8.1 m2 8.100
RAZEM 8.100

30
d.2

KNR 2-02
0604-10

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2

11.7 m2 11.700
RAZEM 11.700

31
d.2

KNR 2-02
0604-11

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno -
druga i nast pna warstwa

m2

11.7 m2 11.700
RAZEM 11.700

32
d.2

KNR 2-02
0701-10

Obramowanie z k townika kana u wewn trz budynku m

19.2 m 19.200
RAZEM 19.200

33
d.2

KNR 2-02
0702-09

Przekrycia kana ów wewn trz budynku krat  pomostow  ocynkowan m2

5.4 m2 5.400
RAZEM 5.400

3 3. ciany zewn trzne
34
d.3

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewn trzne rurowe o wysoko ci do 20 m m2

73 m2 73.000
RAZEM 73.000

35
d.3

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na cianach zew. SUW m2

78.5 m2 78.500
RAZEM 78.500

36
d.3

KNNR 3
1001-02

Docieplenie cian z otworami wraz z o cie ami z przyklejeniem styropianu gr. 12
cm i jednej warstwy siatki na pow.betonowej,tynkowanej lub mozaice szklanej

m2
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327.29 m2 327.290

RAZEM 327.290
37
d.3

KNNR 3
1001-01

Docieplenie cian pe nych z przyklejeniem styropianu gr. 10 cm. i jednej warstwy
siatki na pow.betonowej,tynkowanej lub mozaice szklanej - fundamenty

m2

83.86 m2 83.860
RAZEM 83.860

38
d.3

KNNR 2
1001-04

Tynki zewn trzne na cianach p askich i pow. poziomych szlachetne nakrapiane m2

327.29 m2 327.290
RAZEM 327.290

39
d.3

KNNR 2
1004-01

Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" nak adane r czne - faktura nakrapiana z
ATLASU CERMIT N-200 lub R-200, o gotowej konsystencji odpornej na wp ywy
atm., gr. 2,0 mm - cokó

m2

41.93 m2 41.930
RAZEM 41.930

40
d.3

KNNR 2
1004-03

Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" nak adane r czne - dodatek za ka dy 1,
0 mm grubo ci

m2

41.93 m2 41.930
RAZEM 41.930

4 4.Opaska wokó  budynku SUW
41
d.4

KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych - opaska betonowa , podjazd do hali technolo-
gicznej

m3 bet.

7.7 m3 bet. 7.700
RAZEM 7.700

42
d.4

KNR 2-02
0203-03

Stopy fundamentowe betonowe, o obj to ci do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu / schody do hali technologicznej, sk ad opa u, agregatorownia/

m3

4.4 m3 4.400
RAZEM 4.400

43
d.4

KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - podsypka pod opas- m2

53 m2 53.000
RAZEM 53.000

44
d.4

KNNR 6
0202-01

Nawierzchnie wirowe, gr. 10 cm z kruszywa roz cie anego r cznie - opaska wo-
kó  budynku

m2

53 m2 53.000
RAZEM 53.000

45
d.4

KNNR 6
0404-05

Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wype nione zapraw  cementow

m

79 m 79.000
RAZEM 79.000

46
d.4

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Ok adziny schodów z p ytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-
prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm / chlorownia,wej cie, hala technologiczna,
sk ad opa u/.

m2

13.5 m2 13.500
RAZEM 13.500

5 5.Stolarka okienna i drzwiowa
47
d.5

KNNR 3
0702-06

Wymiana drzwi drewnianych zewn trznych/ 300x180/ na drzwi metalowe w bu-
dynku SUW o wym. 210x180  z naswietlem o wym. 86x180 o wspó czynniku od-
porno ci ogniowej EI30 / hala technologiczna/

m2

6.22 m2 6.220
RAZEM 6.220

48
d.5

KNNR 3
0702-06

Wymiana drzwi drewnianych zewn trznych na drzwi stalowe o odporno ci ognio-
wej EI 30 typ HORMANN w budynku SUW o wym. 200x100  /kot ownia, chlorow-
nia / szt. 2

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

49
d.5

KNNR 7
0701-06 ana-
logia

Monta  drzwi zewn trznych stalowych o odporno ci ogniowej EI 30 typ HOR-
MANN w budynku SUW o wymiarach 200x100 / sk ad opa u/

m2

2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

50
d.5

KNNR 7
0701-06 ana-
logia

Monta  drzwi zewn trznych stalowych o odporno ci ogniowej EI 30 typ HOR-
MANN w budynku SUW o wymiarach 200x90 / wej cie/

m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800

51
d.5

KNNR 7
0701-06 ana-
logia

Monta  drzwi zewn trznych stalowych o odporno ci ogniowej EI 30 typ HOR-
MANN w budynku SUW o wymiarach 200x110 / agregatorownia/

m2

2.20 m2 2.200
RAZEM 2.200

52
d.5

KNNR 2
1103-02

Monta  skrzyde  drzwiowych wewn trznych oszklonych fabrycznie wyko czonych
90x200

m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800
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53
d.5

KNNR 2
1103-01

Monta  skrzyde  drzwiowych wewn trznych pe nych fabrycznie wyko czonych
80x200

m2

6.4 m2 6.400
RAZEM 6.400

54
d.5

KNNR 3
0701-04

Wymiana okien drewnianych na okna z PVC o wym. 86x86 szt. 21 m2

15.53 m2 15.530
RAZEM 15.530

55
d.5

KNNR 3
0701-04

Wymiana okien drewnianych na okna z PVC o wym. 150x150szt. 1 m2

2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250

56
d.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, d ugo ci ponad 1 m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6 6. Wentylacja
57
d.6

KNR 2-17
0150-01

Podstawy dachowe stalowe ko owe typ B/I o r.wylotów do 160 mm,w uk adach
bezkana owych

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

58
d.6

KNR 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwia dziste o r.do 160 mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

59
d.6

KNR 2-17
0131-02

Przepustnice jednop aszczyznowe stalowe ko owe,typ B do przewodów o r.do
160 mm

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

60
d.6

KNR 2-17
0205-01

Wentylatory osiowe o rednicy otworu ss cego do 400 mm z wirnikiem na wale sil-
nika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.6

KNR 2-17
0146-04
z.o.3.3. 9903
z.o.3.8. 9907

Czerpnie lub wyrzutnie cienne prostok tne typ A o obwodzie do 3260 mm -
900x900 z otwieraniem i zamykaniem automatycznym - w obiektach modernizowa-
nych - monta  w betonie lub elbecie / agregatorownia/

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

62
d.6

KNR 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok tne, typ A/I o obwodzie do 1000
mm - udzia  kszta tek do 35 % 20x20- sk ad opa u

m2

0.64 m2 0.640
RAZEM 0.640

7 7.Transport gruzu z rozbiórki.
63
d.7

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowy adowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3

11.92 m3 11.920
RAZEM 11.920

8 8. Fundament pod agregat pr dotwórczy
64
d.8

KNNR 2
1201-03

Podk ady z ubitych materia ów sypkich gr.6 cm. m3

1.32 m3 1.320
RAZEM 1.320

65
d.8

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

5.51 m2 5.510
RAZEM 5.510

66
d.8

KNR 2-31
0502-02 ana-
logia

Warstwa dociskowa z p yt chodnikowych gr.6 cm m2

2.2 m2 2.200
RAZEM 2.200

67
d.8

NNRNKB
202 0223-02

(z.II) Stopy fundamentowe elbetowe prostok tne o obj to ci 0.5-1.5 m3 / funda-
ment pod agregat pr dotwórczy 2,0x1,1x0,46

m3

1.01 m3 1.010
RAZEM 1.010

68
d.8

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr tami stalowymi okr ymi ebrowanymi o
r. do 14 mm

t

0.06 t 0.060
RAZEM 0.060

69
d.8

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych - styropian ekstrudowa-
ny XPS 5

m2

5.51 m2 5.510
RAZEM 5.510
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9 9. Fundamenty pod urz dzenia.

70
d.9

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

16.8 m2 16.800
RAZEM 16.800

71
d.9

KNR 2-02
1101-02 ana-
logia

ad  betonowa z betonu B 25 gr. 7 cm m3

1.176 m3 1.176
RAZEM 1.176

72
d.9

KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr tami stalowymi okr ymi g adkimi o r. do
14 mm

t

0.096 t 0.096
RAZEM 0.096

10 10. ciany wewn trzne i posadzki.
73

d.10
KNR 4-01
0709-05

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej o powierzchni do 0.5 m2 na pod ach z ceg y, pustaków ceramicznych,
betonu na cianach

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

74
d.10

KNR 4-01
0709-06

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej o powierzchni do 0.5 m2 na pod ach z ceg y, pustaków ceramicznych,
betonu na stropach

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

75
d.10

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - suchych
tynków z gruntowaniem na cianach / hala technologicz,rozdzielnia,chlorownia,wc,
dy urka,korytarz,magazyn,warsztat,kot ownia,sk ad opa u, agregatorownia/

m2

243.5 m2 243.500
RAZEM 243.500

76
d.10

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - suchych
tynków z gruntowaniem na sufitach /hala technologiczna ,rozdzielnia,chlorownia,
wc,dy urka,korytarz,magazyn,warsztat,
kot ownia,sk ad opa u, agregatorownia/

m2

244.3 m2 244.300
RAZEM 244.300

77
d.10

KNR 2-02
1503-03

Dwukrotne malowanie zwyk e farb  olejn  lub ftalow  tynków wewn trznych z
dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia  h= 2,0 m./kot ownia,sk ad opa u/

m2

61.76 m2 61.760
RAZEM 61.760

78
d.10

KNR 2-02
0607-01

Warstwa po lizgowa  z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m2

209 m2 209.000
RAZEM 209.000

79
d.10

KNR 2-02
1101-02 ana-
logia

ad  betonowa z betonu B 25 gr. 7 cm m3

14.63 m3 14.630
RAZEM 14.630

80
d.10

KNNR 2
0104-01

Siatka zbrojeniowa fi 3 mm , krzy owo co 15x15 cm t

0.409 t 0.409
RAZEM 0.409

81
d.10

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z p ytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 / wc,
dy urka,chlorownia, pomieszczenie sterowni elektrycznej/

m2

25.9 m2 25.900
RAZEM 25.900

82
d.10

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z p ytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 /
korytarz, hala technologiczna, warsztat agregatorownia/

m2

193.8 m2 193.800
RAZEM 193.800

83
d.10

NNRNKB
202 0838-04

(z.IV) Licowanie cian o pow.ponad 5 m2 p ytkami glazurowanymi o wym. 20x25
cm na zaprawie klejowej "ATLAS"/  h=2m ,hala technologiczna , wc,warsztat,kory-
tarz,agragatorownia,rozdzielnia elektryczna,dy urka/

m2

291.5 m2 291.500
RAZEM 291.500

84
d.10

NNRNKB
202 2809-01

(z.VI) Cokoliki z p ytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo-
wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 / wc,dy urka,chlorownia, pomieszczenie
sterowni elektryczne/

m

41.78 m 41.780
RAZEM 41.780
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85

d.10
NNRNKB
202 2809-03

(z.VI) Cokoliki z p ytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo-
wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2/korytarz, hala technologiczna, warsz-
tat, agregatorownia/

m

103.92 m 103.920
RAZEM 103.920

11 11. Roboty wyburzeniowe i murowe.
86

d.11
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w cianach z cegie  o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - / agregatorownia i sk ad
opa u drzwi wej ciowe/.

m3

1.45 m3 1.450
RAZEM 1.450

87
d.11

KNR 4-01
0304-02

Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - /zamurowanie drzwi
wej ciowych z korytarza do sk adu opa u  oraz otworu cz cego kot owni  z agre-
gatorowni /.

m3

1.12 m3 1.120
RAZEM 1.120

88
d.11

KNR 2-02
0126-05

Otwory w cianach murowanych -u enie nadpro y z ceownika C 160 2x1,6 m m

6.4 m 6.400
RAZEM 6.400

89
d.11

KNR 2-02
0126-05

Otwory w cianach murowanych -u enie nadpro y z ceownika C 160 2x1,3 m m

5.2 m 5.200
RAZEM 5.200

12 12. Zbiorniki retencyjne - roboty ziemne.
90

d.12
KNR 2-01
0221-04

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi biernymi 0.25 m3 na odk ad w
gruncie kat.III - wykop pod fundamenty zbiorników

m3

81 m3 81.000
RAZEM 81.000

91
d.12

KNR 2-01
0233-02

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami g sienicowymi o mocy 55 kW (75
KM) w gruncie kat. III

m2

81 m2 81.000
RAZEM 81.000

13 13.Zbiorniki retencyjne - roboty betonowe i zbrojarskie.
92

d.13
KNNR 2
1201-03

Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym gr.30 cm m3

16.96 m3 16.960
RAZEM 16.960

93
d.13

KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe na pod .gruntowym z betonu B 7,5 gr. 100 cm m3

39.26 m3 39.260
RAZEM 39.260

94
d.13

KNR 2-02
0205-01

yty fundamentowe elbetowe z betonu B20 gr. 40 cm z wykorzystaniem pompy
do betonu

m3

13.64 m3 13.640
RAZEM 13.640

95
d.13

KNR 2-02
0290-06

Przygotowanie i monta  zbrojenia fundamentów pod zbiorniki - pr ty ebrowane t

0.45 t 0.450
RAZEM 0.450

96
d.13

KNNR 2
1201-03

Podsypka piaskowa pod opask  zbiorników retencyjnych gr. 15 cm m3

1.30 m3 1.300
RAZEM 1.300

97
d.13

KNNR 6
0404-01

Obrze a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wype -
nione zapraw  cementow

m

73 m 73.000
RAZEM 73.000

98
d.13

KNNR 6
0502-01

Opaska z kostki brukowej betonowej grubo ci 6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pe nieniem spoin piaskiem

m2

8.66 m2 8.660
RAZEM 8.660

99
d.13

KNR 2-02
0206-01 206-
05

ciany betonowe proste grubo ci 15 cm wysoko ci do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu / komory przy czeniowe/

m2

25.74 m2 25.740
RAZEM 25.740

14 14. Droga manewrowa
100
d.14

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie g . 30 cm w gruncie kat. II-VI na ca ej szeroko -
ci jezdni i chodników

m2

195.2 m2 195.200
RAZEM 195.200

101
d.14

KNNR 6
0104-02

Warstwy ods czaj ce zag szczane mechanicznie o gr.20 cm m2
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
195.2 m2 195.200

RAZEM 195.200
102
d.14

KNNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe gr.10 cm piel gnowane piaskiem i wod m2

195.2 m2 195.200
RAZEM 195.200

103
d.14

KNNR 6
0403-04

Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem aw betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej

m

64 m 64.000
RAZEM 64.000

104
d.14

KNNR 6
0502-04

Nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm na podsypce piaskowej
z wype nieniem spoin piaskiem

m2

195.2 m2 195.200
RAZEM 195.200

15 15. Rozbiórka i wymurowanie kominów.
105
d.15

KNNR 3
0901-01

Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych m3

2.19 m3 2.190
RAZEM 2.190

106
d.15

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy  z cegie  klinkierowych m3

2.19 m3 2.190
RAZEM 2.190

107
d.15

KNR 2-02
0219-05

Czapki kominowe o redniej gr.7cm m2

0.96 m2 0.960
RAZEM 0.960

16 16.Dostawa i monta  zbiorników retencyjnych ZRP 3 w wykonaniu typ "A" o poj. 100 m3 ka dy
108
d.16

Wycena
asna

Dostawa i monta  zbiorników retencyjnych ZRP 3 w wykonaniu typ "A" o poj. 100
m3 ka dy

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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