
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
SUW  Opinogóra Górna Modernizacja i Rozbudowa

1 1. Monta  urz dze  i armatury
1

d.1
KNNR 11
0207-03

Dostawa i monta  mieszacza wodno -  powietrznego / areator/ centralnego stoj -
cego o rednicy 1000 mm i pojemno ci V=1,5 m3- typ ARC 2 .Cisnienie robocze
P=0,6 MPa

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNNR 11
0207-04

Dostawa i monta  filtrów ci nieniowych pionowych/ drena  rurowy/ w wykonaniu "
A1" o r. 1400 mm. Cisnienie robocze P=0,6 MPa

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1

Wycena
asna

Dostawa i monta  zestawu hydroforowego o parametrach technicznych równowa -
nych z zestawem typu ZH-ICL/MP5,32,30/5,5KW+IM80-65/250/5,5KW. Liczba
pomp w zestawie 5 szt. sterownik IC 2001 M z przetwornic  Danfos, wydajno
zestawu Q= 120 m3/h. Wysoko  podnoszenia 45,o m H2O. Kolektory, rama,ru-
roci gi ze stali kwasoodpornej.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR-W 7-07
0401-04

Dostawa i monta  spr arki o parametrach technicznych równowa nych z zesta-
wem WAN-D. Wydajno  nominalna 14,0 m3/h, moc silnika 3,0 kW, ci nienie
spr ania 1,0 MPa

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

KNR-W 7-07
0401-02 ana-
logia

Dostawa i monta  dmuchawy powietrza o parametrach technicznych równowa -
nych z zestawem DR 100T-05. Wydajno  Q=2,31 m3/min, moc silnika 4,0 kW,
spr anie 0,05 MPa

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNNR 11
0202-02

Ruroci gi technologiczne z PVC-U ; DN 225; PN 10. Grubo cianki 10,8 mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

7
d.1

KNNR 11
0202-02

Ruroci gi technologiczne z PVC-U ; DN 160; PN 10. Grubo cianki 7,7 mm m

82 m 82.000
RAZEM 82.000

8
d.1

KNNR 11
0202-01

Ruroci gi technologiczne z PVC-U ; DN 110; PN 10. Grubo cianki 5,3 mm m

96 m 96.000
RAZEM 96.000

9
d.1

KNNR 11
0202-01

Ruroci gi technologiczne z PVC-U ; DN 63; PN 10. Grubo cianki 3,0 mm m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

10
d.1

Kalkulacja
asna -ma-

teria

Kszta tki PVC-U; DN 225 ; PN 16
- trójnik PVC-U DN 225 2 szt
- kolano PVC-U DN 225  8 szt
- redukcja krótka PVC-U DN 225/160   2 szt
- mufa PVC-U DN 225  2  szt
- tuleja ko nierzowa obkowana PVC-U 225  10 szt
- ko nierz PVC-U 225  10 szt

szt

34 szt 34.000
RAZEM 34.000

11
d.1

Kalkulacja
asna - ma-

teria

Kszta tki PVC-U; DN 160 ; PN 16
- trójnik PVC-U DN 160   16 szt
- kolano PVC-U DN 160   26szt
- redukcja krótka PVC-U DN 160/110   20 szt
- mufa PVC-U DN 160   10  szt
- tuleja ko nierzowa obkowana PVC-U 160  7 szt
- ko nierz PVC-U 160 7 szt

szt

86 szt 86.000
RAZEM 86.000

12
d.1

Kalkulacja
asna - ma-

teria

Kszta tki PVC-U; DN 110 ; PN 16
- trójnik PVC-U DN 110   36 szt
- kolano PVC-U DN 110   52 szt
- redukcja krótka PVC-U DN 110/63   6 szt
- mufa PVC-U DN 110   4  szt

szt

252 szt 252.000
RAZEM 252.000

13
d.1

Kalkulacja
asna  - ma-

teria

Kszta tki PVC-U; DN 63 ; PN 16
- trójnik PVC-U DN 63     6 szt
- kolano PVC-U DN 63   14 szt
- mufa PVC-U DN 63        4  szt

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 3038



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14
d.1

KNNR 11
0203-05

Przepustnice zaporowe PVC-U DN 225 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

15
d.1

KNNR 11
0203-04

Przepustnice zaporowe PVC-U DN 160 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

KNNR 11
0203-03

Przepustnice zaporowe PVC-U DN 110 szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

17
d.1

KNNR 11
0204-01

Zawory membranowe PVC-U DN 63 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

18
d.1

Kalkulacja
asna - ma-

teria

Obejmy przy czeniowe skr cane PVC-U DN 225/25 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

19
d.1

Kalkulacja
asna - ma-

teria

Obejmy przy czeniowe skr cane PVC-U DN 110/20 szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

20
d.1

KNNR 11
0204-03

Zawory ko nierzowe, zwrotne, grzybkowe z PVC-U o r. nom. 160 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1

KNNR 11
0206-01

Zawory bezpiecze stwa spr ynowe ko nierzowe o ci nieniu otwarcia 0,4-0,6 Mpa
o r. DN 25 figura 2501

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1

KNNR 11
0205-02

Wodomierze rubowe typu MZ o r. DN 150 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1

KNNR 11
0204-01

Zawory odpowietrzaj co - napowietrzaj ce o rednicy DN 20 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

24
d.1

KNNR 11
0208-01

Manometry M100 w zakresie 0,0-1,0 Mpa szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

25
d.1

KNNR 11
0208-01 ana-
logia

Kurki manometryczne trójdrogowe DN15 szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

26
d.1

KNNR 11
0209-01

Skrzynki pomiarowo-przelewowe 550x850x450 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

27
d.1

KNNR 11
0209-04

Rozdzielacze do instalacji spr onego powietrza DN 100 L=0,8 m z kró cami przy-
czeniowymi

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1

KNNR 11
0202-01

Przewód z PVC-U DN 15 mm/ od zaworów odpowietrzaj cych do skrzynek pomia-
rowo - przelewowych/

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

29
d.1

KNNR 11
0202-01

Przewód z PVC-U DN 20 mm m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

30
d.1

KNNR 11
0202-01

Przewód z PVC-U DN 25 mm/ spr one powietrze/ m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

31
d.1

KNNR 11
0204-01

Zawór z PVC-U DN 15 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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32
d.1

KNNR 11
0204-01

Zawór z PVC-U DN 20 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

33
d.1

KNNR 11
0204-01

Zawór z PVC-U DN 25 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.1

Kalkulacja
asna - ma-

teria

Chlorator C-52 ze zbiornikiem V=50l -dostawa +monta szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

35
d.1

KNNR 11
0204-01 ana-
logia

Kurek czerpalny DN 15 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

36
d.1

KNR 2-28
0212-01

Zasypanie filtrów wirkami filtracyjnymi kwarcowymi o granulacji 0,8-1,4 , h=0,7
cm

t

13.0 t 13.000
RAZEM 13.000

37
d.1

KNR 2-28
0212-01

Zasypanie filtrów wirkami filtracyjnymi kwarcowymi - warstwa podtrzymuj ca h=
30 cm /V=2,8 m3 o uziarnieniu : 3-5 mm - 10 cm, 6-8 mm - 10 cm, 10-16 mm 10
cm

t

5.6 t 5.600
RAZEM 5.600

38
d.1

KNR 2-28
0213-03

Próby ci nieniowe instalacji technologicznej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1

KNR 2-18
0803-11 ana-
logia

ukanie i dezynfekcja filtrów i instalacji technologicznej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

40
d.1

Kalkulacja
asna

Rozruch technologiczny instalacji szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1

KNNR 2
1403-02

Malowanie powierzchni filtrów  i areatora farbami ftalowymi dwukrotnie m2

74 m2 74.000
RAZEM 74.000

42
d.1

KNNR 2
1301-05 ana-
logia

Konstrukcje wsporcze pod ruroci gi i armatur kg

1100 kg 1100.000
RAZEM 1100.000

43
d.1

KNNR 2
1403-02

Malowanie konstrukcji wsporczych m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

44
d.1

KNR 4-02
0136-09

Demonta  zbiornika hydroforowego o poj.V = 4,0 m3 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.1

KNR 4-02
0136-09 ana-
logia

Demonta  filtrów o rednicy 1400 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

46
d.1

KNNR 8
0105-04
z.o.3.4.2.
9904-2

Demonta   ruroci gu stalowego o po czeniach ko nierzowych z ko nierzami o r.
zewn. 150 mm w hydroforniach i pompowniach (w odcinkach do 3 m) - w hydrofor-
niach

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

47
d.1

KNNR 8
0105-02
z.o.3.4.2.
9904-2

Demonta  ruroci gu stalowego o po czeniach ko nierzowych z ko nierzami o r.
zewn. 100 mm w hydroforniach i pompowniach (w odcinkach do 3 m) - w hydrofor-
niach,

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000
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48
d.1

KNR 4-02
0106-07 ana-
logia

Demonta  ksztaltek i armatury DN100 mm szt.

70 szt. 70.000
RAZEM 70.000

49
d.1

KNR 4-02
0520-06

Demonta  grzejnika typu Favier szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

50
d.1

KNR 4-02
0506-06

Demonta  ruroci gu stalowych istniej cego  c.o o r. 50-75 mm m

76 m 76.000
RAZEM 76.000

51
d.1

KNR 4-02
0409-01 ana-
logia

Demonta  kot a c.o o powierzchni 4,0 m2 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 2.Instalacje wodno - kanalizacyjne wewn trz SUW.
52
d.2

KNR 4-01
0212-01

Odkucie posadzki celem wykonania podej  odp ywowych do wpustów cieko-
wych

m3

0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600

53
d.2

KNNR 4
0218-01

Wpusty ciekowe z tworzywa sztucznego o r. 110 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

54
d.2

KNNR 4
0208-01

Ruroci gi kanalizacyjne z PVC o r. 50 mm na cianach w budynkach niemiesz-
kalnych o po czeniach wciskowych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

55
d.2

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podej  odp ywowych z PVC o r. 50 mm o po czeniach
wciskowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.2

KNNR 4
0208-03

Ruroci gi kanalizacyjne z PVC o r. 110 mm na cianach w budynkach niemiesz-
kalnych o po czeniach wciskowych

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

57
d.2

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podej  odp ywowych z PVC o r. 110 mm o po czeniach
wciskowych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

58
d.2

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.2

KNNR 4
0229-02

Zlewy kamionkowe kwasoodporne szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.2

KNNR 4
0233-03

Ust py z p uczk  ust pow  typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.2

KNNR 4
0143-01

Elektryczny pojedy czy podgrzewacz wody V = 10 dm3 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.2

KNNR 4
0110-01

Ruroci gi z PVC-Uo r. zewn trznej 20 mm czone metod  klejenia, na cianach
w budynkach niemieszkalnych

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

63
d.2

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podej cia dop ywowe w ruroci gach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o po czeniu sztywnym o r. ze-
wn trznej 20 mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

64
d.2

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne o r. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

65
d.2

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe PVC-U o r. nominalnej 20 mm szt.

2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000

66
d.2

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe cienne o r. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 3. Osadnik wód pop ucznych + kanalizacja wód pop ucznych wewn trz budynku SUW
67
d.3

KNR-W 4-02
0236-02 ana-
logia

Oczyszczenie osadnika 3- komorowego z zanieczyszcze  sta ych/ piasek, mu /
Krotno  = 25

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

68
d.3

KNR 2-02
0923-01 ana-
logia

Naprawa spoin w kr gach elbetowych Fi 1500 i H=2,5 m szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

69
d.3

Wycena
asna

Naprawa p yt nastudziennych i w azów eliwnych szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

70
d.3

KNNR 4
1110-03

Zasuwy typu"E" kielichowe z obudow  o r. do 160 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.3

KNNR 4
1116-01

Wywiewka kanalizacyjna DN 100 kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

72
d.3

KNR AT-03
0101-04

Ci cie posadzki pi  do ci cia betonu m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

73
d.3

KNNR 3
0403-01

Rozebranie posadzki betonowej gr. 20 cm m3 bet.

2 m3 bet. 2.000
RAZEM 2.000

74
d.3

KNNR-W 3
0104-01

Wykopy nieumocnione wewn trz budynków bez wzgl du na kat. gruntu m3

9 m3 9.000
RAZEM 9.000

75
d.3

KNNR-W 3
0107-02

Zasypanie r czne wykopów m3

9 m3 9.000
RAZEM 9.000

76
d.3

KNNR 4
1308-03

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 200 mm m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

77
d.3

KNNR 4
1308-02

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 160 mm m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

78
d.3

KNNR 4
0211-03 ana-
logia

Dodatki za wykonanie podej  odp ywowych z PVC o r. 160 mm o po czeniach
wciskowych - do skrzynek pomiarowo-przelewowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

4 4. Przewody mi dzyobiektowe, kanalizacja zewn trzna i pop uczyn.
79
d.4

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o g b.do 3.0 m wyk.na odk ad koparkami podsi biernymi o
poj. ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

586 m3 586.000
RAZEM 586.000

80
d.4

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.pod nych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zag szcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie lu nym
30 cm) - kat.gr. I-II

m3

586 m3 586.000
RAZEM 586.000

81
d.4

KNR 2-18
0501-04

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o grubo ci 30 cm m2

125 m2 125.000
RAZEM 125.000

82
d.4

KNNR 4
1009-10

Przewody  z rur polietylenowych (PEHD) o r.zewn trznej 225 mm PN 10 czone
metod  zgrzewania elektrooporowego

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000
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83
d.4

KNNR 4
1009-07

Sieci wodoci gowe - monta  ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
r.zewn trznej 160 mm

m

34 m 34.000
RAZEM 34.000

84
d.4

KNNR 4
1009-04

Sieci wodoci gowe - monta  ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
r.zewn trznej 110 mm

m

88 m 88.000
RAZEM 88.000

85
d.4

KNNR 4
1009-07

Sieci kanalizacyjne wód pop ucznych i spustowe - monta  ruroci gów z rur poliety-
lenowych (PE, PEHD) o r.zewn trznej 160 mm

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

86
d.4

KNNR 4
1008-04

Sieci kanalizacyjne wód pop ucznych i spustowe  - ruroci gi ci nieniowe z rur PVC
czone na wcisk o r.zewn trznej 160 mm

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

87
d.4

KNNR 4
1008-05

Sieci kanalizacyjne wód pop ucznych / wymiana/ - ruroci gi ci nieniowe z rur PVC
czone na wcisk o r.zewn trznej 200 mm

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

88
d.4

KNNR 4
1011-10

Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych ci nieniowych PE, PEHD za
pomoc  kszta tek elektrooporowych o r. zewn. 225 mm

cz.

7 cz. 7.000
RAZEM 7.000

89
d.4

KNNR 4
1011-07

Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych ci nieniowych PE, PEHD za
pomoc  kszta tek elektrooporowych o r. zewn. 160 mm

cz.

34 cz. 34.000
RAZEM 34.000

90
d.4

KNNR 4
1011-04

Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych ci nieniowych PE, PEHD za
pomoc  kszta tek elektrooporowych o r. zewn. 110 mm

cz.

28 cz. 28.000
RAZEM 28.000

91
d.4

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o r 315-425 mm - zamkni cie rur  telesko-
pow

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

92
d.4

KNNR 4
1110-02

Zasuwy typu"E" kielichowe z obudow  o r. do 160 mm montowane na ruroci -
gach PVC i PE

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

93
d.4

KNNR 4
1110-02

Zasuwy typu"E" kielichowe z obudow  o r. do 110 mm montowane na ruroci -
gach PVC i PE

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

5 5. Uzbrojenie studni g binowych SW1 i SW2.
94
d.5

KNNR 11
0103-03

Pompy g binowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami
poziomu wody  - opuszczanie na g . 15.0 m; rura t oczna o r. 100 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.5

KNNR 11
0103-07

Pompy g binowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami
poziomu wody - dodatek za ka dy 1 m ró nicy d ugo ci rury t ocznej o r. 100 mm

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

96
d.5

KNNR 11
0103-03

Pompy g binowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami
poziomu wody  - opuszczanie na g . 15.0 m; rura t oczna o r. 100 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.5

KNNR 11
0103-07

Pompy g binowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami
poziomu wody - dodatek za ka dy 1 m ró nicy d ugo ci rury t ocznej o r. 100 mm

m

31 m 31.000
RAZEM 31.000

98
d.5

KNNR 11
0102-05

owice studni wierconych na rury wiertnicze o r. zewn. 500 mm (20") szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

99
d.5

KNNR 11
0104-01

Wodomierze studzienne typu MK o r. nominalnej 100 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

100
d.5

KNNR 11
0204-02

Zawory ko nierzowe, zwrotne o r. nom. 100 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
101
d.5

KNNR 11
0208-01

Monta  manometrów szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

102
d.5

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne o r. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

103
d.5

KNNR 11
0304-03

Zasuwy eliwne ko nierzowe z obudow  o r. nominalnej 100 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

104
d.5

KNNR 4
1116-01

Wywiewka DN 100 kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

105
d.5

KNR 2-02
0923-01 ana-
logia

Naprawa spoin w kr gach elbetowych - obudowy studni g binowych szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

106
d.5

KNR 2-02
1501-01

Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym betonu - wewn trzne powierzchnie
cian obudów studni g binowych

m2

23.55 m2 23.550
RAZEM 23.550

107
d.5

Wycena
asna

Dostawa i monta  pompy g binowej o parametrach nie gorszych od agregatu
GC.2.04 z silnikiem 9,2 kW

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

108
d.5

Wycena
asna

Dostawa i monta  pompy g binowej o parametrach nie gorszych od agregatu
GBA.2.07 z silnikiem 5,5 kW

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

109
d.5

KNNR 11
0103-03 ana-
logia

Demonta  pomp g binowych w studniach wierconych rura t oczna o r. 100 mm kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

110
d.5

KNNR 11
0103-07 ana-
logia

Demonta  pomp g binowych w studniach wierconych  - dodatek za ka dy 1 m
ró nicy d ugo ci rury t ocznej o r. 100 mm

m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

111
d.5

KNR 2-11
2401-02

Schody Sch-1 na skarpach - grunty mineralne spoiste m bie-
gu

2 m bie-
gu

2.000

RAZEM 2.000
6 6. Ogrodzenia studni g binowej.

112
d.6

KNR-W 2-01
0701-02

czne kopanie rowów o g boko ci do 0.6 m i szeroko ci dna do 0.4 w gruncie
kat. III

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

113
d.6

KNR 2-02
1801-02

Coko y betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

114
d.6

KNR 2-02
1801-05

Coko y betonowe - dodatek lub potr cenie za ka de 10cm ró nicy wysoko ci
Krotno  = 2

m

76 m 76.000
RAZEM 76.000

115
d.6

KNR 2-02
1803-02

Ogrodzenie z siatki wysoko ci 1.5 m na s upkach stalowych z rur o r. 76/3.5 mm
o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

116
d.6

KNR 2-02
1808-11

Wrota wysoko ci 1.8 m; szeroko  wrót 3.6 m z siatki w ramach stalowych na go-
towych s upkach z pasem dolnego z blachy o wysoko ci 25 cm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

117
d.6

KNR-W 2-02
1804-11 ana-
logia

Demonta  istniej cego ogrodzenia m

80 m 80.000
RAZEM 80.000
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