










 

 

5. STAN ISTNIEJĄCY 
 

 Odcinek drogi gminnej objętej projektem przebudowy zlokalizowany jest na                 

dz. nr ew. 204, 244 w m. Przytoka, obręb Pałuki, gminie Opinogóra Górna. 

 Początek opracowania przyjęto w km 0+000 w osi drogi powiatowej nr 1236W 

Opinogóra – Pałuki – Nieradowo. Koniec opracowania przyjęto w km 0+265,78.  

 Teren przyległy do drogi stanowią działki zabudowane o charakterze zabudowy 

jednorodzinnej.  

 Istniejąca droga posiada nawierzchnię twardą nieulepszoną o szerokości                       

3,0 – 4,0 m 

 

6.  ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 

  W ramach projektu przewiduje się wykonanie nawierzchni bitumicznej                          

o szer. 3,0 m z uzupełnieniem poboczy mieszanką z kruszywa łamanego 0/31,5mm                    

o szer. 0,5 m w granicach pasa drogi gminnej wraz z wykonaniem włączenia do drogi 

powiatowej nr 1236W Opinogóra – Pałuki – Nieradowo. 

  Długość projektowanej przebudowy odcinka drogi gminnej wynosi ~ 266 m. 

Rozwiązania wysokościowe 

 Zakres wykonywanych robót obejmuje wykonanie nawierzchni z utrzymaniem 

obecnej niwelety wyniesionej o wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy asfaltowe.  

 

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej: 

• warstwa ścieralna AC 11S gr. 3 cm 

• warstwa wiążąca AC 11W gr. 5 cm 

• wyrównanie istniejącej konstrukcji drogi mieszanką z kruszyw naturalnych 

 łamanych 0/31,5 o śr. gr. 8 cm 

• istniejąca konstrukcja drogi 

 

UWAGA: W PRZYPADKU ETAPOWANIA INWESTYCJI ( WYKONANIE 5CM 

BETONU ASFALTOWEGO) NALEŻY ZAMIENIĆ WYKONANIE NAWIERZCHNI 11W 

NA 11S.  
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