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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bacze — Opinogora Dolna od km 0+000
do km 2+517, gmina Opinogora Gorna

SPIS ZAWARTOSCI

1. UZGODNIENIE Z ORANGE POLSKA S.A.

2. DECYZJA POZWOLENIE WODNOPRAWNE NR RSD.6341.107.2014 Z DNIA
06.10.2014 WYDANE PRZEZ STAROSTE CIECHANOWSKIEGO

3. UZGODNIENIE NR DTR/SKU/3955/2014 Z DNIA 12.08.2014 WYDANE PRZEZ
SYSTEM GAZOCIAGOW TRANZYTOWYCH EUROPOL GAZ S.A.

4. UZGODNIENIE NR DT.401.22.2014.JR Z DNIA 05.08.2013 WYDANE PRZEZ
POWIATOWY ZARZAD DROG W CIECHANOWIE

5. UZGODNIENIE NR C/ICI-4105.1.91/14 Z DNIA 16.07.2014 WYDANE PRZEZ
WOJEWODZKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH W
WARSZAWIE

6. UZGODNIENIE NR L.DZ.PP.1298/2014/EW Z DNIA 25.07.2014 WYDANE PRZEZ
ZAKEAD USLUG WODNYCH DLA POTRZEB ROLNICTWA W MEAWIE

7. OPIS TECHNICZNY

8. PLAN ORIENTACYJNY rys. 1
9. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1:500 rys. 2
10. PROFIL PODLUZNY 1:1000/100 rys. 3
11. PRZEKROJE NORMALNE 1:50 rys. 4.1-4.2
12. PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE 1:50 rys.5.1-5.15
13. SZCZEGOE CHODNIKA rys. 6

14. WYKAZ ZJAZDOW

15. WYKAZ DRZEW DO WYCINKI

16. TABELA ROBOT ZIEMNYCH

17. TABELA HUMUSOWANIA I OBSIWU

18. PRZEDMIAR ROBOT

19. INFORMACJA BIOZ

20. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

21. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

22. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

P.HU. "DROG — POL II"” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Plonsk
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Orange Polska S.A. PHU DROG-POL Il s.c

Hurt
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Podmiejska 7
Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 5- Radom 09-100 Ptonsk

ul. 1-go Maja 7, 09-402 Ptock.
tel.: 24 26 36 106

Ptock, dn. 03-11-2014r.

Numer pisma: 61401/TODDRRU/P/2014
Temat: uzgodnienie projektu budowlanego "Przebudowa drogi gminnej Opinogdéra Gérna - Bacze"

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy uzgodnienia projektu budowlanego w migjscu dotyczacym branzy
telekomunikacyjnej dla zadania inwestycyjnego ,Przebudowa drogi gminnej Opinogdra Goérna — Bacze”,
informujemy ze projektowana inwestycja znajduje sie w bezposrednim zblizeniu do istniegjacej sieci
telekomunikacyjnej eksploatowanej przez Orange Polska S.A. W zwigzku z tym uzgadniamy przedstawiong
lokalizacje przebudowy drég pod warunkiem zachowania nastgpujgcych rozwigzar technicznych, dotyczacych
sposobu zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych:

15

Prace budowlane w bezposrednim zblizeniu do istnigjacej infrastruktury teletechnicznej
(kable doziemne) prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

W przypadku zmian rzednych wysokosciowych istniejacego ukladu drogowego oraz koniecznosci
wykonania zagfebienia/przebudowy istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych, nalezy opracowac
dokumentacije projektowg i uzgodnic jg w Orange Polska S.A. Ptock.

Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykonac wykopy kontrolne w celu lokalizacii istniejacej
sieci telefonicznej.

W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

- kabli telefonicznych - nalezy wykonac wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych kabli
zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A..

- koszty naprawy uszkodzonych odcinkdw kabli telefonicznych ponosi wykonawca robdt.
Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

Zabezpieczenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych wykonac bez przerw w tgcznosci.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w
trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi
otrzymanymi z Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do
Orange Polska S.A., uzgodnic¢ z wiascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru F i ow 1ego przez Sad Rej y dla m.st.

Y
y Kraj Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci i ym 3 3.937.072.437 zlotych.

Xl Wydziat G
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10.

11.

2,

Dane techniczne dotyczace kabli zostang udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w Ptocku ul. 1-go Maja 7 (sprawe prowadzi Pawet Hincmanowski tel. 24 263 61 06).
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych Orange Polska S.A.

Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia Ilub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych z
zabezpieczeniem/przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejgcy.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczegciem prac, kidrych dotyczg niniejsze rozwigzania techniczne
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Orange Polska S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w
celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury
teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do
Orange Polska S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbiordow koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgtoszenia jest
naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania! Zawiadomienie o
terminie rozpoczecia prac nalezy kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A., Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Warszawie, Wydziat Utrzymania
Sieci ul.1-go Maja 7, 09-400 Ptock,

Opfaty za swiadczony nadzoér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
Orange Polska S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskieg
przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosi¢ do
odbioru zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem;

Z powazaniem
Dariugz Nawrocki

Dziat Ewidendji i Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze Radom
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7 STAROSTA CIECHANOWSK

RSD.6341.107.2014

Ciechandw, 2014-10-06

DECYZJA

Na podstawie art. 140 ust. 1, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, w zwigzku z art.
9 ust. 1 pkt 19 lit. a oraz ust. 2 pkt 2, art. 123 ust. 2 3, art. 127 ust. 3i 5, art. 135 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawfa Szymanskiego (ul. Podmiejska 7, 09-
100 Ptonsk) — petnomocnika Gminy Opinogdra Gdorna w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe przepustu zlokalizowanego na dziatce nr ew. 29 obreb 1
Bacze, na rowie melioracyjnym RSZ 61 w km 5+638 jego biegu, w km 0+151,5 drogi
gminnej Bacze — Opinogdra Dolna oraz na wykonanie nowego przepustu pod korong drogi
gminnej Bacze — Opinogdra Dolna w km 2+508, zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 109 i
110 obreb 19 Opinogdra Dolna

orzekam
I. udzieli¢ Gminie Opinogéra Gérna pozwolenia wodnoprawnego w nastepujacym zakresie:

1. na wykonanie przebudowy istniejacego przepustu betonowego 2 x @ 500 mm,
zlokalizowanego na dziatce nr ew. 29 obreb 1 Bacze, na rowie melioracyjnym RSZ 61 w
km 5+638 jego biegu, w km 0+151,5 drogi gminnej Bacze — Opinogdra Dolna, na
nastepujacych warunkach:

- przepust PCV 2 x @ 800 mm o dtugosci 7,00 m,

- pochylenie podtuzne przewodu przepustu — 1 %,

- rzedna dna na wlocie do przepustu — 144,17 m n.p.m.,

- rzedna dna na wylocie z przepustu — 144,10 m n.p.m.,

- umocnienie dna i skarp rowu warstwa darniny grubosci 10 cm na dtugosci po 10,00 m w
gore i w dét od obu koncéw przepustu,

- wspdirzedne geograficzne przepustu - N 52°56'2,96” ; E 20°42'57,49".

2. na wykonanie przepustu pod korong drogi gminnej Bacze — Opinogdra Dolna w km
2+580, zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 109 i 110 obreb 19 Opinogéra Dolna, na
nastepujacych warunkach:

- $rednica przepustu — @ 600 mm,

- dtugos¢ przepustu — 7,00 m,

- pochylenie podtuzne przewodu przepustu — 1 %,

- rzedna dna na wlocie do przepustu — 135,78 m n.p.m.,

- rzedna dna na wylocie z przepustu — 135,71 m n.p.m.,

- umocnienie dna i skarp rowu warstwa darniny grubosci 10 cm na dtugosci po 10,00 m w
gore i w dot od obu koncoéw przepustu,

- wspotrzedne geograficzne przepustu - N 52°56'2,96” ; E 20°42'57,49”.

IL. Zastrzec, ze:

1. nieprzestrzeganie warunkdw niniejszego pozwolenia moze spowodowaé jego cofniecie
lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania,

2. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen,
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3. wnioskodawcy, ktdry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzeh koniecznych do
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktaddw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

III.Podstawe wydania pozwolenia wodnoprawnego stanowi wniosek Pana Pawta
Szymanskiego (ul. Podmiejska 7, 09-100 Ptorisk) — petnomocnika Gminy Opinogéra
Gorna wraz z dokumentacja pn.: ,Operat wodnoprawny na przebudowe przepustow
znajdujacych sie na rowie melioracyjnym RSZ 61 oraz na wykonanie nowego przepustu
pod korong drogi w km 2+508 przy realizacji inwestycji przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Bacze — Opinogdra Dolna od km 0+000 do km 2+517”.

IV. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych wygasa jezeli inwestor nie
rozpoczat wykonywania tych urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Uzasadnienie

Pan Pawet Szymanski — petnomocnik Gminy Opinogdéra Gérna w dniu 5.09.2014 r.
zwrocit sig z wnioskiem do Starosty Ciechanowskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na przebudowe przepustu zlokalizowanego na dziatce nr ew. 29 obreb 1 Bacze, na rowie
melioracyjnym RSZ 61 w km 5+638 jego biegu, w km 0+151,5 drogi gminnej Bacze —
Opinogéra Dolna oraz na wykonanie nowego przepustu po korong w/w drogi w km 24508,
Zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 109 i 110 obreb 19 Opinogdra Dolna.

Starosta Ciechanowski pismem z dnia 10.09.2014 r. znak RSD.6341.107.2015 wezwat
wnioskodawce do korekty wniosku i poprawy operatu wodnoprawnego. Po otrzymaniu w
dniu 15.09.2014 r. zadanych informacji Starosta Ciechanowski, na podstawie art. 61 § 4
ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.
267 ze zm.), zawiadomieniem z dnia 16.09.2014 r. znak RSD.6341.107.2014 poinformowat
strony o wszczeciu postepowania administracyjnego oraz mozliwosci zapoznania sie  z
aktami sprawy, sktadania wnioskow i zastrzezen.

Informacje o wszczeciu postepowania zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne
podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie zawiadomienia o wszczeciu
postepowania na tablicy ogtoszen w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie oraz
Urzedu Gminy w Opinogdrze Gornej. Informacja o wniosku w rozpatrywanej sprawie zostata
umieszczona w publicznie dostepnym wykazie danych o $rodowisku na stronie BIP
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Do dnia wydania decyzji nie wniesiono uwag,
zastrzezen ani wnioskdw w przedmiotowej sprawie.

Whniosek dotyczy wykonania przepustow, ktore beda realizowane w ramach
przedsiewziecia inwestycyjnego pn: ,Przebudowa drogi gminnej Bacze — Opinogdra Dolna
od km 0+000 do km 2+517 gm. Opinogdra Gérna”, realizowanego w trybie ustawy z dnia
10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych. Projektowane przepusty umozliwig przeptyw wod opadowych w przydroznym
rowie drogi gminnej Bacze — Opinogdra Dolna oraz w rowach melioracyjnych.

W ramach inwestycji zostanie wykonany nowy przepust @ 600 mm pod korong drogi
gminnej w km 2+508, zlokalizowany na dziatkach nr ew. 109 i 110 obreb 19 Opinogdra
Dolna oraz zostanie przebudowany istniejacy przepust betonowego 2 x @ 500 mm,
zlokalizowany na dziatce nr ew. 29 obreb 1 Bacze, na rowie melioracyjnym RSZ 61 w km
5+638 jego biegu, w km 0+151,5 drogi gminnej Bacze — Opinogdra Dolna na przepust
PCV 2 x @ 800 mm.
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W rozumieniu ustawy Prawo wodne row jest urzadzeniem wodnym (art. 9 ust. 1 pkt

19 lit. @), na wykonanie ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (art.
122 ust. 1 pkt 3). Przepis art. 9 ust. 2 pkt 2 stanowi, ze przepisy dotyczace wykonania
urzadzen wodnych stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbidrki
lub likwidacji tych urzadzen. Wykonanie przepustu na rowie jest przebudowa rowy,
wymagajacq uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo wodne.

Zgromadzony w toku postepowania materiat oraz przedtozona do wniosku
dokumentacja pozwalajg na wydanie decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za posrednictwem Starosty
Ciechanowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:
@ Pawet Szymanski £

ul. Podmiejska 7, 09-100 Ptonsk

2. Gmina Opinogdra Gdrna
ul. Krasinskiego 4, 06-406 Opinogdra Gdrna

3. Joanna Grabska (dot. dziatki nr ew. 109 obreb 19 Opinogdra Dolna)
ul. Kolejowa 98, 05-122 Legionowo

4. Starosta Ciechanowski (dot. dziatki nr ew. 29 obreb 1 Bacze)

5. a/amb

Do wiadomosci:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
(w zafaczeniu operat na ptycie CD)
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00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, tel. +48 22 586 7000, fax +4

) = Warszawa, 12 sierpnia 2014 r.
DTR/SKU/ 3947 12014

P.H.U. ,, DROG-POL II” s.c.
Poswietne

ul. Podmiejska 7

09-100 Plonsk

dotyczy: uzgodnienia przebudowy drogi gminnej Bacze — Opinogéra Dolna w rejonie
skrzyzowania z gazociagiem tranzytowym DN 1400, gm. Opinogéra Goérna.

W odpowiedzi na Panstwa pismo L.dz. DROG-POL II 2014/118 z dn. 05.08.2014 r.
niniejszym informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi gminnej Bacze —
Opinogora Dolna polegajacej na:

- wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa $cieralna gr. 6 cm.),

- wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 5 cm.,

- wykonaniu podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm.,

- wykonaniu poszerzenia istniejgcej nawierzchni 4,5 m do szerokosci 6,0 m. warstwg z
kruszywa tamanego gr. 8 cm.,

- odtworzeniu istniejagcych rowow przydroznych

w rejonie skrzyzowania z gazociggiem tranzytowym DN 1400, gm. Opinogéra Goérna

(dziatka 31 w km. 1+630) pod warunkiem spetnienia podanych nizej wymagan.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wszelkie prace w strefie oddziatywania
gazociggu tranzytowego nalezy uzgodni¢ oraz prowadzi¢ po nadzorem i1 zgodnie z
wytycznymi shuzb eksploatacyjnych gazociggu tj. OGP GAZ-SYSTEM S.A, Oddziat w
Rembelszczyznie.

O terminie przystgpienia do prac w obrebie w/w strefie nalezy powiadomi¢ z tygodniowym
wyprzedzeniem:

OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Oddziat w Rembelszczyznie

ul. Jana Kazimierza 578

05- 126 Nieporet
celem zabezpieczenia ptatnego nadzoru. Nalezy rowniez przesta¢ zlecenie na nadzér z

podaniem nastepujacych danych:

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy: 80 000 000,00 zt NIP 113-00-68-959
Krajowego Rejestru Sadowego KRS 60709 Kapitat wptacony: 80 000 000,00 zt
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a) nr uzgodnienia,
b) tel., fax, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia Wykonawcy.

Po wykonaniu robét wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje
geodezyjng miejsca skrzyzowania z gazociagiem tranzytowym tj. profil poprzeczny drogi w
miejscu skrzyzowania, profil podluzny w sasiedztwie skrzyzowania oraz plan sytuacyjno-
wysokosciowy miejsca skrzyzowania (np. w skali 1:1000 lub 1:2000).

Dokumentacje geodezyjng wykonang w wersji papierowej i elektronicznej (np. w systemie
MicroStation, AutoCAD) nalezy przesta¢ do SGT EuRoPol GAZ s.a. i OGP GAZ-SYSTEM
S.A. Oddzial w Rembelszczyznie.

Z powazaniem

\STEPCA
RA TG HNICZNEGO

o

Zalgczniki:
1. Projekt przebudowy drogi Bacze-Opinogora

Do wiadomosci:
OGP GAZ-SYSTEM S.A.
Oddzial w Rembelszczyzinie+ 1 egz. projektu
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DT.401.22.2014.JR Ciechanow, 05-08-2013r.
Ol bownc . A1ED

P.H.U. ,,DROG - POLII” s.c.
Poswigtne ul. Podmiejska 7
09-100 Plonsk

Powiatowy Zarzad Drég w Ciechanowie uzgadnia bez uwag przedstawiony projekt
budowlany przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Bacze — Opinogéra Dolna od km 0+000

do km 2+517 Gmina Opinogédra GOrna, w zakresie skrzyzowania z droga powiatowa nr 1213W

Chrzanéwek — Opinogéra - Dzbonie.

W/iw projekt, w czesci obejmujacej skrzyzowanie z droga powiatowa spetnia wymagania
techniczne okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Jednoczesnie informuje, iz zmiana nawierzchni drogi gminnej wymaga zatwierdzenia

projektu stalej organizacji ruchu.
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przewegzenie rowu ze wzgledu na
istniejgcy stup energetyczny

kiofh @10 cm
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DROG-POL Il s.c.

DROG - POL II s.c.
09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44
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rzebudowa drogi gminnej w miejscowo$ci Bacze — Opinogéra Dolna
d km 0+000 do km 2+517, gmina Opinogéra Gérna

INWESTOR:

Gmina Opinogéra Gérna
ul. Zygmunta Krasickiego 4
06-406 Opinogéra Gérna

BRANZA:

DROGOWA

TYTUL RYSUNKU:

wigczenie do drogi powiatowej
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Wojewodzki Zarzad Melioracji &
i Urzadzen Wodnych w Warszawie <
Oddziat Ciechanow
Inspektorat Ciechanow

06-400 Ciechanow, ul. Powstancow Warszawskich 11
tel. /.fax 23 (674-24-38

http://wzmiuw.waw.pl, e-mail: insp.ciechanow(@wzmiuw.waw.pl

o
)
val ° 4
“ E Wolewodzki Z

t Urzadzen Wodnys

C/1CI-4105.1.91/14 Ciechandéw, dnia 16.07.2014 t.

P.H.U. ,DROG - POL II” s.c.
Poswigtne, ul. Podmiejska 7
09-100 Plonisk

Dotyczy: Inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bacze-Opinogéra Dolna od km 0+000 do
km 2+528, gmina Opinogdéra Gérna”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.07.2014 r., znak: DROG — POL II 2014/96 Wojewddzki
Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddzial Ciechanéw Inspektorat Ciechanéw po
zapoznaniu si¢ z lokalizacja przedmiotowej inwestycji informuje, ze projektowana przebudowa drogi
gminnej nie koliduje ze $rédladowymi wodami powierzchniowymi (cickami naturalnymi, kanatami)
bedacymi w zarzadzie tut. Inspektoratu, jednak jej realizacja planowana jest w terenie zmeliorowanym,
ktory figuruje w ewidencji wod, urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéow
prowadzonej przez Inspektorat WZMiUW Ciechanow.

Utrzymaniem 1 eksploatacja urzadzen melioracji wodnych szczegoélowych na terenie gminy
Opinogora Gora, zaymuje si¢ Gminna Spotka Wodna w Opinogorze Gornej, zrzeszona w Rejonowym
Zwiazku Spotek Wodnych w Ciechanowie.

Na terenie planowanej do realizacji inwestycji znajdujq si¢ urzadzenia melioracji wodnych
szczegolowych wykonane w ramach zadan inwestycyjnych ,,Przedwojewo II” 1 ,,Opinogora II”
a projektowana przebudowa drogi gminnej koliduje z rowami o nazwach ewidencyjnych:

e RSZ-61 w km 4+668 (dziatka o nr ew. 31 polozona w obrebie Bacze — jest to dzialka pod droga,
réow w tym miejscu nie ma wydzielonej dzialki) 1 w km 54638 (dziatka o nr ew. 29 polozona
w obrebie Bacze),

e RSZ-61/2 w km 1+116 (dzialka o nrew. 110 polozona w obrebie Opinogéra Dolna - jest to
dzialka pod droga, row w tym miejscu nie ma wydzielonej dziatki),

a takze podziemng siecia drenarskq (urzadzenia drenarskie — zbieracze, zlokalizowane sa tu réwniez pod

drogami).

Wymienione powyzej rowy 1 urzadzenia drenarskie odprowadzaja nadmiar wod
powierzchniowych 1 gruntowych z ww. obiektéw melioracyjnych.

W zwiazku z powyzszym, inwestor zobowigzany jest do:

1) przestrzegania przepisow z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (jedn. tekst Dz. U.z2012t.
poz. 145, z pézn. zm.) przy projektowaniu 1 wykonywaniu planowanej inwestycji,

2) dokonania w terenie lokalizacji rurociagéw drenarskich w miejscu planowanej inwestycji (urzadzenia
drenarskie nie podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej, w zwigzku z tym, inwestor powinien dokonaé
ich lokalizacji w terenie —w zalaczeniu przekazujemy kserokopie map sytuacyjno-wysokosciowych
w skali 1 : 2000 ww. obiektéw melioracyjnych),

3) odbudowy lub przebudowy ww. urzadzen melioracji wodnych szczegétowych w przypadku ich
naruszenia. Informujemy, Ze na ww. roboty, zgodnie z art. 122 w zwiazku z art. 9 ustawy Prawo
wodne wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego od uprawnionego do jego
wydania organu administracji publicznej.

Vazowsze,
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Nieprawidtowe wykonanie robé6t zwigzanych z przejSciem urzadzen melioracji wodnych

szczegolowych, wykonywanym w zwiazku z przebudows drogi gminnej, spowodowaé moze
podtopienie gruntéw, za co Inspektorat WZMiUW Ciechanéw oraz Rejonowy Zwigzek Spotek

Wodnych w Ciechanowie nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci.

Ponadto, inwestor ma obowiazek powiadomié¢ na pismie Rejonowy Zwiazek Spotek Wodnych

w  Ciechanowie o rozpoczeciu oraz planowanym zakoficzeniu robot zwigzanych z realizacja

przedmiotowej inwestycji.

Otrzymuja:
1. Oddziat WZMiUW Ciechanéw — Dzial UW/C
ul. Powstaicéw Warszawskich 11, 06-400 Ciechanow
2. Rejonowy Zwiazek Spétek Wodnych w Ciechanowie
ul. Niechodzka 2a, 06-400 Ciechanéw
3092

Sprawe prowadzi:
Marta Stobiecka

tel. 23 674-24-38

KIEROWNIK INSPEKTORATU
WZMiUW w Ciechanowie

/ “Bhcl

mgr Kye. Krzysztof Bilicki
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dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie

gZAKLEAD USLUG WODNYCH

06-500 Mlawa, ul. Nowa 40 woj. mazowieckie

Mazowsze.

serce Polski

Telefony centrali:

Zaplecze techniczne
ul. Nowa 40
(23) 654-38-77

Administracja:

ul. Stefana Roweckiego
,Grota” 4

tel.

(23) 654-35-41

(23) 654-99-94

tel. /fax

(23) 654-41-92

Konto:
Bank PEKAO S.A.
43 1240 5598 1111 0000 5031 9602

Regon
000822848

NIP
569-000-29-98

e-mail:
zuw_mlawa@pro.onet.pl

www.zuwmlawa.pl

L. Dz. PP/].'LZ.%/QOM/EW

ul.

Mtlawa dnia 25.07.2014r.

Gmina Opinogoéra Gérna
Zygmunta Krasickiego 4

06-406 Opinogora Gorna

Dotyczy Inwestycji: ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bacze
— Opinogoéra Dolna od km 0 + 000 do km 2+517 gmina Opinogora

Gorna”

Zaktad Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Miawie uzgadnia

przedstawiony Projekt budowlany dla w/w inwestycji bez uwag.

Sprawg prowadzi:
Ewa Wojnarowska tel: 23654-35-41 wew. 35
Dziat Przygotowania Produkcji
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bacze — Opinogora Dolna od km 0+000
do km 2+517, gmina Opinogora Gorna

OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi
gminnej w miejscowosci Bacze — Opinogora Dolna od km 0+000 do km 2+517,
gmina Opinogdra Gorna w zakresie przebudowy istniejgcej nawierzchni.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Bacze — Opinogora Dolna, gmina Opinogora Gorna w zakresie przebudowy
istniejgcej nawierzchni oraz poprawe przejazdu przez wyzej wymieniong droge
zwlaszcza w okresie wiosenno — jesiennym.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa zawartg z Gming Opinogéra Gorna.

- Mapa d/c projektowych w skali 1:500,

- Warunki techniczne od Inwestora,

- Wytyczne projektowania drog III, IV, V klasy technicznej WPD-2 1 WPD-3
1999r.,

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych wydany przez

,, IRANSPROJEKT” Warszawa,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Poélsztywnych
IBDiM Warszawa 1997 r.,

- inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna 1
stosowne rozwigzania.

1.4. Formalne podstawy opracowania

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156 poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

P.H.U. DROG - POL II s.c. Poswietne ul .Podmiejska 7 09-100 Plonsk
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bacze — Opinogora Dolna od km 0+000
do km 2+517, gmina Opinogora Gorna

technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z
2004 r., nr 130, poz. 1389).

1.5. Lokalizacja inwestycji

Odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie gminy Opinogoéra Gorna
w miejscowosci Bacze 1 Opinogora Dolna. Poczatek trasy zastabilizowano
w punkcie 0+000 w osi drogi wojewddzkiej nr 617, natomiast koniec trasy
w punkcie 2+517 za skrzyzowaniem z drogg powiatowa nr 1203W. Poczatek
robot w km 0+035.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Bacze — Opinogora Dolna na odcinku od km 0+035 do km 2+517, gmina
Opinogora Gorna w zakresie przebudowy istniejgcej nawierzchni.

2.2. ZaKkres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ziemne,

- odtworzenie odwodnienia,

- stabilizacj¢ cementem,

- podbudowg z kruszywa tamanego,

- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego,
- roboty wykonczeniowe.

2.3. Stan istniejacy
Przedmiotowa droga gminna znajduje si¢ w miejscowosci Bacze —
Opinogora Dolna w gminie Opinogora Gorna. Droga przebiega wsrod

zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowan gospodarstw rolnych 1 pdl
uprawnych.

P.H.U. DROG - POL II s.c. Poswietne ul .Podmiejska 7 09-100 Plonsk
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bacze — Opinogora Dolna od km 0+000
do km 2+517, gmina Opinogora Gorna

Istniejgca nawierzchnia drogi miejscami wzmocniona pospotkg gr. 25-30
cm szerokosci 4,0-4,5m od km 0+000 do km 1+022 jezdnia bitumiczna
szer. 3,0m. Pas drogowy szerokosci 9,0-14,0 m.

Istniejacym odwodnieniem sg rowy zlokalizowane po obu stronach drogi.
W pasie drogowym drogi gminnej znajduje si¢ uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa w km 0+384,3, w km 0+449,6, w km 0+904,9, w km
0+982,6, 0+982,7, od km 1+204 do km 1+251,

- gazocigg w km 1+630,

- sie¢ telekomunikacyjna w km 0+032, w km 0+978, w km 1+245, w km 1+533,
w km 1+629, w km 2+489.

Istniejace rowy zlokalizowane po obu stronach drogi wymagaja odmulenia.
Istniejagcy obiekt inzynieryjny o nawierzchni drewnianej dbf. 5,0 m,
zlokalizowany w km 0+816 wymaga umocnienia stozkdw nasypu przy
przyczotkach kostkg betonowa gr. 8 cm.

Istniejace przepusty w km 0+151,5 z rur betonowych do wymiany.

Istniejacy przepust w km 1+095 z rur betonowych §r. 50 cm, do oczyszczenia
oraz wymaga zalozenia $cianek czotowych.

Istniejacy przepust w km 1+344 z rur betonowych §r. 60 cm, do oczyszczenia
oraz wymaga zalozenia $cianek czotowych.

Istniejacy przepust w km 2+058 z rur betonowych §r. 80 cm do oczyszczenia,
scianki czotowe do wymiany.

Istniejacy przepust na wlaczeniu do drogi powiatowej z rur betonowych
sr. 50 cm do wymiany.

Figurki znajdujace si¢ w km 1+010, 1+220 oraz w km 1+468 nalezy przestawi¢
w miejsce nie kolidujace z drogg.

Poczatek robdt ustalono w km 0+035, w miejscu dowigzania si¢ do istniejace;j
szerokosci jezdni 4,5m, koniec robdt ustalono w km 2+514,5 na krawedzi
istniejgcej nawierzchni drogi powiatowe;.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi

Droga gminna

Kategoria ruchu —KRI1

klasa techniczna drogi -D

predkos¢ projektowa —V =50 km/h
szerokos$¢ pasa ruchu:

- nawierzchnie z betonu asfaltowego —-4,5m

- szeroko$¢ poboczy —2x0,75m
spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy - 2%

P.H.U. DROG - POL II s.c. Poswietne ul .Podmiejska 7 09-100 Plonsk
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bacze — Opinogora Dolna od km 0+000
do km 2+517, gmina Opinogora Gorna

Konstrukcja drogi gminnej w km 0+03S + 1+022 (istn. naw. bitumiczna):
a)  nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna gr. 4 cm
b)  nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wyrOwnawcza gr. 3 cm.
Konstrukcja drogi gminnej w km 1+022 + 2+514.5 :
a) nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna gr. 6 cm
b) podbudowa z kruszywa famanego gr. 5 cm,
c) stabilizacja cementem o wytrzymatosci Rm =2,5 -5 MPa gr. 15 cm.

Konstrukcja poszerzenia:
a)  nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna gr. 4 cm
b)  nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wyrOwnawcza gr. 3 cm,
c)  podbudowa z kruszywa tamanego gr. 5 cm,
d)  stabilizacja cementem o wytrzymato$ci Rm = 2,5 —5 MPa gr. 15 cm,
e)  warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm.

Konstrukcja poboczy:

a) nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 8§ cm

Konstrukcja zjazdow:

a) nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 15 cm.

Konstrukcja chodnika :

a)  nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm

b)  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

c)  stabilizacja cementem o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.
Chodnik nalezy ograniczy¢ od strony jezdni kraweznikiem betonowym
15x30 cm wtopionym na plask, od strony zieleni nalezy ograniczy¢ obrzezem
betonowym 8x30 cm, w miejscu zjazdow nalezy zastosowac¢ opornik betonowy
12x25 cm.

3.3. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze - plan
zagospodarowania

Na remontowanej drodze zaprojektowano nawierzchni¢ szerokosci 4,5 m,
pobocza obustronne z kruszywa tamanego szerokosci 0,75 m. Odtworzenie
rowow przydroznych do szer. 2,0m. Przebudowa drogi gminnej obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne

- odtworzenie elementow odwodnienia,

- stabilizacj¢ cementem,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

P.H.U. DROG - POL II s.c. Poswietne ul .Podmiejska 7 09-100 Plonsk
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bacze — Opinogora Dolna od km 0+000
do km 2+517, gmina Opinogora Gorna

- wykonanie poboczy z kruszywa famanego,

- roboty wykonczeniowe.

Istniejace wlaczenie drogi gminnej do drogi powiatowej nalezy przebudowac
stosujagc wyokraglenia tukami o promieniu 6m 1 8m. Pod wilaczeniem nalezy
utozy¢ przepust z rur PCV ér. 60 cm, dtugosci 7,0m.

3.2.0dwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne

Odwodnienie istniejagcej nawierzchni z betonu asfaltowego zostanie
zaprojektowane w formie zastosowania odpowiednich spadkéw podtuznych
1 poprzecznych z odprowadzeniem wody powierzchniowo. Spadek poprzeczny
obustronny 2% umozliwi odprowadzenie wody odtworzonych rowow
przydroznych.

3.3. Uklad wysokosciowy drogi

Projektowana niweleta drogi na budowanym odcinku drogi od km 0+035
do 2+517 uwzglednia wustalenia wynikajace z zapewnienia niezbednych
warunkow na utrzymanie drogi klasy D zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.(Dz. U. Nr 43, poz. 430)

3.4. Urzadzenia obce

Urzadzenia przecinajgce droge:

- sie¢ wodociggowa,

- przylacza sieci elektryczne;,

- gazociag,

- sie¢ telekomunikacyjna.

Podczas odtwarzania 1 oczyszczania istniejagcych rowow nalezy zachowac
minimalng glebokos¢ posadowienia infrastruktury pod dnem rowu:

- dla sieci wodociggowej - 1,0m,

- dla sieci telekomunikacyjnej 1 gazociggu - 0,5m.

Ponadto istniejacg sie¢ telekomunikacyjng pod droga nalezy zabezpieczyc
rurami grubosciennymi dwudzielnymi typu A110 PS lub RHDPE fi 110.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Przebudowa projektowanej nawierzchni jezdni na odcinku zabudowanym
jest przedsigwzieciem proekologicznym.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi o wyrazenie
zgody na wejScie z robotami w pas drogi.
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4.1. Warunki ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz.U. z2010r. nr 213, poz. 1397), §3.1 pkt. 60 inwestycja jest zaliczona
do przedsigwzige¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko 1
nie wymagajacych wykonania raportu oddziatywania na srodowisko.

4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposrednim
sasiedztwie, nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw ani obiekty
kultury wspolczesne;.

4.3. Technologia robot

Technologi¢ robot oraz wymagania dotyczace materiatow, sprzetu,
transportu, obmiarow, badan laboratoryjnych, warunkéw odbioru przedstawiono
w Specyfikacjach Technicznych zatgczonych do projektu.

4.4. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke
Projektowany przebieg drogi gminnej nie znajduje si¢ w obszarze terenu
gorniczego.

4.5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Kategori¢ geotechniczng ustalono w zaleznosci od rodzaju warunkow
gruntowych oraz czynnikow konstrukcyjnych charakteryzujagcych mozliwos¢
przenoszenia odksztalcen 1 drgan, stopnia zlozonosci oddzialtywan, stopnia
zagrozenia zycia 1 mienia awarig konstrukcji, jak roéwniez od wartoSci
zabytkowej lub technicznej obiektu 1 zagrozenia srodowiska.

Ustalono, ze inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych schematach
obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza
jakosciowe okreslenie wlasciwosci gruntow, tak jak: 1- lub 2 kondygnacyjne
budynki mieszkalne i gospodarcze, §ciany oporowe 1 rozparcia wykopow, jezeli
réznica poziomoOw nie przekracza 2m, wykopy do glebokosci 1,2 m 1 nasypy do
wysokosci 3,0 m, wykonywane zwlaszcza przy budowie drog, pracach
drenazowych oraz ukladaniu rurociggow.
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4.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego

Realizacja przebudowy drogi gminnej nie ma zadnego wplywu
1 oddziatywania na istniejace sSrodowisko. Przebudowa drogi nie zwigkszy emisji
substancji szkodliwych dla srodowiska 1 zdrowia ludzi, sasiadujacych dziatek,
nie bedzie oddzialywata emisyjnie na srodowisko naturalne.

Przewidziane do uzycia materiaty budowlane powinny odpowiadac
Polskim Normom 1 posiada¢ aprobaty techniczne.

Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen.

Przebudowa drogi gminnej nie jest zwigzana z promieniowaniem w tym
jonizujagcym, powstawaniem pola elektromagnetycznego czy innymi
zaktoceniami. Charakter inwestycji nie wplywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan oraz powierzchni¢ ziemi, gleby, wody powierzchniowe 1 podziemne
poprzez zastosowanie odwodnienia powierzchniowego terenu zjazdu.

Roboty podzielone zostaty na etapy:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- wykonanie podbudowy
- roboty nawierzchniowe
- roboty wykonczeniowe

Przed rozpoczgciem robot w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie
od zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane
do wykonania roboty nalezy oznakowac. Przed przystgpieniem do wykonania
robot kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP
(szkolenie wstepne) zatrudnionych pracownikOw, a nastgpnie indywidualne
przeszkolenie kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegdlnych
stanowiskach pracy.

Zasieg i rodzaj uciazliwosci obiektu

Przebudowa drogi oraz jej uzytkowanie nie wplynie na pogorszenie
istniejacej ucigzliwosci.

Wobec powyzszego nie przewiduje si¢ powstania ucigzliwosci w obrebie
projektowanej inwestycji 1 jej negatywnego oddzialywania na sgsiednie
nieruchomosci.
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5. UWAGI

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed naruszeniem
i przykryciem nawierzchnig trwalg. Nadzér nad zabezpieczeniem zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia
przez jednostke nadzorujaca konieczno$ci przeniesienia punktu geodezyjnego
poza pas drogowy — uzyskac szczegdtowe warunki przeniesienia z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Ciechanowie. Punkty
osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie zgodnie =z art. 15 ustawy
z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (jedn. tekst Dz. U.
z 2010r. nr 193, poz. 1287 z p6zn. zmianami).

Projekt drogowy nie stanowi sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu art.
2 pkt. 11 ustawy z dnia 17. 05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(jedn. tekst Dz. U. z2010r. nr 193, poz. 1287 z p6ézn. zmianami), a zatem nie
podlega koordynacji usytuowania przez Zaklad Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe;.

6. ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI
PUBLICZNYMI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy
drogi gminnej w miejscowosci Bacze 1 Opinogdéra Dolna, gmina Opinogora
Gorna. Poczatek trasy zastabilizowano w osi drogi wojewddzkiej 617, w km
0+000 koniec w osi drogi powiatowej 1203W w km 2+517. Poczatek robot
przewidziano od km 0+035. Dlugos¢ odcinka do przebudowy 2482 m.
Podstawowym celem przedmiotowe] inwestycji jest poprawa stanu technicznego
drogi 1 bezpieczenstwa jej uzytkownikow oraz poprawa waloréw estetycznych
terenu.

Potaczenie z drogami powiatowymi i gminnymi

Projektowany (przebudowywany) odcinek drogi gminnej zakonczony jest
na skrzyzowaniu z drogg powiatowg w km 2+517. W ciggu drogi gminnej
w km 0+970 wystepuje skrzyzowanie z drogg gminng.

Projektowane polaczenia zrealizowane sg poprzez skrzyzowania zwykte.

Potaczenie z drogami wojewodzkimi

Projektowany (przebudowywany) odcinek drogi gminnej rozpoczyna si¢
od skrzyzowania z droga wojewoddzka w km 0+000. Skrzyzowanie z droga
wojew0dzka nie bedzie przebudowywane.
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