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Zał. nr 1 
 

OPIS TECHNICZNY                                                                             
 
1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej w miejscowości 

Władysławowo (ul. Polna)  na odcinku od km 0+000,00 do km 0+460,00, na działkach nr: 68, 

15/1 w obrębie Władysławowo, (Gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski,  wojewódz-

two mazowieckie). 

 2. Podstawa opracowania 

Dokumentację projektową opracowano na zlecenie Wójta Gminy Opinogóra Górna 06-406 

Opinogóra ul. Krasińskiego 4, w oparciu o: 

 mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000, 

 pomiary sytuacyjno-wysokościowe przeprowadzone w terenie przez projektantów, 

 ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (ednolity tekst jednolity Dz. U.  

     z 20.12.2013 r. Nr 56, poz.1409 z późniejszymi zmianami),  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuo-

wanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. ) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego...  (Dz. U. Nr 130. poz. z 1207 z dnia 08.06. 

2004)  

 inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane roz-

wiązania. 

 uzgodnienia z Inwestorem 

3.  Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy drogi gminnej w 

miejscowości Władysławowo (ul. Polnej) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+460,00. Począ-

tek przebudowywanego odcinka przyjęto w m. Władysławowo, na skrzyżowaniu z drogą gminną 

o nawierzchni bitumicznej (ul. Krasińskiego). Koniec znajduje się na końcu obszaru zabudowa-

nego tej drogi. Przebudowa drogi polega na wzmocnieniu istniejącej podbudowy kruszywem 

naturalnym, wykonaniu nawierzchni asfaltowej,  poboczy  i oznakowania.   

Trwała i bezpieczna droga, przejezdna przez cały rok dla wszelkich pojazdów, zapewni rolni-

kom lepszy dostęp do środków produkcji i umożliwi sprawny wywóz wytworzonych produktów. 

Zmodernizowana droga poprawi zdecydowanie warunki poruszania się po niej wszystkim użyt-

kownikom. Obniżone zostaną koszty utrzymania drogi, które przy istniejącej obecnie na-

wierzchni są znaczne a wiążą się z kilkakrotnym w ciągu roku zabiegiem wypełniania wybojów 
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kruszywem i profilowania równiarką. Zmodernizowana droga podniesie walory miejscowości 

Władysławowo oraz terenów przyległych do drogi,  które z uwagi na swoje położenie mogą stać 

się miejscem do nowych osiedleń.  

4.  Opis stanu istniejącego 

Droga gminna w miejscowości Władysławowo (ul. Polna)  na rozbudowywanym odcinku od km 

0+000,00 do km 0+460,00 posiada przekrój szlakowy. Szerokość istniejącego pasa drogowego 

wynosi 6,0 m na odcinku od km 0+000 do km 0+195 oraz 5,0 m na odcinku od km 0+195 do 

km 0+460. Na odcinku projektowanym droga posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego 

(żwirową) wzmocnioną żużlem. Konstrukcja jezdni ułożona jest na gruntach rodzimych lub na 

gruntach antropogenicznych budujących nasyp. Po stronie lewej (południowej) istnieje zabulo-

wa jednorodzinna oraz na końcu odcinka gospodarstwo rolne a po stronie prawej (północnej) 

teren przyległy to pola uprawne oraz zbiornik wodny. Droga przechodzi w poziomie terenu lub w 

niewielkim nasypie.  W pasie drogowym po stronie prawej  od km 0+000 do km 0+380 przebie-

ga wodociąg, który przechodzi na stronę lewą poza pas drogowy w km 0+380. W pasie drogo-

wym przebiega kolektor sanitarny ks 200 od km 0+214 do km 0+272. W pasie drogowym prze-

biega gazociąg a poza pasem linia telekomunikacyjna. Poza pasem drogowym przebiega na-

powietrzna linia energetyczna. Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej 

drogi, wobec czego sposób zagospodarowania i użytkowania terenu nie ulegnie zmianie. Dla 

prawidłowej przebudowy drogi nie jest konieczne usunięcie drzew. Projektowana droga ma za-

pewnić dojazd do istniejących posesji i pól uprawnych i umożliwić bezpieczny ruch pojazdom, 

pieszym i rowerzystom. Zmodernizowana droga poprawi zdecydowanie warunki poruszania się 

po niej, zapewnią pełną obsługę otoczenia.  

5. Opis stanu projektowanego 

5.1 Założenia ogólne 

Projektowana droga gminna w miejscowości Władysławowo (ul. Polna)  wg klasyfikacji określo-

nej w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej jest drogą klasy D o prędkości 

projektowej 40 km/h i w pełnym zakresie obsługuje otaczający teren.  

Głównym zadaniem tej drogi jest obsługa istniejącego terenu.  Nie przewiduje się również w 

przyszłości ruchu tranzytowego na tym odcinku drogi. 

W związku z powyższym przy projektowaniu w celu maksymalnego obniżenia kosztów kierowa-

no się następującymi przesłankami: 

- dostosowanie parametrów do przewidywanego ruchu, 

- maksymalne wykorzystanie istniejącego pasa drogowego, 

- dostosowanie ukształtowania drogi w planie i przekroju podłużnym do konfiguracji terenu, 

- w możliwie największym stopniu wykorzystanie dostępnych materiałów miejscowych, 

- odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem istniejących i projektowanych rozwiązań.   
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5.2 Przekrój poprzeczny i konstrukcja nawierzchni 

Projektuje się drogę o przekroju szalkowym ze spadkiem jednostronnym w prawo, w kierunku 

terenu niezabudowanego.  

Parametry techniczne drogi : 

- klasa drogi        - D 

- nośność podłoża      - G1 

 - głębokość przemarzania      - 1,00 m 

- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego  - KR 1  

- szerokość nawierzchni     - 3,50 i 4,00 m   

- szerokość poboczy z kruszywa     - 0,75 m i 1,00 m 

- spadek poprzeczny nawierzchni  daszkowy  - 2 % 

- spadek pobocza       - 6 % 

- nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego 

- długość drogi – 460,00 m. 

Projektowana droga jest drogą klasy D i w pełnym zakresie obsługuje otoczenie, na którym się 

znajduje.  

Projektuje się jezdnie szerokości soci 4,0 

5.3. Analiza powiązania drogi z innymi droga i publicznymi. 

Projektowana droga gminna o łącznej długości  460 m jest drogą klasy D. Zapewnia obsługę 

komunikacyjną mieszkańcom miejscowości Władysławowo oraz umożliwia dojazd do siedlisk, 

gospodarstw rolnych, pól uprawnych. Umożliwi połączenie tej części miejscowości Władysła-

wowo z istniejącym układem utwardzonych dróg gminnych i przede wszystkim poprzez drogę 

powiatową nr 1213W z drogą krajową nr 60 Płock – Ciechanów – Ostrów Maz.   

5.4 Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.  

 
Projektowana budowa drogi zlokalizowana będzie w pasie drogowym, na gruntach stanowią-

cych własność Gminy Opinogóra Górna. Całkowita powierzchnia przeznaczona pod projekto-

waną drogę wynosi około 2500 m
2
 (0,25 ha). Planowane przedsięwzięcie polega na przebudo-

wie drogi, wobec czego sposób zagospodarowania i użytkowania terenu nie ulegnie zmianie. 

Teren przeznaczony pod rozbudowę drogi wykorzystywany jest obecnie jako droga o podbudo-

wie z kruszywa naturalnego i żużla.  Lokalizacja urządzeń podziemnych naniesiona jest na pla-

nie sytuacyjnym. Nie istnieje potrzeba przebudowy istniejącej infrastruktury.  

Do wykonania projektowanego zakresu robót nie ma potrzeby pozyskiwania gruntów obcych.  

5.5 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Trans-

portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. 2012 poz. 463 ze 

zm.) projektowany obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje posa-
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dowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczenio-

wym, w prostych warunkach gruntowych’ 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów ustalono w oparciu o:                                             

- analizie danych archiwalnych,                                                                                                         

- obserwacji geodezyjnej zachowania się obiektów sąsiednich,                                                        

- wykopów sondażowych i analizy makroskopowej podłoża odcinka projektowanego                  

Warunki gruntowo-wodne wzdłuż projektowanej rozbudowy drogi gminnej są dobre. W podłożu 

projektowanej rozbudowy drogi pod gruntami występują przeważnie grunty małospoiste i syp-

kie.  Podłoże gruntowe to niewysadznowe piaski różnoziarniste z domieszką ziaren frakcji żwi-

rowej lub pojedynczych otoczaków. Miejscowo występują piaski gliniaste. Są to grunty średnio-

zagęszczone i zagęszczone. Podłoże gruntowe możemy zakwalifikować do grupy G1. 

5.6 Konstrukcja jezdni. 

Konstrukcja poszerzenia na odcinku od km 0+000,00 do km 0+460,00 dla ruchu KR1 i kategorii 

podłoża G1 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN-EN–13108-1 grubości 4 cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 PN-EN–13108-1 grubości 4 cm 

- istniejąca podbudowa żwirowo - zużlowa (grubości średnio 15-20 cm) wzmocniona warstwa 

kruszywa naturalnego stabilizowanego  mechanicznie grubości 10 cm. 

Warstwę wiążąca nawierzchni asfaltowej należy wykonać szerokości większej o 6 cm od war-

stwy ścieralnej od strony pobocza. Warstwy asfaltowe należy wykończyć ze spadkami 1:1 na 

krawędziach lub krawędzie obciąć na prosto od strony pobocza.   

Pomiędzy warstwami bitumicznymi projektuje się związanie międzywarstwowe. Jako lepiszcze 

zaleca się stosować emulsję asfaltową C 60 B3 ZM. Podłoże pod wykonywaną warstwę powin-

no być skropione w ilości wystarczającej na związanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza. Skro-

pienie powinno być wykonane sprzętem mechanicznym zapewniającym równomierność skro-

pienia i określony ściśle jego wydatek. Zalecana ilość asfaltu (w czystym składniku) w połącze 

niu międzywarstwowym - warstwa wiążąca - 0,15-0,2 kg./m
2
 

Po ułożeniu warstwy ścieralnej należy uzupełnić kruszywem naturalnym pobocza na szerokości 

0,75 lub 1,00 m każde. Pobocza projektuje się z  kruszywa naturalnego stabilizowanego me-

chanicznie grubości 8 cm. Poboczom należy nadać spadki poprzeczne I=0,06 na odcinkach o 

przekroju daszkowym.   

       5.7 Plan sytuacyjny 

Projektowany odcinek drogi w miejscowości Władysławowo (ul. Polna)  proponuje się urządzić 

w ten sposób, aby utrzymać  ruch dwukierunkowy pojazdów projektując jezdnię jednopasową 

szerokości 4,0 m na odcinku od km 0+000 do km 0+195 oraz szerokości 3,50 m na odcinku od 

km 0+195 do km 0+460. Projektuje się obustronne pobocza po 1,00 m oraz 0,75 m. Po drodze 

będzie mógł odbywać się  ruch obsługujący zlokalizowane przy drodze siedliska i pola uprawne. 
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Rozbudowa drogi nie będzie zmieniała krajobrazu. Na drodze wyznaczono punkt początkowy i 

końcowy trasy oraz wpisano łuk w jedno  z dwóch załamań trasy. 

    5.8 Przekrój podłużny 

Niweletę nawierzchni  drogi zaprojektowano w taki sposób, aby można było dowiązać ją do ist- 

niejącej nawierzchni. Założono, że nawierzchnia istniejąca zostanie wyprofilowana i na tak 

przygotowanym podłożu wykona się wzmocnienie grubości średnio 10 cm z kruszywa natural-

nego (mieszanka żwiru, piasku i pospółki). Wyniesienie niwelety projektowanej w stosunku do 

istniejącej o 12- 22 cm (średnio 18 cm) nie ma wpływu na istotne pomniejszenie skrajni piono-

wej.  

Spadki podłużne wynoszą od 0,16 % do 1,20 %.  Rzędne projektowanej nawierzchni w osi za-

wierają się w granicach od 121,71 do 123,53 m n.p.m. a wiec przewyższenie wynosi 1,82m. 

Szczegółowe rzędne oraz spadki podano na przekroju podłużnym. Rzędne stanu istniejącego 

oraz projektowane dowiązano w oparciu o szczegółowe pomiary sytuacyjno - wysokościowe do 

sieci państwowej.  

  5.9 Odwodnienie 

  Odprowadzenie wód opadowych z jezdni i poboczy drogi będzie zapewnione przez zastosowa- 

nie odpowiednich pochyleń  poprzecznych i podłużnych w teren.  

  5.10 Roboty rozbiórkowe i kolizje 

Na projektowanym odcinku drogi  nie występują roboty rozbiórkowe. Regulacji wysokościowej 

wymaga pięć zaworów wodociągowych i gazowych oraz dwie studnie rewizyjne kanalizacji sani-

tarnej. .  

  5.11 Oznakowanie 

 Projektowana droga posiada oznakowanie pionowego, które wymaga uzupełnienia. Projekto-

wane oznakowanie pokazano w oddzielnym opracowaniu.   

  5.12 Technologia robót 

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu , transportu, obmiarów, ba-

dań laboratoryjnych , warunków odbioru robót przedstawiono w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych.  

UWAGI: 

1.Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z   obowiązującymi normami, instrukcją producen-  

tów i przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów  BHP. 

2.Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do uzyska 

nia projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na za 

jęcie pasa drogowego u zarządcy drogi. 

3.Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane: 

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

- wyroby oznakowane CE 
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- deklaracje właściwości użytkowych wyrobów 

Stosowanie materiałów nie posiadających oznakowania CE oraz deklaracji właściwości użytko-

wych  zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest niedopuszczalne. 

6. Informacja do plan BIOZ 

6.1  Założenia do planu BIOZ 

Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik budowy.  

Plan BIOZ należy opracować w oparciu o: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie    przepisów   

     BHP   (DZ. U. nr 129, poz.844),, 

 Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,   

     poz.93),, 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie   

     BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,   

     poz.437) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych wa 

     runków  technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  

     ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z   

     dn. 23 grudnia 2003 r.) 

 inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane roz-         

     wiązania. 

6.2 Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie. 

Wykonywanie robót drogowych.  

6.3  Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 

Zgodnie z opisanymi w rozporządzeniu rodzajami robót, które mogą stwarzać zagrożenie Mo 

gą to być:   

- roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii energetycznych  

- roboty polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

Elementów zawierających azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przykład  w cza-

sie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociągowe, pokrycia dachowe – eter-

nit) należy prowadzić prace zgodnie z przepisami szczegółowymi, w szczególności zgodnie z 

ustawą o odpadach.  

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiadać  

aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie  

odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadziści oraz inspektorzy 

nadzoru. 

Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu za 
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pewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robót powinien  

opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. 

Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to: 

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów. 

- uderzenia o przejeżdżające samochody, ciągniki 

- transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem  

- porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów), 

- nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu) 

- drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów), 

- prace w wymuszonej pozycji ciała  

- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów  

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie, 

 6.4  Sposób instruktażu pracowników 

Należy : 

- przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w dzienniku   

  szkoleń, 

- prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie   

  niebezpiecznych i udokumentować go z: 

  a) określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia  zagrożenia dla ludzi i środo  

  wiska, 

  b) uwzględnieniem konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywi-   

  dualnej, zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń, 

  c) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez   

   wyznaczone w tym celu osoby 

d) wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster bu   

    dowy i kierownicy robót 

6.5. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom 

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do ro 

dzaju zagrożenia 

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką, 

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji i preparatów nie-

bezpiecznych: 

- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po   

  uzyskaniu stosownego pozwolenia.  

Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom  
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wynikającym z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub  

w ich sąsiedztwie poprzez: 

- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy  

- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed możliwością    

  stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń uzbro 

jenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci  

metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe 

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 

eksploatacji: 

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy  

- dokumentacja techniczna j.w. 

- dokumentacja budowy w zakresie BHP: 

  a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy 

  b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy 

- dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających   

  dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy, 

- protokółów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w   

  biurze kierownika budowy. 

7. Wpływ inwestycji na środowisko. 

7.1. Informacje ogólne. 

Rozbudowa ma na celu poprawę przejezdności dróg dzięki wykonaniu projektowanej konstruk 

cji nawierzchni, nowych poboczy i tym samym poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Przebudowa obejmuje teren zajmowany przez odcinek nie leżący na obszarze objętym 

prawną formą ochrony przyrody. Rozpatrywany odcinek będzie jedynie modernizowany i nie 

ulegnie  zmianie istniejąca oś dróg. Przebudowa drogi  nie wymaga wycinki drzew.   

Projektowana konstrukcja to dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna grubości 4+4 cm wykona 

na z betonu asfaltowego wbudowanego na gorąco. Beton asfaltowy produkowany będzie w 

wytwórniach mas bitumicznych z materiałów kamiennych i asfaltu drogowego dopuszczonego 

do stosowania odpowiednimi, okazywanymi przez producenta atestami i świadectwami jakości. 

Nawierzchnia zostanie ułożona na istniejącej podbudowie z kruszywa naturalnego (żwirowej). 

wzmocnionej kruszywem. W trakcie realizacji planowanej inwestycji przewiduje się dowiezienie 

z zewnątrz i  wbudowanie  podstawowych materiałów: 

- beton asfaltowy; 

- emulsja asfaltowa, 

- kruszywo naturalne (pospółka i żwir) na podbudowę i pobocza 

- elementy oznakowania  
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Zużycie paliw t.j. oleju napędowego i etyliny będzie zależne od wyboru w przetargu  firmy wy 

konawczej i rodzaju sprzętu oraz pojazdów jakimi ta firma będzie dysponować. 

Nie przewiduje się użycia energii elektrycznej z istniejącej sieci energetyczne. 

Woda dowieziona z zewnątrz lub pobrana z istniejącej sieci wodociągowej będzie  potrzebna w 

niewielkich ilościach tylko do zwilżania kruszywa w trakcie zagęszczania i produkcji zapraw ce-

mentowych. 

7.2.Istniejące obciążenie środowiska  

Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren o luźnej zabudowie mieszkaniowej typu  

zagrodowego.  Brak jest obiektów zabudowy, które w istotny sposób wpływałyby na zmianę 

czystości powietrza, poziom hałasu czy zagrażałby czystości wodom powierzchniowym. Istnie-

jąca zabudowa w rejonie drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu. W chwili 

obecnej zanieczyszczenia środowiska są determinowane głównie przez indywidualne paleniska 

domowe i lokalną komunikację samochodową oraz  pojazdów rolniczych.  Ruch jest niewielki.  

7.3.  Wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja obejmuje tereny już przekształcone w wyniku działalności człowieka i przebudowa 

nie będzie zmieniała krajobrazu, a ze względu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni po-

prawi wartości architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczeństwo i płynność ruchu dro-

gowego. Zmniejszy się również hałas wynikający dotychczas z ruchu z bardzo małymi prędko-

ściami przy dużych obrotach silników po trudno przejezdnej odkształconej i z licznymi uszko-

dzeniami nawierzchni. Nie przewiduje się konieczności projektowania drogowych obiektów in-

żynierskich. 

7.4 Uwagi końcowe 

Projektowana droga ma  przyjętą przez inwestora i zarządcę – Urząd Gminy w Opinogórze 

Górnej najniższą klasę techniczną (D) i najniższą kategorię ruchu (KR1), co świadczy że nawet 

w dalszej perspektywie nie są przewidywane do przenoszenia dużego ruchu. Przebudowa dróg 

ma wykorzystywać elementy istniejącego obecnie układu komunikacyjnego, poprawiając jedy-

nie warunki ruchu pojazdów. Nie niszczy walorów istniejącego środowiska przyrodniczego, nie 

dzieli jednolitych ekosystemów o dużych wartościach przyrodniczych. Nie istnieje zagrożenie 

odnośnie zmiany stosunków gruntowo-wodnych, obniżenia poziomu wód gruntowych, względ-

nie wskutek zablokowania lub utrudnienia spływu wód gruntowych. Konsekwencją projektowa-

nych zmian nie będzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynników wpływa-

jących degradująco na środowisko.  Nie zmniejszy się wartość użytkowa przyległych do drogi 

gruntów. Nie zajdzie konieczność zmiany kierunków produkcji roślinnej, wielkości tej produkcji 

czy rodzajów roślin, które mogą być uprawiane.  

                    autor projektu: 

 



 

 
       Droga gminna w miejscowości  

       Władysławowo – ul. Polna 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

ORIENTACJA 
SKALA 1:25000 

 

 

 

 

 

 



P
ŁK

  0
+1
52
,1
2

Ś
ŁK

  0
+1
71
,3
2

KŁ
K 
 0
+1
90
,5
2

P
K

-1
   

0+
00

0,
00

P
O
C
ZĄ

TE
K
 P
R
O
JE
K
TO

W
A
N
E
G
O
 O
D
C
IN
K
A

 0
+0

00
,0

0

W
-2

   
0+

32
0,

00

PK
-2

   
0+

46
0,

00

0+
10

0

0+
20

00+
30

00+
40

0

W
-1

   
0+

17
1,

34

KO
N

IE
C

 P
R

O
JE

KT
O

W
AN

EG
O

 O
D

C
IN

KA
 0

+4
60

,0
0

R 
= 

6,
0

R =
 8,

0

Legenda:

- projektowane pobocze z kruszywa naturalnego

- projektowana nawierzchnia bitumiczna

- projektowana krawędź jezdni

- projektowana krawędź poboczy



1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 4 cm

2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubości 4 cm

3. Podbudowy z kruszywa naturalnego ( mieszanka piasku, pospółki i żwiru )
    o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm

4.Istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego grubości około 15 cm

5. Istniejące podłoże gruntowe (piaski)

6. Pobocze z kruszywa naturalnego ( mieszanka piasku, pospółki i żwiru ) stabilizowanego
mechanicznie   grubości 8 cm pochodzącego z rozbiórki istniejacej nawierzchni
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OPIS TECHNICZNY 
 
 
1. Podstawa opracowania.

Projekt organizacji docelowej ruchu dotyczy zadania polegającego na wykonaniu projektu 

budowlanego przebudowy drogi gminnej w miejscowości Władysławowo (ul. Polna) na od-

cinku od km 0+000,00 do km 0+460,00, na działkach nr: 68, 15/1 w obrębie Władysławo-

wo, (Gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski,  województwo mazowieckie). 

   Opracowanie wykonano w oparciu o: 

 -    projekt budowlany 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi 

zmianami , 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. ) 

- Ustawa z 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 108 z 2005 

poz. 908 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z 21.03.1985. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z późniejszymi zmianami) 

- Załącznik Nr 1-4 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogo-

wych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umiesz-

czania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.) 

2. Cel opracowania.
Opracowanie ma na celu pokazanie stałej organizacji ruchu wprowadzonej po wykonaniu 

robót w obrębie skrzyżowania drogi gminnej w miejscowości Władysławowo (ul. Polna )  dro-

gą gminną – ul. Krasińskiego.  

3. Zakres budowy.  
Projektuje się skrzyżowanie jako zjazd publiczny. W miejscu projektowanego skrzyżowania 

zapewniona jest dobra widoczność umożliwiająca bezpieczne włączenie się do ruchu. Sze-

rokość nawierzchni bitumicznej drogi gminnej – ul. Krasińskiego 4,00 m i pobocza gruntowe 

obustronne szerokości po 1,00 m. Szerokość nawierzchni drogi gminnej 4,00 m. Projektuje 

się dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 

S 50/70 wg PN-EN–13108-1 grubości 4 cm i warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 S 

50/70 wg PN-EN–13108-1 grubości 4 cm ułożone na podbudowie z kruszywa naturalnego. 

4. Charakterystyka planowanej organizacji ruchu.



 
 

Projekt stałej organizacji ruchu określa zakres ograniczeń w ruchu oraz sposób oznakowania 

pionowego skrzyżowania. Organizacje ruchu przedstawiono w części rysunkowej opracowa-

nia.  

Na wyjeździe z drogi gminnej – ul. Polnej do drogi gminnej – ul. Krasińskiego  projektuje się 

ustawienie znaku A-7 „ustąp pierwszeństwa” a w drodze gminnej – ul. Krasińskiego znaków 

D-1 „droga z pierwszeństwem przejazdu”. Stawienie znaków należy wykonać w/g załączone-

go planu oznakowania z użyciem znaków wykonanych z materiałów odblaskowych – folii typ 

„1”. Znaki typu średniego „S” ostrzegawczy  o długości boku 900 mm. Średnica słupków dla 

znaków 60 mm. Znak należy mocować do słupka za pomocą ocynkowanych obejm stalo-

wych. Należy zastosować znaki wykonane na podkładach z blachy stalowej z zaokrąglonymi 

krawędziami. Tył znaku powinien być koloru szarego.  

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu , transportu, obmiarów, 

badań laboratoryjnych, warunków odbioru robót przedstawiono w Szczegółowych Specyfika-

cjach Technicznych.  

5. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji 
Planowane wprowadzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu robót budowlanych, nie 

później niż do 31 października  2015 r.    

UWAGI: 

1.Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z   obowiązującymi normami, instrukcją produ-

centów i przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów  BHP. 

2.Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do zgło-

szenia rozpoczęcia robót i uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego u zarządcy 

drogi.                                                           
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