KARTA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. Nazwa i kod zaméwienia nadana przez Zamawiajacego

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Patuki Etap 1
od km 0+000 do km 0+051,00

2. Nazwa i kody robét budowlanych wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV):
45233120-6 Roboty w zakresie drog

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych:
roboty ziemne

¢ 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

¢ 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty
ziemne (roboty przygotowawcze)

¢ 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej

¢ 45233320-8 - Fundamentowanie drog

¢ 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

3. Adres wykonania robét:
Droga gminna w miejscowosci Paluki
4. Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Opinogora Gérna, 06-406 Opinogdora, ul. Krasinskiego 4
5. Data opracowania przedmiaru: marzec 2010

6. Autor opracowania: Ustugi Projektowe mgr inz. Andrzej Dusiriski



Dzial 1.

Rozdziat 01.

Dzial I1.

Rozdziat 02.
Rozdzial 03.
Rozdzial 04.
Rozdzial 05.

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Przygotowanie terenu pod budowe
- grupa robot: 45100000-8

Roboty przygotowawcze

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obicktow
budowlanych lub ich cz¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j
- grupa robot: 45200000-9

Roboty ziemne
Roboty odwadniajace
Fundamentowanie drog

Roboty w zakresie nawierzchni drog



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Patuki Etap 1

CPV - 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

od km 0+000 do km 0+051,00

Jedn. llosé
Lp Nr SST Podstawa Opis rodzaju robot miary robot
Kod pozycii wyceny ogotem
CPV
1 2 3 4 5 6
1 CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH -
' ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01. KNNR 1 ' ini ' i :
1.1. | D.01.01.01 v Roboty.por'rmlarpwe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog - 0,051
w terenie rowninnym
12, D.01.02.04, 2?3?62&%1 Rozebranie istniejacego przepustu rurowego o srednicy @ 400 mm m 16,00
2. |CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE
2A. D.02.01M, KNNRE | Mechaniczne oczyszczenie istniejacych rowow z wyprofilowaniem dna
L skarp przy grubosci namuiu 20 cm il 186.00
93,002 = 186,00 '
3. | CPV-45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJACE
3.1. D.06.02.01. KNNR6 | Wykonanie czesci przelotowej przepustow rurowych pod zjazdami z rur z
MEESEE tworzywa sztucznego PVC o $rednicy 400 mm mb 16,00
3.2 D.06.02.01. KNNR 1 | Wykonanie $cianek czolowych przepustow rurowych z betonu klasy
080503 | c20/25 dla rur o srednicy 400 mm Sz, 6,00
4. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DROG
4.1. | D.04.01.01. KNNR 1 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie dana koryta pod warstwy kon-
et strukcyjne nawierzchni m2 255,00
4.2 D.04.04.01, KNNRE | Wykonanie wzmochienia istniejacej podbudowy zwirowej kruszywem
ainzle naturalnym o uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie m2 255,00
przy grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm
43, | D.04.0301. KNNR 6 | Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,15+0,20 kg/m? przed
il - ; m2 212,00
100507 | utozeniem warstwy $cieralnej
44, D.06.03.01. KNNR-6 | Mechaniczne uzupefnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszankq
O et piasku, Zwiru i pospotki) o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mecha- m2 141,30
nicznie przy grubosci warstwy po zageszczeniu 8 cm
4.5. D.04.04.01. KNNR6 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm
011206 stabilizowanym mechanicznie przy grubosci warstwy po zageszczeniu 15 m2 62,50
cm na zjazdach
9. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
5.1. D0.05.03.05. KNNR -6 | Wykonanie warstwy wiazacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W mo 237 00
930801 | 50070 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm '
52. | D.05.03.05. KNNR 6 | Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S
0309-01 £ ; m2 229,00
90170 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Patuki Etap 1

od km 0+000 do km 0+051,00

CPV - 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

Jedn. llosé Cena Wartosc
Lp Nr ST Opis rodzaju robot Miary Jedn. jedn. robot
Kod pozycji z w zt,
CPV
1 2 3 4 8 6 7
1 CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH -
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktow
gtownych trasy i punktow wysokosciowych w terenie km 0,051
1.2. | D.01.02.04. | Rozebranie istniejacego przepustu rurowego o Srednicy @ 400 " 16.00
mm '
RAZEM
2. |CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE
21. | D0201.01. | Mechaniczne oczyszczenie istniejacych rowow z
wyprofilowaniem dna skarp przy grubosci namutu 20 cm mb 186,00
RAZEM
3. | CPV-45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJACE
3.1, | D.06.02.01. | Wykonanie czesci przelotowej przepustow rurowych pod
zjazdami z rur z tworzywa sztucznego PVC o srednicy 400 mm mb 16,00
32. | D06.0201. | Wykonanie $cianek czolowych przepustow rurowych z betonu
klasy C20/25 dla rur o $rednicy 400 mm Szt. 6,00
RAZEM
4. |CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DROG
41. | D.04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie dana koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 255,00
4.2. | D.04.0401. | Wykonanie wzmocnienia istniejgcej podbudowy zwirowej
kruszywem naturalnym o uziamieniu frakeji 0/31,5 mm ) 255 00
stabilizowanym mechanicznie przy grubosci warstwy po " ’
zageszczeniu 15 cm
4.3. | D.04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,15+0,20
——. . ! m2 212,00
kg/m?przed utozeniem warstwy $cieralnej
44. | D.06.03.01. | Mechaniczne uzupelnienie poboczy kruszywem naturalnym
(mieszanka piasku, zwiru i pospétki) o uziarmieniu 0/31,5 mm m2 141,30
stabilizowanym mechanicznie przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 8 cm
45 | D040401. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu
0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubosci m2 62,50
warstwy po zageszczeniu 15 cm na zjazdach
RAZEM
5. |CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
5.1, 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiazacej nawierzchni z betonu asfaltowego m2 237 00
AC 16W 50/70 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm ’
.21 05.03.05. | Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego AC 118 50/70 przy grubosci warstwy po m2 229,00
zageszczeniu 4 cm
RAZEM
RAZEM WARTOSC ROBOT
PODATEKVAT| % | 2200
OGOLEM WARTOSC ROBOT




KARTA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. Nazwa i kod zamoéwienia nadana przez Zamawiajacego

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Paluki Etap 2
od km 0+051 do km 0+093,00

2. Nazwa i kody robét budowlanych wg Wspoélnego Slownika Zamowien (CPV):
45233120-6 Roboty w zakresie drog

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych:
roboty ziemne
¢ 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
¢ 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

ziemne (roboty przygotowawcze)
¢ 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inzynierii ladowej

¢ 45233320-8 - Fundamentowanie drog
¢ 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

3. Adres wykonania robot:
Droga gminna w miejscowosci Patuki
4. Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Opinogéra Gorna, 06-406 Opinogora, ul. Krasinskiego 4
S. Data opracowania przedmiaru: marzec 2010

6. Autor opracowania: Ustugi Projektowe mgr ini. Andrzej Dusinski



Dzial 1.

Rozdziat 01.

Dzial I1.

Rozdziat 02.
Rozdziat 03.
Rozdziat 04.

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Przygotowanie terenu pod budowe
- grupa robot: 45100000-8

Roboty przygotowawcze

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cz¢éci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
- grupa robot: 45200000-9

Roboty ziemne
Fundamentowanie drog

Roboty w zakresie nawierzchni drog



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Patuki Etap 2

CPV - 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

od km 0+051 do km 0+093,00

Jedn. llos¢
Lp Nr SST Podstawa Opis rodzaju robot miary robot
Kod pozycji wyceny ogotem
CPV
1 2 3 4 5 6
1 CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH -
i ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNNR 1 i ini ' ' ¢
11. | D.01.01.01. s Roboty_porpiargwe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog - 0,042
w terenie rowninnym
2. |CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE
241. D.02.01.01. KNNR 1 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiebiernymi o
GRE06 pojemnosci naczynia roboczego 0,40 m3 z zatadunkiem i transportem
urobku na odl. do 2 km na odktad Grunt kat I1I-IV. Roboty zwigzane z m3 4410
wykonaniem koryta ziemnego pod konstrukcje nawierzchni gt. 25 cm
3. |CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DROG
3.1. | D.04.01.01. KNNR 1 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie dana koryta pod warstwy kon-
R strukcyjne nawierzchni m2 189,00
3.2 D.04.02.01. KNNR6 | Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie z piasku przy i 189.00
010403 | grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm ’
33. | D.04.04.01. KNNRS | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturainego o uziarnieniu frakcji
011202 1 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni m2 189,00
przy grubosci warstwy po zageszczeniu 24 cm
34. D.04.03.01. KNNR6 | Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,15:0,20 kg/m? przed
ulozeniem warstwy Scieralnej
35. D.06.03.01. KNNR-6 | Mechaniczne uzupetnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka
et piasku, Zwiru i pospotki) o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mecha- m2 102,00
nicznie przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 8 cm
4. |CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
41. D.05.03.05. KNNR-6 | Wykonanie warstwy wigzgcej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W m2 173.00
30s01 | 50170 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm '
KNNR 6 i $Ci i nawi ‘
42 | D.05.03.05. i Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - 168,00

50/70 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Patuki Etap 2

od km 0+051 do km 0+093,00

CPV - 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

Jedn. llosc Cena Wartosc
Lp NrSST Opis rodzaju robot Miary Jedn. jedn. robot
Kod pozycji 2 wzl
CPV
1 2 3 4 5 6 7
1 CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH -
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktow
gtownych trasy i punktéw wysokosciowych w terenie km 0,051
RAZEM
2. |CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE
2.1. | D.0201.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci naczynia roboczego 0,40 m3 z
zatadunkiem i transportem urobku na odl. do 2 km na odkiad m3 4410
Grunt kat I11-1V. Roboty zwigzane z wykonaniem koryta ’
ziemnego pod konstrukcje nawierzchni gl. 25 cm
RAZEM
3. |CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DROG
3.1. | D.04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie dana koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 189,00
3.2. | D.04.02.01. | Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie z
; L i m2 189,00
piasku przy grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm
33. | D.04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu
frakeji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod
; ; , R i m2 189,00
konstrukcje nawierzchni przy grubosci warstwy po zageszczeniu
24 cm
34, | D.04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,15+0,20
N e , m2 173,00
kg/m? przed ulozeniem warstwy $cieralnej
35. | D.06.03.01. | Mechaniczne uzupetnienie poboczy kruszywem naturalnym
(mieszanka piasku, zwiru i pospotki) o uziarnieniu 0/31,5 mm m2 102,00
stabilizowanym mechanicznie przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 8 cm
RAZEM
4. |CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
4.1. | D.05.03.05. | Wykonanie warstwy wiazacej nawierzchni z betonu asfaltowego m2 173.00
AC 16W 50/70 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm ’
4.2 | D.05.03.05. | Wykonanie warstwy scieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego AC 11S 50/70 przy grubosci warstwy po m2 168,00
zageszczeniu 4 cm
RAZEM
RAZEM WARTOSC ROBOT
PODATEKVAT | % | 22,00
OGOLEM WARTOSC ROBOT
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