DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWO-OPISOWA DLA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI ZALUZE - IMBRZYKI

Ksigzka Przedmiaréw

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1 KNNR 1 0111-010-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w

terenie rowninnym
Czynnosé robot: D-01.01.01

0,29 km

1. od km 04000 do km 0+294

2. 0,294 0,29

3. o

4. Przeniesienie +

0,29

2. PODBUDOWA

Kod CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu pieszego

2 KNNR 6 0103-030-050
Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

w gruntach kategorii II-VI
Czynnosé robot: D-04.01.01

/)

1 044,00
m2

1. od km 0+033 do km 0+294

2. 261*4 1 044,00

3.

4. Przeniesieniec +

1 044,00

3 KNNR 6 0113-040-050
Warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej, stabilizowanej

mechanicznie,grubosc warstwy po zageszczeniu 8 cm
Czynnosé robot: D-04.04.02

845,64 m2

1. 261*3,24

2. —

3. Przeniesienie +

845,64

3. NAWIERZCHNIA
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4 KNNR 6 1005-070-050

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Czynnosé robot: D-04.03.01

814,32 m2

1. 261*3,12 814,32

2 S

3. Przeniesienie +

814,32

5 KNNR 6 0308-01010-050
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I warstwa
wiqzqca,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm. Transport mieszanki

samochodem samowylad.5-10 t
Czynnosé robot: D-05.03.05

814,32 m2

261*3.12 814,32

bod [Lad beeg

Przeniesienie +

814,32
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6 KNNR 6 1005-070-050

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Czynnosé robot: D-04.03.01

783,00 m2

1. 261*3,0 783,00

2. S

3. Przeniesienie +

783,00

g KNNR 6 0309-02010-050
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I warstwa
Scieralna, grub.warstwy po zageszczeniu 3 cm. Transportmieszanki

samochodem samowylad. 5-10 t
Czynnosé robor: D-05.03.05

783,00 m2

1. 3,0%261 783,00

2. .

3. Przeniesienie +

783.00

4. POBOCZE
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

8 KNNR 6 0202-050-050

Nawierzchnia z pospotki ,kruszywo rozscielane mechanicznie, grubos¢é

warstwy po zageszczeniu 8 cm
Czynnosé robét: D-05.01.03

261,00 m2

261*2%0,5 261,00

W)=
|

Przeniesienie +

261,00
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Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm. Cena jedn. Wartosé
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV: 45100000-8
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). 0,29 km
0111-010-043 | Trasa drog w terenie réwninnym
Czynnosé rebot: D-01.01.01
krotnosé¢ = 1,00
Razem:
2 PODBUDOWA
CPV: 45233300-2
2 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyine | 1 044,00 m2
0103-030-050 | nawierzchni, w gruntach kategorii I1-VI
Czynnosé robot: D-04.01.01
krotnosé = 1,00
3 KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej, stabilizowanej 845,64 m2
0113-040-050 | mechanicznie,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Czynnosé robdt: D-04.04.02
krotosé = 1,00
Razem:
3 NAWIERZCHNIA
CPV: 45233200-1
4 KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 81432 m2
1005-070-050 | Czynnosé robot: D-04.03.01
krotnos¢ = 1,00
5 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard 81432 m2
0308-01010- Lwarstwa wigzqca,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4
050 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t
Czynnosc robot: D-05.03.05
krotnosé = 1,00
6 KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 783,00 m2
1005-070-050 | Czynnosé robdt: D-04.03.01
krotnos¢ = 1,00
7 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard 783,00 m2
0309-02010- lLwarstwa Scieralna,grub. warstwy po zageszczeniu 3
050 cm. Transportmieszanki samochodem samowylad 5-10 t
Czynnosé robot: D-05.03.05
krotno$é = 1,00
Razem:
4 POBOCZE
CPV: 45233200-1
8 KNNR 6 Nawierzchnia z pospétki kruszywo rozscielane 261,00 m2
0202-050-050 | mechanicznie,grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm
Czynnosc robot: D-05.01.03
krotnos¢ = 1,00
Razem:

Razem kosztorys:
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