Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

1. Wstep

Przedmiotem Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem remontu budynku $wietlicy w miejscowosci Dzbonie,
gmina Opinogéra Goérna. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t szczegbtowo
przedstawionych w Przedmiarze Rob6t.

2. Zakres roboét remontowych

Roboty rozbiérkowe :

- rozebranie drewnianej podtogi

- wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych

- wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko

- wykucie w $cianie otworu okiennego oraz otworu pod nadproze okna

Roboty murarsko — tynkarskie

- wykonanie nadprozy nad nowym otworem okiennym oraz nad drzwiami
wejsciowymi , wylewanych z betonu klasy C-16/20 (B20)

- przecieranie istniejgcych tynkéw ze skrobaniem farby

- podmurowanie istniejacej $ciany z bloczkéw gazobetonowych

- zamurowanie dwéch otworéw okiennych bloczkami gazobetonowymi

- wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych wraz z uzupetnieniem tynkéw

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych na osciezach drzwi i okna
Roboty posadzkowe

- wykonanie podkitadu betonowego z betonu klasy C12/15 (B15) gr. 8cm

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowe;j

- wykonanie izolaciji cieplnej posadzek z styropianu PS-E FS 20, gr 5cm

- wykonanie posadzek cementowych gr. 7cm z betonu posadzkowego klasy C-16/20
(B20) wraz ze zbrojeniem siatkg posadzkowa z drutu fi 3mm o oczkach 15x15cm
Stolarka okienna i drzwiowa

- montaz okien z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi. Nowe okna PCV
(wspotczynnik przenikania ciepta 1,1 W/(m2-K), parapety zewnetrzne z blachy ,
parapety wewnetrzne gr. min. 2cm z konglomeratu
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- montaz drzwi wewnetrznych

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego i montaz drzwi stalowych petnych

dwuskrzydtowych (90+30) o wym zew. 130x210cm z naswietlem gérnym

130x30cm.

- powigkszenie istniejgcego otworu drzwiowego i montaz drzwi stalowych (lub

aluminiowych ) dwuskrzydtowych (100+40) o wymiarach zewnetrznych 150x210

Roboty malarskie i wykonczeniowe

- Wykonanie podwdjnie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych gr, 12,5mm na ruszcie

metalowym na stropie nad parterem .

- wykonanie izolacji z wetny mineralnej gr. 20cm , stropu nad parterem , izolacje

wykonac¢ z wetny mineralnej gr. 10cm , podwdjnie uktadanej mijankowo

- wykonanie tynkéw — gtadzi wewnetrznych z gipsu szpachlowego na podtozu

betonowym z wyréwnaniem ubytkéw

- zagruntowanie podiozy $cian i sufitbw preparatem ,,ATLAS UNIGRUNT” lub innym
o podobnych wtasciwosciach technicznych

- dwukrotne pomalowanie $cian oraz sufitdw farbami emulsyjnymi

- utozenie glazury w pomieszczeniu kuchni

- utozenie terakoty w pomieszczeniach na kleju mrozoodpornym

Roboty dociepleniowe

- przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka- mokrg , poprzez

oczyszczenie mechaniczne i zmycie starej farby

- uzupetnienie tynkéw zewnetrznych

- montaz parapetéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej powlekanej plastizolem

- wykonanie ocieplenia $cian ptytami styropianowymi gr. 8cm metoda lekka-mokra

wraz wyprawg elewacyjng z cekolu do stosowania na zewnetrz

- docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem FS20 , gr. 2cm , z obrébka

z siatki , kleju i wyprawg elewacyjng z cekolu do stosowania zewnetrznego

- malowanie elewac;ji farbami silikonowymi do stosowania zewnetrznego

Roboty zewnetrzne

- utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowe;j

na istniejgcym podtozu betonowym

- ustawienie obrzezy 8x30cm

- ustawienie kraweznikéw najazdowych 15x22
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3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot
tymczasowych

Zakres wynikajacy z przyjetej technologii robét.

4. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Zobowigzuje sie wykonawce do zabezpieczenia wszelkich instalacji w obrebie
oddziatywania wykonywanych robét przed ich uszkodzeniem. Za wszelkie szkody
powstate w wyniku wykonywania zaméwienia zaréwno na rzecz zamawiajacego jak i
os6b trzecich w catosci odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca. W wypadku
spowodowania zniszczen lub uszkodzen u 0séb trzecich na skutek ziej organizaciji
robét - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a jezeli to jest
niemozliwe do wyptacenia odszkodowania za zniszczenia.

5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na

budowie.

Prace wykonywa¢ w sposéb eliminujacy wystapienie zagrozen dla zdrowia i zycia
pracownikéw oraz 0s6b postronnych, ktére moga znalez¢ sie w obrebie ich
wykonywania. W obrebie wykonywania robot z otwartym ogniem stanowisko pracy
winne by¢ zabezpieczone w dostateczng ilos¢ gasnic.

6. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

6.1 Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw:

Przy wykonywaniu robot budowlanych objetych zakresem niniejszej specyfikacii
nalezy stosowa¢ materiaty budowlane o witasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidiowo wykonanym robotom spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w
Art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2 Wymagania ogdine dotyczace przechowywania, transportu, warunkow
dostaw, skfadowania i kontroli jakoSci materiatéw i wyrobéw.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu

budowy. Przez , wiasciwe” nalezy rozumie¢ spetnienie podstawowych wymogéw
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okreslonych przez producenta o transporcie i sktadowaniu materiatéw, oraz
uniemozliwienie osobom postronnym dostepu do zgromadzonych na terenie budowy
materiatéw tak, aby nie nastepowato ich niszczenie, kradziez, zanieczyszczanie
terenu budowy i terenéw przylegtych.

6.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty woudowane w trakcie

realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymogom okreslonym w Art. 10 Ustawy -

Prawo Budowlane, oraz w niniejszej specyfikacji techniczne;.

7. Warunki wykonania i odbioru robét

Warunki szczeg6towe wykonania Robét zawarte sa w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych (tom | Budownictwo Ogoéine).
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Projektem Remontu, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inwestora
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ aprobaty i atesty
stosowanych materiatéw.

8. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci sg protokoty odbioru robét stwierdzajace ich wykonanie zgodnie
Zz umowag i zakresem robét ujetym w Przedmiarze Rob6t.
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