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PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

,Projekt wykonawczy przebudowy odcinka drogi gminnej w m. Opinogéra Dolna
od km 0+010,00 do km 1+222,00" zostat opracowany na podstawie zlecenia
Urzedu Gminy Opinogéra Goérna.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w m. Opinogéra Dolna
na odcinku dtugosci 1212 m (pikietaz roboczy trasy o poczatku 0 + 010,
zatozono na granicy pasa drogowego z drogg powiatowg nr 28310W
Chrzandéwek — Opinogora - Dzbonie, a koncowy w km 0+ 1+222) ).

W zakresie opracowania ujeto :
- wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni,
- uzupetnienie poboczy,
- uzupetnienie nawierzchni na czesci zjazdow

STAN ISTNIEJACY.
KONFIGURACJA TERENU | ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE.

Na rozwazanym odcinku droga przebiega w terenie rowninnym o charakterze
rolniczym z luzng zabudowg typu zagrodowego.

SIEC KOMUNIKACYJNA

Przebudowywana droga jest klasy D. Stanowi potgczenie przylegtych do niej
gospodarstw rolnych z siedzibg wtadz samorzgdowych stopnia podstawowego w
m. Opinogora Gorna oraz stanowi dojazd do uzytkow rolnych.

CHARAKTERYSTYKA TRASY

Szerokos$¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 12,20 do 16,00 m. Na
catoéci odcinka jest przekrdj szlakowy z korong szerokosci okoto 8,00 m
wyniesiong ponad teren $rednio 0,5 m o nawierzchni zwirowej szer.5,00 m.

WIELKOSC RUCHU DROGOWEGO
Z pomiaréw natezen ruchu stwierdzono, ze ruch kotowy kwalifikuje sie do

grupy KR1 z uwzglednieniem docelowego ruchu w 10 roku od daty oddania
inwestycji do uzytku.
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ODWODNIENIE

Wody opadowe odprowadzane sg z pasa drogowego do rowow
drogowych, ktére sg w dobrym stanie. Przepusty zlokalizowane pod korong drogi
w km 0+160,48, km 0+667,95 i w km 1+221,30 sg w dobrym stanie i nie wchodzg
w zakres opracowania.

URZADZENIA INZYNIERYJNE
Linie energetyczne .
Linia napowietrzna NN przechodzi ponad pasem drogowym w km 0 + 030,00;
km 0+834; km 0+896; km 1+214,60.
- Kabel ziemny linii teletechnicznej zlokalizowany jest poza pasem drogowym.
Przechodzi pod korona drogi w km 0+459.
- Wodociag zlokalizowany jest: po prawej stronie korony drogi na :
e o0od km 0+010,00 do km 0+094,00,
e 0d km 0+932,50,00 do km 1+100,00.

ZIELEN.
Nie ma kolizji z zielenig.
KONCEPCJA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
PROGNOZA RUCHU

Ze wzgledu na lokalny charakter omawianego ciggu drogowego nie
przewiduje sie istotnego wzrostu natezenia ruchu kotowego a szczegodlnie
ciezkiego 100 kN/o$. Wobec tego przyjeto do dalszych obliczen kategorie ruchu
KR1.

PARAMETRY PRZEBUDOWYWANEGO ODCINKA

» klasa drogi D

= kategoria ruchu KR1

» predkosc¢ projektowa 40 km/h,

= szerokos¢ pasa ruchu 3,50 m,

» liczba paséw ruchu 1

= w przekroju szlakowym pobocza zwirowe szerokosci 1,50 m + 2,25 m kazde,
* minimalny promien tuku poziomego 60,00 m.

POZWIAZANIA SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWE
MODERNIZACJA PRZEBIEGU TRASY

Trase przebudowywanego odcinka poprowadzono po linii zaznaczonego
pasa drogowego. W catosci wykorzystano istniejgcg nawierzchnie jezdni
zwirowej jako podbudowe.

tuki poziome poprowadzono:
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3.3.2

- na odcinku od km 0+249,79 do km 0+283,67 promieniem R=60,00 m z
jednostronng przechytkg i=4% ze skierowaniem od strony lewej do prawej
ksztattowanej na prostych przejsciowych o dtugosci L1=L2=30,00 m,

- na odcinku od km 0+317,46 do km 0+361,31 promieniem R=350 m i przekroju
daszkowym,

Na odcinku od km 0+489,77 do km 0+534,61 promieniem R=250 m przekroju
daszkowym.

Na odcinkach prostych przyjeto spadki poprzeczne obustronne (przekroj
daszkowy) i = 0,02. Spadki poboczy gruntowych przyjeto i = 0,06.

Niweleta przebudowywanej drogi podniesiona jest w stosunku do
istniejgcej srednio 5 cm. Przy czym wyniesiono niwelete od 5-18 cm w ramach
wyréwnan podtuznych na odcinkach:

- od km 0+160 + 0+220

- od km 0+720 + 0+740

- od km 0+900 + 0+940

- od km 0+960 + 1+000

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI
Na projektowanym odcinku przyjeto przekrdj szlakowy normalny :

- od km 0+010,00 do km 0+035,00 => z jezdnig szerokosci 5,00 m z
obustronnymi poboczami szerokosci po 1,50 m, kazde oraz obustronnymi
rowami drogowymi,

- od km 0+035 do km 0+045 => przyjeto jako przejsciowy szerokosci jezdni z
5,00 m do 3,50 m ora poboczy z 1,50 m na 2,25 m,

- od km 0+010,00 do km 0+035,00 => z jezdnig szerokosci 3,50 m z
obustronnymi poboczami szerokosci po 2,25 m, kazde oraz obustronnymi
rowami drogowymi.

Konstrukcje nawierzchni jezdni zostaty przyjete na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r. ) zwanym dalej rozporzadzeniem.
Podtoze gruntowe zakwalifikowano jako G3, gdyz ponizej nasypu z pospotki,
wystepujg gliny zwarte przy dobrych warunkach wodnych.

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

= powierzchniowe zamknigcie emulsjg kationowg i kruszywem tamanym

= warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W50/70 jak dla KR 1-2, gr. w. 5
cm

= podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem na miejscu, Rm=5MPa, o
grubosci warstwy 16 cm (przed stabilizacjg wyréwnanie kruszywem
naturalnym - pospotka, na wskazanych wczesniej odcinkach, ze wzgledu na
waska jezdnie wykonane na catej szerokosci korony).

= istniejgce podtoze z kruszywa naturalnego.
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3.3.3

POBOCZA

Ze wzgledu na projektowang jezdnie o jednym pasie ruchu szer. 3,50 m pobocza
przyjeto na catym odcinku o nawierzchni zwirowej ze spadkiem poprzecznym na
szer. 0,75 m od krawedzi jezdni i=2% i na dalszym 1,50 o spadku i = 6%,.

ZIAZDY

Na czesci istniejgcych zjazdow, zlokalizowanych przy wyréwnaniach podtuznych
korony, przewidziano uzupetnienie nawierzchni ze zwiru z dostosowaniem do
wyniesionej niwelety krawedzi jezdni.

Geometrie i konstrukcje nawierzchni projektowanych zjazdéw indywidualnych
przyjeto na podstawie rozporzgdzenia oraz zgodnie z KPED.

ODWODNIENIE

Istniejgce rowy drogowe SA w dobrym stanie i nie wymagajg renowacji.

3.3.4 PRZEPUSTY

Nie przewidziano robét przy przepustach.

KOLIZJE

W zwigzku z projektowang przebudowg nie zachodzi konieczno$c
przektadania urzgdzen obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym. Roboty
ziemne prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzehn obcych nalezy
wykonywac recznie.

5. DRZEWA | KRZEWY

Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow.

6. OZNAKOWANIE PIONOWE

Oznakowanie ujeto w projekcie statej organizacji ruchu drogowego.

WILECH S.C. L. Klicki, W. Ruszczyriski
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Przebudowa drogi gminnej w m. Opinogora Dolna, gmina
Opinogoéra Gorna, na odcinku od km 0+010,00 do km
1+222,00

Inwestor: Gmina Opinogora Gorna

WILECH S.C. L. Klicki, W. Ruszczyriski
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa wykonania opracowania.

= Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. Z
2000 r nr 106 poz.1260, z pozniejszymi zmianami

= Przepisy bhp branzowe

=  Warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, w zwigzku ze specyfikacjg projektowanej budowli, ktéra jest
wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robat,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfikacje budowli i
warunki prowadzenia robét budowlanych.

3. Zakres roboét.
W zakres robét wehodzi :
=  Wyprofilowanie rowniarkg istn. nawierzchni zwirowej jezdni
Wzmocnienie nawierzchni kruszywem naturalnym
Wykonanie stabilizacji cementem na miejscu
Wykonanie warstwy wigzgcej z bet. asfaltowego
Powierzchniowe zamkniecie nawierzchni emulsjg asf. i kruszywem
Renowacja rowéw
Uzupetnienie poboczy zwirem
Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z kolejnoscig podang w zakresie

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu budowy mogace
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wprowadzone zmiany nie pogorszg obecnie istniejgcych warunkéw dla
uczestnikbw w ruchu drogowym. Przebudowa ulicy ma na celu zwigkszyc
bezpieczenstwo uczestnikbw w ruchu drogowym. Wydzielenie $ciezek
rowerowych oraz zmiana organizacji ruchu na skrzyzowaniu z ul. Nowg w
istotnym zakresie wptyng na poprawe bezpieczenstwa. Nie mniej jednak ze
wzgledu na specyfike petnionej funkcji budowli zawsze istnieje zagrozenie dla
uczestnikdw ruchu drogowego, ktore jest uzaleznione od wielu uwarunkowan.
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a)
b)

c)
d)

w

5. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas
przebudowy ulicy wraz z uzbrojeniem, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystepowania:

Gtéwnym zagrozeniem jest prowadzenie robot sanitarnych jak i drogowych przy
odbywajgcym sie ruchu drogowym.

W czasie realizacji ww. zadania nalezy stosowac i wykorzystywacC nw. materiaty,
maszyny i urzgdzenia techniczne, a mianowicie:

czesc robot drogowych wykonywanych pod ruchem o matym natezeniu,

drogowe materiaty budowlane (ttuczen kamienny, piasek, pospoéika,
beton), woda, cement, mieszanka mineralno-asfaltowa

sprzet transportowo budowlany - (koparki, tadowarki, réwniarki, samochody),
maszyny i urzgdzenia techniczne - (zageszczarki powierzchniowe, uktadarka
mieszanek mineralno-bitumicznych, walce stalowe i ogumione, skrapiarka ).
zwigzku z powyzszym, mozliwymi do wystgpienia w czasie realizacji

w/w zadania inwestycyjnego moga by¢ zidentyfikowane nw. zagrozenia, mozliwe
niebezpieczne wydarzenia:

a) upadki na skutek nieuwagi podczas wylewania betonu Scianek przepustow,

roztadunku sprzetu i podczas wykonywania innych podobnych prac,

b) uderzenia, przygniecenia ciezkim sprzetem mechanicznym,
C) poparzenie mieszankg mineralno-asfaltowg

moggce powodowac:

a)

b)

drobne urazy gérnych i dolnych kohczyn: otarcia naskérka, skaleczenia,
sttuczenia,

powazniejsze sttuczenia, zwichniecia i ztamania konczyn dolnych i
gérnych, urazy oczu,
zranienia gtowy, poparzenia

mozliwe powazne uszkodzenia organéw wewnetrznych do zgonu witgcznie

6. Informacja o rodzaju i miejscach wystepowania zagrozen podczas
prowadzenia robét budowlanych nawierzchni jezdni i oznakowania:

Na podstawie opisu technicznego budowy, rodzaju zrodta i miejsca zasilania
oraz zestawienia materiatbw wykonawczych, ustali¢ rodzaj i miejsce
wystepowania szczegdlnych zagrozen wynikajgcych z czasowego
sktadowania materiatbw i zaplecza technicznego budowy. Przy czym
szczegolne zagrozenie wystepowac bedzie:

» Ze wzgledu na prace pod ruchem

» Roztadunek mieszanki mineralno-asfaltowej

» Praca ciezkiego sprzetu do robét ziemnych oraz przy roztadunkach
» Praca przy uktadaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdélnie niebezpiecznych:

» Podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzie¢ wystepowanie
prac, robot szczegodlnie niebezpiecznych.

WILECH S.C. L. Klicki, W. Ruszczyriski
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= Zatrudnieni pracownicy powinni posiadac¢ przeszkolenie bhp

*» Pracownicy powinni posiada¢ niezbedng odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej (miedzy innymi odziez roboczg, kaski, rekawice
ochronne, rekawice antywibracyjne, stuchawki ochronne, obuwie
dostosowane do charakteru wykonywanych prac).

» Wyznaczonym do realizacji zadan inwestycyjnych pracownikom udzieli¢
instruktaz stanowiskowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
wyznaczonych do wykonania czynnosci, okreslonego stanowiska wg
norm prawnych i powszechnie przyjetych zasad (rozporzgdzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy).

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zgodnie z opisem technicznym przebudowy ulicy oraz zestawieniem
materiatdbw  wykonawczych, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidziec
wystepowanie prac, robot szczegdlnie niebezpiecznych - tym samym stref
szczegoblnego zagrozenia zdrowia. Ze wzgledu na bezpieczenstwo
minimalizowac¢ dtugosci realizowanych odcinkéw, przewidzianych do wytgczenia
z ruchu, zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu drogowego i oznakowania
robot na czas realizacji zadania.
Uwagi :
Na budowie projektowanej inwestycji nalezy stosowac sie do przepisow zwigzanych z
obstugg urzadzen budowlanych takich jak:
- wibromtoty i zageszczarki ptytowe
- elektronarzedzia (np. pilarki)
Roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami , przepisami wykonawczymi i
BHP , ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”
oraz wytycznymi , instrukcjami producentéw materiatéw i urzgdzen uzytych do budowy .
Przed przystgpieniem do roboét wykonawca winien opracowa¢ BIOZ i uzyskaé
pozwolenie na wykonywanie rob6t w pasie drogowym od administratora drogi .

WILECH S.C. L. Klicki, W. Ruszczyriski



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa DG w m. Opinog6ra Dolna

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa DG w m. Opinogdéra Dolna w km 0+000 - 1+2 22
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
dl réwninnym
_ Przebudowa DG w m. Opinogéra Dolna w km 0+010 - 1+222
1.212 km 121
RAZEM 121
2 PODBUDOWA
2|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2 nawierzchni w gr.kat.l-1V
_korona drogi
1212.00%(3.50+2.25*2) m?2 9696.00
RAZEM 9696.00
3|D-04.04.01 |\Wzmocnienie istn. nawierzchni -Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa |m2
d.2 gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
__na zatamaniach niwelety,dodatkowo 6 - 10 cm w km 0+160 - 0+220, 0+900 -
0+940, 0+900 - 1+000
60.00*8.00+40.00*8.00+40.00*8.00 m?2 1120.00
RAZEM 1120.00
4/D-04.04.01 |Wzmocnienie istn. nawierzchni - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa|m?2
d.2 gérna o grubosci po zageszczeniu 13 cm
_ ha zatamaniach niwelety,dodatkowo w km 0+720 - 0+740
20.00*8.00 m2 160.00
_ha catej korona drogi
1212.00*(3.50+2.25*2) m?2 9696.00
RAZEM 9856.00
5|D-04.05.01 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - posp6tka |m?2
d.2 do Rm= 5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm
Krotnosé = 0.8
1212.00*3.50+35.00*1.50+10.00*(5.00-3.50) m?2 4309.50
_ + odsadzka 0,35 m
1212.00*0.35*2 m?2 848.40
RAZEM 5157.90
6/D-03.03.01 |Mechaniczne czyszczenie podbudowy drogowej ulepszonej (stabilizacja cem.) |m2
d.2
1212.00*3.50+35.00*1.50+10.00*(5.00-3.50) m?2 4309.50
RAZEM 4309.50
7|D-03.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ( podbudowy emulsjg asfaltowg 0,5- |m?2
d.2 0,8 kg/m2)
1212.00*3.50+35.00*1.50+10.00*(5.00-3.50) m?2 4309.50
RAZEM 4309.50
3 NAWIERZCHNIA
8|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- | m?2
d.3|05.03.05a |wa wigzgca asfaltowa AC16W50/70 jak dla KR 1-2 - grub.po zageszcz. 4 cm
1212.00*3.50+35.00*1.50+10.00*(5.00-3.50) m?2 4309.50
RAZEM 4309.50
9|D-04.03.01 |Powierzchniowe zamknigcie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg kruszy-|m2
d.3 wem tamanym 7 dm3/m2, grys kam 2/8
1212.00*3.50+35.00*1.50+10.00*(5.00-3.50) m?2 4309.50
RAZEM 4309.50
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
10/D-04.04.01 |Uzupetnienie - Nawierzchni zwirowej na zjazdach - gérna warstwa jezdni roz- |m2
d.4 $cielana mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
_w km 0+160 - 0+220_2 szt., 0+720 - 0+740_2szt, 0+960 - 0+220_2szt.
6*5.00*5.00 m?2 150.00
RAZEM 150.00
11|D-06.03.01 |Uzupetnienie poboczy - nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozéciela- |m2
d.4 na mechanicznie - grub.po zageszcz.5 cm
Krotnosé = 0.63
5455.00 m?2 5455.0
RAZEM 5455.0
12|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4
5 szt. 5
RAZEM 5
13|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.4 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
A- 3szt.., D-1 -2szt., T-4 - 2szt.
7 szt. 7
RAZEM 7

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 2328




PRZEDMIAR ROBOT

DG Przepust $r. 40 cm. dt. 8,00 mkst.kst

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
Przepust ér. 40 cm -
1 PRZEPUSTY
1/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc¢ 2 i
0214-04 km
-Na odkitad - wykop pod przepust | ‘
8.00*1.20*1.00 m3 9.60,
RAZEM | 9.60
2|KNR 2-33 |D-03.01.01 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych |m
d.1/0601-01 jednootworowych z rur o $r. 40 cm ‘
Krotno$¢ = 0.7 | :
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
3|/KNR 2-33 |D-03.01.01 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych  m3
d.1/0606-01 rurowych [
(0.17+40.19)*2 m3 0.72
RAZEM 0.72
4/KNNR 1 D-02.03.01 |Zasypanie wykopéw po wykonaniu przepustu spycharkami z m3 [
d.1/0214-04 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 :
cm) - kat.gr. -1l ;
9.60*0.60 m3 5.76,
RAZEM | 5.76
5|KNR 2-31 |D-06.03.01 |Nawierzchnia zwirowa dwuwarstwowa - warstwy jezdni rozécielana me- |m2 ‘
d.1/0202-09 chanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu 22 cm
0202-10 “
5.00*5.00 m?2 25.00!
RAZEM | 25.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 2328
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GMINA OPINOGORA GORNA

WILECH S.C. L. KLICKI, W. RUSZCZYNSKI

0 - 00 Ciec anoéw ul. Akacjowa 5 tel. 23- 2998

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
W OPINOGORZE DOLNEJ ODC. 0+000,00+1+222,00

Tytut rysunku: Rys. nr: Skala:

PRZEKROJ PODLU NY 3 1: 100/1000

|=44.835

Autor: Podpis: Branza: Data:

Wiktor Lysko
153/93/0s Drogowa 2011

Sprawdzaj cy: Podpis: Branza: Data:

mgr inz. Lec Klicki
MAZ/0008/POOD/10 Drogowa 2011




PRZEKRAJ NORMALNY NR 1
km 0 + 010,00 do km O + 035,00

| 1,50 | 5,00 | 1,50
I I T
|
pobocza zwirowe \
. 2% | 2%
_6% — | —— 6%
Y W —L \ H e r——
) t
0,35 | | | . 0,35

\

powierzchniowe zamkniecie

emuls ja kationowa [ grysami

warstwa wiazaca z AClIW50/70, KR! gr. 5 cm
stabilizac ja gruntu cementem na miejscu

o Rm=5MPa, gr. w. 16 cm

istnie jaca podbudowa z kruszywa naturalnego

pobocza zZwirowe

PRZEKRAJ PRZEJSCIOWY OBOWIAZUJE NA ODCINKU OD KM 0+035 DO KM 0+045,00

PRZEKRAJ NORMALNY NR 2
km 0 + 045,00 do km 1 + 222,00

| 1,30 | 075 3,50 [ 0,75 1,50

pobocza zwirowe

\
\
2v 2% } 27

—= N i
A f

| | 0,35 | 0,35 |
|

powierzchniowe zamkniecie

emuls ja kationowa [ grysami

warstwa wiazgca z AClIIWS0/70, KRl gr. 4 cm
stabilizac ja gruntu cementem na mie jscu

o Rm=5MPa, gr. w. 16 cm z dowiezieniem
kruszywa naturalnego o gr. warstwy 0-13 cm

istnie_jaca podbudowa z kruszywa naturalhego

pobocza zwirowe

Inwestor:

GMINA OPINOGORA GORNA

Jednostka projektowa:

WILECH S.C. - L. KLICKI, W. RUSZCZYNSKI

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUBUDOWY DROGI GMINNEJ:
w Opinogoérze Dolnej na odcinku od km 0+010,00 do km 14+222,00

Tytut rysunku: Rys. nr: Skala:
Przekroje normalne 4/1 1:50
Autor: Podpis: Data:
W. Lysko

nr upr. 153/93/0s 2011
Sprawdzajacy: Podpis: Branza:

L. Klicki, nrupr. Drogowa

MAZ/0008/POOD/10




PRZEKR&AJ NORMALNY NR 3
km 0 + 160,00 do km 0O + 220,10

km 0 + 720,00 do km 0 + 740,00
km 0 + 900,00 do km 0 + 940,00
km 0 + 960,00 do km 1 + 000,00
| 1,50 [ 075 | 3,50 | 075 | 1,50 |

pobocza_ Zwirowe pobocza Zwirowe

Len 2% kruszywo naturalne

kruszywo naturalne 67
o gr. warsiwy 0-13 cm

o gr. warstwy 0-13 c

035 |
[ I

powierzchniowe zamkniecie
emuls ja kationowa i grysami
warstwa wigzgca z ACIIWS50/70, KR! gr. 4 cm

stabilizac jo gruntu cementem na miejscu
o Rm=5MPa, gr. w. 16 cm z dowiezieniem
kruszywa naturalnego o gr. warstwy 0-13 cm

istniejaca podbudowa z kruszywa naturalhego

PRZEKRAJ POPRZECZNY NR 4 - no tukoach o R <130m
km 0 + 249,79 do km 0 + 283,67

| 0.50 1.75 | 3,50 [ 075 1,30 |
I I I
pobocza zZwirowe I

|
I I I pobocza zZwirowe
SN A " e

— - 4

I

I

I

I

I

powierzchniowe zamkniecie
emuls ja kationowa | grysami
warstwa wiazaca z AClIWS0/70, KR1 gr. 4 cm

stabilizac ja gruntu cementem na miejscu
o Rm=5MPa, gr. w. 16 cm po wyprofilowaniu

podbudowy Zkruszywa naturadlnego GMINA OPINOGORA GORNA

istnie jaca podbudowa z kruszywa naturalnego

Inwestor:

Jednostka projektowa:

WILECH S.C. - L. KLICKI, W. RUSZCZYNSKI

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUBUDOWY DROGI GMINNEJ:
w Opinogoérze Dolnej na odcinku od km 0+010,00 do km 14+222,00

Tytul rysunku: Rys. nr: Skala:

Przekroje normalne 412 1:50

Autor: Podpis: Data:
W. Lysko
nr upr. 153/93/0s 2011

Sprawdzajacy: Podpis: Branza:

L. Klicki, nrupr. Drogowa
MAZ/0008/POOD/10




PLAN SYTUACYJNY
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min

AN
' ZASTOSQOWANIE
1.00 obsitugi terendw rolnych
i zabudowon o chorokterze
gospodarczym

N

Szerokosci elem. zjazdu

Ip=1,00 m
1j=4,00 m

Opracowano w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych
wydany przez Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog 1 Mostow
"TRANSPROJEKT" - karta 03.83

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUBUDOWY DROGI GMINNE
OPINOGORA DOLNA NA ODCINKU OD KM 0+010,00 DO KM

Tytut rysunku: Rys. nr: Sk
ZJAZD INDYWIDUALNY W WYKOPIE 5 s
Projektant: Podpis: Data:
W. Lysko sierpien 2(
nr upr. 153/93/0s
Sprawdzajacy: Podpis: Branza:
L. Klicki drogow

nr upr. MAZ/0008/POD/10
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