KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont swietlicy wiejskiej oraz utwardzenie
terenu przy swietlicy w miejscowosci Dzbonie ,
gm. Opinogéra Gorna

INWESTOR :  Gmina Opinogéra Gorna

ADRES INWESTORA : 06-406 Opinogéra Goérna

ul. Z. Krasinskiego 4

WYKONAWCA ROBOT : Wytoniony w postepowaniu przetargowym

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Opracowat:



DLBUNIE AOIALAA FHLZEUMIAHUVWY
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég $lepych m2
d.1/0405-01 (10,14 x 7,51)
76.15 m2 76.150
RAZEM 76.150
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1/0353-05 (1,24x1,45)x8 + (1,24x2,46) + (1,46x1,92)
20.23 m2 20.230
RAZEM 20.230
3|KNR 4-01 Wykucie otworu w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworu okiennego
1,24 x 1,50 x 0,30
0.558 m3 0.558
RAZEM 0.558
4|/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla wykonania nadproza nad otworem okien-
nym
0,25 x1,5x0,30
0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12 1,30x 8
10.4 m 10.400
RAZEM 10.400
2/ROBOTY MURARSKO TYNKARSKIE )
6/KNR 4-01 Wykonanie nadproza o dtugosci L=164cm o przekroju 25x25cm wylewanego z |m3
d.2|0203-07 betonu B20 zbrojonego podtuznie dotem 3#12 i géra 2 #12 , nad nowym otwo-
rem okiennym
0.11 m3 0.110
RAZEM 0.110
7|/KNR 4-01 Wykonanie nadproza o dtugosci L=200cm o przekroju 25x25cm wylewanego z |m3
d.2|0203-07 betonu B20 zbrojonego podtuznie dotem 4#12 i gorg 2 #12 , nad podwyzszo-
nym otworem drzwiowym
(2,00x0,25x025)
0.125 m3 0.125
RAZEM 0.125
8/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn. z zeskrobaniem farby m2
d.2|0713-02 -Pom. 1/1 (1,42 + 3,50 ) x 2,80 = 13,77 - 2,97 = 10,80
- Pom. 1/2 1,5 x 2,80 = 4,20
- Pom. 1/3 (0,49+0,68+0,26+0,68+3,58+3,48) x 2,80 = 25,67
- Pom.1/4 (3,46+0,27+0,29+0,27+6,48+3,17+0,15+1,15+0,15+3,15+6,36+0,
28+0,32+0,28+3,42)x2,80
=29,20 x 2,80 = 81,76 - ((1,24x1,45x8) + (1,46x1,92)) = 64,57
105.24 m2 105.240
RAZEM 105.240
9/KNR 4-01 Podmurowanie z bloczka gazobetonowego $ciany wewnetrznej m3
d.2/0304-02 7,51x0,26 =
0.47 m3 0.470
RAZEM 0.470
10/KNR 4-01 Zamurowanie dwéch otworéw okiennych w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.2|0304-02 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
(0,25 x 1,24 x 1,45) x 2
0.899 m3 0.899
RAZEM 0.899
11/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.l wykon.recznie na $cianach z uzupetnieniem tynkéw  |m2
d.2/0803-01 Pom 1/1 (3,50+1,42) x 3,16 =15,54 - ((0,9x2,05x2) + (1,0x2,05)) = 9,80
uzupetnienie tynku 0,80x0,45 = 0,36
Pom 1/2 (1,20 + 1,50 + 1,20) x 3,16 = 12,32 - (0,9x2,05) = 10,47
Pom 1/3 (1,34+1,63+2,16+1,82+0,28+0,67+0,28+3,41) x 3,16 = 36,62 - (0,9x2,
05x2) = 32,93
Pom 1/4 7,50 x 3,16 = 23,70 - (0,9x2,05x2) = 20,01
uzupetnienei tynku (2,0x0,9) + (1,25x1,45x2) = 5,42
78.99 m2 78.990
RAZEM 78.990
12|KNR 2-02 Wykon.rgcznie tynki wewn.cementowe kat.lll na osciezach okien i drzwi o m2
d.2/0808-08 szer.do 25
Pom 1/1 (2,40x2 + 1,24) x 0,20= 6,04 x 0,20= 1,208
Pom 1/3 (1,45x2 + 1,24) x 0,20= 4,14 x 0,20= 0,828
Pom 1/4 ((1,45x6 + 1,24x6) + (1,46 + 2,10x2) x 0,20 = 21,80x 0,20 = 4,36
6.39 m2 6.390
RAZEM 6.390
3/ROBOTY POSADZKOWE
13|/KNNR 2 Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki gr. 8cm m3
d.3({1201-01 Pom 1/4 10,14x7,51= 76,16 - (0,27x0,29 + 0,28x0,32 ) = 75,99 + (1,45x0,30) =
76,43 x 0,08
6.12 m3 6.120




DLBUNIE AOIALNA FHLZEUNMIAHUW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 6.120
14/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.3|/0606-01 ziome podposadzkowe
Pom 1/1 1,42 x 3,48 = 4,94 + 0,25x1,24 = 5,25
Pom 1/2 1,50 x 1,20 = 1,80
Pom 1/3 (1,62x2,16) + ( (4,32x3,48) - (0,68x0,26) - (0,26x0,66)) = 18,18
Pom 1/4 10,14x7,51= 76,16 - (0,27x0,29 + 0,28x0,32 + 0,15x1,15) = 75,81+
0,25x1,46=76,17
101.40 m2 101.400
RAZEM 101.400
15|KNR 2-02 |zolacja cieplna z ptyt styropianowych 5cm pozioma jedna warstwa m2
d.3/0609-03 Pom 1/1 1,42 x 3,48 = 4,94 + 0,25x1,24 = 5,25
Pom 1/2 1,50 x 1,20 = 1,80
Pom 1/3 (1,62x2,16) + ( (4,32x3,48) - (0,68x0,26) - (0,26x0,66)) = 18,18
Pom 1/4 10,14x7,51= 76,16 - (0,27x0,29 + 0,28x0,32 + 0,15x1,15) = 75,81+
0,25x1,46=76,17
101.40 m2 101.400
RAZEM 101.400
16/|KNR 2-02 Ulozenie siatki zbrojeniowej posadzkowej fi 3 mm oczka 15x15 cm m?2
d.3/1106-07 Pom 1/1 1,42 x 3,48 = 4,94 + 0,25x1,24 = 5,25
Pom 1/2 1,50 x 1,20 =1,80
Pom 1/3 (1,62x2,16) + ( (4,32x3,48) - (0,68x0,26) - (0,26x0,66)) = 18,18
Pom 1/4 10,14x7,51= 76,16 - (0,27x0,29 + 0,28x0,32 + 0,15x1,15) = 75,81+
0,25x1,46=76,17
101.40 m?2 101.400
RAZEM 101.400
17/KNR 2-02  |Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm m2
d.3/1106-01 Pom 1/1 1,42 x 3,48 = 4,94 + 0,25x1,24 = 5,25
Pom 1/2 1,50x1,20=1,80
Pom 1/3 (1,62x2,16) + ( (4,32x3,48) - (0,68x0,26) - (0,26x0,66)) = 18,18
Pom 1/4 10,14x7,51= 76,16 - (0,27x0,29 + 0,28x0,32 + 0,15x1,15) = 75,81+
0,25x1,46=760,17
101.40 m2 101.400
RAZEM 101.400
18|KNR 2-02 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o0 45mm m2
d.3/1106-03 Pom 1/1 1,42 x 3,48 = 4,94 + 0,25x1,24 = 5,25
Pom 1/2 1,50x 1,20 = 1,80
Pom 1/3 (1,62x2,16) + ( (4,32x3,48) - (0,68x0,26) - (0,26x0,66)) = 18,18
Pom 1/4 10,14x7,51= 76,16 - (0,27x0,29 + 0,28x0,32 + 0,15x1,15) = 75,81+
0,25x1,46=76,17
101.40 m?2 101.400
RAZEM 101.400
4/ STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
19|KNR 0-19  |Wymiana z montazem okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz- |m2
d.4|0929-07 wierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
Pom 1/3 1,24 x1,45=1,79
Pom. 1/4 1,24 x 1,45 x6 = 10,78
12.57 m2 12.570
RAZEM 12.570
20|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw wewnetrznych z konglomeratu, dl. L=1, szt
d.4|0129-02 30m
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
21|KNR 4-01 Dopasowanie i montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych do istniejgcych szt.
d.4/0903-01 oscieznic o wym zew. 0,9x2,08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych petnych dwuskrzydtowych z poszerzeniem otworu do |szt
d.4(1203-01 wym. w stanie surowym - osciezy 130x210 z naswietlem gérnym o wym. zew.
analogia 130x30cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych petnych dwuskrzydtowych wraz powigkszeniem otworu szt
d.4/1203-01 drzwiowego na drzwi 0 wym w stanie surowym - osciezy 150x210
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/ROBOTY MALARSKIE | WYKONCZENIOWE
24|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.5/2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
Pom 1/1 1,42 x 3,48 = 4,94
Pom 1/2 1,50 x 1,20 = 1,80
Pom 1/3 (1,62x2,16) + ( (4,32x3,48) - (0,26x0,66)) = 18,36
Pom 1/4 10,14x7,51= 76,16 - (0,15x1,15) = 75,98
101.08 m2 101.080
RAZEM 101.080




DLBUNIE
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25
d.5

KNR 2-02
2006-08

Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugg warstwe na
rusztach na stropach

Pom 1/1 1,42x 3,48 =4,94

Pom 1/2 1,50x 1,20 = 1,80

Pom 1/3 (1,62x2,16) + ( (4,32x3,48) - (0,26x0,66)) = 18,36

Pom 1/4 10,14x7,51= 76,16 - (0,15x1,15) = 75,98

101.08

m2

m2

101.080

RAZEM

101.080

26
d.5

KNR 2-02
0613-03

I1zolacje cieplne z wetny mineralnej miekkiej gr. 20 cm poziome z ptyt uktada-
nych na sucho - na stropie poddasza gr. 1 x 10 cm i 1 x 10 cm uktadane mijan-
kowo

13,86 x7,51

Krotnos¢ = 2

104.08

m2

m2

104.080

RAZEM

104.080

27
d5

KNR 2-02
2009-04

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego /gta-
dzie/, wykonane recznie: na stropach tynkowanych

Pom 1/1 1,42 x 3,48 =4,94

Pom 1/2 1,50 x 1,20 = 1,80

Pom 1/3 (1,62x2,16) + ( (4,32x3,48) - (0,26x0,66)) = 18,36

Pom 1/4 10,14x7,51= 76,16 - (0,15x1,15) = 75,98

101.08

m?2

m2

101.080

RAZEM

101.080

28
d.5

KNR 2-02
2009-01

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.rgcz.na
$cianach na podtozu betonowym

(1,42+13,74+13,74) x 0,40 = 28,90 x0,40

11.56

m2

m2

11.560

RAZEM

11.560

29
d.5

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitéw - podfozy gipsowych z
gruntowaniem

Pom 1/1 1,42 x 3,48 = 4,94

Pom 1/2 1,50x 1,20 = 1,80

Pom 1/3 (1,62x2,16) + ( (4,32x3,48) - (0,26x0,66)) = 18,36

Pom 1/4 10,14x7,51= 76,16 - (0,15x1,15) = 75,98

101.08

m?2

m2

101.080

RAZEM

101.080

30
d.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi- powierzchnie pionowe
Pom 1/1 (3,50x2 + 1,42x2) x 3,10 = 30,50 - (1,28x2,38 + 0,88x2,05x3) = 22,04
Pom 1/2 (1,20x2 + 1,50x2) x 3,10 = 16,74 - (0,88x2,05) = 14,94

Pom 1/3 (2,16 +1,62+0,49+0,68+0,26+0,68+3,58+3,48+3,41+0,28+0,67+0,
28+1,82) x 3,10 = 19,41x 3,10 = 60,17 - ((1,24x1,45) + (0,88x2,05x2)) =54,76
Pom 1/4 (7,50+3,46+0,27+0,29+0,27+6,48+3,17+0,15+1,15+0,15+3,15+6,36+
0,28+0,32+0,28+3,42) x3,10 = 36,70 x 3,10 = 113,77 - ((1,24x1,45x6) + 1,40x2,
08) = 100,07

191.81

m2

m2

191.810

RAZEM

191.810

31
d.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
$cian oraz nowych tynkéw

Pom 1/1 (3,50x2 + 1,42x2) x 3,10 = 30,50 - (1,28x2,38 + 0,88x2,05x3) = 22,04
Pom 1/2 (1,20x2 + 1,50x2) x 3,10 = 16,74 - (0,88x2,05) = 14,94

Pom 1/3 (2,16 +1,62+0,49+0,68+0,26+0,68+3,58+3,48+3,41+0,28+0,67+0,
28+1,82) x 3,10 = 19,41x 3,10 = 60,17 - ((1,24x1,45) + (0,88x2,05x2)) =54,76
Pom 1/4 (7,50+3,46+0,27+0,29+0,27+6,48+3,17+0,15+1,15+0,15+3,15+6,36+
0,28+0,32+0,28+3,42) x3,10 = 36,70 x 3,10 = 113,77 - ((1,24x1,45x6) + 1,40x2,
08) = 100,07

191.81

m2

m2

191.810

RAZEM

191.810

32
d.5

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwyktg

Pom 1/1 1,42 x 3,48 = 4,94 + 0,25x1,24 = 5,25

Pom 1/2 1,50x 1,20 =1,80

Pom 1/3 (1,62x2,16) + ( (4,32x3,48) - (0,68x0,26) - (0,26x0,66)) = 18,18
Pom 1/4 10,14x7,51= 76,16 - (0,27x0,29 + 0,28x0,32 + 0,15x1,15) = 75,81+
0,25x1,46=76,17

101.40

m?2

m?2

101.400

RAZEM

101.400

33
d.5

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm
Pom 1/1 (3,50x2 + 1,42x2) = 9,84 - 1,24=8,60 + 2x0,20= 9,00 - 0,88x3= 6,36
Pom 1/2 (1,20x2 + 1,50x2) =5,40-0,88=4,52

Pom 1/3 (2,16 +1,62+0,49+0,68+0,26+0,68+3,58+3,48+3,41+0,28+0,67+0,
28+1,82) = 19,41- 2x0,88= 17,65

Pom 1/4 (7,50+3,46+0,27+0,29+0,27+6,48+3,17+0,15+1,15+0,15+3,15+6,36+
0,28+0,32+0,28+3,42) =36,70 - (1,45+0,88) = 34,37 + 0,20x2= 34,77

63.30

m

63.300

RAZEM

63.300




DLZBUNIE

ADIALAA PHLZEUMIAHUVWY

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

3
d.5

NNRNKB
202 0838-02

(z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym.
15x20 cm na zaprawie klejowej

Pom. 1/2 WC (1,50+1,20+1,50)x1,50 = 6,30

Pom. 1/3 kuchnia jedna $ciana 3,54x1,5 = 5,31

11.61

m2

m2

11.610

RAZEM

11.610

ROBOTY DO

CIEPLENIOWE

w
o oo

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

$ciana frontowa 14,32x3,26=46,68 - (1,24x2,40 + 1,24x1,45x4 + 1,46x2,10)=
33,45

$ciany szczytowa ((8,10x3,26)+ (0,5x8,10x2)) = 34,51

$ciana tylna 14,32x3,26= 46,68 - (1,24x1,45 x5) = 37,69

105.65

m2

m2

105.650

RAZEM

105.650

36
d.6

KNR 4-01
0725-03

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.ll o podfozach z cegty,pusta-
kéw,gazo-i pianobetonéw

$ciana szczytowa 0,5x8,10x2 = 8,10

8.10

m2

8.100

RAZEM

8.100

37
d.6

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi gr. 8 cm - przy uzyciu
got.zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki facz-
nie z montazem rusztowania.

$ciana frontowa 14,32x3,40=48,68 - (1,24x2,40 + 1,24x1,45x4 + 1,46x2,10)=
35,45

$ciana szczytowa (8,10x3,40)+ (0,5x8,10x2) = 35,64

$ciana tylna 14,32x3,40= 48,68- (1,24x1,45 x3) = 43,28

114.37

m2

m2

114.370

RAZEM

114.370

38
d.6

KNR 0-23
2614-04

Docieplenie osciezy o szer. do15 cm ptytami styropianowymi FS20 gr. 2 cm -
przy uzyciu got. zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki

$ciana frontowa ((1,45+1,24+1,45) x 4) + (2,40+1,24+2,40) + (2,10+1,46+2,10)
=24,70x 0,10 = 2,47

$ciana tylna (1,45+1,24+1,45) x 3=12,42x 0,10 = 1,24

3.7

m2

m2

3.710

RAZEM

3.710

39
d.6

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy-
puktych katownikiem metalowym

$ciana frontowa ((1,45+1,24+1,45) x 4) + (2,40+1,24+2,40) + (2,10+1,46+2,10)
= 28,26

$ciana tylna (1,45+1,24+1,45) x 3 = 12,42

40.68

m

40.680

RAZEM

40.680

40
d.6

KNR 0-17
0929-03
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z biatej gtadzi szpachlowej na $cianach
zewnetrznych

$ciana frontowa 14,32x3,40=48,68 - (1,24x2,40 + 1,24x1,45x4 + 1,46x2,10)=
35,45

$ciana szczytowa (8,10x3,40)+ (0,5x8,10x2) = 35,64

$ciana tylna 14,32x3,40= 48,68- (1,24x1,45 x3) = 43,28

114.37

m2

m2

114.370

RAZEM

114.370

41
d.6

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z biatej gtadzi szpachlowej CEKOL
2mm na uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 15 cm
$ciana frontowa ((1,45+1,24+1,45) x 4) + (2,40+1,24+2,40) + (2,10+1,46+2,10)
=24,70x 0,10 = 2,47

$ciana tylna (1,45+1,24+1,45) x 3 =12,42x 0,10 = 1,24

3.71

m2

m2

3.710

RAZEM

3.710

42
d.6

KNR 2-02
0506-01

Montaz zewnetrznych parapetéw okiennych przy szer.w
rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej
plastisolem

$ciana frontowa 1,30 x 4 = 5,20

$ciana tylna 1,30 x 3 = 3,90

5,90 + 3,90 = 9,80 x 0,25

2.45

m2

2.450

RAZEM

2.450

43
d.6

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi

$ciana frontowa 14,32x3,40=48,68 - (1,24x2,40 + 1,24x1,45x4 + 1,46x2,10)=
35,45

§ciana szczytowa (8,10x3,40)+ (0,5x8,10x2) = 35,64

$ciana tylna 14,32x3,40= 48,68- (1,24x1,45 x3) = 43,28

114.37

m2

m2

114.370

RAZEM

114.370




ULBUNIE AOIALRA FHLZEUMIAHUW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
44/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi na osciezach |m2
d.6/1405-02 na uprzednio przygotowanym podtozu o szer. do 15 cm
$ciana frontowa ((1,45+1,24+1,45) x 4) + (2,40+1,24+2,40) + (2,10+1,46+2,10)
=24,70x 0,10 = 2,47
$ciana tylna (1,45+1,24+1,45) x 3 =12,42x 0,10 = 1,24
3.71 m2 3.710
RAZEM 3.710
7|ROBOTY ZEWNETRZNE
45 KNR 2-31 Utwardzenie nawierzchni przed $wietlica wiejskg z kostki brukowej betonowej |m?2
d.7/0511-02 grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na istniejacym podtozu betono-
wym
5,12x3,55 + 8,58x2,97
43.66 m2 43.660
RAZEM 43.660
46|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.7|0407-05 zaprawg cem.
8,58 + 0,58
9.16 m 9.160
RAZEM 9.160
47/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo - |m
d.7|0403-01 piaskowej
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
48 KNR 2-31 Utwardzenie nawierzchni przed $wietlica wiejskg z kostki brukowej betonowej |m?2
d.7/0511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na istniejacym podtozu betono-
wym
4,10x 3,55
14.55 m2 14.550
RAZEM 14.550




Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég $lepych m2 76.15
d.1/0405-01 (10,14 x 7,51)
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.po- m2 20.23
d.1/0353-05 nad 2 m2
(1,24x1,45)x8 + (1,24x2,46) + (1,46x1,92)
3|KNR 4-01 Wykucie otworu w $cianach z cegiet o grub. ponad m3 0.558
d.1/0329-03 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-
piennej dla otworu okiennego
1,24 x 1,50 x 0,30
4/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. po- m3 0.12
d.1/0329-03 nad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla wykonania nadproza
nad otworem okiennym
0,25 x 1,5 x0,30
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z las- m 10.4
d.1/0354-12 tryko
1,30x 8
2|ROBOTY MURARSKO TYNKARSKIE
6/KNR 4-01 Wykonanie nadproza o dtugosci L=164cm o prze- m3 0.11
d.2/0203-07 kroju 25x25cm wylewanego z betonu B20 zbrojo-
nego podtuznie dotem 3#12 i géra 2 #12 , nad no-
wym otworem okiennym
7/KNR 4-01 Wykonanie nadproza o dtugosci L=200cm o prze- m3 0.125
d.2/0203-07 kroju 25x25cm wylewanego z betonu B20 zbrojo-
nego podtuznie dotem 4#12 i gérg 2 #12 , nad
podwyzszonym otworem drzwiowym
(2,00x0,25x025)
0/KNN 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn. z zeskro m? 106.24
d.2|0713-02 baniem farby
-Pom.1/1 (1,42 +3,50)x 2,80 = 13,77 - 2,97 =
10,80
-Pom. 1/2 1,5 x 2,80 = 4,20
- Pom. 1/3 (0,49+0,68+0,26+0,68+3,58+3,48) x 2,
80 = 25,67
- Pom.1/4 (3,46+0,27+0,29+0,27+6,48+3,17+0,15+
1,15+0,15+3,15+6,36+0,28+0,32+0,28+3,42)x2,80
=29,20 x 2,80 = 81,76 - ((1,24x1,45x8) +
(1,46x1,92)) = 64,57
9|KNR 4-01 Podmurowanie z bloczka gazobetonowego $ciany m3 0.47
d.2|0304-02 wewnetrznej
7,51x0,26 =
10|KNR 4-01 Zamurowanie dwéch otworéw okiennych w $cia- m3 0.899
d.2/0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami
z betonu komérkowego
(0,25 x 1,24 x 1,45) x 2
11/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.| wykon.recznie na $cia- m2 78.99
d.2/0803-01 nach z uzupetnieniem tynkéw
Pom 1/1 (3,50+1,42) x 3,16 =15,54 - ((0,9x2,05x2)
+ (1,0x2,05)) = 9,80
uzupetnienie tynku 0,80x0,45 = 0,36
Pom 1/2 (1,20 + 1,50 + 1,20) x 3,16 = 12,32 - (0,
9x2,05) = 10,47
Pom 1/3 (1,34+1,63+2,16+1,82+0,28+0,67+0,28+
3,41) x 3,16 = 36,62 - (0,9x2,05x2) = 32,93
Pom 1/4 7,50 x 3,16 = 23,70 - (0,9x2,05x2) = 20,
01
uzupetnienei tynku (2,0x0,9) + (1,25x1,
45x2) = 5,42
12/KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na m2 6.39
d.2|0808-08 osciezach okien i drzwi o szer.do 25
Pom 1/1 (2,40x2 + 1,24) x 0,20= 6,04 x 0,20=1,
208
Pom 1/3 (1,45x2 + 1,24) x 0,20= 4,14 x 0,20=0,
828
Pom 1/4 ((1,45x6 + 1,24x6) + (1,46 + 2,10x2) x O,
20 = 21,80x 0,20 = 4,36
3/ROBOTY POSADZKOWE
13|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki gr. 8cm m3 6.12
d.3/01
Pom 1/4 10,14x7,51= 76,16 - (0,27x0,29 + 0,28x0,
32) =75,99 + (1,45x0,30) = 76,43 x 0,08




Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
14 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 101.40
d.3/0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
Pom 1/1 1,42 x 3,48 = 4,94 + 0,25x1,24 = 5,25
Pom 1/2 1,50 x 1,20 = 1,80
Pom 1/3 (1,62x2,16) + ( (4,32x3,48) - (0,68x0,26) -
(0,26x0,66)) = 18,18
Pom 1/4 10,14x7,51= 76,16 - (0,27x0,29 + 0,28x0,
32 +0,15x1,15) = 75,81+ 0,25x1,46=76,17
15/KNR 2-02 |zolacja cieplna z ptyt styropianowych 5cm pozio- m2 101.40
d.3/0609-03 ma jedna warstwa
Pom 1/1 1,42 x 3,48 = 4,94 + 0,25x1,24 = 5,25
Pom 1/2 1,50 x 1,20 = 1,80
Pom 1/3 (1,62x2,16) + ( (4,32x3,48) - (0,68x0,26) -
(0,26x0,66)) = 18,18
Pom 1/4 10,14x7,51= 76,16 - (0,27x0,29 + 0,28x0,
32 +0,15x1,15) = 75,81+ 0,25x1,46=76,17 )
16/KNR 2-02 Ulozenie siatki zbrojeniowej posadzkowej fi 3 mm m?2 101.40
d.3/1106-07 oczka 15x15 cm
Pom 1/1 1,42 x 3,48 = 4,94 + 0,25x1,24 = 5,25
Pom 1/2 1,50x 1,20 = 1,80
Pom 1/3 (1,62x2,16) + ( (4,32x3,48) - (0,68x0,26) -
(0,26x0,66)) = 18,18
Pom 1/4 10,14x7,51= 76,16 - (0,27x0,29 + 0,28x0,
32 +0,15x1,15) = 75,81+ 0,25x1,46=76,17
17/KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm m2 101.40
d.3/1106-01 Pom 1/1 1,42 x 3,48 = 4,94 + 0,25x1,24 = 5,25
Pom 1/2 1,50x 1,20 = 1,80
Pom 1/3 (1,62x2,16) + ( (4,32x3,48) - (0,68x0,26) -
(0,26x0,66)) — 18,18
Pom 1/4 10,14x7,51= 76,16 - (0,27x0,29 + 0,28x0,
32 +0,15x1,15) = 75,81+ 0,25x1,46=76,17
18|KNR 2-02 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o m2 101.40
d.3/1106-03 45mm
Pom 1/1 1,42 x 3,48 = 4,94 + 0,25x1,24 = 5,25
Pom 1/2 1,50x 1,20 =1,80
Pom 1/3 (1,62x2,16) + ( (4,32x3,48) - (0,68x0,26) -
(0,26x0,66)) = 18,18
Pom 1/4 10,14x7,51= 76,16 - (0,27x0,29 + 0,28x0,
32 +0,15x1,15) = 75,81+ 0,25x1,46=76,17
4/ STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
19|KNR 0-19 Wymiana z montazem okien zespolonych na okna m?2 12.57
d.4({0929-07 rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z
PCV o pow. ponad 1.5 m2
Pom 1/3 1,24 x1,45=1,79
Pom. 1/4 1,24 x1,45x6 =10,78
20|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw wewnetrznych szt 7
d.4/0129-02 z konglomeratu, dl. L=1,30m
21|KNR 4-01 Dopasowanie i montaz skrzydet drzwiowych wew- szt. 3
d.4/0903-01 netrznych do istniejgcych oscieznic o wym zew. 0,
9x2,08
22|KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych petnych dwuskrzydtowych szt 1
d.4/1203-01 Z poszerzeniem otworu do wym. w stanie surowym
analogia - osciezy 130x210 z naswietlem gérnym o wym.
zew. 130x30cm
23|KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych petnych dwuskrzydtowych szt 1
d.4/1203-01 wraz powigkszeniem otworu drzwiowego na drzwi
analogia 0 wym w stanie surowym - osciezy 150x210
5 ROBOTY MALARSKIE | WYKONCZENIOWE
24|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stro- m2 101.08
d.5/2011-02 pach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nos-
nych 40 cm
Pom 1/1 1,42 x 3,48 =4,94
Pom 1/2 1,50x1,20=1,80
Pom 1/3 (1,62x2,16) + ( (4,32x3,48) - (0,26x0,66))
= 18,36
Pom 1/4 10,14x7,51= 76,16 - (0,15x1,15) = 75,98
25|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - m2 101.08
d.5/2006-08 dodatek za drugg warstwe na rusztach na stropach

Pom 1/1 1,42 x 3,48 = 4,94
Pom 1/2 1,50 x 1,20 = 1,80

Pom 1/3 (1,62x2,16) + ( (4,32x3,48) - (0,26x0,66))
= 18,36

Pom 1/4 10,14x7,51=76,16 - (0,15x1,15) = 75,98
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26
d.5

KNR 2-02
0613-03

I1zolacje cieplne z weiny mineralnej migkkiej gr. 20
cm poziome z plyt uktadanych na sucho - na stro-
pie poddasza gr. 1 x 10 cm i 1 x 10 cm uktadane
mijankowo

13,86 x7,51

Krotnos¢ = 2

m2

104.08

27
d.5

KNR 2-02
2009-04

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe grubos$ci 3 mm
z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie:
na stropach tynkowanych

Pom 1/1 1,42 x 3,48 = 4,94

Pom 1/2 1,50x 1,20 =1,80

Pom 1/3 (1,62x2,16) + ( (4,32x3,48) - (0,26x0,66))
=18,36

Pom 1/4 10,14x7,51= 76,16 - (0,15x1,15) = 75,98

m2

101.08

28
d.5

KNR 2-02
2009-01

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.rgcz.na $cianach na podtozu beto-
nowym

(1,42+13,74+13,74) x 0,40 = 28,90 x0,40

m2

11.56

29
d.5

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitéw
- podtozy gipsowych z gruntowaniem

Pom 1/1 1,42x 3,48 =4,94

Pom 1/2 1,50 x 1,20 = 1,80

Pom 1/3 (1,62x2,16) + ( (4,32x3,48) - (0,26x0,66))
= 18,36

Pom 1/4 10,14x7,51= 76,16 - (0,15x1,15) = 75,98

m2

101.08

30
d.5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntuja-
cymi- powierzchnie pionowe

Pom 1/1 (3,50x2 + 1,42x2) x 3,10 = 30,50 - (1,
28x2,38 + 0,88x2,05x3) = 22,04

Pom 1/2 (1,20x2 + 1,50x2) x 3,10 = 16,74 - (O,
88x2,05) = 14,94

Pom 1/3 (2,16 +1,62+0,49+0,68+0,26+0,68+3,58+
3,48+3,41+0,28+0,67+0,28+1,82) x 3,10 = 19,41x
3,10 = 60,17 - ((1,24x1,45) + (0,88x2,05x2)) =54,76
Pom 1/4 (7,50+3,46+0,27+0,29+0,27+6,48+3,17+
0,15+1,15+0,15+3,15+6,36+0,28+0,32+0,28+3,42)
x3,10 = 36,70 x 3,10 = 113,77 - ((1,24x1,45x6) + 1,
40x2,08) = 100,07

m2

191.81

31
d.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkéw wewnetrznych $cian oraz nowych tynkéw
Pom 1/1 (3,50x2 + 1,42x2) x 3,10 = 30,50 - (1,
28x2,38 + 0,88x2,05x3) = 22,04

Pom 1/2 (1,20x2 + 1,50x2) x 3,10 = 16,74 - (0,
88x2,05) = 14,94

Pom 1/3 (2,16 +1,62+0,49+0,68+0,26+0,68+3,58+
3,48+3,41+0,28+0,67+0,28+1,82) x 3,10 = 19,41x
3,10 = 60,17 - ((1,24x1,45) + (0,88x2,05x2)) =54,76
Pom 1/4 (7,50+3,46+0,27+0,29+0,27+6,48+3,17+
0,15+1,15+0,15+3,15+6,36+0,28+0,32+0,28+3,42)
x3,10 = 36,70 x 3,10 = 113,77 - ((1,24x1,45x6) + 1,
40x2,08) = 100,07

m2

191.81

32
d.5

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktada-
nych metoda zwyktg

Pom 1/1 1,42 x 3,48 = 4,94 + 0,25x1,24 = 5,25
Pom 1/2 1,50 x 1,20 = 1,80

Pom 1/3 (1,62x2,16) + ( (4,32x3,48) - (0,68x0,26) -
(0,26x0,66)) = 18,18

Pom 1/4 10,14x7,51= 76,16 - (0,27x0,29 + 0,28x0,
32 +0,15x1,15) = 75,81+ 0,25x1,46=76,17

m2

101.40

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wyso-
kosci cokolika réwnej 10 cm

Pom 1/1 (3,50x2 + 1,42x2) = 9,84 - 1,24=8,60 +
2x0,20= 9,00 - 0,88x3= 6,36

Pom 1/2 (1,20x2 + 1,50x2) =5,40-0,88=4,52

Pom 1/3 (2,16 +1,62+0,49+0,68+0,26+0,68+3,58+
3,48+3,41+0,28+0,67+0,28+1,82) = 19,41- 2x0,88=
17,65

Pom 1/4 (7,50+3,46+0,27+0,29+0,27+6,48+3,17+
0,15+1,15+0,15+3,15+6,36+0,28+0,32+0,28+3,42)
=36,70 - (1,45+0,88) = 34,37 + 0,20x2= 34,77

63.30
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34
d.5

NNRNKB 202
0838-02

(z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami
glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie kle-
jowej

Pom. 1/2 WC (1,50+1,20+1,50)x1,50 = 6,30
Pom. 1/3 kuchnia jedna $ciana 3,54x1,5 = 5,31

m2

11.61

ROBOTY DOC

IEPLENIOWE

3

o oo

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

$ciana frontowa 14,32x3,26=46,68 - (1,24x2,40 +
1,24x1,45x4 + 1,46x2,10)=33,45

$ciany szczytowa ((8,10x3,26)+ (0,5x8,10x2)) = 34,
51

$ciana tylna 14,32x3,26= 46,68 - (1,24x1,45 x5) =
37,69

m2

105.65

36
d.6

KNR 4-01
0725-03

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.ll
o podtozach z cegty,pustakéw,gazo-i pianobetonéw
$ciana szczytowa 0,5x8,10x2 = 8,10

m2

8.10

37
d.6

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi
gr. 8 cm - przy uzyciu got.zapraw klejacych i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
tacznie z montazem rusztowania.

$ciana frontowa 14,32x3,40=48,68 - (1,24x2,40 +
1,24x1,45x4 + 1,46x2,10)=35,45

$ciana szczytowa (8,10x3,40)+ (0,5x8,10x2) = 35,
64

$ciana tylna 14,32x3,40= 48,68- (1,24x1,45 x3) =
43,28

m2

114.37

38
d.6

KNR 0-23
2614-04

Docieplenie osciezy o szer dn15 em plytami styro-
pianowymi FS20 gr. 2 cm - przy uzyciu got. za-
praw klejacych i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki

$ciana frontowa ((1,45+1,24+1,45) x 4) + (2,40+1,
24+2,40) + (2,10+1,46+2,10) = 24,70 x 0,10 = 2,47
$ciana tylna (1,45+1,24+1,45) x 3=12,42x 0,10 =
1,24

m?2

371

39
d.6

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi
- ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym

$ciana frontowa ((1,45+1,24+1,45) x 4) + (2,40+1,
24+2,40) + (2,10+1,46+2,10) = 28,26

$ciana tylna (1,45+1,24+1,45) x 3 = 12,42

40.68

40
d.6

KNR 0-17
0929-03
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z biatej
gtadzi szpachlowej na $cianach zewnetrznych
$ciana frontowa 14,32x3,40=48,68 - (1,24x2,40 +
1,24x1,45x4 + 1,46x2,10)=35,45

$ciana szczytowa (8,10x3,40)+ (0,5x8,10x2) = 35,
64

$ciana tylna 14,32x3,40= 48,68- (1,24x1,45 x3) =
43,28

m2

114.37

41
d.6

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z biatej
gtadzi szpachlowej CEKOL 2mm na uprzednio
przygotowanym podfozu na os$ciezach o szer. do
15cm

$ciana frontowa ((1,45+1,24+1,45) x 4) + (2,40+1,
24+2,40) + (2,10+1,46+2,10) = 24,70 x 0,10 = 2,47
$ciana tylna (1,45+1,24+1,45) x 3 =12,42 x 0,10 =
1,24

m2

3.7

42
d.6

KNR 2-02
0506-01

Montaz zewnetrznych parapetéw okiennych przy
szer.w

rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej
plastisolem

$ciana frontowa 1,30 x 4 = 5,20

$ciana tylna 1,30 x 3 = 3,90

5,90 + 3,90 = 9,80 x 0,25

m2

2.45

43

KNNR 2 1405-
02

Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami
silikonowymi

$ciana frontowa 14,32x3,40=48,68 - (1,24x2,40 +
1,24x1,45x4 + 1,46x2,10)=35,45

$ciana szczytowa (8,10x3,40)+ (0,5x8,10x2) = 35,
64

$ciana tylna 14,32x3,40= 48,68- (1,24x1,45 x3) =

43,28

m2

114.37

-10 -




Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
44| KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami m2 3.71
d.6|02 silikonowymi na osciezach
na uprzednio przygotowanym podtozu o szer. do
15cm
$ciana frontowa ((1,45+1,24+1,45) x 4) + (2,40+1,
24+2,40) + (2,10+1,46+2,10) = 24,70 x 0,10 = 2,47
$ciana tylna (1,45+1,24+1,45) x 3 =12,42x 0,10 =
1,24
7/ROBOTY ZEWNETRZNE
45|KNR 2-31 Utwardzenie nawierzchni przed $wietlicg wiejska z m2 43.66
d.7/0511-02 kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej na istniejgcym podtozu be-
tonowym
5,12x3,55 + 8,58x2,97
46|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m 9.16
d.7/0407-05 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
8,58 + 0,58
47 /KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm m 3.0
d.7/0403-01 na podsypce cementowo - piaskowej
48|KNR 2-31 Utwardzenie nawierzchni przed Swietlicg wiejskg z m2 14.55
d.7|/0511-03 kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej na istniejagcym podtozu be-
tonowym
4,10 x 3,55

Podatek VAT

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

|Ogétem wartos¢é kosztorysowa robot
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