KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont swietlicy wiejskiej (czesci garazowej)

w miejscowosci Dzbonie , gm. Opinogora Gérna
INWESTOR : Gmina Opinogéra Gérna
ADRES INWESTORA : 06-406 Opinogora Gérna

ul. Z. Krasinskiego 4
WYKONAWCA ROBOT : Wyloniony w postepowaniu przetargowym
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

Opracowat:



VLBUNIE AOIALAA FHRLZEUNMIAHUW
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/ROBOTY MURARSKO TYNKARSKIE
1|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.| wykon.recznie na $cianach z uzupetnieniem tynkéw  [m?2
d.1/0803-01
Pom 1/5 (0,9x2,05) + ((0,14+0,50)x3,42) + (0,5x0,47) + (0,5x2,0) + (0,7x1,1)
6.03 m?2 6.030
RAZEM 6.030
2/ROBOTY POSADZKOWE
2|KNR-W 2-02 | Doptata za zbrojenie siatkg stalowg z drutu fi 8mm o oczku 15x15cm w po- m2
d.2|1116-07 mieszczeniu garazu , pom. 1/5
analogia (7,47x3,44) + (0,30x2,82)=26,54 - (0,5x0,27) = 26,40
26.40 m2 26.400
RAZEM 26.400
3|KNR 2-22 Posadzkia betonowa grub. 5 cm zatarte na ostro w garazu , pom. 1/5 m2
d.2/1003-01 (7,47x3,44) + (0,30x2,82)=26,54 - (0,5x0,27) = 26,40
26.40 m2 26.400
RAZEM 26.400
4/KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm w garazu , pom. 1/5 m2
d.2/1003-03 (7,47x3,44) + (0,30x2,82)=26,54 - (0,5x0,27) = 26,40
Krotno$é = 3
26.40 m?2 26.400
RAZEM 26.400
3/ROBOTY MALARSKIE | WYKONCZENIOWE
5/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.3/2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
Pom 1/5 3,45 x 7,47 = 25,78
25.78 m2 25.780
RAZEM 25.780
6/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugg warstwe na |m2
d.3/2006-08 rusztach na stropach
Pom 1/5 3,45 x 7,47 = 25,78
25.78 m?2 25.780
RAZEM 25.780
7/KNR 2-02 |1zolacje ciepine z wetny mineralnej miekkiej gr. 20 cm poziome z ptyt uktada- |m?2
d.3/0613-03 nych na sucho - na stropie poddasza gr. 1 x 10 cm i 1 x 10 cm uktadane mijan-
kowo
3,64x7,51
Krotnos¢ = 2
27.34 m2 27.340
RAZEM 27.340
8/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne jednowarstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego /gta- |m?2
d.3/2009-04 dzie/, wykonane recznie: na stropach tynkowanych
Pom 1/5 3,45 x 7,47 = 25,78
25.78 m2 25.780
RAZEM 25.780
9/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.3/2009-01 $cianach na podtozu betonowym
(3,64+7,51+3,64) x 0,40
5.92 m2 5.920
RAZEM 5.920
10/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitéw - podiozy gipsowych m?2
d.3/1510-03 Pom 1/5 3,45 x 7,47 = 25,78
25.78 m?2 25.780
RAZEM 25.780
11/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntoujacymi - powierzchnie piono- |m?2
d.3|202 1134-02 |we
Pom 1/5 (7,17+3,42+7,47+0,47+0,50+0,27+0,8+2,82) x 3,16 = 22,92x3,16=72,
42 - (2,82x2,58) = 65,14
65.14 m2 65.140
RAZEM 65.140
12/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3(1204-02 $cian oraz nowych tynkéw
Pom 1/5 (7,17+3,42+7,47+0,47+0,50+0,27+0,8+2,82) x 3,16 = 22,92x3,16=72,
42 - (2,82x2,58) = 65,14
65.14 m2 65.140
RAZEM 65.140
4 ROBOTY DOCIEPLENIOWE
13/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.4/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
$ciana frontowa 3,82x3,26=12,45 - (2,78x2,58)=5,27
$ciana szczytowa (8,10x3,26)+ (0,5x8,10x2) = 34,51
$ciana tylna 3,82x3,26=12,45
52.23 m2 52.230
RAZEM 52.230




DVLBUNIE AOIALAA FHLZEUNMIAHUW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi gr. 8 cm - przy uzyciu got. |m?2
d.4/2614-02 zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki tacznie
z
montazem rusztowania.
$ciana frontowa 3,82x3,40=12,98 - (2,78x2,58)= 5,81
$ciana szczytowa (8,10x3,40)+ (0,5x8,10x2) = 35,64
$ciana tylna 3,82x3,40= 12,98
54.43 m2 54.430
RAZEM 54.430
15/KNR 0-23 Docieplenie o$ciezy o szer. do15 cm ptytami styropianowymi FS20 gr.2cm - |m?2
d.4/2614-04 przy uzyciu got. zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
$ciana frontowa 2,58+2,78+2,58= 7,94 x 0,10 = 0,79
0.79 m2 0.790
RAZEM 0.790
16 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.4/2612-08 puktych katownikiem metalowym
$ciana frontowa 2,58+2,78+2,58= 7,94
7.94 m 7.940
RAZEM 7.940
17/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z biatej gtadzi szpachlowej na $cianach |m2
d.4(/0929-03 zewnetrznych
analogia $ciana frontowa 3,82x3,40=12,98 - (2,78x2,58)= 5,81
$ciana szczytowa (8,10x3,40)+ (0,5x8,10x2) = 35,64
$ciana tylna 3,82x3,40= 12,98
54.43 m2 54.430
RAZEM 54.430
18/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z biatej gtadzi szpachlowej 2mm na m2
d.4/0926-04 uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 15 cm
$ciana frontowa 2,58+2,78+2,58= 7,94 x 0,10 = 0,79
0.79 m2 0.790
RAZEM 0.790
19|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
d.4/1405-02 $ciana frontowa 3,82x3,40=12,98 - (2,78x2,58)= 5,81
$ciana szczytowa (8,10x3,40)+ (0,5x8,10x2) = 35,64
$ciana tylna 3,82x3,40= 12,98
54.43 m2 54.430
RAZEM 54.430
20/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi na osciezach |m?2
d.4|1405-02 na uprzednio przygotowanym podfozu o szer. do 15 cm
$ciana frontowa 2,58+2,78+2,58= 7,94 x 0,10 = 0,79
0.79 m2 0.790
RAZEM 0.790




Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/ROBOTY MURARSKO TYNKARSKIE
1|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.l wykon.recznie na $cia- m2 6.03
d.1/0803-01 nach z uzupetnieniem tynkéw
Pom 1/5 (0,9x2,05) + ((0,14+0,50)x3,42) + (0,5x0,
47) + (0,5x2,0) + (0,7x1,1)
2 ROBOTY POSADZKOWE
2/KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg z drutu fi 8mm m2 26.40
d.2{1116-07 0 oczku 15x15cm w pomieszczeniu garazu , pom.
analogia 1/5
(7,47x3,44) + (0,30x2,82)=26,54 - (0,5x0,27) = 26,
40
3|KNR 2-22 Posadzkia betonowa grub. 5 cm zatarte na ostro w m2 26.40
d.2/1003-01 garazu , pom. 1/5
(7,47x3,44) + (0,30x2,82)=26,54 - (0,5x0,27) = 26,
40
4/KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm w m?2 26.40
d.2{1003-03 garazu , pom. 1/5
(7,47x3,44) + (0,30x2,82)=26,54 - (0,5x0,27) = 26,
40
Krotnos¢ = 3 )
3/ROBOTY MALARSKIE | WYKONCZENIOWE
5/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stro- m2 25.78
d.3/2011-02 pach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nos-
nych 40 cm
Pom 1/5 3,45 x 7,47 = 25,78
6/KNR 2-02 Oktfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - m?2 25.78
d.3/2006-08 dodatek za drugg warstwe na rusztach na stropach
Pom 1/5 3,45 x 7,47 = 25,78 )
7/KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej miekkiej gr. 20 m?2 27.34
d.3/0613-03 cm poziome z plyt uktadanych na sucho - na stro-
pie poddasza gr. 1 x 10 cm i 1 x 10 cm uktadane
mijankowo
3,64x7,51
Krotnos¢ = 2
8/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne jednowarstwowe grubos$ci 3 mm m2 25.78
d.3/2009-04 z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie:
na stropach tynkowanych
Pom 1/5 3,45 x7,47 = 25,78
9/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2 5.92
d.3/2009-01 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podfozu beto-
nowym
(3,64+7,51+3,64) x 0,40
10|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitéw m2 25.78
d.3/1510-03 - podfozy gipsowych
Pom 1/5 3,45 x 7,47 = 25,78
11|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntou- m2 65.14
d.3/1134-02 jacymi - powierzchnie pionowe
Pom 1/5 (7,17+3,42+7,47+0,47+0,50+0,27+0,8+2,
82) x 3,16 = 22,92x3,16=72,42 - (2,82x2,58) = 65,
14
12/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 65.14
d.3/1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian oraz nowych tynkéw
Pom 1/5 (7,17+3,42+7,47+0,47+0,50+0,27+0,8+2,
82) x 3,16 = 22,92x3,16=72,42 - (2,82x2,58) = 65,
14
4 ROBOTY DOCIEPLENIOWE
13|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2 52.23
d.4/2611-01 metodg lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
$ciana frontowa 3,82x3,26=12,45 - (2,78x2,58)=5,
27
$ciana szczytowa (8,10x3,26)+ (0,5x8,10x2) = 34,
51
$ciana tylna 3,82x3,26=12,45




Lp.| Podstawa
wyceny

Opis

Klucz wy-
konaw-
czy

Jedn. mia-

ry

llosé

Cena

Wartosc¢
zt
(6x7)

1 2

3

5

14|KNR 0-23
d.4|2614-02

Docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi
gr. 8 cm - przy uzyciu got.

zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki tacznie z

montazem rusztowania.

$ciana frontowa 3,82x3,40=12,98 - (2,78x2,58)= 5,
81

$ciana szczytowa (8,10x3,40)+ (0,5x8,10x2) = 35,
64

$ciana tylna 3,82x3,40= 12,98

m2

54.43

15|KNR 0-23
d.4/2614-04

Docieplenie osciezy o szer. do15 cm ptytami styro-
pianowymi FS20 gr. 2 cm - przy uzyciu got. za-
praw klejacych i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki

$ciana frontowa 2,58+2,78+2,58= 7,94 x 0,10 = 0,
79

m2

0.79

16|KNR 0-23
d.4/2612-08

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi
- ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym

$ciana frontowa 2,58+2,78+2,58= 7,94

7.94

17|KNR 0-17
d.4/0929-03
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z biatej
gtadzi szpachlowej na $cianach zewnetrznych
$ciana frontowa 3,82x3,40=12,98 - (2,78x2,58)= 5,
81

$ciana szczytowa (8,10x3,40)+ (0,5x8,10x2) = 35,
64

$ciana tylna 3,82x3,40= 12,98

m2

54.43

18/KNR 0-17
d.4/0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z biatej
gtadzi szpachlowej 2mm na uprzednio przygotowa-
nym podtozu na osciezach o szer. do 15 cm
$ciana frontowa 2,58+2,78+2,58= 7,94 x 0,10 = 0,
79

m2

0.79

d.4|02

19/KNNR 2 1405-

Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami
silikonowymi

$ciana frontowa 3,82x3,40=12,98 - (2,78x2,58)= 5,
81

$ciana szczytowa (8,10x3,40)+ (0,5x8,10x2) = 35,
64

$ciana tylna 3,82x3,40= 12,98

m2

54.43

d.4/02

20/ KNNR 2 1405-

Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami
silikonowymi na osciezach

na uprzednio przygotowanym podtozu o szer. do
15 cm

$ciana frontowa 2,58+2,78+2,58= 7,94 x 0,10 = 0,
79

m2

0.79

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

|Ogétem warto$é kosztorysowa robét

Stownie:




