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OPIS TECHNICZNY skrocony

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi gminnej w
miejscowosci Tretowo Mazarnieta od km 0+000,00 do km 1+093,18, potozonej na terenie
0znaczonym numerem ewidencyjnymi: 26, 27, 43, 102, (gmina Opinogéra Gorna, powiat
ciechanowski, wojewddztwo mazowieckie).

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowa opracowano na zlecenie Wojta Gminy Opinogéra Gorna 06-406

Opinogora ul. Krasinskiego 4, w oparciu o:

¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000,

0 pomiary sytuacyjno-wysokosciowe przeprowadzone w terenie przez projektantow,

¢ ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozniejszymi
zmianami ,

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytu-
owanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. )

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego... (Dz. U. Nr 130. poz. z 1207 z dnia 08.06.
2004)

0 inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane roz-
wigzania.

0 uzgodnienia z Inwestorem

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy odcin-
ka drogi gminnej w miejscowosci Tretowo Mazarnieta. Poczatek przebudowywanego odcinka
przyjeto w km 0+000,00, na skrzyzowaniu z drogg o nawierzchni bitumicznej Opinogéra - Diu-
gotgka (na krawedzi nawierzchni). Koniec znajduje sie¢ w km 1+093,18 na skrzyzowaniu z dro-
g3 do Rebdwka. Dlugos¢ odcinka wynosi 1093,18 m. Przebudowa drogi polega na wykonaniu
podbudowy stabilizowanej cementem, nawierzchni asfaltowej, poboczy i oznakowania.

Trwata i bezpieczna droga, przejezdna przez caty rok dla wszelkich pojazdéw, zapewni rolni-
kom lepszy dostep do srodkéw produkcji i umozliwi sprawny wywéz wytworzonych produktow.
Zmodernizowana droga poprawi zdecydowanie warunki poruszania sie po niej wszystkim uzyt-
kownikom. Obnizone zostang koszty utrzymania drogi, ktére przy istniejacej obecnie na-

wierzchni sg znaczne a wigzg sie z kilkakrotnym w ciggu roku zabiegiem wypetniania wybojow

Przebudowa drogi gminnej w m. Tretowo Mazarnieta
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kruszywem i profilowania réwniarkg. Zmodernizowana droga podniesie walory miejscowosci

Tretowo Mazarnigta oraz terenow przylegtych do drogi, ktére z uwagi na swoje potozenie moga
stac sig miejscem do rozwoju agroturystyki lub nowych osiedlen.

4. Opis stanu istniejaceqo

Droga gminna w miejscowosci Tretowo Mazarnieta jest w obecnym stanie drogg urzadzona.
Przechodzi przez obszar zabudowany w/w miejscowosci oraz obszar upraw rolnych. Droga po-
siada nawierzchnie zwirowg szerokosci 4,20 — 4,40 m. Szeroko$é pasa drogowego uzytkowa-
nego migdzy polami uprawnymi i zabudowaniami jest zmienna i wynosi od 6,50 do 9,80 na od-
cinku od km 0+000 do km 0+540 w obszarze zabudowy wsi oraz 4,20 — 4,50 m na odcinku od
km 0+540 do km 1+093 w obszarze upraw rolnych.

Droga posiada rowy drogowe oraz przepusty, nie krzyzuje sie z ciekami wodnymi. Wody opa-
dowe sptywaja z drogi w teren oraz do dwoch naturalnych zbiornikéw zlokalizowanych po stro-
nie lewej od km 0+318 do km 0+339 oraz od km 0+0+381 do km 0+411. Poziom wody w pierw-
szym zbiorniku w listopadzie 2009 roku wynosit 132,12 m npm a w drugim 131,73 m npm. Te-
ren przez ktéry przebiega droga jest ptaski.

Po pasie drogowym na odcinku od km 0+028 do km 0+648 rosng drzewa: wierzby, topole, je-
siony, akacje.

Wzdtuz drogi po stronie prawej poza pasem drogowym przebiega wodociag w110 na odcinku
od km 0+000 do km 0+165, kanalizacja teletechniczna po stronie lewej od km 0+008 do km
0+158. Napowietrzna lina energetyczna przecina droge uko$nie w km 0+720. Wodociag w110
przecina droge prostopadle w km 0+372 a kabel teletechniczny w km 0+008 i w km 0+378.

5. Opis stanu projektowanego

5.1 Zalozenia ogo6lne

Projektowana droga gminna w miejscowosci Tretowo Mazarnieta wg klasyfikacji okreslonej w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej jest drogg klasy L o predkosci pro-
jektowej 40 km/h i w petnym zakresie obstuguje otaczajacy teren.

Gtoéwnym zadaniem tej drogi jest obstuga istniejacego terenu. Nie przewiduje sie réwniez w
przysztosci ruchu tranzytowego na tym odcinku drogi.

5.2 Przekroj poprzeczny i konstrukcja nawierzchni

Na catym odcinku projektuje sie przekroj szlakowy z jezdnig jednopasowg szerokosci
4,0 m o podbudowie stabilizowanej cementem na miejscu i nawierzchni z betonu asfal-
towego o grubosci 5 cm oraz pobocza z kruszywa naturalnego. Korona drogi wynosi
6,50 m. Szeroko$¢ nawierzchnia wynika z szerokosci istniejacej jezdni. Poboczom na-
lezy nadac¢ spadki poprzeczne 1=0,06 na odcinkach o przekroju daszkowym.

Powierzchnia nawierzchni projektowanej wynosi 4598,0 m?. Uwzgledniono poszerzenie na-

wierzchni na tukach o matych promieniach. Szczegoétowe rozwigzania przekroju poprzecznego

Przebudowa drogi gminnej w m. Tretowo Mazarnieta
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przedstawiono na rysunkach przekrojow normalnych.

5.3 Plan sytuacyjny

Na projektowanym odcinku znajdujq sig: punkt poczatkowy i koncowy oraz dziewie¢ zataman
trasy.

Punkt poczatkowy i koficowy oraz punkty zatamania trasy sg do odtworzenia w terenie za po-
mocg podanych wspdfrzednych. Szczegétowe parametry tukdéw i innych elementéw trasy
przedstawiono na planie sytuacyjnym i zestawiono w tabelach. Policzono poszerzenie na-

wierzchni na tukach o matych promieniach.

5.4 Przekrdj podtuzny

Niwelete nawierzchni drogi zaprojektowano w taki sposéb, aby mozna byto dowigzaé ja do ist-
niejacej niwelety. Zatozono, ze nawierzchnia istniejaca zostanie wyprofilowana i na tak przygo-
towanym podfozu z kruszywa wykonana stabilizacja cementem jednakowej grubosci 15 cm.
Spadki podtuzne niwelety wynoszg od 0,12 % do 0,77 %.

Wyniesienie niwelety projektowanej w stosunku do istniejacej o 5 cm nie ma wptywu na istotne
pomniejszenie skrajni pionowe;.

Rzedne projektowanej nawierzchni w osi zawierajg sie w granicach od 131,00 do 134,40 m
n.p.m. a wiec przewyzszenie wynosi 3,40 m.

Szczegotowe rzedne oraz spadki podano na przekroju podtuznym i przekrojach poprzecznych.
Rzedne stanu istniejacego oraz projektowane dowigzano w oparciu o szczegdtowe pomiary
sytuacyjno - wysoko$ciowe do sieci panstwowej.

5.5 Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni i poboczy drogi bedzie zapewnione przez zastosowa-
nie odpowiednich pochylef poprzecznych i podiuznych do rowéw przydroznych.
Istniejgce rowy obustronne od km 0+000 do km 0+204, od km 0+492 do km 1+080. Na odcinku
od km 0+204 do km 0+390 tylko réw prawy a od km 0+420 do 492 tylko réw lewy. Istniejace
cztery przepusty odprowadzajg wody opadowe do rowu lub naturalnych zbiornikow:
e km 0+004,00 rurowy @40 cm L = 12,0 m na rowie drogi prostopadtej do projektowanej
e km 0+204,00 rurowy @ 60 cm L = 8,0 m przepuszczajacy wody z rowu lewego do pra-
wego
e km 0+390,00 rurowy @ 60 cm L = 8,0 m odprowadzajgcy wody opadowe z rowu do

zbiornika po stronie lewe;j

km 0+636,00 rurowy @ 60 cm L = 8,0 m stuzacy do przepuszczeniu przez dro-
ge wod sptywajacych sposob naturalny po terenie, zlokalizowany w miejscu natu
ralnego zagtebienia terenu.

Z uwagi na znikomg ilos¢ zanieczyszczen, powstajacg w wyniku ruchu pojazdéw mechanicz-

nych przyjeto rowy trawiaste. Rowy otwarte ograniczg zanieczyszczenia sptywow deszczowych

Przebudowa drogi gminnej w m. Tretowo Mazarnigta
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w stopniu spetniajagcym wymagania Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow
Naturalnych i Le$nictwa z dnia 5.11.1991 (Dz. U. Nr 116 z dnia 16.12.1991 r. poz. 503.
Istniejace zjazdy indywidualne i publiczne nie wymagajg przebudowy. Pod zjazdami do gospo-
darstw i na drogi boczne sg przepusty z rur betonowych @ 40 cm. Scianki tych przepustéw
projektuje sa z darniny i kamieni.

Szczegotowe rzgdne rowdw i inne szczegdty konstrukcyjne przedstawiono na zatgczonych ry-
sunkach (plan sytuacyjny, przekroj podtuzny, przekroje poprzeczne ).

5.6 Roboty rozbiorkowe i kolizje

Na projektowanym odcinku nie drogi wystepujg roboty rozbiérkowe.
5.7 Oznakowanie

Projektowana droga nie posiada oznakowanie pionowego. Projektowane oznakowanie pokaza-
no na planie sytuacyjnym Oznakowanie na czas budowy sporzadzi i uzyska odpowiednie
uzgodnienia wykonawca roboét.

5.8 Technologia robét

Technologie robét oraz wymagania dotyczace materiatow, sprzetu , transportu, obmiaréw, ba-

dan laboratoryjnych , warunkéw odbioru robot przedstawiono w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

autor projektu:
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KARTA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. Nazwa i kod zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego

Przebudowa drogi w miejscowosci Tretowo — Mazarnigta (obreb Diugoleka)
nr ewid. 26, 2, 43, 1020d km 0+000 do km 1+093,18

2. Nazwa i kody robot budowlanych wg Wspolnego Stlownika Zamoéwien (CPV):
45233120-6 Roboty w zakresie drog

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych:
roboty ziemne

¢ 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

¢ 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty
ziemne (roboty przygotowawcze)

¢+ 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej

¢ 45233320-8 - Fundamentowanie drog

¢ 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

¢ 45233280-5 - Oznakowanie drog

3. Adres wykonania robét:

Droga gminna w miejscowosci Tretowo — Mazarnigta

4. Nazwa i adres Zamawiajacego:

Gmina Opinogora Gorne, ul. Zygmunta Krasiriskiego 4, 06-406 Opinogéra Gorna

5. Data opracowania przedmiaru: Listopad 2009

6. Autor opracowania: Ustugi Projektowe Andrzej Dusinski



Dzial 1.

Rozdzial 01.

Dzial 11.

Rozdziat 02.
Rozdziat 03.
Rozdziat 04.

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Przygotowanie terenu pod budowe
- grupa robét: 45100000-8

Roboty przygotowawcze

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢éci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej

- grupa robot: 45200000-9

Fundamentowanie drog
Roboty w zakresie nawierzchni drog

Instalowanie znakow drogowych



PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Tretowo — Mazarnigta (obreb Dtugoteka)
Nr ewid. 26, 2, 43, 102 od km 0+000 do km 1+093,18

CPV - 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

Jedn. llose
Lp Nr 8ST Podstawa Opis rodzaju robot miary robot
Kod pozycji wyceny ogolem
CPV
2 3 4 5 6

CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH -ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01. KNNR 1| Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktow giownych trasy
om0 punktow wysokosciowych w terenie km 1,09
CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DROG
04.01.01, KNNRE | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istniejacego podioza (na-
010303 | wigrzchni zwirowa) réwniarkg oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym m2 5691,80
1093,00 x 5,00+32,80+13,50+111,30+69,20 = 5691,80 m?
04.05.01. KNNR6 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o (cementem) na miejscu z zastosowaniem stabilizatora lub recyklera przy m2 481730
grubosci warstwy 15 cm po zageszczeniu mechanicznym o wytrzymatosci
2,5 Mpa

1093,00 x 4,20+32,80+13,50+111,30+69,20 = 4817,40 m?

04.08.08. KNNR& | Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilosci 0,30+0,50 kg/m? przed

100507 | ulozeniem warstwy $cieralnej nawierzchni m2 4598,80
1093,00 x 4,00+32,80+13,50+111,30+69,20 = 4598,80 m?
08.03.01. KNNR-6 | Mechaniczne uzupelnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowa-
fhirieets nym mechanicznie przy grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm m2 2732,50

1093,00x2x1,25 = 2732,50

CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

05.03.05. KNNRG | Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S
030301 | 50770 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm m?2 4598,80
1093,00 x 4,00+32,80+13,50+111,30+69,20 = 4598,80 m?

CPV-45233280-5 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

07.02.01. KNNR -6 | Ustawienie pionowe znakow drogowych odblaskowych na stupkach z rur
S stalowych:
a.  Znakitypu A (A-7 szt. 1; A-3 szt. 1; A-4 szt. 1) Szt. 3
b.  Znaki typu D-42 (szt. 2) Szt 2
¢.  Znakitypu D-43 (szt. 2) Szt. 2
d.  Znakitypu E-17a Szt. 2
e. Znakitypu E-18a Szt. 2
f.  Tabliczki znakow typu T Szt. 2




KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Tretowo — Mazarnigta (obreb Diugoteka)
Nr ewid. 26, 2, 43, 102 od km 0+000 do km 1+093,18

CPV - 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

Jedn. llose Cena Wartos¢ |
Lp NrSsT Opis rodzaju robot Miary Jedn. jedn. robét
Kod pozycj zt wzt,
CPV
1 2 3 4 5 6 7
1 CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH -
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktow
gtownych trasy i punktow wysokosciowych w terenie km 1,09
RAZEM
2. |CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DROG
2.1 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie | zageszczenie istnigjacego podioza
(nawierzchni zwirowa) rowniarka oraz walcem wibracyjnym lub m2 5691,80
ogumionym
2.2. 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym (cementem) na miejscu z zastosowaniem m2 4817,30
stabilizatora lub recyklera przy grubosci warstwy 15 cm po
zageszczeniu mechanicznym o wytrzymalosci 2,5 Mpa
2.3. | 04.08.05. | Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa w ilosci 0,30+0,50 m2
kg/m? przed utozeniem warstwy $cieralnej nawierzchni 4598,80
24. | 04.0805. | Mechaniczne uzupeinienie poboczy kruszywem naturalnym
stabilizowanym mechanicznie przy grubosci warstwy po m2 2732,50
zageszczeniu 5 cm
RAZEM
3. |CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
31 05.03.05. | Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego AC 11S 50/70 przy grubosci warstwy po m2 4598,80
zageszczeniu 5 cm
RAZEM
4. |CPV-45233280-5 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
41, 07.0201. | Ustawienie pionowe znakéw drogowych odblaskowych na
stupkach z rur stalowych:
a.  Znakitypu A (A-7 szt. 1; A-3 szt. 1; A-4 szt 1) Szt. 3
b.  Znaki typu D-42 (szt. 2) Szt. 2
¢.  Znaki typu D-43 (szt. 2) Szt. 2
d.  Znaki typu E-17a Szt. 2
e. Znaki typu E-18a Szt. 2
f.  Tabliczki znakow typu T Szt. 2
RAZEM
) RAZEM WARTOSC ROBOT
PODATEK VAT | % I 22,00
OGOLEM WARTOSC ROBOT
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