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Opinogéra dnia 30 listopada 2009 r.

USLUGI PROJEKTOWE

Andrzej Dusinski
ul. Warszawska 1 lok. 19, 06-500 Mtawa
tel./fax 023/645-44-98 kom. 502 282 840
NIP 569-102-19-05 REGON 130231285,

(nazwa jednostki projektowe))

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl/ane (jednolity
tekst Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze ztozona w Urzedzie Gminy Opinogérze Goérnej, 06-406 Opinogéra, ul. Krasinskiego 4
dokumentacja projektowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
REMBOWO NA DZIALCE NR 38 ODCINEK DLUGOSCI 400,00 M jest kompletna i spo-

rzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY skrécony

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi gminnej w
miejscowosci Rembowo na odcinku diugosci 400,00 m, pofozonej na terenie oznaczonym

numerem ewidencyjnym: 38 (gmina Opinogéra Gérna, powiat ciechanowski, wojewoédztwo
mazowieckie).

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowa opracowano na zlecenie Wéjta Gminy Opinogora Gérna 06-406

Opinogéra ul. Krasinskiego 4, w oparciu o:

¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000,

¢ pomiary sytuacyjno-wysokos$ciowe przeprowadzone w terenie przez projektantow,

¢ ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbézniejszymi
Zmianami ,

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytu-
owanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. )

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego... (Dz. U. Nr 130. poz. z 1207 z dnia 08.06.
2004)

0 inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane roz-
wigzania.

0 uzgodnienia z Inwestorem

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy odcin-
ka drogi gminnej w miejscowosci Rembowo. Poczatek przebudowywanego odcinka przyjeto na
skrzyzowaniu z drogg o nawierzchni bitumicznej Patuki - Rembowo (11,0 m od osi drogi). Ko-
niec znajduje si¢ 400 m od skrzyzowania. Przebudowa drogi polega na wykonaniu podbudowy
stabilizowanej cementem, nawierzchni asfaltowej, poboczy, oczyszczeniu rowéw, uzupetnieniu
nawierzchni zjazdéw, oczyszczenia przepustow pod zjazdami i wykonaniu oznakowania.

Trwata i bezpieczna droga, przejezdna przez caly rok dla wszelkich pojazdéw, zapewni rolni-
kom lepszy dostep do srodkéw produkciji i umozliwi sprawny wywoéz wytworzonych produktéw.
Zmodernizowana droga poprawi zdecydowanie warunki poruszania sie po niej wszystkim uzyt-
kownikom. Obnizone zostang koszty utrzymania drogi, ktére przy istniejacej obecnie na-

wierzchni sg znaczne a wigzg sig z kilkakrotnym w ciggu roku zabiegiem wypetniania wybojow

Przebudowa drogi gminnej w m. Rembowo
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kruszywem i profilowania réwniarka. Zmodernizowana droga podniesie walory miejscowosci
Rembowo oraz terenéw przylegtych do drogi, ktére z uwagi na swoje potozenie moga staé sie
miejscem do rozwoju agroturystyki lub nowych osiedlen.

4. Opis stanu istniejacego

Droga gminna w miejscowo$ci Rembowo jest w obecnym stanie drogg urzadzona. Przechodzi
przez obszar zabudowany w/w miejscowosci oraz obszar upraw rolnych. Droga posiada na-
wierzchnig zwirowg szerokosci 4,20 — 5,00 m. Szeroko$¢ pasa drogowego uzytkowanego mie-
dzy polami uprawnymi i zabudowaniami jest zmienna i wynosi od 9,10 do 17,1.

Droga posiada rowy drogowe oraz przepusty pod zjazdami, nie krzyzuje sie z ciekami wodnymi.
Wody opadowe sptywajq z drogi do rowow. Zjazdy przez row zaopatrzone sg w przepusty wy-
magajgce oczyszczenia. Teren przez ktory przebiega droga jest ptaski. Wzdtuz drogi poza pa-
sem drogowym przebiega wodociag w110, kanalizacja teletechniczna i napowietrzna lina ener-
getyczna po stronie wschodniej.

5. Opis stanu projektowanego

5.1 Zatozenia ogolne

Projektowana droga gminna w miejscowosci Rembowo wg klasyfikacji okreslonej w Rozporza-
dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej jest drogq klasy L o predkosci projektowej 40
km/h i w petnym zakresie obstuguje otaczajacy teren.
Gtownym zadaniem tej drogi jest obstuga istniejacego terenu. Nie przewiduje sie rowniez w
przysztosci ruchu tranzytowego na tym odcinku drogi.

5.2 Przekroj poprzeczny i konstrukcja nawierzchni

Na catym odcinku projektuje sie przekroj szlakowy z jezdnig jednopasowg szerokosci 4,0 m o
podbudowie stabilizowanej cementem na miejscu grubosci 15 cm i nawierzchni z betonu asfal-
towego AC 11 S 50/70 o grubosci 5 cm oraz pobocza z kruszywa naturalnego. Korona drogi
wynosi 6,00 - 6,50 m. Szeroko$¢ nawierzchnia wynika z szerokosci istniejgcej jezdni. Pobo-
czom nalezy nadac spadki poprzeczne 1=0,06 na odcinkach o przekroju daszkowym.
Powierzchnia nawierzchni projektowanej wynosi 1680,0 m?. SzczegoOtowe rozwigzania przekroju
poprzecznego przedstawiono na rysunkach przekrojéw normalnych.

5.3 Plan sytuacyjny

Na projektowanym odcinku znajdujg sie: punkt poczatkowy i koricowy oraz pie¢ zataman trasy.
Punkt poczatkowy i koncowy oraz punkty zatamania trasy sg do odtworzenia w terenie za po-
mocg podanych wspoétrzednych. Zatamania trasy wpisano w km 0+070,81, km 0+112 57, km
0+154,26, km 0+205,63 i km 0+301,06. Szczegdtowe parametry tukéw i innych elementow tra-
sy przedstawiono na planie sytuacyjnym i zestawiono w tabelach.

5.4 Przekroj podiuzny

Niwelete nawierzchni drogi zaprojektowano w taki sposéb, aby mozna byto dowigzac ja do ist

Przebudowa drogi gminnej w m. Rembowo
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niejacej niwelety. Zatozono, ze nawierzchnia istniejaca zostanie wyprofilowana i na tak przygo-

towanym podtozu z kruszywa wykonana stabilizacja cementem jednakowej grubosci 15 cm.
Wyniesienie niwelety projektowanej w stosunku do istniejgcej o 5 cm nie ma wptywu na istotne
pomniejszenie skrajni pionowe;.

Rzedne projektowanej nawierzchni w osi zawierajg sie w granicach od 127,84 do 130,15m
n.p.m. a wiec przewyzszenie wynosi 2,31 m. Spadek niwelety jest w kierunku skrzyzowania z
droga o nawierzchni bitumicznej

Szczegotowe rzedne oraz spadki podano na przekroju podituznym i przekrojach poprzecznych.
Rzedne stanu istniejacego oraz projektowane dowigzano w oparciu o szczegotowe pomiary
sytuacyjno - wysokosciowe do sieci panstwowe;.

5.5 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni i poboczy drogi bedzie zapewnione przez zastosowa-
nie odpowiednich pochylert poprzecznych i podtuznych do rowéw przydroznych.

Istniejace rowy obustronne wymagaijg oczyszczenia. Istniejace przepusty pod zjazdami réwniez
wymagajg oczyszczenia.

Z uwagi na znikoma ilo¢ zanieczyszczen, powstajacg w wyniku ruchu pojazdéw mechanicz-
nych przyjeto rowy trawiaste. Rowy otwarte ograniczg zanieczyszczenia sptywow deszczowych
w stopniu spetniajacym wymagania Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow
Naturalnych i Lesnictwa z dnia 5.11.1991 (Dz. U. Nr 116 z dnia 16.12.1991 r. poz. 503.
Istniejace zjazdy indywidualne i publiczne nie wymagaja przebudowy. Pod zjazdami do gospo-
darstw i na drogi boczne sg przepusty z rur betonowych @ 40 cm.

5.6 Roboty rozbidrkowe i kolizje

Na projektowanym odcinku nie drogi wystepujg roboty rozbiérkowe.
5.7 Oznakowanie

Projektowana droga nie posiada oznakowanie pionowego. Projektowane oznakowanie pokaza-
no na planie sytuacyjnym. Projektuje sig¢ ustawienie znaku A-7 przed skrzyzowaniem z droga o
nawierzchni bitumicznej. Oznakowanie na czas budowy sporzadzi i uzyska odpowiednie
uzgodnienia wykonawca robét.

5.8 Technologia robét

Technologig robét oraz wymagania dotyczace materiatéw, sprzetu , transportu, obmiaréw, ba-

dan laboratoryjnych , warunkéw odbioru robét przedstawiono w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

UWAGI:

1.Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, instrukcja producen-
tow i przepisami oraz ze szczego6linym uwzglednieniem przepiséow BHP.

2.Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzyska

Przebudowa drogi gminnej w m. Rembowo
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nia projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia na za

jecie pasa drogowego u zarzadcy drogi.

3.Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatow i urzadzen nie posiadajacych wiw certyfikatéw i deklaracji zgodnosci

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jest niedopuszczalne.

6. Plan BIOZ

6.1 Zalozenia do planu BIOZ

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy.

Plan BIOZ nalezy opracowac¢ w oparciu o:

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

0 Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisow
BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),,

¢ Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,
poz.93),,

¢ Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,
poz.437)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych wa
runkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
dn. 23 grudnia 2003 r.)

0 inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowane roz-
wigzania.

6.2 Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzac zagrozenie.

Wykonywanie rob6t drogowych.

6.3 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami roboét, ktére moga stwarzac zagrozenie Mo

ga to by¢:

roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii energetycznych
- roboty polegajace na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest

Elementéw zawierajacych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przyktad w cza-
sie

Przebudowa drogi gminnej w m. Rembowo
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prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociggowe, pokrycia dachowe — eternit)

nalezy prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami szczegdtowymi, w szczegoélnosci zgodnie z usta-
wa o odpadach.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robét powinni posiadac
aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP na budowie
odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robét, majstrzy, brygadzici oraz inspektorzy
nadzoru.
Teren rob6t przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu za
pewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robot powinien
opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Inne zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robét budowlanych to:
- zetkniecie z ostrymi i wystajacymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatow.
- uderzenia o przejezdzajace samochody, ciggniki
- transport pionowy materiatéw zwigzany z wytadunkiem
- porazenia prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),
- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)
- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),
- prace w wymuszonej pozycji ciata
- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzarow
- potknigcie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,
6.4 Sposoéb instruktazu pracownikow
Nalezy :
- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w dzienniku
szkolen,
- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegoéinie
niebezpiecznych i udokumentowac go z:
a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i srodo
wiska,
b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywi-
dualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen,
c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélinie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster bu
dowy i kierownicy robét
6.5. Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do ro

Przebudowa drogi gminnej w m. Rembowo
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dzaju zagrozenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
- oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,
Przechowywanie i przemieszczanie materiatow, wyrobéw, substanciji i preparatow nie-
bezpiecznych:
- miejsce sktadowania odpaddw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia.
Zapewnienie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczen
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych strefach szczegodlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:
- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy
- zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokot budowy przed mozliwoscig
stworzenia niebezpieczenstwa dla os6b postronnych
Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca powinien dokonac lokalizacji urzadzen uzbro
jenia podziemnego przy uzyciu detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci
metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej
eksploataciji:
- dziennik budowy w biurze kierownika budowy
- dokumentacja techniczna j.w.
- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
- dokumentéw dotyczgcych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,
- protokétow z kontroli zewnetrznych | wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w
biurze kierownika budowy.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko.

7.1. Informacje ogéine.

Przebudowa ma na celu poprawe przejezdnosci drég dzieki wykonaniu projektowanej konstruk-
cji nawierzchni, nowych poboczy i tym samym poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Przebudowa obejmuje teren zajmowany przez odcinek nie lezacy na obszarze objetym
prawng forma ochrony przyrody. Rozpatrywany odcinek bedzie jedynie modernizowany i nie
ulegnie zmianie istniejgca o$ drog. Przebudowa drogi nie wymaga wycinki drzew.

Projektowana konstrukcja to jednowarstwowa nawierzchnia bitumiczna grubosci 5 cm wykona

Przebudowa drogi gminnej w m. Rembowo
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na z betonu asfaltowego wbudowanego na goraco. Beton asfaltowy produkowany bedzie w
wytwérniach mas bitumicznych z materiatébw kamiennych i asfaltu drogowego dopuszczonego
do stosowania odpowiednimi, okazywanymi przez producenta atestami i $wiadectwami jakosci.
Nawierzchnia zostanie utozona na istniejacej podbudowie z kruszywa naturalnego (zwirowej).
Stabilizowanej cementem. W trakcie realizacji planowanej inwestycji przewiduje sie dowiezienie
z zewnatrz i wbudowanie podstawowych materiatow:

- beton asfaltowy;

- emulsja asfaltowa,

- cement

- kruszywo naturalne (pospétka i zwir) na pobocza

- elementy oznakowania na czas budowy

Zuzycie paliw t.j. oleju napedowego i etyliny bedzie zalezne od wyboru w przetargu firmy wy-
konawczej i rodzaju sprzetu oraz pojazdéw jakimi ta firma bedzie dysponowac.

Nie przewiduje sie uzycia energii elektrycznej z istniejacej sieci energetyczne.

Woda dowieziona z zewnatrz lub pobrana z istniejgcej sieci wodociggowej bedzie potrzebna w
niewielkich ilosciach tylko do zwilzania kruszywa w trakcie zageszczania i produkcji zapraw ce-
mentowych.

7.2.Istniejace obcigzenie Srodowiska

Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren o luznej zabudowie mieszkaniowej typu
Zagrodowego. Brak jest obiektow zabudowy, ktore w istotny sposéb wptywatyby na zmiang
czystosci powietrza, poziom hatasu czy zagrazatby czysto$ci wodom powierzchniowym. Istnie-
jaca zabudowa w rejonie drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wode z wodociggu. W chwili
obecnej zanieczyszczenia srodowiska sg determinowane gtéwnie przez indywidualne paleniska
domowe i lokalng komunikacje samochodowg oraz pojazddéw rolniczych. Ruch jest niewielki.
7.3. Wptyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci cztowieka i przebudowa
nie bedzie zmieniata krajobrazu, a ze wzgledu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni po-
prawi wartosci architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczenstwo i ptynnoé¢ ruchu dro-
gowego. Zmniejszy sie rowniez hatas wynikajacy dotychczas z ruchu z bardzo matymi predko-
$ciami przy duzych obrotach silnikéw po trudno przejezdnej odksztatconej i z licznymi uszko-
dzeniami nawierzchni. Nie przewiduje sie koniecznosci projektowania drogowych obiektow in-
zynierskich.

7.4 Uwagi koncowe

Projektowana droga ma przyjeta przez inwestora i zarzadce — Urzad Gminy w Opinogorze
Gornej najnizszg klase techniczng (L) i najnizszg kategorie ruchu (KR1), co Swiadczy ze nawet
w dalszej perspektywie nie sg przewidywane do przenoszenia duzego ruchu. Przebudowa drog

ma wykorzystywac elementy istniejacego obecnie uktadu komunikacyjnego, poprawiajac jedy-

Przebudowa drogi gminnej w m. Rembowo
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nie warunki ruchu pojazdéw. Nie niszczy waloréw istniejgcego $rodowiska przyrodniczego, nie
dzieli jednolitych ekosysteméw o duzych wartosciach przyrodniczych. Nie istnieje zagrozenie
odnoénie zmiany stosunkéw gruntowo-wodnych, obnizenia poziomu wod gruntowych, wzgled-
nie wskutek zablokowania lub utrudnienia sptywu woéd gruntowych. Konsekwencja projektowa-
nych zmian nie bedzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynnikéw wptywa-
jacych degradujgco na $rodowisko. Nie zmniejszy sie wartos¢ uzytkowa przylegtych do drogi
gruntow. Nie zajdzie koniecznos¢ zmiany kierunkow produkcji roslinnej, wielkosci tej produkciji
czy rodzajow roslin, ktére moga by¢ uprawiane.

autor projektu:

Mgr inz. Andrzej Diigifiski
. pProlektant oraz kierdwni udowy
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KARTA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. Nazwa i kod zaméwienia nadana przez Zamawiajjcego

Przebudowa drogi w miejscowosci Rembowo na odcinku dtugosci 400 mb

2. Nazwa i kody robot budowlanych wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV):
45233120-6 Roboty w zakresie drog

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych:
roboty ziemne
+ 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowg
¢ 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty

ziemne (roboty przygotowawcze)

¢ 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czg¢Sci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej

¢ 45112730-8 - Roboty ziemne

¢ 45232452-5 - Odwodnienie korpusu drogowego

¢ 45233320-8 - Fundamentowanie drog

¢ 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
¢ 45233280-5 - Oznakowanie drog

3. Adres wykonania robét:
Droga gminna w miejscowosci Rembowo
4. Nazwa i adres Zamawiajacego:

Gmina Opinogora Gorne, ul. Zygmunta Krasinskiego 4, 06-406 Opinogora Gorna

5. Data opracowania przedmiaru: Listopad 2009

6. Autor opracowania: Ustugi Projektowe Andrzej Dusinski
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SPIS DZIAL.OW PRZEDMIARU ROBOT

Przygotowanie terenu pod budowe
- grupa robot: 45100000-8
Roboty przygotowawcze

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cz¢$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej

- grupa robét: 45200000-9

Roboty ziemne

Odwodnienie korpusu drogowego
Fundamentowanie drog

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Instalowanie znakéw drogowych



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowe drogi gminnej w miejscowo$ci Rembowo

Odcinek dtugosci 400 mb

CPV - 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

Jedn. llosé
Lp Nr S8T Podstawa Opis rodzaju robot miary robot
Kod pozycji wyceny ogolem
CPV
1 2 3 4 5 6
1 CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH -ROBOTY
" | PRZYGOTOWAWCZE
1.4, 01.01.01. KNNR 1| Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktow gtéwnych trasy
ki punktow wysokosciowych w terenie km 0,400
2. |CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE
2 02.01.01. KNNR 1| Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsigbiernymi o
el pojemnosci naczynia roboczego 0,40 m3 z zatadunkiem na $rodki trans-
portu kotowego i przewiezieniem na odktad na odleglos¢ do 2 km. Grunt
kat. Ill Roboty zwiazane z oczyszczeniem i odmuleniem istniejgcych m3 105,00
rowow przydroznych
350,00 x 0,30 = 105,00
3. |CPV-45232452.5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3:1. 06.02.01. KNNRE | Wykonanie oczyszczenia istnigjacych przepustow pod zjazdami z rur
060506 betonowych o $rednicy @ 40 cm z namutu m 52,00
4. |CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DROG
41. 04.01.01. KNNRG | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istniejacego podioza (na-
010303 | wierzchni zwirowa) rowniarkg oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym m2 2000,00
400,00x5,00 = 2000,00 m?
4.2, 04.05.01. KNNRE | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
011102 | (cementem) na miejscu z zastosowaniem stabilizatora lub recyklera przy | m2 1680,00
grubosci warstwy 15 cm po zageszczeniu mechanicznym o wytrzymatosci
2,5 Mpa
400,00x4,20 = 1680,00 m?
43 04.08.05. KNNR®6 | Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa w ilosci 0,30+0,50 kg/m?przed
1005-07 | utozeniem warstwy $cieralnej nawierzchni m2 1600,00
400,00 x 4,00 = 1600,00 m?
44, 06.03.01. KNNR-6 | Mechaniczne uzupelnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowa-
Ll nym mechanicznie przy grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm m2 1000,00
400,00x2x1,25 = 1000,00
45, 10.07.01. KNNR-6 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 mm (mie-
020205 | s7anka piasku, pospolki i zwiru) stabilizowanego mechanicznie przy gru-
bosci warstwy po zageszczeniu 15 cm na zjazdach m2 182,00
13,00x14,00 = 182,00
5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
51, 05.03.05. KNNR6 | Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S
030301 | 50/70 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm m2 1600,00
400,00 x 4,00 = 1600,00 m?
6. |CPV-45233280-5 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1. 07.02.01. 0*;*;;‘31-“)&35 Ustawienie pionowe znakéw drogowych odblaskowych na stupkach z rur

stalowych:

a. Znakitypu A

Szt.

a5~



KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Rembowo

Odcinek diugosci 400 mb

CPV - 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
Lp Nr SST Opis rodzaju robot Miary Jedn. jedn. robét
Kod pozycji z. Wzl
CPV
1 2 3 4 5 6 7
1 CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH -
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktow
glownych trasy i punktdw wysokosciowych w terenie km 0,400
RAZEM
2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE
2.1, 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci naczynia roboczego 0,40 m3 z
zatadunkiem na srodki transportu kolowego i przewiezieniem na m3 105.00
odklad na odlegtos¢ do 2 km. Grunt kat. Ill Roboty zwigzane z '
oczyszczeniem i odmuleniem istniejgcych rowodw przydroznych
RAZEM
3. |CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
31. | 06.0201. |Wykonanie oczyszczenia istniejacych przepustow pod zjazdami
z rur betonowych o $rednicy @ 40 cm z namulu m 52,00
RAZEM
4. |CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DROG
41, 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istniejacego podioza
(nawierzchni zwirowa) rowniarka oraz walcem wibracyjnym lub m2 2000,00
ogumionym
4.2. 04.06.01. | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym (cementem) na migjscu z zastosowaniem m2 1680,00
stabilizatora lub recyklera przy grubosci warstwy 15 cm po
zageszczeniu mechanicznym o wytrzymatosci 2,5 Mpa
43 04.08.05. | Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa w ilosci 0,30+0,50 m2
kg/m2przed utozeniem warstwy Scieralnej nawierzchni 1600,00
44 06.03.01. | Mechaniczne uzupeinienie poboczy kruszywem naturalnym
stabilizowanym mechanicznie przy grubosci warstwy po m2 1000,00
zageszczeniu 5 cm
4.5, 10.07.01. | Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5
mm (mieszanka piasku, pospotki i Zwiru) stabilizowanego
mechanicznie przy grubosci warstwy po zageszczeniu 15cmna| m2 182,00
zjazdach
RAZEM
5. |CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
5.1. 05.03.05. | Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego AC 11S 50/70 przy grubosci warstwy po m2 4598,80
zageszczeniu 5 cm
RAZEM
6. |CPV-45233280-5 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1. 07.02.01. | Ustawienie pionowe znakéw drogowych odblaskowych na

slupkach z rur stalowych:
a. Znakitypu A

Szt.

RAZEM

RAZEM WARTOSC ROBOT

PODATEKVAT| % | 2200

OGOLEM WARTOSC ROBOT




it
L; \.UfE'v'J-g.:"
1 e

22&:. e A ] Il
; “ KRUBINEK Y |
S ¢

=

AT Snsm?_we"k
: 13

ORIENTACJA

.. Gusinw N |
T

¥ '. ,._ ui‘ “ W
j [ Lo r.—-I ‘..n )
- MR T R

sl .

e
)
3

O -4
khél‘me !
e

R

13 4,‘r
b
e 1 52 W
3

gl
. a,‘:NL:]‘ﬂ\I'
W D

ot § ‘-ﬂ 4
\ N -

i



s

W3 ?Lu&.sﬁ
m Nniq_-:_- la= F:.!.-_

7
Vi

Fd

N

- AT

Legenda:

. [ - projektowana nawierzchnia bitumiczna
[ ] - projektowane pobocze
— - projektowana krawed? drogi

— - projektowana kraweds poboczy*’ AROSTWO POV/ATOWS

X

7 .,W.

W=,

1% NG

04112,5

3
-

w Ciechanohis
ul. 17 Styczhia

08-400 Ciéchanéw

E..:sn- L&E * EE. T 0 mptaszenia

Zdnia.. A \b@r\

By
(Y
4+ + fa™
» =]
\.llll’..\llll. )
128.00 jset
4 -_.ns
A%
L) \. bao.

| ss.a‘a:aia
- |

& Sy t)
N7 /AU
L \ r mduyl / —/ \
Projektowat DATA Nazwa oblektu:
! sl me- . (l% Przebudowa drogi gminnej
E:? E_. i A w miejscowo$ci Rembowo
/| odcinek di. 400m
Inwestor: v
Gmina Opinogéra Géma
06-408 Opinogéra Gérna
P UStUGI PROJEKTOWE .
KTO'
Andrzej Dusifiski PLAN SYTUACYJNY
ul. Warszawska 1 m 19, 08-500 Miawn Skala: Nr rys:

tol. 023/845-44-98 kom. 502 282 840

NIP 569-102-18-08 REGON 130231285

1:1000 1




>
i::‘
%
\
3

\

\\

N

I
I
\
\
|
r

X
%
\
\
\

\
|
|
\
|
\
|
|

|

|

|

\

|

i

.ﬁl
W W-5 0+301,0
: _ﬁ% \\\\J N | -

—_— LU -\sl.. D._.L
w 10
: o A=

TS oom——t—==

=
e

-
- X
Fag

o
I -
T - T ————
L e .‘m..q..xu.ﬁ.w..“.‘...,.w;;. =i e e e 8 et T -

> 0 @ 3 I —— ¢ 34

o
) N
o P




20

Legenda:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 5 cm

2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym grubosci 15 ¢m CEMENT o Rm = 2,5 Mpa

3. Pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka zwiru, piasku i pospotki) gruboéci 5 cm

Przekrdj normalny Nr 1
od km 0+000,00 do km 0+400,00

6.50 L
7

2,00

2,00 125
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