Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8
1 2 3 4 5
wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,54
rzeczowych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
KNNR 10111-010- | Czynnosé robot: D-01.01.01
043 krotnosé= 1,00
1. od km 0+000 do km 0+544
2. 0,544 0,54
L
4. Przeniesienie + 0,54
wg naktadow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 | 1 088,00
rzeczowych pomocq spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
KNNR 10113-010- | Czynnosé robot: D-01.02.02
050 krotnosé= 1,00
1. 544*1*2 1 088,00
2. e
3. Przeniesienie + 1 088,00
wg naktadow Transport darniny na kazde rozpoczete 0,5 km ponad m2| 1088,00
rzeczowych 0,5 km; transport na odlegtos¢ 10 km, krotnosé 9
KNNR 10508-020- | Czynnosé robot. D-01.02.02
050 krotnosé= 1,00
1. 544*1*2 1 088,00
>
3. Przeniesienie + 1 088,00
wg naktadow Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia, ha 0,01
rzeczowych srednich 31-60% powierzchni
KNNR 10102-050- | Czynnosé robot: D-01.02.01
052 krotnosé= 1,00
1. 50/10000 0,01
-
3. Przeniesienie + 0,01
wg naktadow Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku. m-p 10,00
rzeczowych Drggowina, karcze, galezie i resztki z drzew bez
KNNR 10110-010- | wzgledu na srednice
164 Czynnos¢ robot. D-01.02.01
krotnosé= 1,00
1. 10 10,00
2
3. Przeniesienie + 10,00
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2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV: 45110000-1

1 2 3 5
6 | wg naktadow Rozebranie przepustu sr.40 cm wraz z wywiezieniem szt 1,00
rzeczowych materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ 10 km
AW-020 Czynnosé robot. D-01.02.04
krotnosé= 1,00
1. przepust $r. 40 cm, dlugo$¢ przepustu 6m
2. 1 1,00
T
4. Przeniesienie + 1,00
3. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45233300-2
1 2 3 5
7 | wg naktadow Koryta o glebokosci 30 cm, wykonywane na szerokosci m2 155,00
rzeczowych chodnika w gruntach kategorii 11-1V
KNNR 60102-030- | Czynnosé robot: D-04.01.01
050 krotnosé= 1,00
1. 15+100+10+30 155,00
2
3. Przeniesienie + 155,00
8 | wg naktadow Przewoz na odlegtosc 10 km materialow sypkich kurs 7,75
rzeczowych samochodami samowytadowczymi 9,1-12 1.
KNR 9-100204- Zatadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-111
0179-190 Czynnos¢ robot: D-04.01.01
krotnosé= 1,00
1. materiat z korytowania na gt. 30 cm, o masie 1m3=2t,
tadownos¢ samochodu 12t
2. (155%0,3*2)/12 7,75
3.
4. Przeniesienie + 7,75
4. PODBUDOWA
Kod CPV: 45233320-8
1 2 3 5
9 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2| 2048,24
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
KNNR 60103- przy uzyciu walca statycznego w gruntach kategorii 11-
03010-050 \
Czynnosé robot: D-04.01.01
krotnosé= 1,00
1. od km 0+000 do 0+544, szer. 3,71 m + dodatek na
wlaczeniu
2. 544*371+30 2 048,24
T
4. Przeniesienie + 2 048,24
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10 | wg naktadow Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy m2 155,00
rzeczowych odsqczajqcej z pospotki, grubosc¢ warstwy po
KNNR 60104-030- | zageszczeniu 10 cm
050 Czynnos¢ robot. D-04.02.01
krotnosé= 1,00
1. 15+100+10+30 155,00
e
3. Przeniesienie + 155,00
11 | wg naktadow Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego pospotka m2 155,00
rzeczowych o0 uziarnieniu 0-31,5mm, grubos¢ warstwy po
KNNR 60112-010- | zageszczeniu 20 cm
050 krotnosé= 1,00
1. 15+100+10+30 155,00
2. e
3. Przeniesienie + 155,00
12 | wg naktadow Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o m2| 2048,24
rzeczowych uziarnieniu 0-31,5mm, grubosé warstwy po
KNNR 60113-040- | zageszczeniu 8 cm
050 Czynnos¢ robot. D-04.04.02
krotnosé= 1,00
1. od km 0+000 do 0+544, szer. 3,71 m + dodatek na
wlaczeniu
2. 544*3,71+30 2 048,24
3. e
4. Przeniesienie + 2 048,24
5. NAWIERZCHNIA
Kod CPV: 45233220-7
1 2 3 4 5
13 | wg naktadow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 m2| 1982,96
rzeczowych dm3/m2
KNNR 61005-070- | Czynnosé robot: D-04.03.01
050 krotnosé= 1,00
1. od km 0+000 do 0+544, szer. 3,59 m + dodatek na
wlaczeniu
2. 544*3,59+30 1 982,96
3. s
4. Przeniesienie + 1 982,96
14 | wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2| 198296
rzeczowych ACI11W lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa wigzqgca,
KNNR 60308- grubos¢ warstWy po zageszczeniu 3 cm. Transport
01010-050 mieszanki samochodem samowytad.5-10 t
Czynnosé robot: D-05.03.05
krotnosé= 0,75
1. od km 0+000 do 0+544, szer. 3,59 m + dodatek na
wlaczeniu
2. 544*3,59+30 1 982,96
s
4. Przeniesienie + 1 982,96
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15 | wg naktadow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 m2| 1934,00
rzeczowych dm3/m2
KNNR 61005-070- | Czynnosé robot: D-04.03.01
050 krotnosé= 1,00
1. od km 0+000 do 0+544, szer. 3,50 m + dodatek na
wlaczeniu
2. 544*3,50+30 1 934,00
O
4. Przeniesienie + 1 934,00
16 | wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, m2| 1934,00
rzeczowych warstwa scieralna AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70,
KNNR 60309- grub. warstwy po zageszczeniu 4 cm. Transport
02010-050 mieszanki samochodem samowytad.5-10 t
Czynnos¢ robot. D-05.03.05
krotnos¢= 1,00
1. od km 0+000 do 0+544, szer. 3,50 m + dodatek na
wlaczeniu
2. 544*3,50+30 1 934,00
e
4. Przeniesienie + 1 934,00
6. POBOCZE
Kod CPV: 45233200-1
1 2 3 4 5
17 | wg naktadow Pobocza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, m2 816,00
rzeczowych grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 7 ¢cm
KNNR 60113-040- | Czynnosé robot. D-04.04.02
050 krotnosé= 1,00
1. od km 0+000 do km 0+544, szer. 0,75m, obustronne
2. 544*0,75*2 816,00
e ——
4. Przeniesienie + 816,00
[.ZJAZDY
Kod CPV: 45233200-1
1 2 3 4 5
18 | wg naktadow Zjazdy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, m2 234,00
rzeczowych grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNNR 60113-060- | Czynnosé robot. D-04.04.02
050 krotnosé= 1,00
1. 3*6*(6+7) 234,00
2
3. Przeniesienie + 234,00
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8. ODWODNIENIE
Kod CPV: 45232000-2

1 2 3 5
19 | wg naktadow Przepusty rurowe pod korong drogi, scianki czotowe dla szt 2,00
rzeczowych rur o Srednicy 60 cm
KNNR 60605-050- | Czynnosé robot: D-03.01.01
020 krotnosé= 1,00
1. 2 2,00
>
3. Przeniesienie + 2,00
20 | wg naktadow Przepusty rurowe pod korong drogi, rury PCV o m 11,00
rzeczowych Srednicy 60 cm
KNNR 60605-080- | Czynnos¢ robot. D-03.01.01
040 krotnosé= 1,00
1. 11 11,00
.
3. Przeniesienie + 11,00
21 | wg naktadow Przepusty rurowe, fawy fundamentowe zwirowe m3 0,50
rzeczowych Czynnos¢ robot. D-03.01.01
KNNR 60605-010- | kromose=1.00
060
1. 11*0,3*0,15 0,50
2
3. Przeniesienie + 0,50
9. OZNAKOWANIE
Kod CPV: 45233290-8
1 2 3 5
22 | wg nakladow Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, szt 3,00
rzeczowych ostrzegawcze i informacyjne.
KNNR 60702-040- | Czynnosé robot: D-07.02.01
020 krotnosé= 1,00
1. 3 3,00
>
3. Przeniesienie + 3,00
23 | wg naktadow Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o szt 3,00
rzeczowych Srednicy 50 mm. Wedlug wykazu znakow.
KNNR 60702-010- | Czynnosé robot. D - 07.02.01
020 krotnosé= 1,00
1. 3 3,00
>
3. Przeniesienie + 3,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m. | Koszt jedn. Wartos¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV: 45100000-8
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). 0,54 km
0111-010-043 | Trasa drog w terenie rowninnym
Czynnosé robot: D-01.01.01
krotnosé = 1,00
2 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocq 1088,00 m2
0113-010-050 | spycharek. Grubosé¢ warstwy do 15 cm
Czynnosé robot: D-01.02.02
krotnos¢ = 1,00
3 KNNR 1 Transport darniny na kazde rozpoczete 0,5 km ponad 0,5 km; 1 088,00 m2
0508-020-050 | transport na odlegtos¢ 10 km, krotnosé 9
Czynnosé robot: D-01.02.02
krotnos¢ = 1,00
4 KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia, Srednich 31- 0,01 ha
0102-050-052 | 60% powierzchni
Czynnosé robot: D-01.02.01
krotnos¢ = 1,00
5 KNNR 1 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku. Drggowina, 10,00 m-p
0110-010-164 | karcze, galezie i resztki z drzew bez wzgledu na Srednice
Czynnosé robot: D-01.02.01
krotnos¢ = 1,00
Razem:
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV: 45110000-1
6 Rozebranie przepustu sr.40 cm wraz z wywiezieniem materiatu z 1,00 szt
AW-020 rozbiérki na odlegltosé 10 km
Czynnosé robot: D-01.02.04
krotnosé = 1,00
Razem:
3 ROBOTY ZIEMNE
CPV: 45233300-2
7 KNNR 6 Koryta o glebokosci 30 cm, wykonywane na szerokosci chodnika | 155,00 m2
0102-030-050 | w gruntach kategorii 11-1V
Czynnosé robot: D-04.01.01
krotnos¢ = 1,00
8 KNR 9-10 Przewoz na odlegtosé 10 km materiatow sypkich samochodami 7,75 kurs

0204-0179-190

samowytadowczymi 9,1-12 t. Zaladowanie mechaniczne.
Nawierzchnia kat. I-111

Czynnosé robot: D-04.01.01

krotnosé = 1,00
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1 2 3 4 5
Razem:
4 PODBUDOWA
CPV: 45233320-8
9 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | 2 048,24 m2
0103-03010- nawierzchni, wykonywane mechanicznie ,przy uzyciu walca
050 statycznego w gruntach kategorii 11-VI
Czynnosé robot: D-04.01.01
krotnosé = 1,00
10 KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsqgczajqcej z 155,00 m2
0104-030-050 | pospotki, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Czynnosé robot: D-04.02.01
krotnosé = 1,00
11 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego pospétka o 155,00 m2
0112-010-050 | uziarnieniu 0-31,5mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
krotnos¢ = 1,00
12 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0- 2 048,24 m2
0113-040-050 | 31,5mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Czynnosé robot: D-04.04.02
krotnos¢ = 1,00
Razem:
5 NAWIERZCHNIA
CPV: 45233220-7
13 KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 dm3/m2 | 1 982,96 m2
1005-070-050 | Czynnosé robot: D-04.03.01
krotnosé = 1,00
14 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W 1982,96 m2
0308-01010- lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa wigzgca, grubos¢ warstwy
050 po zageszczeniu 3 cm. Transport mieszanki samochodem
samowylad.5-10 t
Czynnosé robot: D-05.03.05
krotnos¢ = 0,75
15 KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 dm3/m2 | 1 934,00 m2
1005-070-050 | Czynnosé robot: D-04.03.01
krotnosé = 1,00
16 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa 1934,00 m2
0309-02010- Scieralna AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70, grub. warstwy po
050 zageszczeniu 4 em .Transport mieszanki samochodem
samowylad.5-10 t
Czynnosé robot: D-05.03.05
krotnosé = 1,00
Razem:
6 POBOCZE
CPV: 45233200-1
17 KNNR 6 Pobocza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubos¢ | 816,00 m2

0113-040-050

warstwy po zageszczeniu 7 cm
Czynnosé robot: D-04.04.02
krotnosé = 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.20)

str7




1 2 3 4 5
Razem:
7 ZIAZDY
CPV: 45233200-1
18 KNNR 6 Zjazdy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubos¢ 234,00 m2
0113-060-050 | warstwy po zageszczeniu 15 cm
Czynnosé robot: D-04.04.02
krotnosé = 1,00
Razem:
8 ODWODNIENIE
CPV: 45232000-2
19 KNNR 6 Przepusty rurowe pod korong drogi, scianki czotowe dla rur o 2,00 szt
0605-050-020 | srednicy 60 cm
Czynnosé robot: D-03.01.01
krotnosé¢ = 1,00
20 KNNR 6 Przepusty rurowe pod korong drogi, rury PCV o srednicy 60 cm 11,00 m
0605-080-040 | Czynnosé robdt: D-03.01.01
krotnosé = 1,00
21 KNNR 6 Przepusty rurowe, tawy fundamentowe Zwirowe 0,50 m3
0605-010-060 | Czynnosé robot: D-03.01.01
krotnos¢ = 1,00
Razem:
9 OZNAKOWANIE
CPV: 45233290-8
22 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu ,ostrzegawcze i 3,00 szt
0702-040-020 [ informacyjne.
Czynnosé robot: D-07.02.01
krotnos¢ = 1,00
23 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o srednicy 50 3,00 szt

0702-010-020

mm. Wedtug wykazu znakow.
Czynnosé robot: D - 07.02.01
krotnos¢ = 1,00

Razem:

Razem kosztorys:
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