
Przebudowa DG w m. Chrzanówek

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanówek
1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km

0,340 km 0,340
RAZEM 0,340

2
d.1

D-01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z
rozbiórki na odl. do 1 km

m2

_ istn. nawierzchnia - skrzyżowanie i ul. Kasztanowa
90,50 m2 90,50

RAZEM 90,50
3

d.1
D-01.02.04 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi prefabrykatów żelbetowych na odległość 2 km m3

_leżące w pasie robót szczudła bet. do słupów drew.
9,84 m3 9,84

RAZEM 9,84
4

d.1
D-01.02.04 Rurociągi drenarskie o śr. 10.0 cm owijane włókniną m

_.do ułożenia  w poboczu ul. Jesionowej - jak na rys. nr 4/2 i 4/3
55,00 m 55,00

RAZEM 55,00
2 USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ
5

d.2
D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek m2

_wymiana gruntu w km 0+240 - 0+340
(257,63-240,00)*7,00+(288,50-257,63)*(4,50+1,00*2+5,00+1,00*2)/2+(340,00-288,50)*
(4,50+1,00*2)

m2 666,53

RAZEM 666,53
6

d.2
D-01.02.02 Odwiezienie nadmiaru humusu - Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20

m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość 2 km

m3

_wymiana gruntu w km 0+240 - 0+340
666,53*0,20 m3 133,31

RAZEM 133,31
3 WYMIANA GRUNTU
7

d.3
D-02.03.01 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m3 z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km; grunt kat. I - G1 (piasek) z zakupu
m3

666,53*0,20 m3 133,31
RAZEM 133,31

8
d.3

D-02.03.01 Formowanie mechanicznie i zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi;
grunt sypki kat. I- warstwa grub. 20 cm

m3

[(257,63-240,00)*7,00+(288,50-257,63)*(4,50+1,00*2+5,00+1,00*2)/2+(340,00-288,50)*
(4,50+1,00*2)]*0,20

m3 133,31

RAZEM 133,31
4  ROBOTY  ZIEMNE
9

d.4
D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km - na odkład
m3

_zał. "Obmiar robót podstawowych" nr 1 i nr 2
1044,74+78,26 m3 1 123,00

RAZEM 1 123,00
10
d.4

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km,  (grunt G-1 - za-
kup) na nasypy

m3

_zał. "Obmiar robót podstawowych" nr 1
21,58 m3 21,58

RAZEM 21,58
11
d.4

D-02.03.01 Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.I-II) m3

21,58 m3 21,58
RAZEM 21,58

12
d.4

D-02.03.01 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III m3

21,58 m3 21,58
RAZEM 21,58

5 ODWODNIENIE- REMONT PRZEPUSTÓW
13
d.5

D-02.01.01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład do ponownego
wbudowania, w gruncie kat.III

m3

(9,50+3,00+9,50+8,00)*1,20*1,25+2,00*2,00*1,50*2 m3 57,00
RAZEM 57,00

14
d.5

D-01.02.04 Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu m

_ istn. przepust na skrzyżowaniu z ulicą Kasztanową w km 0+005,05
9,50 m 9,50

RAZEM 9,50
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15
d.5

D-06.02.01a Części przelotowe  przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PEHD o śr. 30 cm
Krotność = 0,67

m

_ projektowany przepust na skrzyżowaniu z ulicą Kasztanową w km 0+005,05 - 0+015
9,50 m 9,50

RAZEM 9,50
16
d.5

D-06.02.01a Części przelotowe prefabrykowanych przepustów betonowych rurowych jednootworowych z
rur o śr. 40 cm
Krotność = 0,67

m

__ Przedłużenie istn. przepust na skrzyżowaniu z ulicą Kasztanową w km 0+005,05
3,00 m 3,00

RAZEM 3,00
17
d.5

D-06.02.01a Remont - wymiana uszkodzonych rur - Części przelotowe  przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur PEHD o śr. 40 cm
Krotność = 0,67

m

__ istn. przepust na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową i w km 0+251,40
9,50+8,00 m 17,50

RAZEM 17,50
18
d.5

D-03.01.01 Wykonanie - Ścianki czołowe z betonu C 25/30 - Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowa-
nych przepustów drogowych rurowych

m3

__ istn. przepust na skrzyżowaniu z ulicą Kasztanową, ulicą Ogrodową i w km 0+251,40
(0,45+0,30)*5 m3 3,75

RAZEM 3,75
19
d.5

D-03.02.01 Studnie rewizyjne - Płyta betonowa fundamentowa i górna m3

_studnia murowana przepływowa śr. wew. 120 cm w km 0+005,04 + studnia osadnikowa w
km 0+015
0,71+0,26+0,42 m3 1,39

RAZEM 1,39
20
d.5

D-03.02.01 Studnia rewizyjna o śr. 1200 cm murowana z cegły klinkierowej - lub bloczków bet. m3

_studnia murowana przepływowa śr. wew. 120 cm w km 0+005,04
1,15 m3 1,15

RAZEM 1,15
21
d.5

D-03.02.01 Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze 60-130 kg w studzienkach i komorach szt

_studnia murowana przepływowa śr. wew. 120 cm w km 0+005,04
1 szt 1,00

RAZEM 1,00
22
d.5

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie stud.

_ studnia rewizyjna osadnikowa w km 0+015
1 stud. 1,00

RAZEM 1,00
23
d.5

D-03.02.01 Osadzenie bocznej kraty wpustowej sz.t

_ w/g rys. nr. 8 - w studni rewizyjnej osadnikowejw km 0+015
1 sz.t 1,00

RAZEM 1,00
24
d.5

D-02.03.01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-III

m3

57,00*0,75 m3 42,75
RAZEM 42,75

25
d.5

D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowów brukiem lub kostką bruk. na podsypce cementowo-piaskowej m2

_ skarpy i dno rowu przy wlocie i wylocie przepustów
2,00*2,40*5 m2 24,00

RAZEM 24,00
6  PODBUDOWA 

26
d.6

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

2708,00+343,00 m2 3 051,00
RAZEM 3 051,00

27
d.6

D-04.04.02b ,
D-04.02.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 26 cm m2

_zał. "Obmiar robót podstawowych" nr 1 i nr 2
2266,00+267,00 m2 2 533,00

RAZEM 2 533,00
28
d.6

D-04.05.01 Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji -  do Rm=5 MPa, grubość
warstwy po zagęszczeniu 16 cm
Krotność = 0,8

m2

(257,63-15,00)*5,60+(288,50-257,63)*(4,50+0,30*2+5,00+0,30*2)/2+(340,00-288,50)*(4,50+
0,30*2)+(50,00-9,38)*(4,50+0,30*2)

m2 1 993,69

_skrzyżowania: z ul. Kasztanowa + droga wewnętrzna + ul.Ogrodowa + ul. Jesionowa
90,50+81,30+53,80+39,00 m2 264,60

RAZEM 2 258,29
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29
d.6

D-04.04.02b Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm m2

_wyrównanie istn. podbudowy - skrzyżowanie z ul. Ogrodowa - w-wa średnia gr. 12 cm
156,50 m2 156,50

RAZEM 156,50
7  NAWIERZCHNIA 

30
d.7

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie podbudowy pomocniczej  ulepszonej m2

2221,10 m2 2 221,10
RAZEM 2 221,10

31
d.7

D-04.03.01 Skropienie podbudowy  z kruszywa stabil. mech.  emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2 m2

2221,10 m2 2 221,10
RAZEM 2 221,10

32
d.7

D-05.03.05 b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca as-
faltowa z AC16W50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1 - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

_zał. "Obmiar robót podstawowych" nr 1 i nr 2
1612,00+188,00 m2 1 800,00
_skrzyżowania: z ul. Kasztanowa + droga wewnętrzna + ul.Ogrodowa + ul. Jesionowa
90,50+81,30+53,80+156,50+39,00 m2 421,10

RAZEM 2 221,10
33
d.7

D-04.03.01 Skropienie w-wy  wiążącej  emulsją asfaltową wilości 0,1-0,3 kg/m2 m2

2199,10 m2 2 199,10
RAZEM 2 199,10

34
d.7

D-05.03.04 a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna
asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-1 - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

_zał. "Obmiar robót podstawowych"  nr 1 i nr 2
1595,00+183,00 m2 1 778,00
_skrzyżowania: z ul. Kasztanowa + droga wewnętrzna + ul.Ogrodowa + ul. Jesionowa
90,50+81,30+53,80+156,50+39,00 m2 421,10

RAZEM 2 199,10
8  OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

35
d.8

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

36
d.8

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o
pow. do 0.3 m2

szt.

_wymiana znaków: A-7 i 2 szt. D-1
3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
9  ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

37
d.9

D-05.01.04a Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicz-
nie - grubość po zagęszczeniu 8 cm

m2

_zał. "Obmiar robót podstawowych"  nr 1 i nr 2
566,00+75,00 m2 641,00
_na skrzyżowaniach: z ul. Kasztanowa + droga wewnętrzna + ul.Ogrodowa + ul. Jesionowa
43,00+22,00+15,30+39,60+15,80 m2 135,70

RAZEM 776,70
38
d.9

D-03.01.01a Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - ks szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

39
d.9

D-09.01.01 Plantowanie i humusowanie skarp z obsianiem trawą przy zastosowaniu technologi hydroob-
siewu przy grub.warstwy humusu 10 cm

m2

_zał. "Obmiar robót podstawowych"  nr 1 i nr 2
1295,00+10,00 m2 1 305,00

RAZEM 1 305,00
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Przebudowa DG w m. Chrzanówek
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zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanówek

1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi

w terenie równinnym
km 0,340

2
d.1

D-01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2 90,50

3
d.1

D-01.02.04 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi prefabrykatów
żelbetowych na odległość 2 km

m3 9,84

4
d.1

D-01.02.04 Rurociągi drenarskie o śr. 10.0 cm owijane włókniną m 55,00

2 USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ
5

d.2
D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm

za pomocą spycharek
m2 666,53

6
d.2

D-01.02.02 Odwiezienie nadmiaru humusu - Roboty ziemne wykonywane ko-
parkami chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość 2 km

m3 133,31

3 WYMIANA GRUNTU
7

d.3
D-02.03.01 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.

00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość 10 km; grunt kat. I - G1 (piasek) z zakupu

m3 133,31

8
d.3

D-02.03.01 Formowanie mechanicznie i zagęszczanie nasypów walcami sa-
mojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I- warstwa grub. 20
cm

m3 133,31

4  ROBOTY  ZIEMNE
9

d.4
D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyż-

ki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 5 km - na odkład

m3 1 123,00

10
d.4

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyż-
ki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 15 km,  (grunt G-1 - zakup) na
nasypy

m3 21,58

11
d.4

D-02.03.01 Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowy-
ładowczymi (kat.gr.I-II)

m3 21,58

12
d.4

D-02.03.01 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi;
grunt sypki kat. I-III

m3 21,58

5 ODWODNIENIE- REMONT PRZEPUSTÓW
13
d.5

D-02.01.01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3
na odkład do ponownego wbudowania, w gruncie kat.III

m3 57,00

14
d.5

D-01.02.04 Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu m 9,50

15
d.5

D-06.02.01a Części przelotowe  przepustów drogowych rurowych jednootwo-
rowych z rur PEHD o śr. 30 cm
Krotność = 0,67

m 9,50

16
d.5

D-06.02.01a Części przelotowe prefabrykowanych przepustów betonowych ru-
rowych jednootworowych z rur o śr. 40 cm
Krotność = 0,67

m 3,00

17
d.5

D-06.02.01a Remont - wymiana uszkodzonych rur - Części przelotowe  prze-
pustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PEHD o śr.
40 cm
Krotność = 0,67

m 17,50

18
d.5

D-03.01.01 Wykonanie - Ścianki czołowe z betonu C 25/30 - Obudowy wlo-
tów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych ruro-
wych

m3 3,75

19
d.5

D-03.02.01 Studnie rewizyjne - Płyta betonowa fundamentowa i górna m3 1,39

20
d.5

D-03.02.01 Studnia rewizyjna o śr. 1200 cm murowana z cegły klinkierowej -
lub bloczków bet.

m3 1,15

21
d.5

D-03.02.01 Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze 60-130 kg w studzien-
kach i komorach

szt 1,00

22
d.5

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w goto-
wym wykopie

stud. 1,00

23
d.5

D-03.02.01 Osadzenie bocznej kraty wpustowej sz.t 1,00

24
d.5

D-02.03.01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu
na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 42,75

25
d.5

D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowów brukiem lub kostką bruk. na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2 24,00

6  PODBUDOWA 
26
d.6

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 3 051,00
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27
d.6

D-04.04.02b ,
D-04.02.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości
po zagęszczeniu 26 cm

m2 2 533,00

28
d.6

D-04.05.01 Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji
-  do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm
Krotność = 0,8

m2 2 258,29

29
d.6

D-04.04.02b Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 12 cm

m2 156,50

7  NAWIERZCHNIA 
30
d.7

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie podbudowy pomocniczej  ulepszonej m2 2 221,10

31
d.7

D-04.03.01 Skropienie podbudowy  z kruszywa stabil. mech.  emulsją asfal-
tową w ilości 0,7-1,0 kg/m2

m2 2 221,10

32
d.7

D-05.03.05 b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwi-
rowych - warstwa wiążąca asfaltowa z AC16W50/70 w/g PN-EN
jak dla KR-1 - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2 2 221,10

33
d.7

D-04.03.01 Skropienie w-wy  wiążącej  emulsją asfaltową wilości 0,1-0,3 kg/
m2

m2 2 199,10

34
d.7

D-05.03.04 a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwi-
rowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-
1 - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2 2 199,10

8  OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
35
d.8

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt. 3,00

36
d.8

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrze-
gawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2

szt. 3,00

9  ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
37
d.9

D-05.01.04a Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa
jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8
cm

m2 776,70

38
d.9

D-03.01.01a Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - ks szt. 2,00

39
d.9

D-09.01.01 Plantowanie i humusowanie skarp z obsianiem trawą przy zasto-
sowaniu technologi hydroobsiewu przy grub.warstwy humusu 10
cm

m2 1 305,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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