Charakterystyka robot: Odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie gminy Opinogéra Gorna w
miejscowosci Zaluze Patory. Poczatek trasy zastabilizowano w punkcie 0+000,00 w osi drogi gminne;j,
natomiast koniec trasy w punkcie 1+052 w osi drogi gminne;j.

Droga gminna

Kategoria ruchu - bez kategorii

klasa techniczna drogi - D

szeroko$¢ pasa ruchu:

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - 3,5 m

- szerokos$¢ poboczy - 2 X 0,75m

spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy - 2%

Konstrukcja drogi gminnej:

a) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S, warstwa $cieralna gr. 4 cm

b) podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 10 cm,

Konstrukcja poboczy:

a) nawierzchnia z kruszywa famanego o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 8 cm
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8
1 2 3 4 5
wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 1,05
rzeczowych (drogi). Trasa drog w terenie réwninnym
KNNR 10111-010- [ Czynnosé robot: D-01.01.01
043 krotnos¢= 1,00
1. od km 0+000 do km 1+052
2. 1,052 1,05
s
4. Przeniesienie + 1,05
wg naktadow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 862,00
rzeczowych pomocq spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
KNNR 10113-010- [ Czynnosé robot: D-01.02.02
050 krotnosé= 1,00
1. od km 0+006 do km 0+437, szer. 1,0m SP SL
2. (437-6)*1*2 862,00
3.
4. Przeniesienie + 862,00
wg naktadow Transport darniny na kazde rozpoczete 0,5 km ponad m2 862,00
rzeczowych 0,5 km; transport na odlegtos¢ 10 km, krotnos¢ 9
KNNR 10508-020- | Czynnosé robot: D-01.02.02
050 krotnosé= 1,00
1. od km 0+006 do km 0+437, szer. 1,0m SP SL
2. (437-6)*1*2 862,00
T ——
4. Przeniesienie + 862,00
wg nakladow Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt 1,00
rzeczowych Srednice drzew 10-15 cm /wg wykazu drzew do wycinki/
KNNR 10101-010- | Czynnosé robot. D-01.02.01
020 krotnosé= 1,00
1.1 1,00
2. e
3. Przeniesienie + 1,00
wg nakladow Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt 1,00
rzeczowych Srednice drzew 16-25 cm /wg wykazu drzew do wycinki/
KNNR 10101-020- | Czynnosé robot: D-01.02.01
020 krotnosé= 1,00
1. 1 1,00
>
3. Przeniesienie + 1,00
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6 | wg naktadow Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt 2,00

rzeczowych Srednice drzew 26-35 cm /wg wykazu drzew do wycinki/

KNNR 10101-030- | Czynnosé robot. D-01.02.01

020 krotnosé= 1,00

1. 2 2,00

>

3. Przeniesienie + 2,00
7| wg naktadow Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt 1,00

rzeczowych Srednice drzew 36-45 cm /wg wykazu drzew do wycinki/

KNNR 10101-040- | krotnosé= 1,00

020

1. 1 1,00

>

3. Przeniesienie + 1,00
8 | wg naktadow Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt 2,00

rzeczowych Srednice drzew 56-65 cm /wg wykazu drzew do wycinki/

KNNR 10101-060- | Czynnosé robot. D-01.02.01

020 krotnosc¢= 1,00

1. drzewa

2. 1 1,00

3. karpy

4. 1 1,00

s

6. Przeniesienie + 2,00
9 | wg naktadow Mechaniczne scinanie drzew i karczowanie pni. szt 2,00

rzeczowych Srednice drzew 66-75 cm /wg wykazu drzew do wycinki/

KNNR 10101-070- | Czynnosé robot: D-01.02.01

020 krotnosé= 1,00

1. karpy

2. 2 2,00

s

4. Przeniesienie + 2,00

10 | wg naktadow Mechaniczne scinanie drzew i karczowanie pni. szt 15,00

rzeczowych Srednice drzew 76-85 cm /wg wykazu drzew do wycinki/

KNNR 10101-070- [ Czynnosé robot: D-01.02.01

020 krotnosé= 1,00

1. drzewa

2. 6 6,00

3. karpy

4. 9 9,00

s

6. Przeniesienie + 15,00

11 | wg naktadow Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt 6,00

rzeczowych Srednice drzew 100 cm /wg wykazu drzew do wycinki/

KNNR 10101-070- | Czynnosé robot: D-01.02.01

020 krotnosé= 1,00

1. drzewa

2. 5 5,00

3. karpa

4. 1 1,00

s

6. Przeniesienie + 6,00
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12 | wg naktadow Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt 5,00

rzeczowych Srednice drzew 110 cm /wg wykazu drzew do wycinki/

KNNR 10101-070- [ Czynnosé robot. D-01.02.01

020 krotnosé= 1,00

1. 5 5,00

-

3. Przeniesienie + 5,00
13 | wg naktadow Mechaniczne scinanie drzew i karczowanie pni. szt 1,00

rzeczowych Srednice drzew 120 cm /wg wykazu drzew do wycinki/

KNNR 10101-070- | Czynnosé robot: D-01.02.01

020 krotnosé= 1,00

1. 1 1,00

>

3. Przeniesienie + 1,00
14 | wg naktadow Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m-p 28,75

rzeczowych Czynnos¢ robot. D-01.02.01

KNNR 10107-010- | krofnose=1,00

164

1. 0,50*0,50*5*23 28,75

-

3. Przeniesienie + 28,75
15 | wg naktadow Wywozenie karpiny na odlegtosc do 2 km m-p 18,00

rzeczowych Czynnosé robot. D-01.02.01

KNNR 10107-020- | krotnose=1,00

164

1. 0,5*36 18,00

2. e

3. Przeniesienie + 18,00
16 | wg naktadow Wywozenie gatezi na odlegtosé¢ do 2 km m-p 11,50

rzeczowych Czynnos¢ robot. D-01.02.01

KNNR 10107-030- krotnosé= 1,00

164

1. 0,5*23 11,50

T

3. Przeniesienie + 11,50
17 | wg naktadow Wywozenie diuzyc. Dodatek za kazdy dodatkowy m-p 28,75

rzeczowych rozpoczety 1 km transportu ponad pierwsze 2 km,

KNNR 10107-040- | krotnosé 3

164 Czynnos¢ robot. D-01.02.01

krotnosé= 1,00

1. 0,50*0,50*5*23 28,75

2. e

3. Przeniesienie + 28,75
18 | wg naktadow Wywozenie karpiny i galezi. Dodatek za kazdy m-p 29,50

rzeczowych dodatkowy rozpoczety 1 km transportu ponad pierwsze

KNNR 10107-050- | 2 km, krotnos¢ 3

164 Czynnosé robot: D-01.02.01

krotnos¢= 1,00

1. karpina

2. 0,5*36 18,00

3. galezie

4. 0,5*23 11,50

s

6. Przeniesienie + 29,50
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2. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111000-8

2

3

19 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 616,80
rzeczowych 0 POj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202-030- | samowytadowczymi do 5t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-
060 |
Czynnosé robot: D-02.00.01, D-02.01.01
krotnosé= 1,00
1. odtworzenie rowow
2. 1028*2*0,6*0,5 616,80
L
4. Przeniesienie + 616,80
20 | wg naktadow Naktady uzup. do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl. m3 616,80
rzeczowych transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-
KNNR 10208- 10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.
02010-060 utwardzonej. Grunt I-1V. Odl. 15 km. krotnos¢ 14
Czynnos¢é robot. D-02.00.01, D-02.01.01
krotnosé= 1,00
1. odtworzenie rowow
2. 1028*2*0,6*0,5 616,80
3. e
4. Przeniesienie + 616,80
21 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu m3 49,43
rzeczowych koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z
KNNR 10202- transportem materiatu pochodzqcego z dokopu
07010-060 samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl. do 1
km. Grunt kat. I-11
Czynnosé robét: D-02.00.01-02.01.01
krotnosé= 1,00
1. Dowieziony materiat na nasyp w miejscach
wyregulowania niwelety
2. 24*0,03*0,5*5 1,80
3. 34*0,16*0,5*5 13,60
4. 58*0,11*0,5*5 15,95
5. 33*0,05*0,5*5 4,13
6. 18*0,16*0,5*5 7,20
7. 27*0,1*0,5*5 6,75
8. e
9. Przeniesienie + 49,43
22 | wg naktadow Przewoz materiatow sypkich-kruszywa na odlegtos¢ 1 t 98,86
rzeczowych km. Zatadunek mechaniczny. Transport samochodem
KNKRB 061404- | samowyladowczym 5-10 t
0102-034 Czynnosé robét: D-02.00.01-02.01.01
krotnosé= 1,00
1. materiat na nasyp 1 m 3 o wadze 2 t
2. 49,43%2 98,86
L
4. Przeniesienie + 98,86
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23 | wg naktadow Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami 110 m3 49,43
rzeczowych kW (150 KM). Grunt kategorii I-11
KNNR 10407- Czynnos¢é robot: D-02.00.01-02.01.01
04020-060 krotnosé= 1,00
1. 24*0,03*0,5*5 1,80
2. 34*0,16*0,5*5 13,60
3. 58*0,11*0,5*5 15,95
4. 33*0,05*0,5*5 4,13
5. 18*0,16*0,5*5 7,20
6. 27*0,1*0,5*5 6,75
7. e
8. Przeniesienie + 49,43
3. PODBUDOWA
Kod CPV: 45233320-8
1 2 3 5
24 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2| 3813,92
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
KNNR 60103- przy uzyciu walca statycznego w gruntach kategorii I1-
03010-050 VI
Czynnosé robét: D-04.01.01
krotnosc¢= 1,00
1. od km 0+012 do 1+028, szer. 3,62 m + dodatek na
wlaczeniu
2. (1028-12)*3,62+20 3697,92
3. mijanki
4. (25*2+2*4*0,5*2)*2 116,00
5 e
6. Przeniesienie + 3813,92
25 | wg naktadow Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o m2| 3813,92
rzeczowych uziarnieniu 0-31,5mm, grubos¢ warstwy po
KNNR 60113-050- | zageszczeniu 10 cm
050 krotnosé= 1,00
1. od km 0+012 do 1+028, szer. 3,62 m + dodatek na
wlaczeniu
2. (1028-12)*3,62+20 3697,92
3. mijanki
4. (25*2+2*4*0,5*2)*2 116,00
5 e
6. Przeniesienie + 3813,92
4. NAWIERZCHNIA
Kod CPV: 45233220-7
1 2 3 5
26 | wg naktadow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 m2| 3692,00
rzeczowych dm3/m2
KNNR 61005-070- | Czynnosé robot: D-04.03.01
050 krotnosé= 1,00
1. od km 0+012 do 1+028, szer. 3,5 m + dodatek na
wlaczeniu
2. (1028-12)*3,5+20 3 576,00
3. mijanki
4. (25%2+2*4*0,5%2)*2 116,00
s
6. Przeniesienie + 3692,00
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27 | wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, m2| 3692,00
rzeczowych warstwa Scieralna ACI1S, grub. warstwy po
KNNR 60309- zageszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem
02010-050 samowytad.5-10 t
Czynnos¢é robot: D-05.03.05
krotnosé= 1,00
1. od km 0+012 do 1+028, szer. 3,5 m + dodatek na
wlaczeniu
2. (1028-12)*3,5+20 3 576,00
3. mijanki
4. (25%2+2*4*0,5%2)*2 116,00
5 e
6. Przeniesienie + 3692,00
5. POBOCZE
Kod CPV: 45233200-1
1 2 3 5
28 | wg naktadow Pobocza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, m2| 1539,00
rzeczowych grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
KNNR 60113-040- | Czynnosé robot. D-04.04.02
050 krotnos¢é= 1,00
1. od km 0+012 do km 1+028, szer. 0,75m, obustronne
2. (1028-2)*0,75*2 1 539,00
s I
4. Przeniesienie + 1 539,00
6. zJAzDY
Kod CPV: 45233200-1
1 2 3 5
29 | wg naktadow Zjazdy z kruszywa lamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, m2 140,50
rzeczowych grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNNR 60113-060- | Czynnosé robot. D-04.04.02
050 krotnosé= 1,00
1. SP+SL wg wykazu zjazdow
2. 105+35,5 140,50
3. e
4. Przeniesienie + 140,50
7. ODWODNIENIE
Kod CPV: 45232000-2
1 2 3 5
30 | wg naktadow Czyszczenie przepustow o srednicy 0,4 m, grubosc m 12,00
rzeczowych namutu w cm do 50% jego Srednicy
KNNR 61302-030- | Czynnosé robot. D-06.04.01
040 krotnosé= 1,00
1. na wlaczeniu do DP
2. 12 12,00
T
4. Przeniesienie + 12,00
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31 | wg naktadow Czyszczenie przepustow o srednicy 0,6 m, grubosc m 8,50
rzeczowych namutu w cm do 50% jego Srednicy
KNNR 61302-040- | Czynnosé robot: D-06.04.01
040 krotnosé= 1,00
1. 85 8,50
>
3. Przeniesienie + 8,50
32 | wg naktadow Przepusty rurowe pod zjazdami ,scianki czolowe dla rur szt 14,00
rzeczowych o srednicy 40 cm
KNNR 60605-030- | Czynnosé robot: D-06.02.01
020 krotnosé= 1,00
1. 7*2 14,00
>
3. Przeniesienie + 14,00
33 | wg naktadow Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PCV o sSrednicy 40 m 45,50
rzeczowych cm
KNNR 60605-060- | Czynnosé robot. D-06.02.01
040 krotnosé= 1,00
1. 6,5*7 45,50
>
3. Przeniesienie + 4550
34 | wg naktadow Przepusty rurowe, tawy fundamentowe Zwirowe m3 1,37
rzeczowych Czynnos¢é robot: D-03.01.01
KNNR 60605-010- | frofmosc=1.00
060
1. 6,5*7*0,2*0,15 1,37
>
3. Przeniesienie + 1,37
8. OZNAKOWANIE
Kod CPV: 45233290-8
1 2 3 5
35 | wg naktadow Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, szt 16,00
rzeczowych ostrzegawcze i informacyjne.
KNNR 60702-040- | Czynnosé robot: D-07.02.01
020 krotnosé= 1,00
1. 16 16,00
.
3. Przeniesienie + 16,00
36 | wg naktadow Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o szt 15,00
rzeczowych Srednicy 50 mm. Wedtug wykazu znakow.
KNNR 60702-010- | Czynnosé robot. D - 07.02.01
020 krotnosé= 1,00
1. 15 15,00
>
3. Przeniesienie + 15,00
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9. ZABEZPIECZENIE SIECI

Kod CPV: 45400000-1

1 2 3 5
37 | wg naktadow Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurq ostonowgq 24,00
rzeczowych gruboscienng dwudzielng typu A110PS
AW-040 krotnosé= 1,00
1. 8+8+8 24,00
-
3. Przeniesienie + 24,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar [ J.m. Koszt jedn. Warto$é
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV: 45100000-8
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). 1,05 km
0111-010-043 | Trasa drog w terenie rowninnym
Czynnosé robot: D-01.01.01
krotnosé = 1,00
2 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocq 862,00 m2
0113-010-050 | spycharek. Grubosé warstwy do 15 cm
Czynnosé robot: D-01.02.02
krotnos¢ = 1,00
3 KNNR 1 Transport darniny na kazde rozpoczete 0,5 km ponad 0,5 km; 862,00 m2
0508-020-050 | transport na odlegtosc 10 km, krotnosé¢ 9
Czynnosé robot: D-01.02.02
krotnos¢ = 1,00
4 KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 1,00 szt
0101-010-020 | 10-15 cm /wg wykazu drzew do wycinki/
Czynnosé robot: D-01.02.01
krotnos¢ = 1,00
5 KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 1,00 szt
0101-020-020 | 16-25 cm /wg wykazu drzew do wycinki/
Czynnosé robot: D-01.02.01
krotnos¢ = 1,00
6 KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 2,00 szt
0101-030-020 | 26-35 cm /wg wykazu drzew do wycinki/
Czynnosé robot: D-01.02.01
krotnos¢ = 1,00
7 KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 1,00 szt
0101-040-020 | 36-45 cm /wg wykazu drzew do wycinki/
krotnos¢ = 1,00
8 KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 2,00 szt
0101-060-020 | 56-65 cm /wg wykazu drzew do wycinki/
Czynnosé robot: D-01.02.01
krotnosé = 1,00
9 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 2,00 szt
0101-070-020 | 66-75 cm /wg wykazu drzew do wycinki/
Czynnosé robot: D-01.02.01
krotnosé = 1,00
10 KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 15,00 szt

0101-070-020

76-85 cm /wg wykazu drzew do wycinki/
Czynnosé robot: D-01.02.01
krotnosé = 1,00
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11 KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 6,00 szt
0101-070-020 | 100 cm /wg wykazu drzew do wycinki/
Czynnosé robot: D-01.02.01
krotnosé = 1,00
12 KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 5,00 szt
0101-070-020 | 110 cm /wg wykazu drzew do wycinki/
Czynnosé robot: D-01.02.01
krotnosé¢ = 1,00
13 KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 1,00 szt
0101-070-020 | 120 cm /wg wykazu drzew do wycinki/
Czynnosé robot: D-01.02.01
krotnosé¢ = 1,00
14 KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odleglosé do 2 km 28,75 m-p
0107-010-164 | Czynnosé robot: D-01.02.01
krotnos¢ = 1,00
15 KNNR 1 Wywozenie karpiny na odleglosé do 2 km 18,00 m-p
0107-020-164 | Czynnosé robot: D-01.02.01
krotnos¢ = 1,00
16 KNNR 1 Wywozenie galezi na odleglosé do 2 km 11,50 m-p
0107-030-164 | Czynnosé robot: D-01.02.01
krotnos¢ = 1,00
17 KNNR 1 Wywozenie diuzyc. Dodatek za kazdy dodatkowy rozpoczety 1 28,75 m-p
0107-040-164 | km transportu ponad pierwsze 2 km, krotnos¢ 3
Czynnosé robot: D-01.02.01
krotnosé = 1,00
18 KNNR 1 Wywozenie karpiny i galezi. Dodatek za kazdy dodatkowy 29,50 m-p
0107-050-164 | rozpoczety 1 km transportu ponad pierwsze 2 km, krotnos¢ 3
Czynnosé robot: D-01.02.01
krotnosé = 1,00
Razem:
2 ROBOTY ZIEMNE
CPV: 45111000-8
19 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. 616,80 m3
0202-030-060 | #yzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-11
Czynnosé robot: D-02.00.01, D-02.01.01
krotnos¢ = 1,00
20 KNNR 1 Naktady uzup. do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl. transportu | 616,80 m3
0208-02010- | ponad lkm samochodami samowyt.5-10t,przy przewozie po
060 drogach o nawierzch. utwardzonej. Grunt I-1V. Odl. 15 km.
krotnosé¢ 14
Czynnosé robot: D-02.00.01, D-02.01.01
krotnosé = 1,00
21 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu 49,43 m3
0202-07010- koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem
060 materiatu pochodzqcego z dokopu samochodami

samowytadowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-1
Czynnosé robot: D-02.00.01-02.01.01
krotnosé¢ = 1,00
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22 KNKRB 06 Przewoz materiatow sypkich-kruszywa na odlegtos¢ 1 km. 98,86 t
1404-0102-034 | Zatadunek mechaniczny. Transport samochodem
samowytadowczym 5-10 t
Czynnosé robét: D-02.00.01-02.01.01
krotnosé = 1,00
23 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami 110 kW (150 49,43 m3
0407-04020- KM). Grunt kategorii I-11
060 Czynnos¢ robot: D-02.00.01-02.01.01
krotnosé = 1,00
Razem:
3 PODBUDOWA
CPV: 45233320-8
24 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne | 3 813,92 m2
0103-03010- nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy uzyciu walca
050 statycznego w gruntach kategorii 11-VI
Czynnosé robot: D-04.01.01
krotnos¢ = 1,00
25 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego o uziarnieniu 0- 3813,92 m2
0113-050-050 | 31,5mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
krotnos¢ = 1,00
Razem:
4 NAWIERZCHNIA
CPV: 45233220-7
26 KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 dm3/m2 | 3 692,00 m2
1005-070-050 | Czynnosé robdt: D-04.03.01
krotnos¢ = 1,00
27 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa 3692,00 m2
0309-02010- Scieralna ACI11S, grub. warstwy po zageszczeniu 4 cm.
050 Transport mieszanki samochodem samowytad.5-10 t
Czynnosé robot: D-05.03.05
krotnos¢ = 1,00
Razem:
5 POBOCZE
CPV: 45233200-1
28 KNNR 6 Pobocza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubos¢ | 1 539,00 m2
0113-040-050 | warstwy po zageszczeniu 8 cm
Czynnosé robot: D-04.04.02
krotnos¢ = 1,00
Razem:
6 ZJAZDY
CPV: 45233200-1
29 KNNR 6 Zjazdy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubos¢ 140,50 m2

0113-060-050

warstwy po zageszczeniu 15 cm
Czynnosé robot: D-04.04.02
krotnos¢ = 1,00
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Razem:
7 ODWODNIENIE
CPV: 45232000-2
30 KNNR 6 Czyszczenie przepustow o srednicy 0,4 m, grubosé namutu w cm 12,00 m
1302-030-040 | do 50% jego srednicy
Czynnosé robot: D-06.04.01
krotnosé = 1,00
31 KNNR 6 Czyszczenie przepustow o Srednicy 0,6 m, grubos¢ namutu w cm 8,50 m
1302-040-040 | do 50% jego srednicy
Czynnosé robot: D-06.04.01
krotnosé¢ = 1,00
32 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami, scianki czotowe dla rur o 14,00 szt
0605-030-020 | srednicy 40 cm
Czynnosé robot: D-06.02.01
krotnos¢ = 1,00
33 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami ,rury PCV o srednicy 40 cm 45,50 m
0605-060-040 | Czynnosé robot: D-06.02.01
krotnosé¢ = 1,00
34 KNNR 6 Przepusty rurowe, tawy fundamentowe zwirowe 1,37 m3
0605-010-060 | Czynnosé robot: D-03.01.01
krotnos¢ = 1,00
Razem:
8 OZNAKOWANIE
CPV: 45233290-8
35 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 16,00 szt
0702-040-020 | informacyjne.
Czynnosé robot: D-07.02.01
krotnos¢ = 1,00
36 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o Srednicy 50 15,00 szt
0702-010-020 | mm. Wedtug wykazu znakow.
Czynnosé robot: D - 07.02.01
krotnosé¢ = 1,00
Razem:
9 ZABEZPIECZENIE SIECI
CPV: 45400000-1
37 Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurg ostonowg 24,00 m
AW-040 gruboscienng dwudzielng typu A110PS
krotnosé = 1,00
Razem:

Razem kosztorys:
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