PRZEDMIAR ROBOT

Kotaki Budzyno di. 0,888km - 29.12.09r

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jim. | Poszcz Razem
techn. '
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1]D-01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro- km
d.1 gi w terenie réwninnym
0.888 km 0.89
RAZEM 0.89
2/D-04.01.01  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m?2
d.1 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
(888.00-419.50)*6.00 m2 2811.00
RAZEM 2811.00
3|D-01.02.01  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26- szt.
d.1 35cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|D-04.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36- szt.
dA 45 cm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5|D-01.02.01  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66- szt.
d.1 75cm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6|D-01.02.01 |Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparka podsigbierng w grun- szt.
d.1 tach kat.lll-IV o normalnej wilgotnosci
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7/D-01.02.01  |Wywozenie diuzyc na odleglo$¢ do 2km:. mp
d.1
4.22 mp 4.22
RAZEM 4.22
8|D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odleglos$¢ do 2km. mp
d.1
5.65 mp 5.65
RAZEM 5.65
9/D-01.02.01 |Wywozenie gafezi na odleglosé do 2km. mp
d.1
13.21 mp 13.21
RAZEM 13.21
2 ROBOTY ZIEMNE
10/D-02.01.01  |Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.2 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km
rowy w km 0+000-0+888
888.002*(1.60+0.40)/2*0.40 m?3 710.40
koryto obustronne w km 0+000 - 0+419,50
419.50*0.40 m?3 167.80
RAZEM 878.20
11|D-02.01.01  |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad m3
d.2 0.5 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych
ziemi kat.111-1V
Krotnosé = 4
878.20 m3 878.20
RAZEM 878.20
3 PODBUDOWA
12|D-04.01.01  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.Il-IV - m2
d.3 40cm glebok.koryta
Krotnos¢ = 4
w km 0+000 - 0+419,50 zal. "Wykaz robét nawierzchni podbudo-
wy"
419.50 m2 419.50
RAZEM 419.50
13|D-04.02.01 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w m2
d.3 korycie lub na calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
419.50 m2 419.50
RAZEM 419.50
14/D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszar- m2
d.3 kami doczepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
419.50 m?2 419.50
RAZEM 419.50
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15/D-04.06.01  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagesz- m2
d.3 czeniu 12 cm
419.50 m? 419.50
RAZEM 419.50
16/D-04.06.01  |Podbudowa betonowa bez dylataciji - za dalsz 4 cm grub.warstwy m?2
d3 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
419.50 m2 419.50
RAZEM 419.50
17/D-04.04.02  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po za- m2
d.3 geszcz. 8 cm
wyréwnanie istn, naw, bukowcowej w km 0+010 do km 0+419,00
409.50"3.00+30.00 m2 1258.50
RAZEM 1258.50
18/D-04.04.02  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grub.po za- m?2
d.3 geszcz. 8 cm
wzmocnienie ist, podbudowy w km 0+419,50 -0+888,00
684.45+36.50+962.20 m?2 1683.15
RAZEM 1683.15
19|D-04.04.02  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za dalsze 2 m?2
d.3 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
1683.15 m2 1683.15
RAZEM 1683.15
4 NAWIERZCHNIA
20/ D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszone;j m2
d.4
3068.06 m2 3068.06
RAZEM 3068.06
21|D-04.03.01  |Skropienie nawierzchni drogowe; emulsjg asfaltowg 0,5-0,8 kg/ m2
d.4 m2
3068.06 m2 3068.06
RAZEM 3068.06
22|D-05.03.05 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- m2
d.4 rowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
3068.06 m2 3068.06
RAZEM 3068.06
23|D-04.03.01  |Skropienie nawierzchni drogowe; emulsjg asfaltowg 0,3-0,5kg/ mz2
d4 m2
2961.50 m2 2961.50
RAZEM 2961.50
24/D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.4 warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
2961.50 m?2 2961.50
RAZEM 2961.50
25|D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.4 warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po za-
geszcz.
2961.50 m?2 2961.50
RAZEM 2961.50
5 ZJAZDY INDYWIDUALNE | PUBLICZNE
26/D-06.02.01  |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m?3
d.5
80.00*0.50*0.15 m3 6.00
RAZEM 6.00
27/D-06.02.01  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.5
80 m 80.00
RAZEM 80.00
28|D-06.02.01  |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dia rur o &r. 40 $ciank.
d.5 cm
10*2 Sciank. 20.00
RAZEM 20.00
29/D-04.04.01  |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana me- m2
d.5 chanicznie - grub.po zageszcz. 10 cm
294.22 m2 294.22
RAZEM 294.22
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30|D-04.04.01  |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana me- m2
d.5 chanicznie - dalsze 2 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
294.22 m2 294.22
RAZEM 294.22
31/D-04.04.01 |Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana recznie m2
d.5 - grub.po zageszcz. 8 cm
294.22 m2 294.22
RAZEM 294.22
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
32|D-06.03.01  |Uzupetnienie poboczy- Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa m2
d.6 iezdni rozscielana recznie - grub.po zageszcz. 8 cm
888.00%1.25*2 m?2 2220.00
RAZEM 2220.00
33|D-06.03.01  |Uzupetnienie poboczy-Nawierzchnia zwirowa - goérna warstwa m2
d.6 jezdni rozscielana mechanicznie - grub.po zageszcz. 8 cm
888.00%1.25*2 m2 2220.00
RAZEM | 2220.00
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