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1 WSTĘP 
 

 
1.1 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 
 

„Projekt wykonawczy przebudowy odcinka drogi gminnej  w m. Chrzanowo na 
dwóch odcinkach jeden na kierunku W-E długości  251,50 m (pikietaż roboczy 
trasy o początku 0 + 000, założono na skrzyżowaniu z drogą o kierunku N-S, a 
końcowy w km 0+ 251,50) i drugi na kierunku N-S o długości 579,14 m”  został 
opracowany na podstawie zlecenia Urzędu Gminy Opinogóra Górna. 

 
1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowo na 
dwóch odcinkach jeden na kierunku W-E długości  251,50 m (pikietaż roboczy 
trasy o początku 0 + 000, założono na skrzyżowaniu z drogą o kierunku N-S, a 
końcowy w km 0+ 251,50) i drugi na kierunku N-S o długości 579,14 m (pikietaż 
roboczy trasy o początku 0 + 000, założono na końcu istniejącej nawierzchni 
bitumicznej, a końcowy w km 0+561,80 licząc od skrzyżowania z odcinkiem 
relacji W-E). 
 
W zakresie opracowania ujęto : 

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni,  
- przebudowę poboczy, 
- przebudowę zjazdów  
- renowację istniejących rowów drogowych. 

 
2. STAN ISTNIEJĄCY. 
 
2.1 KONFIGURACJA TERENU I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. 
 

Na rozważanym odcinku droga przebiega w terenie równinnym  o charakterze 
rolniczym  z luźną  zabudową typu zagrodowego. 
 

2.2 SIEĆ KOMUNIKACYJNA 
 

Przebudowywana droga jest klasy D. Stanowi połączenie przyległych do niej 
gospodarstw rolnych z siedzibą władz samorządowych stopnia podstawowego w  
m. Opinogóra Górna oraz stanowi dojazd do uzytkow rolnych.  

 
2.3 CHARAKTERYSTYKA TRASY 

Szerokość pasa drogowego jest zmienna i wynosi dla odcinka N-S od 11,00 do 
18,00 m a dla odcinka W-E od 12,20 do 14,20 m. Oba odcinki posiadają 
przekroje szlakowe z koroną szerokości około 7,00 m wyniesioną ponad teren 
średnio 0,5 m o nawierzchni żwirowej szer.4,50 m. 

      
2.4 WIELKOŚĆ RUCHU DROGOWEGO 
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Z pomiarów natężeń  ruchu  stwierdzono, że ruch kołowy kwalifikuje się do 
grupy KR1 z uwzględnieniem docelowego ruchu w 10 roku od daty oddania 
inwestycji do użytku.   

 
 
2.5  ODWODNIENIE 

 
Wody opadowe odprowadzane są z pasa drogowego w części do rowów 

drogowych, które są w znacznym stopniu zamulone a w części  spływają na 
przyległe tereny. W km 0+109,75, pod korona odcinka N-S, jest zlokalizowany 
przepust z rur betonowych o średnicy Ø 100 cm długości 9,00 m, ze ściankami 
czołowymi. Przepust jest w dobrym stanie technicznym. 
  

 
2.6 URZĄDZENIA INŻYNIERYJNE 

- Linie energetyczne . 
Linia napowietrzna NN przechodzi ponad pasem drogowym w km 0 + 272,00  

- Kabel ziemny linii teletechnicznej zlokalizowany jest:  

 dotyczy odcinka N-S => po lewej stronie pasa drogowego od km 
0+000 do km 0+435, 

 dotyczy odcinka W-E => po lewej stronie pasa drogowego od km 
0+000 do km 0+236,70. 

- Wodociąg zlokalizowany jest:  

 dotyczy odcinka N-S => po lewej stronie pasa drogowego od km 
0+000 do km 0+452, 

 dotyczy odcinka W-E => po lewej stronie pasa drogowego od km 
0+000 do km 0+251,50, 

 
2.7 ZIELEŃ. 
 

Krzewy samosiewy zlokalizowane są w pasie rowów na odcinku N-S od km 
0+400 do km 0+561,80 po stronie lewej.  

 
3. KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
 
3.1 PROGNOZA RUCHU 

 
Ze względu na lokalny charakter omawianego ciągu drogowego nie 

przewiduje się istotnego wzrostu natężenia ruchu kołowego a szczególnie 
ciężkiego 100 kN/oś. Wobec tego przyjęto do dalszych obliczeń kategorię ruchu 
KR1. 
 

3.2 PARAMETRY PRZEBUDOWYWANEGO ODCINKA 
 
 klasa drogi      D 
 kategoria ruchu     KR1 
 prędkość projektowa             40 km/h, 
 szerokość pasa ruchu     3,50 m, 
 liczba pasów ruchu       1 
 w przekroju szlakowym pobocza żwirowe szerokości 1,50 m każde 
 minimalny promień łuku poziomego  30,00 m 
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3.3 POZWIĄZANIA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWE 
 
3.3.1 MODERNIZACJA PRZEBIEGU TRASY 
 

Trasę przebudowywanego odcinka poprowadzono po linii zaznaczonego 
pasa drogowego. W całości wykorzystano istniejącą nawierzchnię jezdni 
żwirowej jako podbudowę. 
  

Na odcinkach prostych przyjęto spadki poprzeczne obustronne (przekrój 
daszkowy) i = 0,02. Spadki poboczy gruntowych przyjęto i = 0,06.  

 Niweleta przebudowywanej drogi podniesiona jest w stosunku do 
istniejącej średnio  14 cm. 

  
3.3.2 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI  

 
Na projektowanym odcinku przyjęto następujący przekrój normalny : 

 
- przekrój szlakowy z jezdnią szerokości 3,50 m z obustronnymi poboczami 

szerokości po 1,50 m każde oraz obustronnymi rowami drogowymi.  
 

Konstrukcje nawierzchni jezdni zostały przyjęte na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r. ) zwanym dalej rozporządzeniem. 
Podłoże gruntowe zakwalifikowano jako G3, gdyż poniżej nasypu z pospółki, 
występują  gliny zwarte przy dobrych warunkach wodnych.  
 

Projektowana konstrukcja nawierzchni dla odcinków N-S i W-E: 
 

Km 0 + 000,00 do km 0 + 762,10 
 powierzchniowe zamknięcie emulsją kationową i kruszywem łamanym  
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego C11W50/70 jak dla KR 1-2, gr. w. 4 

cm 
 podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem na miejscu, Rm=5MPa, o 

grubości warstwy 16 cm (przed stabilizacją wzmocnienie kruszywem 
naturalnym - pospółką, o grubości warstwy 10 cm, ze względu na wąską 
jezdnię wykonane na całej szerokości korony). 

  istniejące podłoże z kruszywa naturalnego. 
 

POBOCZA 
Ze względu na projektowaną jezdnię o jednym pasie ruchu szer. 3,50 m pobocza 
przyjęto na całym odcinku o nawierzchni żwirowej ze spadkiem poprzecznym i = 
6%,.  

 

ZJAZDY 
 
Na istniejących zjazdach przewidziano wykonanie nawierzchni z kruszywa 
łamanego 0/31,5 o grubości warstwy dostosowanej do wyniesionej niwelety 
krawędzi jezdni. 
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Geometrię i konstrukcję nawierzchni projektowanych zjazdów indywidualnych 
przyjęto na podstawie rozporządzenia oraz zgodnie z KPED. 
  
Zjazd indywidualny o szerokości 6,00 m: 
 jezdnia o konstrukcji: 

1. nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 10 cm,  
2. podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, gr. warstwy 10 cm, 

stabilizowanego mechanicznie,  
 pobocza o konstrukcji jak jezdnia,  
 łuki najazdowe o promieniu R = 3,00 m. 

 
Pod zjazdami należy wykonać przepusty z rur betonowych WIPRO o średnicy Ø 

400 z wlotami i wylotami ściankowymi z betonu C 20/25. 
 

3.3.3 ODWODNIENIE 
 

Na części projektowanego odcinka  przyjęto renowację istniejących rowów na 
głębokości średnio 0,2 m.  

 
Rowy ograniczą zanieczyszczenia spływów deszczowych w stopniu spełniającym 
wymogi Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dn. 5. 11. 1991 r. Dz. U. Nr 116 z dn. 16.12.1991 roku poz. 503. 
 
Rowy aby spełniły rolę obiektu podczyszczającego powinny być: 

- pokryte gęstą trawą, tolerującą również wodę zasoloną 
- wyposażone w przegrody poprzeczne, umożliwiające intensyfikację procesu 

podczyszczania. 
 

3.3.4 PRZEPUSTY 
 

Nie przewidziano robot przy przepustach. 
 
4. KOLIZJE 

W związku z projektowaną przebudową nie zachodzi konieczność przekładania 
urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym. Roboty ziemne prowadzone w 
bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń obcych należy wykonywać ręcznie.  
 
5.  DRZEWA I KRZEWY 

Przewiduje się wycinkę krzewów na odcinku N-S od km 0+400 do km 0+561,80 
po stronie lewej.  

 
6.  OZNAKOWANIE PIONOWE 

Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono znaki do odnowienia (do 
wymiany).   
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

DG m. Chrzanowo: odcinek W-E i odcinek N-S
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie

równinnym
km

_ odcinek W-E w km 0+000- 0+251,50
_ odcinek N-S w km 0+000- 0+017,34 i km 0+000-0+561,80
0.25150+0.01734+0.56180 km 0.83

RAZEM 0.83
2

d.1
D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzch-

ni.
ha

_ odcinek N-S w km 0+460 do km 0+561,80 lewa strona
0.05 ha 0.05

RAZEM 0.05
2 ROBOTY ZIEMNE
3

d.2
D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w

gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
2 km ( na odkład )

m3

_odcinek W-E pogłębienie o 0,20 cm rowów obustronnie w km 0+000 - 0+251,
50
(0.40+1.00)/2*0.20*251.50*2 m3 70.42
_odcinek N-S pogłębienie o 0,20 cm rowów w km 0+000 - 0+561,80 prawa str.
i w km 0+452,60-0+561,80 lewa str.
(0.40+1.00)/2*0.20*561.80+(0.40+1.00)/2*0.20*109.20 m3 93.94

RAZEM 164.36
3 PODBUDOWA
4

d.3
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni w gr.kat.I-IV
m2

_odcinek W-E  w km 0+000 - 0+251,50
251.50*(3.50+1.50*2) m2 1634.75
_odcinek N-S  w km 0+000 - 0+017,34 i w km 0+000-0+561,80
17.34*(3.50+1.50*2)+561.80*(3.50+1.50*2) m2 3764.41

RAZEM 5399.16
5

d.3
D-04.04.01 Wzmocnienie istn. nawierzchni - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa

górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
m2

_odcinek W-E  w km 0+000 - 0+251,50 na całej koronie drogi
251.50*(3.50+1.50*2) m2 1634.75
_odcinek N-S  w km 0+000 - 0+017,34 i w km 0+000-0+561,80
17.34*(3.50+1.50*2)+561.80*(3.50+1.50*2) m2 3764.41

RAZEM 5399.16
6

d.3
D-04.05.01 Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka

do Rm=2,5 - 5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm
Krotność = 0.8

m2

_odcinek W-E  w km 0+000 - 0+251,50
251.50*(3.50+0.50*2) m2 1131.75
_odcinek N-S  w km 0+000 - 0+017,34 i w km 0+000-0+561,80
17.34*(3.50+0.50*2)+561.80*(3.50+0.50*2) m2 2606.13

RAZEM 3737.88
7

d.3
D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie podbudowy drogowej ulepszonej  (stabilizacja cem.) m2

_odcinek W-E  w km 0+000 - 0+251,50
900.00+251.50*0.06*2 m2 930.18
_odcinek N-S  w km 0+000 - 0+017,34 i w km 0+000-0+561,80
2027.00+(17.34+561.80)*0.06*2 m2 2096.50

RAZEM 3026.68
8

d.3
D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ( podbudowy emulsją asfaltową 0,5-

0,8 kg/m2)
m2

_odcinek W-E  w km 0+000 - 0+251,50
900.00+251.50*0.06*2 m2 930.18
_odcinek N-S  w km 0+000 - 0+017,34 i w km 0+000-0+561,80
2027.00+(17.34+561.80)*0.06*2 m2 2096.50

RAZEM 3026.68
4 NAWIERZCHNIA
9

d.4
D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warst-

wa wiążąca asfaltowa C11W50/70 jak dla KR 1-2 - grub.po zagęszcz. 4 cm
m2

_odcinek W-E  w km 0+000 - 0+251,50
900.00+251.50*0.06*2 m2 930.18
_odcinek N-S  w km 0+000 - 0+017,34 i w km 0+000-0+561,80
2027.00+(17.34+561.80)*0.06*2 m2 2096.50

RAZEM 3026.68
10

d.4
D-04.03.01 Powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową kruszy-

wem łamanym 7 dm3/m2, grys kam 2/8
m2

_odcinek W-E  w km 0+000 - 0+251,50
900.00+251.50*0.06*2 m2 930.18
_odcinek N-S  w km 0+000 - 0+017,34 i w km 0+000-0+561,80
2027.00+(17.34+561.80)*0.06*2 m2 2096.50

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 2328 Użytkownik: WILECh s.c. C-ów



DG m.Chrzanowo.kst

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 3026.68
5 ZJAZDY GOSPODARCZE

11
d.5

D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31 - warstwa górna  - grubość po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

_zał.,,zestawienie zjazdów" _odcinek W-E
163.49 m2 163.49
_odcinek N-S
423.11 m2 423.11

RAZEM 586.60
12

d.5
D-04.04.01 Nawierzchnia żwirowa na zjazdach - dolna warstwa jezdni rozścielana mecha-

nicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm
m2

_zał.,,zestawienie zjazdów" _odcinek W-E
163.49+34.10*0.20*2 m2 177.1
_odcinek N-S
423.11+93.20*0.20*2 m2 460.4

RAZEM 637.5
13

d.5
D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

-zał.zestawienie zjazdów _odcinek W-E
21.00*0.25*0.15 m3 0.79
_odcinek N-S
28.00*0.25*0.15 m3 1.05

RAZEM 1.84
14

d.5
D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm m

-zał.zestawienie zjazdów _odcinek W-E
21.00 m 21.00
_odcinek N-S
28.00 m 28.00

RAZEM 49.00
15

d.5
D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank.

-zał.zestawienie zjazdów _odcinek W-E
3*2 ściank. 6.00
_odcinek N-S
4*2 ściank. 8.00

RAZEM 14.00
6 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

16
d.6

D-06.03.01 Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozściela-
na mechanicznie - grub.po zagęszcz.5 cm
Krotność = 0.63

m2

__odcinek W-E ,pobocza drogi i zjazdów
754.00 m2 754.0
_odcinek N-S 
1593.00 m2 1593.0

RAZEM 2347.0
17

d.6
D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

_odcinek N-S 
5 szt. 5

RAZEM 5
18

d.6
D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-

formacyjnych o pow. do 0.3 m2
szt.

_odcinek N-S 
A- 3szt.., D-1 -2szt.
5 szt. 5

RAZEM 5

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 2328 Użytkownik: WILECh s.c. C-ów













0+100

0+200

0+100

0+200

0+300

0+400

3/1
PRO IL PODŁU NY

  06-400 Ciec an w ul. Akcjowa 5          tel. 0236 2 84

Drogowa

mgr inż. L. Klicki
MAZ/0008/POOD/10

mgr inż. W. Ruszczy ski

Projektant:

Podpis:Wsp łpraca: Branża:

Tytuł rysunku:

Tytuł opracowania:

2010r

1: 100/1000
Rys. nr: Skala:

URZĄD GMINY OPINOG RA G RNA

WILECH s.c. L. Klicki, W. Ruszczy ski
Jednostka projektowa:

Inwestor:

Data:Podpis:

PROJEKT  PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
W M. CHRZN WEK NA ODCINKU  W-E

OD KM 0+000 DO KM 0+251.50



0+100

0+200

0+300

0+400

0+500

3/2
PRO IL PODŁU NY

  06-400 Ciec an w ul. Akcjowa 5          tel. 0236 2 84

Drogowa

mgr inż. L. Klicki
MAZ/0008/POOD/10

mgr inż. W. Ruszczy ski

Projektant:

Podpis:Wsp łpraca: Branża:

Tytuł rysunku:

Tytuł opracowania:

2010r

1: 100/1000
Rys. nr: Skala:

URZĄD GMINY OPINOG RA G RNA

WILECH s.c. L. Klicki, W. Ruszczy ski
Jednostka projektowa:

Inwestor:

Data:Podpis:

PROJEKT  PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
W M. CHRZN WEK NA ODCINKU  N-S

OD KM  -0+017,34  DO KM 0+561.80



PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2 - ODCINEK NS

km 0 + 000,00 do km 0 + 446,58

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

ODCINEK W-E => OD KM 0+000,00 do km 0+251,50

ODCINEK N-S => OD KM 0+000,00 do km 0+017,00

ODCINEK N-S => OD KM 0+452,00 do km 0+561,80

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUBUDOWY DROGI GMINNEJ W M.
CHRZANOWO   NA ODCINKACH W-E I N-S O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI
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PRZEKROJE NORMALNE

WILECH S.C. - L. KLICKI, W. RUSZCZYŃSKI

Tytuł opracowania:

Autor:

mgr inż. L. Klicki
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