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17. Przedmiar robét - czedé sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegbtowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robét.

18. Roboty - wszystkie czynnosci i ushugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i
terminowego zakoficzenia realizacji.

19. Rysunki - graficzna czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét. '

20. Szczegbtowa specyfikacja techniczna SST - zbiér obowiazujgcych wytycznych i
wymagan okre§lajacych warunki 1 sposoby wykonania robét, ich kontroli oraz zasady
odbioréw i podstawy platnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania
budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng czeéé Kontraktu.

21.Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzgdzeniami do
konserwacji i obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

22. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania
budowlanego lub rob6t na warunkach okre§lonych w Kontrakcie Zamawiajacy przyjat, albo
legalni nastepcy prawni tej osoby.

23, Zadanie budowlane - czesciowe przedsiewziecie budowlane, stanowiace odrebng catodé
budowlang, konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia funkcji
techniczno-uzytkowych.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skréty

PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 roku/numer

BN-80/8836-02 - Branzowa norma z 1988 roku/numer

KB1 - Katalog Budownictwa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

SST - Szczegbélowe Specyfikacje Techniczne
PZH - Panhstwowy Zaklad Higieny

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji

1.5.1.1. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy w caloéci lub w takich
fragmentach, ktdre s niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem
realizacji.
1.5.1.2. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

- pozwolenie na budowe

- dziennik budowy

oraz w dwéch egzemplarzach:

- dokumentacj¢ projektowsg

- plan uzbrojenia terenu objetego realizacjg zadania

- dokumentacje geodezyjng zawierajgca punkty i poziomy odniesienia niezbedne do

wytyczenia budowli i wszystkich jej elementdéw

1.5.2. Obowigzki Wykonawcy
1.5.2.1. Wykonaweca jest zobowiazany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej
elementéw w planie i poziomie na wszystkich etapach robét, oraz chronié je przed
uszkodzeniem.
1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Zamawiajgcemu:

- kompleksowy program realizacji rob6t

- program zapewnienia jakosci /PZJ/,
1.5.2.3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za utrzymanie terenu budowy w
zadowalajacym stanie i porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru koficowego.




W miare postepu rob6t teren budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru

materiatéw, konstrukcji, zbgdnego sprzgtu i zanieczyszczen.
1.5.2.4, Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczefistwo robét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca: umieszcza tablice informacyjne zawierajace
podstawowe informacje o budowie; zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym.

- przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w okresie
trwania budowy.

- zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie i zapewni
dozorcéw.

- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzgt przeciwpozarowy.
1.5.2.5. Wykonawca przestrzegaé bedzie zasad ochrony §rodowiska na placu budowy i poza
jego obrebem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podjaé odpowiednie srodki
zabezpieczajgce przed:

zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
- przekroczeniem dopuszczalnego hatasu
- mozliwosci powstania pozaru
- niszczeniem drzewostanu

1.5.2.6. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjaf niezbgdne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
1.5.2.7. Wykonawca zapewnia Zamawiajacemu odpowiednio wyposazone pomieszczenie
socjalne.
1.5.2.8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za opiek¢ na wykonanymi robotami,
przygotowanymi materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od
przejecia placu budowy do odbioru keficowego robét.
1.5.2.9. Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatne;j.
1.5.2.10. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$é
archeologiczng Wykonawca ma obowiazek powiadomi¢ Zamawiajacego 1 pafistwowe wiadze
konserwatorskie oraz przerwaé roboty do czasu dalszych decyzji.
1.5.2.11.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnié
zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i nie
dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych.
2. Materialy
Wiszystkie materialy uzyte do wykonania rob6t powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektows, wymaganiami okres§lonymi w SST i opracowanym przez Wykonawce
programem zapewnienia jakosci /PZJ/, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
2.1. Materiaty musza pochodzié ze Zrédet zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jesli materiaty sq réznej jakosci z danego Zr6dla nalezy zmienié Zrédio zaopatrzenia.
2.2, Zamawiajacy moze dopuscié do uZzycia materi osiadajgce atest stwierdzajacy ich
zgodnosé z SST przed wykonaniem badar jakosci.
Materialy oparte o atesty moga byé badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢é wihasciwosci z wymaganiami SST to takie materiaty
zostang odrzucone.
2.3. Wykonawca jest zobowigzany do skladowania i przechowywania materialéw w sposéb

zapewniajacy ich jakoé¢ i przydatno$é do robét.
2.3.1. Materiaty winny by¢ skladowane oddzielnie wedlug asortymentéw i Zrédet dostaw




z zachowaniem wymog6w bezpieczetistwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych
prébek.

2.3.2. Materialy, ktérych jakos¢ zostata zakwestionowana lub co do ktérych zachodzi
watpliwo$é pod wzgledem jakoéci powinny by¢ skladowane oddzielnie. Ich dostawy nalezy
przerwac.

3. Sprzgt

Dobér sprzetu do wykonania robét przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantowac
jako$é robét okreslona w dokumentacji projektowe;j i SST. Dobér sprzgtu Wykonawca
przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiajgcego.

W PZJ szczeg6lng uwagg nalezy zwrécié na dobér sprzetu do:

- wytwarzania betonéw

- Zageszczania gruntéw zasypowych

- Zageszczania i wyréwnywania powierzchni betonéw
4. Transport
Dobér srodkéw transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiajacego.
W PZJ szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na dobdr srodkéw do:

4.1, Transportu mieszanki betonowe;.

W czasie transportu nie wolno dopuscié¢ do rozdzielenia si¢ skladnik6w mieszanki
betonowej. Stosowaé nalezy mieszalniki samochodowe zwane "gruszkami". Czas przewozu
ograniczy¢ do minimum.

4. 2. Do przewozu lepikéw. §rodkéw chemicznych. paliw . cementu Juzem.

Srodki transportu powinny posiadaé wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju
tadunku.

4.3, Ograniczenia obciazenia osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczes: obeiazeti osi
pojazdéw podezas transportu materiatéw po drogach publicznych poza granicami placu
budowy. Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie wladz na uzycie pojazdéw o
ponadnormatywnym obcigzeniu i takich pojazdéw uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia
nawierzchni drogi i kos:izty naprawy, jesli taka szkoda powstanie.

5. Wykonanie rob6t.

Wszystkie roboty objgte Kontraktem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST dla poszezegélnych rodzajéw robét wyszezegélnionych w rachunku
ilo$ciowym i z poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
jako§é wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robét wehodzacych w skiad zadania
budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju rob6t powinno byé odnotowane w dokumentach
budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporzadzenia dokumentéw badari i pomiaréw
oraz protokotu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczenia nastgpujacych dokumentéw budowy:

- dziennika budowy

- ksiegi obmiaréw

- dokumentéw badari i oznaczen laboratoryjnych

- atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw

- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych

- protokotéw odbioru robét
Pomiary i wyniki badaf musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane
przez Wykonawceg i akceptowane Zamawiajacego.



5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pieczecia wiasciwego organu administracji
pafistwowe]j zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych
na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomigdzy
Zamawiajacym, Wykonawca i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny byé
dokonywane na biezgco i chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych na budowie
przypadkéw wymagajacych odnotowania. Kazdy zapis w dzienniku budowy
powinien byé zaopatrzony w datg i podpis osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i
nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktérg reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje réwniez:

- przedstawicielom pafistwowego nadzoru budowlanego

- osobom wchodzacym w sklad personelu Wykonawcey ale tylko w zakresie bezpieczefistwa
wykonywanych rob6t budowlanych, Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw
Kierownika budowy.
5.1.2. Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych
wyliczen i zestawiefh wykonanych rob6t w ukladzie asortymentowym zgodnie z SST oraz
rachunkiem ilosciowym. Pisemne potwierdzenie obmiar6w przez Zamawiajacego stanowi
podstawe do rozliczefi. Ksiege obmiaru robdt prowadzi Kierownik budowy.
6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogélne wymagania dotyczace jakosci robdt
Za jako§é zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
SST odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t.
6.1.1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacemu programu zapewnienia jakosci /PZJ/, w ktérym przedstawia si¢ zamierzony
spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z projektem, SST i poleceniami Zamawiajacego.
W szczeg6lnosci program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

- opis organizacji wykonania rob6t w tym: terminy, sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie, zasady bezpieczefistwa rob6t.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw
technicznych oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-
pomiarowe.

- wykaz $rodkéw transportu

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszezegblnych elementéw robdt

- wykaz zespoléw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego.

- opis procedury kontroli wewngtrznej podczas dostaw materiatéw, sprawdzania
i cechowania sprzetu oraz prowadzenia rob6t.

- opis postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiomn.
Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie zapewnienia jako$ci materiatéw migedzy innymi
nalezy:

- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materialéw odpowiedniej jakosci.

- przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materialéw, ktére
zagwarantujg zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robét.

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw aby mogla by¢ zapewniona rytmicznosé
rob6t.

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatéw.



Ogblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci materiatéw, sprzgtu i transportu podano w
punktach 2; 3; i 4.
6.2. Kosz1v badaf kontrolnvch jako$ci ponosi Wykonawcea robét.
6.3. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badaf zostang uznane przez
Zamawiaincezo za niewiarveodne. to moze on zazadad powtdrzenia badaf.
Jezeli wyniki badan zakwestionowanych przez Zamawiajacego si¢ potwierdzg i spetnig,
wymagania SST, to koszty tych bada ponosi Zamawiajacy. W przeciwnym razie koszty
ponosi Wykonawca.
7. Obmiar robét
Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robo6t i
wbudowanych materiatéw. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiaréw. Obmiar robdt obejmuje roboty ujete w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe
i nieprzewidziane potwierdzone przez Zamawiajgcego. Roboty podane sq w
jednostkach wedlug SST i rachunku ilo$ciowego. Roboty pomiarowe do obmiaru powinny
byé wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumialy.
7.1. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
7.2. Obmiar robét ulegajacych ¢iu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
7.3. Obmiarv skomplikowanvch powierzchni lub objctosci powinny byé uzupeinione
szkicami w ksiedze obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.
7.4. Obmiar robdt ziemnych powinien byé wykonany metoda pomiaru przekrojéw
poprzecznych,
- m3 wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzona w stanie rodzimym,
~m3 nasypu oznacza obj¢to$é materialu mierzona po zaggszczeniu nasypu.

7.5. Obmiary innych robét przeprowadza si¢ zgodnie z p.7 SST.
8. Odbi6r robot
Odbiér robét jest to ocena rob6t wykonanych przez Wykonawce.
8.1. Podziat odbioréw
8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin
Jest to koficowa ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, kidre w dalszym procesie realize.cji
zanikaja lub ulegajq zakryciu.
8.1.2. Odbiér czesciowy
Jest to ocena ilo$ci i jakosci wykonanych robét, stanowiacych zakoniczony, odrgbny element
konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie.
8.1.3. Odbiér koficowy
Jest to ocena ilodci i jakodei calosci wykonanych rob6t, wehodzacych w zakres zadania
budowlanego.
8.1.4. Odbiér ostateczny /pogwarancyjny/.
Jest to ocena zachowania wymaganej jakodci elementéw rob6t w okresie gwarancyjnym oraz
prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
8.2. Dokumentv do odbioru robdt
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czgsciowych i odbioru koficowego nastgpujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowa i SST

- dziennik budowy i ksiege obmiaru

- receptury i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczefi laboratoryjnych

- atesty jako$ciowe wbudowanych elementéw i materiatéw

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badari i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru




- sprawozdanie techniczne
- dokumentacje powykonawcza
- operat geodezyjny
8.2.2, Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:
- zakres i lokalizacje wykonanych rob6t
- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
- uwagi dotyczace warunk6w realizacji rob6t
- date rozpoczecia i zakoficzenia robdt

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét
8.3.1. Podstawa do oceny jakoéci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacjg projektows, i

SST sq badania i pomiary wykonane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakoficzeniu robdt
oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru,
8.3.2. Podstawa do odbicru sq ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane

przez Laboratorium, obstugg geodezyjna, oraz dokonywane przez komisje odbioru.
8.4, Zgloszenie do odbioru Wykonawca dokonuije zapisem do dziennika budowy i przekazuje

Zamawiajacemu kompletny operat.
8.5. Zamawiajacy po stwierdzeniu zakoficzenia robét i snrawdzeniu kompletnosei operatu

kalkulacyjnego potwierdza Wykonawcy jego przyjecie
8.6. Odbioru koficowego dokonuje komisja powolana przez Zamawm] acego.

Jako$é 1 ilo§é zakoficzonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badar i
pomiaréw wymienionych w p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnosé
wykonania robdt z dokumentacja projektowg i SST.

8.7. Jezeli komisja stwierdza, ze jako$é wykonanvch robét nieznacznie odbiega od
wymaganej w dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancii, lecz ni¢ ma
wickszego wplywu na cechy eksploataciji obiektu, to dokonuje sie potraceti jak za wady
trwale.

8.8. Jezeli komisja stwierdzi. ze jako$¢ robdt znacznie odbieva od wymaganej w
dokumentacji projektowej i SST, to za te roboty z odbioru.

9. Podstawa platno$ci

Rozliczenie robét nastepuje na podstawie iloéci wykonanych faktycznie robét i ceny
jednostkowej. Podstawg, platnosci sa ceny jednostkowe okre$lone w rachunku ilo$ciowym.
Ceny obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robét.
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2.SZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinent przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wehodza:
B.01.01.01. — Rozbiérki obiektéw kubaturowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materialéw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony ladunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem z S$rodkéw
transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczy¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczng i
wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
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5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.
5.2.1, Obiekty kubaturowe
(1) Pokrycie dachowe rozbieraé recznie.. Material poza obrgb budynku znosié lub
spuszczaé rynnami w spos6b zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
(2) Wiezbg dachows rozbieraé recznie. Material odnie$é poza obreb budynku.
(3) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostans zakwalifikowane przez wiasciciela
obiektu do odzysku wykué z otworéw, oczyscié, i sktadowaé.
(4) Powstaly po rozbiérce wykop zasypaé¢ gruntem piaszczystym zageszczanym
warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypaé gruntem rodzimym.

(5) Teren splantowaé i oczysci€ z resztek materiatéw.. .

6. Kontrola jakosci rob6t
Wymagania dla robét rozbidérkowych podano w punktach 5.1, do 5.2.

7. Obmiar robdt
Jednostkami obmiarowymi sg;
B.01.01.01. — Rozbiérki obiektéw kubaturowych —[1 szt.]
8. Odbidr robodt
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegblowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego whudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlo$ci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 BETON
1.Wstep
1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich zwiazanych z termomodernizacjg i wymiang
pokrycia dachowego
1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgee
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukeyjnych objgtych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.
2 Materialty
2.1. Skladniki mieszanki betonowej
(1)Cement
Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujgcych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustaleft normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym skladem:
Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%
Zawartosé alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosié 50,2 kg. Na workach powinien byé umieszczony
trwaly, wyraZny napis zawierajacy nast¢pujace dane:
oznaczenie
nazwa wytwérni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwatosci cementu.
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Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napeinianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny byé przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
Swiadectwo jakos$ci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2,

Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badafi cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe;j zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujgce;:

oznaczenie ¢zasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sig¢ rozgniesé w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze byé uzyty
do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetodci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
Zabezpieczajace cement przed Scickaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworceg w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej latwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
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Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegloéci w §wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszezyZnie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartodci zanieczyszczefi obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié

biezgcq kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statoéci zawartosci frakcji

(-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

B-30 dla wykonania konstrukeji tunelu.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%

mrozoodporno$é przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosei nie wiekszy

od 20% po 150 cyklach zamraZania i rozmrazania.

B-25 dla wykonania ostony izolacji

B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

B-10 dla podbetonéw i podktadéw

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sk?adniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badani tylko w zakresie wytrzymatosci betonu

na $ciskanie.

Orientacyjny sklad podbetonu:

pospdtka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. Tlo$é cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?®, wilgotnosé optymalna 8%.
réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 =20%, 0/2 =30%

3. Sprzet

Dozatory muszg mieé aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno sie

odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania

mieszarek wolno spadowych).

4, Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.

gruszkami),

Tlo$¢ ,.gruszek™ nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z

uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
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- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5.Wykonanie robdt
5.1. Zalecenia og6lne
Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnoscis:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikoéw
Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustalié do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozli-
wiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych, Przy stosowaniu pomp ocbowigzujg odregbne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$é
rzednych z projektem, czysto$é deskowania oraz obecno$é wkladek dystansowych zapew-
niajacych wymagana wielkoéé otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
kt6ra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomo-
cg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z po-
jemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubodci do 40 cm zaggszezajgc wibratorami wglebnymi,
przy wykonywaniu plyt mieszankg¢ betonowa nalezy ukiada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gérg i dolem nalezy
stosowaé belki wibracyjne.
(4) Zageszezanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej naleZy przestrzegaé nastepujacych zasad:
Wibratory wglebne naleZzy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgafi na minute, z butawami
o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odleglodci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyZnie poziome;j.
Podczas zageszczania wibratorami wgl¢bnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.
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Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebié butawe na gleboko$é 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po
czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$é ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charak-
teryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku giebo-
kosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doéwiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byé
trwale i sztywne.

(4) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sig¢ kierowa¢ zasadg, ze powinna ona byé
prostopadia do kierunku naprgzen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pbzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas frwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wezesdniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidiowe wyko-
nawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczefistwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie,

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania bada laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i ockazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakoéci betonu dostosowany do wymagari technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢é uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegbw
technologicznych.

Badania powinny obejmowa¢:

badanie skladnikéw betonu
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badanie mieszanki betonowe;]

badanie betonu,

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C

w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilodci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(2)Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatodci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wezesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu

Materialy 1 sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem 1 nastonecznieniem.
'Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakofczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnodciows betonu i prowadzié ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyl z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drga-
niami,

(2) Okres pielegnacji

Utlozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-
matosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykaficzanie powierzchni betonu

(1) Ré6wno$é powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukeji nosnej obowigzujg nastgpujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gtadkie i réwne, bez zagl¢bief migdzy ziarnami
kruszywa, przelom6w i wybrzuszeni ponad powierzchnie,
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pekniecia sa niedopuszezalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki 1 wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

réwnosé gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuk!osci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoficzenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupei¢ betonem i nastepnie wygladzié i
uklepaé, aby otrzymaé réwnq i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

wyrdwnang wg powyzszych zalecefi powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawsg i lekko
wyszczotkowaé wilgotna szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nosnoSci zalozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne byé réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w spos6b ciagly z zachowaniem kontroli
gruboéci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6.Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.0bmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 — 1 m wykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 - 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t
zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

W szczegdlnosei tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/8-10050.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

dostarczenie niezbednych czynnikéw produkc;ji

oczyszczenie podioza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

wlozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszezeniem i wyréwnaniem powierzchni
pielegnacje betonu

rozbidrka deskowania i rusztowar

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie meterialéw rozbidrkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podiozu gruntowym.
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Placi sie za ustalons ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie
podioza, przygotowanie, utoZzenie, zaggszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
objgtosci.

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001

Beton.
Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatodci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci

Cement. Metody badafi. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenie.

PN-EN 1008:2004
PN-89/8-10050

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Prébne obciazenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
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4. SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE
1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukeji drewnianych zwiazanych z termomodernizacjg i wymiang
pokrycia dachowego
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.
B.06.02.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubodci 25 mm na styk.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inxyniera.
2 Materialy
2.1. Drewno
Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robdt wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 stosuje si¢ drewno klasy C27
(2) B.06.02.00 stosuje si¢ drewno klasy C30
wedtug nastepujgcych norm pafistwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie. _

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie _ Klasy drewna

_ | C27 C30

Zginanie 27 30

Rozciaganie wzdiuz widkien 16 18

Rozcigganie w poprzek widkien 04 06

Sciskanie wzdtuz widkien 22 23

Sciskanie w poprzek widkien 26 12,7
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 27

Sgki w strefie marginalnej 'do 1/4 1/4do 172

Seki na catym przekroju do 1/4 11/4do 1/3

Skret wibkien do 7% ' do 10%

Peknigcia, pgcherze, zakorki i

zbitki: 173 172

a) glebokie in 1/1

b) czolowe

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie . niedopuszczalne

Szeroko$é stojéw 4mm 6 mm o

Oblina dopuszczalna na diugosei dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
szerokosci lub dlugosei

Krzywizna podluzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bok6w 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokos$ci > 250 mm
Wichrowatosé 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosei
Rysy, falisto$é rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nier6wnos¢é ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$é niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotno$é drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie
wigcej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
— w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilodci
— w szerokodci: do +3 mm lub do —-1mm
— w grubodci: do +1 mm lub do -1 mm
odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubosci: +1 mm i—1 mm dla 20% ilosci
w szerokoéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla tat o gruboéci powyzej 50 mm:
w szerokoéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
w grubodci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubodci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze
niz +3 mm i -2 mm.,
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i —2 mm,
2.2. Laczniki
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2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowad:

Sruby z Ibem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z Ibem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowaé:

Nakretki szeéciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkiadki pod éruby

Nalezy stosowaé:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesdciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny byé stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materialéw i konstrukeji

2.3.1.Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny byé sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtoé¢ sktadowanych elementéw od
podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2.L.aczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych
opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4, Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
InZynier.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

3.Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez InZzyniera.

4. Transport
Materiaty i elementy moga byé przewoZone dowolnymi srodkami transportu.
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Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utrata statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5.Wykonanie robét _

5.1.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale §rodkéw, ktére

zapewnig, osiggniecie projektowanej wytrzymatoscei, ukladu geometrycznego i wymiaréw

konstrukc;ji.

5.2.Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie element6w powinno by¢ zgodne z dokumentacja

techniczna,.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych

desek lub ze sklejki. Dokladnos$é wykonania wzornika powinna wynosié¢ do 1 mm.

5.2.3. Dhugo$é elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny r6znié sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyltki:

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dhugosci elementu do 20 mm

w odlegloéci miedzy wezlami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny byé w

miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna,

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyZki:

w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm

w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dhugosci.

5.3.3. Belki powinny byé kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Kofice belek opartych na murze lub betonie powinny byé impregnowane Srodkami

grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dlugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny byé oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co

najmniej 3 cm.

5.4, Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szeroko$ci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktadaé strong dordzeniowg ku dolowi i przybijaé¢ minimum dwoma gwozdziami.

Dhugo$¢ gwozdzi powinna byé co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek

powinny stykaé si¢ tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢é uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony splywu wody nalezy wykonaé odboje z desek uktadanych

na styk.

6.Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0bmiar rob6t

Jednostkami obmiaru sg:

Dla pozycji B.06.01.00 — ilog¢é m® wykonanej konstrukcji.

Dla pozycji B.06.02.00 - powierzchnia wykonana w m*.
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8.0dbiér robdt

Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9.Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnoéci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla
drewna okrggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatoSciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 GwozZdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci zlacznych.
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5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokryé dachowych wraz z obrdbkami blacharskimi zwigzanych z
termomodernizacjg i wymiang pokrycia dachowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbltowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami
wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrébki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagsania og6lne

2.1.1, Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg
SST B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej skiada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng
powloka asfaltowq PS-85 i posypka mineralng, Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i
podkiadowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4, Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biala wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.8. Blacha dachowkowa

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo$é
powloki cynku wynosi min. 275 g/m?. Cata powierzchnia plyt zabezpieczona jest obustronnie
powloka dekoracyjng akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza si¢ posypke
zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor okreéla projekt techniczny.

Jako$é powlok akrylowych musi byé zgodna normg PN-84/H-92126.

Blacha dach6wkowa musi posiadaé aktualng decyzj¢ ITB o dopuszczeniu do stosowania i
pozytywna opinie¢ Pafistwowego Zakiadu Higieny.

3.Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
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4. Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na
pierwszg, warstwe mozna zastosowaé pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno byé wykonane w taki sposéb, aby umozliwié¢ wyeliminowanie wplywu
odksztalcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych lepik smolowy odpowiadajacy wymaganiom norm patfistwowych. Mieszanie
materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubosé warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa, izolacji oraz miedzy
poszcezegblnymi warstwami izolacji powinno wynosié 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$é zakladéw papy zar6wno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna byé nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Podktady pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach

Wymagania og6lne:

r6wno$é powierzchni deskowania i at powinna by¢ taka, aby prze§wit miedzy nig a latg
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku i
nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegltym,

podklad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

w podkladzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

taty do wykonania podkiadu powinny mieé przekrdj min.38x50 mm,

Yaty nalezy przybijaé do krokwi jednym gwoZdziem; styki lat powinny znajdowaé si¢ na
krokwiach,

rozstaw osiowy lat nalezy dostosowaé do rodzaju pokrycia,

laty i deski powinny spelnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Obrébki blacharskie

obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkoéci pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie niZzszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywacé na oblodzonych podiozach.

5.4. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowane;j

rynny powinny byé wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny byé laczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny byé
lutowane na catej dugosci,

rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mieé¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4, Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny byé wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dtugosei
arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

powinny byé laczone w ziaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zigczach
poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej dugodci,
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rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m,

uchwyty powinny byé mocowane w spos6b trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokosé kielicha.

6.Kontrola jakosci

6.1. Materiaty 1zolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacjg projektows
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezefi co do zgodnosei materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pafstwowej.
Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie naleZzy stosowaé réwnieZ materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wryniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowsa robét jest:

dla robét B.10.01.00 — m® pokrytej powierzchni,

dla rob6t B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych,

Ilo$¢ robét okreéla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Odbiér podtoza
badania podioza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia polaci dachowych,

sprawdzenie réwnoéci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocq
laty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrows. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbié6r robdt pokrywezych

Roboty pokryweze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiordw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep péZniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
podioza (deskowania i 1at),
jakodci zastosowanych materialéw,

dokladno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

dokladno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koficowe pokrycia naleZy przeprowadzaé po zakoficzeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,
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dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podioza oraz poszczegélnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materialéw,
protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbiér koficowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.2. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci polaczef poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
9.Podstawa platnosci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi sie za ustalona iloéé m? izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrébki blacharskie.

Placi sie za ustalong iloéé ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,

Zzmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie polgczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polaczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i gasiory dachowe.
Badania.
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6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.11.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewngtrznych zwigzanych z termomodernizacjg i wymiang
pokrycia dachowego.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.
B.11.01.00 Tynki wewng¢trzne

B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

B.11.01.02 Suche tynki

B.11.02.00 Oktadziny écienne wewnetrzne.

B.11.03.00 Tynki zewnetrzne,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogéblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami InZyniera.

2.Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wbd ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblInosei:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — §rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafistwowe;j.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla byé wbudowana mozliwie wezesnie
Po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych naley stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwna, mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczefi obcych. Sklad objeto$
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna,

2.4, Plytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwo$é po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalo$é na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos$¢ szkliwa na pekniecia whoskowate nie mniej niz 160°C

Stopiefi biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek bialych), nie mniej niz

gatunek [ 80%

gatunek IT  75%

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakoniczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynk6w po okresie osiadania i skurczéw muréw tj.
po uplywie 4-6 miesigcy po zakoficzeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodk6w zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca sie chronié §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie,
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wiazania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowas,
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkéw wewngtrznych nalezy wykonaé wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

5.4.0gbIne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujacg lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy
mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Do osadzania wyk}adzin na Scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoriczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczyscié z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podklad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wediug wymiardw, gatunkéw i odeient
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukiadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno byé wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dtugodci taty dwumetrowe;.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwdw, krawedzie plyt powinny byé proste lub
splaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostks obmiarows robét jest m2. Ilo$é robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Odbiér podloza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podioza odbywa sig po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscié i
zmy¢ wodg,

8.2. Odbiér tynkéw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny byé zgodne z dokumentacjq techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1I od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
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poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podtoza, piléni itp.,

trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-
dostateczne] przyczepnosci tynku do podloza.

8.3. Odbiér suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni okladziny z pltyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny byé wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4, Odbidr podtozy pod plytki ceramiczne

Wg punkiu 5.4.

9. Podstawa platnosci

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sie za ustalons ilo§¢ m® powierzchni éciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materialéw i sprzetu,

ustawienie i rozbidrke rusztowar,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

B.11.01.02 Suche tynki

Placi sie za 1 m® oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materialéw i sprzetu,

przygotowanie podtoza,

mocowanie piyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

uporzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadziny cian

Placi si¢ za ustalong ilo$é m® powierzchni utozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podloza,

dostarczenie materialéw i sprzetu,

moczenie plytek, docinanie plytek,

ustawienie i rozbidrks rusztowar,

wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

reperacje tynkow,

oczyszczenie migjsca pracy z pozostatosci materiatéw.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle, Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych
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7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich zwiazanych z termomodernizacja i wymiang pokrycia
dachowego

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nastepujgcych robdt malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynk6w.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami InZyniera.

2, Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2, Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosei §mietany, uzyskanej przez
rozcieficzenie 1 czgéci ciasta wapiennego z 3 czedciami wody, tworzaca jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleists o zabarwieniu od zétego do
ciemnobrazowego i odpowiadajgcq wymaganiom normy panistwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéltej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy pafistwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4, Rozcieficzalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:
wodg — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny
odpowiadaé normom patistwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-
kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm
pafistwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
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Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
wydajnosé — 6-10 m%/dm’,
max. czas schniecia—24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnosé — 15-16 m%/dm?’,
max. czas schniecia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — bialy do wygtadzania podkladu
pod powloki chlorokauczukowe,
Rozcieficzalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania —
biaty do rozcieficzania wyrobéw chlorokauczukowych,
2.5.4, Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnoéé — 6-10 m*/dm’,
max. czas schniecia—24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskladnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnosé — 4,5-5 m*/dm’
czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajno$é — 5-6 m*/dm’,
max. czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnosé — 6-8 m?/dm’
czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnosé — 1,2-1,5 m%dm?
czas schniecia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnosé — 6-8 m*/dm’
czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnoéé — 6-10 m*dm’
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepko$¢é umowna: min. 60
gestosé: max. 1,6 g/cm3
zawarto$é substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw; max. 90 m
czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotnodci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia
5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powlok:
wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczef i zaciekéw,
grubosé — 100-120 pm
przyczepno$é do podloza — 1 stopiei,



36

elastycznosé — zgieta powloka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknigé lub
odstawania od podtoza,

twardo§é wzgledna — min. 0,1,

odporno$é na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powloki

odporno$é na dzialanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowacé
specherzenie powloki.

Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chlonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbg emulsyjna rozcieficzong wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki
malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lekiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsiakliwosci powinno byé stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3.Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uZzyciu pgdzli lub aparatéw natryskowych.

4.Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakoficzeniu malowania mozna dopuscié do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spasé ponizej +1°C,

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdbw mozna wykonaé po:

catkowitym ukoficzeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montaiu armatury i urzadzen
sanitarnych),

catkowitym ukoriczeniu robdt elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach,

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng, Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelnié zaprawa cementowo-wapienns,

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.
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5.2.2, Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma byé wykonana powloka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3—
3.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementdw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwkg
epoksydowa,

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez prze§witéw, plam i
odpryskéw.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw
myjacych i dezynfekujgcych.

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni,

Barwa powlok powinna byé jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen,, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powloki powinny mieé jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym naleZzy na poszczeg6lne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsiakliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpié nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty melarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoficzeniu ich
wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnodci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa¢:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami
pafistwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane
powloki czgéciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.
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7.0bmiar rob6t

Jednostka obmiarows rob6t jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ rob6t okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez InZyniera i sprawdzonych w
naturze.

8.0dbiér rob6t

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach paristwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypeknienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng, do rob6t tynkowych lub odpowiednia
szpachléwkg. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbiér robbt malarskich

8.2.1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powtoki,
widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do
powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniana lub bawelniang szmatks kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornoéci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania
ostrym narzgdziem powloki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornoéci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilZzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotks lub szmatka,
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.,

9. Podstawa platnosei

Placi sie za ustalons ilo§é m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowari lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robét okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachli6wki i kity szpachlowe. Metody badar.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. _

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji zwiazanych z termomodernizacjg i wymiang pokrycia
dachowego

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowe;j i termicznej w obiektach
objetych przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwilgociowe

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jeko$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2 Materialy

2.1, Wymagania ogblne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach pafistwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach nie podlegajacych rozkladowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtékien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kieje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny
wykazywaé dostateczng odpornoéé w Srodowisku, w ktérym zostajq uzyte oraz nalezyta
przyczepno$é do sklejanych materiatéw, okreslona wg metod badafi podanych w normach
pafistwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny byé¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposéb wskazany w normach panistwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé papg I/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m>,

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rdwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sq uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dhuzsze
niz 30 mm, nie wigeej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieé jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
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dhugo$é: 20 m £0,20 m

40 m 0,40 m

60 m 0,60 m

szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 ecm £1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslo-
nymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgo-
ceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.
Rolki papy nalezy ukladaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w Jednej warstwie.
Odleglo$é migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura migknienia — 60—80°C

temperatura zaptonu — 200°C

zawarto$é wody — nie wigcej niz 0,5%

splywnoéé — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolno$é klejenia — lepik nie powinien si¢ rezdzielié przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3, Roztwér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Styropian odrmany G—T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na plyty betonowe o
gestodei min, 25 kg/m’,

Wymagania

plyty styropianowe powinny posiadaé barwg granulek styropianowych wstgpnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci poniZej 30 mm — o glgbokosci do 4 mm

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad me moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?,

wymiary:

dtugosé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchylki +0,5%

szeroko$é — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchylki +£1,5 mm

grubo$é — 20500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchylki +0,5%.

Pakowanie.

Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysokosé stosu
nie powinna byé wyzsza niz 1,2 m, Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-
rajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkecji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet ognia.
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Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.3.2, Piyta spiléniona twarda

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.3.3. Welna mineralna.

W postaci plyt, fileéw i mat.

Wymagania:

wilgotnoé¢ welny max. 2% suchej masy,

plyty powinny mieé na calej powierzchni jednakows, twardos¢ oraz scisliwosé.

Plyty do ocieplania stropodachdéw pod bezposrednie krycie papa powinny spelniaé
nastepujace wymagania:

$cisliwoéé pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

wytrzymalo$é na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
nasigkliwo$é po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowaé do podloza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na goraco..

3.8przet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.

5.Wykonanie rob6t

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.00

5.1.1. Przygotowanie podkiadu

Podklad pod izolacje powinien byé trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nafi obcigzenia.

Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
czaé 5%.

Powloki gruntujace powinny byé naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna byé nie nizsza niz 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny skiadaé si¢ z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych Iepikiem miedzy
sobg w sposéb ciagly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed woda
zarobowq, z zaprawy na ni¢j ukfadanej moga byé wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
ulozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm patistwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz mi¢dzy
poszczegllnymi warstwami izolacji powinno wynosié 1,0-1,5 mm.

Szeroko$¢ zakladéw papy zaréwno podhuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie.
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5.2. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.2.1, Do wykonywania izolacji stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2, Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe
nalezy ukladaé na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢é przyciete na miare bez ubytkéw i wyszezerbief.

Przy ukladaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktadaé¢ mijankowo. Przesunigcie
styk6w winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane
w czasie wznoszenia §cian. Nalezy wykonaé 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany,
zmontowaé plyty a nastepnie wykona¢ druga warstwe Sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folia lub papa).

6.Kontrola jakosci

6.1, Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$§¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez za$wiadczenie o jakosci Iub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budoweg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$é nie mogg byé dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektows oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
za$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy pafistwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowacé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg robét jest m® powierzchni zaizolowane;.

Iloéé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0dbiér robét

8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych roboét
wykoficzeniowych.

Podstawg do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

za$wiadczenia o jakosdci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

protokdty odbioru poszezegélnych etapdw robét zanikajacych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,

wyniki badaf laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo§é m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

zagruntowanie podioza i polozenie geowlékniny,
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wykonanie izolacji wraz z ochrong,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/A21:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Plyty piléniowe. Wymagania techniczne. Wymagania og6lne.
PN-EN 622-2:2000 Plyty piléniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Plyty piléniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

PN-EN 622-4:2000 Plyty piléniowe. Wymagania dla plyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Plyty piléniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

Opracowal:



