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1. WSTEP

11. Uwagi wstepne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczacymi
projektowanej inwestycji. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia odpowiednich zapytan na pis$mie.

1.2, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét ,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego okreslonego w projekcie technicznym
budowlanym i wykonawczym pt.

»Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Opinogéra
Gérna - System generatora fotowoltaicznego zasilania Szkoly Podstawowej i
Gimnazjum w Opinogorze Gérnej ul. Zygmunta Krasinskiegio 25

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét objetych dokumentacja techniczng — jak w pkt. 1.2

14. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Niniejszg Specyfikacjg Techniczng objete sa nastepujace prace:
— montaz infrastruktury kablowej/przewodowe;j
— rozdzielnice elektroenergetyczne
— rozdzielnice elektroenergetyczne — uzupetnienia, zmiany
— montaz kabli i przewodow
— montaz instalacji monitoringu elementéw ochrony przepieciowej
— montaz osprzetu elektroinstalacyjnego
— montaz urzadzen elektronicznych i energoelektronicznych
— montaz elementéw elektronicznych o duzych gabarytach — panele fotowoltaiczne
— inne roboty elektryczne uznawane jako roboty towarzyszace lub specjalne
— prace pomiarowe
— prace uruchomieniowe i testy funkcjonalne

1.5. Roboty towarzyszace
Do robét towarzyszacych (pomocniczych) zalicza sig:
- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy rozumianego jako wydzielone obszary w
budynku
— utrzymanie urzadzeh placu budowy
— dziatania ochronne zgodne z BHP na terenie placu budowy
— dziatanie ochronne zgodne z BHP uwzgledniajace bezpieczenstwo oséb trzecich niezwigzanych z
placem budowy i prowadzonymi robotami
— utrzymanie wszystkich urzadzen i narzedzi stuzacych do wykonania robét objetych dokumentacja
projektowg — jak. w pkt.1.2
— przewdz/dostawa materiatéw przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanego projektu
— jak w pkt. 1.2
— sktadowanie, przechowywanie materiatéw przeznaczonych do wbudowania
— usuwanie z budowy odpadéw nie zawierajacych substancji szkodliwych oraz usuwanie
nieczystos$ci wynikajgcych z robot wykonywanych przez wykonawce.

1.6. Roboty specjalne
Do robét specjalnych zalicza sie:
— nadzorowanie rob6ét wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie — jezeli taki przypadek wystapi
— dziatanie zabezpieczajgce przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw
~ specjalne (dodatkowe) badanie materiatéw i elementow instalacyjnych dostarczanych przez
zleceniodawce — jezeli taki przypadek wystapi
— ustawienie, utrzymanie i usunigcie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na placu budowy.
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1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania Robét i ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inwestora oraz sposob ich prowadzenia zgodny z
obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajac przepiséw BHP i P.POZ.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce niezgodnosci rozwigzan technicznych zawartych w
dokumentacji projektowej z obowigzujgcymi przepisami, normami lub wymaganiami Inwestora —
zobowigzany jest do wyjasnienia niezgodno$ci i uzyskania, w formie pisemnej od projektanta, wyjasnien
lub rysunkéw zamiennych. Stwierdzenie i nie zgloszenie powyzszych niezgodnosci nie zwalnia
Wykonawcy z poprawnego wykonania rob6t instalacyjnych, nawet przy biedach w dokumentacji
projektowej

2. MATERIALY

241, Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN lub inne przepisy, w tym
przepisy wyzszego rzedu tj. rozporzadzenia lub ustawy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jako$ci
atestu lub dopuszczenia do stosowania, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposaZzone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

2.2, Materialy elektryczne - wymagania ogéine
Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé materiaty elekiryczne zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i niniejszg ST, posiadajace niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

2.3. Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody: kable elektroenergetyczne
z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z zytg ochronng zielono-z6tta i pozostatymi o
barwach czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na napiecie znamionowe 0,6/1 kV, wg PN-93/E-90401.
Przewody instalacyjne wielozytowe z Zzytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z Zzyta ochronng
Zielono-zolg, na napigcie znamionowe 450/750V, do ukiadania na stale bez dodatkowych oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-
87/E90056.

Przekrdj 2yt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej. Powyzsze stanowi wymoég stosowania rozwigzan projektowych, ktére to spetniajg
opisany wymoég. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian w tym zakresie bez uzyskania zgody
projektanta.

Bebny lub z szpule z kablami i przewodami nalezy przechowywaé¢ w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni sfonecznych, na
utwardzonym podiozu.

W instalacjach DC nalezy uzywaé przewodéw dedykowanych do instalacji solarnych odpowiadajacych
normie EN-60228 i innym przedmiotowym normom dla tego rodzaju przewodéw. Przekréj zyt powinien byé
dobrany w zalezno$ci od obcigzenia i odlegtosci pomigdzy panelami i falownikiem. Powyzsze stanowi
wymog stosowania rozwigzan projektowych, ktére to spetniajg opisany wymég. Niedopuszczalne jest
wprowadzanie zmian w tym zakresie bez uzyskania zgody projektanta. Bebny lub z szpule z kablami i
przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podiozu.

2.4, Rozdzielnice nn 0,4kV

Rozdzielnice niskiego napigcia powinny byé wykonane wedlug PN-EN 60439-1-5. Napiecie izolacji
rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napigcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice
powinny zapewniaC poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski
rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i $rednic przewodéw, rurek oraz uchwytdéw
stosowanych podczas robét. Rozdzielnice powinny byé wyposazone w szyny, zaciski N i PE i
przystosowane do uktadu sieciowego TN-S nawet jesli w chwili uruchomienia bedg pracowaty w systemie
TN-C. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zielonej i Z6Mej. Stopier ochrony min
1P20.

Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w: Il klasie izolacji. Rozdzielnice powinny byé przystosowane do
wprowadzenia kabli i przewodéw od géry i od dotu. Nie wymagana jest konieczno$é stosowania zlacz
zaciskowych. Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposdb wyrazny, jasny i w

2
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kolorze kontrastowym =z kolorem rozdzielnicy. Nalezy na rozdzielnicach umiescié oznakowanie
ostrzegawcze wg danych w dokumentacji projektowej. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w aktualny
schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.

2.5. Osprzet instalacyjny
Osprzet instalacyjny powinien spetniaé wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,3:1996, PN-E-
93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 8. Osprzet powinien zapewniaé
poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wlasciwg ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajace (ochronne).
Napigcie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji
(400V, 230V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw $rodowiskowych, w ktérych zostanie
zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadaé odpowiednie zabezpieczenie przed:

— przedostaniem sig ciat statych, pytu i wilgoci;

— Zzapaleniem;

— uderzeniem.
Osprzet powinien byé dostosowany do sposobu montazu w obiekcie, odpowiednio: natynkowy lub
podtynkowy, szczelny wg wymagan projektu i dostosowany do przekrojow i $rednic przewodow, rurek,
uchwytéw stosowanych podczas rob6t.

2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatébw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na
przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych, z jakimi nalezy liczyé sie w
miejscu ich utoZzenia. Wnetrza $cianek powinny byé gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich
powierzchnig, dla utatwienia przesuwania sig kabli.

Ze wzgledu na konieczno$é¢ wykonania przepustéw o odpornosci pozarowej niedopuszczalne jest
stosowanie przepustéw wykonanych z rur PCV. Wykonanie przepustéw powinno byé zgodne z
zaleceniami dokumentacji technicznej — jak w pkt. 1.2. Odstepstwo od tej zasady musi zostaé
zatwierdzone przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen pozarowych.

3. SPRZET

3. Ogoblne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem.

Montaz dokonaé przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robét. Wykonawca przystepujacy do
wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z maszyn,
narzedzi i sprzetu, gwarantujgcych wlasciwg jako$¢ robét i zapewnienie bezpieczenstwa ekipom
monterskim

4. TRANSPORT

41, Ogo6ine wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robét i nie pogorszg stanu technicznego przewozonych
materiatéw i urzadzen.

Liczba érodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.

42, Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych objetych dokumentacja projektows
powinien wykaza¢ sie mozliwosciag korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:

—~ samochodu dostawczego 3t.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacii Projekt Organizaciji i Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne branzy elektrycznej wynikajgce z dokumentaciji
technicznej jak w pkt. 1.2 oraz w ilosciach wynikajacych z przedmiaru roboét.

Montaz infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)

Kable elektryczne uktadaé zgodnie z projektem. Uzyte materialy muszg posiadaé wymagane
dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujace infrastrukture kablowg musza byé sprawdzonym
stosowanym na rynku systemem..

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wtasciwych
materiatow. Przed montazem kabli wykona¢ trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje obiektu oraz
bezkolizyjnoé¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe.
Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny byé
zamocowane do podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne. Wszystkie
przejécia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy i itp. powinny byé chronione przed
uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujgcymi wytrzymato$é ogniowa tych
elementoéw, z zachowaniem odpowiednich stref pozarowych. Jesli zachodzi potrzeba nalezy zastosowaé
réwniez uszczelnienia przeciwwilgociowe.

Konstrukcje montowane do sufitbw, $cian lub potaci dachowej nalezy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami montowa¢ za pomoca kotkéw metalowych.

5.1. Montaz kabli i przewodéw (CPV 45311100-1)

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potaczenia migdzy przewodami oraz migdzy przewodami i innym wyposazeniem powinny byé wykonane
w taki sposdb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposaZenia powinny by¢ =zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone
projektowane warunki chtodzenia.

Przewody elekiryczne nalezy ukiadaé w sposéb podany w Dokumentacji Projektowej. Instalacja
elektryczna powinna by¢ wykonana tak aby nie wystgpowato wzajemnie szkodliwe oddziatywanie miedzy
uktadang instalacjqg a instalacjami pozostatymi nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu.

5.2, Montaz innych elementéw instalacyjnych (CPV 456314320-0 )
Elementy wyposaZenia mogace spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie fuku elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub ostonigte tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatéw palnych. W
przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia moze spowodowaé poparzenie
ludzi, cze$ci te nalezy umiescié lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwié¢ przypadkowy kontakt z nimi.
Urzadzenia odtaczajace powinny byé zainstalowane w sposob zapewniajacy odtaczenie instalacji
elektrycznej, obwoddéw lub poszczegéinych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje,
sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.
Wyposazenie elektryczne powinno byé zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnié do niego
swobodny dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

~ odpowiednig przestrzefi dla umozZliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i

wymiany poszczegblnych czesci wyposazenia,

— dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposaZenia elektrycznego powinny byé dobrane do maksymalnych zastosowanych
napig¢ roboczych (warto§¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak réwniez do mogacych wystapié
przepieé.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych
pradow roboczych (wartoS¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére mogg wystapié w normalnych
warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradoéw mogacych wystapi¢é w warunkach zakiéceniowych
w okreslonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny byé dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i $rodowiska, na ktére mogg byé narazone.
W  przypadku pojawienia sie koniecznoéci natychmiastowego wytaczenia zasilania, urzgdzenie
wylgczajgce powinno by¢ tatwo dostgpne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.
Aparaty, wytgczniki, przetaczniki, puszki montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentaciji Projektowe;j.
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5.3. Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)

5.3.1. Instalacja ekwipotencjalizacyjna

W obiekcie przewidziano system potaczen wyréwnawczych. Do systemu nalezy przytaczyé wszystkie
metalowe dostepne elementy "obce".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robét w zakresie ich zgodnoéci z dokumentacjg
projektows, specyfikacjq techniczng i instrukcjami Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inwestora.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie instalacji
elektrycznych wewnetrznych obiektu.
Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$é z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inwestora o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badafi do akceptacji Inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdéra moze
kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Menadzera, Projektu i Inspektora Nadzoru
Robét Elektrycznych Instalacja elektryczna wewnetrzna
Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowag:
- zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg
techniczna, normami i certyfikatami;
~ poprawno$é wykonania przej$¢ przewoddw przez stropy i $ciany;
— prawidtowos¢ wykonania potgczen przewodow;
— ciggto$¢ przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych;
— rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - wykonaé dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania;
- skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym;
— pomiar pradow uptywowych;
— ochrony przez oddzielenie od siebie obwodéw;
— prébe biegunowosci;
— prébe wytrzymatosci elektrycznej;
— prébe dziatania;
— poprawno$¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;
— sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzadzen (falowniki, rozdzielnice.);
— prawidlowosé zamontowania urzadzer w dostosowaniu do warunkéw $rodowiskowych | warunkéw
pracy w miejscu ich zainstalowania;
— prawidlowos¢ umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacii;
— speinienia dodatkowych zalecen projektanta lub Inwestora, wprowadzonych do dokumentacii
techniczne;j.
W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to prébe lub proby
poprzedzajgce, jezeli mogg mieé¢ wplyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunigciu przyczyny niezgodnosci.

6.2. Instalacja systemu potaczen wyréwnawczych
Kontrola jakosci wykonania sieci potaczen wyréwnawczych powinna obejmowad:

— sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych do wbudowania wyrobéw z dokumentacjg techniczna,
normami i certyfikatami;

— ogledziny rozmieszczenia elementéw, ich kompletno§é, wymiaréw i materiatéw, z ktérego zostaty
wykonane; sprawdzenie prawidiowosci wykonania potgczen elementéw oraz zamocowan
przewodow,;

— spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Inwestora, wprowadzonych do dokumentacji
techniczne;j.

Sprawdzenie ciagtosci polgczen nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, 0 wymuszeniu pragdowym zgodnie z wiasciwym arkuszem normy PN-IEC 60364
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7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robét jest zobowigzany do przekazania zamawiajacemu
czgsciowych lub koricowych obmiaréw robot, ze szczegdinym uwzglednieniem robét zanikajacych
(roboty, ktorych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaija:
— instalacje elektryczne podtynkowe,
- podigczenie przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej;
— wykonanie elementéw instalacji odgromowej

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robét
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé:
— dziennik budowy,

— projektowa dokumentacje powykonawcza,
- protokdly z ogledzin stanu sprawnosci polaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania — wg zalecen projektu

— protokéty z dokonanych pomiarow,

- certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia na urzadzenia i materiaty,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen, .

— ewentualng ocene robét wydang przez Rejon Energetyczny.
W przypadku stwierdzenia usterek, Przedstawiciel Menadzera Projekiu ustali zakres rob6t poprawkowych,
ktore Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt, w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Menadzera

Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Platno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robot, ocena jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

8.2, Cena wykonania robét obejmuje:
a). dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
b). wykonanie rob6t zasadniczych wynikajgcych z dokumentaciji projektowej
c). wykonanie robét pomocniczych i wykoriczeniowych;
d). montazu osprzetu;
e). montazu i rozfuchu urzadzen,
f). wykonanie niezbednych przebié, przepustéw,
g). wykucie bruzd i wnek
h). wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich,

i). montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania roboét,
). uporzadkowanie placu budowy po robotach,
k). wykonanie badan i préb po montazowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-1 EC 364-4-481: 1994

PN-IEC 60364-4-42: 1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-45:1999
PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-i EC 60364-4-482: 1999

PN-IEC 60364-5-51 :2000
PN-IEC 60364-5-53: 1999
PN-IEC 60364-5-54:1999
PN-IEC 60364-5-56: 1999

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-7-702:1999

PN-IEC 60364-7-704:1999
PN-IEC 60364-7-707:1999
PN-91/E-05010

PN-E-05033: 1994

PN-IEC 61024-1:2001
PN-IEC 61024-1-1:2001

PN-IEC 61312-1:2001

Instalacje  elektryczna w  obiektach  budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci
od wplywow zewnetrznych .Wybér $rodkéw ochrony przeciwpozarowej
w zaleznosci od wplywow zewnetrznych,

Instalacje elekiryczna w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

Instalacje elekiryczna w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i taczenie.
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami. Przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych Ochrona dla

zapewnienia  bezpieczefstwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed pradem
przeteZzeniowym.

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkdw w zaleznosci od
wplywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elekiryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

Instalacje elekiryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elekiryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze

Instalacje elekiryczna w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy .

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny plywackie i inne.
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiérki.

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

Zakres napieciowe instalacji elekirycznych w obiektach budowlanych.
Whytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne. Wybér
poziomu ochrony dla u rzgdzen piorunochronnych.

Ochrona przed piorunowym impulsem elekiromagnetycznym. Zasady

7



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — BRANZA ELEKTRYCZNA

ogolne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania
na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji

PN-EN 60849 Dzwigkowe systemy ostrzegawcze

PN-EN 60598-02 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegétowe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1 :2003 Swiatlo i o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy miejsca pracy we
wnetrzach"

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.(zbiér norm)

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczefistwa. Ewakuacja

PN-N-01256-5: 1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-E-93201 : 1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.

Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prady
znamionowe do 16 A

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.

PN-E-93208: 1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne

PN-E-93207: 1998/Az1: 1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i piytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2.
Wymagania i badania (Zmiana Az1)

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi

PN-IEC 60364 -7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm)

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1 :2003(U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornoéé na uszkodzenia rnechaniczne

opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi poprawkami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr75 ; 2002 ).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. W sprawie wyrobow stuzgcych
do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé wprowadzane do obrotu i stosowane
wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r.. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w érodowisku pracy. Z
poZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogéinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatobw Budowlanych w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robé6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr
13 z dnia 10.04.1972r.)

Kazdorazowo Wykonawca przed rozpoczgciem okreslonego rodzaju prac zapozna sie z aktualnymi
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie. Wykonawca ma réwniez obowigzek sprawdzié czy
przywotana norma jest aktualna, a w przypadku utraty jej aktualnosci postugiwaé sie dokumentami
aktualnymi — nawet jesli w niniejszym zestawienie nie zostaty one uwzglednione lub podane btednie
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Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé zawsze i tylko i
wylacznie w oparciu o biezaco obowiazujace Normy i uregulowania.

Na tym niniejsza specyfikacje zakoriczono, z uwagi na fakt, ze ST stanowi integrainy element
dokumentacji projektowej - dokumenty potwierdzajace posiadanie niezbednych uprawnieri
zawodowych zostaly dolaczone do projektu technicznego budowalanego i wykonawczego — jak w
pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji

Inz. Stanistaw Cywiriski inz. Andrzej Kowalczyk

inZ. Stanistaw Cywiriski C I Y

ug lienia do projektowania
i orowania w zakresje ’J
1 lacji elektrycznych
l Pr. nr S5t-399/82.

Sprawdzil: mgr inz. Grzegorz Czyz

mgr ink. Grzegorz Czyz
vriienia buydowiane do projektowania
i 3 tami budowlanymi

w specjalnodci instalacyjnej
sie siec, instalacji | urzadzen
rych i elekiroenergetycznych
ewid. MAZ/02968/PWOE/04



