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Zakres robét.

W zakres robét zadania inwestycyjnego wchodzq nastepujqce obiekty:

- Budowa odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek oznaczonych
numerami ewidencyjnymi: 164/4, 164/5, 198/3, 210/5 potozonych w obrebie 0003-
Chrzanéwek gmina Opinogéra Gérna

Kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektéw wchodzgcych w zakres zadania.

Budowe odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziafek oznaczonych
numerami ewidencyjnymi: 164/4, 164/5, 198/3, 210/5 pofozonych w obrebie 0003-
Chrzanéwek gmina Opinogdra Gérna

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na terenie budowy wystepujq obiekty kubaturowe:
- budynki mieszkalne jednorodzinne
Na obszarze budowy sieci wodociqgowe| i kanalizacji sanitarnej wystepujq nastepujqce obiekty
budowlane, ktére bedq wplywaé na bezpieczenstwo w trakcie realizacji robét:
O Sieé¢ wodociqgowa w miejscu wlgczenia;
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscu wlqczenia:
Sieé elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa;
Sie¢ gazowa;
Sieé telekomunikacyjna
Jezdnie o nawierzchni asfaltowej gminnych

[ R W ]

Przewidywane zagrozenia mogqce wystqpic podczas realizacji robét budowlanych.

Wskutek  nieprzestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, stosowania
niewlasciwych metod pracy oraz materiatdw a takze z przyczyn losowych, pracownicy
zatrudnieni przy realizacji robét budowlanych w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego
narazeni sq na:

a. Mechaniczne urazy i obrazenia ciafa zwigzane z:
0 Obstugg maszyn i urzqdzen oraz elektronarzedzi.
Wykonywaniem prac zwiqzanych z transportem materiaféw.
Upadkiem z terenu powierzchni do wykopu lub na skutek potkniecia oraz poélizgniecia.
Przysypaniem ziemiq w wykopie.
Potrqceniem przez przejezdzajqce po drogach srodki transportu.
b. Porazenie prqdem elekirycznym przy obstudze urzqdzern i elektronarzedzi oraz przy
wykonywaniu robét budowlanych w poblizu sieci energetycznych.
Wszystkie wymienione wyzej zagrozenia mogq wystqpi¢ w trakcie prac przygotowawczych
i robét budowlanych w kazdym miejscu objetym projektem zagospodarowania terenu.
Szczegélnie niebezpieczne miejsca, w ktérych wystqpiq zagrozenia to:

O Wilqczenie projektowane] sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej do istniejgcego

kolektora

O Skrzyzowanie projektowanych odcinkéw sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej z

istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym

O Plac budowy budynkéw dla potrzeb ktérych projektowana jest sie¢ wodociggowa i

kanalizacji sanitarnej

a
a
a
a

Sposéb prowadzenia instrukiazu.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higienqg pracy na stanowiskach pracy
sprawuje Kierownik Budowy lub kierownik robét stosownie do posiadanego zakresu
obowiqzkéw. Kierownik Budowy zobowiqzany jest do sporzqdzenia ,,Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”. Przed przystgpieniem do robét budowlanych Kierownik Budowy zobowiqzany
jest do zapoznania wszystkich zatrudnionych pracownikéw z projektem budowlanym
poszczegdinych obiektéw oraz okredlié ogdlne zasady bezpieczeAstwa i higieny pracy
obowiqzujgce podczas wykonywania robdt budowlanych oraz eksploatacji maszyn i innych
urzqdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.

Wyzej wymienione zasady zostaly okreslone w nastepujqcych aktach prawnych:



O Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r. poz.
401).

O Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzer technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 z 2001r. poz. 1263).

Przed przystqgpieniem do wykonywania robdét budowlanych nalezy zapoznaé pracownikéw
z czynnosciami przy udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku.

Kierownik Budowy zobowiqzany jest do udzielenia instruktazu bezposrednio na stanowisku pracy
przed przystqpieniem do prac. Szczegélnq uwage nalezy zwrdécié na:

O Woykonywanie prac budowlanych w sposéb zgodny z wymaganiami bhp i technologiq
poszczegélnych elementéw robét.

O Dbatosé o nalezyty stan maszyn, urzqdzen, elektronarzedzi i sprzetu pomocniczego
oraz uzywania ich zgodnie z przeznaczeniem (w razie stwierdzenia usterek lub
niesprawnosci zawiadomié bezzwfocznie przetozonych).

Q Uzywanie przydzielonej odziezy ochronnej i roboczej oraz sprzetu pomocniczego
ochrony osobistej.

Q Zakaz przebywania na terenie budowy w stanie nietrzezwym.

Q Zakaz przebywania na terenie budowy wszystkich oséb nieupowaznionym.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqgce niebezpieczeristwom.
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Teren podczas realizacji robét oznakowaé za pomocq tasmy ostrzegawczej i tablic
informacyjnych oraz zapdér drogowych.

Dla pojazdéw mechanicznych uzywanych do wykonywania robét budowlanych wyznaczyé
miejsca postojowe na terenie budowy.

Zapewnié przejicia dla ruchu pieszego.

Wyznaczyé, wyrdwnaé i zapewnié odwodnione miejsca do sktadowania materiatéw
i wyrobdw.

Materiaty i wyroby sktadowaé w sposéb wykluczajgcy mozliwosé ich wywrécenia, zsunigcia,
rozsunigcia lub spadniecia.

Skrzynki rozdzielcze prqdu do zasilania urzqdzen mechanicznych na placu budowy
powinny byé zabezpieczone przed dostepem oséb niepowofanych.

W czasie przerwy w pracy oraz po jej zakonczeniu, maszyny robocze zabezpieczyé przed
ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione.

Maszyny robocze mogq byé¢ obsfugiwane wylqcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Maszyny i urzqdzenia podlegajqce rewizji Urzedu Dozoru Technicznego muszq posiadaé
aktualne dopuszczenie do eksploataciji.

Przy kazdej maszynie i urzqdzeniu nalezy umiescié na widocznym miejscu instrukcje obstugi
zawierajgcq wymagania bhp dla danego stanowiska pracy.

Sprzet mechaniczny i pomocniczy musi posiadaé ustalone parametry techniczno-
eksploatacyjne (udzwig, nosno$é, cisnienie, temperatura, itp.) uwidocznione w postaci
trwatego i widocznego napisu umieszczonego na obudowie. Przeciqzanie sprzetu ponad
dopuszczalne obcigzenie jest zabronione.

Zabrania sie urzqdzania stanowisk pracy, skfadowisk materiaféw i wyrobdw oraz placéw
postojowych dla maszyn roboczych i pojazdéw pod liniami napowietrznymi  lub
w odlegfosci mniejszej od 10 m liczqc w poziomie od skraju przewodéw.

Potqczenia przewodéw elektrycznych z urzqdzeniami i elektronarzedziami powinny byé
wykonane w sposéb zapewniajqcy bezpieczenstwo oséb obsfugujqcych te urzqdzenia
i narzedzia i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Prowadzié kontrole okresowq stanu technicznego urzqdzeri i elektronarzedzi zgodnie
w wymaganiami dokumentacji techniczno-ruchowych.

Elektronarzedzia przed ich uzyciem nalezy sprawdzié¢ zwracajqc szczegdlna uwage na to
czy spetnione sq wymagania przed porazeniem prqdem elekfrycznym (stan wityczki
kontaktowej, izolacja przewodu zasilajgcego, obudowa, czy wylqcznik dziata prawidfowo

iitp.).



16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Przy postugiwaniu si¢ elektronarzedziami nalezy przestrzegaé nastepujqcych zasad:

O Narzedzia muszq byé prawidlowo uziemione lub zerowane.

0 Nie wolno stosowaé przedfuzaczy wykonanych z dwéch zyt przewodéw; dla zachowania
ciggfosci ochrony przeciwporazeniowej przedfuzacz powinien byé wykonany z przewodu
trzyzylowego z gniazdem wiykowym | wtyczkq przystosowanqg do przyfqczenia
przewodu ochronnego.

O Nie wolno uzywaé elektronarzedzi w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem pyfdéw
lub opardéw substancji tatwopalnych.

Kazdorazowo przed przystqpieniem do pracy sprawdzié czy narzedzi i urzqdzenia sq
sprawne oraz czy ostony i zabezpieczenia sq we wlasciwym miejscu i w nalezytym stanie.
Po zakoriczeniu pracy urzqdzenie i narzedzia nalezy oczyscié i zabezpieczyé przed
przypadkowym uruchomieniem i wiqgczeniem prqdu.

Na stanowiskach pracy powinny znajdowaé sie wylqcznie tylko te narzedzia, ktére sq
potrzebne do wykonywania poszczegélnych elementéw robét. Zabrania sie uzywania
narzedzi niezgodnie z ich przeznaczeniem, uszkodzonych tepych i Zle oprawionych.
Zabrania sie wktadani narzedzi o ostrych krawedzi lub zakonczeniach dom kieszeni ubran.
Stan narzedzi musi by¢é regularnie kontrolowany. Narzedzi uszkodzone Ilub nie
odpowiadajgce normom i warunkom technicznym nalezy niezwlocznie wycofaé
z uzytkowania.

Milotki, siekiery i kilofy muszq byé osadzone na trzonkach zaklinowanych. Kliny, przebijaki
lub przecinaki stosowane do przecinania i przebijania elementéw betonowych powinny mieé
uchwyty nie krétsze niz 0,7 m.

Do przenoszenia drobnych narzedzi w celu wykonywania prac poza stanowiskiem pracy
uzywaé wylqcznie skrzynki lub torby narzedziowe| przystosowanej do zawieszenia na
ramieniu.

Przed przystqpieniem do robét ziemnych w poblizu sieci energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociqgowych nalezy wyznaczyé ich pofozenie oraz bezpieczna
odlegtosé¢ w jakiej mogq byé wykonywane roboty oraz sposéb ich wykonywania.
W poblizu uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonywaé recznie.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdt wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady. Niezaleznie od balustrad w uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
przypadkach wykop nalezy szczelnie przykryé w sposéb uniemozliwiajgcy wpadnigcie do
wykopu.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.
Skiadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw w odlegfosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi
wykopu jest zabronione.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw, zabezpieczenie nalezy demontowaé od
dna wykopu i stopniowo usuwaé je w miare zasypywania wykopu.

Przebywanie oséb pomiedzy sciana wykopu a koparkq, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

Przed podniesieniem elementu Zelbetowego Iub betonowego nalezy przewidzieé
bezpieczny sposdb:

0 Naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania.

Q Stabilizacji elementu.

O Uwolnienia elementéw z hakdéw zawiesia.

O Podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnié z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania.

W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy: stosowaé zawiesia
odpowiednie do ciezaru i rodzaju elementéw, dokonaé ogledzin zewnetrznych elementu,
stosowaé liny kierunkowe, skontrolowaé prawidlowosé zawieszenia elementu na haku po
jego podniesieniu na wysokosé 0,5 m.

Podanie sygnafu do podnoszenia elementu moze nastgpié po usunigciu oséb ze strefy
niebezpiecznej.
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Zgrzewanie doczofowe prowadzié¢ przy temperaturach otoczenia od 0 do 45 st. C. Przy
niekorzystnych warunkach atmosferycznych (deszcz, snieg, wiatr i mgfta) strefe zgrzewania
nalezy chroni¢ przez odpowiednie zabezpieczenie miejsca zgrzewania. Przed
przystgpieniem do zgrzewania nalezy sprawdzi¢ poprawnosé wskazan temperatury,
powierzchnie zgrzewane oczysci¢ z zabrudzen.

Reczne podawanie w pionie dlugich przedmiotéw jest dozwolone wytqcznie do wysokosci 3
m.

W  czasie montazu konstrukcji drewnianej i deskowan nalezy zapewnié srodki
zabezpieczajqce przed mozliwosciq zawalenia sie konstrukcji.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespdt liczqcy co najmniej 2 osoby.

Wydzieli¢ i oznakowaé strefy gromadzenia i usuwania odpaddéw w sposéb ograniczajqcy
ich rozrzut i pylenie.

Wyznaczyé drogi ewakuacyjne odpowiadajqce przepisom techniczno-budowlanym oraz
przeciwpozarowym.

Wyposazyé teren budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru. Sprzet musi byé
sprawny i rozmieszczony zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne muszq mieé trwate i ustabilizowane podfoze.
Stanowiska pracy powinny umozliwiaé swobode ruchu niezbednq do wykonania pracy.

W miejscach widocznych ustawié tablice z numerami alarmowymi.

Na placu budowy powinna znajdowaé sie apteczka (torba sanitarna) zawierajqca zestaw
lekéw i srodkéw opatrunkowych oraz ,,Zasady udzielania pierwszej pomocy w naglych
wypadkach”.

Na budowie urzqdzié¢ dla pracownikéw wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczq i ochronnq, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw.

Projektant:
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Niniejszym Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.0.

podaje warunki techniczne w celu zaopatrzenia w wode i odprowadzenia Sciekow
sanitarnych bytowych z planowanego kompleksu ok. dwudziestu budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na dziatce o nr ewid. 164/4 obreb
Chrzanowek przy ul. Bukowej w gm. Opinogéra Gérna:

1. W celu prawidlowego zaopatrzenia w wode i odprowadzania $ciekéw sanitarnych

bytowych nalezy rozbudowa¢ juz istniejaca sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji
sanitarnej ktére zlokalizowane sg na dziatkach 198/3 i 210/5 obreb Chrzanowek
przy ul. Bukowej w gm. Opinogéra Gérna.

. Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé i wybudowaé wzdhuz drogi dojazdowe;j

do budynkéw w ukladzie rozgal¢Zznym o $rednicy rur min. PE 110 mm SDR 1§73
PN 10, PE 100 RC dla zaopatrzenia w wodg do celéw bytowych.

. Sie¢ wodociggowa nalezy zlokalizowac poza jezdnia, ewentualnie w potowie pasa

Jezdni pomigdzy kotami przejezdzajacych pojazdéw lub w terenie zielonym.

. Nalezy zaprojektowa¢ podiaczenie do istniejacej sieci wodociaggowej @90mm

poprzez trojnik kotnierzowy wraz z zasuwa odcinajgca.

. Doboru materiatu rur nalezy dokonywa¢ wedlug kryterium ich trwatosci,

wytrzymalosci na obcigzenia statyczne i dynamiczne, przy uwzglednieniu
warunkéw  pracy i sposobu posadowienia projektowanego przewodu
oraz wg. sposobu polgczenia projektowanego materiatu z istniejagcym materiatem.

. Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o. o. informuje, ze nie

nalezy lokalizowa¢ projektowanego rurocigg wodociagowego pod kraweznikiem
jezdni, a nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min.0,75m.

. Projektujac trasg przewodu nalezy wystrzega¢ sie zalaman, zachowujac przebieg

trasy przewodu w linii prostej i rownolegtej do innych elementéw uzbrojenia badz
do osi drogi.

. Wszystkie materiaty uzyte w projekcie budowy sieci wodociggowej musza by¢

zastosowane z aktualnym atestem PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodg
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

. W zwiazku z rozbudowa sieci wodociagowej nalezy dokona¢ analizy

zabezpieczenia  obszaru pod  wzglgdem  ochrony  przeciwpozarowej
i w odpowiednich punktach zaprojektowa¢ posadowienie hydrantow.
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10. Hydranty nalezy rozmieszczaé w odcinku prostym w odleglosci max. co 150,0m.
II.H;'dramy nalezy projektowaé na odgal¢zieniu z zasuwa min. 0,50m od hydrantu,
ktéra umozliwia odcigeie bez koniecznoscei przerywania przepltywu wody.

12. Nalezy wystrzegac¢ si¢ nieuzasadnionego przechodzenia z instalacjg zewnetrzng

wodociggowa z jednej strony na drugg strone drogi.

13. Przy planowaniu rozmieszczenia hydrantow nalezy zapewnié mozliwo$é dojazdu
sprzetu typu ciezkiego do tego uzbrojenia min. czterometrowg utwardzona droga.
14. Przewod wodociggowy nalezy prowadzi¢ bezkolizyjnie w stosunku do istniejacych

elementow drogi.

15.Dla zabezpieczenia przewodu wodociagowego przed zamarzaniem oraz dla
zapewnienia tatwego dostepu do rurociagu uktadanego w ziemi przy jednoczesnym
uwzglednieniu warunkow wytrzymatosciowych i wysokosci elementow armatury
uzbrojeniowej (np. hydranty, zasuwy), rurocigg nalezy prowadzi¢ na stalej
glebokosci, utrzymujac przykrycie 1,50 — 1,60m do wierzchu rury.

16. Skrzyzowania pionowe projektowanego rurociagu z podziemnymi istniejgcymi
rurociagami (np. gazociagiem, wodociagiem, kanalizacjg sanitarna, rurociggiem
cieplowniczym itp.) powinny by¢ zaprojektowane z zachowaniem odleglosci
miedzy najblizszymi powierzchniami zewnetrznymi nie mniej niz 0,25m.

17. Zabrania si¢ podlaczenia do uzytkowania rozbudowanego odcinka sieci
wodociggowej bez dobrych wynikéw badan bakteriologicznych wody
potwierdzonych przez sanepid.

18. W projekcie technicznym nalezy szczegbtowo okresli¢ wlaczenie nowo

wbudowywanego  odcinka rurociggu  wodociagowego  do eksploatacji,
z uwzglednieniem:
» przeprowadzenia dezynfekcji,

» przeprowadzenia plukania,
» mozliwos¢ pobrania prébek wody w celu zbadania jej parametrow
bakteriologicznych.

Przy zalozeniu, ze istniejgca sie¢ wodociggowa bedzie pracowala bez Zadnej
dluzszej przerwy.

19. Zestaw wodomierza gtéwnego powinien b
kazdego z budynkéw w piwnicy lub na parte
20. Pomieszczenie, w ktérym bedzie wodomie

wody, a zawér lub zasuwa przed wodomierzem przystosowana do plombowania.

21. Wodomierz nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem mechanicznym, zalaniem
zamarznigciem oraz dostepem os¢b niepowolanych. ’

22. Trase projektowanej siecj przylacza wodociagowego nalezy oznakowaé tasmag

‘ostrzegawcza z wkladkg metalowa, . 2 o

23. Zabrania s; Korzys

y¢ umieszczony za pierwsza $ciang
1z¢ W wydzielonym pomieszczeniu.
1Z powinno by¢ dostepne dla dostawcy

waf{

CIECHANOW

ZWiK w Ciechanowie
Sp. zo0.0.
06-400 Ciechanéw
ul. Gostkowska 81

www.zwikciechanow.pl/
zwik@zwikciechanow.pl

NIP 566-00-13-885
REGON 130154716
KRS 0000096927

KONTO
Bank Pekao S.A.
64 12405787 1111 0010
8705 5631

® (0-23) 672 29 60
fax (0-23) 672 29 61




ZAKEAD WODOCIAGOW 1 KANALIZACJI
W CIECHANOWIE SPOLKA Z 0. O.

“Wy k

CIECHANOW

ZWiK w Ciechanowie
Sp.zo0.0.
06-400 Ciechanéw
ul. Gostkowska 81
www.zwikciechanow.pl/

zwik@zwikciechanow.pl

NIP 566-00-13-885
REGON 130154716
' KRS 0000096927

KONTO
Bank Pekao S.A.
64 12405787 1111 0010
8705 5631

® (0-23)672 29 60
fax (0-23) 672 29 61

Strona 3 z 4

-

\

24. Wzdluz trasy sieci i przylacza wodociggowego nalezy pozostawié¢ wolny
tzn. niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu.

25. W celu prawidlowego odprowadzenia $ciekow bytowych z planowanego obszaru
zamierzonej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ wzdtuz drogi dojazdowej dwa odcinki
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur min. PVCZ200mm, SN 8 lita,
taczonych za pomoca kielicha zabezpieczonych uszczelka z odpowiednia iloscig
studni  betonowych (1zw. rewizyjno - wilazowych) oraz tworzywowych
(tzw. rewizyjnych).

26. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podlaczy¢ do istniejacej studni
rewizyjnej usytulowanej przy ulicy Bukowej na dzialce o nr ewid. 210/5
obreb Chrzanéwek w gm. Opinogéra Goérna o rzednej wysokosciowej
119,42/117,00 (wg. obecnego obowigzujgcego ukladu wysokosciowego
PL-EVRF2007-NH).

27. Studnie nalezy zaprojektowa¢ na kazdej zmianie kierunku trasy kanatu, przy kazdej
zmianie spadku i przekroju przewodu kanalizacyjnego, na koncach i podtaczeniach
do kanalow. Maksymalna odleglos¢ pomiedzy studniami rewizyjnymi wiazowymi
winna wynosi¢ do 50,0m.

28. Skrzyzowania pionowe projektowanego rurociggu z podziemnymi istniejacymi
rurociagami (np. gazociagiem, wodociggiem, kanalizacja sanitarna, itp.) powinny
by¢ zaprojektowane z zachowaniem odleglosci pomigdzy najblizszymi
powierzchniami zewnetrznymi nie mniej niz 0,25m.

29. Skrzyzowania poziomie projektowanego kanatu z innymi przewodami uzbrojenia
podziemnego powinny by¢ pod katem 45 + 90=:

30). Przejécie poprzeczne pod droga badz rowem nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa
o $rednicy wigkszej niz projektowany kolektor.

31. Zaprojektowa¢ dla studzienek wlazy zeliwne typu cigzkiego z posadowieniem
na pierécieniu odcigzajacym.

32.Na projektowanych studniach kanalizacji sanitarnej ktére zostana zlokalizowane
w pasie drogowym nalezy przewidzie¢ ich regulacje wlazu.

33. Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej powinna by¢ prosta o jednolitym spadku
i bez zalaman kanatu.

34. Projektowane kanaly nie powinny powodowac kolizji z innymi urzadzeniami
podziemnymi.

35.Przy projektowaniu rozmieszczenia uzbrojenia nalezy zapewni¢ mozliwos¢
dojazdu do tego uzbrojenia utwardzong drogg sprzetem mechanicznym typu
cigzkiego.

36. Wzdluz trasy sieci i urzadzen kanalizacji sanitarnej nalezy pozostawi¢ wolny
tzn. niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu.

37. Zabrania si¢ wprowadzania wod opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji
sanitarnej w celu odwodnienia dzialki.
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38. Do projektu budowlanego nalezy zalaczy¢ niniejsze warunki techniczne.,

39.Do projektu budowlanego nalezy zalyczy¢ pisemny zgode¢ z Gestorem sieci
na podlgczenie i wybudowanie projektowanej sieci.

40. Projekt powinien zawiera¢ pisemng zgodg¢ w formie decyzji od zarzgdcey drogi
na umieszezenie i lokalizacj¢ urzgdzen infrastruktury technicznej (#4. sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej) w pasie drogowym.

41.Do projektu budowlanego nalezy zalgczyé pisemne zgody wlascicieli dzialek
na lokalizacj¢ oraz na umieszczenie w terenie i eksploatacje ww. sieci.

42. Projekt budowlany nalezy opracowa¢ zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

43. Koncepcjg projektu nalezy przedlozy¢ do zaopiniowania ZWiK Ciechanowie przed
zlozeniem go na narad¢ koordynacyjna Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie ul. Wyzwolenia 10a.

44.Projekt Zagospodarowania Terenu nalezy opracowaé¢ na aktualnych mapach
geodezyjnych w skali 1:500 potwierdzonych przez uprawnionego geodete.

45.Projekt budowlany (PZT, PT) nalezy uzgodni¢ w Zakladzie Wodociagow
1 Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0. ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechandw.

46. Wszystkie prace wykonawcze i odbiorowe zwigzane ww. zakresie nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem z ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.0.

47. Niniejsze warunki techniczne wazne s3 2 lata od daty wydania.

NOJ ciechowsKi

Do wiadomosci:

il

Urzad Gminy Opinogoéra Gérna
ul. Krasiniskiego 4,

06-406 Opinogéra Goéma

Sporzadzil: A. Jedrzejewski
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DT.511.15.2025 Ciechan6éw, dnia 03.02.2025 r.

Uslugi Inwestycyjno-Projektowe
Mariusz Wilkowski

ul. Marka Hlaski 16,

06-400 Ciechanow

Uzgodnienie koncepcji projektu

W odpowiedzi na Pana wniosek dotyczacy uzgodnienia koncepcji planu
zagospodarowania terenu w zakresie projektowanej sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w celu zaopatrzenia w wode 1 odprowadzania sciekow
sanitarnych z planowanych budynkow mieszkalnych zlokalizowanych wzdluz
ul. Bukowej na dzialkach o nr ewid.: 164/4, 198/3, 210/5 obr¢b Chrzanéwek
w gm. Opinogora Gérna — zgodnie z przedstawionym zatacznikiem graficznym.

Informujemy, ze wuzgadniamy przedstawiona Koncepcj¢ trasy
Z nastepujacymi uwagami:

1. Projektant wykona dokumentacje budowlang zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi pod znakiem DT.512.320.2024

2. Projektant uzgodni opracowany projekt budowlany z Zakladem Wodociggow
i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0. przed zlozeniem wniosku o pozwolenie
na budowe, badz zgloszenie na budowg.

Sporzadzil: A. Jedrzejewski



Panstwowe Ciechandw, dnia 22 stycznia 2025 r.

Ny  Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WC.ZZ1.0147.31.2025.MW
Ustugi Inwestycyjno-Projektowe
Mariusz Wilkowski
ul. Marka Hiaski 16
06-400 Ciechanow

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2025r., Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie informuje, ze dziatki o nr ew. 164/4 i 210/5, potoione w obrebie Chrzandwek,
gmina Opinogdra Godrna, powiat ciechanowski, figuruja w ewidencji urzadzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw prowadzonej zgodnie z art. 196 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne
(Dz. U.z 2024 r., poz. 1087 ze zm.) przez PGW Wody Polskie.

Zgodnie z posiadang przez tut. Zarzad dokumentacjg na terenie wyiej wymienionych dziatek znajdujg
sie urzadzenia melioracji wodnych wykonane w 1980 roku w ramach zadania inwestycyjnego ,Aleksandréwka 1”.
W przypadku wystapienia kolizji planowanej inwestycji z podziemng siecig drenarska, zgodnie z art. 389 pkt 6
w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, nalezy uzyskac pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych, ktére réwniez stosuje sie do odbudowy, rozbudowy,
nadbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych urzadzen. W przypadku wykonania urzgdzeri melioracji
wodnych, zgodnie z art. 196 ust. 11 ww. ustawy nalezy zglosi¢ to urzadzenie do Zarzadu Zlewni w Ciechanowie
w terminie 30 dni od dnia przystapienia do jego uzytkowania w celu wpisania do ewidencji melioracji wodnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3, przepisy ustawy Prawo wodne dotyczace urzadzeri wodnych, stosuje
sie odpowiednio do urzadzen melioracji wodnych niezaliczonych do urzadzen wodnych. Dbajac o prawidtowe
funkcjonowanie urzadzen melioracyjnych, nalezy zastosowal rozwigzania projektowe nie powodujace
pogorszenia warunkéw funkcjonowania obiektu melioracyjnego zgodnie z art. 192 ust. 1 ww. ustawy.

Ponadto Zarzad Zlewni informuje, Ze dziatka o nr ew. 198/3, obreb Chrzanowek, gmina Opinogéra Gérna,
powiat ciechanowski, stanowigca droge, nie jest uwzgledniana w ww. ewidencji urzadzen melioracji wodnych
oraz zmeliorowanych gruntéw, jednakie znajduje sie w obszarze zmeliorowanym w ramach ww. zadania
inwestycyjnego ,Aleksandrowka 1”

lednoczesnie informujemy, ze przy projektowaniu i wykonywaniu planowanej inwestycji nalezy
przestrzegac przepiséw ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2024 r.,
poz. 1112 tj.), w zwigzku z art. 196 ust. 7 ustawy Prawo wodne w zataczeniu do niniejszego pisma Zarzad Zlewni
przekazuje kopie dokumentow zawierajacych graficzne informacje o wystepowaniu urzadzer melioracji wodnych
na terenie przedmiotowych dziatek.

Udostepnione dane stanowig kopig mapy melioracyjnej w skali 1:2000 ze szczegétowym przebiegiem
urzadzen melioracyjnych na terenie wskazanym we wniosku, za ktorg naliczono optate w wysokosci 8.00 zt,
stownie: osiem ztotych (5.00 zt-optata za wyszukanie informacji, 3.00 zi-optata za kopie kolorowa dokumentu
w formacie A3).

W zatzczeniu:

1. kopia mapy — 1 szt.
2. nota obcigzeniowa
Otrzymuja:

1. Adresat

2. Aa

Sprawe prowadzi: Marta Wielgolewska, tel.: 23 674 24 38

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzgd Zlewni w Ciechanowie

ul. Powstaricow Warszawskich 11, 06-400 Ciechanow

tel.: +48 (23) 67 42 450 | faks: +48 (23) 67 42 4 51 | e-mail: zz-ciechanow@wody.gov.pl www.gov.pl/wody-polskie-warszawa



KLAUZULA INFORMACYINA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH POBRANYCH NIEBEZPOSREDNIO OD OSOBY,
KTOREJ DANE DOTYCZA

Zgodnie z art. 14 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozparzadzenie o ochronie danych osobowych)
{Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1 z péén,zm., dalej jako: Rozporzadzenie) Parstwowe Gospodarstwoe Wodne
Woady Polskie informuje:

1)

2}

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg
przy ul. Zelaznej 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
lub listownie pod adresem: Panfstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zsiedzibg przy ul. Zelaznej 594,
00-848  Warszawa, 2 dopiskiem  inspekter  Ochrony  Danych” albo  pod  adresem e-mail:
ricd.warszawa@wody.gov.p! fub listownie pod adresem: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie

zsiedziby przy ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, zdopiskiem: ,Regionainy inspektor Ochrony Danych

w Warszawie”.

Pani/Pana dane osobowe takie jak imie, nazwisko, adres zamieszkania, numer kontaktowy, Administrator pozyskat

z wniosku/ewidencji gruntdw i budynkéw do realizacji wskazanego w pkt. 4 celu przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane hedg w celu wypetnienia obowigzkdw prawnych, wynikajgcych z ustawy

z dnia 20 lipca 2017 r, Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.) na podstawie wyrazonej przez Panig/Pana

zgody (art. & ust. 1 lit. a Rozporzadzenia) na podstawie wyrazonej przez Panig/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a

Rozporzadzenia).

Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych moga by¢ organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania

publiczne lub dziatajace na zlecenie organdow wiadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktdre wynikaja z przepiséw

powszechnie obowigzujacego prawa.

Pani/Pana dane osobowe bedy przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu

przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie

obowigzujacego prawa.

W 2wigzku z przetwarzaniem danych osobowych PanifPana dotyczacych przystuguja Pani/Panu nastepujace

uprawnienia;

a) prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. ¢ Rozporzadzenia)
— cofnigcie zgody nie ma wptywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnigciem; realizacja prawa moiliwa jest poprzez kontakt w sposob wskazany w pkt 2;

b) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, wtym prawo do uzyskania kopii tych danych
(podstawa prawna: art. 15 Rozporzadzenia);

c) prawo do igdania sprostowania (poprawiania) danych osobowych PanifPana dotyczacych — w przypadku,
gdy dane sa nieprawidiowe lub niekompletne {podstawa prawna: art. 16 Rozporzadzenia);

d} prawo do usunigcia danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 17 Rozporzadzenia);

e) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych (podstawa prawna:
art. 18 Rozporzadzenia);

f) prawo do przenoszenia danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 20 Rezporzadzenia);

g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych PanifPana dotyczacych {podstawa
prawna: art. 21 Rozporzgdzenia).

W zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzgdu Qchrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ie przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy Rozporzadzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporzadzenia).

Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie beda podlegaty profilowaniu.
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Wojt Gminy Opinogora Gorn:
ul. Z. Krasifiskiego 4
06-406 Opinogora Gorna

Opinogoéra Gérna, 14.02.2025 r.

DK.7230.3.2025

Uslugi Inwestycyjno — Projektowe
Mariusz Wilkowski

ul. Marka Hlaski 16

06-400 Ciechanéw

Odpowiadajac na wniosek z dnia 14.01.2025 r. o wydanie zgody na lokalizacje sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dz. nr 198/3 obrgb Chrzanéwek zgodnie
z zarzadzeniem Wojta Gminy Opinogéra Géma nr 11/2019 informujemy, jak ponizej.

Wit Gminy Opinogéra Gérna wyraza zgode na:

1) lokalizacje sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dz. nr 198/3 obreb
Chrzanéwek;

2) prowadzenie robét w pasie drogowym drogi wewnetrznej dz. nr 198/3 obreb Chrzanéwek
celem umieszczenia sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.

I. Niniejsza zgoda jest wazna wraz z mapg wskazujgcg lokalizacje urzadzenia.

2. Zobowigzuje wnioskodawce przed przystgpieniem do prowadzenia robot w pasie drogowym drogi
gminnej do wystgpienia do zarzadey drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na umieszczenie
W pasie drogowym drogi wewngtrznej urzadzenia infrastruktury  technicznej niezwiazanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze wnioskiem o wydanie
zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym drogi wewngtrznej. Przedmiotowe zezwolenia
udzielane sa wylgcznie w formie umowy cywilno-prawnej. Warunki zwierania uméw wynikaja
z Zarzadzenia Nr 11/2019 Wajta Gminy Opinogéra Géma z dnia 31 stycznia 2019 r. (tresé
zarzadzenia dostepna jest na stronie internetowej gminy pod adresem
https://nrawomieiscowe.p]/UrzadGminvapinogorzeGornci/document/j48093/Zarz%C4%85dzenie-
11_2019)

Nieuzyskanie zgéd, o ktérych mowa wyzej (na umieszczenie i prowadzenie robot) w terminie jednego
roku od dnia otrzymania niniejszego pisma odwoluje zgode na lokalizacje projektowanego urzadzenia
i rozpoczecie robot.

3. Ninigjsza zgoda nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem na budowg badz zgloszeniem roboét
budowlanych, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22024 r. poz. 725, z p6zn. zm.).

4. Niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére strona
powinna wystgpi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, badz zgloszenia robét budowlanych.

5. Realizacje i koszty budowy zwigzane z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

6. Niezwlocznie po zakohczeniu budowy inwestor przywréci pas drogowy do stanu pierwotnego,
0 czym pisemnie zawiadomi wlaéciciela drogi, a ten dokona jej protokolarnego odbioru.




7. W przypadku wystapienia kolizji ww. urzadzenia, ktéra moze wynikngé w trakcie budowy drog
objetych wnioskiem jak rowniez budowy w tych drogach sieci gminnych wodociggowych,
kanalizacyjnych i o$wietleniowych wiasciciel urzadzenia zobowigzany jest do jego przebudowy na
koszt whasny.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor zobowiazany jest do:

1) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia rob6t budowlanych;

2) podpisania umowy dzierzawy czgsci dzialki gminnej stanowigcej drogg wewngtrzng, o ktorej

mowa w pkt. 2.

Niniejsza zgoda nie zastepuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.
Wyraza sig zgode dla wnioskodawcy na skladanie o$wiadczenia o prawie do dysponowania terenem
na cele budowlane (art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane).
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1 Wstep

11 Podstawa prawna

Opinie opracowano w nawiazaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz. 463).

1.2 Charakterystyka inwestyciji i cel opracowania

Wykonano analize geotechniczng w podtozu projektowanej sieci wodociagowej wraz z siecia kanalizacji
sanitarnej na dziatkach o nr ewid. 164/4 i 164/5, obreb Chrzandéwek w gminie Opinogdra Géma. Na obecnym
etapie nie ofrzymano informacji dotyczacych rozwiazan technicznych projektowanego przedsiewziecia.
Szczeglly techniczne uzaleznione od warunkow gruntowo wodnych scharakteryzowanych w niniejszym
opracowaniu przedstawione zostang w projekcie budowlanym.

Celem opinii jest zebranie dostepnych informacji geotechnicznych tacznie z cechami geologicznymi
podioza, oraz przedstawienie oceny zebranych danych. Na podstawie analizy zgromadzonych wynikéw w
rozdziale 6 okreslono warunki gruntowe i kategorie geotechniczng dla planowanej budowy.

1.3 Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan

Lokalizacja projektowanego obiektu:
Wojewddziwo: mazowieckie
Powiat: ciechanowski
Gmina: Opinogora Gérna
Obreb: 0003 Chrzanbwek
Dziatka nr ew.: 164/4; 164/5

Teren badan znajduje sie w poludniowej czesci miejscowosci Chrzanowek. Przedmiotowa nieruchomosé
zagospodarowana byta dotychczas jako pole uprawne. Obecnie na czgsci obszaru badar (otwory nr 1.3 i 1.4)
powstaje osiedle budynkéw mieszkalnych. Ogding lokalizacje obszaru badan przedstawiono na mapie
topograficznej w zataczniku nr 1. Lokalizacje wykonanych badan oznaczono na mapie dokumentacyjnej w
zalaczniku nr 2.

2 Budowa geologiczna

Obszar badar miesci sie w wysoczyzny morenowej plaskiej. Wysokosé jej wynosza okoto 120 — 125 m
n.p.m. Drugim rejonem wystepowanie tej formy geomorfologicznej jest obszar na wschéd od Krawedzi
Opinogorskiej, na osi Radomka-Opinogora—Bogucin. Ma ona tu wysoko$¢ okoto 180 m n.p.m. na poinocy i
opada do okoto 140 m n.p.m. na poludniu. Sg to obszary o monotonnej rzezbie terenu, prawie piaskie,
porozcinane erozyjnie, z niewielkimi zaglebieniami o réznej genezie. Budowa geologiczna w podiozu
projektowanego obiektu zostala rozpoznana przez wykonanie czterech wierceri geotechnicznych ktorych
lokalizacje przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w zalaczniku nr 2. Grunty rodzime zalegajace pod
przypowierzchniowa warstwa prochniczna (gleba) sklasyfikowano pod katem stratygraficznym:

Czwartorzed
plejstocen - zlodowacenie srodkowopolskie:
e gliny morenowe — it gruby pylasty

Budowe geologiczna na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb szczegdtowy na kartach
otworéw geotechnicznych i na przekroju geotechnicznym (zal. 5 i 6). Warunki geologiczne okreslono na
podstawie badan terenowych i opisu makroskopowego gruntéw wg PN-EN ISO 14688 i PN-88/B — 04481
Grunty Budowlane. Badanie probek gruntow.
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3 Badania geotechniczne

3.1 Badania terenowe

Zakres prac zostal uzgodniony ze Zleceniodawca. W celu udokumentowania warunkow
geotechnicznych podioza projektowanej budowy w dniu 9 grudnia 2024 roku wykonano badania terenowe,
ktore objety:

*  pomiary geodezyjne (tyczenie i niwelacja punktoéw badari) odbiornikiem GNSS Galaxy South G1
» 4 olwory geotechniczne o gleboko$ci 2,5 mp.p.t.

o obserwacje hydrogeologiczne

o likwidacje otworéw badawczych po przez zasypanie urobkiem

taczny metraz wierceni - 10 mb

Lokalizacje obszaru badan przedstawiono na mapie topograficznej w zataczniku nr 1. Punkty badawcze
zostaly zaznaczone na mapie dokumentacyjnej obszaru badai w skali 1: 1000 (zat.2), otrzymanej od
Zleceniodawcy.

4 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych, badan
makroskopowych i prac kameralnych. Grunty wystepujace w podiozu, z pominigciem przypowierzchniowej
warstwy gleby i nasypu, ujeto w warstwy geotechniczne:

tab. 1- podzial na warstwy geotechniczne

Oznaczenie rodzaj gruntu | st. §r. st.
geneza warstwy wg PN-EN § n':u zageszczenia | plastycznosci
geotechnicznej | ISO14688 | 9™ b L
A SiCCI tpl : ~0,10
gliny morenowe
L siCCl pzW - ~0,00

Parametry geotechniczne podioza okreslono wg PN-EN 1997 Eurokod 7, Recommendations on
Excavations EAB (DGGT 2008r.), PN-81/B-03020. Zestawienie wartosci charakterystycznych parametrow (x")
przedstawiono na zataczniku nr 4.

5 Warunki hydrogeologiczne

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnosc:
grunty przepuszczalne: nie odnotowano
grunty stabo przepuszczalne:

o gliny zwafowe — warstwy geotechniczne IA - IB

Pod wzgledem regionalizacji pierwszego poziomu wodono$nego teren badan przynalezy do jednostki o
symbolu 5 p,pd,pogiwm/zww/Q. Jednostka ta stanowi strefe zaklasyfikowang jako obszar pierwszego
poziomu wodono$nego o znacznie zréznicowanych warunkach wystepowania i wiasno$ciach warstw
wodono$nych. Na wschodzie obejmuje ona tzw. krawedz opinogérska zbudowang z gliny z wktadkami piasku
pokryta ptatami piaskow lodowcowych, na potudniowym zachodzie natomiast jest to strefa moren
ciechanowskich. Sg to rejony, w ktérych trudno dokona¢ schematyzacji hydrogeologicznej. Poziomy
wodono$éne majg tu zazwyczaj ograniczony zasieg i wystepuja na réznych gtebokosciach w soczewkach,
przewarstwieniach, zwietrzalych glinach. W strefach plytkiego wystepowania stropu glin morenowych dochodzi
do catkowitego zaniku poziomu wodonosnego.
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W wykonanych otworach nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowej. Orientacyjne wartosci wspoiczynnika
filtracji dla wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli parametrow geotechnicznych
gruntow w zatgczniku nr 4.

6 Podsumowanie i wnioski

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do glebokosci 2,5 m p.pt. Od powierzchni terenu
odnotowano wystepowanie gruntéw organicznych pod postacia gleby oraz gruntow
antropogenicznych pod postacig nasypu budowlanego. Ponizej znajdujg sie utwory gliny zwatowej.
Seri¢ gliniasty reprezentuje it gruby pylasty w stanie twardo plastycznym o stopniu plastycznosci
I = 0,10 (warstwa geotechniczna IA) oraz w stanie pélzwartym o stopniu plastycznosci I. = 0,00
(warstwa geotechniczna IB). Wykonanymi badaniami nie osiagnieto zwierciadta wod gruntowych.

Obraz budowy geologicznej przedstawiono szczegélowo na kartach dokumentacyjnych otworéw
badawczych i na przekroju geotechnicznym (zat. 5 i 6). Zestawienie parametréw fizyko-mechanicznych
dla wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono w formie tabelarycznej na zataczniku nr 4.

W oparciu o wykonane badania, projektowana budowe zaliczono do | kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych. Ostateczng decyzje o zaklasyfikowaniu obiektu do odpowiedniej
kategorii geotechnicznej pozostawia sie projektantom.

Ponizej przedstawiono wnioski i zalecenia odnosnie projektowanej budowy:

1. Dokonano rozpoznania warunkéw geotechnicznych do gfebokosci 2,5 m. W otworach, poza
przypowierzchniowa warstwg glebowa/nasypu nie stwierdzono wystepowania gruntow stabonosnych.
Warunki budowlane uznano za korzystne.

2.  Wykonanie wykopéw w gruntach spoistych powinno si¢ odbywac bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu w dnie wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych naleZy pozostawi¢ warstwe
gruntu ponad zafoZzone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharkami, zgarmiarkami i
koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Nie wybrana,
w odniesieniu do projekfowanego poziomu, warstwe grunfu naleZy usung¢ bezposrednio przed
fundamentowaniem sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej
dokfadnosci wykonania powierzchni podfoza.

3. Roboty ziemne w wykopie fundamentowym nalezy wykonywac w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie
robét byto zapewnione fatwe odprowadzenie wéd opadowych i wody z sgczen/soczewek piaszczystych
(jezeli wystapig). W tym celu nalezy stosowac odpowiedni system rowkéw lub drenazy odwodnienia
roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami.

4. Jezeli grunty spoiste odsfonigte w wykopach uplastycznig/uptynniq sie naleZy je usungé az do momentu
osiggnigcia podloza spoistego w stanie twardo plastyczny/poizwartym. Nastepnie dno wykopy nalezy
zabezpieczy¢ warstwq chudego betonu i whbudowaC nasyp piaszczysty ukfadany i dogeszczany
warstwami o grubosci 0,2-0,3m.

5. Uwzgledniajac punktowy charakter badan budowa geologiczna i warunki geotechniczne pomigdzy

otworami moga wykazywaé zréznicowanie. Jezeli w trakcie robét ziemnych w dnie wykopow wystepowac

bedg grunty stabonosne naleZy przeprowadzi¢ wymiang gruntu na kwalifikowany nasyp budowlany lub
zastosowa¢ metody wzmocnienia objetoSciowego podfoza lub posadowienia po$redniego.

Roboty ziemne zaleca sig prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-06050 w okresach suchych.

W przypadku komplikacji przy realizacji robét ziemnych wynikajacych ze zmienno$ci warunkow

gruntowych zaleca sig zawiadomic¢ geotechnika w celu okreslenia dalszego sposobu realizacji robot.

N
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7 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW
NORMY:

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogoine.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego.

PN-EN  1S014688-1.2006.Badaniageotechniczne. Oznaczenieiklasyfikowaniegruntéw. Czes¢ 1.
Oznaczenie i opis.

PN-EN  1SO14688-2:2006.Badaniageotechniczne.Oznaczenieiklasyfikowaniegruntéw. Czes¢ 2
Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. Oznaczenie i
klasyfikowanie gruntow. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdine.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-81/B-03020.Gruntybudowlane.Posadowieniebezposredniebudowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data,
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Szczegblowa Mapa geologiczna Polski ark. 369 Ciechanéw wraz z opisem do mapy, PIG Warszawa
2007,

Mapa Hydrogeologiczna Polski PPW WH ark. 369 Ciechanéw wraz z opisem mapy, PIG Warszawa
2005;

Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKL, Warszawa, 2007;

Gruntoznawstwo inZynierskie - Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
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STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 i PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 1468&8-2

Grunt rodame mineralne
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16,0 grunt gruboziarnisty wilgotny
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Centrum Geologii i Geotechniki

zaf. 4

grunt gruboziarnisty nawodniony

parametr wyznaczony bezposrednio (badania polowe lub badania laboratoryjne)
parametr oszacowany w odniesieniu do wynikéw badan bezposrednich na podstawie tabel, nomogramow, korelaciji
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Centrum Geologii i Geotechniki

Profil numer 1.1

Rejon: dz.nr.ewid. 164/4 Obiekt: sie¢ wodociggowa; siec kanalizacyjna

Gmina: Opinogdra Gorna Nadzor geologiczny: mgr T. Skrzypezyriski
Powiat: ciechanowski
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Miejscowosc: obr. 0003 Chrzandwek | Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z 0.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.nr: 6.1

Wiertnica: WH-015

X: 7476803.40
Y: 5860591.58

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 120.22 m n.p.m.
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Profil numer 1.2 Rzedna: 119.91 m n.p.m. X:7476850.77 Y:5860590.30 Data: 2024-12-09

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Centrum Geolagii i Geotechniki Profil numer 1.3

Rejon: dz.nr.ewid. 164/4 Obiekt: siec wodociagowa; siec¢ kanalizacyjna
Miejscowosé: obr. 0003 Chrzanowek = Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z 0.0.

Gmina: Opinogora Gorna
Powiat: ciechanowski

Nadzodr geologiczny: mgr T. Skrzypczynski
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Ustugi Inwestycyjno-Projektowe Mariusz Wilkowski
06-400 Ciechanéw
ul. Marka Hiaski 16
Tel: 501 303 280

email: mariuszwilkowski1 @wp.pl

Projekt Geotechniczny

Budowa odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dzialek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 164/4, 164/5, 198/3, 210/5 potozonych w obrebie 0003- Chrzanéwek gmina
Opinogéra Gérna

Chrzanéwek, ul. Jesionowa, Bukowa dz. nr ewid: 164/4, 164/5, 198/3, 210/5 potozonych w
obrebie 0003-Chrzanéwek gmina Opinogdra Gérna

Jednostka ewidencyjna: 140207 _2 — Opinogdra Gérna
Obreb ewidencyjny: 140207_2.0003-Chrzandwek
Numery dziatek ewidencyjnych: 140207_2.0003. 164/4, 164/5, 198/3, 210/5

GMINA OPINOGORA GORNA
06-406 Opinogéra Gérna
ul. Krasinskiego 4

17.03.2025r

Projekt budowlany

Imig i nazwisko Stanowisko Branza Nr uprawnieri/Nr izby Podpis
mgr inz. MAZ/0425/POOS/12
Mariusz Wilkowski Projektant Sanitarna MAZ/I1S/0659/11




PROJEKT GEOTECHNICZNY

1.1. Prognoza zmian wiasciwosci podloza gruntowego w czasie

Na obszarze inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywofanych przez procesy
geodynamiczne. Nie przewiduje sie zmian wlasciwosci podfoza gruntowego, ktére moglyby nastqpié
w czasie uzytkowania obiektu pod nastepujgcymi warunkami:

- wykopy fundamentowe zabezpieczone zostanq przed osunigciem $cian, naptywem wody gruntowej
i opadowe| oraz rozmyciem i przemarzaniem.

- elementy rurociqgéw bedq posadowione w warstwie gruntéw rodzimych lub gruntéw nasypowych
budowlanych, sposéb posadowienia dostosowany zostanie do wystepujqgcych w podfozu gruntéw

- przewody projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zabezpieczone bedq przed oddziatywaniem
wody

2.2. Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych ustala sie na podstawie tabeli wartosci
charakterystycznych, zalqczonej na kohcu czesci opisowej dokumentacji badan podioza gruntowego.
Do obliczer wykonywanych zgodnie z normg PN-81/B-03020 wartosci charakterystyczne nalezy
pomnozyé przez wspdtczynniki materiatlowe ym, a w przypadku wykonywania obliczeri zgodnie z
Eurokodem 7 wedlug podejscia obliczeniowego DA2* przez wspéfczynniki czesciowe yM.

2.3 Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

W przypadku posadowienia bezposredniego obiektu do obliczeri geotechnicznych nosnosci gruntu
wykonywanych zgodnie z normq PN-81/B-03020 przyjmuje sig nastepujqce wspéfczynniki
bezpieczenstwa:

- Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstw gruntowych nalezy pomnozyé
przez wspdtczynniki materiatowe ym réwne 0,9 lub 1,1, przy czym w poszczegdlnych obliczeniach
stosuje sie bardziej niekorzystng warto$é wspdtczynnika. Obliczeniowa wartosé obcigzenia Qr
przekazywana na grunt przez fundament musi by¢ mniejsza bqdz réwna obliczeniowej wartosci
oporu granicznego gruntu Qf pomnozonego przez wspdfczynnik korekcyjny 0,9 (gdy stosuje sie
rozwiqzania granicznych standw naprezen).

- W przypadku stosowania Eurokodu 7 podejscia obliczeniowego DA2* do obliczerh wykorzystuje
sie parametry charakterystyczne pomnozone przez wspéfczynnik czesciowy yM réwny 1,0, a opér
obliczeniowy Rd gruntu uzyskuje sie poprzez podzielenie wartosci charakterystycznej oporu Rk przez
wspdtczynnik czesciowy yR=1,4.

2.4 Okreslenie oddzialywan gruntu
Oddziatywania gruntu oblicza sie zgodnie z normg PN-81/B-03020 lub Eurokod 7

2.5 Model obliczeniowy podloza gruntowego
Model obliczeniowy podfoza gruntowego przyjmuje sie wedlug profilu geotechnicznego
zalqczonego w dokumentacji badan podfoza gruntowego.

2.6 Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogélnej statecznosci
Obliczenia dotyczqce nosnosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci zawarte
sq w czeéci konstrukcyjnej projektu budowlanego.

2.7 Ustalenie danych niezbednych do zaprojekiowania fundameniéw

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw takie jak ich obciqZenia przedstawione sq w
czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego, a rodzaj gruntu i parametry podfoza gruntowego w
dokumentacji badar podfoza gruntowego.

2.8 Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych

Do zasypywania ewentualnych wykopdw nalezy stosowaé grunt piaszczysty, odpowiednio
zageszczony warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Wskaznik zageszczenia (Is) zasypki powinien
wynosi¢ od 0,97, w zaleznosci od glebokosci uktadania i zalecer Inwestora. Sciany ewentualnych



wykopéw nalezy zabezpieczyé przed mozliwosciq osunigcia sie. Wybdr typu zabezpieczenia okresli
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownik budowy.

2.9 Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw
przeciwdziatania tym zagrozeniom

Woda podziemna oraz jej zakres wahan znajduje sie w obrebie projektowanej sieci. Elementy sieci
muszq byé zabezpieczone przed szkodliwym wplywem wody, w postaci wyporu oraz dziatalnosci
korozyjneij.

2.10 Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i
obiektéw sgsiadujgcych

Geodezyjne monitorowanie osiadania konstrukcji budowanego obiektu przewiduje sie na etapie jego
budowy. Zakres oraz sposéb monitorowania wybudowanego obiektu okreéli Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Ze wzgledu na duzq odleglo$é od obiektéw sqsiednich, nie przewiduje sie ich
geodezyjnego monitorowania.



STAROSTA CIECHANOWSKI

Whnioskodawca:

Inwestor:

CIECHANOW, 2025-03-14

PROTOKOE NR PODGK.6630.40.2025

z narady koordnacyjnej zakouczonej w dniu 2025-03-14

Usaigi Inwestycyjno-Projektowe Mariusz Wilkowski

06-400 Ciechanow

Marka Haski 16

Gmina Opinogora Gorna

06-406 Opinogodra Gorna

Z. Krasivskiego 4

Sposbéb przeprowadzenia narady: za pomoclLirrodkéw komunikacji elektroniczne;j

Opis przedmiotu narady: sieP wodocilllgowa i kanalizacyjna

Lokalizacja: gm. Opinogdra Gérna, Chrzanéwek

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp

Nazwa Instytucji

ImilO, nazwisko uzgadniajllicego

Data

Stanowisko uczestnika

1 | Gmina Opinogéra Gérna Stryczniewicz Alicja brak uwag
2025-03-10 15:44:38
2 | Zakad Wodocillgow i JHdrzejewski Andrzej brak uwag
Kanalizacji
2025-03-10 07:33:28
3 | Polska Spoka Gazownicza Napiorkowski Leszek Gazownia w Ciechanowie
OddziaoZakad Gazowniczy Uzgadnia lokalizacjiQOprojektowanego
w Warszawie, Gazownia w 2025-03-07 08:20:50 uzbrojenia pod n/w warunkami.
Ciechanowie 1.Roboty ziemne w obszarze strefy
kontrolowanej istniejlidej sieci gazowej -
wykonywaP ri@znie. W przypadku
uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy
poniesie wykonawca.
2.0 terminie rozpoczHgia prac powiadomiP
GazownitOw Ciechanowie
gazownia.ciechanow@psgaz.pl lub 022 444
36 00 min. 3 dni przed rozpoczHgiem prac.
3.Lokalizacja projektowanego uzbrojenia w
strefie kontrolowanej istniejLidej sieci
gazowej podlega odbiorowi przez
Przedstawiciela Gazowni.
4 | ENERGA-OPERATOR S.A. PLitkowski Marcin brak uwag
Oddziaow Packu Rejon
Dystybucji Ciechanéw 2025-03-14 00:29:23
5 | EuRoPol-GAZ S.A. Pietrak Tomasz brak uwag

2025-03-11 13:09:48




PRZEWODNICZLCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, k& znaki geodezyjne podlegajlbchronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalexy wykonywaP ze
szczegolnllpstrotmorTcillla w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajllbbne wznowieniu na koszt
inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Zup. STAROSTY

inz. Magdalena Be¢bas
Inspektor
Przewodniczaca Narady Koordynacyjnej

/podpisano elektronicznie/
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skala 1:25 000

Mapa do celédw projektowych

Oznaczenie kancelaryjne zgloszonej pracy

geodezyjnej

PODGK.6640.169.2025

Miejscowosc

Chrzandwek dz. 164/4

Jednostka Identyfikator 140207_2
ewidencyjna Nazwa Opinogora Gorna
tdentyfikator 0003
Obreb ewid ji
fes endenenny Nazwa Chrzandwek
Skala mapy 1:500
N ktad Prostokqgtnych
crzvsfa ukfadu ros ? qtnyc Uktad 20007
wspotrzednych ptaskich
Wysokosci PL-EVRF2007-NH

SIEC KANALIZACJISANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ
$i-01 S-01 15,60 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
5-0171 5-02 23,50 m PVC-U SDR34 @200 0,50%
5-02 5-03 6,50 m PVC-U SDR34 3200 0,50%
S5-03 5-04 12,00 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-04 S-05 2,00 m PYC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-05 $-06 24,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-06 S5-07 6,00 m PVC-U SDR34 @200 0,50%
S5-07 S-08 10,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
5-08 5-09 3,50 m PVC-U SDR34 @200 0,50%
5-0%9 S-10 14,50 m PYC-U SDR34 @200 0,50%
S-10 S-11 2,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-11 S5-12 2,50 m PVC-U SDR34 @200 0,50%
S-12 S5-13 1,560 m PVC-U SDR34 3200 0,50%
5-13 S-14 7,00 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
5-01 5-15 8,50 m PVC-U SDR34 @200 0,50%
S-15 S5-16 11,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-16 S-17 3,560 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-17 5-18 10,50 m PVC-U SDR34 @200 0,50%
S-18 S5-19 3,50 m PVC-U SDR34 @200 0,50%
5-19 5-20 171,60 m PVC-U SDR34 @200 0,50%
5-06 S-21 7,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-21 5.22 11,50 m PVC-U SDR34 @200 0,50%
Razem:| 274,00 m
SIEC WODOCIAGOWA
WW-01 - Hpn-02 65,50 m|PETOORC SDR17 | @110x6,6
TW-01 - Hpn-01 132,50 m|PETOORC SDR17 | J110x6,6
TW-03 - Hpn-03 27,50 m|PETOORC SDR17 |B110x6,6
Razem:| 225,50 m

Arkusz mapy

7.188.18.21.2.3

Oznaczenie obszaru objetego aktualizacjq

Date opracowania

30.01.2025 r.

Dane z miejscowego planu zag

ospodarowania przestrzennego

MNS

Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

KDDZ2

Teren drogi publicznej klasy drogi
dojazdowej.

JOMN/U

Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem usfug
nieucigzliwych.

KD

Teren drog publicznych.
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Linia rozgraniczajgca tereny o réinym
przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania.

A A

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Oswiadczam, Zze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych zgfoszonych Staroscie Ciechanowskiemu - PODGK.6640.169.2025,
ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany protokefem
weryfikacji nr PODGK.6640.169.2025 ... h........... zdnia 202570205
Jestem swiadomy odpowiedziainosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

AL,

GEODETA UHHAWNIONY
<

wykanawce

Nozwa/ Imig i Nazwisko wykonawcy | padpis aspby reprezentujgees

STAROSTA CIECHANOWSKI
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktora odbyla sie
za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
Data zakonczenia narady; 2025-03-14
Znak sprawy: PODGK.6630.40.2025
Uwagi i zalecenia zostaly zawarte w protokole
z narady koordynacyjne;j

Przewodniczacy narady: Z up. STAROSTY
inz. Magdalena Bebas
Inspektor
Przewodniczgca Narady Koordynacyjnej

PROJEKT ZAGOSPOD

AROWANIA TERENU

dziatek nr ewid. 164/4,164/5,198/3,210/5

pofozonych w obrebie 0003- Chrzandwek

gmina Opino

OZNACZENIA:

gora Gorna

SKALA
1:500

ks DN200

ks DN160

w _DN110

w DN40

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

z rur PVC-U SDR34 @200-wykop otwarty

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

z rur PVC-U SDR34 @200-przecisk rurq stalowq

Projektowane wg. odrebnego opracowania przylqcza kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z rur PYC-U SDR34 @160-wykop otwarty
Projektowana sie¢ wodociggowa z rur

PETOORC SDR17 @90x5,4/110x6,6 - wykop otwarty
Projektowana sieé wodociqgowa z rur

PETOORC SDR17 @90x5,4/110x6,6 - przecisk rurq stalowq
Projektowane wg. odrgbnego opracowania przylqcza wodociqggowe
z rur PE8O SDR13,6 @40x3,0mm- wykop otwarty

Projektowana wg. odregbnego opracowania linia

kablowa energii elektrycznej

Linia wyznaczajqea planowany podziat

dziafki

Linia wyznaczajqea planowany budynek mieszkalny

jednorodzinny

LEGENDA:

SI-00 - Oznaczenie istniejqcej studni wigczeniowej kanalizacji sanitarnej

S-00

- Oznaczenie projektowanej studni polqczeniowej Zelbetowej

@1000/tworzywowej @425
WW-00- Oznaczenie miejsca wigezenia projektowane] sieci wodociggowej w

rurociqg

gféwny

TW-00 - Oznaczenie projektowanego tréjnika polgczeniowego
ZW-00 - Oznaczenie projektowanego kolana elektrooporowego PE @110<15-90°

Hpn-00 - Oznaczenie projektowanego hydrantu nadziemnego DN8O

INWESTOR:  |GMINA OPINOGORA GORNA Projektant: DATA
06-406 Opinogéra G6 mgr inz. Mariusz Wilkowski OPRACOWANIA
- pinogora sorna Nr uprawniefi: MAZ, 042};//9005/12 GRUDZIER
ul. Krasiriskiego 4 w sp%c;a{nogm instalacyjio — 2024
. ——2 - — — _inZynieryjnej w zakresié sieci
Budowa odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie|; instalaci“sanitarnych SKALA:
dzialek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 164/4, 164/5,
PRZEDMIOT  [198/3, 210/5 polozonych w obrebie 0003- Chrzandwek grmina 1: 500
OPRACOWANIAOpinogéra Gérna
NUMER
RYSUNKU:
NAZWA . .
RYSUNKU:  |Projekt Zagospodarowania Terenu PZT01

Ipodpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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