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Opis techniczny — Projekt Architektoniczno-Budowlany

Czesé rysunkowa Projektu Architektoniczno-Budowlanego
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Ciechandw dnia 17.03.2025r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
( Dz. U. z 2024r, poz. 725) art. 34, ust.3d, pkt.3 oswiadczam , ze Projekt
Architektoniczno-Budowlany:

»Budowa odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 164/4, 164/5, 198/3,
210/5 potozonych w obrebie 0003- Chrzandwek gmina Opinogdra Gérna”

> zostat opracowany zgodnie z umowq, obowiqzujgcymi przepisami
fechniczno-budowlanymi, normami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej, przy zachowaniu nalezytej starannosci i jest kompletny

ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyc.

INWESTOR:

GMINA OPINOGORA GORNA
06-406 Opinogora Gérna
ul. Krasinskiego 4

(Projektant) (Sprawdzajqcy)



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno- budowlanego

,,Budowa odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek oznaczonych numerami

1.
1.
1.

ewidencyjnymi: 164/4, 164/5, 198/3, 210/5 potozonych w obrebie 0003- Chrzanéwek gmina Opi-

nogéra Gérna’.

. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.
2. Mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali T : 500
3. Normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na

terenie dziatek oznaczonych numerem ewidencyjnym 164/4, 164/5, 198/3, 210/5 potozonych w ob-
rebie 0003- Chrzanéwek gmina Opinogdéra Gérna

3. Rodzdj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Rodzaj obiektu budowlanego: Sie¢ wodociggowa i kandlizacji sanitarnej
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Planowana budowa odcinka sieci wodociqgowe| i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie
dzialek oznaczonych numerem ewidencyjnym 164/4, 164/5, 198/3, 210/5 potozonych w obrebie
0003- Chrzanéwek gmina Opinogdra Gérna bedzie uzytkowana zgodnie ze swoim przeznacze-
niem. Dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie sporzqdza sie programu uzytkowego
obiektu budowlanego.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Odcinek sieci wodociqgowej z rur PETOORC SDR17 srednicy 110mm:
Dlugosé: 225,50m

Sredhnica: 110mm

Powierzchnia zabudowy: 24,80m2

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR34 srednicy 200mm:
Dlugosé: 214,00m

Sredhnica: 200mm

Powierzchnia zabudowy: 42,80m2

Opinie geotechnicznq oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. — Dz. U. z
dnia 27.04.2012 — poz. 463.

Do projektu budowlanego: Budowa odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej na terenie dziafek oznaczonych numerem ewiden-
cyinym 164/4, 164/5, 198/3, 210/5 pofozonych w obrebie
0003- Chrzanéwek gmina Opinogdéra Gérna

Inwestor: GMINA OPINOGORA GORNA
06-406 Opinogéra Gorna
ul. Krasinskiego 4

Lokalizacja: Chrzandéwek ul. Bukowa

Obiekt: Siec wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

Ustalenie kategorii geotechnicznej budynku:

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do glebokosci maksymalnej 2,0m p.p.t. W obszarze

dziatah woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego zwierciadla Szczegéfowy przekrdj
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warstw geologicznych w. zalqczonej do opracowania opinii geotechnicznej. W oparciu o wykona-
ne badania, projektowane przedsiewziecie zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz

b)

wéd opadowych,

Nie dotyczy

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich ro-
dzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Planowane przedsiewziecie nie stanowi Zrédla zanieczyszczen wydalanych do atmosfery, nie
powoduje wzrostu uciqzliwoéci ani ograniczeh na terenach otaczajqcych i nie posiada nega-
tywnego wpfywu na srodowisko, a w szczegdlnosci na powietrze atmosferyczne, glebe, wody
podziemne i powierzchniowe oraz zieler. Wiasciwy dobér sprzetu budowlanego niezbednego
do wykonania wykopu dla utozenia w nim odcinka sieci wodociqgowej i kandlizacji sanitarnej
tj. jak najnowszego sprawnego technicznie, spefniajqcego normy w zakresie emisji hatasu i za-
nieczyszczen gazowych, dla wykonania wykopu niezbednego dla utozenia w nim odcinka sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Etap Redlizacii:

Na etapie realizacji zamierzenia inwestycyjnego powstawaé bedq scieki bytowo-gospodarcze.
W obecnej fazie projektowania nie jest mozliwe wykonanie prognozy ilosci tych zanieczysz-
czeri. Zrédla tych sciekéw wystqpiq okresowo, w najwiekszym nasileniv w miejscach zapleczy
budowy. Dla minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem wéd powierzchniowych i gruntowych
nalezy zainstalowaé na zapleczach i placach budowy przenosne sanitariaty. Scieki socjalne
gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych nalezy okresowo po napetnieniuv oprézniaé przez
specjalistycznq firme. Wazne jest réwniez dbanie o zabezpieczanie skfadowisk materiaféw
sypkich oraz nadzér nad stanem technicznym sprzetu. Wody opadowe splywajqce z terenu za-
pleczy mogq zawieraé pyt, cement itp. W trakcie prac budowlanych nalezy zwrécié szczegélng
uwage na wiasciwg eksploatacje sprzetu budowlanego, niepodejmowanie prac remontowych
takich jak wymiana oleju itp. Powinny byé zorganizowanie state punkty tankowania sprzetu bu-
dowlanego o takich zabezpieczeniach i organizacji, ktére zapewniq nie przedostawanie sie
produktéw ropopochodnych do grunfu i wéd. W czasie budowy Zrédfem powstawania odpa-
déw bedzie przede wszystkim budowa i likwidacja zapleczy budowlanych w réznych grupach
odpaddw, w tym odpady komunalne z grupy 20 03 (niesegregowane odpady komunalne — 20
03 01, 20 03 03, 20 03 07). W trakcie wykonywania robét budowlanych ponadto powsta-
wadé bedq odpady z eksploatacji baz zaplecza i srodkéw transportu. Za odpady te odpowiada
Wykonawca robét budowlanych. Zgodnie z ustawq z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. Nr
62, poz.628) przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca robét winien posiadaé ure-
gulowany sposéb postepowania z odpadami. Wykonawca robdt budowlanych winien odpo-
wiednio zorganizowaé plac budowy oraz zaplecze budowy w sposéb minimalizujgcy zanie-
czyszczenie srodowiska. Powstajqce w trakcie prac budowlanych odpady komunalne winny byé
magazynowane w wyznaczonym przez Wykonawce miejscu i przekazywane odbiorcom posia-
dajgcemu zezwolenie na ich odbiér — zgodnie z obowiqzujgcym na terenie gminy systemem
gospodarowania odpadéw. Po zakorczeniu prac budowlanych Wykonawca winien uporzqdkowaé
teren baz zaplecza i przekazaé Inwestorowi feren zaplecza bez odpaddw, ktdre przekaze wezesniej
odbiorcom posiadajgcym zezwolenia na odbiér odpadéw.

Na terenie zapleczy budowy wytwarzane bedqg odpady opakowaniowe dostarczonych
materiatéw podlegajqce segregacji i zwrotowi do dostawcy (np. opakowania zwrotne) lub do
odbiorcdw skupujqcych surowce wtdrne (drewno — kod 15 01 03, tworzywa sztuczne — kod
15 01 02, papier i tektura — kod 15 01 01). Powstanq réwniez inne odpady zwiqzane z
realizacjq obiektu takie jak: zuzyte narzedzia - kod 17 04 07, ubrania — kod 20 01 10,
zelazo i stal — kod 17 04 05 oraz niesegregowane odpady komunalne — kod 20 03 01. Na
etapie organizacji budowy nalezy zaplanowaé stosowanie przez wykonawcéw gfdwnie
opakowan zwrotnych oraz zorganizowaé wilasciwg segregacje i gromadzenie odpaddw.
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Niezbedne bedzie réwniez prowadzenie ewidencji powstajqcych odpaddw. Poniewaz zaplecza
budowy organizuje Wykonawca, na obecnym etapie niemozliwe jest doktfadnie podanie miejsc
magazynowania odpaddw oraz podanie ilosci powstajqcych odpaddw.

Etap eksploatacii:

Przedmiotowa sie¢ wodociqgowa i kanalizacji sanitarnej etapie eksploatacji nie bedzie
generowaé odpaddw.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujq-
cego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Etap realizacji:

Na etapie realizacji inwestycji uciqzliwosé stanowié bedzie gléwnie praca sprzetu mechanicz-
nego. Moze dojsé do krétkotrwatego wzrostu hatasu i emisji spalin uciqzliwych dla mieszkan-
céw, jednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, zgodnie z obo-
wiqzujgcymi przepisami. Ponadto prawidlowa organizacja robét ograniczy negatywne skutki
na etapie realizacji zadania. Wszystkie niekorzystne oddzialywania na etapie realizacji zada-
nia bedq tymczasowe, a ujemny wplyw na srodowisko ustanie po zakonczeniu robét sieciowych.
Etap eksploatacii:

Przedmiotowa sie¢ wodocigqgowa i kanalizacji sanitarnej na etapie eksploatacji nie bedzie
emitowaé wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania jonizujqcego.

e) wplywu obiekitu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
Budowe odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w cafosci z mate-
rialéw sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym. Budowa odcinka sieci wo-
dociqggowej i kandlizacji sanitarnej nie wprowadza szczegdlnych zaktécers w ekologicznej cha-
rakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Nie naruszanie
istniejgcych pojedynczych drzew i zespotéw zieleni wysokiej o dobrym stanie zdrowotnym. W
przypadku wystqpienia ewentualnej ,, kolizji " z systemem korzeniowym drzew, zastosowanie
metody przewiertu. W przypadku prowadzenia prac budowlanych w poblizu drzew za pomocq
urzqdzen mechanicznych — stosowanie opasek metalowych dla ochrony pni drzew.

8. Opis zastosowanych rozwiqzan technicznych:
Opracowanie obejmuje projekt odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
dzialek oznaczonych numerem ewidencyjnym 164/4, 164/5, 198/3, 210/5 potozonych w obrebie
0003- Chrzanéwek gmina Opinogdra Gérna

8.1. Sie¢ wodociggowa:

8.1.1. Rury.

Sie¢ wodocigqgowq zaprojektowano z rur PETOORC SDR17 o srednicy 110 mm. Przy lokalizacji sie-
ci uwzgledniono istniejqce podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu, lokalizacje istniejqcych budyn-
kéw oraz zadrzewienie. Glebokosé utozenia sieci wodociqgowej przyjeto 1,7 -2,0 m od osi rur do
wierzchu terenu. Projektowana budowa odcinka sieci wodociqgowej zostanie wykonana metodq wy-
kopu otwartego. Glebokosé utozenia rury wodociqgowej w pasie drogowym drogi wewnetrznej -
minimum 1,7 m. Wilqczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej do istniejqce| sieci wodo-
ciqgowe| w miejscu oznaczonym w Projekcie Zagospodarowania Terenu jako punkt WW-01. Sieé
wodociqgowa w miejscu wiqczenia do przebudowy na srednice 110mm na odcinku 3,0m.

Rury PETOORC

Dwuscienna rura cisnieniowa z polietylenu PETOORC z zewnetrznq, gladkq warstwq ochronng
PETOORC odpornqg na powolny wzrost peknigé i obciqgzenia punktowe.

Rury przeznaczone sq do budowy sieci cisnieniowych wodociqgowych oraz kanalizacyjnych w grun-
cie rodzimym w technologii bezwykopowej oraz metodq wykopu otwartego, bez stosowania pod-
sypki i obsypki.

Srednice zewnetrzne rur sq zgodne z normq PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244 umozliwiajqce
bezposrednie zgrzewanie doczotowe, za pomocq ksztattek elektrooporowych oraz segmentowych,
bez zdejmowania warstwy ochronnej.



Ksztattki bose
- ksztattki powinny byé produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci wymienionego na
liscie stowarzyszenia PE100+,
- ksztattki powinny spetniaé¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN 13244-3 / ISO 4427.
- ksztattki powinny posiadaé aprobate technicznq IBDIM dopuszczajqca do stosowania
w drogownictwie,
- kazda ksztattka powinna mieé trwafe znakowanie na korpusie identyfikujqce numer partii
produkcyjnej, materiat i $rednice,
- ksztattki powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajqcy przed utlenianiem ich
powierzchni tak by przed montazem konieczne byfo tylko ich czyszczenie bez zdzierania
warstwy utlenionej; ksztaftki powinny byé pakowane w przezroczyste worki foliowe dla
utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.
Na odcinkach wykonywanych wykopem otwartym rury uktadaé na zageszczone| (wskaznik zagesz-
czenia 0,95) i wyprofilowanej podsypce z piasku o wysokosci 10 cm. Wlqgczenie do istniejgcej sie-
ci wodociggowej na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 198/3 obreb 0003-Chrzanéwek
gmina Opinogora Gérna
Przy wykonywaniu robét montazowych nalezy ograniczyé do minimum zajecia pasa drogowe-
go. Po wykonaniu robét odbudowaé nawierzchnig drég. Podbudowe o wysokosci 20 cm wykonaé z
kamienia tamanego. Na calym odcinku sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi wewnetrznej
wykonywanej metodg wykopy otwartego dokonaé catkowitej wymiany gruntu.
Warunki sktadowania, uktadania i montazu rurociqgu
Sktadowanie materiatow
Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy nalezy zabezpieczyé przed szkodliwym oddziafy-
waniem promieni stonecznych. Diuzsze sktadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach za-
mknietych lub zadaszonych. Rury pakietowane nalezy magazynowaé w 2 lub 3 warstwach o max.
wysokosci do 2m pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gérnego bedq spoczywaly na li-
stwach pakietu dolnego. Rury nie pakietowane powinny byé sktadowane na réwnym podiozu na
podktadach i przektadach drewnianych. Nie wolno skfadowaé rur ciezszych na rurach lzejszych.
Szerokos$¢ stosu ograniczaé wspornikami pionowymi z drewna.
Uktadanie rurociggu
Przy wykopach wqsko przestrzennych bez obudowy scian szczegdlnie dla rur PE montaz odcinkéw
przeprowadza sie na powierzchni terenu z opuszczeniem do wykopu. Przewdd montowany jest na
podktadach drewnianych, bqdz na pomoscie ustawionym nad wykopem. Maksymalna dfugosé ruro-
ciqgu nie powinna przekraczaé 100m.
Montaz rurociqgéw PE
Rury powinny by¢ sprawdzone przed montazem pod wzgledem zgodnosci z projektem oraz ich sta-
nem technicznym. Proces zgrzewania przeprowadzaé w temperaturach dodatnich i niskiej wilgotno-
$ci powietrza. W przypadku koniecznosci fqczenia przewoddw w temp od 0 do =3 °C prace nalezy
prowadzi¢ w specjalnych namiotach izolujqcych, a konce przewoddéw nalezy zabezpieczyé przed
nawiewaniem zimnego powietrza do $rodka przewodu. W przypadku rur zakwalifikowanych do tej
samej grupy wskaznika szybkosci plyniecia nalezy tqczyé wylqceznie rury o tej samej érednicy i gru-
bosci scianek. Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy zapoznaé sie z instrukcjq zgrzewarki i we-
dfug niej wykonaé polqczenie. Po wykonaniu zgrzewania sprawdzié¢ réwnomiernosé i zmierzyé wy-
plywki na calym obwodzie. Nie narzuca sie metody pofqczen, jednak zgrzewarki muszq byé wypo-
sazone w rejestratory procesu zgrzewania, a na zqdanie inspektora nadzoru nalezy przedstawié
raport wykonanych potqczen.

8.1.2. Uzbrojenie

Uzbrojenie sieci wodociqgowej stanowiq zasuwy zeliwne klinowe kofnierzowe o srednicy 80 mm
wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi oraz hydranty pozarowe nadziemne @ 80 mm z ksztalt-
kami cokotowymi. Pod zasuwami i weztami podtoze nalezy wzmocnié warstwq betonu B25 o grubo-
$ci 15 em. Miedzy warstwq betonu, a uzbrojeniem ufozyé dwie warstwy folii budowlanej o grubosci
0,2 mm. Uzbrojenie sieci oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi.

Hydrant nadziemny do wody

*  Hydrant nadziemny DN8O z zeliwa sferoidalnego z podwéjnym zamknigciem;

* Polqgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), maksymalne ciénienie
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PN16;

Korpus dolny, komora dolna, uchwyt ktowy, kolumna z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 wg
ENT1563, zabezpieczone antykorozyjnie (wewnqtrz i zewnqtrz) poprzez pokrywanie Zywicq
epoksydowq w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalnq grubo$é warstwy 250 Tm,
przyczepnosé min 12 N/mm2 odpornosé na przebicie metodq iskrowg 3000V, odpornosé na
uderzenie pracq 5 Nm — poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezaleznq jednostke;
Glebokosé zabudowy RD = 1,7 m;

Tlok uszczelniajqcy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang powfokq
elastomerowq, dopuszczonqg do kontaktu z wodq pitng;

Dodatkowe zamkniecie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie
komédrkowej;

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odcigcia wody, realizowane przy pomocy
specjalnego wyciecia w grzybi;

Mozliwosé podlqczenia rury PE do odwodnienia hydrantu;

Wrzeciono i frzpierh wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem;

Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, deflektor zanieczyszczen;

Mozliwosé wymiany elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania;

Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14339;

Zasuwy do wody
Zaprojektowano zasuwy o srednicy wg czesci graficznej opracowania

Wrzeciona zastosowanej armatury wykonane ze stali nierdzewnej, a ich gwinty walcowane
na zimno,

Korpus i pokrywa zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 zabezpieczonego
antykorozyjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) proszkowq farbq epoksydowq, o grubosci
warstwy min. 250 um. Przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa. Zabezpieczenie
antykorozyjne ma spetniaé wymagania stowarzyszenia GSK,

Minimum potréjne uszczelnienie wrzecion w postaci uszczelek zwrotnych, pierscieni
dtawicowych i ukfadu uszczelek typu O-ring z NBR lub EPDM - dla wody pitnej,

Klin zasuwy z zeliwa nawulkanizowany NBR lub EPDM (dopuszczonym do kontaktu z wodq),
Bezgniazdowy przelot,

Sruby pokrywy zasuwy wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie, wpuszczone w korpus i zabezpieczone masq na gorqco,

Uszczelnienie pokrywy uszczelkq elastomerowq z NBR lub EPDM,

Wymagana jest stopka stabilizacyjna zasuwy w pozycji poziomej,

Kofnierze zwymiarowane zgodnie z EN-1092-2/DIN-28605/ owiercane zgodne DIN 2501,
Sruby, nakretki i podktadki tqczqce zasuwy z rurociqgiem powinny byé wykonane ze stali
nierdzewnej,

Uszczelki fgczqce zasuwy z rurociqgiem wykonane z NBR lub EPDM z wkiadkq pfécienng lub
stalowq,

Klasa zeliwa, oznaczenie producenta, srednica oraz cisnienie w sposéb trwaly umieszczone
na wyrobie.

Pakiet zasuw w ramach jednego producenta.
Zasuwy nalezy wyposazyé w obudowy teleskopowe do zasuw podziemnych wyprowadzone

15+20cm pod poziom terenu oraz skrzynke ulicznq z zeliwa szarego o wysokosci 270mm i sredni-
cy wewnetrznej 185mm. Miejsce usytuowania zasuw zabezpieczyé i oznakowaé wg czeéci graficznej
opracowania.

Ksztattki zeliwne:

Wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7

Ochrona antykorozyjna powtokq na bazie zywicy epoksydowej, wg normy PN-EN 14901
Wykonanie wg PN-EN 545

Atest higieniczny PZH do wody pitnej



* Polqczenia kotnierzowe i przytqcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16
* Cisnienie robocze PN10/PN1

8.1.3. Préba szczelnosci

Po wykonaniu robét budowlano-montazowych nalezy wykonaé prébe cisnieniowq na cisnienie 0,9
MPa zgodnie z projektem normy europejskiej EN 805: 1996. Faze wstepnq przeprowadzié na ci-
$nienie 0,1 MPa w czasie 60 min. Nastepnie w krétkim czasie podnie$é cisnienie do wysokosci 0,9
MPa i utrzymywaé przez okres 30 min. Nastepnie odpowietrzy¢ rurociqg i przeprowadzié zasadni-
czq prébe cisnieniowq w czasie nie krétszym od 30 min. Przed przekazaniem sieci do eksploatacji
nalezy przeprowadzié jej dezynfekcje i uzyskaé pozytywne wyniki badan bakteriologicznych wody.
Przed zasypaniem sie¢ zinwentaryzowaé.

Odbiér koncowy sieci przeprowadzi¢ z udzialem przedstawiciela ZWiK Ciechanéw.

8.1.4. Dezynfekcja sieci wodociggowe;:

Utozone nowe rurociqgi nalezy przed wilqczeniem do obiegu czynnych sieci poddaé dezynfekcji.

Przygotowanie rurociqgu do wiqczenia skfada z trzech etapdw:

1) Plukanie wstepne z predkosciq przeplywu wody w rurociqgu plukanym V = 2,0 m/s. Wode do
plukania mozna pozyskaé z istniejqcej sieci wodociqgowej. Wody popftuczne nalezy odprowa-
dzié od istniejqcej kanalizacji sanitarnej poprzez prowizoryczne rurociqgi stalowe @ 150 mm
dla rurociqgu <@ 225 mm i @ 100 dla rurociqgu >@ 160 mm.

2) Dezynfekcji wiasciwej wodq chlorowanq -do chlorownia nalezy uzyé podchlorynu sodu- zaleca-
ne stezenie: 0,05kg podchlorynu sodu na 1m3 wody. Po 24—-ro godzinnym kontakcie, pozosta-
fosci chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mgCl2/dm3. Wode chlorowanq po dezynfekcji
nalezy odprowadzié do kanalizacji sanitarnej po uprzedniej dechloracji tiosiarczanem sodu.
Dechloracje nalezy przeprowadzi¢ w zbiorniku prowizorycznym o pojemnosci ok. 4,0 m3. Na 1
kg uzytego podchlorynu sodu konieczne bedzie uzycie 3,5 kg uwodnionego tiosiarczanu sodu.
Na okres wprowadzenia wody zdechlorowanej do kanalizacji nalezy przerwaé roboty eksploa-
tacyjne.

3) Ptukania wtérnego dla wyplukania resztek wody chlorowanej z rurociqgu. Odbiornikiem tych
wéd bedzie kanalizacja sanitarna. Termin ptukania i dezynfekcji nalezy vzgodnié z Dziatem
sieci ZWIK Ciechandw.

Warunkiem wiqczenia kazdego odcinka sieci do obiegu bedzie uzyskanie:

- pozytywnej préby bakteriologicznej i fizyko-chemicznej wykonanej przez Powiatowq lub Wo-
jewddzkq Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng. Wode do badar jw. winien pobraé upowazniony
pracownik SANEPID-u.

- decyzji — zgody wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego (wydanej na
podstawie afestu higienicznego Panstwowego Zakfadu Higieny) na wpiecie oraz na kazdy za-
stosowany material, wyrdéb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzqdze-
niach sfuzqcych do uzdatniania i przesyfania wody — zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczqcych jakosci wody przezna-
czonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z dnia 5 grudnia 2002 r.)

Obliczenia:

Pojemnos¢ projektowanego odcinka sieci wodociggowe;:

V= 225,50m x (3,14x0,03962)=1,11m3

llosé podchlorynu sodu niezbedna do przeprowadzenia dezynfekcji sieci wodociggowej:

1,11m3 x0,05kg/m3 = 0,055kg podchlorynu sodu

llos¢ tiosiarczanu sodu do dechloracji wody z dezynfekcji sieci wodociggowej:

0,055kg x 3,5kg = 0,192kg

8.1.5. Bloki oporowe. Na zatamaniach od 300 i koricéwkach projektowanych odcinkéw sieci nalezy
utozyé bloki oporowe wykonane z betonu B25 z dodatkiem srodkéw wodoszczelnych.

8.2. Kandlizacja sanitarna
8.2.1. Rozwiqzania technologiczne:
Rury uktadaé na podsypce zwirowo — piaskowej o wysokosci 15 cm. Kolektory sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wykonaé z rur litych PVC-U z wydluzonym kielichem szeregu ciezkiego o wy-
trzymatosci SDR 34(SN8) o srednicy 200 mm. Rury PVC-U fqczone przy pomocy uszczelek systemo-
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wych gumowych. W polqczeniach rurociqgéw z PVC-U stosowaé wylqcznie ksztattki o wytrzymatosci
nie mniejszej od SN 8. Przy ukfadaniu rur szczegélnq uwage zwrdécié na usuniecie kamieni z podsypki.
Rury kanalizacyjne wykonane wykopem otwartym uktadaé na wyprofilowanej i zageszczonej podsyp-
ce. Po ufozeniu rur wykonaé obsypke z pospétki zwirowo-piaskowej lub gruntu rodzimego bez kamieni
i gruzu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke zageszczaé warstwami o wysokosci nie
wiekszej od 30 cm. Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury obsypke zageszczaé podbijakami drew-
nianymi zwracajqc szczegélng uwage na wiasciwe podbicie grunfu w tzw. pachach rur. Powyzej 30 cm
ponad wierzch rury obsypke zageszczaé ubijajgc wibratorami plytowymi o wadze do 100 kg po obu
stronach przewodu warstwami 30 cm, a powyzej 100 cm warstwami o wysokosci 30 cm ubijajqc
wibratorami pfytowymi o wadze do 200 kg na catej szerokosci wykopu. Grunt zageszczaé do uzyska-
nia stopnia zageszczenia 0,97 potwierdzajqc stosownymi badaniami w odlegfosciach nie wiekszych od
100 m. Sie¢ wykonywaé odcinkami nie dfuzszymi niz 70 m od studzienki do studzienki. Po wykonaniu
kazdego odcinka sie¢ zainwentaryzowaé.

Studzienki zelbetowe polqczeniowe wg. KB 4-4.12.1.6. z kregdw zelbetowych z betonu B40 o
$rednicy 1000mm i wysokosci 250, 500 lub 1000 mm {qczonych na uszczelki gumowe. Na studzien-
kach montowaé wlazy zeliwne typu ciezkiego wg. PN-/H-74051-2 klasy D400 o wysokosci korpusu
1150 150 mm. W studzienkach z kregéw zelbetowych zamontowaé stopnie zeliwne wg. PN-64/H-
74086. Nie zezwala sie na stosowanie wlazéw zatrzaskowych. Studnie zelbetowe zaizolowaé prze-
ciwwilgociowo od zewnetrz poprzez dwukrotne malowanie masq bitumicznq typu ,,ABIZOL”

Studzienki z PP o srednicy 425 mm skiadajqce sie z podstawy (kinety), rury karbowanej
i rury teleskopowej z wtopionym wiazem zeliwnym klasy D400. Elementy studzienek tqczyé na
uszczelki systemowe. Montaz studzienek z PP wykonaé wedlug zalqczonego rysunku

Kolizje. W miejscach skrzyzowan z przylqgczem wodociqgowym, gazowym, energetycznym na-
lezy szczegélng uwage zwrdcié na wilasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Rurociqgi
i kable w trakcie wykonywania robdét podwiesié¢ do konstrukeji zabezpieczajgcej. W miejscach kolizji
roboty ziemne wykonywaé recznie. W przypadkach zblizeri réwnoleglych i prostopadlych z innym
uzbrojeniem przekraczajqcych dopuszczalne wielkosci stosowaé rury ochronne lub inne zabezpieczenia
przewidziane wiasciwymi przepisami. Wszelkie roboty w rejonie kolizji, w ktérych zblizenia przekra-
czajq dopuszczalne wielkosci wykonywaé pod nadzorem stuzb technicznych jednostek eksploatujqcych
przedmiotowe uzbrojenie. Nie dopuszcza sie pracy sprzetu mechanicznego w sqsiedztwie stupdw ener-
getycznych i innych budowli zwiqzanych z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym kolidujqcym z sieciq
kanalizacji sanitarnej. W przypadku ewentualnego wystqpienia nieprzewidzianych kolizji, ich rozwiq-
zanie przeprowadzi¢ w porozumieniu z przedstawicielem sfuzb technicznych przedmiotowego uzbroje-
nia, projektanta i nadzoru inwestorskiego.

8.3.1. Roboty ziemne
Wykopy:

Wykopy wykonywane mechanicznie o $cianach pionowych i szerokosci dna 1,0 m. Przed rozpocze-
ciem wykopdw nalezy zdjqé warstwe kruszywa i zfozyé obok. Umocnienienie scian pionowych wykopdw
tradycyjne lub systemowe. Po utozeniu rur wykonaé obsypke pospétkq zZwirowo-piaskowqg do wysokosci
0,3 m ponad wierzch rury z wylqczeniem zlqczy. Obsypke zageszczaé warstwami o wysokosci nie
wiekszej od 10 cm. Obsypke do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rur zageszczaé podbijakami drew-
nianymi zwracajqc szczegdlng uwage na wiasciwe podbicie grunfu w tzw. pachach rur. Po wykonaniu
obsypki rurociqg poddaé prébie cisnieniowe|. Powyzej obsypki wykop zasypaé gruntem rodzimym bez
kamieni i gruzu zageszczajqc warstwami o wysokosci 0,2 m ubijakami spalinowymi. Zasypke wykopu
zagescié do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,97. Ostatniq warstwe zasypki bezposrednio pod
nawierzchniq drég na wysokosci 1,2 m zagescié do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00. Roboty
ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego ( gazociqg, kable energetyczne i telekomunikacyjne) nale-
zy wykonaé recznie, a w rejonie kolizji z innym uzbrojeniem pod nadzorem stuzb technicznych jedno-
stek eksploatujgcych przedmiotowe uzbrojenie. Praca sprzetu mechanicznego (koparki, spycharki itp.)
w rejonie kolizji z sieciq gazowq i liniq energetycznq oraz sieciq telekomunikacyjnq jest zabroniona.

W czasie wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy chronié znaki geodezyjne, oraz zacho-
waé minimalne odleglosci od stupdw, drzew i ogrodzer, ktére nie spowodujq ich uszkodzenia.

Zasady BHP

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wyznaczyé w terenie na podstawie dokumentacji
geodezyjnej przebieg urzqdzen podziemnych w strefie robot. Szczegdlnie wazne jest ustalenie
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przebiegu kabli energetycznych. Prace w sqsiedztwie kabli wysokiego napigcia nalezy uzgodnié
z odpowiednim dystrybutorem energii. Roboty w strefie kabli energetycznych nalezy wykonywaé
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Odkryte w wykopie przewody nalezy zabezpieczyé przez
podwieszenie, kable elektryczne dodatkowo owingé kocem gasniczym z zastosowaniem dywanika
i rekawic dielektrycznych. Roboty ziemne moze wykonywaé tylko pracownik, ktéry zostaf
przeszkolony w zakresie bhp oraz posiada aktualne badania lekarskie. Przy pracach ziemnych
prowadzonych w wykopach nie wolno zatrudniaé kobiet ani pracownikéw mfodocianych, postugiwaé
sie narzedziami uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym, spozywaé positkéw ani napojéw
alkoholowych. Podczas robot w bezposrednim ich sqsiedztwie nalezy zachowaé szczegdlnq ostroznosé.
Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno byé sygnafem do
przerwania robot i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania. Jezeli nieznane jest
pofozenie przewoddw, na glebokosci mniejszej niz 40cm nalezy kopaé tylko topatami. Podczas pracy
sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zwracaé uwage czy nie tworzq
sie nawisy, czy skarpa nie jest podkopywana, czy podwozie pracujqcej maszyny nie jest ustawione zbyt
blisko wykopu (minimalna odlegtoéé to 60cm od granicy klina naturalnego odtamu gruntu). Przy kaz-
dym wznowieniu robot po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed zejsciem do
wykopu nalezy sprawdzié stan obudowy lub skarp. We wszystkich sytuacjach budzqcych wqtpliwosci
nalezy kontaktowaé sie z osobami sprawujqgcymi nadzér techniczny nad prowadzonymi robotami,
zwlaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty o nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trud-
ne do zidentyfikowania. Wykopy w miejscach ogdlnie dostepnych nalezy zabezpieczyé balustradami z
poreczq na wysokosci 1,1m i 15ecm deskq kraweznikowq, zaopatrzonymi w $wiatfo ostrzegawcze,
ustawionymi minimum Tm od krawedzi wykopu.
Wykonanie i zabezpieczenie wykopu
Roboty ziemne (w zaleznosci od warunkéw gruntowo—wodnych), glebokosci przewodu i technologii
uktadania prowadzié¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim do kategorii grun-
tu nachyleniem skarp lub wqsko przestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie z BN—
83/8836—02. Wykonujqc prace ziemne nalezy zwracaé szczegdlng uwage by nie dopusci¢ do
uplastycznienia gruntéw spoistych. W tym celu dla odmiennych warunkéw gruntowo—wodnych,
w miejscach potencjalnego wystepowania wéd gruntowych w obrebie wykopdw nalezy wykonaé
system odwodnienia na czas robot montazowych np. metodq powierzchniowego odwadniania za
pomocq pompowania. llo$é godzin pompowania winna byé potwierdzana na biezqco przez nadzér
inwestorski. W przypadku lokalnie mogqcych wystqpié gruntéw organicznych — torféw i namuféw
nalezy wykonaé ich wymiane oraz wzmocnienia podfoza.
Jezeli wykop osiqgnie gleboko$é wiekszq niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonaé bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracownikdéw przez wykonanie schoddéw o szerokosci 0,7m w scianie wykopu
o nachyleniu max 45° lub stosowaé drabinki o nachyleniu max 42°. W wykopie nalezy wykonaé dwa
wyjscia z dwéch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli diugosé wykopu przekracza 20m. Odleglosé
miedzy zej$ciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20m.
Zabronione jest skfadowanie urobku i rur:

* w odlegfosci mniejszej niz 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawedzi wykopu, jezeli

$ciany jego sq obudowane,

* w granicach klina odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sq umocnione.
Systemy dekowan “PODLASIE 1” pozwalajg wykonywaé roboty przy zastosowaniu kroczqcego syste-
mu pracy. Systemu ten jest dostosowany konstrukcyjnie do bezposredniego dociskania plyt deskowania
fyzkq koparki od géry. Zestaw “PODLASIE 17 jest systemem ciezkim, ktéry pozwala zabezpieczaé
wykopy do glebokosci 500 cm (przenosi parcie gruntu do 50 KN/m2). W sktad zestawu wchodzq
plyty podstawowe, plyty uzupetniajqce, stupy i rozpory. System “PODLASIE 3” jest uzupefnieniem sys-
tem “PODLASIE 17, ale réwniez moze byé stosowany samodzielnie. Przeznaczony do zabezpieczania
wykopu ziemnego w miejscach rozgalezieri lub krzyzowania sie instalacji podziemnych w ciqgu linio-
wym zabezpieczanym przez system “PODLASIE 1”. Wykorzystuje stupy i rozpory regulowane systemu
“PODLASIE 17 i pozwala zabezpieczyé wykop do glebokosci 500 c¢cm, przy maksymalnym parcia
gruntu do 35 kN/m2.
8.3.2. Kruszywo na podsypke i obsypke oraz zasypke kanatéw i rurociqgéw wykonywanych metodq
wykopu otwartego.
Na podsypke , obsypke i zasypke uzyé piasku , pospétki lub zZwiru . Zastosowany materiat
powinien odpowiadaé wymaganiom stosowanych norm — PN-86/B-02480, PN-81B-03020, PN-
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88/B-04481, PN-68/B-06050. Materiaf na podsypke , obsypke i zasypke piaskowq powinien zawie-
ra nie mniej ni 90% frakcji przechodzqcej przez sito 5mm i nie wiecej ni 10% frakcji przechodzqcej
przez sito 0,2mm oraz o stopniu zageszczenia ok. 0,2.

8.3.3. Podloze (wykop otwarty)

Przewody projektowanej sieci posadowié na podsypce z piasku o wysokosci 0,10m zageszczonej do
wskaznika W = 1,0. O ile grunt spefnia wymagania podsypki rurociqg posadowié bezposrednio na
gruncie rodzimym wyprofilowanym zgodnie z projektowanym spadkiem . Podloze zaréwno naturalne
jak i wymienione , powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartq
swojej powierzchni i z zaprojektowanym spadkiem. Materiaf podfoza starannie utozyé na dnie wykopu
unikajgc segregacji i za pomocq sprzetu mechanicznego dokfadnie ubié¢ warstwami o grubosci nie
przekraczajqcej po ubiciu 0,10m, w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu.
Jesli majq byé uzyte wibratory plytowe, wéwczas powinna byé wykonana co najmniej jedna warstwa
zwiru i dwie warstwy piasku. Reczne ubijanie i podbijanie jest dozwolone tylko wtedy, gdy nie ma wy-
starczajgcego miejsca do uzycia sprzetu mechanicznego. Minimalna grubosé ubitego materiafu ziarni-
stego na réwnym dnie wykopu lub nad najwiekszymi nieréwnosciami dna powinna wynosi 0,10m. Rury
nalezy nastepnie réwno ulozyé na podsypce, zwracaj szczegdlna uwage na podparcie rur na cafej
dfugosci tzw. podbicie pachwin rurociqgu .W miejscach ziqczy nalezy wykonywaé dotki montazowe dla
umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztaft i wielkosé dotka mon-
tazowego musi zapewniaé warunki czystoéci i nie dostawania si¢ piasku do wnetrza kielicha. Kielich
rury ukfadanej powinien byé zabezpieczony odpowiednim deklem.

8.3.4. Obsypka (wykop otwarty).

Utozony odcinek rurociqgu po uprzednim sprawdzeniv prawidlowosci jej spadku, wymaga
ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokosé 0,2m ponad
wierzch rury (w korcowe| fazie robét obsypke uzupetnié do 0,5m). Obsypke nalezy wykonywaé z za-
chowaniem dostepu do dofka montazowego. Dotki montazowe ulegajq zasypaniu piaskiem po prébie
szczelnosci zlqcz danego odcinka. Po obydwu stronach rurociqgu nalezy utozy materiaf ziarnisty tego
samego typu w jednorodnych warstwach o grubosci nie przekraczajqcej 0,15m, ubitych zgodnie wy-
maganiami polskich norm, zwracaj uwage na to, aby pod rury nie pozostawié Zadnych pustych miejsc
i aby rury nie przemiescity sie pod wplywem réznicy cisnienia z boku. Podczas wykonywania obsypki
Wykonawca powinien uwazaé , aby nie przesunqé ani nie uszkodzié rur, zrzucanie materiafu obsypki
bezposrednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone. Zastosowany materiaf powinien odpowia-
daé wymaganiom stosowanych norm — PN-86/B-02480, PN-81B-03020, PN-88/B-04481, PN-
68/B-06050. Materiat na obsypke piaskowq powinien zawieraé nie mniej ni 90% frakcji przechodzq-
cej przez sito 5mm i nie wiecej ni 10% frakcji przechodzqcej przez sito 0-2mm oraz o stopniu za-
geszczenia ok. 0,2.

8.3.5. Zasypka i zagoszczenie gruntu (wykop otwarty)

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien powodowaé uszkodzenia ufozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Najpierw trzeba podsypaé rure z
bokéw, dobrze ubijajgc grunt warstwami 0,15m do wysokosci 0,50m ponad lico rury.
Zasypanie rurociqgu przeprowadza sie w trzech etapach:
Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylqczeniem odcinkéw na ziqczach;
Etap Il -po prébie szczelnosci zlqcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach pofqczen
Etap Ill -zasyp wykopu warstwami piaskiem lub pospdtka , wzmocnienie od gdéry 0,3m warstw
gruzobetonu stabilizowanego mechanicznie , z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka odeskowar i
rozpdr scian wykopu.
Materiafem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by grunt niespoisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami
zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika Proctora W= 1,0. Bardzo wazne jest, aby wartosé zageszcze-
nia w strefie posadowienia rury (podsypka i zasypka na 50cm ponad wierzch rury) byla co najmniej
réwna wartosci zageszczenia zasypki wilasciwej - nigdy nie mniejsza. W pasie drogowym odcinkéw
sieciowych nalezy wykonaé catkowitej wymiany gruntu, grunt powyzej obsypki rurociqgéw wymienié na
pospdtke piaskowo-zwirowq. Zastosowany materiaf powinien odpowiadaé wymaganiom stosowanych
norm — PN-86/B-02480, PN-81B-03020, PN-88/B-04481, PN-68/B-06050.

8.3.6. Warunki odtworzenia pasa drogowego

Do odtworzenia ciqgdw komunikacyjnych nalezy uzyé materiatéw nowych. Materialy odzyskane

z rozbidrki po uzgodnieniu z Inwestorem nalezy wywiezé na miejsce przez niego wskazane.
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Przed przystqpieniem do profilowania podfoze winno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni nalezy sprawdzié, czy istniejqce rzedne terenu umozliwiajq uzyskanie po
profilowaniu przywrdécenie rzednych podioza. Nadmiar gruntu z profilowania odwiezé na odkfad.
Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystqpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczanie warstw
nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi czesciowo naktadajqcymi
sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie podloza o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej
krawedzi i przesuwaé pasami podfuznymi czesciowo nakfadajqcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nawierzchnia pasa zieleni:

Odtworzyé do stanu pierwotnego poprzez wygrabienie, zageszczenie, uzupetnienie humusem grubosci
20cm i obsianie trawq.

Nawierzchnia pobocza:

Odtworzyé w miejscach i na szerokosci wykopu otwartego i odlamu. Pobocze utwardzié Huczniem
kamiennym warstwq grubosci 20cm

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej:

Nawierzchnie nalezy odtworzyé calq szerokosciq, na warstwie odcinajqcej z pospétki grubosci 10cm i
podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubosci 15cm,
wg. PN-S 06102 grubosci 20cm i podsypce cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 grubosci 3-5¢m.
Elementy pofamane, zniszczone nalezy wymienié¢ na nowe ksztattem i kolorem odpowiadajqce istniejq-
cym. Nawierzchnia odtworzonej drogi dla pieszych winna tworzyé spéjnq cafosé z pozostalq czesciq
istniejqce| jezdni.

Nawierzchnia z jezdni asfaltowej:

Odtworzyé na warstwie wzmacniajqcej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa grubosci
15cm, podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubosci
20cm wg. PN-S 06102 oraz utozyé warstwe wiqzqcqg AC 16W 50/70 grubosci 8cm wg PN-EN
13108-1 i warstwe $cieralng AC 11 S 70/100 grubosci 4cm wg. PN-EN 13108-1 — uszkodzone
elementy wraz z zageszczeniem zgodnie z normami PN-EN 13108-1:2006(U), PN-EN 13108-
5:2006(U) oraz PN-S 02025. Krawedz przylegtej drogi musi zostaé réwno odcieta tak aby powstafa
w wyniku przyciecia figura miata ksztaft zblizony do prostokqta lub kwadratu. Nawierzchnie nalezy
ufozyé w réwnym poziomie z nawierzchniq dotychczasowq z zachowaniem wymaganych spadkéw.
Warstwy nawierzchni nalezy zagesci¢é z zastosowaniem walcéw lub zageszczarek mechanicznych (
przy matej powierzchni).

W miejscu wykopu elementy pasa drogowego odbudowaé zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozpo-
rzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczqcych drég publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1518) oraz wymaganiami zawartymi
w decyzji Zarzqdcy drogi

Odtworzenie przerwanych rurociqgéw drenarskich

W przypadku przerwania podziemnych rurociqgdéw drenarskich niebedqcych na ewidencji

Zarzqdu Melioracji i Urzqdzen Wodnych w Ciechanowie zobowiqzuje sie wykonawce robot do przy-
wrécenia pierwotnego stanu technicznego na swdj wlasny koszt.

Wykonanie robot:

* Zabezpieczenie przerwanego rurociqgu.

*  Reczne wydobycie nawodnionego gruntu ponizej rzednej nowego rurociqgu.

* Dowiezienie piasku.

* Reczne zasypanie wyrobiska mieszankq piaskowq.

* Przelozenie starego rurociqgu powyZzej i ponizej miejsca przerwania i jego potqgczenie rurq PCV o
diugosci 1,5 m o przekroju przerwanego rurociqgu.

*  Wykonanie zasypki z uformowaniem grobelki.

9. Badania odbiorowe:

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjq technicznq oraz wymaganiami norm, badania od-
biorowe bedq prowadzone na biezqco jako odbiory czesciowe podczas uktadania przewodu, wykony-
wania zasypki i innych prac, ktére spowodujq zakrycie i niedostepnosé niektérych elementéw. Po za-
koriczeniu budowy dokonany zostanie odbiér koncowy catej budowli.

Badania podloza obejmujq:
» badanie gruntéw podfoza naturalnego i/lub gruntéw do wykonania podsypki,

13



» badanie stopnia zageszczenia podioza,
» badanie wykonania szerokosci i grubosci fawy piaskowej oraz betonowej,
» badania rzednych posadowienia.
Powyzsze badania winny byé potwierdzone przez nadzér techniczny Inwestora.
Badania przewodu i studzienek obejmujq:
» ufozenie przewodu na podfozu,
» odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i w profilu,
» réznice rzednych w profilu,
» prawidlowosci polqczen elementdéw i uzytych materiatéw,
» badania grubosci warstwy obsypki przewodu i stopnia zgeszczenia.
Powyzsze badania winny byé potwierdzone przez nadzér techniczny Inwestora.
Badania robét ziemnych obejmujq badania obsypek wykonywanych wokét rury i zasypki wykopu
winny byé prowadzone co najmniej w nastepujqcym zakresie:
» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq,
» badanie gruntéw do wykonania zasypki,
» badanie zageszczenia ukfadanych warstw ziemnych.
Powyzsze badania winny by¢ potwierdzone przez nadzér techniczny Inwestora.

10. Wykaz Polskich Norm majgcych zastosowanie w Projekcie.

1. PN-62/B—-01031 Plany zagospodarowania terenu. Oznaczenia graficzne.

2. PN -81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Oznaczenia sta-
tyczne i projektowanie.

3. PN - 67/B — 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i ba-
dania przy odbiorze.

4. PN — B = 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

5. PN =S - 96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnie ulepszonq. Wymagania i badania.

6. PN =S - 96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymaga-

nia.
7. PN =B -01700:1999 Wodociqgi i kanalizacja. Urzqdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

8. PN-92/B— 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

9. PN - 81/B - 10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociqgowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

10.PN — 81/B — 10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociqgowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

11.PN — 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

12.PN — 80/B — 06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i ba-
dania.

13.PN = 81/C — 89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

14.PN — 81/C — 89203 Ksztattki kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

15.PN — C 89218.1993 Rury i ksztaftki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

16.PN — EN 476:2000 Wymagania ogélne dotyczqce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

17.PN —EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.

18.PN —EN 124:2000 Zwiericzenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ru-
chu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakosciq.

19.PN —EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

20.PN — EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

21.PN —EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.
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22.PN — EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnienio-
we systemy przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i ka-
nalizacji. Wymagania dotyczqce rur, ksztattek i systemu.

23.PN — EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczqce elementéw stosowanych w systemach ka-
nalizacji grawitacyjne;.

24.PN — B — 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

25.PN - 87 /H —74051.00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

26.PN —H—-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A 50.

11. Zestawienie dlugosci odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Zestawienie odcinkéw projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

SIEC KANALIZACJISANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ

SI-01 - S-01 15,50 m PVC-U SDR34 2200 | 0,50%
S-01 - S-02 23,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-02 - S-03 6,50 m PVC-U SDR34 2200 | 0,50%
S-03 - S-04 12,00 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-04 - S-05 9,00 m PVC-U SDR34 2200 | 0,50%
S-05 - S-06 24,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-06 - S-07 6,00 m PVC-U SDR34 2200 | 0,50%
S-07 - S-08 10,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-08 - S-09 3,50 m PVC-U SDR34 2200 | 0,50%
S-09 - S-10 14,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-10 - S-11 2,50 m PVC-U SDR34 2200 | 0,50%
S-11_ - S-12 9,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-12 - S-13 1,50 m PVC-U SDR34 2200 | 0,50%
S-13 - S-14 7,00 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-01 - S-15 8,50 m PVC-U SDR34 2200 | 0,50%
S-15 - S-16 11,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-16 - S-17 3,50 m PVC-U SDR34 2200 | 0,50%
S-17 - S-18 10,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-18 - S-19 3,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-19 - S-20 11,50 m PVC-U SDR34 2200 | 0,50%
S-06 - S-21 7,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-21 - S-22 11,50 m PVC-U SDR34 2200 | 0,50%
m

Razem:| 214,00

SIEC WODOCIAGOWA

WW-01 - Hpn-02 65,50 m|PETOORC SDR17 | @110x6,6
TW-01 - Hpn-01 | 132,50 m|PETOORC SDR17 |@110x6,6
TW-03 - Hpn-03 27,50 m|PETOORC SDR17 |@110x6,6

Razem:| 225,50 m
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Uwaga:
1. Catosé robét wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budow-
lano - montazowych-czesé Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.
2. Do budowy sieci uzywaé wylqcznie materiatéw posiadajqcych wlasciwe dopuszczenia do stoso-
wania na terenie kraju zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
3. Przed rozpoczeciem robét w porozumieniu ze sfuzbami eksploatacyjnymi wykonaé odkrywki
istniejgcego uzbrojenia i sprawdzié ich usytuowanie.

(Projektant) (Sprawdzajqcy)
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Profil sieci kanalizacji sanitarnej

Odcinek:
SI-01 - S-14
S-01-S-20

S-06 - S-22

13,00m
15,50m

— 14 szt.

— 2 szt

L
L

200-220mm wysokosci 24 mm co 1,0m

- PVC-U SDR34 4200

Przejscie sieci kanalizacji sanitarnej w osfonowe]j stalowej rurze ochronnej:

— metoda bezwykopowa — przecisk rurg stalowq

Rura osfonowa — Rura stalowa DN300 (#323,9x7,1mm)

Rura przewodowa

Ptoza typ "L
Manszeta typ "N” 200/300
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Wlaz DN425 zeliwny klasy B125 lub D400

¢:gg Adapter pod wlaz/wpust
\ 7 na stozek 9425
oo T -
: ©
Uszczelka
% o
S)
/ N
/
S =,
| 1
{ S|
>, )i [\H\Ruro teleskopowa 9425
O f Il L=375 lub 700 mm
ol S =
=z ] i
g E\ ( |
2o|lx J { Rura karbowana 9425 z PP
ol 9 | 4
o 7 A(
Ol|lo | 7 ] T
o 3 {
HER \
N L T
O | P& 24 Uszczelka
Nl DS i
T L
% g: Kineta Tegra425 z PP
4 (przeplywowa, polaczeniowa
T lub zbiorcza)
\ WA
\ [
\. [ z
/ \

Studzienka inspekcyjna Tegra 425 z rurg
| wfazem zeliwnym lub wpustem klasy B

lub D

na stozku odcigzajgcym TAR 425

Kineta zbiorcza <45°

teleskopowq

T DN | R R H | g | Whledka
Nr  studni ) » Zpchoc gy “insitu” | Rzedna "insitu” Uwagi
kinety (mm) terenu dna (mm) | (mm)
(mm)
S-03 v 200 119,30 117,31 1,99 | 1,59 160 117,98 Wiaz D400
S-04 \4 200 119,32 117,37 1,95 | 1,55 160 118,04 Wiaz D400
§-07 v 200 119,49 117,57 1,22 | 1,52 160 118,27 Wiaz D400
5-08 v 200 119,50 117,63 1,87 | 1,47 160 118,27 Wiaz D400
$-09 v 200 119,53 117,65 1,88 | 1,48 160 118,27 Wiaz D400
S-10 v 200 119,64 117,73 1,91 1,51 160 118,41 Wiaz D400
S-11 v 200 119,65 117,74 1,91 1,51 160 118,27 Wiaz D400
S-12 v 200 119,67 117,79 1,88 1,48 160 118,41 Wiaz D400
S-13 v 200 119,68 117,80 1,88 1,48 160 118,27 Wiaz D400
S-15 v 200 119,30 117,20 2,10 | 1,70 160 118,04 Wiaz D400
516 % 200 | 119,30 | 117,26 | 2,04 | 1,64 | 160 118,04 Wiaz D400
S-17 v 200 119,30 117,28 202 | 1,62 160 118,04 Wiaz D400
S-18 v 200 119,30 117,34 1,96 | 1,56 160 118,04 Wiaz D400
519 % 200 | 119,30 | 117,36 | 1,94 | 1,54 | 160 118,04 Wiaz D400
S-20 v 200 119,30 117,42 1,88 | 1,48 160 118,04 Wiaz D400
DN (mm) | H1 (mm) H2 (mm)
110 400 200
160 450 200
200 500 200
250 665 220
315 720 220
400 807 220
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Profil sieci wodociggowey:
Odcinek: WW-01 - Hpn-01

Przejscie sieci wodociqgowej pod pasem drogowym drogi gminnej w osfonowej
stalowej rurze ochronnej; — metoda bezwykopowa — przecisk rurq stalowg
Rura osfonowa — Rura stalowa DN200 (#219x6,3mm) L=9,00m
Rura przewodowa — Rura PE10ORC SDR17 ¢110x6,6 L=12,00m
Ptoza typ "L 110-137mm wysokosci 24 mm co 1,0m  — 10 szt.
Manszeta typ "N” 100/200 - 2 szt
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[ instalacji “sanitarnych

LEGENDA:
1. Trojnik kolnierzowy z zeliwa sferoidalnego Dn100/100 - 2 szt
2. Zasuwa kofnierzowa migkkouszczelniana Dn100 - 4 szt
3. tqcznik kofnierzowy do rur PE Dn100/@110 - 9 szt
4. tqcznik rurowo-kotnierzowy do rur migkkich Dn100/@100 - 1 szt
5. Projektowana sie¢ wodociqgowa z rur PETOORC SDR17 @110x6,6mm
6. Istniejgca sie¢ wodociggowa srednicy 110mm
7. Nawiertka wodociggowa NWZ/PE @110/32 - 1 kpl
8. Zwgika dwukolnierzowa z zeliwa zferidalnego  Dn100/Dn80 - 1 szt
9. tqcznik rurowo-kotnierzowy do rur migkkich Dn80/@90 - 1 szt
10.  Istniejqca sie¢ wodociggowa srednicy 90mm
11, Trdjnik kofnierzowy z zeliwa sferoidalnego Dn100/80 - 4 szt
12. Zasuwa kotnierzowa migkkouszczelniana Dn80 - 4 szt
13.  Kéciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego  Dn80  L=1000mm - 4 szt
14.  Kolano ze stopkq z zeliwa sferoidalnego Dn80 <90° - 4 szt
15.  Hydrant nadziemny z zabep. antyzatamaniowym Dn80 - 4 szt
16.  Kohierz zaslepiajqey stalowy Dn100 - 3 szt
17.  Istniejqce przylqcze wodociqggowe z rur PEBOSDR13,36 @40
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Budowa hydrantu pozarowego
nadziemnego DN8O
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Oprawa trzpienia
Kolnierz dolny
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Uszczelka O-ring
Sruba
Nakretka
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Skrzynka hydrantowa lub zaworowa
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Schemat montazu hydrantu pozarowego
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