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Ciechandw dnia 17.03.2025r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
( Dz. U. z 2024r, poz. 725) art. 34, ust.3d, pkt.3 oswiadczam , ze Projekt
Zagospodarowania Terenu:

»Budowa odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 164/4, 164/5, 198/3,
210/5 potozonych w obrebie 0003- Chrzandwek gmina Opinogdra Gérna”

> zostat opracowany zgodnie z umowq, obowiqzujgcymi przepisami
fechniczno-budowlanymi, normami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej, przy zachowaniu nalezytej starannosci i jest kompletny

ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyc.

INWESTOR:

GMINA OPINOGORA GORNA
06-406 Opinogéra Gérna
ul. Krasinskiego 4

(Projektant)



MAZOWIECKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/554/12 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.). art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. T pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Mariuszowi Wilkowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 22 czerwea 1982 roku w Ciechanowie, synowi Wlodzimierza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0425/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szezegdlowy zakres uprawniefi

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoseig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

11. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnoscei.

I11. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie sameodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe. wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inZz, Krzysztof Booss

POLSKA
Iz B A
INEYNIERDW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o numesze wenyfikacgnym:
MAZ-HUB-5A5-IMN *

Pan MARIUSZ WILKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15,/0659/11

adres zamieszkania ul. HUMIECINO - KOSKI 15, 06-460 GRUDUSK

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswizdczenie zostalo wygsnerowane elektronicznie | opstrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2024-12-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczycy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzymiercw Budownictwa.

Zzndmie zart. TE' K.
& 1. Do zachowania slektroniczne] formy exynnosc prawnej westarcea dodenie cowizdczeniz woli w postaci elektroniczne] | opstrzenie go
§ 2. Déwizdczanie woli Ziione w formie elekironicene jest rownowaine 2 ofwisdcreniem woll Ziodonym wformie pisemnej,

* Wenyfikatje poprawnosd damych w niniejsym mswisdrzenis moina sprawdzic za pomocy numern wergfikacyjregn aswiatoenia na
Erudowenictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5EJ-LK5-TRP *

Pan MATEUSZ MILEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/2572/02

adres zamieszkania ul. PLONSKA 137, 06-400 CIECHANOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
Projektu zagospodarowania terenu

dziatki nr ewid: 164/4, 164/5, 198/3, 210/5 potozonych w obrebie 0003- Chrzanéwek gmina

Opinogéra Gérna

Wykaz dziatek i ich wiascicieli:
W obrebie 0003-Chrzanéwek gmina Opinogéra Gérna

* Dziatka nr ewid: 164/4 obreb 0003-Chrzanéwek - Osoba fizyczna
* Dziatka nr ewid: 164/5 obreb 0003-Chrzanéwek - Osoba fizyczna
* Dziatka nr ewid: 198/3 obreb 0003-Chrzanéwek - Inwestor

* Dziatka nr ewid: 210/5 obreb 0003-Chrzanéwek - Osoba fizyczna
Inwestor:

GMINA OPINOGORA GORNA
06-406 Opinogora Gérna
ul. Krasinskiego 4

. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociqgowe| i kanalizacji sanitarnej na
terenie dzialek oznaczonych numerem ewidencyjnym 164/4, 164/5, 198/3, 210/5
potozonych w obrebie 0003- Chrzanéwek gmina Opinogéra Gérna

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

W chwili obecne| dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym 164/4 w obrebie 0003-
Chrzanéwek gmina Opinogdra Gdrna stanowi teren dziatki budowlanej na ktérej jest
aktualnie realizowana budowa osiedla doméw jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i
blizniaczej. Dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym 164/5 w obrebie 0003-Chrzanéwek
gmina Opinogdéra Gdrna stanowi teren dziatki budowlanej planowanej do zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej. Dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym 210/5 w obrebie
0003-Chrzanéwek gmina Opinogdéra Gdrna stanowi teren dziatki budowlanej zabudowanej
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej. Dziatka oznaczona
numerem ewidencyjnym 198/3 w obrebie 0003-Chrzanéwek gmina Opinogéra Gdrna
stanowi pas drogowym drogi gminnej ( ul. Bukowa).

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

a) Urzqdzenia budowlane zwiqzane z obiektami budowlanymi.

Na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 164/4, 198/3, 210/5 potozonych w
obrebie 0003-Chrzanéwek gmina Opinogéra Gdrna usytuowany zostanie odcinek sieci
wodociggowej z rur PETOORC SDR17 srednicy 110mm. Dlugosé odcinka sieci wodociggowej
na terenie dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 164/4, 198/3, 210/5 potozonych w
obrebie 0003-Chrzanéwek gmina Opinogéra Gérna wynosi 225,50m. Na dziatkach
oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 164/4, 164/5, 198/3, 210/5 potozonych w obrebie
0003-Chrzanéwek gmina Opinogéra Gdérna usytuowany zostanie odcinek sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SDR34 srednicy 200mm. Dilugosé projektowanego
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej srednicy 200mm na fterenie dziafek
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1644, 164/5, 198/3, 210/5 potozonych w obrebie
0003-Chrzanéwek gmina Opinogéra Gérna wynosi 214,00m. Wilqczenie projektowanego
odcinka sieci wodociggowe| do istniejqcej sieci wodociqgowej w pasie drogowym drogi
gminnej ( dziatka nr ewid: 198/3 obreb 0003-Chrzanéwek gmina Opinogéra Gérna).
Wilqczenie projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do istniejqcej studni
wiqczeniowej usytuowanej w na terenie dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 210/5
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potozonej w obrebie 0003-Chrzanéwek gmina Opinogdéra Gérna. Na trasie projektowanego
odcinka sieci wodociqgowe| zostanq zabudowane hydranty nadziemne Dn80-4kpl. Na trasie
projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej zostang zabudowane studnie
polqczeniowe zZelbetowe srednicy 1000mm oraz tworzywowe srednicy 425mm. Przejicie sieci
wodociqgowej i sieci kanalizacji sanitarnej pod pasem drogowym drogi gminnej (ul. Bukowa)
wykonaé metodq bezwykopowq — przecisk rurq stalowq.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw.

Na etapie budowy powstawaé bedq scieki bytowo-gospodarcze. W obecnej fazie
projektowania nie jest mozliwe wykonanie prognozy ilosci tych zanieczyszczen. Zrédia tych
Sciekdw wystqpiq okresowo, w najwiekszym nasileniuv w miejscach zapleczy budowy. Dla
minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem wdéd powierzchniowych i gruntowych nalezy
zainstalowaé na  zapleczach i placach budowy przenosne sanitariaty. Scieki socjalne
gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych nalezy okresowo po napetnieniv oprdézniaé
przez specjalistycznq firme. Wazne jest réwniez dbanie o zabezpieczanie sktadowisk
materiatéw sypkich oraz nadzér nad stanem technicznym sprzetu. Wody opadowe splywajqce
z terenu zapleczy mogq zawieraé pylt, cement itp. W trakcie prac budowlanych nalezy zwrécié
szczegdlng uwage na wilasciwg eksploatacje sprzetu budowlanego, niepodejmowanie prac
remontowych takich jak wymiana oleju itp. Powinny byé zorganizowanie stale punkty
tankowania sprzetu budowlanego o takich zabezpieczeniach i organizacji, ktére zapewniq nie
przedostawanie sie produktéw ropopochodnych do gruntu i wéd.

c) Uktad komunikacyjny.

Wiazd na teren projektowanej budowy odcinka sieci wodociqgowej i kandlizacji sanitarnej
grawitacyjnej w czesci z drogi gminnej. Istniejqcy uktad komunikacyjny w pefni zabezpiecza
potrzeby realizacji projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej.

Nie dotyczy

e) Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu.

Sieci uzbrojenia terenu.

Na obszarze projektowanego odcinka sieci wodociggowej i kandlizacji sanitarnej
grawitacyjnej wystepuje podziemne uzbrojenie:

- istniejqca sieé kanalizacji sanitarnej;

- istniejqca sieé wodociggowa

- istniejqca sie¢ gazowa

- istniejqca sieé elektroenergetyczna podziemna i nadziemna

f) uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupefnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Uksztaltowanie terenu.

Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu. Teren uksztattowany na rzednych 119,30
-119,70 m.n.p.m.

Zielen.

Teren inwestycji stanowiq dziatki Inwestora oraz oséb fizycznych Tereny zalesione i
zadrzewione nie wystepujq. W trakcie realizacji budowy odcinka sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie wycinki drzew i nowych nasadzen.



4. Zestawienie:

a)

b)

d)

powierzchni zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych.

Powierzchnia zabudowy projektowanego odcinka sieci wodociggowej i kandlizacji
sanitarnej

- budowa odcinka sieci wodociggowej: 24,80 m2,

- budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 42,80 m?.

powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikdw;

Nie dotyczy

powierzchni biologicznie czynnej;

Nie dotyczy

powierzchni innych czeéci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzjq o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwafy o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszqcych;

Nie dotyczy

5. Informacje i dane:

a)

b)

<)

d)

Dane informujgce o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie wprowadza ograniczern lub zakazdéw w
zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajqcych z aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Teren inwestycji stanowiq
dziatki objete czeséciowo Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego -
UCHWALA NR XXXI/195/2018 RADY GMINY OPINOGORA GORNA z dnia 30
stycznia 2018 r. w sprawie sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Opinogdra Gérna dla fragmentu miejscowoséci Chrzanéwek I. Dla
dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 210/5 w obrebie 0003-Chrzanéwek gmina
Opinogéra Gérna uzyskano decyzje inwestycji celu publicznego.

Dane inforumujgce czy dziatka lub teren, na kiérym jest projekiowany obiekt budowlany,
sq wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronq konserwatorskq.

Dziatki oraz teren na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie sq wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw. Projektowane zamierzenie budowlane
nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochronq konserwatorskq.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke Ilub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
Na obszarze objetym inwestycjq nie wystepujq tereny lub obiekty podlegajqce ochronie w
tym tereny gdrnicze. Niniejszy projekt nie przewiduje posadowienia odcinka sieci
wodociqggowej i kanalizacji sanitarnej na terenach szkéd gérniczych.

Dane informujgce o charakterze, cechach istniejqcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Budowe odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w catosci z
materiatéw sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym. Budowa odcinka
sieci wodociqgowej i kandlizacji sanitarnej nie wprowadza szczegdlnych zaktécerr w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziafywaé na srodowisko oraz
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szczegdtowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko inwestycja objeta niniejszym
opracowaniem nie kwalifikuje sie do sporzqdzania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia . W fazie realizacji inwestycji
nalezy zapewnié prowadzenie robét w sposéb zabezpieczajqcy przed powstaniem szkéd,
poprzez :

— wilasciwy dobdr sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania wykopu dla utozenia
w nim odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej t. jak najnowszego sprawnego
technicznie, spefniajgcego normy w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen gazowych, dla
wykonania wykopu niezbednego dla utozenia w nim odcinka sieciowego,

— Uwzgledniania i przestrzegania zasad prowadzenia prac budowlanych okreslonych m.in.
w projekcie technicznym budowy odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej w tym
w szczegdlnosci wykonania prac budowlanych przede wszystkim metodq na odkfad,

— Nie naruszanie istniejqcych pojedynczych drzew i zespotdw zieleni wysokiej o dobrym
stanie zdrowotnym. W przypadku wystqpienia ewentualnej ,, kolizji " z systemem
korzeniowym drzew, zastosowanie metody przewiertu. W przypadku prowadzenia prac
budowlanych w poblizu drzew za pomocq urzqdzeri mechanicznych — stosowanie opasek
metalowych dla ochrony pni drzew.

6. Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniv w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Projektowany odcinek sieci wodociqgowej powinien spefniaé wymagania norm: PN-EN
805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczqce systeméw zewnetrznych i ich
czeéci sktadowych” Wszystkie materialy stosowane do wykonania wodociqgu muszq byé
zgodne z Ustawq o wyrobach budowlanych, muszq posiadaé aktualny atest PZH
dopuszczajqcy do kontaktu z wodq pitng, producent jest obowiqzany posiadaé certyfikat 1ISO
9001 lub inny réwnowazny system zarzqdzania jakosciq. Rozmieszczenie hydrantéw nalezy
projektowaé zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030); oraz na koncéwce przewodu wodociggowego,
za ostatnim przylgczem. Ponadto ze wzgleddw eksploatacyjnych nalezy staraé sie
rozmieszczaé hydranty:

- w najwyzszych punktach przewoddéw wodociggowych,

- przy zasuwie liniowej dla odpowietrzenia odcinka przewodu, od strony wysokiego punktu
profilu danego odcinka.

Na sieci rozdzielcze| nalezy stosowaé hydranty nadziemne o srednicy @ 80 mm, z podwdjnym
zamknigciem w postaci kulowego zaworu zwrofnego, kolumna hydrantu-podzielona
kofnierzami rozdzielajqcymi- polqczona srubami, zabezpieczenie wypfywu w przypadku
ztamania hydrantu, na cisnienie robocze PN16; hydranty w kolorze czerwonym. Poza pasami
drogowymi dopuszcza sie stosowanie hydrantéw sztywnych. W uzasadnionych przypadkach,
to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy hydrantu nadziemnego zgodnie z
obowiqzujqgcymi przepisami lub gdzie wystepuje utrudnienie ruchu itp., dopuszcza sie
stosowanie hydrantéw podziemnych.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania robdt budowlanych na wykopaliska cenne z
punktu widzenia archeologii nalezy niezwlocznie powiadomié konserwatora zabytkdw, a
miejsce odpowiednio zabezpieczyé. Przedmiot opracowania nie powoduje szczegélnych
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zagrozen pod warunkiem przestrzegania przepisdw BHP okreslonych prawnie na takiej
budowie. Prace ziemne nie spowodujq zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sqsiednich.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 2024

poz. 725), zgodnie z § 13a rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 29 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdétowego zakresu formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679), przeprowadzono analize obszaru oddziafywania

obiektu.

1) Analiza oddzialywania obiektu liniowego w zakresie ochrony srodowiska. Oddziatywanie
Obiektu w zakresie ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdtczesnej reguluje.

a)

b)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022 poz.
2556 tekst jednolity z pézn. zm.), gdzie Inwestor realizujqcy inwestycje jest
zobowiqzany uwzglednié m.in. ochrone srodowiska w obszarze prowadzenia prac, a w
szczegdlnosci ochroneg gleby, zieleni, naturalnego uksztaftowania terenu, stosunkéw
wodnych:

- Na etapie realizacji przedsiewzigcia zrédlem emisji substancji do powietrza oraz
hatasu bedq prace budowlane oraz ruch pojazddéw. Bedq to niewielkie uciqzliwosci
zwiqzane z halasem oraz emisjq gazdw z pracujqcych maszyn. Poniewaz inwestycja ta
jest budowlq liniowq uciqzliwosci z niq zwiqgzane nie kumulowane sq w jednym miejscu,
przez co nie bedq dokuczliwe. Ponadto uciqzliwosci te bedq mialy charakter
krétkotrwaly i ustgpiq po zakohczeniu prac realizacyjnych. Do prac realizacyjnych
wykorzystywany bedzie sprzet sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w
sposéb prawidfowy. Ponadto ograniczona zostanie jednoczesnosé pracy maszyn, a na
czas postoju silniki pojazddéw bedq wylqczone. Jednak w trakcie uzywania sprzetu
mechanicznego moze nastqpié¢ jego uszkodzenie, co spowoduje wyciek do gruntu
substancji ropopochodnych, W celu ograniczenia mozliwosci wystqpienia takiej
sytuacji nalezy uzywaé sprzetu sprawnego technicznie i przestrzegaé instrukeji obsfugi
poszczegdlnych urzqdzen. Teren budowy nalezy wyposazyé w sorbenty do usuwania
zanieczyszczeh substancji ropopochodnych, wykopy budowlane nalezy zabezpieczyé
przed gromadzeniem sie wody opadowe.

Przewiduje sie wykonanie sieci wodociqgowej metodq bezwykopowq o sieci kanalizacji
sanitarnej metodq wykopu otwartego Odwodnienie wykopdw prowadzone bedzie za
pomocq iglofiltréw. Czerpana woda z odwodnienia wykopéw nalezy odprowadzié do
istniejqcych rowdéw melioracyjnych poprzez tymczasowy osadnik piasku. Zastosowanie
powyzszych metod nie spowoduje naruszenia lub zmiany stosunkéw wodnych.
Szczelnosé systemu i niezawodnosé pracy obiektéw zostanie zapewniona poprzez
przeprowadzenia rozruchdw technologicznych i préb szczelnosci. Bezposrednie,
chwilowe i krétkotrwate oddzialywanie przedsiewziecia na srodowisko bedzie
wystepowafo jedynie na etapie samej jego realizacji. Wykonanie oraz eksploatacja
planowanego przedsiewziecia nie spowoduje uciqzliwosci, ktére mogtoby znaczqco
negatywnie wplyngé na jakosé srodowiska zgodnie z ustawq 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 tekst jednolity z pdzn. zm.)
Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzieé mogqcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz.
1839), gdzie zgodnie z §3 ust. 1. pkt 81 budowa sieci kanalizacyjnej o dfugosci
powyzej 1 km zalicza sie do przedsiewzie¢ mogqcych potencjalnie znaczqco
oddziafywaé na srodowisko. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ma
dfugosé 214,00m — warunek spefniony.

W ramach realizacji zadania nalezy:
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- stosowaé sprzet i urzqdzenia w dobrym stanie technicznym

- maszyny i sprzet uzywany podczas prac budowlanych powinien byé garazowany na
wyznaczonym do tego celu placu, na terenie zaplecza budowy,

- wytworzone odpady budowlano — montazowe nalezy segregowaé i magazynowaé w
wydzielonym miejscu w sposéb bezpieczny dla $rodowiska, za upewniajgc im
regularny odbidr przez uprawnione podmioty,

- $cieki bytowe kierowaé do szczelnej przenosnej bezodplywowej toalety i
przekazywaé do tego uprawnionym do odbioru podmiotom,

- plac magazynowania materiatéw budowlanych i odpaddw nalezy zorganizowaé na
utwardzonym podfozu w oddaleniv od miejsc bezposrednio objetych pracami
budowlanymi oraz otwartych wéd powierzchniowych,

- w sytuacjach awaryjnych, takich jok np. wyciek paliwa, podjgé natychmiastowe
dziafania w celu usuniecia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu,

- zanieczyszczony grunt nalezy przekazaé podmiotom uprawnionym do jego
transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia,

- zastosowaé w czasie robdt wszelkie przepisy dotyczqce ochrony §rodowiska

3) Andliza rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022r Poz. 1225) pod
kqtem wyznaczenia w otfoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziafuje
wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania
obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane — (Dz. U. z 2024r poz. 725)

- §14.1. Do dziatek budowlanych oraz do budynkdéw urzqdzer z nimi zwiqgzanych
nalezy zapewnié dojscie i dojazd umozliwiajqcy dostep do drogi publiczne|. Budowa
sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej nie spowoduje pozbawienia dostepu do
drogi publicznej

- §26.1. Dziatka budowlana, przewidziana pod zabudowe budynkami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna mieé zapewnionq mozliwosé przyfqczenia
uzbrojenia dziatki lub bezposrednio budynku do sieci wodociqgowe|, kanalizacyjne;j,
elektroenergetycznej i ciepfownicze] oraz s$rodkdéw {fqcznosci. Budowa  sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej spowoduje mozliwosé z jej korzystania.

- §31. W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreélenia oddziatywania
obiektu nie wystepujq studnie — brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziafek
sqsiednich.

- §40. W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu oddziafywania obiektu nie
wystepujq urzqdzenia rekreacyjne — brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek
sqsiednich.

Po powyzszej analizie uwzgledniajqce| przepisy, pod kqtem wyznaczenia w ofoczeniu
obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajqc ograniczenia
w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziafywania obiektu na podstawie
zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2024
poz 725), ktére moglyby wprowadzié jakiekolwiek  ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujqcej sie w otoczeniu
terenu inwestycji i na ich podstawie wyznaczono obszar oddziafywania inwestycji,
ktéry obejmuje teren poszerzony o 0,3m z kazdej strony rurociqgu zlokalizowanego
na terenie dziatlek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 164/4, 164/5, 198/3,
210/5 potozonych w obrebie 0003- Chrzanéwek gmina Opinogdéra Gdrna.
Inwestycja nie oddziatowuje na dziatki sqsiednie.
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Dane informujgce, czy teren na kiérym jest projektowany obiekt budowlany, figuruje w
ewidencji melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzonej zgodnie z art. 196
ust.14 ustawy z dnia 20 lipca 2017r — Prawo Wodhe.

Teren na ktérym planowana jest realizacja inwestycji figuruje w ewidencji melioracji wodnych
oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzonej zgodnie z art. 196 ust.14 ustawy z dnia 20
lipca 2017r — Prawo Wodne. Na terenie dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 164/4,
164/5, 210/5 obreb 0003-Chrzanéwek gmina Opinogéra Gdérna znajdujq sie urzqdzenia
melioracji wodnych — podziemna sieé¢ drenarska. Projektowany odcinek sieci wodociggowej w
obrebie skrzyzowan z istniejqcymi urzqdzeniami melioracji wodnych szczegéfowych na terenie
ww. dziatki zostanie wykonany metodq bezwykopowq ( przeciskiem) z usytuowaniem
rurociqgu na glebokosci -1,7-1,9m. Prowadzenie rurociqgu wody surowej na glebokosci -
1,7-1,9m gwarantuje bezkolizyjnq realizacje z urzqdzeniami melioracji  wodnych
szczegdtowych kidre sq usytuowane na glebokosci 0,8m-1,4m.

(Projektant)
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