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Ciechandw dnia 17.03.2025r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
( Dz. U. z 2024r, poz. 725) art. 34, ust.3d, pkt.3 oswiadczam , ze Projekt
Techniczny:

»Budowa odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 164/4, 164/5, 198/3,
210/5 potozonych w obrebie 0003- Chrzandwek gmina Opinogdra Gérna”

> zostat opracowany zgodnie z umowq, obowiqzujgcymi przepisami
fechniczno-budowlanymi, normami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej, przy zachowaniu nalezytej starannosci i jest kompletny

ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyc.

INWESTOR:

GMINA OPINOGORA GORNA
06-406 Opinogora Gérna
ul. Krasinskiego 4

(Projektant) (Sprawdzajqcy)



MAZOWIECKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/554/12 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.). art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. T pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Mariuszowi Wilkowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 22 czerwea 1982 roku w Ciechanowie, synowi Wlodzimierza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0425/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szezegdlowy zakres uprawniefi

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoseig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

11. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnoscei.

I11. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie sameodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe. wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inZz, Krzysztof Booss
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Zadwiadczenie
o numesze wenyfikacgnym:
MAZ-HUB-5A5-IMN *

Pan MARIUSZ WILKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15,/0659/11

adres zamieszkania ul. HUMIECINO - KOSKI 15, 06-460 GRUDUSK

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswizdczenie zostalo wygsnerowane elektronicznie | opstrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2024-12-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczycy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzymiercw Budownictwa.

Zzndmie zart. TE' K.
& 1. Do zachowania slektroniczne] formy exynnosc prawnej westarcea dodenie cowizdczeniz woli w postaci elektroniczne] | opstrzenie go
§ 2. Déwizdczanie woli Ziione w formie elekironicene jest rownowaine 2 ofwisdcreniem woll Ziodonym wformie pisemnej,

* Wenyfikatje poprawnosd damych w niniejsym mswisdrzenis moina sprawdzic za pomocy numern wergfikacyjregn aswiatoenia na
Erudowenictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5EJ-LK5-TRP *

Pan MATEUSZ MILEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/2572/02

adres zamieszkania ul. PLONSKA 137, 06-400 CIECHANOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Technicznego
»Budowa odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek oznaczonych
numerami ewidencyjnymi: 164/4, 164/5, 198/3, 210/5 potozonych w obrebie 0003- Chrza-
néwek gmina Opinogéra Gérna™.

1. Podstawa opracowania:

a. Zlecenie Inwestora.
b. Mapy sytuacyjno - wysokoéciowe w skali 1 : 500
c. Normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na te-
renie dziatek oznaczonych numerem ewidencyjnym 164/4, 164/5, 198/3, 210/5 potozonych w
obrebie 0003- Chrzanéwek gmina Opinogéra Gérna

3. Urzqdzenia budowlane zwiqzane z obiektami budowlanymi.

Na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 164/4, 198/3, 210/5 potozonych w obre-
bie 0003-Chrzanéwek gmina Opinogéra Gérna usytuowany zostanie odcinek sieci wodocig-
gowej z rur PE1OORC SDR17 érednicy 110mm. Diugoséé odcinka sieci wodociqgowej na terenie
dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 164/4, 198/3, 210/5 potozonych w obrebie
0003-Chrzanéwek gmina Opinogéra Gérna wynosi 225,50m. Na dziatkach oznaczonych nu-
merami ewidencyjnymi: 164/4, 164/5, 198/3, 210/5 potozonych w obrebie 0003-Chrzanéwek
gmina Opinogéra Gérna usytuowany zostanie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z rur PYC-U SDR34 srednicy 200mm. Dlugo$é projektowanego odcinka sieci kanalizacji sani-
tarnej grawitacyjnej srednicy 200mm na terenie dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi
164/4, 164/5, 198/3, 210/5 potozonych w obrebie 0003-Chrzanéwek gmina Opinogéra Gér-
na wynosi 214,00m. Wiqgczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej do istniejgcej sie-
ci wodociqgowej w pasie drogowym drogi gminnej ( dziatka nr ewid: 198/3 obreb 0003-
Chrzanéwek gmina Opinogéra Gérna). Wiqczenie projektowanego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej do istniejqcej studni wigczeniowej usytuowanej w na terenie dziatki oznaczonej nume-
rem ewidencyjnym 210/5 potozonej w obrebie 0003-Chrzanéwek gmina Opinogéra Gérna.
Na trasie projektowanego odcinka sieci wodociqgowe| zostang zabudowane hydranty nad-
ziemne Dn80-4kpl. Na trasie projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej zostanq za-
budowane studnie potqczeniowe zelbetowe srednicy 1000mm oraz tworzywowe S$rednicy
425mm. Przejicie sieci wodociqgowej i sieci kanalizacji sanitarnej pod pasem drogowym drogi
gminnej (ul. Bukowa) wykonaé metodq bezwykopowq — przecisk rurq stalowq.

4. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedqcego przedmiotem zamierzenia budowlane-
go:

Rodzaj obiektu budowlanego: Sie¢ wodociqgowa i kanalizacji sanitarnej
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

5. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Planowana budowa odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na tere-
nie dziatek oznaczonych numerem ewidencyjnym 164/4, 164/5, 198/3, 210/5 potozonych w
obrebie 0003- Chrzanéwek gmina Opinogéra Gérna bedzie uzytkowana zgodnie ze swoim
przeznaczeniem. Dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie sporzqdza sie progra-
mu uzytkowego obiektu budowlanego.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Odcinek sieci wodociggowej z rur PETOORC SDR17 $rednicy 110mm:
Dlugos¢: 225,50m
Srednica: 110mm



Powierzchnia zabudowy: 24,80m?

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PYC-U SDR34 $rednicy 200mm:
Dlugos¢: 214,00m

Srednica: 200mm

Powierzchnia zabudowy: 42,80m?2

Opinie geotechnicznq oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. — Dz.
U. z dnia 27.04.2012 — poz. 463.

Do projektu budowlanego: Budowa odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej na terenie dziatek oznaczonych numerem ewi-
dencyjnym 164/4, 164/5, 198/3, 210/5 potozonych w obre-
bie 0003- Chrzanéwek gmina Opinogéra Gérna

Inwestor: GMINA OPINOGORA GORNA

06-406 Opinogéra Gérna

ul. Krasinskiego 4
Lokalizacja: Chrzanéwek ul. Bukowa
Obiekt: Siec wodociqgowa i kanalizacji sanitarnej
Ustalenie kategorii geotechnicznej budynku:
Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci maksymalnej 2,0m p.p.t. W obszarze
dziatan woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego zwierciadta Szczegdtowy przekréj
warstw geologicznych w. zatqgczonej do opracowania opinii geotechnicznej. W oparciv o wy-
konane badania, projektowane przedsiewziecie zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlane-

go na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie pod

wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz woéd opadowych,
Nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Planowane przedsiewziecie nie stanowi zrédta zanieczyszczehn wydalanych do atmosfery,
nie powoduje wzrostu ucigzliwosci ani ograniczen na terenach otaczajqcych i nie posiada
negatywnego wptywu na srodowisko, a w szczegdlnosci na powietrze atmosferyczne, gle-
be, wody podziemne i powierzchniowe oraz zielen. Wtasciwy dobér sprzetu budowlanego
niezbednego do wykonania wykopu dla utozenia w nim odcinka sieci wodociqgowej i
kanalizacji sanitarnej tj. jok najnowszego sprawnego technicznie, spetniajgcego normy w
zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen gazowych, dla wykonania wykopu niezbednego dla
utozenia w nim odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej.

c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
Etap Realizacji:
Na etapie realizacji zamierzenia inwestycyjnego powstawaé bedq scieki bytowo-
gospodarcze. W obecnej fazie projektowania nie jest mozliwe wykonanie prognozy ilosci
tych zanieczyszczen. Zrédta tych éciekéw wystqpiq okresowo, w najwiekszym nasileniv w
miejscach zapleczy budowy. Dla minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem wéd po-
wierzchniowych i gruntowych nalezy zainstalowaé na zapleczach i placach budowy przeno-
éne sanitariaty. Scieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych nalezy okre-
sowo po napetnieniu oprdzniaé przez specjalistycznq firme. Wazne jest réwniez dbanie o
zabezpieczanie sktadowisk materiatéw sypkich oraz nadzér nad stanem technicznym sprze-
tu. Wody opadowe sptywajqce z terenu zapleczy mogq zawieraé pyt, cement itp. W trak-
cie prac budowlanych nalezy zwrécié szczegding uwage na wiasciwqg eksploatacje sprzetu
budowlanego, niepodejmowanie prac remontowych takich jak wymiana oleju itp. Powinny
byé zorganizowanie state punkty tankowania sprzetu budowlanego o takich zabezpiecze-
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d)

e)

niach i organizacji, ktére zapewniq nie przedostawanie sie produktéw ropopochodnych do
gruntu i wod. W czasie budowy zrédiem powstawania odpadéw bedzie przede wszystkim
budowa i likwidacja zapleczy budowlanych w réznych grupach odpadéw, w tym odpady
komunalne z grupy 20 03 (niesegregowane odpady komunalne — 20 03 01, 20 03 03, 20
03 07). W trakcie wykonywania robét budowlanych ponadto powstawaé bedq odpady z
eksploatacji baz zaplecza i srodkéw transportu. Za odpady te odpowiada Wykonawca
robét budowlanych. Zgodnie z ustawq z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. Nr 62,
poz.628) przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca robét winien posiadaé ure-
gulowany sposéb postepowania z odpadami. Wykonawca robét budowlanych winien od-
powiednio zorganizowaé plac budowy oraz zaplecze budowy w sposéb minimalizujgcy
zanieczyszczenie Srodowiska. Powstajgce w trakcie prac budowlanych odpady komunalne
winny byé magazynowane w wyznaczonym przez Wykonawce miejscu i przekazywane
odbiorcom posiadajgcemu zezwolenie na ich odbiér — zgodnie z obowiqzujgqcym na terenie
gminy systemem gospodarowania odpadéw. Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca
winien uporzqdkowaé teren baz zaplecza i przekazaé Inwestorowi teren zaplecza bez odpa-
déw, ktére przekaze wezesniej odbiorcom posiadajgcym zezwolenia na odbiér odpadéw.

Na terenie zapleczy budowy wytwarzane bedq odpady opakowaniowe dostarczonych
materiatéw podlegajgce segregacji i zwrotowi do dostawcy (np. opakowania zwrotne) lub
do odbiorcow skupujgcych surowce wtérne (drewno — kod 15 01 03, tworzywa sztuczne —
kod 15 01 02, papier i tektura — kod 15 01 01). Powstanq réwniez inne odpady
zwiqzane z realizacjq obiektu takie jak: zuzyte narzedzia - kod 17 04 07, ubrania — kod
20 01 10, zelazo i stal — kod 17 04 05 oraz niesegregowane odpady komunalne — kod
20 03 01. Na etapie organizacji budowy nalezy zaplanowaé stosowanie przez
wykonawcéw gtéwnie opakowan zwrotnych oraz zorganizowaé wtasciwq segregacije i
gromadzenie odpadéw. Niezbedne bedzie réwniez prowadzenie ewidencji powstajgcych
odpadéw. Poniewaz zaplecza budowy organizuje Wykonawca, na obecnym etapie
niemozliwe jest doktadnie podanie miejsc magazynowania odpadéw oraz podanie ilosci
powstajgcych odpaddw.

Etap eksploatacji:

Przedmiotowa sie¢ wodociqgowa i kanalizacji sanitarnej etapie eksploatacji nie bedzie
generowaé odpadéw.

wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujqcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Etap realizacji:

Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos$é stanowié bedzie gtéwnie praca sprzetu mecha-
nicznego. Moze doj$¢ do krétkotrwatego wzrostu hatasu i emisji spalin ucigzliwych dla
mieszkancéw, jednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu,
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami. Ponadto prawidtowa organizacja robét ograniczy
negatywne skutki na etapie realizacji zadania. Wszystkie niekorzystne oddziatywania na
etapie realizacji zadania bedq tymczasowe, a ujemny wptyw na srodowisko ustanie po za-
konczeniu robét sieciowych.

Etap eksploatacji:

Przedmiotowa sie¢ wodociqgowa i kanalizacji sanitarnej na etapie eksploatacji nie bedzie
emitowaé wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania jonizujqcego.

wplywu obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Budowe odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w catosci z
materiatéw sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym. Budowa odcinka
sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziem-
nych. Nie naruszanie istniejqcych pojedynczych drzew i zespotéw zieleni wysokiej o dobrym
stanie zdrowotnym. W przypadku wystgpienia ewentualnej ,, kolizji " z systemem korze-
niowym drzew, zastosowanie metody przewiertu. W przypadku prowadzenia prac budow-
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lanych w poblizu drzew za pomocq urzqdzen mechanicznych — stosowanie opasek metalo-
wych dla ochrony pni drzew.

9. Opis zastosowanych rozwiqzan technicznych:
Opracowanie obejmuje projekt odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na tere-
nie dziatlek oznaczonych numerem ewidencyjnym 164/4, 164/5, 198/3, 210/5 potozonych w
obrebie 0003- Chrzanéwek gmina Opinogéra Gérna

9.1. Sie¢ wodociqgowa:
9.1.1. Rury.
Sie¢ wodociqgowq zaprojektowano z rur PETOORC SDR17 o srednicy 110 mm. Przy lokalizacji
sieci uwzgledniono istniejgce podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu, lokalizacje istniejgcych
budynkéw oraz zadrzewienie. Glebokosé utozenia sieci wodociqgowej przyjeto 1,7 -2,0 m od
osi rur do wierzchu terenu. Projektowana budowa odcinka sieci wodociqgowej zostanie wyko-
nana metodq wykopu otwartego. Gtebokosé¢ utozenia rury wodociqgowej w pasie drogowym
drogi wewnetrznej - minimum 1,7 m. W!lqczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej
do istniejgcej sieci wodociqgowej w miejscu oznaczonym w Projekcie Zagospodarowania Terenu
jako punkt WW-01. Sie¢ wodociggowa w miejscu wigczenia do przebudowy na srednice
110mm na odcinku 3,0m.

Rury PETOORC

Dwuscienna rura cisnieniowa z polietylenu PE10ORC z zewnetrznqg, gtadkq warstwqg ochronng

PETOORC odporng na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia punktowe.

Rury przeznaczone sq do budowy sieci cisnieniowych wodociggowych oraz kanalizacyjnych w

gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej oraz metodq wykopu otwartego, bez stosowa-

nia podsypki i obsypki.

Srednice zewnetrzne rur sq zgodne z normg PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244 umozliwiajqce

bezposrednie zgrzewanie doczotowe, za pomocq ksztattek elektrooporowych oraz segmento-

wych, bez zdejmowania warstwy ochronnej.

Ksztaltki bose

- ksztattki powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci wymienionego
na liscie stowarzyszenia PE100+,

- ksztattki powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN 13244-3 / ISO
4427.

- ksztattki powinny posiadaé aprobate techniczng IBDIM dopuszczajgca do stosowania
w drogownictwie,

- kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii
produkeyinej, materiat i srednice,

- ksztattki powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajqcy przed utlenianiem ich
powierzchni tak by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania
warstwy utlenionej; ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla
utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

Na odcinkach wykonywanych wykopem otwartym rury uktadaé¢ na zageszczonej (wskaznik za-

geszczenia 0,95) i wyprofilowanej podsypce z piasku o wysokosci 10 cm. Wiqczenie do ist-

niejqcej sieci wodociqgowej na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 198/3 obreb
0003-Chrzanéwek gmina Opinogéra Gérna

Przy wykonywaniu robét montazowych nalezy ograniczyé do minimum zajecia pasa dro-
gowego. Po wykonaniu robét odbudowaé nawierzchnie drég. Podbudowe o wysokosci 20 cm
wykonaé z kamienia tamanego. Na calym odcinku sieci wodociqgowe| w pasie drogowym
drogi wewnetrznej wykonywanej metodq wykopy otwartego dokona¢ catkowitej wymiany
gruntu.

Warunki skladowania, vktadania i montazu rurociqgu

Skladowanie materiatéw

Magazynowane rury i ksztaltki na placu budowy nalezy zabezpieczyé przed szkodliwym od-

dziatywaniem promieni stonecznych. Diuzsze sktadowanie powinno odbywaé sie w pomieszcze-

niach zamknietych lub zadaszonych. Rury pakietowane nalezy magazynowaé w 2 lub 3 war-
stwach o max. wysokosci do 2m pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gérnego bedq
spoczywaty na listwach pakietu dolnego. Rury nie pakietowane powinny by¢ sktadowane na
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réwnym podtozu na podktadach i przektadach drewnianych. Nie wolno sktadowaé rur ciezszych
na rurach lzejszych. Szerokos¢ stosu ograniczaé wspornikami pionowymi z drewna.

Ukladanie rurociqgu

Przy wykopach wqgsko przestrzennych bez obudowy scian szczegdlnie dla rur PE montaz odcin-
kéow przeprowadza sie na powierzchni terenu z opuszczeniem do wykopu. Przewéd montowany
jest na podktadach drewnianych, bgdz na pomoscie ustawionym nad wykopem. Maksymalna
diugosé rurociqgu nie powinna przekraczaé 100m.

Montaz rurociqgéw PE

Rury powinny by¢ sprawdzone przed montazem pod wzgledem zgodnosci z projektem oraz ich
stanem technicznym. Proces zgrzewania przeprowadzaé w temperaturach dodatnich i niskiej
wilgotnosci powietrza. W przypadku koniecznosci tqczenia przewoddéw w temp od 0 do =3 °C
prace nalezy prowadzi¢ w specjalnych namiotach izolujqcych, a konce przewodéw nalezy za-
bezpieczy¢ przed nawiewaniem zimnego powietrza do srodka przewodu. W przypadku rur
zakwalifikowanych do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia nalezy tqczyé wylqcznie
rury o tej samej $rednicy i grubosci scianek. Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy zapoznaé
sie z instrukcjq zgrzewarki i wediug niej wykona¢ potqczenie. Po wykonaniu zgrzewania spraw-
dzi¢ réownomiernos¢ i zmierzy¢ wyptywki na catym obwodzie. Nie narzuca sie metody potqczen,
jednak zgrzewarki muszq by¢ wyposazone w rejestratory procesu zgrzewania, a na zgdanie in-
spektora nadzoru nalezy przedstawi¢ raport wykonanych potqczen.

9.1.2. Uzbrojenie

Uzbrojenie sieci wodociqgowej stanowiq zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe o srednicy 80

mm wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi oraz hydranty pozarowe nadziemne @ 80 mm z

ksztattkami cokotowymi. Pod zasuwami i weztami podioze nalezy wzmocni¢ warstwq betonu

B25 o grubosci 15 ecm. Miedzy warstwq betonu, a uzbrojeniem utozyé dwie warstwy folii bu-

dowlanej o grubosci 0,2 mm. Uzbrojenie sieci oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi.

Hydrant nadziemny do wody

* Hydrant nadziemny DN8O z zeliwa sferoidalnego z podwéjnym zamknieciem;

* Potqgczenia koinierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), maksymalne cisnienie
PN16;

* Korpus dolny, komora dolna, uchwyt klowy, kolumna z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400
wg EN1563, zabezpieczone antykorozyjnie (wewnqtrz i zewnqtrz) poprzez pokrywanie
zywicq epoksydowq w technologii fluidyzacyijnej, zapewniajgce minimalng grubosé warstwy
250 Tm, przyczepno$é min 12 N/mm2 odpornoéé na przebicie metodq iskrowq 3000V, od-
pornosé na uderzenie pracqg 5 Nm — poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez nieza-
leznq jednostke;

¢ Gtebokos¢ zabudowy RD = 1,7 m;

* Tiok uszczelniajgcy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowanqg powtokq
elastomerowq, dopuszczong do kontaktu z wodq pitng;

* Dodatkowe zamkniecie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie
komérkowej;

* Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilq odciecia wody, realizowane przy pomocy
specjalnego wyciecia w grzybi;

*  Mozliwosé¢ podtgczenia rury PE do odwodnienia hydrantu;

*  Worzeciono i trzpien wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem;

* Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, deflektor zanieczyszczen;

*  Mozliwos¢ wymiany elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania;

*  Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14339;

Zasuwy do wody

Zaprojektowano zasuwy o srednicy wg czesci graficznej opracowania

*  Worzeciona zastosowanej armatury wykonane ze stali nierdzewnej, a ich gwinty walcowane
na zimno,

*  Korpus i pokrywa zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 zabezpieczone-
go
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antykorozyijnie (zewnetrznie i wewnetrznie) proszkowq farbq epoksydowq, o grubosci
warstwy min. 250 um. Przystosowane do ciénienia 1,0/1,6 MPa. Zabezpieczenie
antykorozyjne ma spetiaé wymagania stowarzyszenia GSK,

*  Minimum potréjne uszczelnienie wrzecion w postaci uszczelek zwrotnych, pierscieni
dtawicowych i uktadu uszczelek typu O-ring z NBR lub EPDM - dla wody pitnej,

* Klin zasuwy z zeliwa nawulkanizowany NBR lub EPDM (dopuszczonym do kontaktu z wodq),

* Bezgniazdowy przelot,

*  Sruby pokrywy zasuwy wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali zabezpieczonej
antykorozyijnie, wpuszczone w korpus i zabezpieczone masq na gorqgco,

* Uszczelnienie pokrywy uszczelkq elastomerowq z NBR lub EPDM,

*  Wymagana jest stopka stabilizacyjna zasuwy w pozycji poziome;,

* Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN-1092-2/DIN-28605/ owiercane zgodne DIN
2501,

» Sruby, nakretki i podktadki tqczace zasuwy z rurociggiem powinny byé wykonane ze stali
nierdzewnej,

Uszczelki tgczgce zasuwy z rurociqgiem wykonane z NBR lub EPDM z wktadkq ptécienng lub
stalowq,

Klasa zeliwa, oznaczenie producentq, srednica oraz cisnienie w sposéb trwaty umieszczone
na wyrobie.

Pakiet zasuw w ramach jednego producenta.
Zasuwy nalezy wyposazyé w obudowy teleskopowe do zasuw podziemnych wyprowadzo-

ne 15+20cm pod poziom terenu oraz skrzynke ulicznq z zeliwa szarego o wysokosci 270mm i

$rednicy wewnetrznej 185mm. Miejsce usytuowania zasuw zabezpieczyé i oznakowaé wg czesci

graficznej opracowania.

Ksztaltki zeliwne:
* Wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7
* Ochrona antykorozyjna powtokq na bazie zywicy epoksydowej, wg normy PN-EN 14901
* Woykonanie wg PN-EN 545
* Atest higieniczny PZH do wody pitnej
* Pofqgczenia kotierzowe i przytqcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16
* Cisnienie robocze PN10/PN1

9.1.3. Préba szczelnosci
Po wykonaniu robét budowlano-montazowych nalezy wykonaé prébe cisnieniowq na cisnienie
0,9 MPa zgodnie z projektem normy europejskiej EN 805: 1996. Faze wstepnq przeprowadzié
na cinienie 0,1 MPa w czasie 60 min. Nastepnie w krétkim czasie podniesé cisnienie do wysoko-
$ci 0,9 MPa i utrzymywaé przez okres 30 min. Nastepnie odpowietrzy¢ rurociqg i przeprowa-
dzi¢ zasadniczq prébe cisnieniowq w czasie nie krétszym od 30 min. Przed przekazaniem sieci
do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jej dezynfekcje i uzyskaé pozytywne wyniki badan bak-
teriologicznych wody. Przed zasypaniem sie¢ zinwentaryzowacd.

Odbioér koncowy sieci przeprowadzi¢ z udzialem przedstawiciela ZWiK Ciechanow.

9.1.4. Dezynfekcja sieci wodociggowej:

Utozone nowe rurociqgi nalezy przed wiqczeniem do obiegu czynnych sieci poddaé dezynfek-

cji. Przygotowanie rurociqgu do wigczenia sktada z trzech etapdw:

1) Ptukanie wstepne z predkoiciq przeptywu wody w rurociqgu ptukanym V = 2,0 m/s. Wode
do ptukania mozna pozyskaé z istniejqcej sieci wodociqggowej. Wody poptuczne nalezy od-
prowadzié od istniejqcej kanalizacji sanitarnej poprzez prowizoryczne rurociqgi stalowe @
150 mm dla rurociqgu <@ 225 mm i @ 100 dla rurociqgu >@ 160 mm.

2) Dezynfekcji wtasciwej wodq chlorowanq -do chlorownia nalezy uzyé podchlorynu sodu- za-
lecane stezenie: 0,05kg podchlorynu sodu na 1m3 wody. Po 24—ro godzinnym kontakcie,
pozostatosci chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mgCl2/dm3. Wode chlorowanq po
dezynfekcji nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej po uprzedniej dechloracji tiosiar-
czanem sodu.
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Dechloracje nalezy przeprowadzi¢ w zbiorniku prowizorycznym o pojemnosci ok. 4,0 m3.
Na 1 kg uzytego podchlorynu sodu konieczne bedzie uzycie 3,5 kg uwodnionego tiosiar-
czanu sodu. Na okres wprowadzenia wody zdechlorowanej do kanalizacji nalezy przerwaé
roboty eksploatacyjne.

3) Plukania wtérnego dla wyptukania resztek wody chlorowanej z rurociggu. Odbiornikiem
tych wéd bedzie kanalizacja sanitarna. Termin ptukania i dezynfekcji nalezy vzgodni¢ z
Dziatem sieci ZWIK Ciechanéw.

Warunkiem wiqczenia kazdego odcinka sieci do obiegu bedzie uzyskanie:

- pozytywnej préby bakteriologicznej i fizyko-chemicznej wykonanej przez Powiatowq lub

Wojewddzkq Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng. Wode do badan jw. winien pobraé upo-

wazniony pracownik SANEPID-u.

- decyzji — zgody wilasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego (wyda-

nej na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny) na wpiecie oraz na

kazdy zastosowany materiat, wyrdéb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach

i urzqdzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody — zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczqgcych jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z dnia 5 grudnia 2002 r.)

Obliczenia:

Pojemnos¢ projektowanego odcinka sieci wodociqgowej:

V= 225,50m x (3,14x0,03962)=1,11m3

llosé podchlorynu sodu niezbedna do przeprowadzenia dezynfekeji sieci wodociqgo-
wej:
1,11m3 x0,05kg/m3 = 0,055kg podchlorynu sodu

llos¢ tiosiarczanu sodu do dechloracji wody z dezynfekcji sieci wodociqgowej:

0,055kg x 3,5kg = 0,192kg

9.1.5. Bloki oporowe. Na zatamaniach od 300 i koricéwkach projektowanych odcinkéw sieci na-
lezy utozy¢ bloki oporowe wykonane z betonu B25 z dodatkiem srodkéw wodoszczelnych.

9.2. Kanalizacja sanitarna
9.2.1. Rozwiqgzania technologiczne:

Rury uktadaé na podsypce zwirowo — piaskowej o wysokosci 15 cm. Kolektory sieci kanali-
zacji sanitarnej grawitacyjnej wykonaé z rur litych PVC-U z wydtuzonym kielichem szeregu ciezkie-
go o wytrzymatosci SDR 34(SN8) o srednicy 200 mm. Rury PVC-U fqczone przy pomocy uszczelek
systemowych gumowych. W potqgczeniach rurociqgéw z PVC-U stosowaé wytqgcznie ksztattki o wy-
trzymatosci nie mniejszej od SN 8. Przy uktadaniu rur szczegdlng uwage zwrécié na usuniecie ka-
mieni z podsypki. Rury kanalizacyjne wykonane wykopem otwartym uktadaé na wyprofilowanej i
zageszczonej podsypce. Po utozeniu rur wykonaé obsypke z pospétki zwirowo-piaskowej lub grun-
tu rodzimego bez kamieni i gruzu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke zageszczaé
warstwami o wysokosci nie wiekszej od 30 cm. Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury obsypke
zageszczaé podbijakami drewnianymi zwracajqc szczegdélng uwage na wilasciwe podbicie gruntu
w tzw. pachach rur. Powyzej 30 cm ponad wierzch rury obsypke zageszczaé ubijajgc wibratorami
ptytowymi o wadze do 100 kg po obu stronach przewodu warstwami 30 cm, a powyzej 100 cm
warstwami o wysokosci 30 cm ubijajgc wibratorami ptytowymi o wadze do 200 kg na calej sze-
rokosci wykopu. Grunt zageszczaé do uzyskania stopnia zageszczenia 0,97 potwierdzajqc stosow-
nymi badaniami w odlegtosciach nie wiekszych od 100 m. Sie¢ wykonywaé odcinkami nie diuzszy-
mi niz 70 m od studzienki do studzienki. Po wykonaniu kazdego odcinka sie¢ zainwentaryzowad.

Studzienki zelbetowe pofqczeniowe wg. KB 4-4.12.1.6. z kregéw zelbetowych z betonu
B40 o srednicy 1000mm i wysokosci 250, 500 lub 1000 mm tqczonych na uszczelki gumowe. Na
studzienkach montowaé wiazy zeliwne typu ciezkiego wg. PN-/H-74051-2 klasy D400 o wysoko-
$ci korpusu 1157 150 mm. W studzienkach z kregdéw zelbetowych zamontowac¢ stopnie zeliwne wg.
PN-64/H-74086. Nie zezwala si¢ na stosowanie wlazéw zatrzaskowych. Studnie zelbetowe
zaizolowaé przeciwwilgociowo od zewnetrz poprzez dwukrotne malowanie masq bitumiczng typu
»ABIZOL”

Studzienki z PP o srednicy 425 mm sktadajqgce sie z podstawy (kinety), rury karbo-
wanej i rury teleskopowej z wtopionym wtazem zeliwnym klasy D400. Elementy studzienek
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tqczyé na uszczelki systemowe. Montaz studzienek z PP wykonaé¢ wedtug zatqczonego ry-
sunku

Kolizje. W miejscach skrzyzowan z przylqczem wodociqgowym, gazowym, energetycznym
nalezy szczegdlng uwage zwrécié na witasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Rurociqgi
i kable w trakcie wykonywania robét podwiesi¢ do konstrukeji zabezpieczajqcej. W miejscach koli-
zji roboty ziemne wykonywa¢é recznie. W przypadkach zblizen réwnolegtych i prostopadtych z
innym uzbrojeniem przekraczajgcych dopuszczalne wielkosci stosowac rury ochronne lub inne za-
bezpieczenia przewidziane wtasciwymi przepisami. Wszelkie roboty w rejonie kolizji, w ktérych
zblizenia przekraczajq dopuszczalne wielkosci wykonywaé pod nadzorem stuzb technicznych jed-
nostek eksploatujgcych przedmiotowe uzbrojenie. Nie dopuszcza sie pracy sprzetu mechanicznego
w sqgsiedztwie stupdw energetycznych i innych budowli zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym i
naziemnym kolidujgcym z sieciq kanalizacji sanitarnej. W przypadku ewentualnego wystgpienia
nieprzewidzianych kolizji, ich rozwigzanie przeprowadzi¢ w porozumieniu z przedstawicielem stuzb
technicznych przedmiotowego uzbrojenia, projektanta i nadzoru inwestorskiego.

9.3.1. Roboty ziemne
Wykopy:

Wykopy wykonywane mechanicznie o $cianach pionowych i szerokosci dna 1,0 m. Przed rozpo-
czeciem wykopéw nalezy zdjqé warstwe kruszywa i ztozyé obok. Umocnienienie scian pionowych
wykopow tradycyjne lub systemowe. Po ulozeniu rur wykonaé obsypke pospétkg zwirowo-
piaskowq do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury z wylqczeniem ztqczy. Obsypke zageszczaé
warstwami o wysokosci nie wiekszej od 10 cm. Obsypke do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rur
zageszczaé podbijakami drewnianymi zwracajqc szczegding uwage na wiasciwe podbicie gruntu
w tzw. pachach rur. Po wykonaniu obsypki rurociqg poddaé prébie cisnieniowej. Powyzej obsypki
wykop zasypaé gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu zageszczajqc warstwami o wysokosci 0,2 m
ubijakami spalinowymi. Zasypke wykopu zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,97.
Ostatniq warstwe zasypki bezposrednio pod nawierzchniq drég na wysokosci 1,2 m zagescié¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00. Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego ( ga-
zociqg, kable energetyczne i telekomunikacyjne) nalezy wykona¢ recznie, a w rejonie kolizji z in-
nym uzbrojeniem pod nadzorem stuzb technicznych jednostek eksploatujgqcych przedmiotowe
uzbrojenie. Praca sprzetu mechanicznego (koparki, spycharki itp.) w rejonie kolizji z sieciq gazowq
i linig energetycznq oraz sieciq telekomunikacyinq jest zabroniona.

W czasie wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyijne, oraz za-
chowaé minimalne odlegtosci od stupdéw, drzew i ogrodzen, ktére nie spowodujq ich uszkodzenia.
Zasady BHP

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wyznaczyé w terenie na podstawie dokumentacji
geodezyjnej przebieg urzqdzen podziemnych w strefie robot. Szczegdlnie wazne jest ustalenie
przebiegu kabli energetycznych. Prace w sgsiedztwie kabli wysokiego napiecia nalezy uzgodni¢

z odpowiednim dystrybutorem energii. Roboty w strefie kabli energetycznych nalezy wykonywaé

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Odkryte w wykopie przewody nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie, kable elektryczne dodatkowo owingé¢ kocem gasniczym z zastosowaniem dywanika
i rekawic dielektrycznych. Roboty ziemne moze wykonywac tylko pracownik, ktéry zostat
przeszkolony w zakresie bhp oraz posiada aktualne badania lekarskie. Przy pracach ziemnych
prowadzonych w wykopach nie wolno zatrudniaé¢ kobiet ani pracownikéw miodocianych, postugi-
wac sie narzedziami uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym, spozywac positkéw ani napojow
alkoholowych. Podczas robot w bezposrednim ich sgsiedztwie nalezy zachowaé szczegdlng ostroz-
no$é. Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢ sygna-
tem do przerwania robot i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania. Jezeli nie-
znane jest pofozenie przewodéw, na gtebokosci mniejszej niz 40cm nalezy kopac tylko topatami.
Podczas pracy sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zwracaé
uwage czy nie tworzq sie nawisy, czy skarpa nie jest podkopywana, czy podwozie pracujgcej ma-
szyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna odlegto$é to 60cm od granicy klina natu-
ralnego odtamu gruntu). Przy kazdym wznowieniu robot po przerwie lub po intensywnych opadach
atmosferycznych przed zejiciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan obudowy lub skarp. We
wszystkich sytuacjach budzgcych wqtpliwosci nalezy kontaktowacé sie z osobami sprawujgcymi nad-
zér techniczny nad prowadzonymi robotami, zwlaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty o
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nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania. Wykopy w miejscach
ogdlnie dostepnych nalezy zabezpieczy¢ balustradami z poreczq na wysokosci 1,Tm i 15cm deskq
kraweznikowq, zaopatrzonymi w sSwiatto ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1m od krawedzi
wykopu.
Wykonanie i zabezpieczenie wykopu
Roboty ziemne (w zaleznosci od warunkéw gruntowo—wodnych), gtebokosci przewodu i technolo-
gii uktadania prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim do katego-
rii gruntu nachyleniem skarp lub wagsko przestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie z BN—
83/8836—02. Wykonujqc prace ziemne nalezy zwracaé szczegdlng uwage by nie dopuici¢ do
uplastycznienia gruntéw spoistych. W tym celu dla odmiennych warunkéw gruntowo—wodnych,
w miejscach potencjalnego wystepowania wéd gruntowych w obrebie wykopéw nalezy wykonaé
system odwodnienia na czas robot montazowych np. metodq powierzchniowego odwadniania za
pomocq pompowania. llos¢ godzin pompowania winna byé potwierdzana na biezqco przez nad-
z6r inwestorski. W przypadku lokalnie mogqgcych wystqpié gruntéw organicznych — torféw i na-
mutéw nalezy wykonaé ich wymiane oraz wzmocnienia podtoza.
Jezeli wykop osiqgnie gtebokos¢ wiekszq niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonaé bezpieczne
zejicie (wyjscie) dla pracownikéw przez wykonanie schodéw o szerokosci 0,7m w scianie wykopu
o nachyleniu max 45° lub stosowaé drabinki o nachyleniv max 42°. W wykopie nalezy wykonaé
dwa wyijscia z dwéch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dlugos¢ wykopu przekracza 20m. Od-
legtos¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20m.
Zabronione jest sktadowanie urobku i rur:
* w odlegtosci mniejszej niz 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawedzi wykopu, jezeli sciany
jego sq obudowane,
* w granicach klina odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sq umocnione.
Systemy dekowan “PODLASIE 1” pozwalajg wykonywaé roboty przy zastosowaniu kroczqcego
systemu pracy. Systemu ten jest dostosowany konstrukcyjnie do bezposredniego dociskania ptyt
deskowania tyzkq koparki od géry. Zestaw “PODLASIE 1” jest systemem ciezkim, ktéry pozwala
zabezpieczaé wykopy do gtebokosci 500 cm (przenosi parcie gruntu do 50 KN/m2). W sktad ze-
stawu wchodzq plyty podstawowe, ptyty uvzupetniajgce, stupy i rozpory. System “PODLASIE 3” jest
uzupefnieniem system “PODLASIE 17, ale réwniez moze byé stosowany samodzielnie. Przeznaczony
do zabezpieczania wykopu ziemnego w miejscach rozgatezien lub krzyzowania sie instalacji pod-
ziemnych w ciqgu liniowym zabezpieczanym przez system “PODLASIE 1”. Wykorzystuje stupy i
rozpory regulowane systemu “PODLASIE 1” i pozwala zabezpieczyé wykop do gtebokosci 500 cm,
przy maksymalnym parcia gruntu do 35 kN/m2.
9.3.2. Kruszywo na podsypke i obsypke oraz zasypke kanatéw i rurocigqgow wykonywanych
metodq wykopu otwartego.
Na podsypke , obsypke i zasypke uzyé piasku , pospétki lub zwiru . Zastosowany materiat
powinien odpowiadaé¢ wymaganiom stosowanych norm — PN-86/B-02480, PN-81B-03020, PN-
88/B-04481, PN-68/B-06050. Materiat na podsypke , obsypke i zasypke piaskowq powinien
zawiera nie mniej ni 90% frakcji przechodzqcej przez sito 5mm i nie wiecej ni 10% frakcji prze-
chodzqcej przez sito 0,2mm oraz o stopniu zageszczenia ok. 0,2.
9.3.3. Podloze (wykop otwarty)
Przewody projektowanej sieci posadowi¢ na podsypce z piasku o wysokosci 0,10m zageszczonej
do wskaznika W = 1,0. O ile grunt spetnia wymagania podsypki rurociqg posadowié¢ bezposred-
nio na gruncie rodzimym wyprofilowanym zgodnie z projektowanym spadkiem . Podtoze zaréwno
naturalne jak i wymienione , powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jednq
czwartq swojej powierzchni i z zaprojektowanym spadkiem. Materiat podioza starannie utozy¢ na
dnie wykopu unikajqc segregacji i za pomocq sprzetu mechanicznego doktadnie ubi¢ warstwami o
grubosci nie przekraczajgcej po ubiciu 0,10m, w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpo-
wiednim nachyleniu. Jesli majq by¢ uzyte wibratory ptytowe, woéwczas powinna byé wykonana co
najmniej jedna warstwa zwiru i dwie warstwy piasku. Reczne ubijanie i podbijanie jest dozwolone
tylko wtedy, gdy nie ma wystarczajgcego miejsca do uzycia sprzetu mechanicznego. Minimalna
grubos¢ ubitego materiatu ziarnistego na réwnym dnie wykopu lub nad najwiekszymi nieréwno-
$ciami dna powinna wynosi 0,10m. Rury nalezy nastepnie réwno utozyé na podsypce, zwracaj
szczegdlna uwage na podparcie rur na catej dlugosci tzw. podbicie pachwin rurociqgu W miej-
scach ztqgczy nalezy wykonywaé dotki montazowe dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury
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lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielkosé dotka montazowego musi zapewniaé warunki czystosci
i nie dostawania sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich rury ukladanej powinien byé zabezpieczo-
ny odpowiednim deklem.

9.3.4. Obsypka (wykop otwarty).

Utozony odcinek rurociqgu po uprzednim sprawdzeniv prawidiowosci jej spadku, wymaga
ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokos$é¢ 0,2m po-
nad wierzch rury (w koncowej fazie robdt obsypke uzupetni¢ do 0,5m). Obsypke nalezy wykony-
waé z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajq zasypaniuv pia-
skiem po prébie szczelnosci ztqcz danego odcinka. Po obydwu stronach rurociqgu nalezy utozy
materiat ziarnisty tego samego typu w jednorodnych warstwach o grubosci nie przekraczajqcej
0,15m, ubitych zgodnie wymaganiami polskich norm, zwracaj uwage na to, aby pod rury nie po-
zostawi¢ zadnych pustych miejsc i aby rury nie przemiescity sie pod wptywem réznicy cisnienia z
boku. Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwazaé , aby nie przesungé ani nie
uszkodzi¢ rur, zrzucanie materiatu obsypki bezposrednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolo-
ne. Zastosowany materiatl powinien odpowiadaé wymaganiom stosowanych norm — PN-86/B-
02480, PN-81B-03020, PN-88/B-04481, PN-68/B-06050. Materiat na obsypke piaskowq powi-
nien zawieraé nie mniej ni 90% frakcji przechodzqcej przez sito 5mm i nie wiecej ni 10% frakdji
przechodzqcej przez sito 0-2mm oraz o stopniu zageszczenia ok. 0,2.

9.3.5. Zasypka i zagoszczenie gruntu (wykop otwarty)

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien powodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Najpierw trzeba podsypacé rure
z bokéw, dobrze ubijajgc grunt warstwami 0,15m do wysokosci 0,50m ponad lico rury.

Zasypanie rurociqgu przeprowadza sie w trzech etapach:
Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytqczeniem odcinkéw na zigczach;
Etap Il -po prébie szczelnosci ztqcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potqczen
Etap Il -zasyp wykopu warstwami piaskiem lub pospétka , wzmocnienie od géry 0,3m warstw
gruzobetonu stabilizowanego mechanicznie , z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka odesko-
wan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by grunt niespoisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami
zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika Proctora W= 1,0. Bardzo wazne jest, aby warto$é zagesz-
czenia w strefie posadowienia rury (podsypka i zasypka na 50cm ponad wierzch rury) byta co
najmniej réwna wartosci zageszczenia zasypki wiasciwej - nigdy nie mniejsza. W pasie drogowym
odcinkéw sieciowych nalezy wykona¢ catkowitej wymiany gruntu, grunt powyzej obsypki rurocig-
gow wymieni¢ na pospdtke piaskowo-zwirowq. Zastosowany materiat powinien odpowiadaé wy-
maganiom stosowanych norm — PN-86/B-02480, PN-81B-03020, PN-88/B-04481, PN-68/B-
06050.

9.3.6. Warunki odtworzenia pasa drogowego

Do odtworzenia ciggéw komunikacyijnych nalezy uzy¢é materiatéw nowych. Materiaty odzyskane

z rozbiérki po uzgodnieniu z Inwestorem nalezy wywiezé na miejsce przez niego wskazane.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze winno byé oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajq uzyskanie
po profilowaniu przywrécenie rzednych podtoza. Nadmiar gruntu z profilowania odwiezé na od-
ktad. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystqpié¢ do jego zageszczenia. Zageszcza-
nie warstw nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie podtoza o jednostronnym spadku nalezy roz-
poczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kie-
runku jej gérnej krawedzi.

Nawierzchnia pasa zieleni:

Odtworzyé do stanu pierwotnego poprzez wygrabienie, zageszczenie, uzupetnienie humusem gru-
bosci 20cm i obsianie trawaq.

Nawierzchnia pobocza:

Odtworzyé w miejscach i na szerokosci wykopu otwartego i odtamu. Pobocze utwardzié tluczniem
kamiennym warstwq grubosci 20cm

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej:
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Nawierzchnie nalezy odtworzyé catq szerokosciq, na warstwie odcinajgcej z pospdtki grubosci

10cm i podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubo-

$ci 15cm, wg. PN-S 06102 grubosci 20cm i podsypce cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 gru-

bosci 3-5cm. Elementy potamane, zniszczone nalezy wymieni¢ na nowe ksztattem i kolorem odpo-

wiadajqce istniejgcym. Nawierzchnia odtworzonej drogi dla pieszych winna tworzy¢ spéjnqg catosé

z pozostalq czesciq istniejqce| jezdni.

Nawierzchnia z jezdni asfaltowej:

Odtworzyé na warstwie wzmacniajqcej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa grubo-

$ci 15cm, podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm gru-

bosci 20cm wg. PN-S 06102 oraz utozyé warstwe wiqzqeq AC 16W 50/70 grubosci 8cm wg PN-

EN 13108-1 i warstwe $cieralng AC 11 S 70/100 grubosci 4cm wg. PN-EN 13108-1 — uszkodzo-

ne elementy wraz z zageszczeniem zgodnie z normami PN-EN 13108-1:2006(U), PN-EN 13108-

5:2006(U) oraz PN-S 02025. Krawedz przylegtej drogi musi zostaé réwno odcieta tak aby po-

wstata w wyniku przyciecia figura miata ksztalt zblizony do prostokqta lub kwadratu. Nawierzch-

nie nalezy utozyé w réwnym poziomie z nawierzchniq dotychczasowq z zachowaniem wymaganych

spadkéw. Warstwy nawierzchni nalezy zagesci¢é z zastosowaniem walcéow lub zageszczarek me-

chanicznych ( przy matej powierzchni).

W miejscu wykopu elementy pasa drogowego odbudowaé zgodnie z wymogami okreslonymi w

Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczqgcych drég publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1518) oraz wymaganiami zawar-

tymi w decyzji Zarzqdcy drogi

Odtworzenie przerwanych rurociqgéw drenarskich

W przypadku przerwania podziemnych rurociqgéw drenarskich niebedqgcych na ewidencji

Zarzqdu Melioracji i Urzqdzen Wodnych w Ciechanowie zobowiqzuje sie wykonawce robot do

przywrécenia pierwotnego stanu technicznego na swéj wiasny koszt.

Wykonanie robot:

* Zabezpieczenie przerwanego rurociqgu.

* Reczne wydobycie nawodnionego gruntu ponizej rzednej nowego rurociggu.

* Dowiezienie piasku.

* Reczne zasypanie wyrobiska mieszankq piaskowq.

* Przetozenie starego rurociqgu powyzej i ponizej miejsca przerwania i jego potqczenie rurq
PCV o dtugosci 1,5 m o przekroju przerwanego rurociggu.

*  Woykonanie zasypki z uformowaniem grobelki.

10. Badania odbiorowe:

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjq techniczng oraz wymaganiomi norm, badania
odbiorowe bedq prowadzone na biezqco joko odbiory czesciowe podczas uktadania przewodu,
wykonywania zasypki i innych prac, kiére spowodujq zakrycie i niedostepnos¢ niektérych elemen-
téw. Po zakonczeniu budowy dokonany zostanie odbiér koncowy catej budowli.

Badania podloza obejmujq:
» badanie gruntéw podtoza naturalnego i/lub gruntéw do wykonania podsypki,
» badanie stopnia zageszczenia podtoza,
» badanie wykonania szerokosci i gruboici tawy piaskowej oraz betonowej,
» badania rzednych posadowienia.
Powyzsze badania winny by¢ potwierdzone przez nadzér techniczny Inwestora.
Badania przewodu i studzienek obejmujq:
» utozenie przewodu na podtozuy,
» odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i w profilu,
» réznice rzednych w profily,
» prawidtowosci potgczen elementdw i uzytych materiatéw,
» badania grubosci warstwy obsypki przewodu i stopnia zgeszczenia.
Powyzsze badania winny by¢ potwierdzone przez nadzér techniczny Inwestora.
Badania robét ziemnych obejmujq badania obsypek wykonywanych wokét rury i zasypki
wykopu winny byé prowadzone co najmniej w nastepujgcym zakresie:
» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijq,
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» badanie gruntéw do wykonania zasypki,
» badanie zageszczenia ukladanych warstw ziemnych.
Powyzsze badania winny by¢ potwierdzone przez nadzér techniczny Inwestora.

11. Wykaz Polskich Norm majqcych zastosowanie w Projekcie.

p—

0 ®

10.

11.

12.

13.
14
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.
26.

PN —62/B - 01031 Plany zagospodarowania terenu. Oznaczenia graficzne.

PN — 81/B — 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Oznaczenia
statyczne i projektowanie.

PN — 67 /B — 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN — B — 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN — S - 96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowe-
go pod nawierzchnie ulepszonq. Wymagania i badania.

PN — S - 96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wyma-
gania.

PN — B - 01700:1999 Wodociqgi i kanalizacja. Urzqdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN —92/B — 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN — 81/B — 10700.00 Instalacie wewnetrzne wodociqgowe i  kanalizacyjne. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN — 81/B — 10700.01 Instalacie wewnetrzne wodociqgowe i  kanalizacyjne. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN — 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze.

PN — 80/B — 06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i
badania.

PN — 81/C — 89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

.PN = 81 /C — 89203 Ksztattki kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN — C 89218.1993 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN — EN 476:2000 Wymagania ogdlne dotyczqce elementéw stosowanych w syste-
mach kanalizacji grawitacyjne;.

PN — EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.

PN —EN 124:2000 Zwienczenie wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie ja-
kosciq.

PN — EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN — EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN — EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN — EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnie-
niowe systemy przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadnia-
nia i kanalizacji. Wymagania dotyczqce rur, ksztattek i systemu.

PN — EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczqce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN = B — 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN — 87 /H — 74051.00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

PN —H—-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A 50.
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12. Zestawienie dlugosci odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

SIEC KANALIZACJISANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ

S-21 - S-22 11,50
Razem:| 214,00

PVC-U SDR34 2200 0,50%

SI-01 - S-01 15,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-01 - S-02 23,50 m PVC-U SDR34 2200 | 0,50%
S-02 - S-03 6,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-03 - S-04 12,00 m PVC-U SDR34 2200 | 0,50%
S-04 - S-05 92,00 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-05 - S-06 24,50 m PVC-U SDR34 2200 | 0,50%
S-06 - S-07 6,00 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-07 - S-08 10,50 m PVC-U SDR34 2200 | 0,50%
S-08 - S-09 3,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-09 - S-10 14,50 m PVC-U SDR34 2200 | 0,50%
S-10 - S-11 2,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-11 - S-12 9,50 m PVC-U SDR34 2200 | 0,50%
S-12 - S-13 1,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-13 - S-14 7,00 m PVC-U SDR34 2200 | 0,50%
S-01 - S-15 8,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-15 - S-16 11,50 m PVC-U SDR34 2200 | 0,50%
S-16 - S-17 3,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-17 - S-18 10,50 m PVC-U SDR34 2200 | 0,50%
S-18 - S-19 3,50 m PVC-U SDR34 2200 | 0,50%
S-19 - S-20 11,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-06 - S-21 7,50 m PVC-U SDR34 2200 | 0,50%
m
m

SIEC WODOCIAGOWA

WW-0T - Hpn-02 65,50 m|PETOORC SDR17 |@110x6,6
TW-01 - Hpn-01 | 132,50 m|PETOORC SDR17 |@110x6,6
TW-03 - Hpn-03 27,50 m|PETOORC SDR17 |@110x6,6

Razem:| 225,50 m

Uwaga:
1. Catosé¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-
dowlano - montazowych-czesé Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.
2. Do budowy sieci uzywaé wylqcznie materiatdéw posiadajgcych wiasciwe dopuszczenia do
stosowania na terenie kraju zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
3. Przed rozpoczeciem robét w porozumieniu ze stuzbami eksploatacyjnymi wykonaé odkryw-
ki istniejqcego uzbrojenia i sprawdzi¢ ich usytuowanie.

(Projektant) (Sprawdzajqcy)
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Ustugi Inwestycyjno-Projektowe Mariusz Wilkowski
06-400 Ciechanéw
ul. Marka Hfaski 16
Tel: 501 303 280
email: mwprojekty @wp.pl

Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dzialek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 164/4, 164/5, 198/3, 210/5 potozonych w obrebie 0003- Chrzanéwek gmina
Opinogéra Gérna

Chrzanéwek, ul. Jesionowa, Bukowa dz. nr ewid: 164/4, 164/5, 198/3, 210/5 potozonych w
obrebie 0003-Chrzanéwek gmina Opinogdra Gérna

Jednostka ewidencyjna: 140207 _2 — Opinogdra Gérna
Obreb ewidencyjny: 140207_2.0003-Chrzandwek
Numery dziatek ewidencyjnych: 140207_2.0003. 164/4, 164/5, 198/3, 210/5

GMINA OPINOGORA GORNA
06-406 Opinogéra Gérna
ul. Krasinskiego 4

02.12.2024r

Projekt Techniczny

Imig i nazwisko Stanowisko Branza Nr uprawnieri/Nr izby Podpis
mgr inz. MAZ/0425/POOS/12
Mariusz Wilkowski Projektant Sanitarna MAZ/I1S/0659/11




1.

Zakres robét.

W zakres robét zadania inwestycyjnego wchodzq nastepujqce obiekty:

- Budowa odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek oznaczonych
numerami ewidencyjnymi: 164/4, 164/5, 198/3, 210/5 potozonych w obrebie 0003-
Chrzanéwek gmina Opinogéra Gérna

Kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektéw wchodzgcych w zakres zadania.

Budowe odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek oznaczonych
numerami ewidencyjnymi: 164/4, 164/5, 198/3, 210/5 potozonych w obrebie 0003-
Chrzanéwek gmina Opinogdra Gérna

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na terenie budowy wystepujq obiekty kubaturowe:

- budynki mieszkalne jednorodzinne

Na obszarze budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej wystepujq nastepujqce obiekty

budowlane, ktére bedq wplywaé na bezpieczenstwo w trakcie realizacji robét:
O Sie¢ wodociggowa w miejscu wlqgczenia;

Sieé kanalizacji sanitarnej w miejscu wiqczenia:

Sieé elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa;

Sie¢ gazowa;

Sieé telekomunikacyjna

Jezdnie o nawierzchni asfaltowej gminnych

0000 Oo

Przewidywane zagrozenia mogqgce wystqpic¢ podczas realizacji robét budowlanych.

Wskutek nieprzestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, stosowania
niewlasciwych metod pracy oraz materiatdw a takze z przyczyn losowych, pracownicy
zatrudnieni przy realizacji robét budowlanych w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego
narazeni sq na:

a. Mechaniczne urazy i obrazenia ciata zwigzane z:

0 Obstugqg maszyn i urzqdzen oraz elektronarzedzi.

O Woykonywaniem prac zwiqzanych z transportem materiaféw.

O Upadkiem z terenu powierzchni do wykopu lub na skutek potknigcia oraz poslizgniecia.

Q Przysypaniem ziemiq w wykopie.

Q Potrqceniem przez przejezdzajqce po drogach srodki transportu.

b. Porazenie prqdem elektrycznym przy obsfudze urzqdzen i elekfronarzedzi oraz przy
wykonywaniu robét budowlanych w poblizu sieci energetycznych.

Wszystkie wymienione wyzej zagrozenia mogq wystqpi¢ w trakcie prac przygotowawczych

i robét budowlanych w kazdym miejscu objetym projektem zagospodarowania terenu.

Szczegdlnie niebezpieczne miejsca, w ktdrych wystqpiq zagrozenia to:

O Wilqczenie projektowanej sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej do istniejqcego

kolektora

Q Skrzyzowanie projektowanych odcinkéw sieci wodociqgowe| i kanalizacji sanitarnej z

istniejqcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym

Q Plac budowy budynkéw dla potrzeb ktérych projektowana jest sie¢ wodociqgowa i

kanalizacji sanitarnej

Sposéb prowadzenia instruktazu.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higienqg pracy na stanowiskach pracy
sprawuje Kierownik Budowy Ilub kierownik robét stosownie do posiadanego zakresu
obowiqzkéw. Kierownik Budowy zobowiqzany jest do sporzqdzenia ,,Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”. Przed przystqpieniem do robdét budowlanych Kierownik Budowy zobowiqzany
jest do zapoznania wszystkich zatrudnionych pracownikéw z projektem budowlanym
poszczegdlnych obiektéw oraz okreslié ogdlne zasady bezpieczeristwa i higieny pracy
obowiqzujgce podczas wykonywania robdt budowlanych oraz eksploatacji maszyn i innych
urzqdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.



Wyzej wymienione zasady zostaly okreslone w nastepujqcych aktach prawnych:

O Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r. poz.
401).

Q Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzenr technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.nr 118 z 2001r. poz. 1263).

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych nalezy zapoznaé pracownikéw
z czynnosciami przy udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku.

Kierownik Budowy zobowiqzany jest do udzielenia instruktazu bezposrednio na stanowisku pracy
przed przystqpieniem do prac. Szczegélnq uwage nalezy zwrécié na:

O Woykonywanie prac budowlanych w sposéb zgodny z wymaganiami bhp i technologiq
poszczegdlnych elementéw robét.

O Dbatosé o nalezyty stan maszyn, urzqdzen, elekfronarzedzi i sprzetu pomocniczego
oraz uzywania ich zgodnie z przeznaczeniem (w razie stwierdzenia usterek lub
niesprawnosci zawiadomié bezzwlocznie przetozonych).

O Uzywanie przydzielonej odziezy ochronnej i roboczej oraz sprzetu pomocniczego
ochrony osobistej.

Q Zakaz przebywania na terenie budowy w stanie nietrzezwym.

Q Zakaz przebywania na terenie budowy wszystkich oséb nieupowaznionym.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqgce niebezpieczeristwom.

1.

2.

w

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Teren podczas realizacji robdt oznakowaé za pomocq tasmy ostrzegawczej i tablic
informacyjnych oraz zapér drogowych.

Dla pojazdéw mechanicznych uzywanych do wykonywania robét budowlanych wyznaczyé
miejsca postojowe na terenie budowy.

Zapewnié przejscia dla ruchu pieszego.

Wyznaczyé, wyréwnaé i zapewnié¢ odwodnione miejsca do sktadowania materiatéw
i wyrobdw.

Materialy i wyroby sktadowaé w sposéb wykluczajqcy mozliwosé ich wywrécenia, zsuniecia,
rozsunigcia lub spadniecia.

Skrzynki rozdzielcze prqdu do zasilania urzqdzeh mechanicznych na placu budowy
powinny byé¢ zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.

W czasie przerwy w pracy oraz po jej zakoriczeniu, maszyny robocze zabezpieczyé przed
ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione.

Maszyny robocze mogq by¢ obsfugiwane wylqcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Maszyny i urzqdzenia podlegajqce rewizji Urzedu Dozoru Technicznego muszq posiadaé
aktualne dopuszczenie do eksploatacii.

Przy kazdej maszynie i urzqdzeniu nalezy umiesci¢ na widocznym miejscu instrukcje obsfugi
zawierajqcq wymagania bhp dla danego stanowiska pracy.

Sprzet mechaniczny | pomocniczy musi posiadaé ustalone parametry techniczno-
eksploatacyjne (udiwig, nosnosé, cisnienie, temperatura, itp.) uwidocznione w postaci
trwatego i widocznego napisu umieszczonego na obudowie. Przeciqzanie sprzetu ponad
dopuszczalne obciqzenie jest zabronione.

Zabrania sie urzqdzania stanowisk pracy, skfadowisk materiaféw i wyrobdw oraz placéw
postojowych dla maszyn roboczych i pojazdéw pod liniami napowietrznymi  lub
w odlegtosci mniejszej od 10 m liczqc w poziomie od skraju przewoddw.

Potqczenia przewodéw elektrycznych z urzqdzeniami i elektronarzedziami powinny by¢é
wykonane w sposéb zapewniajqcy bezpieczeristwo oséb obsfugujqcych te urzqdzenia
i narzedzia i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Prowadzié kontrole okresowq stanu technicznego urzqdzen i elektronarzedzi zgodnie
w wymaganiami dokumentacji techniczno-ruchowych.

Elektronarzedzia przed ich uzyciem nalezy sprawdzié zwracajqc szczegélna uwage na to
czy spetnione sq wymagania przed porazeniem prqdem elekirycznym (stan wityczki
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31.

kontaktowej, izolacja przewodu zasilajgcego, obudowa, czy wylqcznik dziata prawidfowo
iitp.).
Przy posfugiwaniu sig¢ elektronarzedziami nalezy przestrzegaé nastepujqcych zasad:

O Narzedzia muszq byé prawidlowo uziemione lub zerowane.

0 Nie wolno stosowaé przedfuzaczy wykonanych z dwéch zyt przewodéw; dla zachowania
ciggfosci ochrony przeciwporazeniowej przedfuzacz powinien byé wykonany z przewodu
trzyzylowego z gniazdem wiykowym i wtyczkq przystosowanq do przylqczenia
przewodu ochronnego.

O Nie wolno uzywaé elektronarzedzi w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem pyféw
lub opardéw substancji tatwopalnych.

Kazdorazowo przed przystqpieniem do pracy sprawdzié czy narzedzi i urzqdzenia sq
sprawne oraz czy oslony i zabezpieczenia sq we wiasciwym miejscu i w nalezytym stanie.
Po zakoriczeniu pracy urzqdzenie i narzedzia nalezy oczyscié i zabezpieczyé przed
przypadkowym uruchomieniem i wiqgczeniem prqdu.

Na stanowiskach pracy powinny znajdowaé sie wylqcznie tylko te narzedzia, ktére sq
potrzebne do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét. Zabrania sie uzywania
narzedzi niezgodnie z ich przeznaczeniem, uszkodzonych tepych i Zle oprawionych.
Zabrania sie wktadani narzedzi o ostrych krawedzi lub zakonczeniach dom kieszeni ubran.
Stan narzedzi musi by¢é regularnie kontrolowany. Narzedzi uszkodzone Ilub nie
odpowiadajgce normom i warunkom technicznym nalezy niezwlocznie wycofaé
z uzytkowania.

Mlotki, siekiery i kilofy muszq byé osadzone na trzonkach zaklinowanych. Kliny, przebijaki
lub przecinaki stosowane do przecinania i przebijania elementéw betonowych powinny mieé
uchwyty nie krétsze niz 0,7 m.

Do przenoszenia drobnych narzedzi w celu wykonywania prac poza stanowiskiem pracy
uzywaé wylqcznie skrzynki lub torby narzedziowe| przystosowanej do zawieszenia na
ramieniu.

Przed przystqpieniem do robét ziemnych w poblizu sieci energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodocigqgowych nalezy wyznaczyé ich pofozenie oraz bezpieczna
odlegfosé w jakiefj mogq byé wykonywane roboty oraz sposéb ich wykonywania.
W poblizu uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonywaé recznie.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdt wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady. Niezaleznie od balustrad w uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
przypadkach wykop nalezy szczelnie przykryé w sposéb uniemozliwiajgcy wpadnigcie do
wykopu.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.
Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi
wykopu jest zabronione.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw, zabezpieczenie nalezy demontowaé od
dna wykopu i stopniowo usuwaé je w miare zasypywania wykopu.

Przebywanie oséb pomiedzy sciana wykopu a koparkq, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

Przed podniesieniem elementu Zelbetowego Iub betonowego nalezy przewidzieé
bezpieczny sposdb:

0 Naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania.

Q Stabilizacji elementu.

O Uwolnienia elementéw z hakdéw zawiesia.

O Podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnié z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania.

W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy: stosowaé zawiesia
odpowiednie do ciezaru i rodzaju elementéw, dokonaé ogledzin zewnetrznych elementu,
stosowaé liny kierunkowe, skontrolowaé prawidlowosé zawieszenia elementu na haku po
jego podniesieniu na wysokosé 0,5 m.
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Podanie sygnafu do podnoszenia elementu moze nastqpié po usunigciu osdb ze strefy
niebezpiecznej.

Zgrzewanie doczofowe prowadzié¢ przy temperaturach otoczenia od 0 do 45 st. C. Przy
niekorzystnych warunkach atmosferycznych (deszcz, snieg, wiatr i mgfta) strefe zgrzewania
nalezy chroni¢ przez odpowiednie zabezpieczenie miejsca zgrzewania. Przed
przystgpieniem do zgrzewania nalezy sprawdzi¢ poprawnosé wskazan temperatury,
powierzchnie zgrzewane oczysci¢ z zabrudzen.

Reczne podawanie w pionie dlugich przedmiotéw jest dozwolone wytqcznie do wysokosci 3
m.

W  czasie montazu konstrukcji drewnianej i deskowan nalezy zapewnié srodki
zabezpieczajqce przed mozliwosciq zawalenia sie konstrukgji.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespdt liczqcy co najmniej 2 osoby.

Wydzieli¢ i oznakowaé strefy gromadzenia i usuwania odpaddéw w sposéb ograniczajqcy
ich rozrzut i pylenie.

Wyznaczyé drogi ewakuacyjne odpowiadajqce przepisom techniczno-budowlanym oraz
przeciwpozarowym.

Wyposazyé teren budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru. Sprzet musi byé
sprawny i rozmieszczony zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne muszq mieé trwate i ustabilizowane podfoze.
Stanowiska pracy powinny umozliwiaé swobode ruchu niezbedng do wykonania pracy.

W miejscach widocznych ustawié tablice z numerami alarmowymi.

Na placu budowy powinna znajdowaé sie apteczka (torba sanitarna) zawierajqca zestaw
lekéw i srodkéw opatrunkowych oraz ,,Zasady udzielania pierwszej pomocy w naglych
wypadkach”.

Na budowie urzqdzié¢ dla pracownikéw wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczq i ochronnq, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw.

Projektant:
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PM DOM

Piotr Mochocki

ul. Ciechanowska 27 G,
m. Wladystawowo

06 - 406 Opinogéra Gérna

Niniejszym Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.0.

podaje warunki techniczne w celu zaopatrzenia w wode i odprowadzenia Sciekow
sanitarnych bytowych z planowanego kompleksu ok. dwudziestu budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na dziatce o nr ewid. 164/4 obreb
Chrzanowek przy ul. Bukowej w gm. Opinogéra Gérna:

1. W celu prawidlowego zaopatrzenia w wode i odprowadzania $ciekéw sanitarnych

bytowych nalezy rozbudowa¢ juz istniejaca sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji
sanitarnej ktére zlokalizowane sg na dziatkach 198/3 i 210/5 obreb Chrzanowek
przy ul. Bukowej w gm. Opinogéra Gérna.

. Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé i wybudowaé wzdhuz drogi dojazdowe;j

do budynkéw w ukladzie rozgal¢Zznym o $rednicy rur min. PE 110 mm SDR 1§73
PN 10, PE 100 RC dla zaopatrzenia w wodg do celéw bytowych.

. Sie¢ wodociggowa nalezy zlokalizowac poza jezdnia, ewentualnie w potowie pasa

Jezdni pomigdzy kotami przejezdzajacych pojazdéw lub w terenie zielonym.

. Nalezy zaprojektowa¢ podiaczenie do istniejacej sieci wodociaggowej @90mm

poprzez trojnik kotnierzowy wraz z zasuwa odcinajgca.

. Doboru materiatu rur nalezy dokonywa¢ wedlug kryterium ich trwatosci,

wytrzymalosci na obcigzenia statyczne i dynamiczne, przy uwzglednieniu
warunkéw  pracy i sposobu posadowienia projektowanego przewodu
oraz wg. sposobu polgczenia projektowanego materiatu z istniejagcym materiatem.

. Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o. o. informuje, ze nie

nalezy lokalizowa¢ projektowanego rurocigg wodociagowego pod kraweznikiem
jezdni, a nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min.0,75m.

. Projektujac trasg przewodu nalezy wystrzega¢ sie zalaman, zachowujac przebieg

trasy przewodu w linii prostej i rownolegtej do innych elementéw uzbrojenia badz
do osi drogi.

. Wszystkie materiaty uzyte w projekcie budowy sieci wodociggowej musza by¢

zastosowane z aktualnym atestem PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodg
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

. W zwiazku z rozbudowa sieci wodociagowej nalezy dokona¢ analizy

zabezpieczenia  obszaru pod  wzglgdem  ochrony  przeciwpozarowej
i w odpowiednich punktach zaprojektowa¢ posadowienie hydrantow.
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10. Hydranty nalezy rozmieszczaé w odcinku prostym w odleglosci max. co 150,0m.
II.H;'dramy nalezy projektowaé na odgal¢zieniu z zasuwa min. 0,50m od hydrantu,
ktéra umozliwia odcigeie bez koniecznoscei przerywania przepltywu wody.

12. Nalezy wystrzegac¢ si¢ nieuzasadnionego przechodzenia z instalacjg zewnetrzng

wodociggowa z jednej strony na drugg strone drogi.

13. Przy planowaniu rozmieszczenia hydrantow nalezy zapewnié mozliwo$é dojazdu
sprzetu typu ciezkiego do tego uzbrojenia min. czterometrowg utwardzona droga.
14. Przewod wodociggowy nalezy prowadzi¢ bezkolizyjnie w stosunku do istniejacych

elementow drogi.

15.Dla zabezpieczenia przewodu wodociagowego przed zamarzaniem oraz dla
zapewnienia tatwego dostepu do rurociagu uktadanego w ziemi przy jednoczesnym
uwzglednieniu warunkow wytrzymatosciowych i wysokosci elementow armatury
uzbrojeniowej (np. hydranty, zasuwy), rurocigg nalezy prowadzi¢ na stalej
glebokosci, utrzymujac przykrycie 1,50 — 1,60m do wierzchu rury.

16. Skrzyzowania pionowe projektowanego rurociagu z podziemnymi istniejgcymi
rurociagami (np. gazociagiem, wodociagiem, kanalizacjg sanitarna, rurociggiem
cieplowniczym itp.) powinny by¢ zaprojektowane z zachowaniem odleglosci
miedzy najblizszymi powierzchniami zewnetrznymi nie mniej niz 0,25m.

17. Zabrania si¢ podlaczenia do uzytkowania rozbudowanego odcinka sieci
wodociggowej bez dobrych wynikéw badan bakteriologicznych wody
potwierdzonych przez sanepid.

18. W projekcie technicznym nalezy szczegbtowo okresli¢ wlaczenie nowo

wbudowywanego  odcinka rurociggu  wodociagowego  do eksploatacji,
z uwzglednieniem:
» przeprowadzenia dezynfekcji,

» przeprowadzenia plukania,
» mozliwos¢ pobrania prébek wody w celu zbadania jej parametrow
bakteriologicznych.

Przy zalozeniu, ze istniejgca sie¢ wodociggowa bedzie pracowala bez Zadnej
dluzszej przerwy.

19. Zestaw wodomierza gtéwnego powinien b
kazdego z budynkéw w piwnicy lub na parte
20. Pomieszczenie, w ktérym bedzie wodomie

wody, a zawér lub zasuwa przed wodomierzem przystosowana do plombowania.

21. Wodomierz nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem mechanicznym, zalaniem
zamarznigciem oraz dostepem os¢b niepowolanych. ’

22. Trase projektowanej siecj przylacza wodociagowego nalezy oznakowaé tasmag

‘ostrzegawcza z wkladkg metalowa, . 2 o

23. Zabrania s; Korzys

y¢ umieszczony za pierwsza $ciang
1z¢ W wydzielonym pomieszczeniu.
1Z powinno by¢ dostepne dla dostawcy

waf{
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24. Wzdluz trasy sieci i przylacza wodociggowego nalezy pozostawié¢ wolny
tzn. niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu.

25. W celu prawidlowego odprowadzenia $ciekow bytowych z planowanego obszaru
zamierzonej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ wzdtuz drogi dojazdowej dwa odcinki
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur min. PVCZ200mm, SN 8 lita,
taczonych za pomoca kielicha zabezpieczonych uszczelka z odpowiednia iloscig
studni  betonowych (1zw. rewizyjno - wilazowych) oraz tworzywowych
(tzw. rewizyjnych).

26. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podlaczy¢ do istniejacej studni
rewizyjnej usytulowanej przy ulicy Bukowej na dzialce o nr ewid. 210/5
obreb Chrzanéwek w gm. Opinogéra Goérna o rzednej wysokosciowej
119,42/117,00 (wg. obecnego obowigzujgcego ukladu wysokosciowego
PL-EVRF2007-NH).

27. Studnie nalezy zaprojektowa¢ na kazdej zmianie kierunku trasy kanatu, przy kazdej
zmianie spadku i przekroju przewodu kanalizacyjnego, na koncach i podtaczeniach
do kanalow. Maksymalna odleglos¢ pomiedzy studniami rewizyjnymi wiazowymi
winna wynosi¢ do 50,0m.

28. Skrzyzowania pionowe projektowanego rurociggu z podziemnymi istniejacymi
rurociagami (np. gazociagiem, wodociggiem, kanalizacja sanitarna, itp.) powinny
by¢ zaprojektowane z zachowaniem odleglosci pomigdzy najblizszymi
powierzchniami zewnetrznymi nie mniej niz 0,25m.

29. Skrzyzowania poziomie projektowanego kanatu z innymi przewodami uzbrojenia
podziemnego powinny by¢ pod katem 45 + 90=:

30). Przejécie poprzeczne pod droga badz rowem nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa
o $rednicy wigkszej niz projektowany kolektor.

31. Zaprojektowa¢ dla studzienek wlazy zeliwne typu cigzkiego z posadowieniem
na pierécieniu odcigzajacym.

32.Na projektowanych studniach kanalizacji sanitarnej ktére zostana zlokalizowane
w pasie drogowym nalezy przewidzie¢ ich regulacje wlazu.

33. Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej powinna by¢ prosta o jednolitym spadku
i bez zalaman kanatu.

34. Projektowane kanaly nie powinny powodowac kolizji z innymi urzadzeniami
podziemnymi.

35.Przy projektowaniu rozmieszczenia uzbrojenia nalezy zapewni¢ mozliwos¢
dojazdu do tego uzbrojenia utwardzong drogg sprzetem mechanicznym typu
cigzkiego.

36. Wzdluz trasy sieci i urzadzen kanalizacji sanitarnej nalezy pozostawi¢ wolny
tzn. niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu.

37. Zabrania si¢ wprowadzania wod opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji
sanitarnej w celu odwodnienia dzialki.
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38. Do projektu budowlanego nalezy zalaczy¢ niniejsze warunki techniczne.,

39.Do projektu budowlanego nalezy zalyczy¢ pisemny zgode¢ z Gestorem sieci
na podlgczenie i wybudowanie projektowanej sieci.

40. Projekt powinien zawiera¢ pisemng zgodg¢ w formie decyzji od zarzgdcey drogi
na umieszezenie i lokalizacj¢ urzgdzen infrastruktury technicznej (#4. sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej) w pasie drogowym.

41.Do projektu budowlanego nalezy zalgczyé pisemne zgody wlascicieli dzialek
na lokalizacj¢ oraz na umieszczenie w terenie i eksploatacje ww. sieci.

42. Projekt budowlany nalezy opracowa¢ zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

43. Koncepcjg projektu nalezy przedlozy¢ do zaopiniowania ZWiK Ciechanowie przed
zlozeniem go na narad¢ koordynacyjna Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie ul. Wyzwolenia 10a.

44.Projekt Zagospodarowania Terenu nalezy opracowaé¢ na aktualnych mapach
geodezyjnych w skali 1:500 potwierdzonych przez uprawnionego geodete.

45.Projekt budowlany (PZT, PT) nalezy uzgodni¢ w Zakladzie Wodociagow
1 Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0. ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechandw.

46. Wszystkie prace wykonawcze i odbiorowe zwigzane ww. zakresie nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem z ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.0.

47. Niniejsze warunki techniczne wazne s3 2 lata od daty wydania.

NOJ ciechowsKi

Do wiadomosci:

il

Urzad Gminy Opinogoéra Gérna
ul. Krasiniskiego 4,

06-406 Opinogéra Goéma

Sporzadzil: A. Jedrzejewski
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DT.511.15.2025 Ciechan6éw, dnia 03.02.2025 r.

Uslugi Inwestycyjno-Projektowe
Mariusz Wilkowski

ul. Marka Hlaski 16,

06-400 Ciechanow

Uzgodnienie koncepcji projektu

W odpowiedzi na Pana wniosek dotyczacy uzgodnienia koncepcji planu
zagospodarowania terenu w zakresie projektowanej sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w celu zaopatrzenia w wode 1 odprowadzania sciekow
sanitarnych z planowanych budynkow mieszkalnych zlokalizowanych wzdluz
ul. Bukowej na dzialkach o nr ewid.: 164/4, 198/3, 210/5 obr¢b Chrzanéwek
w gm. Opinogora Gérna — zgodnie z przedstawionym zatacznikiem graficznym.

Informujemy, ze wuzgadniamy przedstawiona Koncepcj¢ trasy
Z nastepujacymi uwagami:

1. Projektant wykona dokumentacje budowlang zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi pod znakiem DT.512.320.2024

2. Projektant uzgodni opracowany projekt budowlany z Zakladem Wodociggow
i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0. przed zlozeniem wniosku o pozwolenie
na budowe, badz zgloszenie na budowg.

Sporzadzil: A. Jedrzejewski



Panstwowe Ciechandw, dnia 22 stycznia 2025 r.

Ny  Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WC.ZZ1.0147.31.2025.MW
Ustugi Inwestycyjno-Projektowe
Mariusz Wilkowski
ul. Marka Hiaski 16
06-400 Ciechanow

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2025r., Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie informuje, ze dziatki o nr ew. 164/4 i 210/5, potoione w obrebie Chrzandwek,
gmina Opinogdra Godrna, powiat ciechanowski, figuruja w ewidencji urzadzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw prowadzonej zgodnie z art. 196 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne
(Dz. U.z 2024 r., poz. 1087 ze zm.) przez PGW Wody Polskie.

Zgodnie z posiadang przez tut. Zarzad dokumentacjg na terenie wyiej wymienionych dziatek znajdujg
sie urzadzenia melioracji wodnych wykonane w 1980 roku w ramach zadania inwestycyjnego ,Aleksandréwka 1”.
W przypadku wystapienia kolizji planowanej inwestycji z podziemng siecig drenarska, zgodnie z art. 389 pkt 6
w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, nalezy uzyskac pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych, ktére réwniez stosuje sie do odbudowy, rozbudowy,
nadbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych urzadzen. W przypadku wykonania urzgdzeri melioracji
wodnych, zgodnie z art. 196 ust. 11 ww. ustawy nalezy zglosi¢ to urzadzenie do Zarzadu Zlewni w Ciechanowie
w terminie 30 dni od dnia przystapienia do jego uzytkowania w celu wpisania do ewidencji melioracji wodnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3, przepisy ustawy Prawo wodne dotyczace urzadzeri wodnych, stosuje
sie odpowiednio do urzadzen melioracji wodnych niezaliczonych do urzadzen wodnych. Dbajac o prawidtowe
funkcjonowanie urzadzen melioracyjnych, nalezy zastosowal rozwigzania projektowe nie powodujace
pogorszenia warunkéw funkcjonowania obiektu melioracyjnego zgodnie z art. 192 ust. 1 ww. ustawy.

Ponadto Zarzad Zlewni informuje, Ze dziatka o nr ew. 198/3, obreb Chrzanowek, gmina Opinogéra Gérna,
powiat ciechanowski, stanowigca droge, nie jest uwzgledniana w ww. ewidencji urzadzen melioracji wodnych
oraz zmeliorowanych gruntéw, jednakie znajduje sie w obszarze zmeliorowanym w ramach ww. zadania
inwestycyjnego ,Aleksandrowka 1”

lednoczesnie informujemy, ze przy projektowaniu i wykonywaniu planowanej inwestycji nalezy
przestrzegac przepiséw ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2024 r.,
poz. 1112 tj.), w zwigzku z art. 196 ust. 7 ustawy Prawo wodne w zataczeniu do niniejszego pisma Zarzad Zlewni
przekazuje kopie dokumentow zawierajacych graficzne informacje o wystepowaniu urzadzer melioracji wodnych
na terenie przedmiotowych dziatek.

Udostepnione dane stanowig kopig mapy melioracyjnej w skali 1:2000 ze szczegétowym przebiegiem
urzadzen melioracyjnych na terenie wskazanym we wniosku, za ktorg naliczono optate w wysokosci 8.00 zt,
stownie: osiem ztotych (5.00 zt-optata za wyszukanie informacji, 3.00 zi-optata za kopie kolorowa dokumentu
w formacie A3).

W zatzczeniu:

1. kopia mapy — 1 szt.
2. nota obcigzeniowa
Otrzymuja:

1. Adresat

2. Aa

Sprawe prowadzi: Marta Wielgolewska, tel.: 23 674 24 38

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzgd Zlewni w Ciechanowie

ul. Powstaricow Warszawskich 11, 06-400 Ciechanow

tel.: +48 (23) 67 42 450 | faks: +48 (23) 67 42 4 51 | e-mail: zz-ciechanow@wody.gov.pl www.gov.pl/wody-polskie-warszawa



KLAUZULA INFORMACYINA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH POBRANYCH NIEBEZPOSREDNIO OD OSOBY,
KTOREJ DANE DOTYCZA

Zgodnie z art. 14 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozparzadzenie o ochronie danych osobowych)
{Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1 z péén,zm., dalej jako: Rozporzadzenie) Parstwowe Gospodarstwoe Wodne
Woady Polskie informuje:

1)

2}

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg
przy ul. Zelaznej 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
lub listownie pod adresem: Panfstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zsiedzibg przy ul. Zelaznej 594,
00-848  Warszawa, 2 dopiskiem  inspekter  Ochrony  Danych” albo  pod  adresem e-mail:
ricd.warszawa@wody.gov.p! fub listownie pod adresem: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie

zsiedziby przy ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, zdopiskiem: ,Regionainy inspektor Ochrony Danych

w Warszawie”.

Pani/Pana dane osobowe takie jak imie, nazwisko, adres zamieszkania, numer kontaktowy, Administrator pozyskat

z wniosku/ewidencji gruntdw i budynkéw do realizacji wskazanego w pkt. 4 celu przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane hedg w celu wypetnienia obowigzkdw prawnych, wynikajgcych z ustawy

z dnia 20 lipca 2017 r, Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.) na podstawie wyrazonej przez Panig/Pana

zgody (art. & ust. 1 lit. a Rozporzadzenia) na podstawie wyrazonej przez Panig/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a

Rozporzadzenia).

Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych moga by¢ organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania

publiczne lub dziatajace na zlecenie organdow wiadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktdre wynikaja z przepiséw

powszechnie obowigzujacego prawa.

Pani/Pana dane osobowe bedy przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu

przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie

obowigzujacego prawa.

W 2wigzku z przetwarzaniem danych osobowych PanifPana dotyczacych przystuguja Pani/Panu nastepujace

uprawnienia;

a) prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. ¢ Rozporzadzenia)
— cofnigcie zgody nie ma wptywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnigciem; realizacja prawa moiliwa jest poprzez kontakt w sposob wskazany w pkt 2;

b) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, wtym prawo do uzyskania kopii tych danych
(podstawa prawna: art. 15 Rozporzadzenia);

c) prawo do igdania sprostowania (poprawiania) danych osobowych PanifPana dotyczacych — w przypadku,
gdy dane sa nieprawidiowe lub niekompletne {podstawa prawna: art. 16 Rozporzadzenia);

d} prawo do usunigcia danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 17 Rozporzadzenia);

e) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych (podstawa prawna:
art. 18 Rozporzadzenia);

f) prawo do przenoszenia danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 20 Rezporzadzenia);

g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych PanifPana dotyczacych {podstawa
prawna: art. 21 Rozporzgdzenia).

W zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzgdu Qchrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ie przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy Rozporzadzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporzadzenia).

Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie beda podlegaty profilowaniu.
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Wojt Gminy Opinogora Gorn:
ul. Z. Krasifiskiego 4
06-406 Opinogora Gorna

Opinogoéra Gérna, 14.02.2025 r.

DK.7230.3.2025

Uslugi Inwestycyjno — Projektowe
Mariusz Wilkowski

ul. Marka Hlaski 16

06-400 Ciechanéw

Odpowiadajac na wniosek z dnia 14.01.2025 r. o wydanie zgody na lokalizacje sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dz. nr 198/3 obrgb Chrzanéwek zgodnie
z zarzadzeniem Wojta Gminy Opinogéra Géma nr 11/2019 informujemy, jak ponizej.

Wit Gminy Opinogéra Gérna wyraza zgode na:

1) lokalizacje sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dz. nr 198/3 obreb
Chrzanéwek;

2) prowadzenie robét w pasie drogowym drogi wewnetrznej dz. nr 198/3 obreb Chrzanéwek
celem umieszczenia sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.

I. Niniejsza zgoda jest wazna wraz z mapg wskazujgcg lokalizacje urzadzenia.

2. Zobowigzuje wnioskodawce przed przystgpieniem do prowadzenia robot w pasie drogowym drogi
gminnej do wystgpienia do zarzadey drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na umieszczenie
W pasie drogowym drogi wewngtrznej urzadzenia infrastruktury  technicznej niezwiazanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze wnioskiem o wydanie
zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym drogi wewngtrznej. Przedmiotowe zezwolenia
udzielane sa wylgcznie w formie umowy cywilno-prawnej. Warunki zwierania uméw wynikaja
z Zarzadzenia Nr 11/2019 Wajta Gminy Opinogéra Géma z dnia 31 stycznia 2019 r. (tresé
zarzadzenia dostepna jest na stronie internetowej gminy pod adresem
https://nrawomieiscowe.p]/UrzadGminvapinogorzeGornci/document/j48093/Zarz%C4%85dzenie-
11_2019)

Nieuzyskanie zgéd, o ktérych mowa wyzej (na umieszczenie i prowadzenie robot) w terminie jednego
roku od dnia otrzymania niniejszego pisma odwoluje zgode na lokalizacje projektowanego urzadzenia
i rozpoczecie robot.

3. Ninigjsza zgoda nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem na budowg badz zgloszeniem roboét
budowlanych, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22024 r. poz. 725, z p6zn. zm.).

4. Niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére strona
powinna wystgpi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, badz zgloszenia robét budowlanych.

5. Realizacje i koszty budowy zwigzane z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

6. Niezwlocznie po zakohczeniu budowy inwestor przywréci pas drogowy do stanu pierwotnego,
0 czym pisemnie zawiadomi wlaéciciela drogi, a ten dokona jej protokolarnego odbioru.




7. W przypadku wystapienia kolizji ww. urzadzenia, ktéra moze wynikngé w trakcie budowy drog
objetych wnioskiem jak rowniez budowy w tych drogach sieci gminnych wodociggowych,
kanalizacyjnych i o$wietleniowych wiasciciel urzadzenia zobowigzany jest do jego przebudowy na
koszt whasny.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor zobowiazany jest do:

1) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia rob6t budowlanych;

2) podpisania umowy dzierzawy czgsci dzialki gminnej stanowigcej drogg wewngtrzng, o ktorej

mowa w pkt. 2.

Niniejsza zgoda nie zastepuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.
Wyraza sig zgode dla wnioskodawcy na skladanie o$wiadczenia o prawie do dysponowania terenem
na cele budowlane (art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane).
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1  Wstep

11 Podstawa prawna

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz. 463).

1.2 Charakterystyka inwestycji i cel opracowania

Wykonano analize geotechniczng w podtozu projektowanej sieci wodociggowej wraz z siecig kanalizacji
sanitarnej na dziatkach o nr ewid. 164/4 i 164/5, obreb Chrzandéwek w gminie Opinogora Gérna. Na obecnym
etapie nie otrzymano informacji dotyczacych rozwigzan technicznych projektowanego przedsiewziecia.
Szczegdty techniczne uzaleznione od warunkdéw gruntowo wodnych scharakteryzowanych w niniejszym
opracowaniu przedstawione zostang w projekcie budowlanym.

Celem opinii jest zebranie dostepnych informacji geotechnicznych tacznie z cechami geologicznymi
podtoza, oraz przedstawienie oceny zebranych danych. Na podstawie analizy zgromadzonych wynikow w
rozdziale 6 okreslono warunki gruntowe i kategorie geotechniczng dla planowanej budowy.

1.3  Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan

Lokalizacja projektowanego obiektu:
Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: ciechanowski
Gmina: Opinogora Gérna
Obreb: 0003 Chrzanéwek
Dziatka nr ew.: 164/4; 164/5

Teren badan znajduje sie w potudniowej czesci miejscowosci Chrzanowek. Przedmiotowa nieruchomos¢
zagospodarowana byta dotychczas jako pole uprawne. Obecnie na czesci obszaru badan (otwory nr 1.3 i 1.4)
powstaje osiedle budynkéw mieszkalnych. Ogolng lokalizacje obszaru badan przedstawiono na mapie
topograficznej w zataczniku nr 1. Lokalizacje wykonanych badan oznaczono na mapie dokumentacyjnej w
zatgczniku nr 2.

2 Budowa geologiczna

Obszar badan miesci sie w wysoczyzny morenowej ptaskiej. WysokoS¢ jej wynoszg okoto 120 — 125 m
n.p.m. Drugim rejonem wystepowanie tej formy geomorfologicznej jest obszar na wschod od Krawedzi
Opinogdrskiej, na osi Radomka-Opinogora—Bogucin. Ma ona tu wysokos¢ okoto 180 m n.p.m. na pétnocy i
opada do okoto 140 m n.p.m. na potudniu. Sg to obszary o monotonnej rzezbie terenu, prawie ptaskie,
porozcinane erozyjnie, z niewielkimi zagtebieniami o réznej genezie. Budowa geologiczna w podtozu
projektowanego obiektu zostata rozpoznana przez wykonanie czterech wiercen geotechnicznych ktorych
lokalizacje przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w zatgczniku nr 2. Grunty rodzime zalegajace pod
przypowierzchniowg warstwa prochniczng (gleba) sklasyfikowano pod katem stratygraficznym:

Czwartorzed
plejstocen — zlodowacenie srodkowopolskie:
e gliny morenowe — it gruby pylasty

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb szczegdtowy na kartach
otworéw geotechnicznych i na przekroju geotechnicznym (zat. 5 i 6). Warunki geologiczne okreslono na
podstawie badan terenowych i opisu makroskopowego gruntow wg PN-EN ISO 14688 i PN-86/B — 04481
Grunty Budowlane. Badanie probek gruntow.
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3 Badania geotechniczne

3.1 Badania terenowe
Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawca. W celu udokumentowania warunkow

geotechnicznych podtoza projektowanej budowy w dniu 9 grudnia 2024 roku wykonano badania terenowe,
ktore objety:

e pomiary geodezyjne (tyczenie i niwelacja punktow badan) odbiornikiem GNSS Galaxy South G1

e 4 otwory geotechniczne o gtebokosci 2,56 m p.p.t.

e obserwacje hydrogeologiczne

o likwidacje otworow badawczych po przez zasypanie urobkiem

taczny metraz wiercen — 10 mb

Lokalizacje obszaru badan przedstawiono na mapie topograficznej w zatgczniku nr 1. Punkty badawcze
zostaty zaznaczone na mapie dokumentacyjnej obszaru badan w skali 1: 1000 (zat.2), otrzymanej od
Zleceniodawcy.

4 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercenn badawczych, badan
makroskopowych i prac kameralnych. Grunty wystepujace w podtozu, z pominigciem przypowierzchniowe;
warstwy gleby i nasypu, ujeto w warstwy geotechniczne:

fab. 1- podziat na warstwy geotechniczne

Oznaczenie rodzaj gruntu ¢ st. sr.st.
geneza warstwy wg PN-EN :u?:u zageszczenia | plastycznosci
geotechnicznej 1S014688 9 I IL
1A siCCl tpl - ~0,10
gliny morenowe
1B siCCl pzw - ~0,00

Parametry geotechniczne podtoza okreslono wg PN-EN 1997 Eurokod 7, Recommendations on
Excavations EAB (DGGT 2008r.), PN-81/B-03020. Zestawienie warto$ci charakterystycznych parametrow (x")
przedstawiono na zatgczniku nr 4.

5 Warunki hydrogeologiczne

Podziat gruntdw ze wzgledu na przepuszczalnosc¢:
grunty przepuszczalne: nie odnotowano
grunty stabo przepuszczalne:
e gliny zwatowe — warstwy geotechniczne IA - IB

Pod wzgledem regionalizacji pierwszego poziomu wodonosnego teren badan przynalezy do jednostki o
symbolu 5§ p,pd,pogiwm/zww/Q. Jednostka ta stanowi strefe zaklasyfikowang jako obszar pierwszego
poziomu wodonosnego 0 znacznie zréznicowanych warunkach wystepowania i wiasnosciach warstw
wodonosnych. Na wschodzie obejmuje ona tzw. krawedz opinogorskg zbudowang z gliny z wktadkami piasku
pokryta ptatami piaskéw lodowcowych, na potudniowym zachodzie natomiast jest to strefa moren
ciechanowskich. Sg to rejony, w ktorych trudno dokona¢ schematyzacji hydrogeologicznej. Poziomy
wodonosne majg tu zazwyczaj ograniczony zasieg i wystepujg na roznych gtebokosciach w soczewkach,
przewarstwieniach, zwietrzatych glinach. W strefach ptytkiego wystepowania stropu glin morenowych dochodzi
do catkowitego zaniku poziomu wodonosnego.
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W wykonanych otworach nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowej. Orientacyjne wartosci wspotczynnika
filtracji dla wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli parametrow geotechnicznych
gruntéw w zatgczniku nr 4.

6 Podsumowanie i wnioski

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do giebokosci 2,5 m p.p.t. Od powierzchni terenu
odnotowano wystepowanie gruntéw organicznych pod postacia gleby oraz gruntéw
antropogenicznych pod postacig nasypu budowlanego. Ponizej znajduja sie utwory gliny zwatowe;j.
Serie gliniasta reprezentuje it gruby pylasty w stanie twardo plastycznym o stopniu plastycznosci
I. = 0,10 (warstwa geotechniczna |A) oraz w stanie pétzwartym o stopniu plastycznosci I. = 0,00
(warstwa geotechniczna IB). Wykonanymi badaniami nie osiagnieto zwierciadta wod gruntowych.

Obraz budowy geologicznej przedstawiono szczegdétowo na kartach dokumentacyjnych otworéw
badawczych i na przekroju geotechnicznym (zat. 5 i 6). Zestawienie parametréw fizyko-mechanicznych
dla wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono w formie tabelarycznej na zataczniku nr 4.

W oparciu o wykonane badania, projektowana budowe zaliczono do | kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych. Ostateczng decyzje o zaklasyfikowaniu obiektu do odpowiedniej
kategorii geotechnicznej pozostawia sie projektantom.

Ponizej przedstawiono wnioski i zalecenia odno$nie projektowanej budowy:

1. Dokonano rozpoznania warunkOw geotechnicznych do gtebokosci 2,5 m. W otworach, poza
przypowierzchniowg warstwg glebowa/nasypu nie Stwierdzono wystepowania gruntéw stabonosnych.
Warunki budowlane uznano za korzystne.

2. Wykonanie wykopdw w gruntach spoistych powinno sie odbywac bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu w dnie wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawic warstwe
gruntu ponad zatoZone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharkami, zgarniarkami i
koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Nie wybrang,
w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungC bezpoSrednio przed
fundamentowaniem sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej
dokfadnosci wykonania powierzchni podfoza.

3. Roboty ziemne w wykopie fundamentowym nalezy wykonywac w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie
rob6t byto zapewnione fatwe odprowadzenie wod opadowych i wody z sgczen/soczewek piaszczystych
(jezeli wystapig). W tym celu nalezy stosowac odpowiedni system rowkow lub drenazy odwodnienia
roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami.

4. Jezeli grunty spoiste odstonigte w wykopach uplastycznig/uptynnig sie nalezy je usungc az do momentu
osiggniecia podfoza spoistego w stanie twardo plastyczny/pbtzwartym. Nastepnie dno wykopy nalezy
zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu i wbudowaC nasyp piaszczysty uktadany i dogeszczany
warstwami o grubosci 0,2-0,3m.

5. Uwzgledniajac punktowy charakter badan budowa geologiczna i warunki geotechniczne pomiedzy
otworami mogq wykazywac zroznicowanie. Jezeli w trakcie robot ziemnych w dnie wykopow wystepowac
beda grunty stabono$ne nalezy przeprowadzi¢ wymiane gruntu na kwalifikowany nasyp budowlany lub
zastosowac metody wzmocnienia objetoSciowego podfoza lub posadowienia poSredniego.

6. Roboty ziemne zaleca sie prowadzic¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-06050 w okresach suchych.

7. W przypadku komplikacji przy realizacji robot ziemnych wynikajacych ze zmiennoSci warunkow
gruntowych zaleca sie zawiadomic geotechnika w celu okre$lenia dalszego sposobu realizacji robot.

@ 5|Strona



7 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW
NORMY:

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogolne.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego.

PN-EN  ISO14688-1:2006.Badaniageotechniczne.Oznaczenieiklasyfikowaniegruntow.  Czes¢ 1:
Oznaczenie i opis.

PN-EN  ISO14688-2:2006.Badaniageotechniczne.Oznaczenieiklasyfikowaniegruntow.  Czes¢  2:
Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. Oznaczenie i
klasyfikowanie gruntow. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogolne.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-81/B-03020.Gruntybudowlane.Posadowieniebezposredniebudowli.Obliczenia Statyczne i
projektowanie.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-86/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

LITERATURA:

Jerzy Solon, Jan Borzyszkowski, Matgorzata Bidfasik, Andrzej Richling, Krzysztof Badora, Jarostaw
Balon, Teresa Brzezinska-Wojcik, t ukasz Chabudzinski, Radostaw Dobrowolski, Izabela Grzegorczyk,
Mitosz Jodtowski, Mariusz Kistowski, Rafat Kot, Pawet Krgz, Jerzy Lechnio, Andrzej Macias, Anna
Majchrowska, Ewa Malinowska, Piotr Migon, Urszula Myga-Piatek, Jerzy Nita, Elzbieta Papinska, Jan
Rodzik, Matgorzata Strzyz, Stawomir Terpitowski, Wiestaw Ziaja, Physico-geographical mesoregions
of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data,
,@eographia Polonica” 2018, vol. 91, iss. 2, 5.143-170;

Szczegotowa Mapa geologiczna Polski ark. 369 Ciechanow wraz z opisem do mapy, PIG Warszawa
2007;

Mapa Hydrogeologiczna Polski PPW WH ark. 369 Ciechanow wraz z opisem mapy, PIG Warszawa
2005;

Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKt, Warszawa, 2007;

Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
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ZAt. 3

STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 1 PN-EN ISO 14688-1 1 PN-EN ISO 14688-2

Grunty rodzime mineralne

Bo -glaziki

Co -kamienie

Gr(Z) -ZWir

clGr(Zg) -zwir gliniasty

saGr(Po) -zwir piaszczysty (pospotka)
saclGr(Pog) -zwir ilasto-piaszczysty (pospotka gliniasta)
CSa(Pr) -piasek gruby (piasek gruby)

MSa(Ps) -piasek $redni (piasek $redni)

FSa(Pd) -piasek drobny (piasek drobny)
siSa(Pr) -piasek pylasty (piasek pylasty)
clSa(Pg) -piasek ilasty (piasek gliniasty)
saclSi(IIp)  -pylt piaszczysto-ilasty (py! piaszczysty)
saSi(IIp) -pyt piaszczysty (pyt piaszczysty)
clISi(IT) -pyl ilasty (pyl)

Si(II) -pyt (pyh)

saCCl(Gp)  -it gruby piaszczysty (glina piaszczysta)
CCI(G) -it gruby (glina)

siCCI(GTr)  -it gruby pylasty (glina pylasta)
saMCl(Gpz) -it $redni piaszczysty (glina piaszczysta zwigzla)
MCI(Gz) -it $redni (glina zwigzta)

siMCI(Grz) -it $redni pylasty (glina pylasta zwigzta)
saFCl(Ip) -it drobny piaszczysty (it piaszczysty)
FCI(1) -it drobny (i)

SIFCI(Ir)

-it drobny pylasty (it pylasty)

Grunty organiczne

Or
Or
Or

Zawanosd czeier orgameznych lom

-grunt organiczny Tom 0-5%
(Nm,Gy) -grunt organiczny (namul, gytia) Iom 5-30%
(T) -grunt organiczny (torf) lom 5-30%

Grunty i skfadniki antropogeniczne

Mg(nB) -nasyp budowlany

xMg(nN)  -nasyp niebudowlany/niekontrolowany
B -beton

C -gruz ceglany

71 zuzel

Tt -thuczen

Bet. -beton

Tr -trylinka

As -asfalt

Frakcje gtowne i podrakcje

Bo
Co
Gr
Sa
Si
Cl
Or
F
M
c

’ -

-glaziki

-kamienie

-Zwir

-piasek

-pyt

-it

-grunt organiczny

-podfrakcja drobna (np. FCI - it drobny)
-podfrakcja $rednia (np. MCI - it $redni)
-podfrakcja gruba (np. CCI - it gruby)

4
\V4

1% lub ~=x -sqczenia

I/l -stopien zaggszczenia/ plastycznosci

“  -granica warstwy geotechnicznej

1A -oznaczenie warstwy geotechnicznej

wilgotno$¢

s -suchy

-mato wilgotny
w -wilgotny

m -mokry

nw -nawodniony

UWAGI:

bardzo
gruboziarniste

gruboziarniste

drobnoziarniste
(spoiste)

- ustabilizowany poziom zwierciadta wody

- nawiercony poziom zwierciadla wody

ZAWARTOSC
FRAKCIJI
GRUNTU

g<>
. NN
I S A T

B CAVAT TAVAT A
N ARVARVARVAR I (A
//«/°/°/°/°/°/oo/q°/7

fr[%] Si[%]

FRAKCJE GRUNTU
f; ().(I)()Z fr ().(:5() fp 2;() f, 4(I)ﬂ() fy [mm]
f; 0,002  fx 0,063 fp 2,0 f, 63,0 f, [mm)]
Cl Si Sa Gr Co-Bo
ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH
0 In 0,33 Szg 0,67 zg0,80 bzg 1,0 [-]
ID L 1 1 1 |
0 bln 15 In 35 Szg 65 zg 85 bzg 100 [%]
bln - bardzo luzny 7g - Zageszczony

In - luzny bzg - bardzo zaggszczony

szg - §rednio zaggszczony

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH

tpl | pl |

ZW | pzw| mpl
- : :()4()() :(J,7_5 I()f() 0,75 1,00 =
bzw/zw ! tpl ! pl ! mpl ! pt
! 1,00 0,75 '0,50 '0,25 ! L
W W Sr
=0 =1,00

o_""_
z
5

pl - plastyczny
mpl - migkkoplastyczny
pt - ptynny

bzw/zw - bardzo zwarty/zwarty
pzw - polzwarty
tpl - twardoplastyczny

- kolorem zielonym oznaczono wartosci/dane odnoszace si¢ do klasyfikacji wg PN-EN ISO, kolorem brazowym oznaczono wartosci/dane odnoszace

si¢ do klasyfikacji wg PN-B-02480

- symbole i nazewnictwo gruntéow przedstawiono wg normy PN-EN ISO, w nawiasach podano odpowiedniki wg normy PN-B-02480




Zestawienie wartosci charakterystycznych x™ parametrow geotechnicznych

stan gruntu parametry fizyczne parametry wytrzymatosciowe
8 o ® > > S = = ® S R}
C N2 o (&)
o 3 < s 5 52 |g2eg| & s | e2 o | 85
N o Q o © Q N 5 S 25 >332 = > 0 35 2 - ==
= =8 =3 D S & 8 3 85 |ooggl « 5 885 | ¢ > o
c o> < S5 — [0 0 < = e . 0 >s>sE§ c Y= =4 = N S a
() - = .. (o)) o NS o < .0 c = S (O] © ko] © += S —
8 55 53 g 3 2 52 | 58 [:3%38] & 3 Ezo | %€ >3
3 5® 55 < < = = N PR S Fel| £3 3g
S Sz 89 3 2 S N NE [ggs5] 3 5 X : £ 2
S gy €0 ke 2 E © g2 |°% g 7] £ 5
» >Z S 2 @ @ =) © 2 o 3
E U) o i o (] cl cl
= Io [] I [] w,, [%] Tk Trk Tk K k uk .
D L nl7 [m/d] ou[] M, [MPa]
kN/m®] | [kNim®] | [kNim?) [kN/m?] | [kN/m?]
siCCl Gm - ~0,10 ~20,0 20,0 20,0 10,0 10%+103 ~12,0 ~120,0 ~26,5 ~42,0
siCCl Gm - ~0,00 ~20,0 21,0 21,0 11,0 10%+10°3 ~15,0 ~140,0 ~28,0 ~45,0

16,0 [grunt gruboziarnisty wilgotny C G G
24,0 grunt gruboziarnisty nawodniony

Centrum Geologii i Geotechniki

parametr wyznaczony bezposrednio (badania polowe lub badania laboratoryjne)
parametr oszacowany w odniesieniu do wynikow badan bezposrednich na podstawie tabel, nomograméw, korelacji Zal. 4



m n.p.m. m n.p.m.
. 1.1 .
122 12022 1.2 122
1 119.91 1.3 14 -
119.32 1914
120 %03(;5/@‘ - = — — Olng*/O —120

7 - = = . 0.3 — —

] / 2:‘“\\\::::_:: OgnB/Mg R Y i
197 pzwf Gp /SICCI /IL=0.00 pzw? Gp /siCCI /IL=0.00 e -~ - — -~ = T PJoanB/Mg 119
1 4 IB 2 s 1B pZW/ Gp /siCCI /IL=0.00 7 -
118 & _ = TR T — — — 11
® = - T A T Gp/siCCI/IL=0.10 18 IB ﬁ Gp /siCCI /IL=0.00 °
] Gt 2.5 L 'A G /SICCT/IL=0.10 pzw/‘ i
117 S G.25 - tp'/ " lA 4 7

. 2. 7‘H‘7\7\‘\77‘\‘i
] Gt 25 I
. Gt 25 | 116
115+ —115
114 114
113+ 113
112 —112
47.4m 65.5m | 79.2m
11 1.2 1.3 14
opis gruntu wg normy PN-B-02480 / PN-EN 1SO14688
Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z 0.0. ZakNr
Centrom Geologi Geoteehnik ul. Sokratesa 11B/301, 01-909 Warszawa 5.1
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowat 12.2024 mgr K. Kaminski PrzekrOJ geOteChnlczny
Weryfikowat 12.2024 mgr T. Skrzypczynski I 1: %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat.nr: 6.1

C G KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Wiertnica: WH-015

Centrum Geologii i Geotechniki Profil numer 1.1 é gggggg?gg
Rejon: dz.nr.ewid. 164/4 Obiekt: sie¢ wodociggowa; sie¢ kanalizacyjna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: obr. 0003 Chrzanéwek | Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z 0.0.
Gmina: Opinogora Gorna Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski Rzgdna: 120.22 m n.p.m.
Powiat: ciechanowski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-12-09
o © > © SO ©
N = =0 © S c
2 Sp® c D : 2 N
0| g9, g|  Profl Przelot o 22% | 8z8 | ¢ 3 -
= 'QQ*% 3 g litologiczny Opis litologiczny s g 52 Q g S} [=)] = g 5
2108 ¢ fef 27 2 8 2:
— s >
= [mppt| @ | [m] [m] R °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
e W grunt préchniczny (gleba) ciemnoszary Gb or
] / == 0.30 it gruby pylasty brgzowo-szary
~/
3 10 é 1
~7 w
z & %~ Gp sicCl pzw 0.00 | IB
JICL fd
~/
e
= 250

Profil numer 1.2 Rzedna: 119.91 m n.p.m. X:7476850.77 Y:5860590.30 Data: 2024-12-09

grunt préchniczny (gleba) ciemnoszary Gb or

A

% ~ 0.30 it gruby pylasty brgzowo-szary

—1.0 % 1 pzw 0.00| IB

~ Gp siCCl

Czwartorzed
N
2

Qp
l

/ == 1.80 it gruby pylasty brgzowo-szary
= ~ tpl 0.10 | 1A

2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

Profil numer 1.3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6.2

Wiertnica: WH-015

X: 7476916.30
Y: 5860590.58

Rejon: dz.nr.ewid. 164/4
Miejscowos¢: obr. 0003 Chrzanéwek
Gmina: Opinogora Gorna

Obiekt: sie¢ wodociggowa; sie¢ kanalizacyjna

Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z 0.0.

Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 119.32 m n.p.m.

Powiat: ciechanowski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-12-09
o © > © SO ©
N = =0 © S c
2 Sp® c D : 2 N

o| 0, | &  Profi Przelot o e2% | 5z3 | & S S

= 'QQ*% 3 g litologiczny Opis litologiczny s g 52 Q g S} [=)] = g 5

D ~— c [

g o8z 2 £ | £L s | s =5

Q S SO S o %) @

= [mppt| @ | [m] [m] R °

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N, AN nasyp budowlany bezowy (piasek
}\,{%€< $redni, kamienie) nB Mg )
~ 0.30 it gruby pylasty brgzowo-szary

pzw 0.00 | IB

B

5 w

i Gp siCCl

E 150| it gruby pylasty brgzowo-szary
tpl 0.10 | 1A

2.50

Profil numer 1.4 Rzedna: 119.14 m n.p.m. X:7476992.40 Y:5860568.51 Data: 2024-12-09

&%ﬁ

nasyp budowlany bezowy (piasek
$redni, kamienie)

nB

Mg

1.0 oy

Czwartorzed
Qp
T
N

0.30 it gruby pylasty brgzowo-szary

Gp

siCCl

pzw 0.00 | IB

2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Ustugi Inwestycyjno-Projektowe Mariusz Wilkowski
06-400 Ciechanéw
ul. Marka Hiaski 16
Tel: 501 303 280

email: mariuszwilkowski1 @wp.pl

Projekt Geotechniczny

Budowa odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dzialek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 164/4, 164/5, 198/3, 210/5 potozonych w obrebie 0003- Chrzanéwek gmina
Opinogéra Gérna
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obrebie 0003-Chrzanéwek gmina Opinogdra Gérna

Jednostka ewidencyjna: 140207 _2 — Opinogdra Gérna
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06-406 Opinogéra Gérna
ul. Krasinskiego 4
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Projekt Techniczny

Imig i nazwisko Stanowisko Branza Nr uprawnieri/Nr izby Podpis
mgr inz. MAZ/0425/POOS/12
Mariusz Wilkowski Projektant Sanitarna MAZ/I1S/0659/11




PROJEKT GEOTECHNICZNY

1.1. Prognoza zmian wiasciwosci podloza gruntowego w czasie

Na obszarze inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywofanych przez procesy
geodynamiczne. Nie przewiduje sie zmian wlasciwosci podfoza gruntowego, ktére moglyby nastqpié
w czasie uzytkowania obiektu pod nastepujgcymi warunkami:

- wykopy fundamentowe zabezpieczone zostanq przed osunigciem $cian, naptywem wody gruntowej
i opadowe| oraz rozmyciem i przemarzaniem.

- elementy rurociqgéw bedq posadowione w warstwie gruntéw rodzimych lub gruntéw nasypowych
budowlanych, sposéb posadowienia dostosowany zostanie do wystepujqgcych w podfozu gruntéw

- przewody projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zabezpieczone bedq przed oddziatywaniem
wody

2.2. Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych ustala sie na podstawie tabeli wartosci
charakterystycznych, zalqczonej na kohcu czesci opisowej dokumentacji badan podioza gruntowego.
Do obliczer wykonywanych zgodnie z normg PN-81/B-03020 wartosci charakterystyczne nalezy
pomnozyé przez wspdtczynniki materiatlowe ym, a w przypadku wykonywania obliczeri zgodnie z
Eurokodem 7 wedlug podejscia obliczeniowego DA2* przez wspéfczynniki czesciowe yM.

2.3 Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

W przypadku posadowienia bezposredniego obiektu do obliczeri geotechnicznych nosnosci gruntu
wykonywanych zgodnie z normq PN-81/B-03020 przyjmuje sig nastepujqce wspéfczynniki
bezpieczenstwa:

- Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstw gruntowych nalezy pomnozyé
przez wspdtczynniki materiatowe ym réwne 0,9 lub 1,1, przy czym w poszczegdlnych obliczeniach
stosuje sie bardziej niekorzystng warto$é wspdtczynnika. Obliczeniowa wartosé obcigzenia Qr
przekazywana na grunt przez fundament musi by¢ mniejsza bqdz réwna obliczeniowej wartosci
oporu granicznego gruntu Qf pomnozonego przez wspdfczynnik korekcyjny 0,9 (gdy stosuje sie
rozwiqzania granicznych standw naprezen).

- W przypadku stosowania Eurokodu 7 podejscia obliczeniowego DA2* do obliczerh wykorzystuje
sie parametry charakterystyczne pomnozone przez wspéfczynnik czesciowy yM réwny 1,0, a opér
obliczeniowy Rd gruntu uzyskuje sie poprzez podzielenie wartosci charakterystycznej oporu Rk przez
wspdtczynnik czesciowy yR=1,4.

2.4 Okreslenie oddzialywan gruntu
Oddziatywania gruntu oblicza sie zgodnie z normg PN-81/B-03020 lub Eurokod 7

2.5 Model obliczeniowy podloza gruntowego
Model obliczeniowy podfoza gruntowego przyjmuje sie wedlug profilu geotechnicznego
zalqczonego w dokumentacji badan podfoza gruntowego.

2.6 Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogélnej statecznosci
Obliczenia dotyczqce nosnosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci zawarte
sq w czeéci konstrukcyjnej projektu budowlanego.

2.7 Ustalenie danych niezbednych do zaprojekiowania fundameniéw

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw takie jak ich obciqZenia przedstawione sq w
czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego, a rodzaj gruntu i parametry podfoza gruntowego w
dokumentacji badar podfoza gruntowego.

2.8 Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych

Do zasypywania ewentualnych wykopdw nalezy stosowaé grunt piaszczysty, odpowiednio
zageszczony warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Wskaznik zageszczenia (Is) zasypki powinien
wynosi¢ od 0,97, w zaleznosci od glebokosci uktadania i zalecer Inwestora. Sciany ewentualnych



wykopéw nalezy zabezpieczyé przed mozliwosciq osunigcia sie. Wybdr typu zabezpieczenia okresli
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownik budowy.

2.9 Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw
przeciwdziatania tym zagrozeniom

Woda podziemna oraz jej zakres wahan znajduje sie w obrebie projektowanej sieci. Elementy sieci
muszq byé zabezpieczone przed szkodliwym wplywem wody, w postaci wyporu oraz dziatalnosci
korozyjneij.

2.10 Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i
obiektéw sgsiadujgcych

Geodezyjne monitorowanie osiadania konstrukcji budowanego obiektu przewiduje sie na etapie jego
budowy. Zakres oraz sposéb monitorowania wybudowanego obiektu okreéli Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Ze wzgledu na duzq odleglo$é od obiektéw sqsiednich, nie przewiduje sie ich
geodezyjnego monitorowania.



STAROSTA CIECHANOWSKI

Whnioskodawca:

Inwestor:

CIECHANOW, 2025-03-14

PROTOKOE NR PODGK.6630.40.2025

z narady koordnacyjnej zakouczonej w dniu 2025-03-14

Usaigi Inwestycyjno-Projektowe Mariusz Wilkowski

06-400 Ciechanow

Marka Haski 16

Gmina Opinogora Gorna

06-406 Opinogodra Gorna

Z. Krasivskiego 4

Sposbéb przeprowadzenia narady: za pomoclLirrodkéw komunikacji elektroniczne;j

Opis przedmiotu narady: sieP wodocilllgowa i kanalizacyjna

Lokalizacja: gm. Opinogdra Gérna, Chrzanéwek

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp

Nazwa Instytucji

ImilO, nazwisko uzgadniajllicego

Data

Stanowisko uczestnika

1 | Gmina Opinogéra Gérna Stryczniewicz Alicja brak uwag
2025-03-10 15:44:38
2 | Zakad Wodocillgow i JHdrzejewski Andrzej brak uwag
Kanalizacji
2025-03-10 07:33:28
3 | Polska Spoka Gazownicza Napiorkowski Leszek Gazownia w Ciechanowie
OddziaoZakad Gazowniczy Uzgadnia lokalizacjiQOprojektowanego
w Warszawie, Gazownia w 2025-03-07 08:20:50 uzbrojenia pod n/w warunkami.
Ciechanowie 1.Roboty ziemne w obszarze strefy
kontrolowanej istniejlidej sieci gazowej -
wykonywaP ri@znie. W przypadku
uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy
poniesie wykonawca.
2.0 terminie rozpoczHgia prac powiadomiP
GazownitOw Ciechanowie
gazownia.ciechanow@psgaz.pl lub 022 444
36 00 min. 3 dni przed rozpoczHgiem prac.
3.Lokalizacja projektowanego uzbrojenia w
strefie kontrolowanej istniejLidej sieci
gazowej podlega odbiorowi przez
Przedstawiciela Gazowni.
4 | ENERGA-OPERATOR S.A. PLitkowski Marcin brak uwag
Oddziaow Packu Rejon
Dystybucji Ciechanéw 2025-03-14 00:29:23
5 | EuRoPol-GAZ S.A. Pietrak Tomasz brak uwag

2025-03-11 13:09:48




PRZEWODNICZLCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, k& znaki geodezyjne podlegajlbchronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalexy wykonywaP ze
szczegolnllpstrotmorTcillla w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajllbbne wznowieniu na koszt
inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Zup. STAROSTY

inz. Magdalena Be¢bas
Inspektor
Przewodniczaca Narady Koordynacyjnej

/podpisano elektronicznie/
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Mapa do celédw projektowych

Oznaczenie kancelaryjne zgloszonej pracy

geodezyjnej

PODGK.6640.169.2025

Miejscowosc

Chrzandwek dz. 164/4

Jednostka Identyfikator 140207_2
ewidencyjna Nazwa Opinogora Gorna
tdentyfikator 0003
Obreb ewid ji
fes endenenny Nazwa Chrzandwek
Skala mapy 1:500
N ktad Prostokqgtnych
crzvsfa ukfadu ros ? qtnyc Uktad 20007
wspotrzednych ptaskich
Wysokosci PL-EVRF2007-NH

SIEC KANALIZACJISANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ
$i-01 S-01 15,60 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
5-0171 5-02 23,50 m PVC-U SDR34 @200 0,50%
5-02 5-03 6,50 m PVC-U SDR34 3200 0,50%
S5-03 5-04 12,00 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-04 S-05 2,00 m PYC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-05 $-06 24,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-06 S5-07 6,00 m PVC-U SDR34 @200 0,50%
S5-07 S-08 10,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
5-08 5-09 3,50 m PVC-U SDR34 @200 0,50%
5-0%9 S-10 14,50 m PYC-U SDR34 @200 0,50%
S-10 S-11 2,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-11 S5-12 2,50 m PVC-U SDR34 @200 0,50%
S-12 S5-13 1,560 m PVC-U SDR34 3200 0,50%
5-13 S-14 7,00 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
5-01 5-15 8,50 m PVC-U SDR34 @200 0,50%
S-15 S5-16 11,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-16 S-17 3,560 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-17 5-18 10,50 m PVC-U SDR34 @200 0,50%
S-18 S5-19 3,50 m PVC-U SDR34 @200 0,50%
5-19 5-20 171,60 m PVC-U SDR34 @200 0,50%
5-06 S-21 7,50 m PVC-U SDR34 @200 | 0,50%
S-21 5.22 11,50 m PVC-U SDR34 @200 0,50%
Razem:| 274,00 m
SIEC WODOCIAGOWA
WW-01 - Hpn-02 65,50 m|PETOORC SDR17 | @110x6,6
TW-01 - Hpn-01 132,50 m|PETOORC SDR17 | J110x6,6
TW-03 - Hpn-03 27,50 m|PETOORC SDR17 |B110x6,6
Razem:| 225,50 m

Arkusz mapy

7.188.18.21.2.3

Oznaczenie obszaru objetego aktualizacjq

Date opracowania

30.01.2025 r.

Dane z miejscowego planu zag

ospodarowania przestrzennego

MNS

Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

KDDZ2

Teren drogi publicznej klasy drogi
dojazdowej.

JOMN/U

Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem usfug
nieucigzliwych.

KD

Teren drog publicznych.
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Linia rozgraniczajgca tereny o réinym
przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania.

A A

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Oswiadczam, Zze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych zgfoszonych Staroscie Ciechanowskiemu - PODGK.6640.169.2025,
ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany protokefem
weryfikacji nr PODGK.6640.169.2025 ... h........... zdnia 202570205
Jestem swiadomy odpowiedziainosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

AL,

GEODETA UHHAWNIONY
<

wykanawce

Nozwa/ Imig i Nazwisko wykonawcy | padpis aspby reprezentujgees

STAROSTA CIECHANOWSKI
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktora odbyla sie
za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
Data zakonczenia narady; 2025-03-14
Znak sprawy: PODGK.6630.40.2025
Uwagi i zalecenia zostaly zawarte w protokole
z narady koordynacyjne;j

Przewodniczacy narady: Z up. STAROSTY
inz. Magdalena Bebas
Inspektor
Przewodniczgca Narady Koordynacyjnej

PROJEKT ZAGOSPOD

AROWANIA TERENU

dziatek nr ewid. 164/4,164/5,198/3,210/5

pofozonych w obrebie 0003- Chrzandwek

gmina Opino

OZNACZENIA:

gora Gorna

SKALA
1:500

ks DN200

ks DN160

w _DN110

w DN40

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

z rur PVC-U SDR34 @200-wykop otwarty

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

z rur PVC-U SDR34 @200-przecisk rurq stalowq

Projektowane wg. odrebnego opracowania przylqcza kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z rur PYC-U SDR34 @160-wykop otwarty
Projektowana sie¢ wodociggowa z rur

PETOORC SDR17 @90x5,4/110x6,6 - wykop otwarty
Projektowana sieé wodociqgowa z rur

PETOORC SDR17 @90x5,4/110x6,6 - przecisk rurq stalowq
Projektowane wg. odrgbnego opracowania przylqcza wodociqggowe
z rur PE8O SDR13,6 @40x3,0mm- wykop otwarty

Projektowana wg. odregbnego opracowania linia

kablowa energii elektrycznej

Linia wyznaczajqea planowany podziat

dziafki

Linia wyznaczajqea planowany budynek mieszkalny

jednorodzinny

LEGENDA:

SI-00 - Oznaczenie istniejqcej studni wigczeniowej kanalizacji sanitarnej

S-00

- Oznaczenie projektowanej studni polqczeniowej Zelbetowej

@1000/tworzywowej @425
WW-00- Oznaczenie miejsca wigezenia projektowane] sieci wodociggowej w

rurociqg

gféwny

TW-00 - Oznaczenie projektowanego tréjnika polgczeniowego
ZW-00 - Oznaczenie projektowanego kolana elektrooporowego PE @110<15-90°

Hpn-00 - Oznaczenie projektowanego hydrantu nadziemnego DN8O

INWESTOR:  |GMINA OPINOGORA GORNA Projektant: DATA
06-406 Opinogéra G6 mgr inz. Mariusz Wilkowski OPRACOWANIA
- pinogora sorna Nr uprawniefi: MAZ, 042};//9005/12 GRUDZIER
ul. Krasiriskiego 4 w sp%c;a{nogm instalacyjio — 2024
. ——2 - — — _inZynieryjnej w zakresié sieci
Budowa odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie|; instalaci“sanitarnych SKALA:
dzialek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 164/4, 164/5,
PRZEDMIOT  [198/3, 210/5 polozonych w obrebie 0003- Chrzandwek grmina 1: 500
OPRACOWANIAOpinogéra Gérna
NUMER
RYSUNKU:
NAZWA . .
RYSUNKU:  |Projekt Zagospodarowania Terenu PZT01

Ipodpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
GRAWITACYJINEJ
Si-01 - S-01 15,50 m PVC-U SDR34 @200 0,50% . .
2 s-01 5-02 23,50 m| PVC-USDR34 @200 | 0,50% d I k d ]64 4 ]64 5 ]98 3 2]0 5
™~ — — - ra — ra
% . 5-02 -  5-03 6,50 m| PVC-USDR34 | @200 | 0,50% ZIQIeK nr ewia. / ! !
B S\ sse065000 f g 503 - 504 12,00 m| PVC-USDR34 @200 | 0,50% . . ,
e = F mamame — —‘r-7< ’ ) S-04 - S-05 2,00 m PVC-U SDR34 @200 0,50% I h b b O O O 3 - Ch k
_ & '[k_"‘—‘? - [@ | o0 oo RS S-05 - S-06 24,50 m PVC-U SDR34 @200 0,50% po ozonyc W o r@ ’e ernowe
74 RiVb i e S06 - 8-07 6,00 m| PYC-USDR34 | @200 | 0,50% . . , ,
\ s \sh & A\ S-07 - 5.08 10,50 m| PVC-U SDR34 @200 | 0,50% g O p g G
N\ Chi=nn :wek‘ 08 - 5-09 3,50 m| PVC-USDR34 | @200 | 0,50% m’na ’no Ora Ornc’
970 1970 N e o ; lf “1;‘ 5-09 5-10 14,50 m| PVC-USDR34 @200 | 0,50%
”7'64 RIVh 520 . 2 S-10 S-11 2,50 m PVC-U SDR34 @200 0,50%
118117 §-22 e 82 A_J S-11 5-12 9,50 m| PVC-USDR34 @200 | 0,50%
1 18118 . 4 S-12 S5-13 1,50 m PVC-U SDR34 3200 0,50% OZNACZENIA.' :
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' ! . —— = o Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
PETOORC SDR17 @110x6,6  L=27,50m szkic orientacyin 5-16 5-17 3,50 m| PVCUSDR34 | @200 | 0,50% :
117,58 yiny
2% 521 179,30 0 z rur PVC-U SDR34 @200-przecisk rurq stalowq
103 178.12 / skala 1:25 000 S-17 S5-18 10,50 m PVC-U SDR34 @200 0,50% Proiekt dreb . ) kanalizacii
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Profil sieci kanalizacji sanitarnej

Odcinek:
SI-01 - S-14
S-01-S-20

S-06 - S-22

13,00m
15,50m

— 14 szt.

— 2 szt

L
L

200-220mm wysokosci 24 mm co 1,0m

- PVC-U SDR34 4200

Przejscie sieci kanalizacji sanitarnej w osfonowe]j stalowej rurze ochronnej:

— metoda bezwykopowa — przecisk rurg stalowq

Rura osfonowa — Rura stalowa DN300 (#323,9x7,1mm)

Rura przewodowa

Ptoza typ "L
Manszeta typ "N” 200/300
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Wlaz DN425 zeliwny klasy B125 lub D400

Z:gg Adapter pod wlaz/wpust
\ na stozek 9425
oo T -
: ©
Uszczelka
% o
S)
/ N
/
S =,
| 1
{ S|
>, )i [\H\Ruro teleskopowa 9425
O f Il L=375 lub 700 mm
ol S =
=z ] i
g E\ ( |
2o|lx J { Rura karbowana 9425 z PP
ol 9 | 4
o 7 A(
Ol|lo | 7 ] T
o 3 {
HER \
N L T
O | P& 24 Uszczelka
Nl DS i
T L
% é: Kineta Tegra425 z PP
4 (przeplywowa, polaczeniowa
T lub zbiorcza)
\ WA
\ [
\. [ z
/ \

Studzienka inspekcyjna Tegra 425 z rurg
| wfazem zeliwnym lub wpustem klasy B

lub D

na stozku odcigzajgcym TAR 425

Kineta zbiorcza <45°

teleskopowq

T DN | Razed Rzedn oo | ng | Wdka
. Yp Zgdna Zgdnd L—— A .
Nr  studni it Rzed) it U
rosloent kinety (mm) terenu dna (mm) | (mm) nsve zecha tin st waa
(mm)
$-03 v 200 119,30 117,31 1,99 | 1,59 160 117,98 Wthaz D400
5-04 I\ 200 119,32 117,37 1,85 | 1,55 160 118,04 Wihaz D400
S-07 1V 200 119,49 117,57 1,92 1,52 160 118,27 Wiaz D400
$-08 v 200 119,50 117,63 1,87 | 1,47 160 118,27 Wiaz D400
$-09 v 200 119,53 117,65 1,88 | 1,48 160 118,27 Wiaz D400
S-10 v 200 119,64 117,73 1,97 1,51 160 118,41 Wthaz D400
S-11 v 200 119,65 117,74 1,91 1,51 160 118,27 Wihaz D400
S-12 v 200 119,67 117,79 1,88 1,48 160 118,41 Wiaz D400
$-13 v 200 119,68 117,80 1,88 1,48 160 118,27 Wiaz D400
S-15 v 200 119,30 117,20 2,10 1,70 160 118,04 Wiaz D400
S-16 v 200 119,30 117,26 2,04 1,64 160 118,04 Wiaz D400
S-17 v 200 119,30 117,28 2,02 | 1,62 160 118,04 Whaz D400
S$-18 A4 200 119,30 117,34 1,96 | 1,56 160 118,04 Wthaz D400
S$-19 v 200 112,30 117,36 1,94 1,54 160 118,04 Wihaz D400
S-20 v 200 119,30 117,42 1,88 | 1,48 160 118,04 Wiaz D400
DN (mm) | H1 (mm) H2 (mm)
110 400 200
160 450 200
200 500 200
250 665 220
315 720 220
400 807 220
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Profil sieci wodociggowey:
Odcinek: WW-01 - Hpn-01

Przejscie sieci wodociqgowej pod pasem drogowym drogi gminnej w osfonowej
stalowej rurze ochronnej; — metoda bezwykopowa — przecisk rurq stalowg
Rura osfonowa — Rura stalowa DN200 (#219x6,3mm) L=9,00m
Rura przewodowa — Rura PE10ORC SDR17 ¢110x6,6 L=12,00m
Ptoza typ "L 110-137mm wysokosci 24 mm co 1,0m  — 10 szt.
Manszeta typ "N” 100/200 - 2 szt
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%’%[%KU: Schemat wezféw wigczeniowych

[ instalacji “sanitarnych

LEGENDA:
1. Trojnik kolnierzowy z zeliwa sferoidalnego Dn100/100 - 2 szt
2. Zasuwa kofnierzowa migkkouszczelniana Dn100 - 4 szt
3. tqcznik kofnierzowy do rur PE Dn100/@110 - 9 szt
4. tqcznik rurowo-kotnierzowy do rur migkkich Dn100/@100 - 1 szt
5. Projektowana sie¢ wodociqgowa z rur PETOORC SDR17 @110x6,6mm
6. Istniejgca sie¢ wodociggowa srednicy 110mm
7. Nawiertka wodociggowa NWZ/PE @110/32 - 1 kpl
8. Zwgika dwukolnierzowa z zeliwa zferidalnego  Dn100/Dn80 - 1 szt
9. tqcznik rurowo-kotnierzowy do rur migkkich Dn80/@90 - 1 szt
10.  Istniejqca sie¢ wodociggowa srednicy 90mm
11, Trdjnik kofnierzowy z zeliwa sferoidalnego Dn100/80 - 4 szt
12. Zasuwa kotnierzowa migkkouszczelniana Dn80 - 4 szt
13.  Kéciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego  Dn80  L=1000mm - 4 szt
14.  Kolano ze stopkq z zeliwa sferoidalnego Dn80 <90° - 4 szt
15.  Hydrant nadziemny z zabep. antyzatamaniowym Dn80 - 4 szt
16.  Kohierz zaslepiajqey stalowy Dn100 - 3 szt
17.  Istniejqce przylqcze wodociqggowe z rur PEBOSDR13,36 @40
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DN |

RD | L

1250 | 1890

80 16500 | 2140

Nr

10

1

12

13

14

15

16

17

18040 | 2440

Korpus garny
Korpus dolny
Kolumna

Tuleja

Grzyb

Kaptur

Trzpien
Wrzeciono
Nasada
Sprzeglo
Oprawa trzpienia
Kolnierz dolny
Korak

Nakretka trzpienia
Uszczelka O-ring
Sruba
Nakretka

Odwodnienie

Detal

odwodhnienia

H | H
[mm]
2060 | 1130
| 2310 | 1380
| 2610 | 1680

G40

Schemat posadowienia skrzynek
hydrantowych lub zasuwowych
w terenie ziemnym

Skrzynka hydrantowa lub zaworowa

\Plyfa z betonu B20

\'_Typo wy pierscieri pod

L hydrant lub zasuwe

Schemat montazu hydrantu pozarowego
nadziemnego DN8O
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\2xFoIi0 budowlana 0,2mm

Uwaga:

Wymiary w mm

B

T

N
eton 325\/I

\2xFolia budowlana 0,2mm

Srednica rury. Kqt. h L b bi a Objetosé m3
30° 400 500 180 80 200 0,03
20mm 45° 400 500 180 80 200 0,03
90 400 500 180 80 200 0,03
30° 400 500 180 80 200 0,03
110mm 45° 400 500 180 80 200 0,03
90 400 500 180 80 200 0,03
30° 55 750 270 100 200 0,086
160mm 45° 55 750 270 100 200 0,086
90 55 750 270 100 200 0,086
30° 55 750 270 100 200 0,086
200mm 45° 55 750 270 100 200 0,086
90 800 1000 360 130 300 0,224
30° 700 1000 360 130 300 0,196
250mm 45° 700 1000 360 130 300 0,196
90 750 1500 550 200 350 0,469
30° 750 750 270 100 200 0,117
300mm 45° 800 1000 360 130 300 0,224
90 1050 1500 550 200 350 0,655
30° 800 1000 360 130 300 0,224
>400mm 45° 1050 1500 550 200 350 0,655
90 1400 2000 700 300 350 1,498
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Zabezpieczenie istniejqcych kabli
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lub telefoniczny

1. W migjscach kolizji wykopy

wykonywac recznie.
2. Bardzo starannie nalezy zagescic

zasypke pod kolidujgcym uzbrojeniem.

3. Rure ochronng pozostawi¢ na stafe.
4. Dla kabli eSN i eWN rura ochronna &160mm.

ura rozdzielna z PP @110mm (2160)

©
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Schemat podparcia
rury przeWOdOWGJ W rurze OS{'OHOWGJ Tabela wymiarowa ptozy L Tabela wymiarowa ptozy BR
Srednica Srednica
zewnetrznarury |llos¢ elementow zewnetrznarury | llos¢ elementéw
przewodowej przewodowej
IAARLASALAAARL SRS AL ARG AL SRR 110- 137 6 37.37 3
138- 159 7 38-48 4
proj. manszet typu N 160- 179 8 49 - 58 5
180 - 199 9 59- 69 6
200- 220 10 70- 79 7
S - - - 221-240 11 80- 90 8
h ———l———.:———.:——l— . ) 241 - 260 12 91-101 9
0 : : : : : : : : 0 261- 280 13 102 - 111 10
U1 W W W m . i 281 300 14 112- 121 11
g \ 301-320 15 122-132 12
—§ g 321-340 16 133- 142 13
= o a 1 , O mﬁ/ 341- 360 17 143 - 152 14
N 5 361- 380 18 153 - 163 15
: 2 381 - 400 19 164 - 173 16
é é proj. rura ostonowa
] e
Podparcie rury na pfozach INTEGRA Tabela wymiarowa manszet typu "N"
typu "L"lub "BR” w zaleznosci od $re icy , . \ Lp.|Wymiary rur Rzeczywiste wymiary manszety Lp. [Wymiary rur Rzeczywiste wymiary manszety
rury przewodowej proj._rura przewodowa DN  |x|DN A B | H DN |x|DN A B | H
1 20 x| 50 26 64 |75 28 100 x {300 112 330175
Py 2 25 x| 50 33 64 |75 29 125 x|200 131 225175
- 3 25 x| 80 33 92|75 30 125 x| 240 131 252|75
1 4 25 x|100 33 112|75 31 125 x|250 131 275|75
5 25 x|150 33 165|75 32 150 x|200 162 225(75
6 32 x| 80 41 92 175 33 150 x (240 162 252175
L 7 32 x|100 41 112|75 34 150 x|250 162 275|75
8 32 x|150 41 165(75 35 150 x|300 162 330(75
1 9 40 x|100 50 112|75 36 180 x|250 190 275(75
10 40 x|125 50 135|75 37 180 x 300 190 330(75
Temperatura pracy: od —20 do +80 C 11 40 |x|150 50 165|75 38| 200 [x]250 225 275|75
Montaz polega na zafozeniu odpowiednie] B 12 50 x| 100 64 112)75 39 200 [x]300 225 330{75
ilosci elementéw z tworzywa sztucznego - - 13 50  |x|125 64 135175 401 200 [x]350 225 362|175
(Wg tobeii) na teémy SJ[O|OW6 i Drzykr@ceniu . 14 50 x|150 64 165(75 41 200 x [400 225 415(75
) f _..._ﬁ_.._ 15 65 x|125 78 135(75 42 240 x|300 252 330175
Srub zamka ‘ ‘ 16 65 x| 150 78 16575 43 240 [x|350 252 362|75
Odlegfos¢ miedzy pfozami: 1,0m ] 17l 65 |x]|200 78 25|75 44| 240 |x|400 252 415|75
18 80 x|150 92 165|75 45 250 x 300 275 330(75
] 19 80 x|180 92 190|75 46 250 x| 350 275 362(75
UWAGI: I ! 20 80 x| 200 92 225|75 47 250  |x|400 275 415|75
. ] 21 80 x|240 92 252175 48 300 x [400 325 415175 INWESTOR:  |GMINA OPINOGORA GORNA Projektant: DATA
1. Do projeklu przyjeto plozy wg Katalogu 2| 80 |x|250 2 275|75 49] 300  |x|500 325 513[75 06-406 Opinogéra Gérna 'ﬁfZ'ﬁiwxgﬁ’"ﬁA?"Zﬂ%’ 00512 FRze
oferowanego przez firme "INTEGRA" - Gliwice ! ul. Krasiriskiego 4 [ fecr/a/"gsg; gm{ggﬁ, 2025
2. Ustawienie pierscieni: 0,15m od poczatku 23 100 x|150 112 165|75 50 300 x 450 325 45575 Zugjwka odeinka sie;i wodoc;qgowjikayaﬁz?c;'f;jnzarinzz o Terenie| 1 Tastaloeji sanitarnyoh SKALA:
3. Konce rur ostonowych uszczelni¢ manszetami 24 100 x|180 112 190{75 51 400 x|500 410 513175 PRZEDMIOT 1983, ;zlng/czo,:z:oz‘,;r;ceﬁ:n;Zzbizn;)gg):?r?lthrza{wé;/ek g{m{.a ,f,’;’,‘",’,‘,f”’ﬂj’t;usz Wilewski B/S
typu "N" - "INTEGRA" - Gliwice B 25 100 x|200 112 225175 52 400 x [ 600 410 615(75 OPRACOWANIA]Opinogéra Gérna %rs%’é'é‘}a /ega %tﬁgg{ﬁg _ MR
- - |26 100 |x|240 112 252|75 53 500 |x|600 510 615|75 imanieryie] w zakresi’sicc RYSUNKU:
27| a0 [x]aso 112 27575 Bl ot tpaoam o PT10
Manszety mozna rozciggnac lub obkurczyé o 7% od wymiaru rzeczywistego
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Przekroj wykopu w terenach nieutwardzonych
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wzmocnienie nadsypki
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Przekroj wykopu w terenach utwardzonych
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OZNACZENIA:

] - rura PETOORC SDR17 @110x6,6 / PVC-U SDR34 SN8 Lita @200x5,9mm
2 - obsypka zasadnicza zageszczona do W-1,0 wg. Proctora, przy rurze W-0,98. Obsypke nalezy

N

N N, N N, W N\, N N, \%
N IR

>

Z4

K

ukfadaé symetrycznie na wysokos¢ 0,2m powyzej wierzchu rury, po obu stronach rury, warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0,15m,
zwracajqc szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury tak aby nie nastqpito podniesienie rury. Do
zageszczania stosowad lekki wibrator plaszczyznowy o masie do 100kg. Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurq jest

niedopuszczalne, wibrator uzywaé mozna gdy nad rurq utozono warstwe obsypki o grubosci co najmniej 0,3m.

- obsypka gérna zageszczona W-1,0 wg. Proctora Obsypke wykonaé do wysokosci 0,5m powyzej wierzch rury.
- warstwa wyréwnujqea z piasku o grubosci 0,05m

- podsypka grubosci 0,10m zageszczona do W-1,0 wg. Proctora.

- liniowa i punktowa obudowa wykopu

- zasypka z gruntu rodzimego z dodatkiem piasku zageszczona do W-0,98 wg. Proctora,

- grunt rodzimy

- tasma ostrzegaweza z wklqdkq stalowq szerokosci 0,2m ulozona 0,3m nad rurociqgiem ( sie¢ wodociggowa)

O NN ON O A WD

Zastosowany materiaf do podsypki, obsypski, zasypki powinien odpowiadaé wymaganiom stosowanych Polskich Norm - PN-86/B-02480,

PN-81B-03020, PN-88/B-04481, PN-68/B-06050.
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2 - obsypka zasadnicza zageszczona do W-1,0 wg. Proctora, przy rurze W-0,98. Obsypke nalezy
ukfadaé symetrycznie na wysokosé 0,2m powyzej wierzchu rury, po obu stronach rury, warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0,15m,
zwracajqc szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury tak aby nie nastqpito podniesienie rury. Do
zageszezania stosowaé lekki wibrator pfaszczyznowy o masie do 100kg. Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurq jest
niedopuszczalne, wibrator uzywaé mozna gdy nad rurq utozono warstwe obsypki o grubosci co najmniej 0,3m.
2' - obsypka gdrna zageszczona W-1,0 wg. Proctora Obsypke wykonaé do wysokosci 0,5m powyzej wierzch rury.
3 - warstwa wyréwnujqea z piasku o grubosci 0,05m
4 - podsypka grubosci 0,10m zageszczona do W-1,0 wg. Proctora.
5 - liniowa i punktowa obudowa wykopu
6 - zasypka zageszczona do W-0,98 wg. Proctora, 1,2m pod konstrukcjq ulicy zageszczenie zasypki do W-1,0 wg. Proctora
- wymiana gruntu rodzimego w pasie drogowym - 100% ( wykop otwarty)
7 - grunt rodzimy
8 - tasma ostrzegawcza z wkiqdkq stalowq szerokosci 0,2m utozona 0,3m nad rurociqgiem ( sie¢ wodociggowa) INWESTOR:
Zastosowany materiaf do podsypki, obsypski, zasypki powinien odpowiadaé wymaganiom stosowanych Polskich Norm - PN-86/B-02480,
PN-81B-03020, PN-88/B-04481, PN-68/B-06050.
PRZEDMIOT
OPRACOWANIA;
NAZWA
RYSUNKU:

Przekroj wykopu

i instalacji “sanitarnych

DATA
OPRACOWANIA
MARZEC
2025

SKALA:
B/S

NUMER
RYSUNKU:

PT11



AutoCAD SHX Text
Przekrój wykopu

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
DATA 

AutoCAD SHX Text
NUMER

AutoCAD SHX Text
 RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Mariusz Wilkowski

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień: MAZ/0425/POOS/12

AutoCAD SHX Text
w specjalności instalacyjno - 

AutoCAD SHX Text
inżynieryjnej w zakresie sieci

AutoCAD SHX Text
i instalacji sanitarnych

AutoCAD SHX Text
NAZWA

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
PRZEDMIOT

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
OPRACOWANIA:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Mateusz Milewski

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień: Cie 208/94

AutoCAD SHX Text
w specjalności instalacyjno - 

AutoCAD SHX Text
inżynieryjnej w zakresie sieci

AutoCAD SHX Text
i instalacji sanitarnych

AutoCAD SHX Text
 B/S

AutoCAD SHX Text
   MARZEC

AutoCAD SHX Text
2025


	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model


