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Ciechanow 17.08.2015r.

Oswiadczenie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (jednolity tekst z 2013r., poz. 1409, z p6zn. zm.) art. 20 ust. 4
oswiadczam, ze projekt budowlany termomodernizacji budynkéw szkolnych w
Opinogorze Gornej na dziatkach nr 41/6 i 42 zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestor: Urzad Gminy Opinogora Goma
ul. Z. Krasinskiego 4
06-406 Opinogodra

mey inz Marian Pawfﬁwskz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Z3R-7J8-7GL *

Pan MARIAN ADAM PAWLOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/7366/01

adres zamieszkania ul. WILLOWA 1, KARGOSZYN, 06-400 CIECHANOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeéniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwe] Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie 1 umowa z Inwestorem,

- wizja projektantow w terenie,

- uzgodnienia z inwestorem,

- podktad sytuacyjno-wysokosciowy terenu w skali 1:500

- obowigzujace normy, przepisy w budownictwie.

2. ZaKkres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu termomodernizacji
zespotu budynkéw szkolnych, polegajacej na dociepleniu $cian zewnetrznych i wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej. W skald zespolu budynkow wchodzi:

1. Szkota Podstawowa,

2. Gimnazjum z gcznikiem

3. Salg Gimnastyczna.

3. Stan prawny terenu

Dzialka jest wlasnoscig Inwestora

4. Lokalizacja.

Zespol budynkéw objetych opracowaniem znajduje si¢ w Opinogorze, gmina Opinogora

Gorna na dziatkach nr 41/6 1 42

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Budynki, podlegajgce termomodernizacji znajduja si¢ na dziatce 41/6 1 42
Dojazd do dziatki odbywa si¢ z jezdni o nawierzchni asfaltowej od poludniowej strony

dzialki. Na dzialce wystepuje zielen niska i wysoka.



Na dzialce wystepuje zespol budynkow objety termomodernizacja, jak réwniez
wystepuja inne budynki zwigzane z funkcjonowaniem catego obiektu, nie bedace

przedmiotem opracowania.

6. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja zespotu budynkow szkolnych
dydaktycznych z salg gimnastyczng polegajaca na:
- dociepleniu $cian zewnetrznych zespotu budynkow

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrzne;j.

W projekcie przewiduje si¢ wymiane stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych.
Przewiduje si¢ docieplenie $cian zewnetrznych zespoty budynkéw styropianem grubosci

15¢m, natomiast cokoty (bez piwnic) styropianem grubosci 12cm.

8. Dane ogoélne i informacje.

Teren dzialki nie jest polozony w obszarze wpisanym do rejestru zabytkoéw i nie ma
stosownych wymogoéw w zakresie ochrony.
Teren dzialki nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Na terenie dzialki wyst¢puje drzewostan, ktory nie koliduje z projektowang inwestycja.

Opracowal: mgr inz. Marian Pawlowski
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INFORMACJA BIOZ

Podstawa:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz. U. nr 120 z 10 lipca 2003 r. poz. 1126.

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji.
W ramach realizacji zadania przewiduje sie realizacje poszczegdlnych rob6t w kolejnosci ich
wykonania:
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe]j zewngtrznej,
- ustawienie rusztowan,

- wykonanie robot dociepleniowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

Na dziatkach nr 41/6 i 42 polozonych w gminie Opinogoéra Géma znajduje si¢ zespot budynkow

szkolnych wraz z urzgdzeniem i uzbrojeniem.

3. Elementy zagospodarowania , ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.
Teren budowy nalezy odgrodzi¢ od zewnatrz i nie dopuscié¢ do przedostania si¢ na teren budowy

0s6b niepowotanych.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.

Przy realizacji inwestycji wystapia zagrozenia, ktore dotycza:
- robot przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej
- robot na wysokosciach (na rusztowaniach)
Calo$¢ robot stanowi znaczne zagrozenie w zwigzku z tym, ze obiekt bedzie czynny
w trakcie ich wykonywania. Nalezy zatozy¢ i oznakowac strefy niebezpieczne w trakcie
wykonywania poszczegdlnych fragmentow robot.

Nalezy dazy¢, aby roboty byly prowadzone w czasie wolnym od zaje¢¢ lekeyjnych.



S. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie

niebezpiecznych.

Instruktaz w zakresie robot winien by¢ przeprowadzony w sposob nastepujacy:

- przed rozpoczeciem calosci robdt dla wszystkich pracownikow instruktaz ogdlny;
Nowi pracownicy winni by¢ szkoleni indywidualnie,

- przed rozpoczeciem poszezegdlnych robot instruktaz dla pracownikow
przewidzianych do ich realizacji,

- kazdego dnia przed rozpoczgciem robdt krotkie przypomnienie planowanego

zakresu robdt i przewidywanych trudnos$ci i zagrozen.

Powyzsze nie zwalnia kierownictwa budowy ze stalej kontroli i reagowania

w przypadku nieprawidtowosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych.

Przewiduje si¢ nastepujace srodki techniczne i organizacyjne:

- ogrodzic teren prowadzonych robot przed dostgpem o0séb postronnych — niepowolanych
(SZCZEGOLNIE UCZNIOW)

- na budowie nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy,

- zamies$ci¢ informacj¢ odnos$nie telefondéw alarmowych,

- wywiesi¢ instrukcje na wypadek powstania pozaru,

Lokalizacja budowy pozwala na szybka ewakuacje z terenu.

UWAGA !!!
Nalezy opracowa¢ plan BIOZ.

Opracowal:

mgr inz. Marian Pawlowski



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego termomodernizacji budynkow szkolnych

w Opinogorze Gomej na dziatkach nr 41/6 i 42

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora,
- inwentaryzacja budynku do celow projektowych,

- szczatkowa dokumentacja budynkow.

3. Opis docieplenia $cian zewnetrznych

3.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest przyjecie jednej z dopuszczonych metod docieplenia
$cian zewngtrznych zespotu budynkéw uzytecznoscei publicznej w gminie Opinogéra Gérna
na dziatkach nr 41/6 i 42 oraz podanie szczegdtowych wytycznych realizacji robot

dociepleniowych.
3.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje docieplenie scian zewnetrznych budynku wraz z wymiang wszelkich

obrobek blacharskich.

3.3. Docieplenie $cian zewng¢trznych budynkow

3.3.1. Materialy wykorzystane w opracowaniu

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Inwentaryzacja budowlana elewacji do celéw projektowych.

3. Wizja lokalna autora opracowania.

4. Uzgodnienia robocze i umowa z inwestorem.



3.3.2. Opis techniczny budynkéw

Zakwalifikowane do docieplenia zespot budynkow zlokalizowany jest na dzialce nr 41/6 i 42
w gminie Opinogdra Gorna. Budynki o réznej ilosci kondygnacji.

Przewiduje sie docieplenie wszystkich $cian zewngetrznych.

Budynki wykonane zostaly w konstrukcji tradycyjnej ze stropami prefabrykowanymi.
Sciany zewnetrzne nadziemia murowane z gazobetonu, a w czeéci sali gimnastycznej

z pustaka ceramicznego. Stropy zelbetowe.

Tynki zewnetrzne wapienno cementowe i cienkowarstwowym mineralnym.

Cokoty — ptytki klinkierowe w kolorze ceglanym.
3.3.3. Stan techniczny elewacji budynkow

Stan techniczny elewacji budynku dobry. Stwierdzono wystgpowanie sporadycznych

uszkodzen i odspojen tynkow zewngtrznych. Nadaja si¢ one do naprawy.
3.3.4. Przyje¢cie metody docieplenia

Docieplenie $cian zewnetrznych budynkow naery wykona¢ metodg ,.lekka
mokrg”. Metoda ta jest dopuszczona do stosowania w budownictwie.
Na cokole nalezy zachowac¢ wczesniejszg metode wykonczenia — phytki klinkierowe

w kolorze ceglanym.
3.3.5. Uzasadnienie przyjetej metody docieplenia

Metoda powyzsza zostata przyjeta z nastepujacych powodow:

- metoda jest popularng technologia docieplen budynkow w skali kraju,

- ogoblna dostgpnos¢ niezbednych materialéw przewidzianych przyjeta
technologiag,

- na rynku wykonawczym istnieja firmy specjalizujgce si¢ od kilku lat w realizacji
docieplen w tej metodzie i posiadajace wymagane referencje i doswiadczenie,

- przyjeta metoda daje przy zastosowaniu zaleconych materialow fakturowych

pozytywna oceng estetyczng,
3.3.6. Okreslenie grubosci warstwy izolacyjnej

Zgodnie z obliczeniami termicznymi do obliczen przyjeto warstwe styropianu
N—



samogasnacego frezowanego grubosci 15 cm. sezonowanego min. 3 miesigce.
Cokot budynku ocieplony styropianem ekstrudowanym nr 12 cm.
Wilasnosci termiczne styropianu — zgodnie z przyjetymi w obliczeniach

termicznych.

3.3.7. Zakres i warunki prowadzenia rob6t dociepleniowych — kolejno$¢ wykonywania

robot

SPRAWDZENIE I PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Nalezy dokladnie sprawdzi¢ stan tynkow zewnetrznych poprzez ich opukanie
mlotkiem.
W przypadku odparzenia tynku nalezy go zbi¢, a miejsca ubytkdéw uzupehié

zaprawg cementowo-wapienng.

WYKONANIE PROB PRZYCZEPNOSCI

Po sprawdzeniu i zmyciu powierzchni podioza nalezy wykonaé probne przyklejenie
probek styropianu.

W tym celu nalezy przygotowa¢ 8-10 probek styropianu o wym. 10 x 10 cm

1 przyklei¢ w roznych miejscach do podtoza masg klejowa.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ po 4 dniach poprzez reczne oderwanie przyklejonych

probek.

Pozytywnym wynikiem winno by¢ rozerwanie styropianu i pozostanie warstwy
klejowej na podlozu.

Niedopuszczalne jest oderwanie si¢ probki od podioza razem z warstwa klejows.
PRZYGOTOWANIE MASY KLEJOWEJ.
Przewiduje si¢ zastosowanie masy klejacej, ktdrej system posiada dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Mase klejowg nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta.

PRZYKLEJANIE PLYT OCIEPLAJACYCH.

Plyty styropianowe do docieplenia powinny odpowiada¢ BN-91/6363-02.

Do docieplenia nalezy zastosowaé styropian samogasnacy ,,FS 157 frezowany.



Przed przystapieniem do robdt nalezy zdemontowaé wszystkie obrobki

blacharskie kolidujace z prowadzeniem robot oraz inne elementy jak np. kraty

okienne tablice informacyjne i. t. termicznych

Do klejenia nalezy stosowa¢ mas¢ wykonang wg. opisu w pkt. 3. Plyty styropianowe
winny posiada¢ wymiary 50x100 cm. i by¢ sezonowane min. 3 miesigce.

Mase uktada si¢ na plycie pasem cigglym po obwodzie oraz w formie

plackow w ilosci 10 szt. o $rednicy ok. 8 cm.

Poprzez docisk nalezy dokona¢ wyréwnania powierzchni ptyty uktadanej w stosunku
do sgsiedniej. R6wnos$¢ powierzchni nalezy sprawdzac przy pomocy laty drewnianej
dhlugosci min. 2,5 m.

Plyty styropianowe winny by¢ ukladane na dotyk z przesunigciem spoin.
Niedopuszczalne jest szpachlowanie spoin masa klejowa.

W przypadku wystapienia nieréwnosci powierzchnie nalezy przeszlifowaé.
Dopuszcza si¢ stosowanie lacznikoéw w ilosci 2 szt. na formatke jako

dodatkowe mocowanie plyt styropianowych do sciany.

Nalezy stosowa¢ kotki z dyblem rozpierajacym do mocowania styropianu.

PRZYKLEJANIE SIATKI

Siatka jako element zbrojenia warstwy termorenowacyjnej winna by¢ stosowana jako
tkanina szklana wg normy PN-92/P-85010.

Nalezy ja uklada¢ na weczesniej naniesiong warstwe masy klejowej gr.2 mm na plyty
styropianowe i wcisna¢ ja w masg pacg drewniana lub stalows.

Siatke z widkna szklanego nalezy ukladaé pasami pionowymi z gory na dot.
Warstwa siatki winna by¢ calkowicie wcisnigta w mase klejaca.

Nastepnie nalezy utozy¢ warstwe podkladu tynkarskiego celem catkowitego przykrycia
siatki.

Zaklady pasow siatki powinny by¢ szerokosci nie mniejszej niz 5 cm.

W poziomie parteru i w miejscach narazonych na dzialania mechaniczne nalezy
zastosowa¢ dwie warstwy siatki.

Narozniki $cian, krawedzie o$ciezy w poziomie parteru oraz przy drzwiach

nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie aluminiowych listew

naroznych 25x25 mm perforowanych.

Warstwa tkaniny szklanej moze by¢ uktadana na styropianie nie wczesniej

niz po trzech dniach od chwili przyklejenia styropianu do podtoza.

1M



WARSTWA FAKTUROWA.

Warstwe fakturowg wyprawy elewacyjnej nalezy wykonac jako tynk cienkowarstwowy.
Wyprawe elewacyjna nalezy uktadac nie wezeséniej niz po trzech dniach od przyklejenia

tkaniny szklanej.

UWAGI OGOLNE.

B Ze wzgledéw na ochrone p. poz. catoéé elewacji podzielono na powierzchni ok. 250 m?
ktére zapewniaja nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.
Podzial na pola za pomocg blachy stalowej ocynkowanej lub z wkiadki z welny
mineralne;.

B Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach od + 5 do +25 ° C,

B Dopuszcza si¢ wykonanie docieplenia z uzyciem innych materialéw posiadajacych
odpowiednie aprobaty do stosowania w budownictwie.

B Niedopuszczalne jest wykonywanie robot dociepleniowych w czasie opadow
atmosferycznych, silnych wiatréw i przy malej wilgotno$ci powietrza.

B Na wszystkie materiaty uzyte do robot dociepleniowych winne by¢ przedstawione

aprobaty techniczne, normy i potwierdzenia zgodnosci.

WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH

W trakcie wykonania docieplenia nalezy wykona¢ wymiane obrébek blacharskich
z blachy stalowej powlekanej w kolorze ciemny braz dostosowujac je do grubosci
docieplonych $cian.

Obrébki powinny wystawaé poza lico §ciany min. 4 cm.

KOLORYSTYKA ELEWACJI

Kolorystyka elewacji powyzej piwnic- wedlug ustalen z inwestorem na etapie realizacji.

Nalezy zalozy¢ srodkowa grupe intensywnos$ci kolorystyki.

s



4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewne¢trznej)

Przewiduje si¢ wymiang calej stolarki okienne;j.

W ramach wymiany stolarki przewiduje si¢ wymiang¢ parapetéw zewngtrznych z blachy
stalowej ocynkowanej, powlekanej. Wymiary parapetéw nalezy dostosowac do wymiarow
$cian zewnetrznych po dociepleniu. Dopuszcza si¢ zastosowanie parapetow powlekanych

systemowych.

Przewiduje si¢ wymiane istniejacych okien na okna z profili PVC 5 — komorowe.
Parametry cieplne stolarki:

O — okno po wymianie na nowe

Uo< 1,1 W/m?*K

D — drzwi po wymianie na nowe

Up< 1,5 W/m?**K

Wymieniane okna musza by¢ wyposazone w okucia obwiedniowe z mechanizmami,
ktore umozliwia ich otwieranie z poziomu podlogi w pomieszczeniach.

Okna musza zapewnia¢ doplyw powietrza z zewnatrz (poprzez nawietrzaki)

UWAGA !!!
Wszystkie wymiary stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany

sprawdzi¢ w naturze po cz¢sciowym jej demontazu.

Opracowat:

mgr inz. Marian Pawlowski

- e
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Docieplenie scian zewnetrznych budynkéw uzytecznoscei publicznej na dziatkach nr 41/6 i 42

Obliczenia termiczne

wartosci wspolczynnikéw przenikania ciepla

w Gminie Opinogora Gérna

Istniejaca Sciana zewnetrzna (budvnek A) skladajaca sie z:

tynk cementowy — gr. 2,0cm (warstwa istniejgca)

styropian — gr. 15,0cm (warstwa projektowana do wykonania w ramach
termomodernizacji A = 0,045 W/mK)

cegla ceramiczna — gr. 12,0cm (warstwa istniejgca)

styropian — gr. 4,0cm (warstwa istniejgca)

gazobeton - gr. 24,0cm (warstwa istniejaca)

tynk cementowo-wapienny — gr. 1,5cm (warstwa istniejgca)

U= 0,194 W/m?*K (po termomodernizacji)

Istniejaca $ciana zewnetrzna (budvnek B) skladajaca sie z:

tynk cementowy — gr. 2,0cm (warstwa istniejgca)

styropian — gr. 15,0cm (warstwa projektowana do wykonania w ramach
termomodernizacji A = 0,045 W/mK)

cegta ceramiczna — gr. 12,0cm (warstwa istniejaca)

styropian — gr. 4,0cm (warstwa istniejgca)

gazobeton - gr. 24,0cm (warstwa istniejaca)

tynk cementowo-wapienny — gr. 1,5cm (warstwa istniejaca)

U= 0,194 W/m?*K (po termomodernizacji)

Istniejaca Sciana zewnetrzna (budvynek C) skladajaca sie z:

tynk cementowy — gr. 2,0cm (warstwa istniejaca)

styropian — gr. 15,0cm (warstwa projektowana do wykonania w ramach
termomodernizacji A = 0,045 W/mK)

styropian — gr. 10,0cm (warstwa istniejaca)

Pustak ceramiczny gr. 25,0cm (warstwa istniejaca)

tynk cementowo-wapienny — gr. 1,5cm (warstwa istniejgca)

U= 0,16 W/m**K (po termomodernizacii)

O — okno po wymianie na nowe

Uo< 1,1 W/m**K

D — drzwi po wymianie na nowe

Up< 1,5 W/m**K mgr inz. Mar

ian Pawtowpski
Upraw shdani i kier W ik
bud. w F Xonstr.-bud.
Upr. Nr 76/88; MAZ/B0/7366/01

a3~



UZUPELNIENIE OPISU TECHNICZNEGO

W ramach opracowania uwzgledniono wykonanie:

1. Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem w Szkole Podstawowej i Gimnazjum
(budynek A i B) poprzez szczelne utozenie ptyt z welny mineralnej grubosci 15 ¢cm o

wspotczynniku przewodzenia A<0,04 W/m*K

2. Przy wymianie starych okien na nowe nalezy dokona¢ wymiany na okna o wspotczynniku

przenikania ciepta: U<0,9 W/m?*K i przewidzie¢ w oknach nawiewniki higroskopijne.

Opracowatl:

mgr inz. Marian Pawlowski
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— - — — Instalacja odgromowa

@S—x Szczeg6t docieplenia

UWAGI:
- Wymiarowanie $cian przedstawia stan faktyczny
(bez docieplenia)
- Faktyczne wymiary okien nalezy sprawdzi¢ po
odkuciu osciezy
- Wymiary podano w cm

*

BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"
Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanéw

tel. 784 089 514

Obiekt: Budynek uzytecznodci publicznej (B, C)

Skala 1:100

Adres: Opinogodra Gorna, dz. nr 41/6; 42

Data: 08.2015

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski

Podpis:

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

Podpis:

Nazwa rys.: ELEWACJIE - INWENTARYZACIA

Numer rys. 2
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@S—x Szczeg6t docieplenia tel. 784 089 514
Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej (C) .
UWAGL: Skala 1:100
- Wymiarowanie scian przedstawia stan faktyczny Adres: Opinogéra Gérna, dz. nr 41/6; 42 Data: 08.2015
(bez docieplenia) d d —
- Faktyczne wymiary okien nalezy sprawdzi¢ po Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski '
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- Wymiary podano w cm Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski
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UWAGL: Obiekt: Budynek uzytecznoéci publicznej (B, C) Skala 1:100

- Wymiarowanie s$cian przedstawia stan faktyczny
(bez docieplenia)

- Faktyczne wymiary okien nalezy sprawdzi¢ po
odkuciu osciezy

- Wymiary podano w cm

Adres: Opinogdra Gérna, dz. nr 41/6; 42

Data: 08.2015

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski

Podpis:

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

Podpis:

Nazwa rys.: ELEWACJE - INWENTARYZACIA
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BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"
Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanéw

tel. 784 089 514

Skala 1:100

Data: 08.2015

Podpis:

Podpis:

Numer rys. 5

Obiekt: Budynek uzytecznoéci publicznej (B, C)

Adres: Opinogdra Gérna, dz. nr 41/6; 42

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

: ELEWACIE - INWENTARYZACJA

Nazwa rys.

Instalacja odgromowa

@S—x Szczegdt docieplenia

UWAGI:
- Wymiarowanie $cian przedstawia stan faktyczny

(bez docieplenia)

- Faktyczne wymiary okien nalezy sprawdzi¢ po

odkuciu osciezy

- Wymiary podano w cm
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— - - — Instalacja odgromowa

@S—x Szczegdt docieplenia

UWAGI:
- Wymiarowanie $cian przedstawia stan faktyczny
(bez docieplenia)
- Faktyczne wymiary okien nalezy sprawdzi¢ po
odkuciu osciezy
- Wymiary podano w cm

BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"
Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanéw

tel. 784 089 514

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej (B)

Skala 1:100

Adres: Opinogdra Gérna, dz. nr 41/6; 42

Data: 08.2015

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski

Podpis:

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

Podpis:

Nazwa rys.: ELEWACIE - INWENTARYZACIA

Numer rys. 6
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— - - — Instalacja odgromowa

@S—x Szczegdt docieplenia

UWAGI:

- Wymiarowanie $cian przedstawia stan faktyczny

(bez docieplenia)

- Faktyczne wymiary okien nalezy sprawdzi¢ po

odkuciu osciezy
- Wymiary podano w cm

tel. 784 089 514

BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"
Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanéw

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej (B)

Skala 1:100

Adres: Opinogdra Gérna, dz. nr 41/6; 42

Data: 08.2015

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski

Podpis:

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

Podpis:

Nazwa rys.: ELEWACIE - INWENTARYZACIA

Numer rys. 7
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UWAGI:
- Wymiarowanie $cian przedstawia stan faktyczny
(bez docieplenia)
- Faktyczne wymiary okien nalezy sprawdzi¢ po
odkuciu osciezy
- Wymiary podano w cm

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej

Skala 1:100

Adres: Opinogodra Gorna, dz. nr 41/6; 42

Data: 08.2015
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— - - — Instalacja odgromowa

@S—x Szczegdt docieplenia

UWAGI:
- Wymiarowanie $cian przedstawia stan faktyczny
(bez docieplenia)
- Faktyczne wymiary okien nalezy sprawdzi¢ po
odkuciu osciezy
- Wymiary podano w cm

*

tel. 784 089 514

BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"
Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanéw

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej

Skala 1:100

Adres: Opinogdra Gérna, dz. nr 41/6; 42

Data: 08.2015

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski

Podpis:

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

Podpis:

Nazwa rys.: ELEWACIE - INWENTARYZACIA

Numer rys. 9
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— — - — Instalacja odgromowa

@S—x Szczegdt docieplenia

UWAGI:
- Wymiarowanie s$cian przedstawia stan faktyczny
(bez docieplenia)
- Faktyczne wymiary okien nalezy sprawdzi¢ po
odkuciu osciezy
- Wymiary podano w cm

BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"
Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanéw

tel. 784 089 514

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej

Skala 1:100

Adres: Opinogdra Gérna, dz. nr 41/6; 42

Data: 08.2015

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski

Podpis:

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

Podpis:

Nazwa rys.: ELEWACJE - INWENTARYZACIA

Numer rys. 10
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, ) ) Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanéw
@S—x Szczeg6t docieplenia tel. 784 089 514
UWAGL: Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej Skala 1:100
- Wymiarowanie scian przedstawia stan faktyczny Adres: Opinogéra Gérna, dz. nr 41/6; 42 Data: 08.2015
(bez docieplenia) —
- Faktyczne wymiary okien nalezy sprawdzi¢ po Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski
odkuciu osciezy — - Podpis:
- Wymiary podano w cm Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski
Nazwa rys.: ELEWACIE - INWENTARYZACIA Numer rys. 11




Skala 1:100
Data: 08.2015
Numer rys. 12

tel. 784 089 514

BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"
Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanéw

: ELEWACIJE - INWENTARYZACIA

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej

Adres: Opinogdra Gérna, dz. nr 41/6; 42

Nazwa rys.

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski
Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

Instalacja odgromowa

@S—x Szczegdt docieplenia

UWAGTI:
- Wymiarowanie scian przedstawia stan

faktyczny (bez docieplenia)

- Faktyczne wymiary okien nalezy
sprawdzi¢ po odkuciu osciezy

- Wymiary podano w cm




Skala 1:100
Data: 08.2015
Numer rys. 13

tel. 784 089 514

BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"
Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanéw

: ELEWACIJE - INWENTARYZACIA

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej

Adres: Opinogdra Gérna, dz. nr 41/6; 42

Nazwa rys.

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski
Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

Instalacja odgromowa

@S—x Szczegdt docieplenia

UWAGTI:
- Wymiarowanie scian przedstawia stan

faktyczny (bez docieplenia)

- Faktyczne wymiary okien nalezy
sprawdzi¢ po odkuciu osciezy

- Wymiary podano w cm




Szczegdt mocowania styropianu
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. o BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"
n = 8 szt./m2 — cz. narozna sciany Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanéw
tel. 784 089 514
OdStQp Od kI'CIWQdZi SC]G ﬂy: Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej Skala 1:20
q min . = 5 cm — SC]QHQ betonOWQ Adres: Opinogéra Gérna, dz. nr 41/6; 42 Data: 08.2015
a m | n. = '] O cm — SCIG Nna murowana Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski e

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

Podpis:

Nazwa rys.: Szczegdt mocowania ptyt styropianowych

Numer rys. 14




Szczegot mocowania siatki

T

KOLEJNOSC WKLEJANIA SIATEK
ZBROJACYCH

1. Utozenie profili naroznych z
wtopionymi siatkami zbrojgcymi

2. UfozZenie siatek zbrojgcych diago-
nalnie naroza otworéw

3. UtoZenie powierzchniowych
siatek zbrojgcych

4. Utozenie siatek zbrojgcych wew-
netrzne narozniki otworéw

BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"
Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanéw
tel. 784 089 514

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej Skala 1:50

Adres: Opinogdra Gérna, dz. nr 41/6; 42 Data: 08.2015

Podpis:

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski

Podpis:

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

Nazwa rys.: Szczeg6t mocowania siatki Numer rys. 15
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LEGENDA

zaprawa klejqca

ptyta termoizolacyjna

zaprawa klejqco—szpachlowa

siatka z wtbkna szklanego (w miejscach narazonych na uszkodzenia — podwdjnie)
srodek gruntujqcy

tynk cienkowarstwowy

profil cokotowy

tasma uszczelniajgca lub trwale elastyczna spoina silikonowa (z profilem sptycajgcym)
izolacja pionowa — zaprawa cementowo—polimerowa, lepik asfaltowy lub

masa bitumiczno—kauczukowa

10 elastyczna zaprawa cementowo—polimerowa lub klej bitumiczny

11 plyta izolacyjna — polistyren ekstrudowany XPS

12 warstwa zbrojona podwdjnie siatkq szklanq — zaprawa klejgco—szpachlowa

13 srodek gruntujqcy i cienkowarstwowy tynk mozaikowy

14 zaprawa cementowo—polimerowa lub samoprzylepna tasma uszczelniajqca

OCONOOPAWN—

BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"
Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanow
tel. 784 089 514

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej Skala 1:20

Adres: Opinogora Gorna, dz. nr 41/6; 42 Data: 08.2015

Podpis:

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski

Podpis:

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

Nazwa rys.: Zabezpieczenie $écian piwnic i cokolikow Numer rys. 16
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LEGENDA

1 tasma uszczelniajqca

2 ptyta termoizolacyjna

3 warstwa zbrojona siatkq szklang
4 tynk cienkowarstwowy

BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"
Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanow
tel. 784 089 514

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej Skala 1:2

Adres: Opinogora Gorna, dz. nr 41/6; 42 Data: 08.2015

Podpis:

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski

Podpis:

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

Nazwa rys.: Szczegét S-1 Numer rys. 17
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LEGENDA

NOORrWN—

tynk cienkowarstwowy

warstwa zbrojona siatkq szklang

ptyta termoizolacyjna

naroznik z siatkq

izolacja oscieza 5 ¢cm

profil uszczelniajgcy z siaktq lub tasma uszczelniajqca

parapet zewnetrzny

tel. 784 089 514

BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"
Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanow

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej

Skala 1:2

Adres: Opinogora Gorna, dz. nr 41/6; 42

Data: 08.2015

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski

Podpis:

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

Podpis:

Nazwa rys.: Szczeg6t S-2

Numer rys. 18
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LEGENDA

1 tynk cienkowarstwowy
2 warstwa zbrojona siatkqg szklang
3 ptyta termoizolacyjna
4  naroznik z siatkg lub profil z kapinosem
5 listwa uszczelniajqca z siatkq

BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"

Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanow

tel. 784 089 514

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej

Skala 1:2

Adres: Opinogora Gorna, dz. nr 41/6; 42

Data: 08.2015

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski

Podpis:

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

Podpis:

Nazwa rys.: Szczeg6t S-3

Numer rys. 19
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LEGENDA

profil zabezpieczajgcy
tasma uszczelniajqca
tynk cienkowarstwowy

1

2
3
4
5

warstwa zbrojona siatkq szklang

ptyta termoizolacyjna

7

BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"
Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanow

tel. 784 089 514

Skala 1:2

Data: 08.2015

Podpis:

Podpis:

Numer rys. 20

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej

Adres: Opinogora Gorna, dz. nr 41/6; 42

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

Nazwa rys.: Szczeg6t S-4




Wariant 1

d + 10 cm \G>
|

Wariant 2

0 ¢cm

min.

LEGENDA

1 profil narozny ,
2 profil narozny z siatkq ! min. 10 cm

lub "kqtownik” z siatki pancernej

d — grubos¢ ptyt BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"
izolocyjnych Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanow
tel. 784 089 514
Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej Skala 1:2
Adres: Opinogora Gorna, dz. nr 41/6; 42 Data: 08.2015

Podpis:

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski

Podpis:

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

Nazwa rys.: Szczeg6t S-5 Numer rys. 21




LEGENDA

kotek rozprezny

zaprawa klejgca

ptyta termoizolacyjna
zaprawa klejgco—szpachlowa
siatka z wldkna szklanego
srodek gruntujqcy

tynk cienkowarstwowy

NoOOoprWN—

BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"
Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanow

tel. 784 089 514

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej

Skala 1:2

Adres: Opinogora Gorna, dz. nr 41/6; 42

Data: 08.2015

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski

Podpis:

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

Podpis:

Nazwa rys.: Szczeg6t S-6

Numer rys. 22
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LEGENDA
1 kratka wentylacyjna
2 tynk cienkowarstwowy
3 warstwa zbrojona siatkg szklang
4 ptyta termoizolacyjna

BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"
Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanow
tel. 784 089 514

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej Skala 1:2

Adres: Opinogora Gorna, dz. nr 41/6; 42 Data: 08.2015

Podpis:

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski

Podpis:

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

Nazwa rys.: Szczeg6t S-7 Numer rys. 23
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LEGENDA

izolacja termiczna
sciana kolankowa
scianka azurowa
ptyta korytkowa

papa podktadowa

folia wyttaczana

= 0oOoONOOPPWN—

— O

rynna

warstwa poslizgowa — 2x papa sklejona lepikiem

papa nawierzchniowa
przektadka sprezysta

pas okapowy i kapinos

BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"

Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanow

tel. 784 089 514

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej

Skala 1:2

Adres: Opinogora Gorna, dz. nr 41/6; 42

Data: 08.2015

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski

Podpis:

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

Podpis:

Nazwa rys.: Szczeg6t S-8

Numer rys. 24




LEGENDA

profil zamykajqcy lub cokotowy
tasma uszczelniajgca
tynk cienkowarstwowy
warstwa zbrojona siatkq szklang
ptyta termoizolacyjna

apwnNn—

BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"
Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanow
tel. 784 089 514

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej Skala 1:2

Adres: Opinogora Gorna, dz. nr 41/6; 42 Data: 08.2015

Podpis:

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski

Podpis:

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

Nazwa rys.: Szczeg6t S-9 Numer rys. 25
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LEGENDA

zaprawa klejqca

ptyta termoizolacyjna

blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55mm
siatka z wldkna szklanego

srodek gruntujqcy

OO PUWN—

tynk cienkowarstwowy

BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"
Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanow
tel. 784 089 514

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej Skala 1:2

Adres: Opinogora Gorna, dz. nr 41/6; 42 Data: 08.2015

Podpis:

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski

Podpis:

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

Nazwa rys.: Szczeg6t S-10 Numer rys. 26




LEGENDA

1 tasma wentylacyjna okapu
2 wysuwnica pod okap zamkniety

tel. 784 089 514

BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"
Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanow

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej

Skala 1:2

Adres: Opinogora Gorna, dz. nr 41/6; 42

Data: 08.2015

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski

Podpis:

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

Podpis:

Nazwa rys.: Szczegdt S-11

Numer rys. 27




WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ] - DO WYMIANY

Nr elementu stolarki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SCHEMAT | [] | 1 [T | == |[[III] | | H T | 3 | [ O |
Wymiary w éwietle | S° 2260 2260 2260 2260 2260 2300 2260 2260 2820 2260 2700 1780 4500 4500 1800 2700 900 1800 3600 1800 1800 1780 1780 1500 3600 3600 2700 880 2700 6000 3600
oéciezy Ho|[ 2000 2000 550 850 850 850 1120 550 1100 2350 900 1780 1800 2100 1800 2100 2100 2100 600 600 900 1500 1800 1800 2100 1800 1800 880 1000 1800 4000
BUDYNEK A |szt. 49 2 4 2 6 2 11 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 |BUDYNEK B |szt. 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 2 8 4 1 3 1 1 0
‘N
9 BUDYNEK C |szt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM szt. 49 2 4 2 6 2 11 4 2 3 2 1 1 7 3 4 2 1 3 2 4 8 4 2 1 3 2 1 1 2 6
UWAGI
UWAGA:

- Faktyczne wymiary okien nalezy sprawdzi¢ po odkuciu osciezy

- Jezeli wystepuja w salach lekcyjnych naswietla gérne uchylne, to muszg byc otwierane z poziomu posadzki

BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"
Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanéw
tel. 784 089 514

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej

Skala 1:2

Adres: Opinogdra Gérna, dz. nr 41/6; 42 Data: 08.2015

Podpis:

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawtowski

Podpis:

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawtowski

Nazwa rys.: Wykaz stolarki okiennej - do wymiany Numer rys. 28




WYKAZ STOLARKI DRZWIOWE]J ZEWNETRZNEJ - DO WYMIANY

Nr elementu stolarki 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SCHEMAT |:| |:|
Wymiary w $wietle So 2260 1300 1000 900 2260 1470 1790 1800 1470
osciezy Ho 3080 2050 2050 2050 2850 2550 2530 2550 2550
BUDYNEK A |szt. 1 1 1 1 1 0 0 0 0
.U | BUDYNEK B |szt. 0 0 0 0 0 1 1 2 0
‘)
9 BUDYNEK C |szt. 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM szt. 1 1 1 1 1 1 1 2 1
UWAGI
UWAGA:
- Faktyczne wymiary drzwi nalezy sprawdzi¢ po odkuciu osciezy
- Minimalna szeroko$¢ dzwi wejsciowych wynosi 90 cm po otwarciu (w Swietle)
- W przypadku pozycji: 1, 5, 6, 7, 8, 9 nalezy zastosowa¢ samozamykacze
- We wszystkich drzwiach nalezy zamontowac zamki z wktadkg
- W drzwiach szklonych zastosowac szyby bezpieczne, dolna cze$¢ drzwi i witryn wykonac z paneli stalowych ocieplanych

BIURO PROJEKTOW "INWEST-T"
Kargoszyn ul. Willowa 1, 06-400 Ciechanow

tel. 784 089 514

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej

Adres: Opinogdra Gérna, dz. nr 41/6; 42

Data: 08.2015

Gt. projektant: mgr inz. Marian Pawftowski

Podpis:

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pawlowski

Podpis:

Nazwa rys.: Wykaz stolarki drzwiowej - do wymiany

Numer rys. 29




	Opis
	UZUPEŁNIENIE OPISU TECHNICZNEGO
	Rysunek 1
	Rysunek 2
	Rysunek 3
	Rysunek 4
	Rysunek 5
	Rysunek 6
	Rysunek 7
	Rysunek 8
	Rysunek 9
	Rysunek 10
	Rysunek 11
	Rysunek 12
	Rysunek 13
	Rysunek 14
	Rysunek 15
	Rysunek 16
	Rysunek 17
	Rysunek 18
	Rysunek 19
	Rysunek 20
	Rysunek 21
	Rysunek 22
	Rysunek 23
	Rysunek 24
	Rysunek 25
	Rysunek 26
	Rysunek 27
	Rysunek 28
	Rysunek 29

