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Zaswiadczenie

o mamerze weryflkacyjnym:

MAZ-8KA-ZRF-SZE *

Pan ALEKSANDER BONKOWSK! o numerze ewldencyjnym MAZ/BO/1475/01

adres zamieszkanla ul. KRASINSKIEGO 2/6, 06-400 CIECHANOW

Jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoécl cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waZne od 2015-07-01 do 2015-12-31.

Zaiwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowleckiej Okregowe| lzby Indynleréw Budownictwa,

(Zgodnie ert. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatrzons bezplecinym podpisem slsktronicznym weryfikowsnym przy pomocy watnego kwaliftkowanego certyfikatu 5§
réwnowaina pod waglgdem skutkdw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami whasnorgcznyml.)

* Weryfikac)e poprawnoici danych w ninlejszym m moina sprawd2ié 2a pomocy numery weryfikecyinego zaiwiadczanta na

stronle Polskiej lzby Intynierdw Budownlctwa www.plib.org.pl lub kontaktujqc sig z blurem wiafciwej Okregowa) lzby Indynieréw
Budownictws,
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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Ciechan6éw dn.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
(Dz.U.z 2013r poz. 1409, tekst jednolity z péiniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam,
Ze: Projekt budowlany termomodemizacji budynku Urzedu Gminy, Poczty i Banku w
miejscowodci Opinogdra Gérna zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta:



et AT 7 R
WL 6725 §
rd P hﬁl 1 ",
ff o T, W i
Sl T | A TERN N WA

_
Y,

PLAN USYTUOWANIA BUDYNKU URZEDU GMINY,
POCZTY I BANKU W OPINOGORZE GORNEJ 1:1000
(TERMOMODERNIZACJA I WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO)

INWESTOR:GMINA OPINOGORA GORNA
06-406 OPINOGORA GORNA
UL. KRASINSKIEGO 4

LEGENDA: STAROSTWO POWIATOWE

w Ciechanowie

A -URZAD GMINY ; ul. 17 Stycznia 7
B-POCZTA b. 06-400 Ciechanow

C - BANK Wimisysze Slanowi Zatacznis Oy iyroscents
budowy {mgél budowianychi

o 00 6363443 26

-3

ROIEKT PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACH T WYMIANY
PRO. POKRYCIA DACHOWEGO BUBYNKU URZEDU GMINY,
POCZTY 1 BANKU W OPINOGORZE GORNE]

GMINA OPINOGORA GORNA
06-306 OPINOGORNA GORNA

= i — INWESTOR: UL.KRASINSKIEGO 4
Fragment mapy zasadniczej 2Er ok e ===
St +1000 SERA 1T PRZEDMIOTRYS, | PLAN SYTUACYINY
; = i =l B o — — o — e=
) LY, 06, Joty. SKALA 1:1000 DATA : 2015.07.22 NRRYS. 1

Mcpa do celdw qahbabwczych | PROJEKTANT:

Obreb: Opinogdra Gérna gm. Opinogdra Gérna————— -*——%7 — - : W
. .l o, K &,JT



OPIS TECHNICZNY

Do projektu docieplenia Scian zewnetrznych, oraz wymiany pokrycia dachu budynku
Urzedu Gminy, Poczty, i Banku Spéldzielezego w Opinogérze Goérnej

w ramach inwestycji pn.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW URZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ W GMINIE OPINOGORA GORNA”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Zlecenie Gmina w Opinogérze Gérnej
1.2.Inwentaryzaeja uproszczona.

2. SKROCONY OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU

2.1. Istniejgcy obiekt sklada z trzech bryl polgczonych z sobg i zostal zaprojektowany
przez Wojewédzkie Biuro Projektéw w Warszawie ul. Nowy Swiat Budynek wykonano
metodami tradycyjnymi. Uktad Scian konstrukcyjnych poprzeczny.

2.2, Sciany piwnie z plyt kanalowych ocieplone od zewnatrz styropianem 4 cm
i obmurowane ceglg petng grubosci 6 cm

2.3.  Sciany zewnetrzne parteru i pigtra grubosci 49 cm z bloczkéw betonu komérkowego
odmiany 07

2.4. Sciany wewngtrzne konstrukeyjne z plyt éciennych kanatowych grub.24cm

2.5. Dach budynku Urzgdu Gminy i Banku wielospadowy, Poczty dwuspadowy z wiezba
drewniana pokryty dachéwka karpiéwks na pelny deskowaniu.

2.6. Stropy w budynkach z ptyt kanalowych nad ostatnia kondygnacjg ocieplone welng
mineralna grubosci 10 cm. W budynku Urzedu Gminy nad salg konferencyjng strop
z plytek korytkowych ocieplony welna mineralng grubosci 10 cm.

2.7.  Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;j.
2.8. Tynk zewngtrzny cementowo-wapienny nakrapiany

29. Stolarka okienna drewniana oraz pcv zostala w wigkszosci wymieniona, okna
powinny mieé wymagany stopien termoizolacyjnoéci > 0,9Wm? K oraz infiltracji. Do
wymiany pozostala stara drewniana stolarka okienna i drzwiowa oznaczona na
zalgcznikach graficznych do projektu. Okna 18 szt., drzwi zewnetrzne garazowe 3 szt.,
drzwi zewnetrzne 3 szt.



3. SPRAWDZENIE TERMOIZOLACYJNOSCI PRZEGROD BUDYNKU,
PARAMETRY DOCIEPLENIA I SPOSOB WYKONANIA

Na podstawie Audytu Energetycznego dla budynku Urzedu Gminy w Opinogdrze Gérnej
sporzadzonego w styczniu 2016 r. przez audytora energetycznego mgr inz. Stawomira
Swinarskiego i wytycznych zleceniodawcy przyjeto nastepujace parametry warstwy
docieplajgcej $cian zewnetrznych, stropéw i stolarki:

- Sciany zewngtrzne budynku Urzedu Gminy, Poczty i Banku - styropian gr. 13 cm
o wspolczynniku przewodzenia ciepla A= 0,038 W/m?K

-Sciany piwnic oraz cokét budynku -styropian gr. 13 cm o wspdlezynniku przewodzenia
ciepta A= 0,038 W/m?K -Budynek Urzedu Gminy, Banku i Poczty

- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja uzytkows, welng mineralng o wspélczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,04 W/m? K -plyty grubosci 14 cm oraz plyta pil$niowa twarda na
istniejagcym ociepleniu z welny mineralnej grubosci 10 cm. W szczycie budynku Banku nad
klatks schodowsg i korytarzem w skosie polaci dachowej ocieplenic z welny mineralnej
grubodci 10 cm o wspélczynniku przewodzenia ciepla A = 0,04 W/m? K na istniejgcym
ociepleniu z welny mineralnej grubosci 10 cm.

- docieplenie stropu zewngtrznego nad przejéciem od strony poludniowo zachodniej plytami
styropianowymi o gr. 14 cm, o wspétczynniku przewodzenia A= 0,038 W/m?K

- przewiduje si¢ réwniez docieplenie §ciany fundamentowej do wysokodci 1m styropianem
ekstrudowanym wraz z izolacjs pionows przeciwwilgociows, ponizej poziomu gruntu folig
kubetkows.

W ramach wymiany stolarki przewiduje si¢ wymiane parapetéw zewngtrznych z blachy
stalowej ocynkowanej, powlekanej Wymiary parapetéw nalezy dostosowaé do wymiardw
$§cian zewngtrznych po dociepleniu., Dopuszcza si¢ zastosowanie parapetéw zewngtrznych
systemowych. Istniejgce okna drewniane, nalezy wymieni¢ na okna z profili PVC 5 —
komorowe o parametrach U < 0,9 W/m?K.

Istniejace drzwi drewniane 3 szt. i drzwi garazowe 4 szt. po wymianie powinny mieé
wspdlczynnik U < 1,3 W/m?K

Wymienione okna musza byé wyposazone w okucia obwiedniowe z mechanizmami, ktdre
umozliwiajg ich otwarcie z poziomu podlogi w pomieszczeniach. Okna musza zapewniaé
dopltyw powietrza z zewnatrz poprzez nawiewniki higroskopijne.

Wszystkie wymiary stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany nalezy
sprawdzi¢ w naturze po czgséciowym jej demontazu.

4. Sposéb wykonania docieplenia budynku

Dla ocieplenia $cian zewn. budynku przyjeto metode ,lekka” polegajgca na pokryciu zewn.
powierzchni $cian bez spoinowg powloks sktadajacs sie z nastepujacych warstw:



- warstwy styroptanu przeklejone za pomocg masy klejacej z dodatkowym zastosowaniem
lacznikéw mechanicznych

-siatki z wibkna szklanego, przyklejonej masg klejows

-zewngtrznej masy elewacyjne;.

4.1. Kolejno&¢ wykonywania robot

-skompletowanie materialéw, sprzgtu i urzagdzeri montaz rusztowar -zdjgcie obrébek

blacharskich oraz rynien i rur spustowych -sprawdzenie i przygotowanie powierzchni cian -
ciecie plyt styropianowych na potrzebne wymiary -przygotowanie masy klejgcej -przyklejenie
plyt styropianowych -wiercenie otwordw i zalozenie tacznikéw do mocowania styropianu -
wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejowej, zbrojonej z widkna -
wykonanie nowych obrébek blacharskich

-demontaz rusztowani i uporzadkowanie terenu wok6t budynku
4.2, Podstawowe narzedzia

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (r¢czne i mechaniczne) —szpachle
i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego) do nakladania mas klejacych i mas
tynkarskich

- pitki rgczne o drobnych zgbkach lub nozyce do ciecia plyt styropianowych -pace drewniane
pokryte papierem $ciernym do wyréwnania powierzchni przyklejonych plyt styropianowych

-nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojonej

-taty do sprawdzenia plaskosci powierzchni przyklejonych piyt styropianowych -wiertarka
udarowo-obrotowa do wiercenia otworéw

~sita 0 oczkach 1 mm do przesiewania piasku.

4.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni écian

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy dokladnie sprawdzié jej powierzchnie,
a w razie potrzeby naprawié¢ i wyréwnaé ubytki , dokladnie oczyscié i wykonaé préby
przyklejenia styropianu.

4.4. Wykonanie préby przyklejenia styropianu

Powierzchnie $ciany oczyscié z kurzu, pyhu i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 prébek o
rozmiarach 10 x 10 cm nakladajgc mase klejace na catg powierzchnie prébki grub. okoto 10
mm. Po 4 dniach wykona¢ prébe recznego oderwania. Styropian winien ulec rozerwaniu.
Jezeli probki styropianu oderwg si¢ od powierzchni §ciany wraz z warstwg masy klejacej,
oznacza to, Ze podioze nie zostalo prawidtowo oczyszczone lub, ze wierzchnia warstwa nie
ma wystarczajgcej wytrzymalo$ci w takim przypadku nalezy dokladnie oczys$cié



powierzchnie $ciany lub usunaé warstwe wierzchnig i wykonaé ponownie prébe przyklejenia
styropianu. JezZeli rozerwanie nastapi w spoinie klejowej oznacza to, ze charakteryzuje si¢ on
niskg wytrzymaloscig i takiego kleju nie wolno stosowaé. Elementami wspomagajacymi do
mocowania ukltadu ocieplajgcego do podtoza sg kolki w ilogci 4 szt./m?.

Nalezy sprawdzi¢ 4-6 prébnych lgcznikéw na ich zamocowania w podiozu.
S. Technologia wykonania ocieplenia §cian -metoda "lekka"
wg systemu ociepleniowego.
5.1. Materialy
-masa klejowa -siatka zbrojaca z wiékna szklanego lub polipropylenowa

-§rodek gruntujacy -styropian samogasnacy odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038 zgodnie
z norma PN-EN 13163:2004

-kotki mocujgce - dlugosei réwnej grubosci warstwy izolacji plus zaglebienie min. 5 cm
w matertatach $cistych typu cegla pelna, beton; min. 9 cm w materiatach lekkich typu — beton
komérkowy, pustak,

-podkiad tynkarski
-tynk cienkowarstwowy silikonowy nakrapiany grub. 1,5 mm
S.2. Przyklejenie plyt styropianowych

Po przygotowaniu podloza, zdjeciu obrébek, rynien, rur spustowych oraz wykonaniu préb
j.w. nalezy:

Przyklejenie plyt styropianowych nalezy rozpoczaé od dotu $ciany budynku i posuwaé sie
w gére. Plyty styropianowe mozna przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze
powietrza nie nizszej od 5° i nie wyzszej niz 25°.

Mase klejaca nalezy naktadaé na plycie styropianowej na obrzezach, pasmami o szerokosci
3 -4 c¢m, a na pozostalej powierzchni packami o §rednicy ok. 8 cm.

Pasma nalezy naklada¢ na obwodzie plyty styropianowej w odleglosci okolo 3 cm od
krawedzi.

Na srodkowej czgdci plyty nalezy natozyé 10 -12 plackéw, gdy plyta ma wymiar 500 x 1000
mm,

Po nalozeniu masy klejacej plyte nalezy bezzwlocznie przylozyé do Sciany w przewidzianym
dla niej miejscu i docisngé przez uderzenie packg az do uzyskania réwnej plaszczyzny
z sgsiednimi plytami, co sprawdza si¢ przez przytozenie laty. Jezeli masa klejaca wycisnie sig
poza obrab plyty trzeba jej nadmiar usungé.



Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plyt drugi raz, ani uderzenie lub poruszenie
piyt.

Plyty styropianowe przykleja¢ w ukladzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego ukladu spoin.

Plyty styropianowe nalezy ukladaé na styk.
Niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm.
Szczeliny wigksze nalezy wypelnié paskami styropianu.

Niedopuszczalne jest istnienie nieréwnosci na powierzchni styropianu wigkszych niz 3 mm,
dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych plyt nalezy cala powierzchnie przeszlifowaé
packami o dtugosci 40 cm wylozonymi papierem $ciernym.

Nie dopuszcza si¢ wypelnienia szczelin miedzy plytami styropianu masa klejgca.

Dodatkowo plyty styropianowe mocowaé przy pomocy kotkéw na glebokosé zakotwienia
minimum 50 — 90 mm (zgodnie z opisem w p 5.1. opracowania)

3.3. Przyklejenie siatki zbrojeniowej

Przyklejenie siatki z widkna szklanego (lub polipropylenowej) na styropianie mozna
rozpoczynat¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy
bezdeszczowej pogodzie 5° -25°C,

Do przyklejenia siatki nalezy stosowaé mase klejowa.

Mas¢ klejowa nalezy nanosié na powierzchnie plyt styropianowych ciagly warstwy
o grub.ok.3mm rozpoczynajgc od géry sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojacej.

Po nalozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przykladaé tkaning stopniowo rozwijajac
rolke tkaniny w miare przyklejania i weiskajac ja w mas¢ klejgca za pomocy packi stalowej
lub drewnianej. Tkanina powinna byé napigta i catkowicie wciénigta w mase klejows.
Nastgpnie na powierzchni przyklejonej tkaniny nalezy nanie$é drugg warstwe masy klejace;
o grub. 1,0 mm w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy rozkladaniu tej warstwy nalezy
calg powierzchni¢ wyréwnaé

Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej siatce powinna wynosic3-6mm. Naklejona
tkanina nie powinna wykazywaé pofatdowari i winna by¢ réwnomiernie napicta. Sgsiednie
pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaklad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie
zgodnie z rysunkiem.

Szerokos¢ tkaniny powinna byé tak dobrana aby bylo mozliwe wyklejenie ociezy okiennych
i drzwiowych na calej ich glgbokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny
byé wzmocnione przez przyklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wym.
20 x 15cm jak na rys. Tkanina przyklejona na jednej $cienienie nie moze byé ucigta na

M



krawedzi naroznika lecz nalezy jg wywinaé na §ciane sasiednig pasem o szerokosci ok. 15cm.
W taki sam spos6b nalezy wywingé tkaning na ofcieza okienne i drzwiowe. W celu
zwickszenia odpornoSci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejéciowych nalezy
przed przyklejeniem tkaniny klei¢ perforowane katowniki wzmacniajace zgodnie
z rysunkiem. W czg¢Sei parterowej ocieplonych $cian zastosowaé 2 warstwy tkaniny z widkna
szklanego do wys. 2,0 m od poziomu terenu. Liczna grub. warstwy masy klejacej z podwéjna
tkaning powinna wynosi¢ nie wiecej niz 8§ mm.

5.4. Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykonaé nie wezeéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej lub polipropylenowej na styropianie. Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy
prowadzi¢ w temp. 5° -25°C. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych
w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temp.
ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin.

3.3. Sposoby ocieplenia §cian w miejscach szczegélnych

Narozniki budynku nalezy oklei¢ dokladnie plytami styropianowymi, zwracajgc uwage na
Scisle przyleganie do siebie plyt styropianowych i wlasciwe przyklejenie ich przy
krawedziach naroznikéw zgodnie z zalaczonym rysunkiem.

Do zabezpieczenia naroznik6éw wypuklych na parterze do wysokosci 2 m od poziomu terenu
nalezy stosowacé kgtowniki z preferowanej blachy aluminiowej.

Katowniki nalezy przyklejaé masg klejgcg do stropu i dopiero wéwczas nakladajgc tkaning

szklang lub polipropylenows z wywinieciem jej co najmniej 15 cm na $ciang przylegls
z kazdej strony naroznika zgodnie z zalgczonym rysunkiem,

Do ocieplenia ofciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé styropian o grub. nie
wigkszej niz 2 cm. Na powierzchni osciezy gérnych i pionowych nalezy najpierw przykleié
pasy tkaniny zbrojonej o szerokosci umozliwiajacej wywiniecie ich na ocieplenie oscieza.
Nastgpnie na calej powierzchni ofciezy gémych i pionowych nalezy przyklei¢ plyty
styropianowe, ktére powinny byé tak przyklejone, aby plyty przyklejone na plaszczyZnie
Sciany przylegaly dokladnie do plyt styropianowych ocieplajgcych oscieza. Dolne oscieza
okien pozostawia sie nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nich tkanine i wykonaé¢ nowe
podokienniki, ktére powinny wystawaé poza lico nie mniej niz 40 mm Na bokach
podokienniki powinny by¢ wywinigte na o$cieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu
powinien byé podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojaca powinna byé polozona na blache.
Styki- podokiennikéw z o$cieznicg naleZy uszczelnié, np. silikonem przez nalozenie go na
oscieznicg i odci$niecie podokiennikiem w czasie mocowania. Obrébki nalezy mocowaé do
kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania plyt styropianowych w dokladnie
dopasowanych wyci¢ciach w styropianie.



6. Dach

6.1. Na budynku Urzedu Gminy, Banku i Poczty nalezy zdjaé istniejace pokrycie z dachéwki,
laty i kontralty. Na istniejgcym poszyciu dachowym z desek pokrytych papg wykonaé nowe
pokrycie dachu: -membrang dachows -blacha stalowg ocynkowans powlekang grubosci 0,6
mm. -powloka » kolor 56.

Uwaga: Przed rozpoczgciem prac dachowych nalezy dokonaé przegladu stanu wiezby
dachowej na budynkach. W przypadku stwierdzenia uszkodzeri elementéw wiezby dachowej
nalezy te elementy wymienié.

6.2. Kominy

Kominy ponad polacig dachows nalezy naprawié¢ i ocieplié styropianem grubosci 3cm. Na
styropianie wykonaé tynk silikatowy na siatce w kolorze zgodnie z kolorystyka budynku. Na
kominach naleZy rozebra¢ istniejace czapki betonowe i wykonaé nowe,

6.3. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe oraz okapy.

Wykonaé nowe obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej
grubosci 0,6 mm w kolorze pokrycia dachowego . Przekroje rur spustowych i rynien
w. g. stanu istniejacego. Podbitke okapéw z szaléwki zdemontowaé, po wykonaniu
ocieplenia $cian i zmiany pokrycia dachowego nalezy zamontowaé podbitke do istniejacej
konstrukeji. Uszkodzone deski szaléwki wymienié¢ na nowe.

7. Uwagi koricowe
7.1. Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji

Warstwe ocieplajgcg stropu ostatniej kondygnacji nad budynkiem Urzedu Gminy, Banku,
Poczty wykona¢ z welny mineralnej grubosci 14 cm uloZonej na istniejagcym ociepleniu
stropu. Weln¢ mineralna nalezy przykryé plytami piléniowymi twardymi gruboéci 6 mm
mocowanymi Igcznikami stalowymi do podlo2a. Na warstwie ocieplajgcej z welny mineralnej
wzdluz kalenicy nalezy ulozy¢ pas komunikacyjny szerokosci 50 cm z plyty OSB lub sklejki
grubosci 8 mm,

7.2. Ocieplenie fragmentéw polaci dachowej

Ocieplenie fragmentéw polaci dachowej Banku (szczyt nad klatka schodowa) wykonaé
z welny mineralne;j -plyty grubosci 10 cm.

Do istniejgcych krokwi zamocowaé nadbitki z Iat o przekroju 5 x 8 cm. Welne mineralng
uwlozyé pomigdzy nadbitkami krokwi. Wykonaé sufit z plyt gipsowo-kartonowych 2 x 12,5
mm mocowanych do lat drewnianych 50 x 32 mm w rozstawie co 60 cm.
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7.3. Cokél

Cokét budynku przed ociepleniem oczyscié, uszkodzenia naprawié tynkiem cementowym.
Ocieplenie styropianem na cokole wykonaé ponizej istniejacego terenu okolo 1 m. Na
warstwie ocieplajgcej cokolu wykonaé tynk mozaikowy.

8. Kolorystyka elewacji:
(propozycja — ostateczna wersja do uzgodnienia z inwestorem)

Sciany ( brazowy ) -Tynk mozaikowy na cokole-ciemny grafit .
-Elementy ozdobne elewacji:
-biaty I -niebieski II -Dach -blacha powlekana
. grafitowa

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III i klasy odpornosci pozarowej
C Materialy uzyte przy modernizacji muszg posiadaé wymagang ognioochronnoéé.

UWAGA:
Obliczenia parametréw docieplenia elementéw budynku zamieszczono w odrebnym
opracowaniu.
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06-406 OPINOGORA GORNA, UL. KRASINSKIEGO 4
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