Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowek, gmina Opinogora Gorna,

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w m. Chrzandwek, gmina Opinogdra

Goérna.

Podstawa opracowania:

Umowa miedzy inwestorem tj. Gming Opinogora Gérna a wykonawca

Mapa zasadnicza w skali 1:500

Warunki techniczne i uzgodnienia.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2010 nr 243 poz. 1623 z
pdézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2012r. nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004
r., Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz.
1389 z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z podzniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja, poz.430 z pdzniejszymi zmianami).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Informacje ogdlne

Teren pod inwestycje jest dotychczas uzytkowany jako droga gminna dojazdowa

0 nawierzchni jezdni gruntowej o zmiennej szerokosci pasa drogowego 8,90 — 20,30 m.
Omawiana droga peini funkcje podrzedna w powigzaniach komunikacyjnych gminy
Opinogéra Godrna. Odbywa sie po niej ruch lokalny generowany gtownie przez
mieszkancéw przystajacej zabudowy zwigzanej miedzy innymi z produkcija rolng.

Ruch lokalny odbywa sie wyjezdzonym pasem srodkowym ulepszonym w czesci

gruzem budowlanym i kruszywem naturalnym.
Szerokosé pasa drogowego jest zmienna od 6,50 m do 20,50 m

Skrzyzowania z drogami.

Na projektowanym odcinku posiada skrzyzowanie z drogami gminnymi:
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Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowek, gmina Opinogora Gorna,

- w km 0+000,00 — z ul. Kasztanowa, o przekroju szlakowym, z jezdnig szerokosci 3,50-
4,00 m o nawierzchni bitumicznej,

-w km 0+233,71 — z ul. Ogrodowa, o przekroju szlakowym, z jezdnig szerokosci 5,00 m
0 nawierzchni bitumicznej,

-w km 0+325,62 - z ul. Jesionowa, gruntowa o szerokosci pasa drogowego 7,00 m.

Uzbrojenie niezwigzane z droga.
Kanalizacja sanitarna

Zlokalizowana jest w obrebie skrzyzowania z ul. Kasztanowa. Na wlocie na
skrzyzowanie usytuowane sg dwie studnie rewizyjne.
Wodociag dn. 110

Lokalny wodocigg przechodzi pod korong drogi w km 0+006,00.
Telekomunikacja
Doziemny kabel linii teletechnicznej przechodzi pod korong drogi w km 0+009,00.

Odwodnienie drogi

Wody opadowe splywajg z korony drogi w czesci do istniejgcych rowodw
drogowych, czesciowo zamulonych, a w czesci na przystajace tereny, a nastepnie
infiltruja w gtab gruntu lub odparowuja.

Istniejgce przepusty:
- w km 0+005,00 z rur betonowych o srednicy 40 cm — stan techniczny dobry
-w km 0+251,50 z rur betonowych o srednicy 40 cm — zamulony, stan techniczny zly.

Drzewa i krzaki.
Nie wystepujg.

Inne zdarzenia.

Na odcinku od km 0+030,00 do km 0+100,00, po stronie prawej, sg zlozone
elementy prefabrykowanych fundamentéw Zelbetowych do drewnianych stupow
elektrycznych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych.

W podtozu wystepujg piaski gliny przy dobrych warunkach wodnych lub
przecietnych ( swobodne zwierciadto wody w przedziale 1,00 m - 2,0m).

Na podstawie dokonanych odwiertéw zakwalifikowano warunki gruntowe do
kategorii G2. Obiekty budowlane beda realizowane w warunkach gruntowych prostych.
Zatem obiekty zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Gteboko$¢ strefy przemarzania wynosi hz=1 m ppt.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zatozenia projektowe.

= klasa drogi droga dojazdowa

= kategoria ruchu KR1

= predkos¢ projektowa 40 km/h,

= szerokos¢ pasa ruchu 2,25-250m,

= liczba pasow ruchu 2

= w przekroju szlakowym pobocza z kruszywa naturalnego 0,75 m kazde
= szeroko$¢ korony 6,0-650m

= obcigzenia nawierzchni 100 KN/os,

Wileeh .. L Klicki, W. Ruszczyriski, ul Akacjowa 5, 06-400 Ciechanéw str. 2



Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowek, gmina Opinogora Gorna,

Przebudowe nawierzchni jezdni przyjeto w zakresie dziatek o nr ewid. 35; nr 4, nr
178; nr 198/3; nr 166 obreb Chrzandwek w jednostce ewidencyjnej Ciechanoéw -bedace
wlasnoscig Inwestora tj. Gminy Opinogora Gorna. Przyjeto pikietaz roboczy- poczatek
opracowania w km 0+000,00 na przecieciu osi projektowanej drogi z osig jezdni ul.
Kasztanowej. Przy czum poczatek robot przyjeto na przecieciu z krawedzig jezdni ul.
Kasztanowej — km 0+002,16.

Projekt przebudowy drogi wewnetrznej obejmuje swoim zakresem:
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- wymiane gruntu na G1 na wskazanym odcinku,
- dowiezienie kruszywa naturalnego i wykonanie gérnej stabilizacji na miejscu dla
odcinka gidwnego oraz z dowozem z betoniarni na wlotach na skrzyzowania,
- wykonanie gdérnych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
- uzupetnienie poboczy kruszywem naturalnym,
- renowacje istniejgcych rowow drogowych.
Na projektowanym ciggu drogowym przyjeto przekroj normalny :
- od km 0+002,16 do km 0+340,50 == przekroj szlakowy z jezdnia szerokosci:

e 5,00 m na odcinku od km 0+002,16 do km 0+257 .63

e zmiennej od 5,00 do 4,50 m na odcinku od km 0+257,630 do km 0+288,50

¢ 450 m na odcinku od km 0+288,50 do km 0+340,50

ze spadkami:

¢ od km 0+002,16 do km 0+015,00 przejscie do spadku jednostronnego
tamanego ze skierowaniem od strony prawej do lewej, przy czym spadek
prawej potowy jezdni przyjeto i=1% a lewej 2%, z poboczami szerokosci
1,00 m lewe i 1,50 m prawe, o spadkach poprzecznych i=2% dla lewego i
i=6% dla prawego oraz przystajgcym rowem drogowym po stronie prawej,

e odkm 0+015,00 do km 0+240,00 — jednostronny tamany ze skierowaniem
od strony lewej do prawej, przy czym spadek lewej potowy jezdni przyjeto
i=1% a prawej 2%, z poboczami szerokosci 1,00 m lewe i 1,00 m prawe, o
spadkach poprzecznych i=2% dla lewego i i=6% dla prawego oraz
przystajacym rowem drogowym po stronie lewe]

e odkm 0+240,00 do km 0+250,00 przejscie do jednostronnego tamanego ze
skierowaniem od strony lewej do prawej, przy czym spadek lewej potowy
jezdni przyjeto i=1% a prawej 2%, z poboczami szerokosci 1,00 m lewe |
1,00 m prawe, o spadkach poprzecznych i=2% dla lewego i i=6% dla
prawego oraz przystajgcym rowem drogowym po stronie lewej,

¢ od km 0+250,00 do km 0+340,50 — jednostronny famany ze skierowaniem
od strony lewej do prawej, przy czym spadek lewej potowy jezdni przyjeto
i=1% a prawej 2%, pobocza bez zmian z rowem drogowym przystajgcym
do prawego pobocza.

Skrzyzowania:

- w km 0+000,00 z ul. Kasztanowg — istniejaca nawierzchnie bitumiczng przyjeto
do rozbiorki i wykonanie nowej konstrukcji jezdni, tuki wjazdowy i wyjazdowy krawedzi
poprowadzono promieniami R=6,00 m,

- w km 0+144,55 z droga wewnetrzng — na odcinku diugosci 20,00 m (liczac od osi

jezdni drogi gtéwnej) przyjeto jezdnie szerokosci 4,00 m o przekroju daszkowym ze
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spadkami i=2%, z poboczami szerokosci 0,75 m kazde o spadkach i =6%, tuki
wjazdowy i wyjazdowy krawedzi poprowadzono promieniami R=6,00 m,

- z ul. Ogrodowa —przyjeto szerokosc jezdni wlotéw 5,00 -6,00 m o spadku
daszkowym 1=2% i poboczami szer. 1,00 m oraz spadku i=6% kazde przy czym

¢ na wlocie prawym w km 0+233,71 - krawedzie jezdni poprowadzono
promieniami R=6,00 m, granica robot +10,00 m (liczac od osi jezdni
gtéwnej)

¢ na wlocie lewym w km 0+240,43 - krawedzie jezdni poprowadzono
promieniami R=6,00 m, granica robot +16,77 m (liczac od osi jezdni
gtowne)).
Na istniejacej nawierzchni bitumicznej przyjeto wyrownanie kruszywem naturalnym
tamanym o $redniej grubosci warstwy 12 cm oraz utozenie warstwy wigzacej i cieralnej
. W przypadku cienszej warstwy wyréwnania niz 5 cm nalezy wyrownac¢ mieszanka
mineralno-asfaltowa jak na warstwe wiazaca.

- z ul. Jesionowa — na diugosci 50,00 m (liczac od osi jezdni gtéwnej) przyjeto
jezdnie wlotu szerokosci 450 m o spadku jednostronnym tamanym [=2% ze
skierowaniem od strony lewej do prawej, przy czym spadek lewe]j potowy jezdni przyjeto
i=1% a prawej 2%, i poboczami szer. 0,75 m kazde oraz spadku i=2% dla lewego oraz
i=6% dla prawego. W celu osuszenia warstw konstrukcyjnych przyjeto utozenie, pod
prawym poboczem, rury drenarskiej z otworami dn 100 w otulinie z geowtékniny (min
100 g/m?) z wyprowadzeniem do istniejacego rowu, po renowacji, w pasie drogi gtéwne;.

tuki pozime:

- 0 wierzchotu W1, od km 0+257,63 do km 0+288,50, poprowadzono promieniem
R=80,00m.

Ze wzgledu na wyniesienie niwelety na odcinku od km 0+240,00 do km 0+340,00 przyjeto
wymiane gruntu na G1 na szerokosci korpusu drogi i warstwie grubosci 20 cm.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia catkowita - 4 466,00 m?
Powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego - 2 156,50 m?
Powierzchnia poboczy z kruszywa naturalnego - 838,50 m?
Pozostate elementy pasa drogowego (istn. tereny zieleni niskiej) - 1 471,00 m?

5. INFORMACJA DOT. WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW | OCHRONIE NA
PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Dziatki przewidziane pod inwestycje nie sg wpisane do rejestru zabytkow.
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6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN PRZEWIDZIANY POD

INWESTYCJE.
Dziatki przewidziane pod inwestycje nie sg zlokalizowane w granicach terenu
gdrniczego.

7. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
UZYTKOWNIKOW PROJ. OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO OTOCZENIA.

Istniejgce obcigZzenia srodowiska

Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren zabudowy gospodarczej
zwigzana z uprawami rolnymi oraz po obrzezu osiedla domoéw jednorodzinnych . Brak
jest obiektéw zabudowy, kidore w istotny sposdb wplywalyby na zmiane czystosci
powietrza, poziom hatasu czy zagrazatyby czystosci wodom powierzchniowym. Istniejaca
zabudowa w rejonie drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wode. W chwili obecnej
zanieczyszczenia srodowiska sg determinowane gtéwnie przez indywidualne paleniska i
komunikacje samochodowa, srodki ochrony roslin oraz nawozy stosowane w uprawach
rolnych.

Wotyw inwestycji na Srodowisko i uzytkownikow.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato zagrozenia dla srodowiska
przyrodniczego. Istniejgca droga jest od wielu lat wpisana w krajobraz i dostosowana do
istniejgcego terenu. Odcinek drogi, po przebudowie, z nawierzchnig uszczelniong z
betonu asfaltowego, nie zmieni w sposob istotny i nie zakidci estetyki krajobrazu.
Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztalcone w wyniku dziatalnosci cztowieka (teren
zabudowy wiejskiej) i przebudowa nie bedzie zmieniata krajobrazu a ze wzgledu na
wymiane nawierzchni | zdecydowane zwiekszenie rownosci nawierzchni oraz
zastosowanie nowszych technologii poprawi warto$ci architektoniczne terenu eliminujac
w istotnym zakresie zapylenie wynikajace z ruchu po istniejacej nawierzchni z kruszywa
naturalnego. Ulegnie poprawie bezpieczenstwo i ptynnos¢ ruchu drogowego. Zmniejszy
sie rowniez hatas wynikajacy z ruchu drogowego po wyeksploatowanej nawierzchni oraz
zuzycie paliwa. Wody opadowe z drogi sptywac¢ beda grawitacyjnie na przylegte pobocza
zwirowe | skarpy pokryte gesta trawa oraz oczyszczony row drogowy, gdzie, przed
wsigknieciem w grunt badz przed wptynieciem do ciekdw, w sposdb naturalny
oczyszczane beda na trawiastym podtozu.

W czasie realizacji budowy bedzie wystepowato w niewielkim zakresie
degradujgce oddziatywanie na powierzchnie ziemi w wyniku wykonywania warstwy
wzmachiajacej i powierzchniowego utrwalenia. Bedzie ono miato charakter przejsciowy
do czasu zakonczenia prac budowlanych.

W czasie eksploatacji przebudowa nie bedzie miata wptywu na zanieczyszczenie gleby.

Przedmiotowy odcinek bedzie petnit funkcje lokalng obstugujac przystajaca
zabudowe i pola uprawne. Przebudowa pozwoli na lepsze skomunikowanie tych terendw
Z siecig drogowa gminy Opinogora Gorna oraz powiatu ciechanowskiego.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Przedmiotowa droga jest drogg gminng dojazdowg zatem jest sklasyfikowana jako
droga publiczna. W nawigzaniu do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
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Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowek, gmina Opinogora Gorna,
(Dz. U. z 2013 r. poz. 260) z pozniejszymi zmianami, rozdz. 4, art. 43 ust.1 obiekty

budowlane powinny by¢ usytuowane od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej:
- w terenie zabudowy w odlegtosci 6,00 m,
- poza terenem zabudowy w odlegtosci 15,00 m.

W przypadku przebudowywanej drogi zakres oddziatywania nie zmieni sie w
istotnym zakresie, gdyz przebieg drogi wpisano w istniejacy pas drogowy, a zmiany
wprowadzono w pasie istniejgcej korony poprzez poszerzenie jezdni. W zwigzku z tym,
nie stworzy sie istotnych dodatkowych ograniczen dla zagospodarowania przylegtego
terenu.

9. POZOSTALE DANE TECHNICZNE
Projektowana konstrukcja nawierzchni:
a) Na odcinkach gruntowych i na zjazdach publicznych (wloty skrzyzowan):
¢ warstwa scieralna gr. 4 cm z AC11S 50/70 wg PN-EN jak dla KR1,
e warstwa wigzaca gr. 4 cm z AC16W30/70 wg PN-EN jak dla KR1,
¢ wykonanie goérnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego
dowiezionego (warstwa 26 cm) stabilizowanej cementem C4<6MPa
(Rm=5MPa), grubos¢ warstwy 16 cm,
e kruszywo naturalne (pozostato$¢ z dowiezienia 26 cm), gr. warstwy 10 cm.
b) wzmocnienie istn. nawierzchni (skrzyzowanie z ul. Ogrodowa)
e warstwa scieralna gr. 4 cm z AC118 50/70 wg PN-EN jak dla KR1,
¢ warstwa wigzaca gr. 4 cm z AC16W50/70 wg PN-EN jak dla KR1,
e wykonanie gdrnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego famanego
0/31,5, grubosé warstwy 12 cm. (wyréwnanie - na szeroko$ci catej korony)

Zwigzahie miedzywarstwowe.

Pomiedzy warstwami asfaltowymi oraz pomiedzy warstwg podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem a warstwg asfaltowa projektuje sie wigzania
miedzywarstwowe. Jako lepiszcze asfaltowe nalezy stosowac emulsje asfaltowa lub
asfalt uptynniony rozpuszczalnikiem organicznym. Podtoze pod wykonywanag warstwe
powinno by¢ skropione w ilosci wystarczajgcej na zwigzanie warstw, bez nadmiaru
lepiszcza. Zalecana ilos¢ asfaltu( w czystym skitadniku) w potaczeniu
miedzywarstwowym:

- podbudowa z kruszywa stab. cementem - 0,3+0,5 kg/m2

- asfaltowa warstwa wigzaca - 0,1+0,3 kg/m2

Skropienie powinno by¢ wykonane sprzetem mechanicznym zapewniajgcym
rownomiernos¢ skropienia lepiszczem. Whudowanie kolejnej warstwy na skropionym
podiozu mozna rozpoczac¢ po odparowaniu rozpuszczalnika lub po rozpadzie emulsji |
odparowaniu wody.

Odwodnienie droqi

Przyjeto renowacje isthiejagcego rowu drogowego oraz remont istniejacych
przepustow z rur o srednicy 40 cm pod zjazdami na drogi, ktére w znacznym
stopniu ulegty zniszczeniu | wymagaja wymiany. Przyjeto wymiane na rury PEHD o
srednicy 40 cm z posadowieniem na tych samych rzednych i tej samej dlugos$ci.

Istniejacy przepust w km 0+005,04 o $rednicy rur betonowych 40 cm — przyjeto
oczyszczenie z namutu (30%) i przedtuzenie o 3,00m a w km 0+251,50 wymiane na rury
PEHD o $rednicy 40 cm z odbudowg scianek czotowych. W km 0+015,00 przyjeto
wykonanie studni osadnikowe] z rur zelbetowych srednicy 120 cm z osadnikiem
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gtebokosci 60 cm z wlotem kratowym od strony dna rowu. Ze studni wyprowadzono
przepust z rur PEHD $rednicy 30 cm (dlugosci 9,50 m) z wylotem poprzez studnie
rewizyjng srednicy 120 cm (projektowana — murowang z bloczkéw betonowych
kanalizacyjnych na plycie zelbetowej) posadowiong na istniejgcym przepuscie w km
0+005,04.

Kolizje

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage przy robotach drogowych w miejscach
zblizenia do wodociagu, studni rewizyjnych i linii kablowej teletechnicznej. W miejscach
zblizen do urzadzen obcych nalezy roboty ziemne wykonywac recznie. Przyjeto
regulacje wlazdéw dwdch studni rewizyjnych.

Inne zdarzenia

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto wywiezienie do zaktadu utylizacji ztozone
prefabrykaty zelbetowe.

Oznakowanie

Przyjeto odnowe (wymiane) oznakowania pionowego w zakresie oznakowania
skrzyzowania — 2 znaki D-1 (w ul. Kasztanowej) i jeden A-7 w ul. projektowanej.
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowek, gmina
Opinogéra Goérna.

Inwestor: Gmina Opinogéra Gérna
ul. Z Krasinskiego 4, 06-406 Opinogdra Gorna

Projektant: Wiktor tysko
zam. ul. B. Prusa 10, 06-200 Makdw Mazowiecki
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa wykonania opracowania.

= Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000
r nr 106 poz.1260, z poézniejszymi zmianami

= Przepisy bhp branzowe

=  Warunki techniczne i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, w zwiazku ze specyfikacjga zadania, ktéra jest wytyczng do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robot, planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfikacje budowli i
warunki prowadzenia robét budowlanych.

3. Zakres robot.
W zakres robét wehodzi :
= Wywiezienie prefabrykatéw zelbetowych.
= Wymiana rur przepustow pod zjazdami i pod korong drogi oraz budowa
nowego wraz ze studnig wlotowa i rewizyjng przelotowa na wylocie |
dobudowa $cianek czotowych z betonu.
= Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne z odwiezieniem gruntu
(wymiana konstrukcji i poszerzenie) oraz wymiana gruntu na G1 na
wskazanym odcinku.
= Wykonanie nowej konstrukcji jezdni
= Wzmochienie istniejgcej nawierzchni warstwa kruszywa naturalnego
tamanego (skrzyzowanie z ul. Ogrodowa).
= Wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni.
= Wykonanie renowacji rowu i remontu zjazdéw
= Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego
= Wymiana oznakowania pionowego i roboty porzadkowe.

Roboty nalezy realizowaé zgodnie z kolejnoscig podang w zakresie.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu budowy mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projektowane rozwigzanie nie wptywa na zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

5. Przewidywane <zagrozenia mogace wystapi¢ podczas
przebudowy ulicy wraz z uzbrojeniem, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystepowania:
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Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowek, gmina Opinogora Gorna,

c)

W

Gtéwnym zagrozeniem jest prowadzenie robét przy odbywajacym sie ruchu
drogowym (mate zagrozenie) i sprzetu na budowie.

W czasie realizacji ww. zadania nalezy stosowac i wykorzystywac nw. materialy,
maszyny i urzadzenia techniczne, a mianowicie:

drogowe materialy budowlane (kruszywa naturalne, zZwir lub gruba pospotka),

kationowa emulsja asfaltowa, mieszanka mineralno-asfaltowa, rury PEHD),
woda,

sprzet transportowo budowlany - (koparki, tadowarki, réwniarki, samochody,
skrapiarka, rozktadarka mieszanek min.-asf., walce ogumione i gtadkie),

maszyny i urzagdzenia techniczne - (zageszczarki powierzchniowe,
przecinarki).
zwigzku z powyzszym, mozliwymi do wystgpienia w czasie realizacji

w/w zadania inwestycyjnego moga by¢ zidentyfikowane nw. zagrozenia, mozliwe
hiebezpieczne wydarzenia:

a)
b)

c)

d)
e)

potrgcenie przez przejezdzajacy pojazd
rozerwanie sie tarczy szlifierskiej przecinarki,

upadki na skutek nieuwagi podczas wbudowywania kruszywa mieszanek
min.-asf., oraz podczas wykonywania innych podobnych prac,

poparzenia przy wbudowywaniu mieszanek min.-asf.,
uderzenia, przygniecenia ciezkim sprzetem mechanicznym.

mogace powodowad:

a)

b)

)
d)

drobne urazy gornych i dolnych konczyn: otarcia naskdrka, skaleczenia,
sttuczenia,

powazniejsze sttuczenia, zwichniecia i ztamania konnczyn dolnych i
gornych, urazy oczu, zranienia gtowy

poparzenia z powodu kontaktu skéry z mieszankami min.asfaltowymi,
mozliwe powazne uszkodzenia organéw wewnetrznych do zgonu wiacznie.

6. Informacja o rodzaju i miejscach wystepowania zagrozen podczas
prowadzenia rob6t budowlanych nawierzchni jezdni i oznakowania:

Na podstawie opisu technicznego budowy, rodzaju zrédta i miejsca zasilania
oraz zestawienia materiatdw wykonawczych, ustali¢ rodzaj i miejsce
wystepowania szczegolnych zagrozen wynikajgcych z czasowego sktadowania
materiatéw i zaplecza technicznego budowy. Przy czym szczegdlne zagrozenie
wystepowad bedzie:

= Whbudowywanie kruszyw drogowych.

= Praca ciezkiego sprzetu do robdt ziemnych oraz przy roztadunkach.

= Przy wbudowywaniu mineralno-asfaltowych.

7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych:

= Podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzie¢ wystepowanie
prac, robot szczegdlnie niebezpiecznych.
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Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowek, gmina Opinogora Gorna,

= Wyznaczonym do realizacji zadan inwestycyjnych pracownikom udzieli¢
instruktaz stanowiskowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
wyznaczonych do wykonania czynnosci, okreslonego stanowiska wg
norm prawnych i powszechnie przyjetych zasad (rozporzgdzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy).

8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Opracowac¢ projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét i ustawié¢
oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem.

W trakcie realizacji zadania utrzymywa¢ oznakowanie w dobrym stanie

Pracownicy powinni posiada¢ niezbedng odziez ochronng i sprzet
ochrony osobiste] (miedzy innymi odziez roboczg, kaski, rekawice
ochronne, rekawice antywibracyjne, stuchawki ochronne, obuwie
dostosowane do charakteru wykonywanych prac).

Zapewni¢ dobrg komunikacje na terenie budowy — wyznaczenie dojscia
dla pracownikéw, dostawy i miejsca skladowania materiatéw
budowlanych, oraz uwzglednié¢ mozliwosé ewentualnej ewakuacji oséb
zagrozonych lub poszkodowanych).

Ze wzgledu na bezpieczenstwo minimalizowaé diugosci realizowanych
odcinkow, przewidzianych do wytgczenia z ruchu, zgodnie z zatwierdzona
organizacja ruchu drogowego i oznakowania robot na czas realizacji
zadania.

Zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie
wysylat sygnat dzwiekowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla
inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o
niniejsza informacije oraz rysunki i ewentualne inne szczegdtfowe wytyczne
zawarte w projekcie budowlanym:.

W przypadku realizacji budowy =z udzialem réznych pracodawcéw
(podwykonawcow), pracodawcy ci maja obowigzek wyznaczyé
koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikdéw zatrudnionych w tym samym miejscu oraz ustali¢
zasady wspétdziatania uwzgledniajace sposoby postepowania w
przypadku wystapienia zagrozen zdrowia i zycia pracownikow.

Uwagi : Na budowie projektowanej inwestycji nalezy stosowac sie do przepisdw
zwigzanych z obstuga urzgdzen budowlanych takich jak:
- np. zageszczarki ptytowe

Roboty wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi normami , przepisami

wykonawczymi i BHP , ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” oraz wytycznymi , instrukcjami producentéw
materiatow i urzgdzen uzytych do budowy .
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Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowek, gmina Opinogora Gorna,
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien opracowaé BIOZ i

uzyskac pozwolenie na wykonywanie robot w pasie drogowym od administratora
drogi .
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Zakres opracowania - odcinek od km 0+002,16 do km 0+340,50

RYS. NR 1




OBMIAR ROBOT PODSTAWOWYCH - NR 1
odcinek od km 0+015 do km 0+340,50

Pikietaz od| Humus Nasyp Wykop W-wa scieralna | W-wa wiazaca | Kruszywo naturalne | Pobocze zwirowe
m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3

0+015,00 0,426 0,160 3,692 0,200 0,202 1,836 0,178

5,00 1,945 0,755 17,105 1,000 1,010 9,180 0,890
0+020,00 0,352 0,142 3,150 0,200 0,202 1,836 0,178

10,00 3,375 1,260 30,570 2,000 2,020 18,360 1,780
0+030,00 0,323 0,110 2,964 0,200 0,202 1,836 0,178

10,00 3,135 0,770 29,690 2,000 2,020 18,360 1,780
0+040,00 0,304 0,044 2,974 0,200 0,202 1,836 0,178

10,00 3,015 0,270 29,220 2,000 2,020 18,360 1,780
0+050,00 0,209 0,010 2,870 0,200 0,202 1,836 0,178

10,00 3,075 0,000 29,310 2,000 2,020 18,360 1,780
0+060,00 0,316 0,000 2,992 0,200 0,202 1,836 0,178

10,00 3,345 0,000 32,750 2,000 2,020 18,360 1,780
0+070,00 0,353 0,000 3,558 0,200 0,202 1,836 0,178

10,00 3,690 0,000 38,905 2,000 2,020 18,360 1,780
0+080,00 0,385 0,000 4,223 0,200 0,202 1,836 0,178

9,66 3,938 0,000 41,623 1,933 1,952 17,741 1,532
0+089,66 0,430 0,000 4,392 0,200 0,202 1,836 0,139

0,34 0,145 0,000 1,481 0,067 0,068 0,619 0,047
0+090,00 0,433 0,000 4,399 0,200 0,204 1,836 0,138

10,00 4,565 0,000 45,985 2,000 2,030 18,360 1,380
0+100,00 0,480 0,000 4,798 0,200 0,202 1,836 0,138

10,00 4,830 0,000 49,275 2,000 2,020 18,360 1,380
0+110,00 0,486 0,000 5,057 0,200 0,202 1,836 0,138

0,34 0,164 0,000 1,705 0,067 0,068 0,619 0,047
0+110,34 0,487 0,000 5,059 0,200 0,202 1,836 0,138

9,66 4,716 0,000 48,929 1,933 1,952 17,746 1,333
0+120,00 0,489 0,000 5,068 0,200 0,202 1,837 0,138

10,00 4,905 0,000 50,635 2,000 2,020 18,365 1,380
0+130,00 0,492 0,000 5,059 0,200 0,202 1,836 0,138

10,00 4,940 0,000 50,625 2,000 2,020 18,360 1,380
0+140,00 0,496 0,000 5,066 0,200 0,202 1,836 0,138

454 2,257 0,000 23,098 0,909 0,918 8,347 0,627
0+144 .55 0,497 0,000 5,098 0,200 0,202 1,837 0,138

546 2,717 0,000 28,066 1,091 1,102 10,018 0,753
0+150,00 0,499 0,000 5,192 0,200 0,202 1,836 0,138

10,00 5,005 0,000 52,380 2,000 2,020 18,360 1,380
0+160,00 0,502 0,000 5,284 0,200 0,202 1,836 0,138

10,00 5,045 0,000 53,205 2,000 2,020 18,360 1,380
0+170,00 0,507 0,000 5,357 0,200 0,202 1,836 0,138

10,00 5,095 0,000 53,090 2,000 2,020 18,360 1,380
0+180,00 0,512 0,000 5,261 0,200 0,202 1,836 0,138

10,00 5,115 0,000 49,660 2,000 2,020 18,360 1,380
0+190,00 0,511 0,000 4,671 0,200 0,202 1,836 0,138

10,00 4,995 0,000 43,870 2,000 2,020 18,360 1,380
0+200,00 0,488 0,000 4,103 0,200 0,202 1,836 0,138

10,00 4,775 0,000 38,345 2,000 2,030 18,360 1,380
0+210,00 0,467 0,000 3,566 0,200 0,204 1,836 0,138

453 2,089 0,000 15,373 0,905 0,919 8,310 0,625
0+214,53 0,456 0,009 3,227 0,200 0,202 1,836 0,138

547 2,502 0,063 17,536 1,095 1,106 10,050 0,755
0+220,00 0,458 0,014 3,180 0,200 0,202 1,836 0,138

8,50 3,893 0,157 24,824 1,700 1,717 15,606 1173
0+228,50 0,458 0,023 2,661 0,200 0,202 1,836 0,138

1,50 0,687 0,037 3,904 0,300 0,303 2,755 0,207
0+230,00 0,458 0,026 2,544 0,200 0,202 1,837 0,138

3,71 1,692 0,124 8,830 0,741 0,749 6,806 0,511
0+233,71 0,455 0,041 2,221 0,200 0,202 1,836 0,138

2,63 1,193 0,126 5,603 0,526 0,531 4,826 0,363
0+236,33 167 0,453 1653 0,055 0318 2,043 73D 0,200 0753 0,202 074 1,837 5733 0,138 0506




OBMIAR ROBOT PODSTAWOWYCH - NR 1
odcinek od km 0+015 do km 0+340,50

Pikietaz od| Humus Nasyp Wykop W-wa scieralna | W-wa wiazaca | Kruszywo naturalne | Pobocze zwirowe
m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3
0+240,00 0,449 0,064 1,946 0,200 0,202 1,836 0,138
0,43 0,195 0,027 0,842 0,087 0,088 0,797 0,060
0+240,43 0,449 0,062 1,933 0,200 0,202 1,836 0,139
752 3,384 0,406 14,053 1,504 1,519 13,805 1,038
0+247,95 0,451 0,046 1,805 0,200 0,202 1,836 0137
2,05 0,924 0,116 3,568 0,409 0,413 3,758 0,281
0+250,00 0,452 0,067 1,681 0,200 0,202 1,836 0,138
1,50 0,835 0,101 3,366 0,300 0,303 2,754 0,206
0+251,50 0,661 0,067 2,807 0,200 0,202 1,836 0137
6,13 3,264 0,807 12,383 1,227 1,239 11,264 0,847
0+257,64 0,403 0,196 1,230 0,200 0,202 1,836 0,139
1,94 0,777 0,413 2,291 0,388 0,392 3,566 0,269
0+259,58 0,397 0,229 1,129 0,200 0,202 1,836 0,138
0,42 0,167 0,098 0,472 0,085 0,085 0,776 0,058
0+260,00 0,394 0,236 1,102 0,200 0,202 1,834 0137
10,00 3,735 3,655 8,780 1,965 1,990 18,125 1,355
0+270,00 0,353 0,495 0,654 0,193 0,196 1,791 0,134
10,00 3,365 6,340 6,050 1,900 1,925 17,695 1,280
0+280,00 0,320 0,773 0,556 0,187 0,189 1,748 0122
8,50 2,630 4125 5,090 1,563 1,580 14,700 1,020
0+288,50 0,299 0,198 0,642 0,181 0,183 1,712 0118
1,50 0,446 0,274 0,962 0,271 0,274 2,569 0177
0+290,00 0,294 0,166 0,638 0,180 0,182 1,706 0117
10,00 2,945 0,955 7,675 1,800 1,820 17,060 1,170
0+300,00 0,295 0,025 0,897 0,180 0,182 1,706 0117
10,00 2,975 0,185 11,045 1,800 1,820 17,060 1,170
0+310,00 0,300 0,012 1,312 0,180 0,182 1,706 0117
10,00 3,020 0,080 15,255 1,800 1,820 17,060 1,170
0+320,00 0,304 0,004 1,739 0,180 0,182 1,706 0117
562 1,004 0,107 8,281 1,012 1,024 9,595 0,492
0+325,62 0,085 0,034 1,206 0,180 0,182 1,706 0,058
438 0,374 0,107 5614 0,790 0,796 7,465 0,254
0+330,00 0,086 0,015 1,360 0,181 0,182 1,706 0,058
10,00 0,875 0,000 15,255 1,805 1,820 17,085 0,575
0+340,00 0,089 0,000 1,691 0,180 0,182 1,711 0,057
0,50 0,045 0,000 0,849 0,090 0,091 0,854 0,029
0+340,50 0,089 0,000 1,705 0,180 0,182 1,706 0,058
Razem: 129,55 21,58 1044,74 63,80 64,48 589,11 45,30
LES T AWIENIE:
Nawlerzchnia- w-wa scieralna, gr. 4cm 63.80 | 0,04 = 1595 m2
w-wa  wigzaca. ar. 4cm 64.48 | 0.04 = 1612 m2
Kruszywo naturalne (zwir), gr. w-wy 26 cm 589.11| 0,26 = 2266 |m2
Uzupetnienie poboczy pospotka (zwirem), ar. w-wy 8 cm 4530 | 0,08 = 566 |m2
Humusowanie i obsianie trawa skarp 12955 010 = 1295 m2




OBMIAR ROBOT PODSTAWOWYCH - NR 2

ul. Jesionowa

Pifictes od| Humus Wykop W-wa scieralna W-wa wiazaca | Pobocze zwirowe | Kruszywo natural. 0/31 | kruszywo natural. 0/31
i m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3
0+009,38 0,017 2,102 0,180 0,185 0,147 0,816 0,895
10,62 0,175 22,950 1,912 1,965 1,561 8,666 9,505
0+020,00 0,016 2,220 0,180 0,185 0,147 0,816 0,895
20,00 0,440 39,370 3,600 3,700 2,940 16,320 17,900
0+040,00 0,028 1,717 0,180 0,185 0,147 0,816 0,895
10,00 0,345 15,940 1,800 1,850 1,470 8,160 8,950
0+050,00 0,041 1,471 0,180 0,185 0,147 0,816 0,895
Razem: 0,96 78,26 7,31 7,52 5,97 33,15 36,36
ZESTAWIENIE: _
Nawierzchnia- w-wa scieralna. dr. 4 cm 7.31 0.04 = 183 m2
- w-wa  wigzgca, gr.4cm 7.52 0.04 = 188 m?2
Kruszywo naturalne (zwir). or. w-wy 26 cm 6950 | 026 = 260 m2
Uzupetienie poboczy pospotka (zwirem), ar. w-wy 8 cm 5.97 0.08 = Pis] m2
Humusowanie i cbsianie trawa skarp 096 010 = 10 m2
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Przekréj przejsciowy do spadku jednostronnego famanego

Przekrdj normalny nr 1

od km 0+015,00 do km 0+240,00

. L00 5,00 1,00-1,50

Ze skierowaniem od str. prawej do lewej od km 0+002,16 do km 0+015,00

| i l
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szczeqot nr 2 1% szczegdt nr 1
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P |
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do km 0+250,00

Przekrdj normalny nr 2

od km 0+250,00 do km 0+340,50
I=5,00m => od km 0+250,00-0+257,63
1=4,50-5,00m => od km 0+257,63 - 0+288,50
I=4,50m => od km 0+288,50-0+340,50

1,00 1,00-1,30

‘ L i

Przekroj przejsciowy ze spadku jednostronnego famanego o skierowanego od
strony prawej do lewej na skierowany od strony lewej do prawej od km 0+240,00
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LEGENDA.:

1- w-wa scieralna gr. 4 cm z bet. asf. AC11850/70 jak dla KR1,

2-w-wa wigzgca gr. 4 cm z bet. asf. AC16W50/70 jak dla KR1,

3- kruszywo naturalne stab. cementem, C3/4 < 6 MPa, (5MPa),

4- warstwa z kruszywa naturalnego (pospétki),

5- pobocze z kruszywa naturalnego (grubej pospotki),

6- wyréwnanie kruszywem naturalnym tamanym 0/31,5, ér. gr. w. 12 cm,
7- humus (w-wa gr. 5 cm) z obsianiem trawa,

8- istniejgca nawierzchnia bitumiczna,

9- istniejgca podbudowa,

10-rura drenarska z otworami w ctulinie z geowtokniny
11- istniejgce podioze gruntowe.

Uwaga!

Na odcinku od km 0+240 do km 0+340 przyjeto wymianeg gruntu na G1
o warstwie grubosci 20 cm - na szerokosci korpusu drogi.
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LEGENDA.
1- w-wa scieralna gr. 4 cm z bet. asf. AC11850/70 jak dla KR1,

s . 2-w-wa wigzgca gr. 4 cm z bet. asf. AC16W50/70 jak dla KR1,
Prze krOJ n0rma| ny nr 3 3- kruszywo naturalne stab. cementem, C3/4 < 6 MPa, (5MPa),
na wylotach skrzyzowari: g— Wat;stwa z I:(ruszywa na‘E[urallnego (posgc’)_’rki), »
w km 0+144,55 => 1=4,00 m - pobocze z kruszywa naturalnego (grubej pospdtki),

6- wyréwnanie kruszywem naturalnym tamanym 0/31,5, ér. gr. w. 12 cm,
7- humus (w-wa gr. 5 cm) z obsianiem trawa,
8- istniejgca nawierzchnia bitumiczna,

w km 0+140,43 => 1=6,00-5,00

. 1og L .1,00-1,00 9- istniejaca podbudowa,
sZcze lé’r nr2 ! . ™ szczegétnr 2 10-rura drenarska z otworami w ctulinie z geowtokniny
J%ﬂf EA 11- istniejgce podioze gruntowe.
F 7 | | r Uwaga!

15 S o 5 Na odcinku od km 0+240 do km 0+340 przyjeto wymianeg gruntu na G1

14 '3 '3 4 o warstwie grubosci 20 cm - na szerokosci korpusu drogi.

11 4 4 Skl

1 11

Przekrdj normalny nr 4

w obrebie skrzyzowania w km 0+233,71

na poszerzeniu na istn. nawierzchni bitumiczne;]
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Przekrdj normalny nr 5

na odcinku Wz4-Wz4k
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BETON C 25/30 GMINA OPINOGORA GORNA i

INWESTOR
06-406 Opinogora Goma, ul. Z. Krasitiskiego 4 %

ZESTAWIENIE BETONU seonos T WILECh Spotka Cywilna >
DIA JEDNEGO WLOTU-WYLOTU FrRasEsTOm 06-400 Ciechanéw, ul. Akacjowa 5  wilech
SCIANKOWEGO
‘ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
1. Objetosc betonu : TBOMANE W M. CHRZANOWEK
a) scianki wiotu 0,30 m3 GMINA OPINOGORA GORNA
b) fundamentu 0,45 m3.
— PRZEPUST @ 40 CM Z RUR PEHD
Yy - SCTANKI CZOLOWE
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Rozwigzanie przepustu adaptowane w oparciu o Katalog typowych prefabrykowanych przepustéw rurowych” Transprojekt W—wa 1987/G4 Nr 1y, skala: 1:20 data: sierpienn 2017 1.
imig { nazwisko Uprawnienia Podpis
BRANZA DROGOWA
PROJEKTOWAL tech. Wiktor tysko | ;:kap ;‘;;O?;;;g’é Jos
SPRAWDZI mgr inz. lech Kiicki | " ;j;;’;ggf;;;gg}j;ef
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Legenda:

1. Whaz Zeliwny typu ciezkiego zgodny z normg

7. Uszczelnienie sznuremsmotowym, kitem fugowym |

PN-EN-124 klasy C 250 wypetniony betonem , wysokosci | zaprawg cementowa

h=11,5+15,0 em

2. Plyta pokrywowa zelbetowa 150 170/60

3. Studnia murowana z bloczkow bet. 24x12 cm

4. Rury betonowe Wipro kielichowe @ 40 cm

5. Plyta denna z betonu klasy C25, grubosci 25 cm
6. Podsypka piaskowa, gr. warstwy 7 cm

8. Lawa zwirowa grubo$ci 25 cm
9. Opaska z betonu C16/ 20

10. Zabezpieczenie Abizolem x2
11. kineta z betonu C16-20

12. Rura PEHD @ 30 cm

13. tawa z kruszywa naturalnego (posp&kki), gr. 15 cm .

—_
o

0,07

Uwaga! Plyta denna zbrojona siatkg (x2) z pretéw ze stali
zebrowane] @10 mm klasy All, gatunku 18 G2, w rozstawie co 20
cm. Otuline przyjeto - 5 cm. Strzemiona 15x20 ¢m ze stali gladkiej
@6 mm St35. Prety @10 dugosci 180 cm => 40szt, strzemiona =>60
szt. (montaz po obwiedni i po osiach prostopadlych plyty)
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STUDNIA OSADNIKOWA O 1200 MM
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LEGENDA:

Jednostka miary - m
1 - whaz zeliwny klasy D-400
2 - pokrywa betonowa 1470
3 -rury zebetowe ¢ 1,20m
4- phyta fundamentowa (beton C25)
A 5- piytka chodnikowa betonowa 0,35x0,35x0,05
? 6- podsypka cem.-piaskowa (1:4) gr. w. 0,05 m
7-rura PEHD &r. 0,30m

0,35

8- pabocze z kruszywa naturalnego 0,09 m
9- krata stalowa 0,30x0,40 m

/

0,20
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