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Gmina Opinogóra-termomod.-18.01.2019 r. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budy nku Urz ędu Gminy

1 Roboty rozbiórkowe CPV 45111300-1
1

d.1
KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

(12.97*2+5.99*2-6.5)*0.5*7.34*1.31*2+(8.8+2.5)*0.5*6.47*1.13+(5.08+0.8)*0.5*
8.11*1.31*2+(5.08+0.8)*0.5*8.11*1.31*2+4.5*2.0*0.5*1.31+(26.54+22.5)*0.5*
(5.99+0.6)*1.13+5.99*6.37*0.5*1.13+38.18*6.6*1.13+(7.23-2.0)*5.99*1.13+
(48.74-7.8)*2.0*1.31*2+(6.0+12.0)*0.5*5.8*1.31+2.0*5.8*1.31

m2 1296.660

RAZEM 1296.660
2

d.1
KNR 4-01
0430-03

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16
cm

m2

1296.660 m2 1296.660
RAZEM 1296.660

3
d.1

KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat po-
nad 24 cm - kontrłaty

m2

1296.660 m2 1296.660
RAZEM 1296.660

4
d.1

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

1.78*0.51+1.39*0.51+0.61*0.51+0.51*0.51+1.65*0.51+1.78*0.51+2.04*0.51+
0.61*0.51+0.74*0.51+1.0*0.51*2+0.51*0.51+1.65*0.51+1.91*0.51*2+1.39*
0.51+1.78*0.51+0.61*0.51*2+1.52*0.51+1.39*0.51

m2 13.459

RAZEM 13.459
5

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

42.14+12.0+15.68+12.7+30.0+12.0+4.28 m 128.800
RAZEM 128.800

6
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

7.9+5.4+7.75*3+9.81*2+7.47*2+6.69 m 77.800
RAZEM 77.800

7
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

128.80*0.3+4.5*0.25*8+1.5*0.25*52+3.0*0.25*9+1.53*0.25*2+1.2*0.25*2 m2 75.255
RAZEM 75.255

8
d.1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Demontaż ze ścian elementów stalowych tj. lamp oswietleniowych, skrzynek
elektrycznych, kratek, klimatyzatorów, szyldów, reklam, daszków itp. na czas
robót elewacyjnych

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

9
d.1

KNR 4-01
1301-06
analogia

Demontaż zadaszenia nad wejściem do U.S.C. wraz z wycięciem słupów stalo-
wych

m2

3.0*3.0 m2 9.000
RAZEM 9.000

10
d.1

KNR 4-01
0426-02
analogia

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - osło-
na rynien i okapu - podbitka dachowa

m2

128.8*(0.45+0.97) m2 182.896
RAZEM 182.896

11
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

129.03 m3 129.030
RAZEM 129.030

12
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 4

m3

129.03 m3 129.030
RAZEM 129.030

2 Dach - naprawa konstrukcji CPV 45453000-7
13

d.2
KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - przyjęto oko-
ło 20 % deskowania

m2

1296.66*0.2 m2 259.332
RAZEM 259.332

14
d.2

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - przy-
jęto około 20 % krokwi i kleszczy

m

1619.0*0.2+341.0*0.2 m 392.000
RAZEM 392.000

15
d.2

KNR 4-01
0412-03

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe -
przyjęto około 20% krokwi

m

128.0*0.2 m 25.600
RAZEM 25.600

16
d.2

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny - przyjęto
około 20 % murłat i podwalin

m

135.0*0.2+212.0*0.2 m 69.400
RAZEM 69.400
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17

d.2
KNR 4-01
0412-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie - przyjęto około 20 %
płatwi

m

212.0*0.2 m 42.400
RAZEM 42.400

18
d.2

KNR 4-01
0412-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy - przyjęto około 20 % słu-
pów

m

141.0*0.2 m 28.200
RAZEM 28.200

3 Stolarka CPV 44220000-8
19

d.3
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

3+3+9 szt. 15.000
RAZEM 15.000

20
d.3

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2*1.53*1.8+2*1.5*2.1+4.45*2.1+4.5*0.9+1.5*1.5+3.0*0.9*3 m2 35.553
RAZEM 35.553

21
d.3

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru stalowych krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.1*2.1 m2 2.310
RAZEM 2.310

22
d.3

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.3

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1+3+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000

24
d.3

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2*1.53*1.8+2*3.0*0.9+4.5*0.9+2*4.5*2.1+2*3.0*2.1+1*4.45*1.8 m2 54.468
RAZEM 54.468

25
d.3

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi m2

1*1.01*2.24+2*1.03*2.09 m2 6.568
RAZEM 6.568

26
d.3

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 -
drzwi wejściowe zewnętrzne

m2

1.8*2.21*2 m2 7.956
RAZEM 7.956

27
d.3

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1.6*5+1.3*5+3.1*4+4.6*4 m 45.300
RAZEM 45.300

28
d.3

KNR 4-01
0355-02

Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic
drzwiowych i okiennych

szt.

18+3 szt. 21.000
RAZEM 21.000

29
d.3

KNR 4-01
0355-03

Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł
drzwiowych i okiennych

szt.

18+3 szt. 21.000
RAZEM 21.000

30
d.3

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 -
wrota garażowe

m2

4*2.11*2.45 m2 20.678
RAZEM 20.678

31
d.3

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okna wyposażone w nawiewniki higros-
kopijne

m2

0.6*1.2*2 m2 1.440
RAZEM 1.440

32
d.3

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okna wyposażone w nawiewniki higros-
kopijne

m2

1.5*0.9 m2 1.350
RAZEM 1.350

33
d.3

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okna wyposażone w nawiewniki higros-
kopijne

m2

1.2*1.2*3 m2 4.320
RAZEM 4.320

34
d.3

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - okna wyposażone w nawiewniki higros-
kopijne

m2

1.2*1.5*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
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35

d.3
KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna wyposażone w nawiewniki hi-
groskopijne

m2

3.0*0.9*2+4.5*0.9*1+1.53*1.8*2+4.5*2.1*2 m2 33.858
RAZEM 33.858

36
d.3

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna wyposażone w okucia obwied-
niowe z mechanizmami umożliwiającymi otwieranie z poziomu podłogi + na-
wiewniki higroskopijne

m2

3.0*2.1*2+4.45*1.8*1 m2 20.610
RAZEM 20.610

37
d.3

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach okien i
drzwi - po wymianie stolarki

m2

(2*2.21+1.8)*0.3*2+(1.03+2.2*2)*0.3*3+28.03 m2 36.649
RAZEM 36.649

38
d.3

KNR-W 2-02
1210-02

Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach m2

3*1.5*1.2+3*1.2*1.2+9*1.5*0.9 m2 21.870
RAZEM 21.870

39
d.3

KNR-W 2-02
1210-03

Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach -
okna i drzwi

m2

1.1*2.1+2*1.53*1.8+2*1.5*2.1+4.45*2.1+4.5*0.9+1.5*1.5+3*3.0*0.9 m2 37.863
RAZEM 37.863

40
d.3

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - posfor-
ming - dł. 4,6 m

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

41
d.3

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - posfor-
ming - dł. 3,1 m

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

42
d.3

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - posfor-
ming - dł. 1,6 m

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

43
d.3

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - posfor-
ming - dł. 1,3 m

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

44
d.3

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia m2

1.01*2.24+1.03*2.09*2 m2 6.568
RAZEM 6.568

45
d.3

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi zewnętrznych wejściowych głównych z PCV z obróbką obsadze-
nia - kolor brązowy

m2

2*1.8*2.21 m2 7.956
RAZEM 7.956

46
d.3

KNR-W 2-02
1032-01

Bramy garażowe rozwierane stalowe w kolorze brązowym m2

2.45*2.11*4 m2 20.678
RAZEM 20.678

4 Termoizolacja CPV 45320000-6
47

d.4
KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III
na ścianach, loggiach i balkonach

m2

(42.14-1.11-1.85)*7.99+(1.11+1.85)*3.8-(2.25*2.25*3.14*0.5*3+0.9*4.5*3)+
4.15*4.28+(12.74+2.85)*5.8+(15.59+7.8)*0.5*6.52+(17.49+2.49+4.94+1.29+
0.87)*3.3-4.5*2.1*3-1.5*0.9*3-4.5*0.9-1.5*1.5*13-1.8*2.28-1.8*2.21*2+12.0*
5.24+15.68*7.11-2.52*2.95-2.7*2.95-4.5*2.1-3.0*2.1*4-1.5*1.5*3+12.7*4.82-
1.03*2.09*2+30.0*7.47-3.13*3.0-1.5*1.5*7-3.0*1.5-1.5*1.2-4.5*2.11-1.53*1.8*2-
1.5*2.1*2+(12.0-1.79)*4.89-4.5*2.1-4.5*2.1-3.0*2.1-1.5*1.5*3

m2 848.150

RAZEM 848.150
48

d.4
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien, drzwi i wrót garażowych folią polietylenową m2

4.5*2.1*7+4.5*0.9+1.5*0.9*13+1.5*1.5*26+3.0*2.1*5+3.0*1.5+1.5*1.2+1.53*
1.8*2+1.5*2.1*2+3.0*0.9*3+1.2*0.6*2+1.5*1.2*4+1.5*0.9*6+1.8*2.21+1.8*2.28+
1.08*2.4+1.08*2.11+4*2.45*2.11

m2 254.329

RAZEM 254.329
49

d.4
KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

848.15 m2 848.150
RAZEM 848.150

50
d.4

KNR 0-23
2614-01
analogia

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 15 cm - przy użyciu
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej silikonowej z gotowej suchej mieszanki - podkładowa
masa tynkarska + tynk nakrapiany

m2

848.15 m2 848.150
RAZEM 848.150
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d.4
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach na wys. 2,0 m

m2

42.14*2.0-1.8*2.0-4.5*2.0*3-4.5*0.98+17.49*2.0-1.8*2.0*2-4.5*0.98*2+2.49*
2.0+12.0*2.0-4.5*0.76-3.0*0.76-3.0*0.79*3+12.0*2.0-1.03*2.0*2+30.0*2.0-1.5*
0.64-4.5*0.64-1.53*0.37*2-1.5*0.67*2+(12.0-1.79)*2.0-4.5*0.69+4.15*2.0+
12.74*2.0-4.5*0.92-3.0*0.92

m2 201.493

RAZEM 201.493
52

d.4
KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych gr. 2 cm do ościeży

m2

(2.1*2+4.5)*0.25*7+(0.9*2+4.5)*0.25+(0.9*2+1.5)*0.25*9+1.5*3*0.25*26+(2.1*
2+3.0)*0.25*5+(3.0+1.5*2)*0.25+(1.5+1.2*2)*0.25*2+(1.53+1.8*2)*0.25*2+(1.5+
2.1*2)*0.25*2+(3.0+0.9*2)*0.25*3+(1.2+0.6*2)*0.25*2+(2.28*2+1.8)*0.25+1.2*
3*3*0.25+(1.8+2.21*2)*0.25+(2.11*2+1.08)*0.25+(1.08+2.13*2)*0.25+(1.08+
2.11*2)*0.25+(1.8+2.28*2)*0.25+(2.11*2+2.45)*0.25+(2.45+2.11*2)*0.25*4

m2 95.898

RAZEM 95.898
53

d.4
KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeżach

m2

(2.1*2+4.5)*0.25*7+(0.9*2+4.5)*0.25+(0.9*2+1.5)*0.25*19+1.5*3*0.25*26+(2.1*
2+3.0)*0.25*5+(3.0+1.5*2)*0.25+(1.5+1.2*2)*0.25*5+(1.53+1.8*2)*0.25*2+(1.5+
2.1*2)*0.25*2+(3.0+0.9*2)*0.25*3+(1.2+0.6*2)*0.25*2+(2.28*2+1.8)*0.25+(1.8+
2.21*2)*0.25*2+(2.09*2+1.03)*0.25+(1.01+2.24*2)*0.25+(1.08+2.11*2)*0.25+
(2.45+2.11*2)*0.25*4

m2 102.685

RAZEM 102.685
54

d.4
KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków silikonowych dekoracyjnych o
fakturze nakrapianej, gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej na ościeża

m2

102.685 m2 102.685
RAZEM 102.685

55
d.4

KNR 0-23
0933-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków silikonowych dekoracyjnych o
fakturze nakrapianej o gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm - masa wierzchnia

m2

102.685 m2 102.685
RAZEM 102.685

56
d.4

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeżach - zabezpieczenie narożników otworów okiennych paskami siat-
ki

m2

0.36*0.24*4*(58+15) m2 25.229
RAZEM 25.229

57
d.4

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

(2.1*2+4.5)*7+(0.9*2+4.5)+(0.9*2+1.5)*9+1.5*3*26+(2.1*2+3.0)*5+(1.5*2+3.0)+
(1.2*2+1.5)*2+(1.8*2+1.53)*2+(2.1*2+1.5)*2+(0.9*2+3.0)*3+(0.6*2+1.2)*2+1.2*
3*3+(2.28*2+1.8)+(2.21*2+1.8)*2+(2.09*2+1.03)*2+(2.24*2+1.01)+(2.11*2+
1.08)+(2.11*2+2.45)*4+6*7.5

m 427.050

RAZEM 427.050
58

d.4
KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy coko-
łowej

m

12.0-1.79+30.0+12.0+15.68+4.28+12.74 m 84.910
RAZEM 84.910

59
d.4

KNR 0-23
2614-03
analogia

Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr. 15 cm - przy użyciu go-
towych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego - cokoły

m2

12.0*2.58+12.7*2.72+30.0*2.72+12.0*2.63+(15.68-1.5-4.23)*2.63+(1.5+4.23)*
(2.63+0.9+0.2*2)*0.5+4.25*2.54+12.74*2.63-3.0*0.9-1.2*0.6*2-1.01*2.24-1.5*
1.2*4-1.08*2.11-2.45*2.11*4-1.5*0.9*3-3.0*0.9*2-1.08*2.31

m2 211.889

RAZEM 211.889
60

d.4
KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III
na ścianach - ściany podcienia i łuki

m2

(17.0*3.3*2)-(4.5*2.2*3*2)+3*7.0*0.6 m2 65.400
RAZEM 65.400

61
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
- ściany podcienia i łuki przed położeniem nowych tynków cienkowarstwowych

m2

65.4 m2 65.400
RAZEM 65.400

62
d.4

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2

65.4 m2 65.400
RAZEM 65.400

63
d.4

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - masa
wierzchnia

m2

65.4 m2 65.400
RAZEM 65.400

64
d.4

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub płytek chodnikowych - przed
odkopaniem ścian fundamentowych

m2

42.14*1.0 m2 42.140
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RAZEM 42.140

65
d.4

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

147.0*1.0*0.6 m3 88.200
RAZEM 88.200

66
d.4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

88.2-147*0.13*1.0 m3 69.090
RAZEM 69.090

67
d.4

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

88.2-69.09 m3 19.110
RAZEM 19.110

68
d.4

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

19.11 m3 19.110
RAZEM 19.110

69
d.4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian fundamentowych płytami styropianu ekstrudowanego gr. 13
cm

m2

147 m2 147.000
RAZEM 147.000

70
d.4

KNR-W 2-02
0606-03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej ścian fundamen-
towych

m2

147 m2 147.000
RAZEM 147.000

71
d.4

KNR 0-23
2614-01
analogia

Docieplenie stropu w podcieniu płytami styropianowymi gr. 15 cm - przy użyciu
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej silikonowej z gotowej suchej mieszanki - podkładowa
masa tynkarska + tynk nakrapiany

m2

72.27 m2 72.270
RAZEM 72.270

72
d.4

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

4.5*0.2*8+1.5*0.2*39+3.0*0.2*5+1.5*0.2+1.53*0.2*2+1.5*0.2*2+3.0*0.2*3+1.2*
0.2*2+1.5*0.2*10

m2 28.692

RAZEM 28.692
73

d.4
KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2

26.692 m2 26.692
RAZEM 26.692

74
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zewnętrzne w kolorze brązowym

m2

4.6*0.3*8+3.1*0.3*9+1.6*0.3*39+1.6*0.3*15+1.3*0.3*2 m2 46.110
RAZEM 46.110

75
d.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 14 cm poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa - ocieplenie stropu ostatniej kondyg-
nacji

m2

(8.8+2.5)*5.7+(0.8+3.0)*5.7*2*2+4.0*2.0+38.18*5.99+5.23*5.99+0.5+(48.74-
5.7-2.0)*2.0*2+(12.0+6.0)*0.5*5.8+30.0*5.99+(12.0*2+5.99)*0.5*6.37*2

m2 1006.672

RAZEM 1006.672
76

d.4
KNR 4-01
0820-02
analogia

Ułożenie płyt pilśniowych twardych gr. 6 mm na wełnie mineralnej na poddaszu m2

4.6*0.3*8+3.1*0.3*9+1.6*0.3*39+1.6*0.3*15+1.3*0.3*2 m2 46.110
RAZEM 46.110

77
d.4

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych - pas o szerokości 50 cm wzdłuż kalenicy z płyt
OSB, gr. 8 mm na poddaszu

m2

(48.0+17.0)*0.5 m2 32.500
RAZEM 32.500

78
d.4

KNR 4-01
0735-09

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach po-
nad dachem spadzistym - przyjęto około 40 % powierzchni tynków na komi-
nach

m2

73.926*0.4 m2 29.570
RAZEM 29.570

79
d.4

KNR 0-23
2614-01
analogia

Docieplenie ścian kominów ponad dachem płytami styropianowymi gr. 3 cm -
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowej z gotowej suchej mieszanki -
podkładowa masa tynkarska + tynk nakrapiany

m2

(1.68*2+0.41*2)*1.8+(1.29*2+0.41*2)*1.6+(0.51*2+0.41*2)*0.8+0.41*4*0.8+
(1.55*2+0.41*2)*0.8+(1.68*2+0.41)*2*1.3+(1.94*2+0.41*2)*1.3+(0.51*2+0.41*2)
*1.3+(0.64*2+0.41*2)*0.8+(0.90*2+0.41*2)*1.0*2+(1.55*2+0.41*2)*0.9+(1.81*
2+0.41*2)*0.9*2+(1.29*2+0.41*2)*0.9+(1.68*2+0.41*2)*0.9+(0.51*2+0.41*2)*
1.2*2+(1.42*2+0.41*2)*1.0+(1.29*2+0.41*2)*1.0

m2 73.926

RAZEM 73.926
80

d.4
KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o śr. gr.7 cm - czapy kominowe m2
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13.459 m2 13.459

RAZEM 13.459
81

d.4
KNR-W 2-02
1220-05
analogia

Zakup i montaż zadaszenia nad wejściem do U.S.C. - konstrukcja stalowa, po-
krycie z poliwęglanu

m2

2.5*1.5 m2 3.750
RAZEM 3.750

82
d.4

KNR-W 2-02
1218-04
analogia

Ponowny montaż elementów uprzednio zdemontowanych ze ścian tj. szyldy,
reklamy, lampy oświetleniowe, klimatyzatory, szkrzynki elektryczne, daszki

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

5 Naprawa zadasze ń nad wrotami gara żowymi i drzwiami wej ściowymi - elewacja pólnocno - wschodnia CPV
45453000-7

83
d.5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich zadaszeń betonowych z blachy nie nadającej
się do użytku

m2

(12.5+1.3)*2*0.3+(1.5+1.3)*2*0.3 m2 9.960
RAZEM 9.960

84
d.5

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

12.5*1.3+1.5*1.3 m2 18.200
RAZEM 18.200

85
d.5

KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III
na daszkach betonowych - czoła i spody daszków

m2

(12.5+1.3*2)*0.3+12.5*1.3+(1.5+1.3*2)*0.3+1.5*1.3 m2 23.960
RAZEM 23.960

86
d.5

KNR-W 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

12.5*1.3+1.5*1.3 m2 18.200
RAZEM 18.200

87
d.5

KNR-W 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2

12.5*1.3+1.5*1.3 m2 18.200
RAZEM 18.200

88
d.5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

12.5*1.3+1.5*1.3 m2 18.200
RAZEM 18.200

89
d.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - daszki betonowe, blacha  w kolorze brązowym

m2

(12.5+1.3)*2*0.3+(1.5+1.3)*2*0.3 m2 9.960
RAZEM 9.960

90
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
- czoła i spody daszków przed położeniem nowych tynków cienkowarstwowych

m2

23.96 m2 23.960
RAZEM 23.960

91
d.5

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2

23.96 m2 23.960
RAZEM 23.960

92
d.5

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - masa
wierzchnia

m2

23.96 m2 23.960
RAZEM 23.960

6 Dach - pokrycie CPV 45261210-9
93

d.6
NNRNKB
202 0525-02
analogia

(z.IV) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 blachą stalową powlekaną płas-
ką na rąbek podwójny - kolor blachy - brązowy

m2

1296.66+12.6*0.85*1.01+3.0*3.0*1.01 m2 1316.567
RAZEM 1316.567

94
d.6

NNRNKB
202 0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów m

48.74-7.5+12.97+5.99+9.8*1.3*2+13.3*1.3*2 m 120.260
RAZEM 120.260

95
d.6

NNRNKB
202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych -
okapów

m

42.14+12.0+15.68+12.7+12.0+4.28+7.8+12.7 m 119.300
RAZEM 119.300

96
d.6

NNRNKB
202 0539-04

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych m

42.14+12.0+15.68+12.7+12.0+4.28+7.8+12.7 m 119.300
RAZEM 119.300

97
d.6

NNRNKB
202 0521-10
analogia

(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek wywiewek kanalizacyjnych z blachy
ocynkowanej w dachach krytych blachą - wentylacja pokrycia

szt.
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130 szt. 130.000

RAZEM 130.000
98

d.6
KNR 4-01
0416-01

Montaż poziomych ław kominiarskich m

0.6*5+1.8*3+1.3*4+0.5*3+1.5*2+1.9*2+2.0+0.7+0.9*2+0.8*2+3.9+1.4 m 33.300
RAZEM 33.300

99
d.6

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej - folia paroprzepuszczalna na
dachu

m2

1316.567 m2 1316.567
RAZEM 1316.567

100
d.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

(1.68+0.41)*2*0.3+(1.29+0.41)*2*0.3+(0.51+0.41)*2*0.3+0.41*4*0.3+(1.55+
0.41)*2*0.3+(1.68+0.41)*2*0.3+(1.94+0.41)*2*0.3+(0.51+0.41)*2*0.3+(0.64+
0.41)*2*0.3+(0.9+0.41)*2*0.3*2+0.41*4*0.3+(1.55+0.41)*2*0.3+(1.81+0.41)*2*
0.3*2+(1.29+0.41)*2*0.3+(1.68+0.41)*2*0.3+(0.51+0.41)*2*0.3*2+(1.42+0.41)*
2*0.3+(1.29+0.41)*2*0.3+0.8*4*0.3*2+(12.6*2+0.85*2)*0.3+15.59*0.3*1.31+
15.59*(0.3*2+0.37)+7.23*0.3+(0.3*2+0.37)*7.23+5.99*0.8*1.13*2+8.18*0.8*
0.5*2*1.13

m2 78.386

RAZEM 78.386
101
d.6

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - daszek przy garażach m2

12.6*0.85 m2 10.710
RAZEM 10.710

102
d.6

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2

12.6*0.85 m2 10.710
RAZEM 10.710

103
d.6

KNR-W 2-05
1007-01
analogia

Lekka obudowa dachu z blach stalowych fałdowych montowaną metodą trady-
cyjną - montaż podbitki dachowej z paneli PCV wraz z konstrukcją do mocowa-
nia paneli

m2

182.896 m2 182.896
RAZEM 182.896

104
d.6

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej gr. 0,6 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

105
d.6

KNR 2-02
0508-05

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy powlekanej m

42.14+12.0+15.68+12.7+30.0+12.0+4.28 m 128.800
RAZEM 128.800

106
d.6

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej m

7.99+5.4+7.75*3+9.81*2+7.47*2+6.7 m 77.900
RAZEM 77.900

107
d.6

KNR-W 4-02
0204-09
analogia

Wymiana podejścia odpływowego - demontaż starych rur żeliwnych odpływy z
rur spustowych i obsadzenie nowych wpustów deszczowych

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

108
d.6

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

42.14*8.0+12.0*8+15.68*9.5+30.0*10.0+12.7*7.5+12.0*7.5+4.28*7.0 m2 1097.290
RAZEM 1097.290

109
d.6

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

15.59*15.0 m2 233.850
RAZEM 233.850

7 Opaska CPV 45233250-6
110
d.7

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

(27.59-2.85)*0.7+4.28*0.7+12.0*0.7+12.74*0.7+(12.0+4.73)*0.7+30.0*0.7+
15.68*0.7

m2 81.319

RAZEM 81.319
111
d.7

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 20 cm

m2

(27.59-2.85)*0.7+4.28*0.7+12.0*0.7+12.74*0.7+(12.0+4.73)*0.7+30.0*0.7+
15.68*0.7

m2 81.319

RAZEM 81.319
112
d.7

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

(27.59-2.85)*0.7+4.28*0.7+12.0*0.7+12.74*0.7+(12.0+4.73)*0.7+30.0*0.7+
15.68*0.7

m2 81.319

RAZEM 81.319
113
d.7

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci warstwy po zagęszczeniu

m2
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(27.59-2.85)*0.7+4.28*0.7+12.0*0.7+12.74*0.7+(12.0+4.73)*0.7+30.0*0.7+
15.68*0.7

m2 81.319

RAZEM 81.319
114
d.7

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce pias-
kowej

m2

(27.59-2.85)*0.7+4.28*0.7+12.0*0.7+12.74*0.7+(12.0+4.73)*0.7+30.0*0.7+
15.68*0.7

m2 81.319

RAZEM 81.319
115
d.7

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

27.59-2.85+4.28+12.0+12.74+12.0+4.73+30.0+15.68 m 116.170
RAZEM 116.170

116
d.7

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

81.319*0.12 m3 9.758
RAZEM 9.758

117
d.7

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

81.319*0.12 m3 9.758
RAZEM 9.758
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