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2018 PRZEDM OPINOGÓRA - CO I CT OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. Z. KRASIŃSKIEGO W OPINOGÓRZE GÓRNEJ
- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
1.1 ROBOTY BUDOWLANE I TOWARZYSZĄCE

1
d.1.1 kalk. własna

Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Pod-
stawowej oraz Gimnazjium (demontaż istniejących obudów instalacji c.o.;.de-
montaż istniejących poziomów i pionów instalacji c.o. z rur stalowych spawa-
nych o śr. 15-65mm; demontaż istniejących grzejników żeliwnych członowych
T-1, demontaż grzejników rurowych z rur gładkich) wraz z transportem gruzu i
złomu oraz utylizacją.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1.1

KNR-W 2-02
2005-01
analogia

Obudowa rurociągów centralnego ogrzewania płytami G-K na rusztach metalo-
wych

m2

240 m2 240,00
RAZEM 240,00

3
d.1.1 kalk. własna

Osłona grzejnika wykonana z lakierowanej płyty MDF z zaokrąglonymi ze
względów bezpieczeństwa rogami i kantami (kolor osłony oraz wzór perforacji
do uzgodnienia z Użytkownikiem)

kpl.

110 kpl. 110,00
RAZEM 110,00

4
d.1.1

KNR-W 4-01
0335-21
analogia

Przebicie otworów w stropie szt.

124 szt. 124,00
RAZEM 124,00

5
d.1.1

KNR-W 4-01
0325-05

Zamurowanie przebić w stropie szt.

146 szt. 146,00
RAZEM 146,00

6
d.1.1

KNR-W 4-01
0335-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

7
d.1.1

KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

8
d.1.1

KNR-W 4-01
0335-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

90+12 szt. 102,00
RAZEM 102,00

9
d.1.1

KNR 2-20
0113-09
analogia

Przejścia przez ścianę o grub. 2 ceg. dla rurociągów cieplnych z rur stalowych
mm wraz z wykonaniem uszczelnienia masą ognioochronną

szt.
przejsc

14+5 szt.
przejsc

19,00

RAZEM 19,00
10

d.1.1
KNR-W 4-01
0325-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. szt.

90+12 szt. 102,00
RAZEM 102,00

1.2 PRZEWODY
11

d.1.2
KNR-W 2-15
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe  wg PN-74/H-74244 o śr. nominalnej 32
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m

9,5 m 9,50
RAZEM 9,50

12
d.1.2

KNR-W 2-15
0403-07

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe  wg PN-74/H-74244 o śr. nominalnej 65
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m

18,9 m 18,90
RAZEM 18,90

13
d.1.2

KNR-W 2-15
0403-09

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe wg PN-74/H-74244 o śr. nominalnej 100
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m

5,5 m 5,50
RAZEM 5,50

14
d.1.2

KNNR 4
0405-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur ze stali węglowej o śr. 12x1,2mm, ocynko-
wanych zewnętrznie, Trob.=110 0C, Pmax=1,6 MPa o połączeniach zapraso-
wywanych.

m

158,1 m 158,10
RAZEM 158,10

15
d.1.2

KNNR 4
0405-03
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur ze stali węglowej o śr. 15x1,2mm, ocynko-
wanych zewnętrznie, Trob.=110 0C, Pmax=1,6 MPa o połączeniach zapraso-
wywanych.

m

592,6 m 592,60
RAZEM 592,60
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d.1.2
KNNR 4
0405-04
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur ze stali węglowej o śr. 18x1,2mm, ocynko-
wanych zewnętrznie, Trob.=110 0C, Pmax=1,6 MPa o połączeniach zapraso-
wywanych.

m

335,3 m 335,30
RAZEM 335,30

17
d.1.2

KNNR 4
0405-05
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur ze stali węglowej o śr. 22x1,5mm, ocynko-
wanych zewnętrznie, Trob.=110 0C, Pmax=1,6 MPa o połączeniach zapraso-
wywanych.

m

132,7 m 132,70
RAZEM 132,70

18
d.1.2

KNNR 4
0405-06
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur ze stali węglowej o śr. 28x1,5mm, ocynko-
wanych zewnętrznie, Trob.=110 0C, Pmax=1,6 MPa o połączeniach zapraso-
wywanych.

m

186,2 m 186,20
RAZEM 186,20

19
d.1.2

KNNR 4
0405-07
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur ze stali węglowej o śr. 35x1,5mm, ocynko-
wanych zewnętrznie, Trob.=110 0C, Pmax=1,6 MPa o połączeniach zapraso-
wywanych.

m

274 m 274,00
RAZEM 274,00

20
d.1.2

KNNR 4
0405-08
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur ze stali węglowej o śr. 42x1,5mm, ocynko-
wanych zewnętrznie, Trob.=110 0C, Pmax=1,6 MPa o połączeniach zapraso-
wywanych.

m

140,3 m 140,30
RAZEM 140,30

21
d.1.2

KNNR 4
0405-09
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur ze stali węglowej o śr. 54x1,5mm, ocynko-
wanych zewnętrznie, Trob.=110 0C, Pmax=1,6 MPa o połączeniach zapraso-
wywanych.

m

167,4 m 167,40
RAZEM 167,40

22
d.1.2

KNNR 4
0405-10
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur ze stali węglowej o śr. 66,7x1,5mm, ocynko-
wanych zewnętrznie, Trob.=110 0C, Pmax=1,6 MPa o połączeniach zapraso-
wywanych.

m

53,3 m 53,30
RAZEM 53,30

1.3 IZOLACJE TERMICZNE
23

d.1.3
KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.12-15 mm otulinami z pianki PE z wzdłużnym nacięciem
w kolorze szarym gr.20 mm (N-15)

m

65 m 65,00
RAZEM 65,00

24
d.1.3

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami z pianki PE z wzdłużnym nacięciem w
kolorze szarym gr.20 mm (N-18)

m

72 m 72,00
RAZEM 72,00

25
d.1.3

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami z pianki PE z wzdłużnym nacięciem w
kolorze szarym gr.20 mm (N-22)

m

22 m 22,00
RAZEM 22,00

26
d.1.3

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami z pianki PE z wzdłużnym nacięciem w
kolorze szarym gr.30 mm (S-28)

m

186,2 m 186,20
RAZEM 186,20

27
d.1.3

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami z pianki PE z wzdłużnym nacięciem w
kolorze szarym  gr.30 mm (S-35)

m

274+9,5 m 283,50
RAZEM 283,50

28
d.1.3

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr. 48 mm otulinami z pianki PE z wzdłużnym nacięciem w
kolorze szarym  gr.30 mm (S-48)

m

140,3 m 140,30
RAZEM 140,30

29
d.1.3

KNR 0-34
0101-20

Izolacja rurociągów śr. 54 mm otulinami z pianki PE z wzdłużnym nacięciem w
kolorze szarym gr.30 mm (S-54)

m

167,4 m 167,40
RAZEM 167,40

30
d.1.3

KNR 0-34
0101-20

Izolacja rurociągów śr. 67-76 mm otulinami z pianki PE z wzdłużnym nacię-
ciem w kolorze szarym  gr.30 mm (S-76)

m

53,3+18,2 m 71,50
RAZEM 71,50

1.4 ELEMENTY GRZEJNE
31

d.1.4
KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 11-60-0,6m

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

32
d.1.4

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 11-60-0,8m

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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d.1.4
KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 11-60-0,9m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

34
d.1.4

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 11-60-1,1m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

35
d.1.4

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 11-60-1,2m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

36
d.1.4

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 11-60-1,4m

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

37
d.1.4

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 900 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 11-90-1,2m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

38
d.1.4

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-60-0,5m

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

39
d.1.4

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-60-0,6m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

40
d.1.4

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-60-0,7m

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

41
d.1.4

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-60-0,8m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

42
d.1.4

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-60-0,9m

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

43
d.1.4

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-60-1,0m

szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

44
d.1.4

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-60-1,1m

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

45
d.1.4

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-60-1,2m

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

46
d.1.4

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-60-1,4m

szt.

20 szt. 20,00
RAZEM 20,00

47
d.1.4

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-60-1,6m

szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

48
d.1.4

KNNR 4
0418-08

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 3000 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-60-1,8m

szt.

26 szt. 26,00
RAZEM 26,00

49
d.1.4

KNNR 4
0418-08

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 3000 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-60-2,0m

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

50
d.1.4

KNNR 4
0418-08

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 3000 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-60-2,3m

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

51
d.1.4

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 900 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-90-0,4m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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d.1.4
KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 900 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-90-0,5m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

53
d.1.4

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 900 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-90-0,7m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

54
d.1.4

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 900 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-90-0,8m

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

55
d.1.4

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 900 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-90-0,9m

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

56
d.1.4

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 900 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-90-1,0m

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

57
d.1.4

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 900 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-90-1,1m

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

58
d.1.4

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 900 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-90-1,2m

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

59
d.1.4

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 900 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-90-1,4m

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

60
d.1.4

KNNR 4
0418-08

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 900 mm i dług. do 3000 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-90-2,0m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

61
d.1.4

KNNR 4
0418-08

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 900 mm i dług. do 3000 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 22-90-2,3m

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

62
d.1.4

KNNR 4
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 33-60-0,8m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

63
d.1.4

KNNR 4
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 33-60-1,6m

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

64
d.1.4

KNNR 4
0418-12

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. do 3000 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 33-60-1,8m

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

65
d.1.4

KNNR 4
0418-12

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. do 3000 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 33-60-2,0m

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

66
d.1.4

KNNR 4
0418-12

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. do 3000 mm - Grzejniki
stalowe z podłączeniem bocznym - 33-60-2,3m

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

1.5 ARMATURA I URZĄDZENIA
67

d.1.5
KNNR 4
0412-01
analogia

Zawór termostatyczny kątowy z nastawą wstępną o średnicy 15mm szt.

155 szt. 155,00
RAZEM 155,00

68
d.1.5

KNNR 4
0412-02

Zawór termostatyczny kątowy z nastawą wstępną o średnicy 20mm szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

69
d.1.5

KNNR 4
0412-01
analogia

Głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym, bezpieczni-
kiem mrozu oraz ograniczeniem lub blokowaniem zakresu temperatury

szt.

155+6 szt. 161,00
RAZEM 161,00

70
d.1.5

KNNR 4
0412-01

Zawór odcinający prosty, z możliwością spustu wody  o średnicy 15mm - mon-
towany na powrocie

szt.
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155 szt. 155,00

RAZEM 155,00
71

d.1.5
KNNR 4
0412-02

Zawór odcinający prosty, z możliwością spustu wody  o średnicy 20mm - mon-
towany na powrocie

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

72
d.1.5

KNNR 4
0411-06
analogia

Zawór 3-drogowy mieszający z przelotym prostym, kołnierzowy  DN50, PN6,
kv=40,0m3/h wraz z siłownikiem

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

73
d.1.5

KNNR 4
0411-04

Filtr siatkowy magnetyczny DN 32 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

74
d.1.5

KNNR 4
0411-07

Filtr siatkowy magnetyczny DN 65 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

75
d.1.5

KNR 7-07
0102-01
analogia

Pompa obiegowa c.t. - Ciepłownicza pompa obiegowa, pojedyncza  z korpu-
sem żeliwnym, z przyłączem gwintowanym R1"; pompa z mokrym wirnikiem,
regulowana elektronicznie; Wskaźnik sprawności energetycznej EEI 0,19; Na-
pięcie: 1~230V, 50Hz
Punkt pracy pompy: V = 1,45 m3/h; H= 3,34 mH2O

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

76
d.1.5

KNR 7-07
0102-01
analogia

Pompa obiegowa c.o. - Ciepłownicza pompa obiegowa, pojedyncza  z korpu-
sem żeliwnym, z przyłączem kołnierzowym, PN 06/10; pompa z mokrym wirni-
kiem, regulowana elektronicznie; standardowa wielkość przyłączy: DN 40 mm;
Wskaźnik sprawności energetycznej EEI 0,18; Napięcie: 1~230V, 50Hz.

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

77
d.1.5

KNNR 4
0411-01

Zawory obrotowe z siłownikami elektrycznymi Dn 15 mm; Kvs = 0.63; PN10;
Tmax. = 110°C,

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

78
d.1.5

KNNR 4
0411-01

Zawory obrotowe z siłownikami elektrycznymi Dn 15 mm; Kvs = 1.63; PN10;
Tmax. = 110°C,

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

79
d.1.5

KNNR 4
0411-04

Montaż zaworu równoważącego o śr. nominalnej 32mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

80
d.1.5

KNNR 4
0411-06

Montaż zaworu równoważącego o śr. nominalnej 50mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

81
d.1.5

KNNR 4
0411-04

Montaż zaworu odcinającego o śr. nominalnej 32mm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

82
d.1.5

KNNR 4
0411-07

Montaż zaworu odcinającego o śr. nominalnej 65mm szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

83
d.1.5

KNNR 4
0411-04

Montaż zaworu zwrotnego o śr. nominalnej 32mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

84
d.1.5

KNNR 4
0411-07

Montaż zaworu zwrotnego o śr. nominalnej 65mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

85
d.1.5

KNNR 4
0411-01

Montaż filtra siatkowego o śr. nominalnej 15mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

86
d.1.5

KNNR 4
0411-02

Montaż filtra siatkowego o śr. nominalnej 20mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

87
d.1.5

KNNR 4
0411-03

Montaż filtra siatkowego o śr. nominalnej 25mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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88

d.1.5
KNNR 4
0411-01

Montaż skośnego zaworu równoważącego PN20 z cyfrową płynną nastawą
wstępną o śr. nominalnej 10 mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

89
d.1.5

KNNR 4
0411-01

Montaż skośnego zaworu równoważącego PN20 z cyfrową płynną nastawą
wstępną o śr. nominalnej 15 mm

szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

90
d.1.5

KNNR 4
0411-02

Montaż skośnego zaworu równoważącego PN20 z cyfrową płynną nastawą
wstępną o śr. nominalnej 20 mm

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

91
d.1.5

KNNR 4
0411-03

Montaż skośnego zaworu równoważącego PN20 z cyfrową płynną nastawą
wstępną o śr. nominalnej 25 mm

szt.

11 szt. 11,00
RAZEM 11,00

92
d.1.5

KNNR 4
0411-04

Montaż skośnego zaworu równoważącego PN20 z cyfrową płynną nastawą
wstępną o śr. nominalnej 32 mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

93
d.1.5

KNNR 4
0411-05

Montaż skośnego zaworu równoważącego PN20 z cyfrową płynną nastawą
wstępną o śr. nominalnej 40 mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

94
d.1.5

KNNR 4
0411-06

Montaż skośnego zaworu równoważącego PN20 z cyfrową płynną nastawą
wstępną o śr. nominalnej 50 mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

95
d.1.5

KNNR 4
0411-01

Montaż zaworu odcinającego o śr. nominalnej 15mm szt.

14+3 szt. 17,00
RAZEM 17,00

96
d.1.5

KNNR 4
0411-02

Montaż zaworu odcinającego o śr. nominalnej 20mm szt.

2+3 szt. 5,00
RAZEM 5,00

97
d.1.5

KNNR 4
0411-03

Montaż zaworu odcinającego o śr. nominalnej 25mm szt.

8+3 szt. 11,00
RAZEM 11,00

98
d.1.5

KNNR 4
0411-04

Montaż zaworu odcinającego o śr. nominalnej 32mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

99
d.1.5

KNNR 4
0411-05

Montaż zaworu odcinającego o śr. nominalnej 40mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

100
d.1.5

KNNR 4
0411-06

Montaż zaworu odcinającego o śr. nominalnej 50mm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

101
d.1.5

KNNR 4
0531-03

Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

8+6 szt. 14,00
RAZEM 14,00

102
d.1.5

KNNR 4
0531-04

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

2+6 szt. 8,00
RAZEM 8,00

103
d.1.5

KNNR 4
0412-06

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

42 szt. 42,00
RAZEM 42,00

104
d.1.5

KNNR 4
0412-06

Kątowe zawory odpowietrzające, automatyczne o śr. 15 mm - do istniejących
grzejników dolnozasilanych

szt.

15 szt. 15,00
RAZEM 15,00

1.6 PRÓBY SZCZELNOSCI I REGULACJA
105

d.1.6
KNR INSTAL
0307-01

Płukanie instalacji c.o. m

248,1+2287,9 m 2536,00
RAZEM 2536,00

106
d.1.6

KNNR 4
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych(robocizna)

m

248,1+2287,9 m 2536,00
RAZEM 2536,00
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107

d.1.6
KNNR 4
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych(materiały i sprzęt)

próba

6 próba 6,00
RAZEM 6,00

108
d.1.6

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

176 urz. 176,00
RAZEM 176,00
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