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Inst odgrom Bank OG-19-przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Modernizacja instalacji odgromowej

1 KNNR 5
1207-08

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w gipsie, tynku, gazobetonie m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

2 KNNR 5
1207-09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

3 KNNR 5
0101-06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż beton

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

4 KNNR 5
0101-05
analogia

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane w drugiej rurze m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

5 KNNR 5
0601-03
analogia

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe wciągane do rur m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

6 KNNR 9
0601-01

Wymiana zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej - pręt fi 8
mm

m

54 m 54.000
RAZEM 54.000

7 KNNR 9
0601-02

Wymiana zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej - pręt fi 8
mm

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

8 KNNR 5
0602-03

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach
wstrzeliwanych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

9 KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

10 KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na dachu

szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

11 KNNR 5
0612-01

Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych montowane na dachu

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

12 KNNR 5
0612-02

Złącza do rynny spadowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych montowane na ścianie

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

13 KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

14 KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

15 KNNR 5
0303-09
analogia

Puszki z tworzywa sztucznego dla złącza kontrolnego szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

16 KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

17 KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18 KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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Inst odgrom Bank OG-19-przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19 KNNR 9

0601-08
Demontaż zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej m

40 m 40.000
RAZEM 40.000
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